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(54) 발명의 명칭 대화형 티커를 위한 방법 및 디바이스

(57) 요 약

티커 기능은 사용자에 관련된 정보를 필터링하고 디스플레이하는 것을 제공한다.  티커는 브로드캐스트 스트림

으로부터 정보를 파싱하고 티커 디스플레이 영역으로 정보를 삽입하도록 이용될 수 있다.  디스플레이 영역에

표시되는 정보는 사용자에게 이용가능한 정보의 양을 최대화하고 제어하기 위해 애니메이트될 수 있다.  티커

에 제공되는 정보는 대화형이고 그 결과 사용자가 이러한 간략화된 데이터 및 어떻게 데이터가 표시될지를 커

스터마이즈하도록 허용한다.  

대 표 도 - 도9
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특허청구의 범위

청구항 1 

마이크로-채널로부터 정보를 렌더링(rendering)하기 위한 방법으로서,

수신된 데이터의 멀티캐스트 스트림을 다수의 마이크로-채널들로 파싱(parse)하는 단계;

디스플레이의 미리 결정된 영역에서 상기 데이터의 멀티캐스트 스트림으로부터 파싱된 상기 마이크로-채널들

과 각각 연관되는 마커들을 렌더링하는 단계;

제 1 마커에 대한 사용자 선택을 수신하는 단계;

상기 멀티캐스트 스트림으로부터 파싱된 개별적인 마이크로-채널로 액세스하기 위해 선택된 제 1 마커를 이용

하는 단계; 및

전용 디스플레이 영역에 상기 개별적인 마이크로-채널에 포함된 정보를 디스플레이하는 단계를 포함하는, 마

이크로-채널로부터 정보를 렌더링하기 위한 방법.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 디스플레이된 정보는 상기 개별적인 마이크로-채널로부터 파싱된 데이터의 서브셋인,

마이크로-채널로부터 정보를 렌더링하기 위한 방법.

청구항 3 

제1항에 있어서, 상기 렌더링된 마커들은, 다른 애플리케이션이 상기 디스플레이의 제 2 미리 결정된 영역에

서 표시(present)되는 것과 실질적으로 동시에, 상기 디스플레이의 미리 결정된 영역 상에서 표시될 수 있는

티커(ticker) 내에 포함되는, 마이크로-채널로부터 정보를 렌더링하기 위한 방법.

청구항 4 

제1항에 있어서, 상기 마커들은 각각의 마커와 연관된 데이터와 관련된 정보를 포함하는 하나 이상의 마이크

로-채널들을 포인팅(point)하는, 마이크로-채널로부터 정보를 렌더링하기 위한 방법.

청구항 5 

마이크로-채널로부터 정보를 렌더링하기 위한 디바이스로서,

메모리 및 프로세서를 포함하는 컴퓨터 플랫폼 ― 상기 메모리는 상기 프로세서에 의해 이루어진 결정들에 관

한 정보를 저장함 ―;

수신된 멀티캐스트 스트림으로부터 파싱된 마이크로-채널들과 각각 연관된 마커들을 할당하는 데이터 포매터

(formatter);

디스플레이의 미리 결정된 영역에서 상기 마커들을 디스플레이하는 디스플레이 모듈;

사용자 선택을 수신하는 선택기 모듈; 및

상기 수신된 멀티캐스트 스트림으로부터 파싱된 개별적인 마이크로-채널로 액세스하기 위해 사용자 선택된 마

커를 이용하는 렌더링 모듈을 포함하며,

상기 디스플레이 모듈은 상기 디스플레이의 전용 영역에서 상기 개별적인 마이크로-채널에 포함된 정보를 디

스플레이하는, 마이크로-채널로부터 정보를 렌더링하기 위한 디바이스.

청구항 6 

제5항에 있어서, 상기 디스플레이된 정보는 상기 개별적인 마이크로-채널로부터 파싱된 데이터의 서브셋인,

마이크로-채널로부터 정보를 렌더링하기 위한 디바이스.

청구항 7 
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제5항에 있어서, 상기 렌더링된 마커들은, 다른 애플리케이션이 표시되는 것과 실질적으로 동시에 상기 디스

플레이의 미리 결정된 영역 상에서 표시될 수 있는 타커 내에 포함되는, 마이크로-채널로부터 정보를 렌더링

하기 위한 디바이스.

청구항 8 

제5항에 있어서, 상기 마커들은 상기 마커들과 연관된 컨텐츠와 관련된 정보를 포함하는 하나 이상의 마이크

로-채널들을 포인팅하는, 마이크로-채널로부터 정보를 렌더링하기 위한 디바이스.

청구항 9 

마이크로-채널로부터 정보를 선택적으로 렌더링하기 위한 장치로서,

수신된 데이터의 멀티캐스트 스트림을 다수의 마이크로-채널들로 파싱하기 위한 수단;

상기 데이터의 멀티캐스트 스트림으로부터 파싱된 상기 마이크로-채널들과 각각 연관된 마커들을 렌더링하기

위한 수단;

제 1 마커에 대한 사용자 선택을 수신하기 위한 수단;

상기 멀티캐스트 스트림으로부터 파싱된 개별적인 마이크로-채널로 액세스하기 위해 선택된 제 1 마커를 이용

하기 위한 수단; 및

전용 디스플레이 영역에서 상기 개별적인 마이크로-채널에 포함된 정보를 디스플레이하기 위한 수단을 포함하

는, 마이크로-채널로부터 정보를 선택적으로 렌더링하기 위한 장치.

청구항 10 

제9항에 있어서, 상기 디스플레이된 정보는 상기 개별적인 마이크로-채널로부터 파싱된 데이터의 서브셋인,

마이크로-채널로부터 정보를 선택적으로 렌더링하기 위한 장치.

청구항 11 

제9항에 있어서, 상기 렌더링된 마커들은, 다른 애플리케이션이 표시되는 것과 실질적으로 동시에 디스플레이

상에 표시될 수 있는 티커 내에 포함되는, 마이크로-채널로부터 정보를 선택적으로 렌더링하기 위한 장치.

청구항 12 

제9항에 있어서, 상기 마커들은 상기 정보에 대한 마커로서 디스플레이되는 컨텐츠에 관련된 정보를 포함하는

하나 이상의 마이크로-채널들을 포인팅하는, 마이크로-채널로부터 정보를 선택적으로 렌더링하기 위한 장치.

청구항 13 

무선 통신 시스템의 장치로서,

수신된 데이터의 멀티캐스트 스트림을 다수의 마이크로-채널들로 파싱하고;

상기 데이터의 멀티캐스트 스트림으로부터 파싱된 상기 마이크로-채널들과 각각 연관된 마커들을 렌더링하고;

제 1 마커에 대한 사용자 선택을 수신하고;

상기 멀티캐스트 스트림으로부터 파싱된 개별적인 마이크로-채널로 액세스하기 위해 선택된 제 1 마커를 이용

하고; 그리고

전용 디스플레이 영역에서 상기 개별적인 마이크로-채널에 포함된 정보를 디스플레이하도록 구성되는 프로세

서를 포함하는, 장치.

청구항 14 

제13항에 있어서, 상기 디스플레이되는 정보는 상기 개별적인 마이크로-채널로부터 파싱되는 데이터의 서브셋

인, 장치.

청구항 15 
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제13항에 있어서, 상기 렌더링된 마커들은, 다른 애플리케이션이 상기 디스플레이의 제 2 미리 결정된 영역에

서 표시되는 것과 실질적으로 동시에, 상기 디스플레이의 미리 결정된 영역 상에서 표시될 수 있는 티커 내에

포함되는, 장치.

청구항 16 

제13항에 있어서, 상기 마커들은 각각의 마커와 연관된 데이터에 관련된 정보를 포함하는 하나 이상의 마이크

로-채널들을 포인팅하는, 장치.

명 세 서

기 술 분 야

다음의 명세서는 일반적으로 컨텐츠 분배 시스템들에 관한 것이고 더욱 상세히는 디지털 방송 네트워크를 통[0001]

한 컨텐츠 전달 및 컨텐츠 수신에 관한 것이다.  

배 경 기 술

디지털 방송 네트워크는 사용자 디바이스 상에 위치한 클라이언트-측 소프트웨어에 대한 일-방향 방법이다.[0002]

데이터캐스트(datacast)는 클라이언트-측 소프트웨어에 의해 사용될 디지털 방송 네트워크를 통해 데이터를

제공한다.  데이터는 데이터캐스트 서비스와 연관된 클라이언트 소프트웨어를 통한 사용자-경험을 제공한다.  

많은 디바이스들은 데이터 집중 서비스들을 제공하기 위한 시도를 표시(present)하는 작은-스크린 포맷을 가[0003]

진다.  선형, 엔터테인먼트-기반 서비스들은 플랫폼 성능들을 이용하여 쉽게 제공되나, 많은 양의 데이터를

구성하는 서비스의 환경 내에서 최적화된 사용자 경험을 제공하는 것에는 어려움이 존재한다.  일례는 스포츠

-기반 서비스이고, 이는 상당히 많은 스포츠들로 구성될 수 있으며, 이들 중 일부만이 임의의 일 사용자에게

관심이 있을 수 있다.  따라서, 많은 양의 가능한 관심 데이터가 존재하는 경우 작은-스크린 포맷의 제한 내

에서 관련된 정보를 어떻게 표시할지에 대한 시도가 계속된다.  

발명의 내용

다음은 개시된 실시예들의 일부 양상들의 기초적인 이해를 제공하기 위해 간략화된 요약을 제시한다.  이 요[0004]

약은  모든  가능한  실시예들에  대한  포괄적인  개요는  아니며,  모든  엘리먼트들  중  핵심  엘리먼트를

식별하거나, 모든 실시예의 범위를 커버하고자 할 의도도 아니다.  그 유일한 목적은 후에 제시되는 상세한

설명에 대한 도입부로서 간략화된 형태로 하나 이상의 실시예들의 개념을 제공하기 위함이다.  

하나 이상의 실시예들 및 그것의 대응하는 명세서에 따라, 다양한 양상들이 데이터캐스트 서비스의 사용자(예[0005]

를 들어, 수신자)에 관한 정보를 필터링하고 디스플레이하기 위한 기능과 관련하여 설명된다.  이 기능은 브

로드캐스트 스트림으로부터 정보를 파싱(parse)하고 디스플레이 영역으로 상기 정보를 삽입한다.  스트림으로

부터 당겨진(pull) 정보는 필터링 메커니즘을 통해 사용자에 의해 선택되거나 요청될 수 있다.  제공되는 정

보는, 그러한 정보가 사용자로 하여금 이러한 간략화된(abbreviated) 데이터를 커스터마이즈(customize)하도

록 허용하고, 애니메이트된(animated) 정보를 포함할 수 있는, 이러한 간략화된 데이터가 스크린의 전용 영역

에 표시되는 것과 같이, 어떻게 표시되는지를 커스터마이즈하도록 허용하는 정도로 대화형(interative)이 될

수 있다.

일 양상은 마이크로-채널로부터 정보를 렌더링(render)하기 위한 방법에 관한 것이다.  방법은 디스플레이의[0006]

미리 결정된 영역에서 데이터의 멀티캐스트 스트림 상의 마이크로-채널들과 각각 연관된 마커들을 렌더링하는

단계를 포함한다.  방법은 제 1 마커에 대해 사용자 선택을 수신하는 단계 및 개별적인 마이크로-채널들에 액

세스하기 위해 마커들을 이용하는 단계를 더 포함한다.  개별적인 마이크로-채널에 포함된 정보는 전용 디스

플레이 영역에서 디스플레이될 수 있다.  

관련된 양상에서 마이크로-채널로부터 정보를 렌더링하기 위한 디바이스가 개시된다.  디바이스는 메모리 및[0007]

프로세서를 포함하는 컴퓨터 플랫폼을 포함하고, 메모리는 프로세서에 의해 이루어진 결정들과 관련된 정보를

저장한다.  또한 멀티캐스트 스트림 상의 마이크로-채널들과 각각 연관된 마커들을 할당하는 데이터 포매터가

포함된다.  디바이스는 디스플레이의 미리 결정된 영역에서 마커들을 디스플레이하는 디스플레이 모듈 및 사

용자 선택을 수신하는 선택기 모듈을 더 포함한다.  또한 개별적인 마이크로-채널들에 액세스하기 위해 마커

들을 이용하는 렌더링 모듈이 포함되고, 디스플레이 모듈은 디스플레이의 전용 영역에서 개별적인 마이크로-
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채널에 포함된 정보를 디스플레이한다.  

다른 양상은 마이크로-채널로부터 정보를 선택적으로 렌더링하기 위한 장치에 관한 것이다.  장치는 데이터의[0008]

멀티캐스트 스트림 상의 마이크로-채널들과 각각 연관된 마커들을 렌더링하기 위한 수단 및 제 1 마커에 대한

사용자 선택을 수신하기 위한 수단을 포함한다.  또한 개별적인 마이크로-채널들에 액세스하기 위해 마커들을

이용하기 위한 수단 및 전용 디스플레이 영역에서 개별적인 마이크로-채널에 포함된 정보를 디스플레이하기

위한 수단이 포함된다.  

무선 통신 시스템에서, 관련된 양상은 프로세서를 포함하는 장치에 관한 것이다.  프로세서는 데이터의 멀티[0009]

캐스트 스트림 상의 마이크로-채널들에 각각 연관된 마커들을 렌더링하도록 구성된다.  프로세서는 제 1 마커

에 대한 사용자 선택을 수신하고 개별적인 마이크로-채널에 액세스하기 위해 제 1 마커를 이용하도록 추가적

으로 구성될 수 있다.  개별적인 마이크로-채널에 포함된 정보는 전용 디스플레이 영역에서 디스플레이될 수

있다.  

상술한 목적 및 관련된 목적을 달성하기 위해서, 하나 이상의 양상들이 아래에서 설명되고, 특히 청구항에서[0010]

특정되는 특징들을 포함한다.  하기 설명 및 첨부 도면들은 특정 예시적인 양상들을 보다 상세히 설명하고,

양상들의 원리들이 이용될 수 있는 다양한 방식 중 몇몇을 나타낸다.  다른 이점들 및 신규한 특징들이 도면

들과 관련하여 고려될 때 다음의 상세한 설명으로부터 더욱 명백해 질 것이며, 제시된 양상들은 이러한 실시

예들 및 이러한 실시예들의 균등물 모두를 포함하는 것으로 해석된다.  

도면의 간단한 설명

도 1은 선택적인 전달 및 컨텐츠의 선택적인 승인을 인에이블하는 시스템을 도시한다.  [0011]

도 2는 도 1의 컨텐츠의 양상의 개요도를 도시한다.  

도 3은 도 1의 다수의 컨텐츠의 다수의 스트림들의 전송의 양상의 개요도를 도시한다.  

도 4는 도 1의 시스템의, 광고자를 포함하는, 컴포넌트들의 양상의 개요도를 도시한다.  

도 5는 개시된 양상들에 따른 무선 디바이스를 도시한다.  

도 6은 대화형 티커의 선택적인 필터링 및 렌더링을 위한 예시적 시스템의 개요도를 도시한다.  

도 7은 하나 이상의 개시된 양상들을 자동화하는 인공 지능을 이용하는 예시적 시스템을 도시한다.  

도 8은 대화형 티커를 제공하기 위한 방법을 도시한다.  

도 9는 여기서 개시된 다양한 실시예들에 따라 대화형 티커를 제공하기 위한 방법을 도시한다.  

도 10은 작은-스크린 포맷의 제한 내에서 관련된 정보를 표시하는 것을 용이하게 하는 예시적 시스템을 도시

한다.  

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

다양한 실시예들이 이제 도면들을 참조하여 설명된다.  하기 설명에서, 설명을 위해, 다양한 특정 설명들이[0012]

하나 이상의 실시예들의 전체적인 이해를 제공하기 위해 설명된다.  그러나 이러한 실시예들은 이러한 특정

설명 없이도 실행될 수 있음이 명백하다.  다른 예들에서, 공지된 구조 및 장치들은 하나 이상의 실시예들의

설명을 용이하게 하기 위해서 블록 다이어그램 형태로 제시된다.  

본 명세서 사용되는 용어 "컴포넌트", "모듈", "시스템" 등은 컴퓨터-관련 엔티티, 하드웨어, 펌웨어, 소프트[0013]

웨어, 소프트웨어 및 하드웨어의 조합, 또는 소프트웨어의 실행을 지칭한다.  예를 들어, 컴포넌트는 프로세

서상에서 실행되는 처리과정, 프로세서, 객체, 실행 프로그램, 실행 스레드, 프로그램, 및/또는 컴퓨터일 수

있지만, 이들로 제한되는 것은 아니다.  예를 들어, 컴퓨팅 장치에서 실행되는 애플리케이션 및 컴퓨팅 장치

모두 컴포넌트일 수 있다.  하나 이상의 컴포넌트는 프로세서 및/또는 실행 스레드 내에 상주할 수 있고, 일

컴포넌트는 하나의 컴퓨터 내에 로컬화될 수 있고, 또는 2개 이상의 컴퓨터들 사이에 분배될 수 있다.  또한,

이러한 컴포넌트들은 그 내부에 저장된 다양한 데이터 구조들을 갖는 다양한 컴퓨터 판독가능한 매체로부터

실행할 수 있다.  컴포넌트들은 예를 들어 하나 이상의 데이터 패킷들을 갖는 신호(예를 들면, 로컬 시스템,

분산 시스템에서 다른 컴포넌트와 상호작용하는 하나의 컴포넌트로부터 데이터 및/또는 신호를 통해 다른 시

스템과 인터넷과 같은 네트워크를 통한 데이터)에 따라 로컬 및/또는 원격 처리들을 통해 통신할 수 있다.  
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또한, 다양한 실시예들이 무선 단말과 관련하여 설명된다.  무선 단말은 시스템, 가입자 유닛, 가입자국, 이[0014]

동국, 모바일, 모바일 디바이스, 원격국, 원격 단말, 액세스 단말, 사용자 단말, 단말, 클라이언트, 클라이언

트 디바이스, 무선 통신 디바이스, 사용자 에이전트, 사용자 디바이스, 또는 사용자 장비로 지칭될 수 있다.

무선 단말은 셀룰러 전화, 코드리스 전화, 세션 개시 프로토콜(SIP) 전화, 무선 로컬 루프(WLL) 스테이션, 개

인 휴대 단말기(PDA), 연결 능력을 구비한 핸드헬드 디바이스, 컴퓨팅 디바이스, 또는 무선 모뎀에 연결되는

다른 처리 장치일 수 있다.  또한, 다양한 실시예들이 여기서 기지국과 관련하여 설명된다.  기지국은 무선

단말(들)과 통신하기 위해 이용될 수 있고, 또한 액세스 포인트, 노드 B, 또는 몇몇 다른 용어로 지칭될 수

있다.  

다양한 양상들 또는 특징들이 다수의 디바이스들, 컴포넌트들, 모듈들 등을 포함할 수 있는 시스템들의 관점[0015]

에서 표현될 것이다.  다양한 시스템들은 추가적인 디바이스들, 컴포넌트들, 모듈들을 포함할 수 있고 그리고

/또는 도면들과 관련하여 논의된 모든 디바이스들, 컴포넌트들, 모듈들을 포함하지 않을 수 있음을 이해하고

인식해야 한다.  이러한 접근 방법들의 조합이 또한 이용될 수 있다.  

도 1을 참조하면, 컨텐츠(102)의 선택적인 전달 및 선택적인 승인을 인에이블하는 시스템(100)이 도시되며,[0016]

하나 이상의 무선 디바이스들(104) 상에서 애니메이트된 그리고 대화형 방식으로 표시될 수 있다.  시스템

(100)은 제 1 네트워크(110)를 통해서와 같이, 컨텐츠(102)의 하나 이상의 조각들을 분산 시스템(108)으로 제

공하도록 동작가능한 하나 이상의 컨텐츠 제공자들(106)을 포함할 수 있다.  분산 시스템(108)은 컨텐츠(10

2)의 하나 이상의 멀티캐스트 스트림들을 하나 이상의 무선 디바이스들(104)로, 컨텐츠(102)의 각각의 멀티캐

스트 스트림과 연관된 하나 이상의 컨텐츠 메타데이터(112)와 함께, 전달하도록 동작가능하다.  이러한 컨텐

츠는 데이터의 개별적인 스트림들로서 전달될 수 있고, 완전한 컨텐츠 세트는 데이터의 복수의 스트림들을 포

함할 수 있다.  예를 들어, 분배 시스템(108)은 송신기(114) 및/또는 제 2 네트워크(116)를 포함할 수 있고,

여기서 송신기(114)는 제 2 네트워크(116)를 통해 하나 이상의 무선 디바이스들(104)을 전달하기 위해 컨텐츠

(102) 및 컨텐츠 메타데이터(112)의 일-대-대수 전송(118)을 생성하도록 동작가능하다.  컨텐츠(102) 및 컨텐

츠 메타데이터(112)는 복수의 스트림들 또는 복수의 채널들로 분배 또는 분할될 수 있고, 채널들 중 하나 이

상은 개별적인 무선 디바이스(104)에서의 표시를 위해 (만약 하나 이상의 선택된다면) 선택적으로 수신되고

결합될 수 있다.  

전송(118)에 액세스하면, 각각의 무선 디바이스(104)는 채널 선택기(120)를 실행하도록 동작가능하며, 이는[0017]

선택 데이터베이스(124) 내의 하나 이상의 선택 파라미터들(122)에 기반하여 무선 디바이스(104)로 다운로드

하기 위해 전송(118)에서 컨텐츠(102)의 하나 이상의 채널들의 선택된 하나를 결정하도록 구성될 수 있다.

선택 파라미터들(122)은 하나 이상의 컨텐츠 필터들(126)(예를 들어, 스트림에 포함된 관련된 정보), 하나 이

상의 데이터 표시 사용자 정보(128)(예를 들어, 선호도), 및/또는 하나 이상의 데이터 표시 디바이스 정보

(130)(예를 들어, 성능들, 제한들, 디스플레이 크기, 오디오 기능)와 같은 데이터를 포함할 수 있으나, 이에

제한되는 것은 아니다.  선택 파라미터들(122)은 각각의 개별적인 무선 디바이스(104) 및/또는 각각의 무선

디바이스(104)의 각각의 개별적인 사용자에 고유할 수 있거나 그리고/또는 커스터마이즈될 수 있다.  이렇게,

몇몇 양상들에서, 각각의 무선 디바이스(104)는 동일한 전송(118) 내에서 컨텐츠(102)의 하나 이상의 스트림

들의 상이한 세트를 다운로드할 수 있다.  따라서, 몇몇 양상들에서, 하나 이상의 선택 파라미터들(122)은 채

널 선택기(120)가 하나 이상의 개별적인 컨텐츠 메타데이터(112) 및 하나 이상의 선택 파라미터들(122) 간의

매치(match)에 기반하여 개별적인 무선 디바이스(104)의 개별적인 사용자에 관심있는 컨텐츠의 하나 이상의

선택된 스트림(132)을 다운로드하도록 허용한다.  

또한,  예를  들어,  선택된 컨텐츠(132)는 실시간 또는 라이브 컨텐츠를 포함하는 양상들에서, 채널 선택기[0018]

(120)는  출력  디바이스(136)를  통해  표시하기  위해  매체  모듈(134)로  선택된  컨텐츠(132)를  포워딩할  수

있다.  예를 들어, 선택된 컨텐츠(132)가 비-실-시간 컨텐츠를 포함하는 다른 양상들에서, 채널 선택기(120)

는 컨텐츠 저장소(138)에 캐싱(cache)되거나 저장될 선택된 컨텐츠(132)를 포워딩할 수 있다.  비-실-시간 경

우에서, 매체 모듈(134)은 검색(retrieve)할 임의의 시간에서 컨텐츠 저장소(138)에 액세스하고, 선택된 컨텐

츠(132)의 출력 디바이스(136)를 통한 표시를 유도하도록 동작가능하다.  

매체 모듈(134)과 결합하여, 출력 디바이스(136)는 무선 디바이스(104)의 사용자에 의한 소비를 위한 프로그[0019]

램 또는 표시로서 선택된 컨텐츠(132)를 생성하도록 동작가능하다.  각각의 프로그램 또는 표시는 선택된 컨

텐츠(132)의 하나 이상의 스트림들(라벨링된 스트림1(142) 내지 스트림N(144), N은 정수임)의 조합을 포함할

수 있거나 컨텐츠의 단일 스트림을 포함할 수 있다.   컨텐츠(142,  144)의 스트림들은 각각의 스트림(142,
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144)에 대응하는 컨텐츠 메타데이터(112)의 하나 이상과 연관될 수 있다.  

몇몇 양상들에 따라, 출력 디바이스(136)는 전용 디스플레이 영역에서 대화형 티커 및 관련 정보를 표시할 수[0020]

있다.  대화형 티커는 데이터의 하나 또는 복수의 스트림들로부터의 데이터를 포함할 수 있다.  티커가 표시

되기 때문에, 사용자는 티커로부터 하나 이상의 아이템을 선택(예를 들어, 클릭)할 수 있다.  티커로부터 선

택될 수 있는 각각의 아이템과 연관된 태그를 통하는 것처럼, 선택된 아이템은 관련된 컨텐츠에 자동적으로

매칭될 수 있다.  태그는 선택된 아이템에 관련된 정보에 쉽게 액세스하기 위한 포인터 또는 로케이팅 수단을

포함할 수 있고, 이는 수비게 인식가능한 포맷으로 출력될 수 있다.  티커 및 출력 정보는 사용자가 주된 경

험(예를 들어, 애플리케이션)을 인지하도록, 또한 실질적으로 동일한 시간에 티커 및/또는 출력 정보를 보면

서, 허용하기 위해 스크린 상에 전용 섹션에서 표시될 수 있다.   이렇게, 사용자는 작은-스크린 포맷의 제한

들 내에서 관련된 정보를 제공받을 수 있다.  

몇몇 양상들에 따라, 제 1 네트워크(110) 및 제 2 네트워크(116)는 다양한 컴포넌트들 및/또는 시스템(100)의[0021]

엔티티들 사이의 개별적인 통신 링크들을 제공한다.  몇몇 양상들에서, 제 1 네트워크(110) 및 제 2 네트워크

(116)는 독립적 네트워크들을 포함할 수 있고, 다른 양상들에서 그들은 상호-관련 네트워크들을 포함할 수 있

다.  일반적으로, 제 1 네트워크(110) 및 제 2 네트워크(116) 각각은 하나 이상의 데이터 네트워크들 중 임의

의 하나 또는 임의의 조합 및/또는 하나 이상의 통신 네트워크들을 포함할 수 있다.  예를 들어, 몇몇 양상들

에서, 제 1 네트워크(110)는 인터넷과 같은, 공공 통신 네트워크를 포함할 수 있고, 제 2 네트워크(116)는 캘

리포니아, 샌디에고의 QUALCOMM Incorporated로부터 이용가능한 MediaFLO™ System을 포함하는, 순방향 링크

전용(FLO) 네트워크와 같은 멀티캐스트 네트워크와 같은, 구독 기반 일-대-다수 네트워크를 포함할 수 있다.

다른 양상들에서, 제 1 네트워크(110) 및 제 2 네트워크(116)는 위성을 위한 DVB-S, 케이블을 위한 DVB-C, 지

상파 텔레비전을 위한 DVB-T,  핸드헬드들을 위한 지상파 텔레비전을 위한 DVB-H와 같은 DVB(digital video

broadcasting) 네트워크; 지상 전화 네트워크; 위성 전화 네트워크; IrDA(Infrared Data Association)-기반

네트워크와 같은 적외선 네트워크; 근-거리 무선 네트워크; 블루투스  기술 네트워크; ZigBee  프로토콜 네

트워크;  UWB(ultra  wide  band)  프로토콜  네트워크;  HomeRF(home  radio  frequency)  네트워크;  SWAP(shared

wireless access protocol) 네트워크; WECA(wireless Ethernet compatibility alliance) 네트워크와 같은, 와

이드밴드 네트워크, Wi-Fi Alliance(wireless fidelity alliance) 네트워크, 및 802.11 네트워크; 공중 회선

전화 네트워크, 인터넷과 같은 공중 헤테로다인 통신 네트워크; 사설 통신 네트워크; 및 랜드 모바일 무선 네

트워크와 같은, 다른 네트워크들의 하나 또는 조합을 포함할 수 있다.  

또한, 제 1 네트워크(110) 및/또는 제 2 네트워크(116)의 몇몇 양상들에 포함될 수 있는 전화 네트워크들의[0022]

예들은  CDMA(code  division  multiple  access),  WCDMA(wideband  code  division  multiple  access),

UMTS(universal  mobile  telecommunications  system),  AMPS(advanced  mobile  phone  service),  TDMA(time

division  multiple  access),  FDMA(frequency  division  multiple  access),  OFDMA(orthogonal  frequency

division multiple access), GSM(global system for mobile communications), 1X(single carrier) RTT(radio

transmission  technology),  EV-DO(evolution  data  only)  기술,  GPRS(general  packet  radio  service),

EDGE(enhanced data GSM environment), HSPDA(high speed downlink data packet access), 아날로그 및 디지털

위성 시스템들, 및 무선 통신 네트워크 및 데이터 통신 네트워크 중 적어도 하나에서 사용될 수 있는 임의의

다른  기술들/프로토콜들과  같은,  아날로그  및  디지털  네트워크들/기술들의  하나  또는  임의의  조합을

포함한다.  

도 2를 참조하면, 도 1의 컨텐츠의 일 양상의 개요도가 도시된다.  여기서 사용되는 것처럼 컨텐츠(102)는 비[0023]

디오, 오디오, 멀티미디어 컨텐츠, 실-시간 컨텐츠, "클립(clip)"들로도 지칭되는 비-실-시간 컨텐츠, 스크립

트들, 프로그램들, 스케줄링된 다운로드들, 업데이트들(시간-민감성 그리고 비-시간-민감성 둘 모두) 또는 무

선 디바이스(104)로 분배되고 무선 디바이스에 의해 실행되거나 표시되도록 동작가능한 데이터 또는 객체의

임의의 다른 타입 중 적어도 하나를 포함할 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.  예를 들어, 컨텐츠(10

2)는 프로그래밍, 애드 혹 및/또는 주문형(on-demand) 수신된 프로그래밍에 구독된 것, 및/또는 다른 컨텐츠

에 부가되고, 다른 컨텐츠 내에 삽입되고 그리고/또는 다른 컨텐츠와 함께 동시에 또는 다른 컨텐츠 대신에

표시되는 컨텐츠의 광고 또는 임의의 다른 형태 중 하나 또는 임의의 조합을 포함할 수 있다.  추가적으로,

예를 들어, 컨텐츠(102)는 텔레비전 쇼, 비디오, 영화, 노래, World Wide Web 페이지들 및 링크들 등과 같은

대화형 데이터를 포함할 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.  또한, 컨텐츠(102)는 컨텐츠의 개별적인 조각

과 연관되는, 문자, 숫자, 이름, 파일 이름, 파일 경로 등의 하나 또는 임의의 조합과 같은, 고유의 컨텐츠

식별자(ID)(202)를 포함할 수 있다.  
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추가적으로, 다수의 컨텐츠(102) 중 적어도 하나는 하나 이상의 컨텐츠 메타데이터(112)와 연관된다.  예를[0024]

들어, "컨텐츠 공급자들" 중 하나 이상은 개별적인 컨텐츠 메타데이터(112)를 정의하고, 개별적인 컨텐츠와

컨텐츠 메타데이터(112)를 연관시킬 수 있다.  여기서 사용되는 것처럼, 용어 "컨텐츠 공급자"는 컨텐츠 공급

자(106), 컨텐츠 리테일러(retailer), 빌링 및 고객 서비스 공급자, 및 분산 시스템(108)과 같은 매체 분배자

또는 다른 제공자들과 같은 컨텐츠 공급자의 하나 또는 임의의 조합을 포함할 수 있다.  컨텐츠 메타데이터

(112)는 컨텐츠(102)의 각각의 개별적인 조각을 기술하고 그리고/또는 그 조각에 연관되는 임의의 데이터를

포함한다.  예를 들어, 컨텐츠 메타데이터(112)는 컨텐츠 ID(202)의 하나 또는 임의의 조합 및 카테고리, 이

름, 컨텐츠 길이, 컨텐츠 타입, 연관된 스트림 표시자(146), 코드, 식별자, 테마, 장르, 의도된 청중 및/또는

마켓, 스크립트, 컨텐츠 필터 식별자, 큐잉(cuing) 프로토콜 파라미터, 관련된 청중 및/또는 마켓, 및/또는

대응하는 컨텐츠에 관련된 임의의 메타데이터와 같은 하나 이상의 컨텐츠 속성들(204)을 포함할 수 있으나,

이에  한정되는  것은  아니다.   하나  이상의  컨텐츠  메타데이터(112)는  개별적인  컨텐츠(102)로부터

구별되거나, 그에 부착되거나 또는 그 안에 임베드(embed)될 수 있다.  몇몇 양상들에서, 예를 들어, 컨텐츠

(102) 및 컨텐츠 메타데이터(112)가 구별되는 경우, 그들 각각은 예를 들어, 개별적인 컨텐츠에 관련될 개별

적인 컨텐츠 메타데이터를 인에이블하기 위해, 동일한 컨텐츠 ID(202)를 포함할 수 있거나, 동일한 컨텐츠

ID(202)로 포인트할 수 있다.  

도 3을 참조하면, 도 1의 다수의 컨텐츠의 다수의 스트림들의 전송의 일 양상의 개요도가 도시된다.  전송[0025]

(118)은 컨텐츠(102)의 하나 이상의 채널들 또는 서비스들(302, 304, 306) 및 컨텐츠 메타데이터(112)를 개별

적인 엔드 유저에 의한 소비를 위해 각각의 무선 디바이스(104)(도 1)로 제공할 수 있다.  몇몇 양상들에서,

예를 들어, 각각의 전송(118)은 캘리포니아, 샌디에고의 QUALCOMM Incorporated로부터 이용가능한 MediaFLO™

System과 같은, FLO™(Forward Link Only) 시스템에서 일-대-다수 전송을 포함할 수 있다.  이러한 시스템에

서, 전송(118)은 "멀티플렉스" 내에서 플로우 또는 로직 스트림을 포함하며, 이는 주어진 지리적 영역에서 이

용가능한 플로우들의 세트이다.  또한, 각각의 채널, 서비스 및/또는 전송(118)에 의해 반송되는 스트림(302,

304, 306)은 티커 정보를 포함할 수 있다.  몇몇 양상들에 따라, 티커 정보는 단일 채널 또는 복수의 채널들

상에 제공된다.  

도 4를 참조하면, 도 1의 시스템의, 광고자를 포함하는, 컴포넌트들의 일 양상의 개요도가 도시된다.  몇몇[0026]

양상들에서, 각각의 서비스의 표시, 채널 및/또는 전송(118)에 의해 반송되는 스트림(302, 304, 306)(여기서,

채널로 지칭됨)이 다수의 엔드 유저들 또는 소비자들(402)을 유혹(attract)할 수 있기 때문에, 시스템(100)은

분산 시스템(108)과 통신하는 하나 이상의 광고자들(4040)을 더 포함할 수 있다.  광고자(404)는 선택된 엔드

유저들(402)로 하나 이상의 광고들의 형태로 채널(406) 내의 컨텐츠(102)(도 1)의 하나 이상의 조각들을 표시

하고자 하는 엔티티를 포함한다.  예를 들어, 이 양상에서, 제 1 채널(302)은 광고를 포함할 수 있으나, 이에

한정되는 것은 아니다.  

도 5는 개시된 양상들에 따른 무선 디바이스(500)를 도시한다.  무선 디바이스(500)는 시스템(100)(도 1)의[0027]

무선 디바이스(104)를 나타내며 전송(118)을 수신하기 위해 그리고/또는 분배 시스템(108)과 통신하기 위해

제 2 네트워크(116)에 액세스하도록 동작가능하다.  각각의 무선 디바이스는 데이터, 로직 및 프로세서(506)

에 의해 실행가능한 애플리케이션을 저장하도록 동작가능한 메모리(504)를 포함하는 컴퓨터 플랫폼을 포함할

수 있다.  사용자는 하나 이상의 사용자 인터페이스들(508)을 통해 무선 디바이스(500) 및 그 안의 애플리케

이션들과 상호작용할 수 있고, 이는 하나 이상의 입력 디바이스들(510) 및 하나 이상의 출력 디바이스들(51

2)을 포함할 수 있다.  추가적으로, 무선 디바이스(500)는 통신 모듈(514)을 통해 외부 디바이스들 및/또는

네트워크들과 통신들을 교환할 수 있다.  

무선 디바이스들(500)이 셀룰러 전화들로서 도시될 수 있더라도, 임의의 수 그리고 조합의 타입들의 무선 디[0028]

바이스들(500)이 도 1의 시스템(100)에 포함될 수 있음을 주목해야 한다.  예를 들어, 무선 디바이스(500)는

셀룰러 전화, PDA(personal digital assistant), 랩톱 컴퓨터, 양-방향 페이저, 휴대용 게임 디바이스, 휴대

용 음악 디바이스, 또는 임의의 타입의 컴퓨터화된, 무선 디바이스를 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은

아니다.  이 개시된 양상들은, 유선 또는 무선 통신 포털, 무선 모뎀들, PCMCIA 카드들, 액세스 단말들, 개인

용 컴퓨터들, 전화들, 또는 임의의 조합 또는 그들의 서브-조합을 포함하는, 임의의 형태의 무선 디바이스 또

는 컴퓨터 모듈 상에서 적절히 수행될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.  

컴퓨터 플랫폼(502)은 제 1 네트워크(110)(도 1) 및/또는 제 2 네트워크(116)(도 1)와 같은, 네트워크를 통해[0029]

데이터를 전송하도록 동작가능하고, 루틴들 및 애플리케이션들을 수신하여 실행하고, 무선 디바이스(500) 내

에서 생성되거나 또는 네트워크에 접속되거나 무선 디바이스(500)에 접속된 임의의 네트워크 디바이스 또는
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다른 컴퓨터 디바이스로부터 수신된 데이터를 선택적으로 디스플레이하도록 동작가능하다.  컴퓨터 플랫폼

(502)은 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 데이터 및 실행가능한 명령들의 하나 또는 임의의 조합에

서 구현될 수 있다.  

메모리(504)는 판독-전용 그리고/또는 랜덤-액세스 메모리(RAM 및 ROM), EPROM, EEPROM, 플래시 카드들, 플래[0030]

시 메모리 셀들, 전자 파일 시스템, 및 컴퓨터 플랫폼들에 일반적인 임의의 메모리와 같은, 휘발성 그리고 비

휘발성 메모리 중 하나 또는 임의의 조합을 포함할 수 있다.  또한, 메모리(504)는 이동가능한 메모리 메커니

즘을 포함하는 자기 매체, 광학 매체, 테이프, 또는 소프트 또는 하드 디스크와 같은, 임의의 제 2 또는 제 3

저장 디바이스 중 하나 이상을 포함할 수 있다.  

또한, 프로세서(502)는 애플리케이션-특정 집적 회로(ASIC), 칩셋, 프로세서, 로직 회로, 및 임의의 다른 데[0031]

이터 프로세싱 디바이스 중 하나 이상일 수 있다.  몇몇 양상들에서, 프로세서(504), 또는 ASIC과 같은 다른

프로세서는 무선 디바이스(500)의 메모리(504)에 저장된 임의의 내장 프로그램들과 인터페이스하는 애플리케

이션 프로그래밍 인터페이스(API) 계층(516)을 실행할 수 있다.  API(516)는 일반적으로 개별적인 무선 디바

이스상에서  실행하는  런타임  환경  실행이다.   하나의  이러한  런타임  환경은  캘리포니아,  샌디에이고의

QUALCOMM Incorporated에 의해 개별된 BREW (Binary Runtime Environment for Wireless )이다.  예를 들어,

무선 컴퓨팅 디바이스들 상의 애플리케이션들의 실행을 제어하기 위해 동작하는 다른 런타임 환경들이 이용될

수 있다.  

추가적으로, 프로세서(502)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 데이터, 실행가능한 명령들 및 이들의 조합에서[0032]

구현되는 다양한 프로세싱 서브시스템들(518)을 포함할 수 있고, 이는 무선 디바이스(500)의 기능 및 도 1의

네트워크(116) 상의 무선 디바이스의 동작을 인에이블한다.  예를 들어, 프로세싱 서브시스템(518)은 통신들

을 개시하여 유지하고, 데이터를 분배 시스템(108) 및/또는 다른 네트워킹된 디바이스들과 데이터를 교환하는

것을 허용한다.  무선 디바이스(500)가 셀룰러 전화로서 정의되는 양상들에서, 예를 들어, 프로세서(506)는

추가적으로, 사운드(sound), 비-휘발성 메모리, 파일 시스템, 전송, 수신, 탐색기, 계층 1, 계층 2, 계층 3,

메인 제어, 원격 절차, 핸드셋, 전력 관리, 디지털 신호 프로세서, 메시징, 호출 관리자, 블루투스  시스템,

블루투스  LPOS, 포지션 엔진, 사용자 인터페이스, 슬립, 데이터 서비스들, 보안, 인증, USIM/SIM, 음성 서

비스들, 보코더(vocoder), 메시징, 그래픽스, USB, 멀티미디어 등과 같은, 프로세싱 서브시스템들(518)의 하

나 또는 조합을 포함할 수 있다.  개시된 양상들에 대해, 프로세서(506)의 프로세싱 서브시스템들(518)은 여

기서 설명된 기능을 인에이블하는 컴퓨터 플랫폼(502) 상에서 실행하는 애플리케이션과 상호작용하는 임의의

서브시스템 컴포넌트들을 포함할 수 있다.  예를 들어, 프로세싱 서브시스템들(518)은 채널 선택기(520)를 대

신하여 API(516)로부터 데이터 판독들 및 데이터 기록들을 수신하는 임의의 서브시스템 컴포넌트들을 포함할

수 있다.  

또한, 통신 모듈(514)은 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 데이터, 실행가능한 명령들 및 이들의 조합들에서 구[0033]

현될 수 있고, 무선 디바이스(104) 및 제 1 네트워크(110) 및/또는 제 2 네트워크(116) 사이뿐만 아니라, 무

선 디바이스(500)의 다양한 컴포넌트들 중에서 통신들을 인에이블하도록 동작가능하다.  예를 들어, 셀룰러

전화 양상들에서, 통신 모듈(514)은 무선 통신 접속을 설정하기 위한 송신 및 수신 체인(chain) 컴포넌트들을

포함하는, 필요한 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 데이터, 실행가능한 명령들 및 이들의 조합들을 포함할 수

있다.  

또한, 예를 들어, 통신 모듈(514)은 만약 있다면, 분배 시스템(108)으로부터 티커 애플리케이션을 포함할 수[0034]

있는, 복수의 컨텐츠(102) 및 연관된 개별적인 하나 이상의 컨텐츠 메타데이터(112)를 수신하고, 그들을 포매

터(608)로 포워딩하거나 그들에의 액세스를 데이터 포매터(608)에 제공하도록 동작가능하다.  유사하게, 예를

들어, 통신 모듈(514)은 하나 이상의 선택 파라미터들(122)을 수신하고, 데이터 포매터(608)로 그들을 포워딩

하거나 그들에의 액세스를 데이터 포매터(608)에 제공하도록 동작가능하다.  순차적으로, 예를 들어, 통신 모

듈(514)은 추가적인 프로세싱을 위한 다른 디바이스 컴포넌트들로 각각 선택된 컨텐츠(126)를 포워딩하도록

동작가능하다.  

추가적으로, 무선 디바이스로의 입력들을 생성하기 위한 하나 이상의 입력 디바이스들(510), 및 무선 디바이[0035]

스의 사용자에 의한 소비를 위한 정보를 생성하기 위한 하나 이상의 출력 디바이스들(512)이 제공된다.  예를

들어, 입력 디바이스(510)는 키 또는 키보드, 내비게이션 메커니즘, 마우스, 터치-스크린 디스플레이, 음성

인식 모듈과 연관된 마이크로폰 등과 같은 메커니즘을 포함할 수 있다.  특정 양상들에서, 입력 디바이스

(510)는 무선 디바이스 상의 애플리케이션 또는 모듈과 활성화 또는 상호작용하는 것과 같이, 사용자 입력을
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수신하기 위한 인터페이스를 제공한다.  또한, 예를 들어, 출력 디바이스(512)는 디스플레이, 오디오 스피커,

햅틱 피드백 메커니즘 등을 포함할 수 있다.  또한, 사용자 인터페이스(508)는 입력 디바이스들(510) 및/또는

출력 디바이스들(512) 중 하나 또는 임의의 조합을 포함할 수 있다.  

이제 도 6과 관련하여, 대화형 티커의 선택적 필터링 및 렌더링을 위한 예시적 시스템(600)의 블록 다이어그[0036]

램이 도시된다.  시스템(600)은 브로드캐스트 스트림으로부터 정보를 파싱하고 파싱된 정보를 티커 디스플레

이 영역으로 삽입하도록 구성될 수 있다.  티커에서 제공되는 정보는 상호작용될 수 있으며, 사용자에게 데이

터 및 데이터가 디스플레이 영역 내에서 어떻게 렌더링되는지 둘 모두를 커스터마이즈할 능력을 제공한다.  

추가적으로, 시스템(600)은 수신기(604)와 무선 통신하는 송신기(602)를 포함한다.  송신기(602)는 멀티캐스[0037]

트 스트림들을 전송하도록 구성될 수 있고, 스트림들의 적어도 하나는 티커 기능을 위해 전용되며 제공될 수

있다.  몇몇 양상들에 따라, 티커 정보는 단일 멀티캐스트 스트림 상에 포함되며, 그에 의해 사용자 쌍방향성

(interactivity)은 단일 데이터 스트림 및 단일 데이터 스트림과 연관되는 마이크로-채널들을 개방(open up)

하는 것을 수반한다.  다른 양상들에 따라, 티커 정보가 상이한 멀티캐스트 스트림들 상에 제공된다.  

티커 정보의 선택적 승인 및 렌더링을 용이하게 하기 위해, 수신기(604)는 사용자에게 관심있는 정보에 관한[0038]

명령을 수신하도록 구성될 수 있는 선택기 모듈(606)을 포함한다.  명령은 티커에 포함된 아이템의 선택을 포

함할 수 있다.  예를 들어, 사용자는 디스플레이 영역의 작은 섹션에서 디스플레이될 수 있는 제 1 애플리케

이션 및 티커를 인지할 수 있다.  사용자는 제 1 애플리케이션을 관찰할 수 있고 또한 티커를 모니터링할 수

있다.  

선택기 모듈(606)과의 상호작용을 통해, 사용자는 티커 정보를 통해 용이하게 네비게이팅(navigate)할 수 있[0039]

고, 그 결과 만약 요구된다면, 마이크로-채널 내의 특정 컨텐츠로 주입(drill into)될 수 있다.  따라서, 관

심있는 아이템이 티커에서 인지되는 경우, 사용자는 아이템을 선택할 수 있고 그 결과 그 아이템에 관한 추가

적 정보가 제공된다.  일 양상에 따라, 사용자는 요구되는 컨텐츠가 수신될 때까지 티커 정보를 선택적으로

네비게이팅할 수 있다.  예를 들어, 스포츠 티커는 상이한 스포츠(예를 들어, 풋볼, 야구, 축구, 수영, 테니

스, 골프 등)에 관한 정보를 디스플레이할 수 있다.  사용자가 야구에 관심이 있을 수 있고, 요구되는 스포츠

(예를 들어, 야구)가 도달될 때까지 티커 정보를 통해 빠르게 포워딩할 수 있다.  사용자가 빠른 포워딩을 정

지하는 경우, 각각의 야구 게임에 대한 점수들이 티커 디스플레이 영역에 자동적으로 디스플레이된다.  만약

요구된다면, 사용자는 게임에 관함 더 많은 정보로 주입받을 수 있다(예를 들어, 선수 통계치, 플레이 정보

등).  

다른 양상에 따라, 사용자는 요구되는 게임의 점수가 위치될 때까지 점수들을 통과해 스킵할 수 있다.  만약[0040]

추가적인 정보가 요구되면, 사용자는 요구되는 추가적 정보를 선택(에를 들어, 음성 명령, 푸쉬 버튼, 스크린

상의 선택 등)할 수 있다.  예를 들어, 사용자가 요구되는 게임에 대한 스코어를 인지하면, 사용자는 전체 화

면으로서 디스플레이될 수 있는 추가적인 정보에 대한 점수가 전체 게임에 대해 (예를 들어, 상세한 내용, 통

계치들, 선수들 등) 표시되도록 선택할 수 있다.  

요구되는 정보를 렌더링하는 것을 용이하게 하기 위해, 데이터 포매터(608)는 송신기(602)로부터 수신된 데이[0041]

터의 멀티캐스트 스트림 내의 정보를 선택적으로 태그(tag)하도록 구성될 수 있다.  각각의 태그는 데이터의

단일 멀티캐스트 스트림 내의 또는 데이터의 상이한 멀티캐스트 스트림들 내의 마이크로-채널을 나타낼 수 있

다.  태그는 동일한, 또는 상이한 멀티캐스트 스트림의 다른 부분과 멀티캐스트 스트림의 적어도 일 부분을

연관시킬 수 있다.  정보는 표시자, 포인터, 마커를 이용하여 또는 다른 방식으로 태그될 수 있고, 제공된 시

스템(600)은 태그가 사용자에 의해 선택되는 경우 관련된 정보를 위치시킬 수 있다.  따라서, 관련된 정보는

태그된 데이터 스트림으로서 동일한 위치에 포함되지 않는다.  

예를 들어, 티커 스트림은 풋볼 게임들에 대한 현재 점수들을 포함할 수 있다.  각각의 게임은 태그 또는 ID[0042]

번호를 포함한다.  사용자가 (ID와 연관되는) 티커의 일 부부분을 선택(예를 들어, 클릭)하는 경우, ID 또는

태그는 예를 들어 사용자에게 관심있을 수 있는 통계치 및 다른 정보(예를 들어, 선수 정보, 미래 게임들의

스케줄 등)를 포함하는 전체 게임 경험을 제공하기 위해, 애플리케이션의 다른 부분으로 포인트하고 자동적으

로 액세스한다.  마커 또는 태그는 애플리케이션 내에 임베드될 수 있음을 이해해야 한다.  따라서, 사용자는

데이터의 세트(예를 들어, 점수들)를 인지하나, 태그 또는 마커를 인지하지 않는다. 

몇몇 양상들에 따라, 액세스된 개별적인 스트림이 존재할 수 있다.  예를 들어, 만약 사용자가 풋볼 경기들에[0043]

관심이 있다면, 모든 풋볼 경기들을 포함하는 스트림(예를 들어, 티커)이 개방될 수 있다.  티커는 경기들,

팀들, 또는 다른 정보를 디스플레이할 수 있다.  사용자는 특정 ID 번호와 연관된, 관심있는 아이템(예를 들
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어, 게임, 팀)을 선택할 수 있다.  관심있는 아이템의 선택은 쌍방향성을 제공하여, 그 결과 요구되는 것처럼

사용자가 더욱 상세한 정보를 인지하기 위해 주입받을 수 있다.  

또한, 파싱된 정보(예를 들어, 포인트된 정보)를 티커 디스플레이 영역으로 삽입하도록 구성될 수 있는 렌더[0044]

링 모듈(610)이 포함된다.  디스플레이 모듈(612)은 미리 결정된 디스플레이 영역에서 마커들을 디스플레이할

수 있다.  정보는 스크린의 전용 영역에서 표시되며, 이는 임의의 위치에 있을 수 있고, 몇몇 양상들에 따라,

사용자에 의해 이동될 수 있다.  몇몇 양상들에 따라, 렌더링된 마커들은 티커 내에 포함되며, 디스플레이의

제 1 미리 결정된 영역 내에서 표시된다.  실질적으로 동일한 시간에서, 다른 애플리케이션이 디스플레이의

제 2 미리 결정된 영역에서 표시될 수 있다.  예를 들어, 전용 디스플레이 영역은 위쪽 우측 코너, 아래쪽 왼

쪽 코너, 위쪽(또는 아래쪽) 디스플레이 영역을 따라, 또는 디스플레이 영역 내의 임의의 다른 공간에 있을

수 있다.  전용 디스플레이 영역은 정보가 표시되는 실질적으로 동일한 시간에서 실행중인 개별적인 애플리케

이션(예를 들어, 주된 경험)을 사용자가 인지하도록 허용하기 위해 충분히 작아야하고, 사용자가 티커 정보를

인지하도록 허용하기 위해 충분히 커야한다.  

따라서, 예를 들어, 올림픽을 위해 방송 중인 다수의 채널들(이 예에 대해 30개의 채널들)이 존재할 수 있다.[0045]

올림픽 방송은 다수의 마이크로-채널들로 파싱될 수 있고, 예를 들어, 각각의 마이크로-채널은 상이한 스포츠

이벤트들 및 통계치들 등을 포함한다.  채널들 중 하나는 사용자에게 관심을 받을 수 있다.  선택기 모듈

(606)과의 상호작용을 통해, 사용자는 마이크로-채널들을 통해 네비게이팅할 수 있고 추가적인 정보에 대한

아이템을 선택할 수 있다.   그 마이크로-채널들을 통해 전송되고 있는 데이터의 타입에 의존하여, 수신기

(604)는 요구되는 정보를 사용자에게 제공하기 위해 하나 이상의 인지가능한 수단들(예를 들어, 청각, 시각)

을 통해 추가적인 정보를 표시할 수 있다.  

시스템(600)은 사용자 선택들을 승인하고 그 선택들에 관련된 정보를 동적으로 디스플레이하는 것에 관한 명[0046]

령들을 실행하기 위한 수신기(604)에 동작가능하게 연결되는 프로세서(612)를 포함할 수 있다.  몇몇 양상들

에 따라, 프로세서(612)는 표시자들을 렌더링하고, 여기서 각각의 표시자는 멀티캐스트 스트림 상의 마이크로

-채널에 각각 연관되며, 개별적인 마이크로-채널들에 액세스하기 위해 표시자들을 이용하는 것에 관한 명령들

을 실행할 수 있다.  프로세서(612)는 개별적인 마이크로-채널들에 액세스하기 위해 마커들을 이용하기 전에,

제 1 마커에 대한 사용자 선택을 수신하고, 전용 디스플레이 영역에서 개별적인 마이크로-채널에 포함된 정보

를 디스플레이하는 것에 관한 명령들을 더 실행할 수 있다.  프로세서(612)는 수신기(604)에 의해 수신되는

정보를 분석하고 생성하는 프로세서일 수 있고 그리고/또는 시스템(600)의 하나 이상의 컴포넌트들을 제어할

수 있다.  

메모리(614)는 프로세서(612) 및/또는 수신기(604)에 동작가능하게 연결될 수 있다.  메모리(614)는 프로세서[0047]

에 의해 생성되는 관련된 정보를 표시하는 하나 이상의 포인터들을 저장할 수 있다.  몇몇 양상들에 따라, 메

모리(614)는 사용자 선택들, 사용자 선호도들에 관한 정보, 및/또는 이전에 관측된 정보에 관한 히스토리 정

보를 저장할 수 있다.  

여기서 설명된 데이터 저장(예를 들어, 메모리들) 컴포넌트들은 휘발성 메모리 또는 비휘발성 메모리일 수 있[0048]

거나, 휘발성 및 비휘발성 메모리를 둘 다 포함할 수 있음을 인식해야 한다.  예로써, 비휘발성 메모리는 판

독 전용 메모리(ROM), 프로그래밍 가능한 ROM(PROM), 전기적으로 프로그래밍 가능한 ROM(EPROM), 전기적으로

소거가능한 ROM(EEPROM), 또는 플래시 메모리를 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.  휘발성 메모

리는 랜덤 액세스 메모리(RAM)를 포함할 수 있고, 이는 외부 캐시 메모리로서 동작한다.  예로써, RAM은 동기

식 RAM(DRAM),  다이내믹 RAM(DRAM),  동기식 DRAM(SDRAM),  더블 데이터 레이트 SDRAM(DDR  SDRAM),  인핸스드

SDRAM(ESDRAM), 싱크링크 DRAM(SLDRAM), 및 다이렉트 램버스 램(DRRAM)과 같은 많은 형태들로 이용가능하나,

이에 한정되는 것은 아니다.  개시된 실시예들의 메모리(414)는 이러한 그리고 임의의 적절한 타입들의 메모

리를 포함하는 것으로 의도되나, 이에 한정되는 것은 아니다.  

도  7은  개시된  양상들  중  하나  이상을  자동화하기  위한  인공  지능을  이용하는  예시적  시스템(700)을[0049]

도시한다.  시스템(700)은 대화형 티커를 제공하는 것을 용이하게 한다.  더욱 상세하게는, 시스템(700)은 다

수의 마이크로-채널들을 포함할 수 있는 데이터의 하나 이상의 멀티캐스트 스트림들을 수신기(704)로 전송하

도록 구성될 수 있는 송신기(702)를 포함한다.  

수신기(704)는 각각의 마이크로-채널의 서브셋들로 식별자(ID)를 선택적으로 연관시킬 수 있고, 여기서 각각[0050]

의 서브셋은 사용자에 의해 선택될 수 있는 아이템(들)에 관한 것이다.  선택이 이루어지는 것과 실질적으로

동일한 시간에서, 선택에 연관된 정보는 사용자로 인지가능한 방식으로 자동적으로 표시된다.  오디오 수단을
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통해, 또는 다른 수단들을 통해, 사용자는 디스플레이의 전용 영역에서 연관된 정보를 인지할 수 있다.  

수신기(704)는 인공 지능(AI)을 이용할 수 있고, 이는 도시된 것처럼 AI 컴포넌트(706)에 의해 용이할 수 있[0051]

다.  다양한 실시예들(예를 들어, 대화형 티커를 제공하는 것과 관련하는)은 그들의 다양한 양상들을 수행하

기 위해 다양한 AI-기반 방식들(예를 들어, 머신 학습 및 이해, 룰-기반 기술들)을 이용할 수 있다.  예를 들

어, 연관된 정보로 포인트하는 식별자로 데이터의 멀티캐스트 스트림 내의 마이크로-채널들을 할당하기 위한

프로세스.  연관된 정보는 자동적으로 표시될 수 있다.  다른 양상에서, 사용자 또는 디바이스 상태에 기반하

여, AI  컴포넌트(706)는 어떤 데이터가 연관되어야 하고 그리고/또는 표시되어야하는지를 추론할 수 있다.

AI 컴포넌트(706)는 사용자가 데이터의 멀티캐스트 스트림으로부터 정보를 선택하는 것과 실질적으로 동일한

시간에서, 사용자로 추가적인 정보를 동적으로 표시할 수 있다.  몇몇 양상들에 따라, AI 컴포넌트(706)는 애

플리케이션(예를 들어, 히스토리 데이터)의 사용량을 모니터링할 수 있고, 사용자가 보고자 하는 것을 추론함

으로써 히스토리 데이터에 관한 정보를 자동적으로 디스플레이할 수 있다.  

분류자는 입력 속성 벡터, x=(x1, x2, x3, x4, xn)를 입력이 클래스에 속한다는 신뢰(confidence)로 매핑하는[0052]

함수이다, 즉 f(x) = confidence(class).  이러한 분류는 사용자가 자동적으로 수행하고자 하는 동작을 예측

하고 추론하기 위해 확률 및/또는 통계-기반 분석(예를 들어, 분석 유틸리티들 및 비용들을 하나의 요인으로

포함시킴)을 이용할 수 있다.  스케줄링된 다운로드들을 수락하는 경우에, 예를 들어, 속성들이 멀티캐스트

스트림(예를 들어, 데이터의 타입들)에 포함되는 정보일 수 있고, 클래스들은 관심있는 카테고리들 또는 영역

들(예를 들어, 사용자 선호도들, 데이터의 히스토리 사용, 데이터의 관련성 등)이다.  

지원  벡터  머신(SVM)은  이용될  수  있는  분류자의  일  예이다.   SVM은  가능한  입력들의  공간에서  초곡면[0053]

(hypersurface)을 찾음으로써 동작하며, 초곡면은 비-트리거링 이벤트로부터 트리거링 기준을 분리하도록 시

도한다.  직관적으로(intuitively), 이는 트레이닝(training) 데이터와 동일한 것은 아닌, 가까이에 있는 데

이터를 테스트하기 위해 분류를 올바르게 만든다.  다른 지시된 그리고 지시되지 않은 모델 분류 접근들은 예

를 들어  Bayes, Bayesian 네트워크들, 결정 트리들, 신경 네트워크들, 퍼지 로직 모델들을 포함하며,

독립적인 상이한 패턴들을 제공하는 확률 분류 모델들이 이용될 수 있다.  여기서 사용되는 것처럼 분류는 또

한 우선순위 모델들을 개발하기 위해 이용되는 통계적 복귀(regresssion)를 포함한다.  

해당 상세한 설명으로부터 쉽게 인식될 것처럼, 하나 이상의 실시예들은 암시적으로 훈련된(예를 들어, 사용[0054]

자 특성을 관측하고, 외부의 정보를 수신함으로써) 것일 뿐만 아니라, 명시적으로 훈련된(예를 들어, 일반적

인(generic) 트레이닝 데이터를 통해) 분류자들을 이용할 수 있다.  예를 들어, SVM은 분류자 구성기 및 특징

선택 모듈 내의 학습 및 훈련 국면을 통해 구성된다.  따라서, 분류자(들)는, 미리 결정된 기준, 사용자가 멀

티캐스트 스트림의 부분들을 선택하는 순서, 어떻게 사용자가 티커 애플리케이션과 상호작용하는지, 사용자가

특정 타입의 데이터를 선택하는 회수 등에 따라 결정하는 것을 포함하는, 다수의 기능들을 자동적으로 학습하

고 수행하기 위해 사용될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.  기준은 데이터의 멀티캐스트 스트림의 각

각의 서브셋에 포함되는 데이터의 타입, 데이터의 각각의 멀티캐스트 스트림에 포함되는 컨텐츠, 디바이스 정

보, 사용자 선호도들 등을 포함할 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.  

위에서 도시되고 설명된 예시적인 시스템들의 관점에서, 개시된 명세서의 내용에 따라 구현될 수 있는 방법론[0055]

들이 도 8 및 9의 플로우 차트들을 참조하여 더 잘 인식될 것이다.  설명의 간략함을 위해, 방법론들이 일련

의 블록들로 도시되고 설명되더라도, 청구범위로 주장되는 사항은 블록들의 순서에 제한되지 않으며, 몇몇 블

록들은 여기서 도시되고 설명되는 것과 다른 블록들과 상이한 순서들로 또는 동시에 발생할 수 있다.  또한,

모든 설명된 블록들이 여기서 설명된 방법론들을 구현하기 위해 요청되는 것은 아니다.  블록들과 연관된 기

능이 소프트웨어, 하드웨어, 이들의 조합, 또는 임의의 적절한 수단들(예를 들어, 디바이스, 시스템, 프로세

서, 컴포넌트)에 의해 구현될 수 있음을 인식해야 한다.  또한, 여기서 개시된 방법론들은 이러한 방법론들을

컴퓨터들로 전달하고 전송하는 것을 용이하게 하기 위해 제조 물품 상에 저장될 수 있음을 추가적으로 인식해

야 한다.  당해 기술 분야에 속한 통상의 지식을 가진 자는 방법론이 상태 다이어그램에서와 같이, 일련의 상

호관련된 상태들 또는 이벤트들로서 대체적으로 표현될 수 있음을 이해하고 인식할 것이다.  

도 8은 대화형 티커를 제공하기 위한 방법(800)을 도시한다.  방법(800)은 사용자에 관련된 정보를 필터링하[0056]

고 디스플레이하는 것을 용이하게 할 수 있다.  정보가 브로드캐스트 스트림으로부터 파싱될 수 있고 그 정보

는 티커 디스플레이 영역에 삽입될 수 있다.  또한, 방법(800)은 사용자가 가장 관심있어하는 데이터를 선택

하는 것을 허용하도록 구성될 수 있고 이러한 정보는 애니메이트된 그리고 대화형 방식으로 표시될 수 있다.  

방법은 802에서 시작하며, 마커들은 사용자 디바이스 상의 브로드캐스트 스트림 내에서 렌더링된다.  각각의[0057]
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마커는 데이터의 멀티캐스트 스트림 상의 마이크로-채널과 연관될 수 있다.  마커들은, 그 마커들이 사용자에

의해 쉽게 인지될 수 있고 선택될 수 있는 방식으로 렌더링될 수 있다.  마커는 마커와 동일한 멀티캐스트 스

트림에,  또는  데이터의  상이한  멀티캐스트  스트림에  포함될  수  있는  관련된  컨텐츠(예를  들어,

마이크로-채널)와 연관되는 식별자 또는 태그를 포함할 수 있다.  

804에서, 마커는 개별적인 마이크로-채널들에 액세스하기 위해 이용된다.  마커는 관련된 컨텐츠로 포인트할[0058]

수 있고 마커가 선택되는 경우 인지가능한 포맷으로 관련된 컨텐츠를 자동적으로 제공할 수 있다.   예를

들어, 주식 시세들(stock quotes)을 포함하는 티커는 다른 애플리케이션이 실행되고 있는 것과 실질적으로 동

일한 시간에서 사용자 디바이스 상에서 디스플레이될 수 있다.  주식 가격들을 포함할 수 있는 티커 정보를

인지한, 사용자는 특정 주식에 관한 더욱 많은 정보를 보기를 원할 수 있다.  사용자는 티커에서 스크롤되는

주식 종목/가격을 선택할 수 있다.  주식 종목/가격이 선택되는 것과 실질적으로 동일한 시간에서, 마이크로-

채널은 동적으로 액세스될 수 있고, 여기서 마이크로-채널은 특정 주식에 관한 추가적인 정보(예를 들어, 고

가, 저가, 변동 비율, 등)를 포함한다.  이러한 방식으로, 사용자는 동적인 방식으로 원하는 정보를 획득하기

위해 티커와 상호작용할 수 있다.  

도 9는 여기서 개시된 다양한 실시예들에 따라 대화형 티커를 제공하기 위한 방법을 도시한다.  방법은 사용[0059]

자가 작은-스크린 포맷의 제한 내에서 관련된 정보를 획득하기 위해 티커와 상효작용하는 것을 용이하게 할

수 있다.  사용자는 관심있는 영역들 또는 정보를 선택할 수 있고 방법(900)은 선택된 정보에 대한 멀티캐스

트 스트림을 파싱할 수 있다.  

더욱 상세하게, 방법(900)은 902에서 시작하며, 개별적인 마이크로-채널들과 연관된 마커들이 제공된다.  마[0060]

이크로-채널들은 데이터의 멀티캐스트 스트림 상에 포함될 수 있다.  마커들은 티커에 포함될 수 있으며, 이

는 사용자 디바이스의 디스플레이 영역의 일 부분 상에 표시될 수 있다.  티커는 스크롤하는 티커 또는 다른

포맷들 ― 이러한 포맷들이 쉽게 인지 가능하고 직관적이라면 ― 로 표시될 수 있다.  렌더링되는 마커들은

주된 경험과 같이, 다른 애플리케이션이 표시되는 것과 실질적으로 동일한 시간에서 디스플레이 상에 표시될

수 있는 티커 내에 있을 수 있다.  

904에서, 마커들 중 하나의 선택이 수신된다.  선택은 티커에 표시된 마커를 선택하는 사용자에 의해 이루어[0061]

질 수 있다.  마커는 사용자에 의해 쉽게 인지 가능하지 못할 수 있으나, 마커와 연관된 정보는 쉽게 인지 가

능함이 이해될 것이다.  예를 들어, 사용자는 티커 내의 가장 선호하는 스포츠 팀의 이름을 볼 수 있으나, 사

용자는 마이크로-채널로의 링크 또는 협력(association)을 보지 못한다.  

따라서, 사용자는 주된 경험을 볼 수 있고 티커는 디스플레이 상의 아래쪽(또는 다른 장소)에 제공된다.  사[0062]

용자는 주된 경험을 동시에 보면서, 티커에 포함된 정보(예를 들어, 스포츠 점수들, 주식 시세들, 또는 티커

포맷에 제공되는 다른 정보)를 통해 스크롤 할 수 있다.  따라서, 사용자는 화면들을 변경하지 않고 주된 경

험 및 티커 정보 둘 다를 인지할 수 있다.  사용자는, 데이터의 스트림으로서 나타날 수 있는, 티커 정보를

빠르게 포워딩할 수 있다.  사용자가 관심있어 하는 티커의 일 부분을 인지하는 경우, 티커의 부분을 클릭함

으로써와 같은 방식으로 선택이 이루어질 수 있다.  따라서, 사용자가 더욱 상세한 정보를 인지하기 위해 데

이터로 주입하도록 허용하는 쌍방향성이 제공된다.  

마커가 선택되는 것과 실질적으로 동일한 시간에서, 마커는 906에서 자신의 관련된 마이크로-채널에 액세스하[0063]

기 위해 이용된다.  마이크로-채널들은 데이터의 동일한 멀티캐스트 스트림에 또는 데이터의 상이한 멀티캐스

트  스트림들에  있을  수  있다.   마커들은  관련된  정보를  포함하는  마이크로-채널로  포인트할  수  있다.

따라서, 연관된 컨텐츠로 포인트하는 마커에 포함된 정보가 연관된 컨텐츠에 액세스하기 위해 사용된다.  

908에서, 마이크로-채널(예를 들어, 연관된 컨텐츠)에 포함된 정보는 전용 디스플레이 영역에 표시된다.  디[0064]

스플레이된 정보는 개별적인 마이크로-채널로부터 파싱된 데이터의 서브셋이다.  전용 디스플레이 영역은 전

체 디스플레이 영역의 작은 섹션일 수 있고, 이는 사용자에 의해 선택될 수 있다.  만약 선택된 영역이 이상

적이지 않으면, 몇몇 양상들에 따라, 사용자는 그 영역 주변의 프레임 또는 윈도우를 선택하고 그 영역을 다

른 위치로 이동시킴으로써 또는 다른 수단을 통해 그 디스플레이 영역을 선택적으로 변경할 수 있다.  

도 10과 관련하여, 작은-스크린 포맷 내의 관련된 정보를 표시하는 것을 용이하게 하는 예시적 시스템(1000)[0065]

이 도시된다.  예를 들어, 시스템(1000)은 모바일 디바이스 내에서 적어도 부분적으로 존재할 수 있다.  시스

템(1000)은, 프로세서, 소프트웨어, 또는 이들의 조합(예를 들어, 펌웨어)에 의해 구현되는 기능들을 나타내

는 기능 블록들일 수 있는, 기능 블록들을 포함하는 것으로 표시됨을 인식해야 한다.  

등록특허 10-1201450

- 13 -



시스템(1000)은 개별적으로 또는 결합하여 동작할 수 있는 전기적 컴포넌트들의 논리 그룹핑(1002)을 포함한[0066]

다.  예를 들어, 논리 그룹핑(1002)은 데이터의 멀티캐스트 스트림 상의 마이크로-채널들과 개별적으로 연관

되는 마커들을 렌더링하기 위한 전기적 컴포넌트를 포함할 수 있다.  렌더링된 마커들은 다른 애플리케이션이

표시되는 것과 실질적으로 동일한 시간에서 디스플레이 상에 표시될 수 있는 티커 내에 포함될 수 있다.  또

한, 사용자 선택을 수신하기 위한 전기적 컴포넌트(1006)가 포함될 수 있다.  선택은 마커들 중 하나에 대한

것일 수 있다.  

또한, 논리 그룹핑(1002)은 개별적인 마이크로-채널들(1008)에 액세스하기 위해 마커들을 이용하기 위한 전기[0067]

적 컴포넌트(1008)를 포함할 수 있다.  마커들은 관련된 정보를 포함하는 마이크로-채널로 포인트할 수 있다.

개별적인 마이크로-채널들은 데이터의 동일한 멀티캐스트 스트림 내 또는 데이터의 상이한 멀티캐스트 스트림

들 내에 있을 수 있다.  전용 디스플레이 영역에서 개별적인 마이크로-채널에 포함된 정보를 디스플레이하기

위한 전기적 컴포넌트(1010)가 포함될 수 있다.  디스플레이된 정보는 개별적인 마이크로-채널로부터 파싱되

는 데이터의 서브셋이다.  

또한, 시스템(1000)은 전기적 컴포넌트들(1004, 1006, 1008, 1010) 또는 다른 컴포넌트들과 연관된 기능들을[0068]

실행하기 위한 명령들을 포함하는 메모리(1012)를 포함할 수 있다.  메모리(1012)에 외부적인 것으로 도시되

더라도, 전기적 컴포넌트들(1004, 1006, 1008, 1010) 중 하나 이상이 메모리(1012) 내에 존재할 수 있음을 이

해해야 한다.  

여기서 설명된 실시예들이 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어, 미들웨어, 마이크로코드, 또는 이들의 임의의 조합[0069]

에 의해 구현될 수 있음을 이해해야 한다.  실시예들이 소프트웨어, 펌웨어, 미들웨어 또는 마이크로 코드,

프로그램 코드 또는 코드 세그먼트들로 구현될 때, 그들은 저장 컴포넌트와 같은 머신-판독가능 매체에 저장

될 수 있다.  코드 세그먼트는 절차, 함수, 서브프로그램, 프로그램, 루틴, 서브루틴, 모듈, 소프트웨어 패키

지, 클래스, 또는 명령들의 임의의 조합, 데이터 구조들, 또는 프로그램 명령문(statement)들을 나타낼 수 있

다.  코드 세그먼트는 정보, 데이터, 아규먼트(argument)들, 파라미터들, 또는 메모리 컨텐츠들을 전달(pas

s)하고 그리고/또는 수신함으로써 다른 코드 세그먼트 또는 하드웨어 회로에 연결될 수 있다.  정보, 아규먼

트들, 파라미터들, 데이터 등은 메모리 공유, 메시지 전달, 토큰 전달, 네트워크 전송 등을 포함하는 임의의

적절한 수단을 이용하여 전달, 포워딩, 또는 전송될 수 있다.  

소프트웨어 구현에 대하여, 여기서 설명된 기술들은 여기서 설명된 기능들을 수행하는 모듈들(예를 들어, 절[0070]

차들, 함수들 등)로 구현될 수 있다.  소프트웨어 코드들은 메모리 유닛들에 저장될 수 있고 프로세서들에 의

해 실행될 수 있다.  메모리 유닛(들)은 프로세서 내에 또는 프로세서의 외부에서 구현될 수 있고, 이 경우에

그들은 당해 기술분야에서 공지된 다양한 수단들을 통해 프로세서에 통신적으로 연결될 수 있다.  

또한, 여기서 제시된 다양한 양상들 또는 특징들은 방법, 장치, 또는 표준 프로그래밍 및/또는 엔지니어링 기[0071]

술을 사용한 제조 물품(article)으로 구현될 수 있다.  여기서 사용되는 것처럼 용어 "제조 물품"은 임의의

컴퓨터 판독가능한 장치로부터 액세스 가능한 컴퓨터 프로그램, 캐리어, 또는 매체(media)를 포함한다.  예를

들어, 컴퓨터-판독가능 매체는 자기 저장 장치들(예를 들면, 하드 디스크, 플로피 디스크, 자기 스트립들,

등), 광학 디스크들(예를 들면, 콤팩트 디스크(CD), DVD, 등), 스마트 카드들, 및 플래쉬 메모리 장치들(예를

들면, EPROM, 카드, 스틱, 키 드라이브, 등)을 포함하지만, 이들로 제한되는 것은 아니다.  또한, 여기서 제

시되는 다양한 저장 매체는 정보를 저장하기 위한 하나 이상의 장치들 및/또는 다른 기계-판독가능 매체를 포

함한다.  용어 "기계-판독가능 매체"는 명령(들) 및/또는 데이터를 저장, 보유, 및/또는 전달할 수 있는 무선

채널들 및 다양한 다른 매체를 포함할 수 있지만, 이들로 제한되는 것은 아니다.  

위에서 설명된 것들은 하나 이상의 실시예들의 예들을 포함한다.  물론, 앞선 실시예들을 설명하는 목적들을[0072]

위해 컴포넌트들 또는 방법론들의 모든 도출가능한 조합을 설명하는 것은 가능하지 않으나, 당해 기술분야에

속한 통상의 지식을 가진 자는 많은 추가적인 다양한 실시예들의 조합 및 치환들이 가능함을 인식할 수 있다.

따라서, 설명된 실시예들은 첨부된 청구항들의 사상 및 범위 내에 해당하는 모든 이러한 변경들, 변형들 및

수정들을 포함하도록 의도된다.  또한, 용어 "포함하다(include)"는 발명의 상세한 설명 또는 청구항들 중 어

느 한곳에서 사용되고 있고, 이러한 용어는 "포함하다(comprising)"가 청구항에서 전이적인 단어로서 사용될

때 해석되는 것처럼 용어 "포함하다(comprising)"에 유사한 방식으로 포괄적으로 의도된다.  또한, 상세한 설

명 또는 청구범위에서 사용되는 것처럼, 용어 "또는"은 "비-배타적인 또는"을 의미하도록 의도된다.  
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