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一种烟草病毒检测显像装置及使用方法

(57)摘要

本发明公开了一种烟草病毒检测显像装置

及使用方法，包括：壳体，以及所述壳体容纳腔内

设置若干个提取针；所述壳体横截面为圆环形结

构，圆环形结构的所述壳体为至少两个半圆形结

构连接，两个半圆形结构的所述壳体由转轴连

接，所述提取针的尖端开口处设有密封膜，所述

提取针的尖端贯穿所述壳体的内环壁，所述尖端

朝向所述壳体的中心点，所述提取针为双层管

体，所述提取针的内管一端连接所述提取针的外

管一端，所述内管自由端连接活塞，所述外管容

纳腔内装有检测病毒的检测剂；在使用检测显像

装置时，将所述壳体套入固定在烟草茎秆上；所

述提取针的尖端插入烟草茎秆外皮内部；烟草汁

液进入所述内管，由所述内管的自由端进入所述

外管容纳腔内，与检测病毒的检测剂混合，透过

所述壳体观察检测剂的变化。
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1.一种烟草病毒检测显像装置，包括：壳体，以及所述壳体容纳腔内设置若干个提取

针，其特征在于，所述壳体横截面为圆环形结构，圆环形结构的所述壳体为至少两个半圆形

结构连接，两个半圆形结构的所述壳体由转轴连接，所述提取针的尖端开口处设有密封膜，

所述提取针的尖端贯穿所述壳体的内环壁，所述尖端朝向所述壳体的中心点，所述提取针

为双层管体，所述提取针的内管一端连接所述提取针的外管一端，所述内管自由端连接活

塞，所述活塞连接牵引部件，拉动牵引部件，使活塞脱离所述内管，提取烟草茎秆的汁液，所

述外管容纳腔内装有检测病毒的检测剂；

所述壳体由柔性的材料组成，可以产生形变发生弯曲；

所述牵引部件贯穿所述提取针的钝端；

所述活塞能够在所述内管容纳腔内滑动；

所述壳体上连接至少一个手柄；

一种烟草病毒检测显像装置的使用方法，其特征在于，包括如下步骤：

（1）将所述壳体套入固定在烟草茎秆上；

（2）所述提取针的尖端插入烟草茎秆外皮内部；

（3）烟草汁液进入所述内管，由所述内管的自由端进入所述外管容纳腔内，与检测病毒

的检测剂混合，透过所述壳体观察检测剂的变化。

2.根据权利要求1所述的一种烟草病毒检测显像装置，其特征在于：若干个提取针的外

管容纳腔体中装有的检测病毒的检测剂均不同。

3.根据权利要求1所述的一种烟草病毒检测显像装置，其特征在于：两个半圆形结构的

壳体自由端能够套接，调节内环的面积以及周长的大小，手柄一端旋转连接其中一个半圆

形结构的壳体，手柄的自由端能够插入另一个半圆形结构的壳体上，手柄衔接两个半圆形

结构的壳体。

4.根据权利要求1所述的一种烟草病毒检测显像装置，其特征在于：所述提取针尖端开

口处的所述密封膜为缓释膜，所述密封膜能够融化在烟草茎秆汁液中。

5.根据权利要求1所述的一种烟草病毒检测显像装置，其特征在于：所述壳体为透明壳

体，所述提取针管壁为透明管壁，透明的壳体与透明的提取针能够观察内管提取的烟草汁

液与外管容纳腔体内的检测剂混合后的现象。
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一种烟草病毒检测显像装置及使用方法

技术领域

[0001] 本发明涉及植物病菌防治技术，尤其涉及一种烟草病毒检测显像装置及使用方

法。

背景技术

[0002] 烟草病毒病是目前烟草生产上分布最广、发生最为普遍的一大类病害。目前，我国

已发现的烟草病毒病有16种，其中引致烟草花叶病的病毒主要有TMV、CMV、PVY等3种病毒。

大部分地区病毒病是以烟草黄瓜花叶病毒病(CMV)、烟草普通花叶病毒病(TMV)等几种病毒

病混合发生，重复感染。田间病株率一般在20％～40％，重的达40％～80％(有些局部地块

高达100％)。烟草感染病毒后，叶绿素受破坏，光合作用减弱，叶片生长被抑制，叶小、畸形，

减产幅度可达20％～80％。病毒病发生后，还严重影响烟叶的品质，使品质变劣。

[0003] 烟草病毒由于发现不及时会导致大面积烟草感染，导致烟草减产减量，同时降低

了烟草的质量，目前烟草病毒检测不能做到在病毒初发期检测到结果，错过最佳防治时间，

不能在植株生长过程中随时进行检测，做不到时刻监控。

发明内容

[0004] 本发明克服了现有技术的不足，提供一种烟草病毒检测显像装置及使用方法。

[0005] 为达到上述目的，本发明采用的第一种技术方案为：一种烟草病毒检测显像装置，

包括：壳体，以及所述壳体容纳腔内设置若干个提取针，其特征在于，所述壳体横截面为圆

环形结构，圆环形结构的所述壳体为至少两个半圆形结构连接，两个半圆形结构的所述壳

体由转轴连接，所述提取针的尖端开口处设有密封膜，所述提取针的尖端贯穿所述壳体的

内环壁，所述尖端朝向所述壳体的中心点，所述提取针为双层管体，所述提取针的内管一端

连接所述提取针的外管一端，所述内管自由端连接活塞，所述外管容纳腔内装有检测病毒

的检测剂。

[0006] 本发明一个较佳实施例中，若干个提取针的外管容纳腔体中装有的检测病毒的检

测剂均不同。

[0007] 本发明一个较佳实施例中，所述活塞连接牵引部件。

[0008] 本发明一个较佳实施例中，所述牵引部件贯穿所述提取针的钝端，所述钝端的横

截面为圆形结构，所述钝端的横截面大于所述尖端的横截面，所述尖端的横截面为圆点型

结构。

[0009] 本发明一个较佳实施例中，所述活塞能够在所述内管容纳腔内滑动。

[0010] 本发明一个较佳实施例中，所述活塞为梯形结构，所述活塞横截面大的一端连接

牵引部件的一端，所述牵引部件贯穿所述提取针钝端处设置密封圈。

[0011] 本发明一个较佳实施例中，所述壳体上连接至少一个手柄。

[0012] 本发明一个较佳实施例中，所述壳体内部设置固定部件，能够固定所述提取针，使

提取针在插入植株内更加稳固，所述固定部件与所述提取针为活动连接，能够方便替换壳
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体内部的提取针。

[0013] 本发明采用的第二种技术方案为：一种烟草病毒检测显像装置的使用方法，包括

如下步骤：

[0014] (1)将所述壳体套入固定在烟草茎秆上；

[0015] (2)所述提取针的尖端插入烟草茎秆外皮内部；

[0016] (3)烟草汁液进入所述内管，由所述内管的自由端进入所述外管容纳腔内，与检测

病毒的检测剂混合，透过所述壳体观察检测剂的变化。

[0017] 本发明一个较佳实施例中，两个半圆形结构的壳体自由端能够套接，调节内环的

面积以及周长的大小，手柄一端旋转连接其中一个半圆形结构的壳体，手柄的自由端能够

插入另一个半圆形结构的壳体上，手柄衔接两个半圆形结构的壳体。

[0018] 本发明一个较佳实施例中，所述壳体具备柔性的材料组成，可以产生形变发生弯

曲，能够绕烟草茎秆植株的形状进行贴合缠绕，形成螺旋线的结构缠绕在不同粗细的植株

上。

[0019] 本发明一个较佳实施例中，所述提取针尖端开口处的所述密封膜为缓释膜，所述

密封膜能够融化在烟草茎秆汁液中，所述密封膜接触汁液融化后汁液流入提取针内管。

[0020] 本发明一个较佳实施例中，所述壳体为透明壳体，所述提取针管壁为透明管壁，拉

动牵引部件，使牵引部件脱离所述内管，提取烟草茎秆的汁液，透明的壳体与透明的提取针

能够观察内管提取的烟草汁液与外管容纳腔体内的检测剂混合后的现象。

[0021] 本发明一个较佳实施例中，所述活塞脱离所述内管自由端，所述内管容纳腔内的

气压小于所述提取针外部的气压，烟草茎秆内的汁液吸入内管，由内管自由端进入外管容

纳腔体内，汁液和检测液混合进行检测。

[0022] 本发明一个较佳实施例中，所述烟草汁液与病毒检测剂混合无变化的为健康植

株，产生变色或者沉淀的为带病植株。

[0023] 本发明解决了背景技术中存在的缺陷，本发明具备以下有益效果：

[0024] (1)本发明对烟草病毒进行有效的检测，并且能够清晰的观察检测结果，检测装置

结构简单，便于携带，生产成本低，使用方法简单，检测速度快，提高烟草病毒病的防治速

度，防止病毒病的大面积传染。

[0025] (2)本发明中提取针利用压强差实现自吸植株汁液，装置环保，无污染，能够根据

烟草不同的生长时间段进行检测。

[0026] (3)本发明中壳体能够根据烟草植株调节两者的贴合度，柔性材料制成的壳体，减

少壳体对植株表皮的剐蹭伤害，螺旋缠绕式的方式，能够对植株体多处进行检测(特别是沿

植物轴向或长度方向的检测)，并且能够使植株茎秆竖直生长，起到了固定作用。

[0027] (4)本发明中手柄便于携带检测显像装置，在进行病毒病检测时，能够将壳体固定

在植株体上。

[0028] (5)本发明壳体与提取针均为透明材料制成，便于观察烟草汁液与病毒检测剂混

合液的变化，能够快速判断植株是否感染病毒病，使观察更加直观。

[0029] (6)本发明壳体内部的提取针能够替换使用，打开固定部件将检测使用过后的提

取针取出，更换成新的提取针，固定在壳体内，灵活选择
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附图说明

[0030] 下面结合附图和实施例对本发明进一步说明；

[0031] 图1是本发明的优选实施例的立体结构图；

[0032] 图2是本发明的优选实施例的立体结构图；

[0033] 图3是本发明的优选实施例的立体结构图；

[0034] 图4是本发明的优选实施例的立体结构图；

[0035] 图5是本发明的优选实施例的立体结构图；

[0036] 图6是本发明的优选实施例的立体结构图；

[0037] 图中：壳体1；提取针2；手柄3；转轴4；内管5；活塞6；牵引部件7。

具体实施方式

[0038] 现在结合附图和实施例对本发明作进一步详细的说明，这些附图均为简化的示意

图，仅以示意方式说明本发明的基本结构，因此其仅显示与本发明有关的构成。

[0039] 需要说明的是，当部件被称为“固定于”另一个部件，它可以直接在另一个部件上

或者也可以存在居中的部件。当一个部件被认为是“连接”另一个部件，它可以是直接连接

到另一个部件或者可能同时存在居中部件。本文所使用的术语“上”、“下”、“内”、“外”、

“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的，并不表示是唯一的实施方式。

[0040] 如图1‑6所示，一种烟草病毒检测显像装置，包括：壳体1，以及壳体1容纳腔内设置

若干个提取针2，其特征在于，壳体1横截面为圆环形结构，圆环形结构的壳体1为至少两个

半圆形结构连接，两个半圆形结构的壳体1由转轴4连接，提取针2的尖端开口处设有密封

膜，提取针2的尖端贯穿壳体1的内环壁，尖端朝向壳体1的中心点，提取针2为双层管体，提

取针2的内管5一端连接提取针2的外管一端，内管5自由端连接活塞6，外管容纳腔内装有检

测病毒的检测剂。

[0041] 具体地，若干个提取针2的外管容纳腔体中装有的检测病毒的检测剂均不同，检测

剂可以是检测烟草普通花叶病毒病、烟草黄瓜花叶病毒病、烟草马铃薯Y病毒病。

[0042] 具体地，活塞6连接牵引部件7，牵引部件7贯穿提取针2的钝端，钝端的横截面为圆

形结构，钝端的横截面大于尖端的横截面，尖端的横截面为圆点型结构，活塞6能够在内管5

容纳腔内滑动，活塞6为梯形结构，活塞6横截面大的一端连接牵引部件7的一端，牵引部件7

贯穿提取针2钝端处设置密封圈。

[0043] 具体地，壳体1上连接至少一个手柄3，壳体1内部设置固定部件，能够固定提取针

2，使提取针2在插入植株内更加稳固，固定部件与提取针2为活动连接，能够方便替换壳体1

内部的提取针2。

[0044] 实施例中一种烟草病毒检测显像装置的使用方法，包括如下步骤：

[0045] (1)将壳体1套入固定在烟草茎秆上；

[0046] (2)提取针2的尖端插入烟草茎秆外皮内部；

[0047] (3)烟草汁液进入内管5，由内管5的自由端进入外管容纳腔内，与检测病毒的检测

剂混合，透过壳体1观察检测剂的变化。

[0048] 具体地，两个半圆形结构的壳体1自由端能够套接，调节内环的面积以及周长的大

小，手柄3一端旋转连接其中一个半圆形结构的壳体1，手柄3的自由端能够插入另一个半圆
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形结构的壳体1上，手柄3衔接两个半圆形结构的壳体1。

[0049] 具体地，壳体1具备柔性的材料组成，可以产生形变发生弯曲，能够绕烟草茎秆植

株的形状进行贴合缠绕，形成螺旋线的结构缠绕在不同粗细的植株上。

[0050] 具体地，提取针2尖端开口处的密封膜为缓释膜，密封膜能够融化在烟草茎秆汁液

中，密封膜接触汁液融化后汁液流入提取针2内管5。

[0051] 具体地，壳体1为透明壳体1，提取针2管壁为透明管壁，拉动牵引部件7，使牵引部

件7脱离内管5，提取烟草茎秆的汁液，透明的壳体1与透明的提取针2能够观察内管5提取的

烟草汁液与外管容纳腔体内的检测剂混合后的现象。

[0052] 具体地，活塞6脱离内管5自由端，内管5容纳腔内的气压小于提取针2外部的气压，

烟草茎秆内的汁液吸入内管5，由内管5自由端进入外管容纳腔体内，汁液和检测液混合进

行检测。

[0053] 具体地，烟草汁液与病毒检测剂混合无变化的为健康植株，产生变色或者沉淀的

为带病植株，不同的提取针2中装有不同的病毒检测剂，对烟草普通花叶病毒病、烟草黄瓜

花叶病毒病、烟草马铃薯Y病毒病等病毒进行检测。

[0054] 具体地，检测显像装置能够在实验室对疑似病毒植株进行病毒病检测，或者直接

将检测显像装置设置在烟草植株体上，在日常田间管理时观察检测剂的变化，提取针2尖端

对植株体基本无伤害，能够正常生长发育。

[0055] 以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合，为使描述简洁，未对上述实

施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述，然而，只要这些技术特征的组合不存

在矛盾，都应当认为是本说明书记载的范围。

[0056] 以上依据本发明的理想实施例为启示，通过上述的说明内容，相关人员完全可以

在不偏离本项发明技术思想的范围内，进行多样的变更以及修改。本项发明的技术性范围

并不局限于说明书上的内容，必须要根据权利要求范围来确定技术性范围。
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图2

图3
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图4
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图5
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图6

说　明　书　附　图 5/5 页

11

CN 110095456 B

12


	BIB
	BIB00001
	BIB00002

	CLA
	CLA00003

	DES
	DES00004
	DES00005
	DES00006
	DES00007

	DRA
	DRA00008
	DRA00009
	DRA00010
	DRA00011
	DRA00012


