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(57)摘要

本发明公开了一种多辊距高刚度高负荷钢

板矫直机，包括预应力互锁机架，预应力互锁机

架包括设于地面上的下底座框架，下底座框架的

上方通过四根竖直布置的中空立柱连接有两根

上横梁，下底座框架与中空立柱以及上横梁与中

空立柱之间均设有互锁机构，中空立柱内设有拉

紧预应力机构；下底座框架连接有水平布置的下

辊系装置，上横梁连接有与下辊系装置相对的上

辊系装置。本发明应用在中厚板矫直领域，具有

高刚度互锁机架、边辊带负荷调整、在线辊缝调

整、结构紧凑、响应快、多辊系高速换辊等特点，

可实现往复式矫直，矫直板形良好，尤其能满足

厚度范围特大的高强度钢板的矫直平直度要求。
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1.一种多辊距高刚度高负荷钢板矫直机，包括预应力互锁机架，其特征在于：所述预应

力互锁机架包括设于地面上的下底座框架(1)，所述下底座框架(1)的上方通过四根竖直布

置的中空立柱(2)连接有两根上横梁(3)，所述下底座框架(1)与所述中空立柱(2)以及所述

上横梁(3)与所述中空立柱(2)之间均设有互锁机构(4)，所述中空立柱(2)内设有拉紧预应

力机构(5)；所述下底座框架(1)连接有水平布置的下辊系装置(6)，所述下辊系装置(6)的

顶面设有若干下矫直辊(601)，所述上横梁(3)连接有与所述下辊系装置(6)相对的上辊系

装置(7)，所述上辊系装置(7)的底面设有若干上矫直辊(701)；所述下矫直辊(601)和所述

上矫直辊(701)之间的间隙构成供待矫直钢板通过的工作腔，所述下矫直辊(601)和所述上

矫直辊(701)均通过万向联轴器和减速机传动连接有动力机。

2.根据权利要求1所述的一种多辊距高刚度高负荷钢板矫直机，其特征在于：所述拉紧

预应力机构(5)包括设于所述中空立柱(2)内的拉杆(501)，所述下底座框架(1)上成型有与

所述中空立柱(2)配合的下连接柱(101)，所述拉杆(501)的下端穿出所述下连接柱(101)并

通过下螺母(102)与所述下底座框架(1)连接，所述上横梁(3)上成型有与所述中空立柱(2)

配合的上连接柱(301)，所述拉杆(501)的上端穿出所述上连接柱(301)并通过上螺母(302)

与所述上横梁(3)连接。

3.根据权利要求2所述的一种多辊距高刚度高负荷钢板矫直机，其特征在于：所述互锁

机构(4)包括竖直布置的本体(401)，所述本体(401)的两端向同一侧弯折九十度形成两个

扣合块(402)，两个所述扣合块(402)分别连接于所述中空立柱(2)的端部以及所述上连接

柱(301)或所述下连接柱(101)的端部；其中一个所述扣合块(402)的内侧面成型为斜面，所

述斜面上设有与其配合的斜楔压块(403)，所述本体(401)上穿设有若干末端抵住所述斜楔

压块(403)的调整螺钉(404)。

4.根据权利要求2所述的一种多辊距高刚度高负荷钢板矫直机，其特征在于：所述上辊

系装置(7)包括上受力架(702)以及连接于所述上受力架(702)下方的上辊盒组件(703)，所

述上受力架(702)设于所述若干中空立柱(2)之间且与所述动力设备连接；所述上受力架

(702)的侧壁设有若干卡紧缸支座(704)，所述卡紧缸支座(704)上固定连接有竖直的卡紧

缸(705)；所述上辊盒组件(703)的侧壁上设有与所述卡紧缸支座(704)相对的固定板

(707)，所述固定板(707)上开设有与所述卡紧缸(705)的输出杆配合的卡紧槽(708)；

所述滑块(202)设于所述上受力架(702)的侧壁上，所述上受力架(702)的两侧对应所

述上横梁(3)的正下方设有液压缸容置腔(709)，所述液压缸容置腔(709)内设有液压缸

(710)，所述动力设备的输出端伸入所述液压缸容置腔(709)且与所述液压缸(710)的输入

端连接。

5.根据权利要求4所述的一种多辊距高刚度高负荷钢板矫直机，其特征在于：所述上辊

盒组件(703)包括上辊盒框架(711)，所述上辊盒框架(711)的底面设有若干均匀间隔且与

所述上横梁(3)垂直的上轴承座(712)，相邻的两个所述上轴承座(712)之间构成一个上支

承辊容置腔(713)，每一个所述上支承辊容置腔(713)内设有一个水平且与所述上横梁(3)

垂直的上支承辊(714)；

所述上辊盒框架(711)侧面上对应所述上支承辊容置腔(713)两端的位置通过六角螺

母连接有竖直布置的导向轴套(715)，所述导向轴套(715)外套设有碟簧(716)，所述导向轴

套(715)外位于所述碟簧(716)的下端还套设有垫圈(717)；所述导向轴套(715)内穿设有上
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连接杆(718)，所述上连接杆(718)的底部连接有上工作辊轴承座(719)，所述上工作辊轴承

座(719)之间通过轴承穿设有与所述上支承辊(714)平行且接触的上矫直辊(720)。

6.根据权利要求5所述的一种多辊距高刚度高负荷钢板矫直机，其特征在于：所述卡紧

缸(705)包括卡紧缸缸体(721)，所述卡紧缸缸体(721)内设有第一活塞(722)和第二活塞

(723)，所述第一活塞(722)连接有伸出所述卡紧缸缸体(721)的T形头活塞杆(724)，所述第

一活塞(722)与所述第二活塞(723)之间连接有伸缩轴(725)，所述第二活塞(723)连接有伸

出所述卡紧缸缸体(721)的旋转轴(726)，所述T形头活塞杆(724)和所述旋转轴(726)伸出

所述卡紧缸缸体(721)的部分均经过密封处理；所述旋转轴(726)位于所述卡紧缸缸体

(721)内的部分外套设有旋转筒(727)，所述旋转筒(727)的外壁上开设有螺旋状的旋转槽

(728)，所述旋转槽(728)在所述旋转筒(727)轴向上的投影为四分之一圆弧，所述卡紧缸缸

体(721)的内壁上通过固定杆(729)连接有与所述旋转槽(728)配合的导向件(730)；

所述伸缩轴(725)包括套接的轴套(731)和轴杆(732)，所述轴套(731)的一端固定连接

于所述第一活塞(722)上，所述轴杆(732)的一端固定连接于所述第二活塞(723)上，所述轴

套(731)的内壁成型有若干轴向布置的传动槽(733)，所述轴杆(732)的外壁成型有若干与

所述传动槽(733)配合的传动凸条(734)。

7.根据权利要求6所述的一种多辊距高刚度高负荷钢板矫直机，其特征在于：所述下辊

系装置(6)包括连接于下底座框架(1)上的下辊盒框架(602)，所述下辊盒框架(602)的顶面

设有若干均匀间隔且与所述上横梁(3)垂直的下轴承座(603)，相邻的两个所述下轴承座

(603)之间构成一个下支承辊容置腔(604)，每一个所述下支承辊容置腔(604)内设有水平

布置且与所述上横梁(3)垂直的下支承辊(605)；所述下辊盒框架(602)侧面上对应所述下

支承辊容置腔(604)两端的位置设有有竖直布置的下连接杆(606)，所述下连接杆(606)的

顶部连接有下工作辊轴承座(607)，所述下矫直辊(601)的两端通过轴承连接于所述下工作

辊轴承座(607)上与所述下支承辊(605)平行且接触，每一个所述下矫直辊(601)对应所述

上矫直辊(701)之间的间隙布置；

所述下辊盒框架(602)的顶面对应工作腔的入口和出口的位置均设有若干均匀间隔且

与所述上横梁(3)垂直的边辊支承辊轴承座(608)，相邻的两个所述边辊支承辊轴承座

(608)之间构成一个边辊支承辊容置腔(609)，每一个所述边辊支承辊容置腔(609)内设有

水平布置且与所述下支承辊(605)平行的边辊支承辊(610)；所述下辊盒框架(602)侧面上

对应所述边辊支承辊容置腔(608)两端的位置设有竖直布置的边辊连接杆(611)，所述边辊

连接杆(611)的顶部连接有边辊轴承座(612)，所述边辊轴承座(612)之间通过轴承穿设有

与所述边辊支承辊(610)平行且接触的边辊(613)，所述边辊(613)与所述下矫直辊(601)的

相对高度可以调节。

8.根据权利要求7所述的一种多辊距高刚度高负荷钢板矫直机，其特征在于：所述上支

承辊(714)和所述下支承辊(605)均包括支承辊体(614)、调心辊子轴承(615)和芯轴(616)，

所述支承辊体(614)成型为一个高强度空心辊环，所述支承辊体(614)外圆面两端带有一定

宽度的过渡拟合曲面，所述调心辊子轴承(615)安装于所述支承辊体(614)的内壁上，所述

芯轴(616)穿设于所述调心辊子轴承(615)的轴承孔内，所述芯轴(616)的两端互相咬合固

定在所述上轴承座(712)或所述下轴承座(603)内。

9.根据权利要求8所述的一种多辊距高刚度高负荷钢板矫直机，其特征在于：所述下底
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座框架(1)上对应所述边辊支承辊(610)的正下方设有调整腔(103)，所述调整腔(103)内设

有边辊负荷调整机构(104)，所述边辊负荷调整机构(104)包括若干设于所述调整腔(103)

内且位于所述边辊轴承座(612)正下方的千斤顶(105)，所述千斤顶(105)输出端的顶部连

接于所述边辊轴承座(612)的底面上；所述若干千斤顶(105)的输入端通过齿式联轴器和传

动轴依次连接，其中一个位于最侧边的所述千斤顶(105)的输入端通过齿式联轴器和传动

轴连接有液压马达(106)；

所述调整腔(101)的顶面还穿设有若干竖直布置的提升缸(107)，所述提升缸(107)的

输出杆的上端连接有与所述下支承辊(605)垂直的提升轴(108)，所述下轴承座(603)连接

于所述提升轴(108)上。

10.根据权利要求1所述的一种多辊距高刚度高负荷钢板矫直机，其特征在于：所述上

横梁(3)与所述上辊系装置(7)之间连接有动力设备，位于同一根所述上横梁(3)下的两根

中空立柱(2)相对的侧面上设有侧滑板(201)，所述上辊系装置(7)通过滑块(202)连接于所

述侧滑板(201)上，所述上辊系装置(7)能够在所述动力设备和所述侧滑板(201)的作用下

在竖直方向运动。
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一种多辊距高刚度高负荷钢板矫直机

技术领域

[0001] 本发明属于机械设备领域，进一步涉及一种金属型材冷处理机械设备，具体涉及

一种多辊距高刚度高负荷钢板矫直机。

背景技术

[0002] 矫直机是中厚板生产线上的主要精整设备之一，用于矫直钢板，使其平直度满足

国家标准和客户的要求。为了能改善板形，提高产品质量，现代矫直机采用了多种技术和手

段。

[0003] 矫直机在生产过程中，随着矫直钢板厚度不断增加，矫直钢种屈服强度不断增高，

所需的矫直力呈几何级数提高；矫直机的全部矫直力都是要通过辊系来承受，并最终传递

到机架上。现有的矫直机机架主要有两类，一类铸钢牌坊,在矫直过程中弹性形变量较大，

会直接影响矫直后钢板的质量，一类采用预应力机架，通过四根预紧螺杆，八个锁紧螺母将

上横梁、底座、立柱组合在一起的组合焊接式结构。机架刚度均有不足，现有的矫直机辊系，

支撑辊布置没有有效的利用空间，支撑辊排数受限，使得整个辊系的承载能力不足，而且支

撑辊为整排调整不能单独调整。

[0004] 中厚板生产的钢板规格厚度范围很宽，需矫直钢板强度也很高，目前矫直机的矫

直范围很难同时满足要求，为了更加灵活的设置多种形式的矫直辊缝以适应宽范围的钢板

规格，德国SMS-SIEMAG公司近年来推出了九-五辊变辊数冷矫直机，同一套辊系通过变换为

九辊或五辊参与工作，能够有限地提高对厚钢板的矫直范围，目前在中国国内在营口5m、宝

钢5m等少数几家新投产的冷矫直机采用了这种结构。但是，目前使用的该类矫直机在变化

辊子数量的过程中，相邻辊子间的距离无法变大，单辊承载能力无法提高，对矫直钢板的范

围仍有较大的限制。当多辊矫直机矫直厚规格钢板时，可通过减少参与工作的矫直辊数量

进行矫直，但是在减少矫直辊数量的同时，会出现辊子间距的不均匀、单辊承载能力受限等

情况，这使得在矫直厚板时必须减小对钢板的压弯程度，造成矫直厚板时弯矩不够，并且单

根矫直辊的承载过高，极易损坏，较大程度上限制了矫直厚板的范围；现在部分应用此结构

类型矫直机的厂家在矫直厚板时只能通过减小对钢板的压弯量，增加矫直道次，才能使厚

钢板的平直度略有所提高。对于矫直钢板规格变化较大的矫直机，中国专利CN01128973.2

公开了一种板带材变辊距矫直机，其提出了变辊距的概念，但该专利仅停留在理论阶段，并

未提出可实际运用的变辊距结构。

[0005] 中国专利CN2309192Y公开了一种中厚板热矫直机，其上辊系和上受力架之间的卡

紧装置为液压弹簧卡紧装置，此装置由油缸、手柄、弹簧和“T”型螺栓组成，“T”型螺栓一端

与活塞交接，螺栓与活塞可同做轴向移动，螺栓相对活塞可做旋转移动，另一端与上辊座架

连接，手柄与螺栓固定连接。但是此套机构过于繁杂，弹簧很容易失效，不能将上辊座架同

上横梁顺利松开，从而延长换辊时间。
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发明内容

[0006] 为了解决上述现有技术中存在的各项缺点，本发明提供了一种多辊距高刚度高负

荷钢板矫直机，具体方案如下：

[0007] 包括预应力互锁机架，所述预应力互锁机架包括设于地面上的下底座框架，所述

下底座框架的上方通过四根竖直布置的中空立柱连接有两根上横梁，所述下底座框架与所

述中空立柱以及所述上横梁与所述中空立柱之间均设有互锁机构，所述中空立柱内设有拉

紧预应力机构；所述下底座框架连接有水平布置的下辊系装置，所述下辊系装置的顶面设

有若干下矫直辊，所述上横梁连接有与所述下辊系装置相对的上辊系装置，所述上辊系装

置的底面设有若干上矫直辊；所述下矫直辊和所述上矫直辊之间的间隙构成供待矫直钢板

通过的工作腔，所述下矫直辊和所述上矫直辊均通过万向联轴器和减速机传动连接有动力

机。

[0008] 进一步地，所述拉紧预应力机构包括设于所述中空立柱内的拉杆，所述下底座框

架上成型有与所述中空立柱配合的下连接柱，所述拉杆的下端穿出所述下连接柱并通过下

螺母与所述下底座框架连接，所述上横梁上成型有与所述中空立柱配合的上连接柱，所述

拉杆的上端穿出所述上连接柱并通过上螺母与所述上横梁连接。

[0009] 进一步地，所述互锁机构包括竖直布置的本体，所述本体的两端向同一侧弯折九

十度形成两个扣合块，两个所述扣合块分别连接于所述中空立柱的端部以及所述上连接柱

或所述下连接柱的端部；其中一个所述扣合块的内侧面成型为斜面，所述斜面上设有与其

配合的斜楔压块，所述本体上穿设有若干末端抵住所述斜楔压块的调整螺钉。

[0010] 进一步地，所述上辊系装置包括上受力架以及连接于所述上受力架下方的上辊盒

组件，所述上受力架设于所述若干中空立柱之间且与所述动力设备连接；所述上受力架的

侧壁设有若干卡紧缸支座，所述卡紧缸支座上固定连接有竖直的卡紧缸；所述上辊盒组件

的侧壁上设有与所述卡紧缸支座相对的固定板，所述固定板上开设有与所述卡紧缸的输出

杆配合的卡紧槽；

[0011] 所述滑块设于所述上受力架的侧壁上，所述上受力架的两侧对应所述上横梁的正

下方设有液压缸容置腔，所述液压缸容置腔内设有液压缸，所述动力设备的输出端伸入所

述液压缸容置腔且与所述液压缸的输入端连接。

[0012] 进一步地，所述上辊盒组件包括上辊盒框架，所述上辊盒框架的底面设有若干均

匀间隔且与所述上横梁垂直的上轴承座，相邻的两个所述上轴承座之间构成一个上支承辊

容置腔，每一个所述上支承辊容置腔内设有一个水平且与所述上横梁垂直的上支承辊；

[0013] 所述上辊盒框架侧面上对应所述上支承辊容置腔两端的位置通过六角螺母连接

有竖直布置的导向轴套，所述导向轴套外套设有碟簧，所述导向轴套外位于所述碟簧的下

端还套设有垫圈；所述导向轴套内穿设有上连接杆，所述上连接杆的底部连接有上工作辊

轴承座，所述上矫直辊的两端穿设于所述上工作辊轴承座上与所述上支承辊接触。

[0014] 进一步地，所述卡紧缸包括卡紧缸缸体，所述卡紧缸缸体内设有第一活塞和第二

活塞，所述第一活塞连接有伸出所述卡紧缸缸体的T形头活塞杆，所述第一活塞与所述第二

活塞之间连接有伸缩轴，所述第二活塞连接有伸出所述卡紧缸缸体的旋转轴，所述T形头活

塞杆和所述旋转轴伸出所述卡紧缸缸体的部分均经过密封处理；所述旋转轴位于所述卡紧

缸缸体内的部分外套设有旋转筒，所述旋转筒的外壁上开设有螺旋状的旋转槽，所述旋转
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槽在所述旋转筒轴向上的投影为四分之一圆弧，所述卡紧缸缸体的内壁上通过固定杆连接

有与所述旋转槽配合的导向件；

[0015] 所述伸缩轴包括套接的轴套和轴杆，所述轴套的一端固定连接于所述第一活塞

上，所述轴杆的一端固定连接于所述第二活塞上，所述轴套的内壁成型有若干轴向布置的

传动槽，所述轴杆的外壁成型有若干与所述传动槽配合的传动凸条。

[0016] 进一步地，所述下辊系装置包括连接于下底座框架上的下辊盒框架，所述下辊盒

框架的顶面设有若干均匀间隔且与所述上横梁垂直的下轴承座，相邻的两个所述下轴承座

之间构成一个下支承辊容置腔，每一个所述下支承辊容置腔内设有水平布置且与所述上横

梁垂直的下支承辊；所述下辊盒框架侧面上对应所述下支承辊容置腔两端的位置设有有竖

直布置的下连接杆，所述下连接杆的顶部连接有下工作辊轴承座，所述下矫直辊的两端通

过轴承连接于所述下工作辊轴承座上与所述下支承辊平行且接触，每一个所述下矫直辊对

应所述上矫直辊之间的间隙布置；

[0017] 所述下辊盒框架的顶面对应工作腔的入口和出口的位置均设有若干均匀间隔且

与所述上横梁垂直的边辊轴承座，相邻的两个所述边辊轴承座之间构成一个边辊支承辊容

置腔，每一个所述边辊支承辊容置腔内设有水平布置且与所述下支承辊平行的边辊支承

辊；所述下辊盒框架侧面上对应所述边辊支承辊容置腔两端的位置设有竖直布置的边辊连

接杆，所述边辊连接杆的顶部连接有边辊轴承座，所述边辊轴承座之间通过轴承穿设有与

所述边辊支承辊平行且接触的边辊，所述边辊与所述下矫直辊的相对高度可以调节。

[0018] 进一步地，所述上支承辊和所述下支承辊均包括支承辊体、调心辊子轴承和芯轴，

所述支承辊体成型为一个高强度空心辊环，所述支承辊体外圆面两端带有一定宽度的过渡

拟合曲面，所述调心辊子轴承安装于所述支承辊体的内壁上，所述芯轴穿设于所述调心辊

子轴承的轴承孔内，所述芯轴的两端互相咬合固定在所述上轴承座或所述下轴承座内。

[0019] 进一步地，所述下底座框架上对应所述边辊支承辊的正下方设有调整腔，所述调

整腔内设有边辊负荷调整机构，所述边辊负荷调整机构包括若干设于所述调整腔内且位于

所述边辊轴承座正下方的千斤顶，所述千斤顶输出端的顶部连接于所述边辊轴承座的底面

上；所述若干千斤顶的输入端通过齿式联轴器和传动轴依次连接，其中一个位于最侧边的

所述千斤顶的输入端通过齿式联轴器和传动轴连接有液压马达；

[0020] 所述调整腔的顶面还穿设有若干竖直布置的提升缸，所述提升缸的输出杆的上端

连接有与所述下支承辊垂直的提升轴，所述下轴承座连接于所述提升轴上。

[0021] 进一步地，所述上横梁与所述上辊系装置之间连接有动力设备，位于同一根所述

上横梁下的两根中空立柱相对的侧面上设有侧滑板，所述上辊系装置通过滑块连接于所述

侧滑板上，所述上辊系装置能够在所述动力设备和所述侧滑板的作用下在竖直方向运动。

[0022] 本发明提出的一种多辊距高刚度高负荷钢板矫直机的有益效果在于：

[0023] 1、本发明的机架采用分体结构且利用互锁机构连接，消除了机架之间由于矫直力

作用时所产生的间隙，使整个机架为刚性的整体结构，保证机架各分体结构在矫直时始终

全部承担矫直力，提高机架的动态刚度，从而可大幅提高设备矫直能力；

[0024] 2、本发明的辊系设有超高密集排列且相互咬合布置的支承辊，支承辊是一个组合

结构，由支承辊体、调心辊子轴承和辊轴等组成，支承辊采用高强度空心辊环结构，支承辊

轴承装入辊环内部；大幅度提高了支承辊的密度，提高支承辊与矫直辊辊面的接触率；具有
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结构紧凑、承载能力强、成本较低等优点，增加了支撑单根矫直辊的支承辊排数，数倍提高

了矫直辊系的承载能力；

[0025] 3、本发明具有快速自旋伸缩功能的液压锁紧机构，所有动作均有液压系统完成，

具有能够迅速卡紧和松开上辊系的特点，操作简单可靠、方便，为快速换辊节省了时间。

附图说明

[0026] 图1为本发明的立体图，

[0027] 图2为本发明的主视图，

[0028] 图3为本发明的俯视图，

[0029] 图4为本发明的侧视图，

[0030] 图5为本发明拉紧预应力机构的结构示意图，

[0031] 图6为本发明互锁机构的主视图，

[0032] 图7为本发明互锁机构的立体图，

[0033] 图8为本发明上受力架和上辊盒组件的连接示意图，

[0034] 图9为本发明动力设备的立体图，

[0035] 图10为本发明动力设备的俯视图，

[0036] 图11为本发明上受力架的立体图，

[0037] 图12为本发明上辊盒组件的立体图，

[0038] 图13为本发明上辊盒组件的主视图，

[0039] 图14为本发明上辊盒组件的侧视图，

[0040] 图15为本发明卡紧缸的内部结构示意图，

[0041] 图16为本发明伸缩轴的结构示意图(沿轴向视角)，

[0042] 图17为本发明下辊盒框架安装下矫直辊时的立体图，

[0043] 图18为本发明下辊盒框架安装下矫直辊时的侧视图，

[0044] 图19为本发明下辊盒框架安装下矫直辊和边辊时的立体图，

[0045] 图20为本发明下辊盒框架安装下矫直辊和边辊时的侧视图，

[0046] 图21为本发明下底座框架的结构示意图，

[0047] 图22为本发明下支承辊的结构示意图。

[0048] 附图序号及名称：1、下底座框架，101、下连接柱，102、下螺母，103、调整腔，104、边

辊负荷调整机构，105、千斤顶，106、液压马达，107、提升缸，108、提升轴，2、中空立柱，201、

侧滑板，202、滑块，3、上横梁，301、上连接柱，302、上螺母，303、蜗轮蜗杆容置腔，304、压下

螺杆，305、蜗轮，306、固定平台，307、双轴电机，308、蜗杆，309、平衡缸支座，310、平衡缸，

311、中间轴，312、离合器，4、互锁机构，401、本体，402、扣合块，403、斜楔压块，404、调整螺

钉，5、拉紧预应力机构，501、拉杆，6、下辊系装置，601、下矫直辊，602、下辊盒框架，603、下

轴承座，604、下支承辊容置腔，605、下支承辊，606、下连接杆，607、下工作辊轴承座，608、边

辊支承辊轴承座，609、边辊支承辊容置腔，610、边辊支承辊，611、边辊连接杆，612、边辊轴

承座，613、边辊，614、支承辊体，615、调心辊子轴承，616、芯轴，617、盖板轴，618、辊间盖板，

7、上辊系装置，701、上矫直辊，702、上受力架，703、上辊盒组件，704、卡紧缸支座，705、卡紧

缸，707、固定板，708、卡紧槽，709、液压缸容置腔，710、液压缸，711、上辊盒框架，712、上轴

说　明　书 4/8 页

8

CN 111036711 A

8



承座，713、上支承辊容置腔，714、上支承辊，715、导向轴套，716、碟簧，717、垫圈，718、上连

接杆，719、上工作辊轴承座，721、卡紧缸缸体，722、第一活塞，723、第二活塞，724、T形头活

塞杆，725、伸缩轴，726、旋转轴，727、旋转筒，728、旋转槽，729、固定杆，730、导向件，731、轴

套，732、轴杆，733、传动槽，734、传动凸条，

具体实施方式

[0049] 为详细说明本发明之技术内容、构造特征、所达成目的及功效，以下兹例举实施例

并配合附图详予说明。

[0050] 在本发明的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、

“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描

述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定

的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明保护范围的限制。

[0051] 结合图1-图4所示，本发明公开的一种多辊距高刚度高负荷钢板矫直机，包括预应

力互锁机架，预应力互锁机架包括设于地面上的下底座框架1，下底座框架1的上方通过四

根竖直布置的中空立柱2连接有两根上横梁3，下底座框架1与中空立柱2以及上横梁3与中

空立柱2之间均设有互锁机构4，中空立柱2内设有拉紧预应力机构5；下底座框架1连接有水

平布置的下辊系装置6，下辊系装置6的顶面设有若干下矫直辊601，上横梁3连接有与下辊

系装置6相对的上辊系装置7，上辊系装置7的底面设有若干上矫直辊701；下矫直辊601和上

矫直辊701之间的间隙构成供待矫直钢板通过的工作腔，下矫直辊601和上矫直辊701均通

过万向联轴器和减速机传动连接有动力机(附图中未画出)。

[0052] 如图5，拉紧预应力机构5包括设于中空立柱2内的拉杆501，下底座框架1上成型有

与中空立柱2配合的下连接柱101，拉杆501的下端穿出下连接柱101并通过下螺母102与下

底座框架1连接，上横梁3上成型有与中空立柱2配合的上连接柱301，拉杆501的上端穿出上

连接柱301并通过上螺母302与上横梁3连接；

[0053] 中空立柱2的两端、上连接柱301的底端以及下连接柱101的顶端均向外翻折形成

水平的连接板，如图6和图7所示互锁机构4包括竖直布置的本体401，本体401的两端向同一

侧弯折九十度形成两个扣合块402，两个扣合块402分别连接于中空立柱2两端的连接板以

及上连接柱301或下连接柱101端部的连接板；其中一个扣合块402的内侧面成型为斜面，斜

面上设有与其配合的斜楔压块403，本体401上穿设有两个末端抵住斜楔压块403的调整螺

钉404。互锁机构4和拉紧预应力机构5配合作用使得预应力互锁机架在分体结构的前提下

保证足够的刚度能够从而在工作过程中保持足够的整体稳定性。

[0054] 传统的矫直机为了工作时有足够的压力(通常压力机上标记的最大压力为2000-

3000吨)，上横梁与底座之间通过若干拉杆连接，通过位于上横梁上方和底座下方的螺母将

拉杆预拉紧，立柱作用仅仅是承受螺母拧紧时产生的压力以及支撑上横梁各组件的初始重

量。液压缸工作时，因为拉杆的作用，上横梁与地做框架之间的间距固定，所以上横梁底面

的矫直辊产生较大的压力对板件进行矫直；但是因为拉杆承受的拉力有限(现有的拉杆在

受到300吨的力时会产生1mm的形变)，当拉杆承受的拉力超过其极限导致拉杆被拉长时，因

为立柱无法承载拉力载荷，所以会导致上横梁与底座框架之间的距离会跟着拉杆变长而增

大；此时不管液压缸再提供多大的压力，其也只会转变成拉杆的形变，导致矫直机的压力存
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在上限达不到宣称的最大压力(一般只能达到600吨-1000吨)。

[0055] 而本申请的预应力互锁机架，重新设计拉杆与立柱的结构，使得立柱的两端分别

与上横梁与底座框架连接并锁紧(可以通过如上述的扣合块通过外部锁紧，也可以通过立

柱端部、上横梁与底座框架成型互相配合的自锁结构进行连接)，使立柱不仅能承受压力方

向的载荷也可以承受拉力方向的载荷，从而保证液压系统在工作时，矫直辊对公件产生巨

大压力的反作用力由拉杆与立柱共同负载。经过测试，单根立柱的承载力由传统的300吨提

高至1000吨以上，在不改变传统矫直机立柱安装数量的前提下，保证了矫直机能够达到更

大的压力。

[0056] 结合图8-图10，上横梁3的顶部设有蜗轮蜗杆容置腔303，蜗轮蜗杆容置腔303内设

有竖直的压下螺杆304，压下螺杆304的下端穿出上横梁3与上辊系装置7连接，压下螺杆304

的上端套设有位于蜗轮蜗杆容置腔303内且水平布置的蜗轮305；两根上横梁3之间设有固

定平台306，固定平台306上设有与上横梁3垂直的双轴电机307，双轴电机307的两根输出轴

通过联轴器连接有与蜗轮305配合的蜗杆308；

[0057] 蜗轮蜗杆容置腔303相对于双轴电机307的一侧设有平衡缸支座309，平衡缸支座

309上铰接有平衡缸310，平衡缸310的输出杆的末端与上辊系装置7铰接。双轴电机307其中

一根输出轴通过联轴器连接有中间轴311，中间轴311通过轴承座连接于固定平台306的顶

面上，中间轴311的末端通过离合器312与蜗杆308连接。矫直机标定开口度时，因为四个蜗

杆安装时上下位置不一定是一致的，需要单独调整到统一位置，此时把离合器脱开，四个点

单独调整，这样标定回会更准确。

[0058] 参照图11-图14，上辊系装置7包括上受力架702以及连接于上受力架702下方的上

辊盒组件703，上受力架702设于四根中空立柱2之间且与压下螺杆304和平衡缸310的输出

杆连接；上受力架702的侧壁设有若干卡紧缸支座704，卡紧缸支座704上固定连接有竖直的

卡紧缸705；上辊盒组件7的侧壁上设有与卡紧缸支座704相对的固定板707，固定板707上开

设有与卡紧缸705的输出杆配合的卡紧槽708；

[0059] 位于同一根上横梁3下的两根中空立柱2相对的侧面上设有侧滑板201，上受力架

702的侧壁上通过滑块202与侧滑板201连接，其作用是使上辊系上的力传递到中空立柱上；

上受力架702的两侧对应上横梁3的正下方设有液压缸容置腔709，液压缸容置腔709内设有

液压缸710，压下螺杆304的底端伸入液压缸容置腔709且与液压缸710的输入端连接；

[0060] 上辊盒组件703包括上辊盒框架711，上辊盒框架711的底面设有若干均匀间隔且

与上横梁3垂直的上轴承座712，相邻的两个上轴承座712之间构成一个上支承辊容置腔

713，每一个上支承辊容置腔713内设有一个水平且与上横梁3垂直的上支承辊714；上辊盒

框架711侧面上对应上支承辊容置腔713两端的位置通过六角螺母连接有竖直布置的导向

轴套715，导向轴套715外套设有碟簧716，导向轴套715外位于碟簧716的下端还套设有垫圈

717；导向轴套715内穿设有上连接杆718，上连接杆718的底部连接有上工作辊轴承座719，

上矫直辊701的两端穿设于上工作辊轴承座719上与上支承辊714接触。

[0061] 如图15，卡紧缸705包括卡紧缸缸体721，卡紧缸缸体721内设有第一活塞722和第

二活塞723，第一活塞722连接有伸出卡紧缸缸体721的T形头活塞杆724，第一活塞722与第

二活塞723之间连接有伸缩轴725，第二活塞723连接有伸出卡紧缸缸体721的旋转轴726，T

形头活塞杆724和旋转轴726伸出卡紧缸缸体721的部分均经过密封处理；旋转轴726位于卡
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紧缸缸体721内的部分外套设有旋转筒727，旋转筒727的外壁上开设有旋转槽728，旋转槽

728在旋转筒727轴向上的投影为四分之一圆弧，卡紧缸缸体721的内壁上通过固定杆729连

接有与旋转槽728配合的导向件730；

[0062] 如图16，伸缩轴725包括套接的轴套731和轴杆732，轴套731的一端固定连接于第

一活塞722上，轴杆732的一端固定连接于第二活塞723上，轴套731的内壁成型有若干轴向

布置的传动槽733，轴杆732的外壁成型有若干与传动槽733配合的传动凸条734。伸缩轴的

结构使得轴杆能够在轴套中沿轴向运动，同时轴杆能够带动轴套绕轴转动。

[0063] 参照图15，当B口进油、A口回油、C口关闭时,“T”型头活塞杆伸出；之后将C口进油、

B口回油、A口关闭时，旋转轴带着“T”型头活塞杆旋转90°；将A口进油、B口回油、C口关闭时，

“T”型头活塞杆缩回；最后将A、B、C口全部关闭，此时液压锁紧机构即处于锁紧的工作状态。

当液压锁紧机构需要松卡时，将B口进油、A口回油、C口关闭，“T”型头活塞杆伸出；再将B口

进油、C口回油、A口关闭，“T”型头活塞杆向回旋转90°；将A口进油、B口回油、C口关闭，“T”型

头活塞杆缩回；最后将A、B、C口全部关闭，此时即为液压锁紧机构松卡状态。

[0064] 卡紧缸起到上辊盒组件和上受力架的连接作用，常态下上辊盒组件和上受力架是

用四个卡紧缸锁在一起，当需要换辊的时候卡紧缸从固定板脱开。

[0065] 对比图17和图18，下辊系装置6包括连接于下底座框架1上的下辊盒框架602，下辊

盒框架602的顶面设有若干均匀间隔且与上横梁3垂直的下轴承座603，相邻的两个下轴承

座603之间构成一个下支承辊容置腔604，每一个下支承辊容置腔604内设有水平布置且与

上横梁3垂直的下支承辊605；下辊盒框架602侧面上对应下支承辊容置腔604两端的位置设

有有竖直布置的下连接杆606，下连接杆606的顶部连接有下工作辊轴承座607，下工作辊轴

承座607之间通过轴承穿设有与下支承辊605平行且接触的下矫直辊601，每一个下矫直辊

601对应上矫直辊701之间的间隙布置。

[0066] 对比图19和图20，下辊盒框架602的顶面对应工作腔的入口和出口的位置均设有

若干均匀间隔且与上横梁3垂直的边辊支承辊轴承座608，相邻的两个边辊支承辊轴承座

608之间构成一个边辊支承辊容置腔609，每一个边辊支承辊容置腔609内设有水平布置且

与下支承辊605平行的边辊支承辊610；下辊盒框架602侧面上对应边辊支承辊容置腔609两

端的位置设有竖直布置的边辊连接杆611，边辊连接杆611的顶部连接有边辊轴承座612，边

辊轴承座612之间通过轴承穿设有与边辊支承辊610平行且接触的边辊613，边辊613与下矫

直辊601的相对高度可以调节。小矫直辊601与边辊613之间以及边辊613的外侧设有盖板轴

617，所述盖板轴617上设有若干均匀间隔的辊间盖板618。

[0067] 结合图2和图21，下底座框架1上对应边辊支承辊610的正下方设有调整腔103，调

整腔103内设有边辊负荷调整机构104，边辊负荷调整机构104包括四个设于调整腔103内且

位于边辊轴承座612正下方的千斤顶105，千斤顶105输出端的顶部连接于边辊轴承座612的

底面上；千斤顶105的输入端通过齿式联轴器和传动轴依次连接，其中一个位于最侧边的千

斤顶105的输入端通过齿式联轴器和传动轴连接有液压马达106；

[0068] 如图2，调整腔103的顶面还穿设有若干竖直布置的提升缸107，提升缸107的输出

杆的上端连接有与下支承辊605垂直的提升轴108，下轴承座603连接于提升轴108上。

[0069] 如图22，以下支承辊605为例，上支承辊714和下支承辊605均包括支承辊体614、调

心辊子轴承615和芯轴616，支承辊体614成型为一个高强度空心辊环，支承辊体614外圆面
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两端带有一定宽度特有的过渡拟合曲面，调心辊子轴承615安装于支承辊体614的内壁上，

芯轴616穿设于调心辊子轴承615的轴承孔内，芯轴616的两端互相咬合固定在上轴承座712

或下轴承座603内，上轴承座和下轴承座均为多联轴承座，实际应用中可以根据生产要求进

行调整。

[0070] 传统的矫直机中，因为相邻的两个支承辊需要错开一定的距离布置，这就导致固

定这两根支承辊轴的轴承座也需要错开布置；受轴承座的结构所限，导致支承辊之间的间

距无法进一步缩小，进而使得支承辊与矫直辊的接触面积有限；而且由于多个支承辊与矫

直辊的接触点之间存在距离，在实际矫直过程中，矫直辊会随着公件的形状产生形变，进而

就导致矫直辊受力不均匀(当矫直辊变成弧形时，只有靠近两端的支承辊受力中间的支承

辊只承受很少的力甚至不受力，或者是中间的支承辊受力两端的支承辊承受很少的力)，支

承辊受力不均从而导致经常受力的支承辊的使用寿命普遍较短(通常为2-3个月)。

[0071] 而本申请的支承辊系，相邻的两个支承辊的轴穿设一个支承辊体的空心辊环内，

简单理解就是相邻两个轴偏心地穿设在一个轴承座内，同时两个轴接触的位置成型为两个

平面互相咬合在一起，保证两个轴连接时的稳定性。在材料力学性能允许的条件下，两个支

承辊之间的间距可以达到40cm-60cm，极大地提高了支承辊与矫直辊的接触面积，减少因矫

直辊产生形变导致的支承辊受力不均的现象，有效地提高了支承辊的使用寿命(经试验达

到了6个月以上)。

[0072] 综上，仅为本发明之较佳实施例，不以此限定本发明的保护范围，凡依本发明专利

范围及说明书内容所作的等效变化与修饰，皆为本发明专利涵盖的范围之内。
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