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(57) Abréegée/Abstract:

Dispositif pour ['application d'un produit, notamment cosmétique, comportant un applicateur comprenant une structure servant a
l'application et capable de transporter du produit sur une surface a traiter et, eventuellement, un organe d'essorage pour essorer
cet applicateur avant l'application du produit, caracterise par le fait gu'a l'interieur d'au moins une partie de ladite structure (14)

et/ou de l'organe d'essorage sont disposes un ou plusieurs élements génerant ou aptes a génerer un champ magnetique
d'orientation predéeterminee.
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ABREGE

Dispositif pour l'application d'un produit, notamment cosmetique, comportant un
applicateur comprenant une structure servant a l'application et capable de transporter du
produit sur une surface 2 traiter et, éventuellement, un organe d'essorage pour essorer cet
applicateur avant I'application du produit, caractérisé par le fait qu'a I'intérieur d'au moins
une partie de ladite structure (14) et/ou de l'organe d'essorage sont disposes un ou
plusieurs €léments générani ou aptes & générer un champ magnétique d'orientation

prédéterminée.




10

15

20

25

30

CA 02339730 2001-03-02

Dispositif comprenant un applicateur et/ou un organe d'essorage magnétique

La présente invention concerne l'application d'un produit, notamment
cosmétique, sur une région du corps ou du visage ou sur les cheveux.

Il est de plus en plus fréquent d'incorporer dans les produits cosmétiques un ou
plusieurs actifs destinés au soin de la surface traitée.

Il peut s'agir, par exemple, d'actifs hydratants ou antirides.

Il existe un besoin notamment pour favoriser la pénétration de ces actifs et
renforcer ainsi leur efficacité.

On a proposé dans la demande de brevet DE 4 325 071 d'utiliser des particules
magnétiques pour favoriser la microcirculation.

Dans cette demande antérieure, les particules sont dispers€es dans une creme,

lotion ou gel ou déposées sur un bandage.

Un probléme qut se pose lors de l'utilisation de particules magnétiques est leur

tendance a s'agglomérer.

On connait par la publication W092/14435 un dispositif de massage ayant une
téte dans laquelle peut étre intégré un aimant.

Cette téte n’est pas prévue pour pouvoir étre chargée en produit sur une certaine
profondeur et le transférer sur la surface a traiter.

L'invention vise notamment & résoudre ce probléme et a pour objet un nouveau
dispositif pour I['application d'un produit, notamment cosmeétique, comportant un
applicateur comprenant une structure servant a l'application et capable de transporter du
produit sur la surface & traiter et, éventuellement, un organe d'essorage pour essorer cet
applicateur avant l'application du produit, qui soit capable d'exercer au rndyen d'un
champ magnétique une action bénéfique sur la surface traitée, par exemple sur la
microcirculation ou d'autres aspects du métabolisme.

L'invention y parvient grace au fait qu'a l'intérieur d'au moins une partie de ladite
structure et/ou de l'organe d'essorage sont disposés un ou plusieurs €léments generant, ou
aptes a générer un champ magnétique d'orientation prédéterminée.

Un ou de tels éléments peuvent étre constitués d'un ou plusieurs aimants et/ou de

particules magnétiques et/ou magnétisables.
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1

Dispositif comprenant un applicateur et/ou un organe d'essorage magnétique

La présente invention concerne l'application d'un produit, notamment
cosmétique, sur une région du corps ou du visage ou sur les cheveux.

Il est de plus en plus fréquent d'incorporer dans les produits cosmétiques un ou
plusieurs actifs destinés au soin de la surface traitée.

I1 peut s'agir, par exemple, d'actifs hydratants ou antirides.

Il existe un besoin notamment pour favoriser la pénétration de ces actifs et

renforcer ainsit leur efficacité.

On a proposé dans la demande de brevet DE 4 325 071 d'utiliser des particules

magnétiques pour favoriser la microcirculation.

Dans cette demande antérieure, les particules sont dispersées dans une creme,

lotion ou gel ou déposées sur un bandage.

Un probléme qui se pose lors de l'utilisation de particules magnétiques est leur
tendance a s'agglomeérer.

On connait par la publication W092/14435 un dispositif de massage ayant une

téte dans laquelle peut étre intégré un aimant.

Cette téte n’est pas prévue pour pouvoir étre chargée en produit sur une certaine
profondeur et le transférer sur la surface a traiter.

I,'invention vise notamment & résoudre ce probleme et
a pour objet un nouveau dispositlf pour 1'application d'un
produit, comportant un réciplent et un applicateur agencé
pour prélever du produit dans ce récipient, 1'applicateur
comprenant une structure servant a l'application et capable
de transporter du produit sur une surface a traiter et,
édventuellement, un organe d'essorage pour essorer cet
applicateur avant l'application du produilt, caractérisé par
le fait gu'd au moins une partie de l'un au moins de ladite
sCructure et /ou de l'organe d'essorage comporte des

particules magnétiques ou magnétisables dispersées générant
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1a

ou aptes a générer un champ magnétique d'orientation
prédéterminée.

L'invention a également pour objet un procédé pour

fabriquer un applicateur ou un organe d'essorage destiné a
egsorer un applicateur, caractérisé par le fait qu'il

comporte les étapes suivantes:

a) incorporer a l'intérieur de 1'organe d'essorage

ou dans la structure d'application de 1l'applicateur des

particules magnétigsables,

.

b) soumettre lesdites particules a un champ

magnétique de maniére a ce que ladite structure génere ou
soit apte & générer au moins un champ magnétique
d'orientation prédéterminée.

L'invention a également pour objet un dispositif pour

l'application d'un produilt, notamment cosmétique,

comportant:

— un récipient, et

— un applicateur amovible agencé pour prélever du

produit dans ce récipient, cet applicateur comprenant:

— une structure servant a l'application et
capable de transporter du produit sur une surface a

traiter, 1l'applicateur étant séparé du récipient lors de

lt'application, et

— un support sur lequel la structure est fixée,

ce support servant d'organe de préhension, et
éventuellement,
— un organe d'essorage pour essorer cet

applicateur avant l'application du produilt,

gpr—

- .

dispositif caractérisé par le fait gu'a l1l'intérieur d'au

moins une partie de ladite structure et/ou de 1'organe

d'essorage sont disposés un ou plusieurs éléments générant
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1b

ou aptes a générer un champ magnétique d'orientation
prédéterminée.
L'invention a également pour objet un dispositif pour

l1'application d'un produilt, comportant:

-~

— un applicateur comportant une structure servant a

l'application configurée pour prélever du produit, et pour
appligquer le produit prélevé, la structure servant a

l'application comportant au moins un élément configuré pour

générer un champ magnétique, et

— un récipient configuré pour contenir le produit a
appliguer, le récipient définissant un logement  pour

recevolr la structure servant a l'application.

L'invention a également pour objet un dispositif pour

l'application d'un produlit, comportant:

— un applicateur comportant une structure servant a

l'application configurée pour prélever du produlit, et pour

appliquer 1le produit prélevé, la structure servant a

l'application comportant au moins un élément configuré pour

générer un champ magnétique, et

— un organe de préhension configuré pour &€tre saisi

lorsqgue ltutilisateur tient la structure servant a

l'application, l'organe de préhension étant configuré pour

fermer de manliere amovible un récipient contenant le
prodult a appliquer.

Ce quili sult donne un bref apercu a caractere non
restrictif de certaines caractéristigques de l'invention

possiblement préférentielles décrites avec plus de détails

Cl-apres.
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Au sens de la présente demande, la structure d'application doit se comprendre
comme une structure apte a €tre chargée en produit & appliquer notamment sur une
certaine profondeur plus ou moins importante, et & transférer le produit sur une surface 2
traiter lorsque la structure est déplacée et/ou comprimée sur ladite surface.

A l'application, la structure d'application conserve son intégrité.

Le dispositif selon I’invention présente avantageusement une structure unitaire
autonome, c’est a dire qu’il n’est pas relié par un tuyau a un récipient ou par un céble
electrique a une source d’alimentation électrique, 4 la différence du dispositif décrit dans
la demande W(092/14435.

Le ou les €léments générant, ou apte & générer un champ magnétique
d'orientation prédéterminée sont, selon l'invention, disposés au cceur méme de la structure
d'application.

La profondeur de pénétration du produit dans la structure servant a l'application
dépend de la nature de celle-ci, et peut se limiter & 1'épaisseur d'un flocage par exemple.

L'invention permet, lorsque l'applicateur est magnétique, de favoriser la
pénétration dun ou plusieurs actifs contenus dans le produit en améliorant la
microcirculation dans le voisinage de l'applicateur.

L'invention permet de plus d'utiliser des particules magnétiques sans craindre
qu'elles ne forment des agrégats, puisque ces particules sont immobilisées au sein de la
structure servant a l'application du produit.

Le produit présent sur l'applicateur peut acquérir, du fait de son exposition au
champ magnétique, des propriétés additionnelles, par exemple se polariser et présenter un
pouvoir pénétrant accru.

Dans le cas ou seul l'organe d'essorage est magnétique, de telles propriétés
additionnelles peuvent étre acquises au passage a travers l'organe d’essofage.

Dans une realisation préférée, la structure précitée comporte un ou plusieurs
aimants et/ou des particules magnétiques et/ou magnétisables.

Avantageusement, le dispositif comporte un récipient et l'applicateur est agencé
pour prelever du produit dans ce récipient.

Dans une realisation particuliére, l'applicateur est agencé pour que du produit

puisse étre pompé dans la structure servant a I'application.

Dans une autre réalisation particuliére, la structure servant & l'application du
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produit est agencée de maniére & étre traversée par du produit provenant du récipient.
Dans une autre réalisation particuliére encore, la structure servant  I'application
du produit est pré-imprégnée de produit, auquel cas l'applicateur est conditionné par
exemple dans une enveloppe étanche et sert d'échantillon.
Avantageusement, la structure servant a l'application du produit et/ou l'organe

d'essorage sont au moins partiellement poreux.

Dans une réalisation préférée, la structure précitée et/ou l'organe d'essorage sont
entierement poreux.

La structure servant 4 l'application du produit et/ou l'organe d'essorage sont
avantageusement realisés au moyen d'au moins un matériau choisi dans la liste suivante
mousse, eponge, fritté, agrégats de fibres naturelles ou synthétiques, tissés, non tissés, ou
une combinaison de ces matériaux.

Avantageusement, on utilise des particules magnétiques et/ou magnétisables
incorporées dans un tel matériau au cours de son élaboration, ce qui permet de lier
intimement ou de faire adhérer les particules magnétiques et/ou magnétisables et les
fibres ou cellules dudit matériau.

On s'assure ainsi que les particules magnétiques et/ou magnétisables restent
solidaires du matériau constituant la structure servant & l'application du produit et ne
risquent pas de quitter l'applicateur ou l'organe d'essorage pour se déposer sur la surface
traitée, ce qui pourrait étre source d'inconfort.

Dans une réalisation particuliére, la structure servant 2 I'application du produit
et/ou 'organe d'essorage comportent une mousse ou une éponge présentant au moins 10

% de cellules ouvertes.

L'épaisseur d'une telle structure peut étre d'au moins quelques millimétres, par
exemple au moins 5 millimétres.

La structure servant & l'application du produit et/ou l'organe d'essorage peuvent
comporter en surface un flocage et/ou des aspérités.

Avantageusement, la structure servant 2 l'application du produit est fixée sur un
support, notamment par sur-injection de matiére, soudage ou collage.

Un tel support peut servir d'organe de préhension.

Le support peut comporter un ou plusieurs aimants et/ou des particules

magnetiques, afin par exemple de renforcer le champ magnétique exercé sur la surface
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4

traitée et/ou de générer des champs magnétiques d'orientations diffeérentes.
De préférence, la structure servant & l'application du produit et/ou l'organe

d'essorage comportent des particules dispersées, avantageusement de fagon sensiblement

homogene.

ILa dispersion homogéne des particules peut résulter du fait que celles-ci sont

incorporées dans le matériau servant a réaliser la structure servant a l'application du

produit et/ou l'organe d'essorage a l'état non magnétisé, au cours de la fabrication de ce

matériau.

La structure servant a l'application du produit et/ou l'organe d'essorage peuvent

comporter entre 0,2 et 80 % en poids de particules magnétiques.

La structure servant a l'application du produit et/ou l'organe d'essorage peuvent
comporter un assemblage de plusieurs types de matériaux poreux, afin de conférer par
exemple & l'applicateur une rigidité variable selon certaines zones et permettre de traiter

différemment une surface en fonction de la partie de l'applicateur utilisée pour un tel

traitement.

La structure servant a l'application du produit et/ou l'organe d'essorage peuvent

comporter des particules magnétiques et/ou des aimants agencés de maniére a génerer des

champs magnétiques d'orientations différentes.

En particulier, lorsque l'on utilise plusieurs matériaux poreux assembles pour
constituer l'organe d'essorage ou la structure servant & l'application du produit, on peut
incorporer dans chacun de ces matériaux des particules magnétiques et/ou aimants

générant un champ d'orientation prédéterminée et combiner les différents matériaux de

maniére a obtenir le champ résultant recherché.

On peut utiliser comme particules magnétiques des ferrites, notamment

ferromagnetiques a champ coercitif éleve.

On peut également utiliser des ferrites paramagnétiques situées dans le voisinage

d'un aimant générant un champ magnétique d'aimantation de ces particules.

Le champ magnétique servant a aimanter les particules magnétisables peut etre

généré par un aimant faisant partie de l'applicateur, ce qui peut éviter d'avoir a soumettre

I'applicateur ou l'organe d'essorage a un banc d'aimantation.

Le fait d'introduire les particules & 1'état non aimante dans la structure poreuse

permet d'éviter les inconvénients liés au risque d'agglomération des particules lorsque
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celles-ct sont magnétiques.

D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront a la
lecture de la description détaillée qui va suivre, d'exemples de réalisation non limitatifs,
et a l'examen du dessin annexé, sur lequel :

- la figure 1 est une vue schématique en coupe axiale d'un dispositif conforme a
un premier exemple de réalisation,
- la figure 2 est une vue schématique a échelle agrandie de la mousse de
I'applicateur de la figure 1,
- la figure 3 est une coupe axiale schématique illustrant une variante de
10 réalisation de l'applicateur,
- les figures 4 4 7 illustrent des variantes de réalisation de dispositifs conformes
a I'invention,
- la figure 8 représente isolément et de maniére schématique un applicateur,
- la figure 9 est une section selon le trait de coupe IX-IX de la figure 8,
- la figure 10 représente de maniére schématique une variante de réalisation de
'applicateur,
- la figure 11 est une vue schématique a échelle agrandie dune structure
poreuse conforme a une variante de mise en ceuvre de l'invention,
- la figure 12 illustre une variante de réalisation d'un dispositif conforme a
20 linvention, et
- la figure 13 représente un applicateur contenu dans une enveloppe.
On a représenté sur la figure 1 un dispositif de conditionnement et d'application
] comportant un corps 2 sur lequel est montée une pompe 3 sans reprise d'air. Cette

pompe 3 est agencée pour pomper un produit P, cosmétique ou de soin, contenu dans une

M e g e S
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poche souple 4 logée dans le corps 2.

Le produit P peut étre aqueux ou huileux, contenir des actifs, par eiemple
hydrosolubles ou liposolubles.

Un capot coulissant 6 est monté sur le corps 2. Ce capot 6 comporte en partie
superieure un col 10 fileté extérieurement et,  l'intérieur de ce dernier, un logement 9
sensiblement hémisphérique, ouvert vers le haut.

Le dispositif de conditionnement et d'application 1 comporte également un
applicateur 14 comprenant un capot de fermeture 11, pourvu d'une jupe de montage 12
agencée pour se visser sur le col fileté 10, et une structure d'application 13 constituée par
une mousse de caoutchouc naturel (NRB) a cellules ouvertes, fixée & 'intérieur du capot
de fermeture 11 et dépassant de celui-ci vers le bas afin de pouvoir étre appliquée sur la
peau.

Le capot de fermeture 11 sert de support et d'organe de préhension.

Le capot 6 est traversé, dans le fond du logement 9, par un orifice comportant un
épaulement 7 contre lequel vient en appui la tige 8 de la pompe 3.

Le col fileté 10 et la jupe de montage 12 sont agenceés pour coopérer de maniére
étanche lorsque le capot de fermeture 11 est en place, de sorte que l'applicateur 14 est
alors empéché de sécher.

La structure d'application 13 comporte dans sa masse des particules
magnétiques.

Plus précisément, la mousse constituant la structure d'application 13 comporte,
comme illustré sur la figure 2, des particules 15 dispersées en son sein, de maniére
sensiblement homogéne.

De telles particules 15 sont constituées par exemple par des particules
ferromagnétiques telles que des ferrites, notamfnent des ferrites a base de zinc et de
manganese ou autres, capables de conserver une aimantation rémanente notable.

Ces particules 15 sont enrobées dans l'exemple décrit d'un revétement inerte de

polyuréthane.
En variante, on peut les enrober d'élastomére, d'époxy, de polyester, de
polyamide, de résine urée formol ou de cyanoacrylate, par exemple, en vue de les

protéger de l'oxydation et leur conférer une couleur différente, notamment la méme

couleur que la structure d'application 13, afin de les rendre indécelables.
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Les particules 15 sont introduites & 1'état non magnétisé dans la mousse lors de
sa fabrication, puis magnétisées une fois que la réaction chimique produisant la mousse

est terminee.

Pour realiser la structure d'application 13, on peut partir d'un pain de mousse
comportant des particules magnétisables. ‘

Ce pain de mousse peut étre magnétisé en entier aprés sa fabrication, puis
découpe pour former la structure d'application 13.

En variante, le pain de mousse peut étre découpé pour former la structure
d'application 13 alors que les particules magnétisables ne sont pas encore magnétisées.

L'applicateur 14 est alors magnétisé a part, aprés sa fabrication.

Les particules 15 présentes dans la mousse peuvent étre magnétisées en les
soumettant a un champ magnétique généré par un banc de magnétisation tel que ceux
figurant au catalogue de la société TE2M (Technique et Matériel Magnétique) sous les
références CE500, PM 1000 ou PM 2500, lesquels sont des dispositifs de puissance
moyenne 4 grande, permettant d'aimanter a une cadence élevée des aimants de nuances et
de formes diverses.

Apres aimantation, les particules 15 se comportent individuellement chacune
comme un aimant élémentaire, générant un champ magnétique d'orientation
prédéterminée, en fonction des conditions de magnétisation.

En variante, comme illustré sur la figure 3, on utilise un applicateur 14' dans
lequel la structure d'application 13 de l'applicateur 14 est remplacée par une structure
d'application 13' contenant des particules magnétiques et un aimant permanent 16 fixé sur
le capot de fermeture 11', lequel différe du capot 11 précédemment décrit par la présence
d'un renfoncement 17 servant a la fixation de I'aimant 16.

~ La présence de ce dernier permet d'augmenter l'intensité du champ magnétique
exercé par l'applicateur 14', lorsque ce dernier comporte des particules magnétiques 15

comme dans l'exemple précédent.

L'aimant 16 permet également de générer un champ magnétique d'orientation

différente de celle du champ magnétique produit par les particules magnétiques contenues

dans l'applicateur 13"
Dans une variante de réalisation, la structure d'application 13' est remplacée par

une structure d'application sans particules magnétiques, le champ étant généré par
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I'atmant 16 seul.

Dans une autre variante de réalisation, la structure d'application 13' est

remplacée par une structure d'application comportant des particules magnétisables
destinées a étre aimantées par l'aimant 16, afin par exemple d'éviter d'avoir a soumettre
ces particules & un champ magnétique d'aimantation généré par un banc d'aimantation.

On peut également utiliser, grace a la présence de l'aimant 16, des particules
paramagnétiques, et/ou une combinaison de particules paramagnétiques et/ou
ferromagnétiques.

L'invention n'est pas limitée a l'utilisation de ferrites, on peut utiliser comme
particules paramagnétiques celles commercialisées par la sociéte CORTEX BIOCHEM
sous la dénomination MAGACELL® ou par la société norvégienne DYNAL sous la
dénomination DYNABEAD"

Dans les exemples de réalisation des figures 1 a 3, la structure d'application 13
ou 13' se charge en produit sous I'effet de la pression du produit délivre par la pompe 3 et,

éventuellement par un effet de pompage, lors du retrait de 'applicateur, di a la détente de

la mousse lors du dévissage du capot de fermeture 11 ou 11",
L'invention n'est pas limitée a ce type d'applicateur.
On a représenté sur la figure 4 un dispositif de conditionnement et d'application

20 comportant un boitier ayant un corps 21, un couvercle articulé 22 et un fond coulissant
29,

Le corps 21 comporte un logement recevant une coupelle 23 contenant une

réserve de produit P.

La coupelle 23 est munie en partie supérieure d'un tamis 25 et comporte en

partie inférieure une paroi déformable 27.

Un piston 24 solidaire de la paroi déformable 27 peut coulisser dans la coupelle
23.

En appuyant sur le fond coulissant 29, l'utilisateur repousse le piston 24 vers le

haut et chasse du produit a travers le tamis 25.

Un applicateur 26 constitué par une éponge se loge a l'intérieur du couvercle 22
au-dessus du tamis 25,

Le dispositif de conditionnement et d'application 20 est de preférence agence,

comme cans l'exemple Cecrit, pour assurer l2 consenvaiion €ianche de epplicateur 25,
)

* (margues de commerce
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A cet effet, l'applicateur 26 est solidaire a sa périphérie d'un bourrelet annulaire
28 qui sert de joint d'étanchéité en étant pincé, lorsque le boitier est fermé, entre le
couvercle 22 et un cache monté sur le corps 21.

L'applicateur 26 est ainsi empéché de sécher lorsque le couvercle 22 est fermé.

La région centrale de l'applicateur 26 constitue une structure d'application
capable de se charger en produit et incorpore une dispersion de particules magnétiques
aptes a générer un champ magnétique d'orientation donnée.

Dans une variante, l'applicateur 26 est remplacé par un agrégat de fibres
naturelles ou synthétiques.

On a représenté sur la figure 5 un dispositif de distribution et de

conditionnement 30 qui comporte un récipient 31 pourvu d'un col fileté extérieurement
32.

Le col 32 comporte intérieurement, dans son fond, une paroi perforée 33.
Le dispositif de distnibution et de conditionnement 30 comporte un applicateur

comprenant une structure d'application 35 portée par un organe de préhension 36 qui

constitue également le capuchon de fermeture du col 32.

La structure d'application 35 est partiellement engagée et fixée dans une jupe de

montage 37 du capuchon 36.

Ce dernier comporte une jupe d'étanchéité 38 conformée pour s'ajuster de
maniére étanche dans le col 32 lorsque le capuchon 36 est vissé sur celui-ci.

La structure d'application 35 est constituée par une mousse de polyuréthane a
cellules ouvertes et incorpore une dispersion de particules magnétiques.

La structure d'application 35 peut se charger de produit par capillarité.

On a représenté sur la figure 6 un dispositif de distribution et de
conditionnement 50 comprenant un tube souple 54 pourvu d'un col fileté 51, ce col étant
muni intérieurement d'un applicateur 52 comportant une structure d'application constituée
par un bloc de mousse de polyéther a cellules ouvertes.

L'applicateur 52 incorpore des particules magnétiques.

En l'absence d'utilisation, le tube 54 est fermé de maniére étanche pai' un
capuchon de fermeture 53.

Pour distribuer du produit, l'utilisateur presse le tube 54.

La distribution de produit s'effectue a travers l'applicateur 52, ce dernier étant
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permeéable au produit contenu dans le tube.

Dans une variante, l'applicateur 52 est remplacé par un fritté de particules en
matiere plastique, notamment du polyéthyléne, en céramique, en métal ou en verre, un tel
fritte comportant des pores communiquant entre eux dans toutes les directions.

On a représenté sur la figure 7 un dispositif de conditionnement et d'application
60 comportant un récipient 61 pourvu d'un col 62 fileté extérieurement.

Un organe d'essorage 63 constitué par un bloc de mousse de polyuréthane a
cellules ouvertes, fendu axialement, est fixé & l'intérieur du récipient 61 sous le col 62.

Le récipient 61 est fermé par un capuchon de fermeture 65 vissé sur le col 62.

Ce capuchon de fermeture 65 comporte une partie centrale 66 apte & s'ajuster de

maniere étanche dans le col 62.

La partie centrale 66 se prolonge vers le bas par une tige 64 pourvue en
extrémité d'un applicateur floqué 68.
L'organe d'essorage 63 sert & essorer la tige 64 et l'applicateur 68 lorsque ce

dernier est extrait du récipient 61.

L'organe d'essorage 63 incorpore des particules magnétiques, lesquelles

soumettent & un champ magnétique l'applicateur 68 lorsque celui-ci est extrait du
récipient 61.

Cette exposition a un champ magnétique est susceptible d'entrainer des
modifications du produit passant au travers de l'organe d'essorage, modifications
favorisant par exemple la pénétration du ou des actifs au moment de l'application.

On a représenté sur les figures 8 et 9 un applicateur 70 qui comporte un support
71 en matiere plastique rigide ou semi-rigide et une structure d'application 72, par
exemple surmoulée sur le support 71, la structure d'application 72 pouvant comporter en

outre un flocage en surface.

Le support 71 est agencé pour recevoir un noyau magnétique 73, constitué par
exemple par un aimant.
Dans une variante non représentée, le noyau magnétique 73 est remplacé par un

prolongement du support 71 dans lequel sont incorporées des particules magnétiques, par

exemple des ferrites.

Dans I'exemple des figures 8 et 9, le support 71 sert d'organe de préhension.

Dans une variante non illustrée, le support 71 est remplacé par une tige telle que
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la tige 64 du dispositif de conditionnement et d'application 60 de la figure 6.

On a représenté sur la figure 10 un applicateur 80 comportant un support 81 et
un elément d'application 82 constitué par un matériau poreux, par exemple une mousse,
incorporant des particules magnétiques, par exemple des ferrites.

L'invention n'est pas limitée & une structure particuliére d'applicateur et 'on peut
notamment utiliser comme structure capable de retenir du produit pour l'application une
structure composite comportant par exemple, comme illustré sur la figure 11, plusieurs
couches ayant des propriétés magnétiques différentes, par exemple deux couches
poreuses inférieure 101 et supérieure 102 contenant respectivement des particules
magnetiques 103 et 104, séparées par une couche poreuse 105 non magnétique.

La structure multicouche de la figure 11 permet d'exposer la surface a traiter &
des champs magnétiques d'orientations différentes, si les champs magnétiques générés
par les particules 103 et 104 ont des orientations différentes, et de réaliser un applicateur
ayant une rigidité variable. '

On a représenté sur la figure 12 un dispositif de conditionnement et d'application
110 qui comporte un tube 111 contenant un produit tel qu'un lait, muni d'un applicateur
comprenant une structure d'application 112 constituée par un bloc de mousse incorporant
des particules magnétiques.

Le dispositif 110 comporte un capot de fermeture 113 logeant une réserve 114

d'un produit capable de se déliter progressivement au contact du produit contenu dans le

tube 111.

Le produit traverse la structure d'application 112 pour étre délivré et se trouve
alors soumis au champ magnétique généré par les particules magneétiques présentes au
sein de celle-ci.

On a représenté sur la figure 13 un applicateur 120 contenu dans une enveloppe
121 avant l'utilisation et destiné & servir par exemple d'échantillon.

L'applicateur 120 est constitué, dans l'exemple décrit, par une mousse 2 cellules
ouvertes contenant des particules magnétiques 123, imprégnée de produit.

L'invention, grice a l'utilisation de particules magnétiques ou d'aimants, permet
d'exercer une action bénéfique, notamment sur I'oxygénation de la peau et sur la

microcirculation au moment de I'application d'un produit sur la peau, en soumettant celle-

ci a l'action d'un champ magnétique.
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L'efficacité des actifs contenus dans le produit appliqué se trouve renforcée.

Le ou les champs magnétiques générés peuvent avoir diverses orientations, et
étre notamment d'axe polaire N — S perpendiculaire ou paralléle a la surface traitée.

Lorsque la structure d'application est capable de se déformer au moment de
l'application et contient des particules magnétiques, l'orientation du champ magnétique

peut étre modifiée sous 'effet des déformations de la structure d'application.
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REVENDICATIONS

1. Dispositif pour 1'application d'un produit,
comportant un récipient et un applicateur agencé pour
prélever du produit dans ce récipient, 1l'applicateur
comprenant une structure servant a l'applilication et capable
de transporter du prodult sur une surface a traiter et,
éventuellement, un organe d'essorage pour essorer cet
applicateur avant l'application du produit, caractérisé par
le fait qgqu'au moins une partie de l'un au moins de ladite
structure et de l'organe d'essorage comporte des particules
magnétiques ou magnétisables dispersées générant ou aptes a

générer un champ magnétique d'orientation prédéterminée.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé
par le fait que l'applicateur est agencé pour que du

produit puisse étre pompé dans ladite structure.

3. Dispositif selon l'une des revendications 1 et 2,
caractérisé par le fait qu'il comporte un récipient et par
le fait que ladite structure est agencee de maniere a é€tre

traversée par du produit provenant de ce récipient.

4, Dispositlif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 a 3, caractérise par le falt que ladite structure

est pré-imprégnée de produilt.

5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé
par le fait que l1l'applicateur est conditionné dans une

enveloppe etanche.
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6. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 a 5, caractérisé par le fait que 1l'un au moins de
ladite structure et de 1l'organe d'essorage est au moins

partiellement poreux.

7. Dispositif selon la revendication 6, caractériseée
par le fait que l1l'un au moins de ladite structure et de

l]'organe d'essorage est entierement poreux.

8. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 a 7, caractérisé par le fait que l'un au moins de
ladite structure et de l'organe d'essorage est réalisé au
moyen d'au moins un matériau choisi dans la liste suivante:
mousse, éponge, fritté, agrégats de fibres naturelles ou
synthétiques, tissés, non tissés, ou une combinaison de ces

matériaux.

9. Dispositif selon la revendication 8, l'un au
moins de ladite structure et de 1l'organe d'essorage
comportant une mousse ou une éponge, caractérisé par le
fait que cette mousse ou cette éponge présente au moins 10%

de cellules ouvertes.

10. Dispositif selon 1l'une quelconque des revendica-
tions 1 & 9, caractérisé par le fait que l'un au moins de
ladite structure et de 1l'organe d'essorage comporte en

surface l'un au moins d'un flocage et d'aspérités.

11. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 a 10, caractérisé par le fait que ladite structure

est fixée sur un support.
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12. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé

par le fait que ledit support sert d'organe de préhension.

13. Dispositif selon 1l'une quelconque des revendica-
tions 1 a 12, caractérisé par 1le fait que ledit support
comporte l'un au moins d'un ou plusieurs aimants et de

particules magnétiques.

14. Dispositif selon 1l'une quelconque des revendica-
tions 1 & 13, caractérisé par 1le fait que lesdites
particules magnétiques sont dispersées de facon

10 sensiblement homogene dans ladite structure ou dans

l'organe d'essorage.

15. Dispositif selon l1l'une quelconque des revendica-
tions 1 a 14, caractérisé par le fait que l'un au moins de
ladite structure et de l'organe d'essorage comporte entre

0,2 et 80% en poids de particules magnétiques.

16. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 a 15, caractérisé par le fait que l'un au moins de
ladite structure et de 1l'organe d'essorage comporte un

assemblage de plusieurs types de matériaux poreux.

20 17. Dispositif selon l'une quelconque des revendlca-
tions 1 a 16, caractérisé par le fait que l'un au moins de
ladite structure et de l'organe d'essorage comporte des
particules magnétiques ou d'aimants agencés de maniere a

générer des champs magnétiques d'orientations différentes.

18. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 a 17, caractérisé par le fait que les particules

magnétiques ou magnétisables sont enrobées d'un matériau
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apte a les protéger de l'oxydation ou a changer leur

couleur, ou les deux.

19. Dispositif selon 1l'une quelconque des revendica-
tions 1 & 18, caractérisé par 1le fait qu'il présente une

structure unitalre autonome.

20. Procédé pour fabriquer un applicateur ou un
organe d'essorage destiné a essorer un applicateur,
caractérisé par le fait qu'il comporte les etapes
sulvantes:

a) 1incorporer a l'intérieur de l'organe d'essorage
ou dans 1la structure d'application de 1l'applicateur des
particules magnétisables,

b) soumettre lesdites particules a un champ
magnétique de manieére a ce que ladite structure geénere ou

soit apte a générer au moins un champ magnetique

d'orientation prédétermineée.

21. Procédé selon 1la revendication 20, caractérisé
par le fait que le champ magnétique servant a aimanter les
particules magnétisables est généré par un aimant faisant

partie de l'applicateur.

22. Dispositif pour 1l'application d'un produit,
comportant:

- un récipient, et

- un applicateur amovible agencé pour prelever du
produit dans ce recipient, cet applicateur comprenant:

- une structure servant a l'application et

-

capable de transporter du produit sur une surface a
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traiter, l'applicateur étant séparé du récipient 1lors de
l'application, et

— un support sur lequel la structure est fixée,
ce support servant d'organe de préhension, et

éventuellement,

— un organe d'essorage pour essorer cet
applicateur avant l'application du produit,
dispositif caractérisé par 1le fait qu'a 1l'intérieur d'au
moins une partie de ladite structure et de 1l'organe
d'essorage sont disposés un ou plusieurs é€léments générant
ou aptes a générer un champ magnétique d'orientation

prédéterminee.

23. Dispositif selon la revendication 22, caractérisé
par le fait que le ou lesdits éléments sont constitués de
l'un au moins d'un ou plusieurs aimants, de particules

magnétiques et de particules magnétisables.

24. Dispositif selon la revendication 23, caractérise
par le fait que 1l'applicateur est agencé pour que du

produit puisse étre pompé dans ladite structure.

25. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 22 a 24, caractérisé par le fait que ladite structure

est pré-imprégnée de produilt.

26. Dispositif selon la revendication 25, caractérisé

par le fait que 1l'applicateur est conditionné dans une

enveloppe étanche.

27. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-

tions 22 a 26, caractérisé par le fait que 1l'un au moins de
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ladite structure et de 1l'organe d'essorage est au moins

partiellement poreux.

28. Dispositif selon la revendication 27, caractérisé
par ‘le fait que 1l'un au moins de ladite structure et de

l'organe d'essorage est entierement poreux.

29. Dispositif selon 1l'une quelconque des revendica-
tions 22 a 26, caractérisé par le fait que l'un au moins de
ladite structure et de l'organe d'essorage est réalisé au
moyen d'au moins un matériau choisi dans la liste suivante:
mousse, éponge, fritté, agrégats de fibres naturelles ou
synthétiques, tissés, non tissés, ou une combinalson de ces

matériaux.

30. Dispositif selon la revendication 29, 1l'un au
moins de ladite structure et de 1l'organe d'essorage
comportant une mousse oOu une éponge, caractérise par le
fait que cette mousse ou cette éponge présente au moins 10%

de cellules ouvertes.

31. Dispositif selon l'une quelconque des revendlca-
tions 22 a 30, caractérisé par le fait que l1l'un au moins de
ladite structure et de 1l'organe d'essorage comporte en

surface de 1'un au moins d'un flocage et d'aspérités.

32. Dispositif selon l1l'une quelconque des revendica-
tions 22 a 31, caractérisé par le fait que ladite structure
est fixée sur un support, par sur-injection de matiere,

soudage ou collage.

33. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-

tions 31 ou 32, caractérisé par le fait que ledit support
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comporte l'un au moins d'un ou plusieurs aimants et de

particules magnétiques.

34. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 22 a 33, caractérisé par le fait que 1l'un au moins de
ladite structure et de 1l'organe d'essorage comporte des

particules magnétiques dispersées.

35. Dispositif selon la revendication 34, caracteéerisé
par le fait que lesdites particules magnétiques sont
dispersées de facon sensiblement homogene dans 1ladite

structure ou dans l'organe d'essorage.

36. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 22 a 35, caractérisé par le fait que l'un au moins de
ladite structure et de l'organe d'essorage comporte entre

0,2 et 80% en poids de particules magnétiques.

37. Dispositif selon 1l'une quelconque des revendica-
tions 22 a 36, caractérisé par le fait que l'un au moins de
ladite structure et de 1l'organe d'essorage comporte un

assemblage de plusieurs types de matériaux poreux.

38. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 22 a 37, caractérisé par le fait que l1l'un au moilns de
ladite structure et de l'organe d'essorage comporte l1l'un au
moins de particules magnétiques et d'aimants agencés de
maniére a générer des champs magnétiques d'orientations

différentes.

39. Dispositif selon 1la revendication 23 ou 24,
caractérisé par le fait que les wunes au moins des

particules magnétiques et des particules magnétisables sont
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enrobées d'un matériau apte a réaliser l'une au moins des
actions suivantes: les protéger de l'oxydation et changer

leur couleur.

40. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 22 a4 39, caractérisé par le fait qu'il présente une

structure unitalire autonome.

41. Dispositif pour 1l'application d'un ©produit,
comportant:
- un applicateur comportant une structure servant
a l'application configurée pour prélever du produit, et
pour appliquer le prodult prélevé, la structure servant a
l'application comportant au moins un €lément configuré pour
générer un champ magnétique, et
— un récipient configuré pour contenir le produit
a appliquer, le récipient définissant un logement pour

recevolr la structure servant a l1l'application.

42 . Dispositif pour 1l'application d'un produit,
comportant:

— un applicateur comportant une structure servant

a l'application configuree pour prélever du produit, et

pour appliquer le produilt prélevé, la structure servant a

l'application comportant au moins un é€lément configuré pour

générer un champ magnétique, et

— un organe de préhension configuré pour étre
saisli lorsque 1'utilisateur tient la structure servant a
l'application, l'organe de préhension étant configuré pour
fermer de maniere amovible un récipient contenant le

prodult a appliquer.




115

N
= . <t

0
v

?I/lﬁ S S SN S

) it 2 2 L L L AL,L L L S
?/IIIA _A.lnl‘
N\ T L

.....

9

s m Ww"..’ww’“./..
A et

o %o
2.3
»
¢
»
- ! 4
&
*
]
h "

-— aX -
- (O




=103




20

22

. =
/;’l’o>>\>/'o
X

CA 02339730 2001-03-02

3 /5

M\ L\

5

B g N

\\!

23 2{ 24 P N7

62

FIG.4

R

"

/
N/
Y/

%
m o Ny

J¥
N\

=N\

. "..'.' o 'ob:'
k o ‘. ‘-; .. — -
X AN
N/ YOS AR /
‘ hﬁ‘{, A
(TZ7AZ T3] [ &> ’4.{.—; ,
7T 7Y 7772222222222 200L

|

“"'"""“'"""""F""—""-""""‘""

60




L5

CA 02339730 2001-03-02

\\\

FIG.6

/]

i
o

. A |

U —

-
.
-
.

R e e ——d et ——— ik ieiiliniiiniireraniin
N N sy SRR T R ISR SN
—o.o »y" » .t ) . - ...ﬁlbl .ct

B w22 7

y . N S OTTRTTTTTTUCCS S
“ Ve & = - P

|
-
I
»
¢ A cetart
e “a
«J-%_ .9,
L
L

porooy ool
- ¢ =

L J '
> - .
. - - a % -
. - o - B
> & - - e - W
- * s " .« L. " . “a = ™
'l-’.‘".. [ @ -~ o )
- e e = r———— l-'i..t. . ———L N S ————— W ———————— S ————————————va .
-
w
e " e e w 3" - o v - .
- .
.“l'- L " '... .
- * . . -
L
4.0..'.\’0 ¢« . =+ 8 o ¢ o | 3
- l“ L -« g .‘ - %
- e ,." *» a - Y 3 .

l. - = -
A . .
-
. N S cC h A
- ] - & .
. » % ® - :Jcl
inind 0‘ * 8 . 2
\\.\.‘.‘.‘i\ubt.u.'“-.n _....\. * - ..........,... N &
L4 B -'O‘ - o..
[ L4 .l * AR r 1 - L
". 0.“ !‘l...c “ -~ . +

- bR R dR R tihunvakheawne

A,

#
’ » - ‘e F
AT L MTST LTS

e ——————
-

-k
. = . o

ol
» »

‘\Ll\\\.\ -
v W7 S S A S A A A LA AN A L A S A A AN S A A A S A .

= ... &
. R S S NS .I!#llz'
. ' 2D - NS

30

F1G.S

Halbe s e A TR @ e ks Sl Ak | AR L S A P S Y



CA 02339730 2001-03-02

5/5

11

FIG.1Z

121

120

)
9
-—

123

FIG.13




oV
~I

hfil// *

‘.‘.1 Qlll .\
l 4] ao -|.t|al. le-.t...ooob e
.'I.i. “sl Il .l‘.ll--! 2 .
R v " ¢ Ml
\'l“ s -I !ll.“t
b lillt " u"”
S
e’
Q4Il
L

]
f.n..lun
. 7 ]
e '
“g ¥
o ¥ »
-
I-."Q
‘ e
- -
o >
(KT
L
ooo\-oo
oo-»f»u
-y
L J
. ?
T

/Aﬂ?”’.ﬂ S

471— ot L L S L LLLAL LS LS

Y N

T e I P LI LLL L L]

2 LEER ]
k\\\w

mummmu”..——_
‘ /7

"vjwurwmmr
hmus;‘m;‘n-xn-n-‘n-‘mu‘u-n;-u-su-u-‘u-xu-sn-mu-xu-xn-v‘

- -
L] ."
et 2

1

o
.- (O

N -/




	Page 1 - abstract
	Page 2 - abstract
	Page 3 - description
	Page 4 - description
	Page 5 - description
	Page 6 - description
	Page 7 - description
	Page 8 - description
	Page 9 - description
	Page 10 - description
	Page 11 - description
	Page 12 - description
	Page 13 - description
	Page 14 - description
	Page 15 - description
	Page 16 - description
	Page 17 - description
	Page 18 - claims
	Page 19 - claims
	Page 20 - claims
	Page 21 - claims
	Page 22 - claims
	Page 23 - claims
	Page 24 - claims
	Page 25 - claims
	Page 26 - drawings
	Page 27 - drawings
	Page 28 - drawings
	Page 29 - drawings
	Page 30 - drawings
	Page 31 - abstract drawing

