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요약

본 발명은 하수처리장치에 관한 것으로서, 좀더 상세하게는 오염된 폐수를 정화처리하는 데에 적용되는 
하수처리장치에 관한 것으로서, 하수가 저농도이거나 저온일 경우에도 영양소나 슬러지가 안정적으로 공
급되게 하고, 탈질시에 유기물 부족현상이 발생되는 것을 방지하며, 아울러 질소의 질산화 효율을 높여
줄수 있는 하수처리장치를 제공해주기 위한 것이다.

전술한 목적을 달성하기 위해서, 본 발명은, 다수의 혐기조. 다수의 무산소조 및 다수의 포기조, 여재충
진조, 및 후단포기조를 순차적으로 연통되도록 결합시켜 구성한 처리조 상기 처리조의 최후단 포기조에 
연결유로를 통해 연통되는 한편 배출유로가 연결된 침전조, 슬러지 저장조, 유입수의 유입을 위해 1차 
침전지와 전단혐기조 및 전단무산소조간에 설치된 유입수 분배장치, 슬러지 반송을 위해 후단무산소조와 
전단혐기조 간에 설치된 내부반송장치1, 질산성 질소의 탈질을 위해 상기 최후단 포기조와 전단 무산소
조간에 설치된 내부반송장치2, 및 슬러지 반송을 위해 침전조와 전단 무산소조간에 슬러지 저장조를 경
유하여 설치된 내부반송장치3으로 구성되는 것을 특징으로 하는 하수처리장치를 제공한다.

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

하수처리장치

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명에 따른 하수처리장치의 양호한 일실시예를 도시하는 개략도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1 

다수의 혐기조(1-2,1-3), 다수의 무산소조(1-4,1-5) 및 다수의 포기조(1-6,1-7), 여재충진조(1-8), 및 
후단포기조(1-9)를  순차적으로  연동되도록  결합시켜  구성한  처리조(1),  상기  처리조(1)의  최후단 
포기조(1-9)에  연결유로(10)를  통해  연통되는  한편  배출유로(11)가  연결된  침전조(2),  슬러지 
저장조(3), 유입수의 유입을 위해 1차 침전지와 전단혐기조(1-2) 및 전단무산소조(1-4)간에 설치된 유입
수  분배장치(4),  슬러지  반송을  위해  후단  무산소조(1-5)와  전단혐기조(1-2)간에  설치된 
내부반송장치1(5), 질산성 질소의 탈질을 위해 상기 최후단 포기조(1-9)와 전단무산소조(1-4)간에 설치
된 내부반송장치2(6), 및 슬러지 반송을 위해 침전조(2)와 전단 무산소조(1-4)간에 슬러지 저장조(3)를 
경유하여 설치된 내부반송장치3(7)으로 구성되는 것을 특징으로 하는 하수처리장치.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 처리조(1) 사이의 연통이 이중으로 형성된 긴 혼합유로벽(13)에 의해 달성되는 것
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을 특징으로 하는 하수처리장치.

청구항 3 

제1항에 있어서, 상기 여재충진조(1-8)의 벽에 여재 유출방지를 위한 스크린(16)이 설치되는 것을 특징
으로 하는 하수처리장치

도면

    도면1
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