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Dispositif de stockage et de distribution de boisson.

@ Le dispositif de distribution selon l'invention fait inter-
VENir un récipient amovible (1) comportant un corps tubu-
laire en matiere rigide, refermé, d’'un coté, par un fond (2)
et présentant, de I'autre c6té, un goulot (5), ce corps ren-
fermant une poche (6) en matiére souple, munie d’'une par-
tie formant une manche tubulaire (8) qui passe au travers
du susdit goulot (5) pour pouvoir se raccorder de fagon
étanche au dispositif de raccordement (20) équipant I'ori-
fice de remplissage du réservoir (21) d’une fontaine de dis-
tribution de boisson.

L’invention s’applique notamment a la distribution d’eau
de source sur les lieux de travail.
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DISP FD KAGE ET D I IBUTION DE B .

La présente invention concerne un dispositif de stockage
et de distribution de boisson satisfaisant aux normes

d'hygiéne les plus strictes.

Elle s'applique plus particuliérement, mais non exclusi-
vement, & la distribution d'eau de source, notamment sur

les lieux de travail.

D'une maniére générale, on sait que, selon les normes en
vigueur, une eau ne peut étre qualifiée de l'appellation
"eau de source" que si elle n'a subi aucun traitement
physico-chimique depuis son captage jusqu'a sa consomma-
tion, et si elle est distribuée dans des récipients de
contenance au plus égale & une valeur déterminée
(actuellement 2 1). Cette derniére contrainte vise a per-
mettre une bonne conservation de l'eau aprés ouverture du
récipient, sachant que plus la surface de l'eau mise en
contact avec l'air ambiant est grande, plus la qualité de

1'eau se détériore rapidement.

En fait, & l'heure actuelle, les distributeurs d'eau uti-
lisés sur les lieux de travail utilisent une eau traitée,
livrée dans des récipients de 20 1, et il n'est donc nul-
lement question d'eau de source. Le traitement de 1l'eau

est d'autant plus nécessaire que pour lui permettre de se



10

15

20

25

30

35

2685293

vider, le récipient doit se remplir progressivement

d'air.

L'invention a donc plus particuliérement pour but de sup-
primer cet inconvénient, et ce, grace 4 des dispositions
permettant d'éviter que l'eau ne soit mise en contact
avec l'air ambiant pendant toute sa durée de consomma-

tion.

A cet effet, elle propose, d'une fagon plus générale, un
dispositif de distribution de boisson comportant un réci-
pient amovible muni d'un goulot venant s'engager de fagon
étanche dans un dispositif de raccordement équipant
1'orifice de remplissage du réservoir d'une fontaine de

distribution de boisson.

Selon l'invention, ce dispositif est caractérisé en ce
que le récipient amovible comprend un corps tubulaire en
matiére rigide, refermé d'un coété par un fond et présen-
tant, de 1l'autre cété, un orifice, ce corps renfermant
une poche en matiére souple, étanche et stérile, munie
d'une partie formant une manche tubulaire qui passe au
travers du susdit orifice pour pouvoir se connecter de

fagon étanche au susdit dispositif de raccordement.

Avantageusement, le réservoir de la fontaine comprend un
point haut duquel part un circuit de purge dont
1'ouverture est située au-dessus du niveau maximum du l1li-
quide dans le récipient, lorsque ce dernier est monté sur

la fontaine.

Bien entendu, compte tenu du fait que 1l'on s'affranchit
du probléme posé par le contact entre l'air et la bois-
son, il devient possible d'utiliser des récipients amo-
vibles présentant une contenance appropriée aux débits

rencontrés sur les lieux d'utilisation.
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Un autre avantage de l'invention consiste en ce que les
corps des récipients sont réutilisables sans devoir faire
l'objet de traitements particuliers, aprés avoir o6té et

remplacé la poche éouple.

Un mode d'exécution de l'invention sera décrit ci-apreés,
4 titre d'exemple non limitatif, avec référence aux des-

sins annexés dans lesquels :

La figure 1 est une représentation schématique,
en coupe axiale, d'une fontaine de distribution

de boisson et de son récipient amovible ;

La figure 2 est une vue éclatée du goulot du
récipient représenté sur la figure 1 et de son

systéme de fermeture.

Dans cet exemple, le récipient amovible R comprend un
corps 1, de forme tubulaire, réalisé en matiére rigide,
et dont le fond 2 est percé d'un orifice 3 de mise a
1'atmosphére. Avantageusement, cet orifice 3 pourra étre
muni d'une chicane permettant d'interdire 1l'accés a
1'intérieur du corps de tout objet rigide. La partie su-
périeure de ce corps est refermée par une paroi supé-
rieure 4 légérement conique se terminant par un goulot

central 5 sensiblement coaxial.

A l'intérieur du corps 1 est disposée une poche 6 en ma-
tiére plastique souple, étanche et, de préférence, sté-
rile, en forme de soufflet tubulaire dont une extrémité
présente une ouverture 7 prolongée par une manche tubu-
laire 8. Cette manche sort du corps 1 par le goulot 5 et

se retrousse sur la face extérieure de ce dernier.

Comme on peut le voir sur la figure 2, 1la fixation
&tanche et démontable de la manche 8 sur le goulot 5 est
obtenue grace a la coopération d'une coupelle
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d'étanchéité 9 et d'un capuchon 10 de la fagon indiquée

ci-aprés.

La coupelle d'étanchéité 9 qui présente une forme tubu-
laire 11 sensiblement complémentaire & celle de la sur-
face intérieure du goulot 5, s'engage & force dans celui-
ci de maniére a serrer la manche 8 contre ladite surface

intérieure.

La fixation est complétée par un capuchon d'étanchéité 10
comprenant un corps tubulaire 12 refermé, d'un cobté, par
un fond ajouré 13 et dont la surface intérieure 14, de
section sensiblement complémentaire & la surface exté-
rieure du goulot 5, présente néanmoins un léger renfle-

ment annulaire 16.

Ce capuchon 10 vient s'engager & force sur le goulot 5 en
coingant la partie retroussée de la manche 8. Le renfle-
ment 16 permet d'obtenir un surcroit de serrage du goulot
et des deux parties de la manche qui le recouvrent, entre
coupelle et capuchon. Ce renflement 16 peut éventuelle-
ment s'engager dans une concavité circulaire prévue sur
la surface extérieure du goulot, de maniére & assurer un

blocage par encliquetage.

Le bord extérieur de la coupelle 9 est prolongé par un
collet radial 17 sur lequel peut venir se souder un oper-
cule 18 constitué par un film composite, qui assure un

bouchage étanche de la poche 6.

Le fond ajouré 13 du capuchon 10 peut alors éventuelle-
ment comprendre un ajourement central 18 permettant
l'ouverture de la poche par pergage de 1l'opercule au

moyen d'un instrument pointu.

La combinaison du corps rigide 1 et de la poche souple 6
constitue un récipient pouvant se vider sans nécessiter
d'entrée d'air dans la poche 6, celle-ci se rétractant de
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maniére & avoir une contenance rigoureusement é&gale a
celle du liquide contenu. L'orifice 3 permet l'accés de
1'air ambiant dans le volume intercalaire récipient
1/poche 6, au fur ét & mesure que le volume occupé par la
poche 6 diminue. Par ailleurs, cet orifice 3 garantit que

la poche 6 se trouve soumise a la pression atmosphérique.

Le goulot 5, équipé du capuchon 10, est congu de maniére
a4 pouvoir venir se connecter & un dispositif de raccorde-
ment 20 du réservoir de réfrigération 21 d'une fontaine
de distribution de boisson de type classique, partielle-

ment représentée sur la figure 1.

Sur cette figure, on n'a simplement représenté, de la
fontaine, que le réservoir 21, logé & la partie supé-
rieure d'un bati 22 et qui est muni de deux robinets don-
nant a 1l'extérieur, & savoir : un robinet supérieur 23
destiné a distribuer de l'eau & une température voisine
de la température ambiante (eau fraiche) et un robinet
inférieur 24 destiné a délivrer de l'eau froide. Contre
la partie verticale du réservoir 21 est disposé un ser-
pentin 25 constituant 1l'évaporateur d'un systéme de ré-

frigération.

La paroi supérieure 26 du réservoir 21, qui s'étend obli-
quement par rapport & l'horizontale, est munie en son
centre du dispositif de raccordement 20 qui, dans cet
exemple, présente la forme d'un manchon tubulaire
s'ouvrant vers le haut par une partie évasée 27 et refer-
mée A sa partie inférieure, qui rentre dans le récipient,

par un fond ajouré 28.

La surface intérieure du dispositif de raccordement 20
présente une forme sensiblement complémentaire de celle
de la surface extérieure du capuchon 10, & un jeu prés.
Cette surface intérieure est munie de deux joints to-
riques d'étanchéité 28, 29 congus de maniére a assurer

une étanchéité parfaite entre le dispositif de raccorde-



10

15

20

25

30

2685293

ment et le goulot 5 muni de son capuchon 10 une fois que
1'ensemble constitué par ces deux éléments est engagé par

emboitement dans le dispositif de raccordement.

Dans cet exemple, le pergage de l'opercule 18 s'obtient
automatiquement lors du susdit engagement grace a une
piéce pointue 30, sensiblement conique, qui s'étend co-
axialement, & l'intérieur du dispositif de raccordement
20, & partir du fond 28. Bien entendu, des ajourements
sont prévus dans le fond 28 pour permettre 1l'écoulement
du liquide contenu dans la poche 6, dans le réservoir 21.

Le point haut du récipient 21 qui résulte de l'oblicité
de la paroi supérieure 26 est connecté a un conduit de

purge 32 destiné & évacuer l'air présent dans le réser-

voir 21, au moment de son remplissage.

Ce conduit qui s'étend vers le haut, parallélement a la
face latérale du récipient 1, se termine & une hauteur
située au-dessus du niveau supérieur de la poche 6, par
un orifice communiquant avec l'air ambiant au travers
d'un filtre 33 destiné & filtrer, voire méme, aseptiser,
l'air pénétrant dans le conduit 32. Ce dernier présente
un diamétre aussi faible que possible de maniére a ré-
duire d'autant la surface du liquide en contact avec

lt'air.

Avantageusement, le conduit 32 pourra étre réalisé en un
matériau transparent et &tre placé de maniére a étre vi-
sible de l'extérieur, afin d'indiquer le niveau du 1li-
quide présent dans la poche 6 contenue dans le récipient
1.
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Revendications

1. Dispositif de distribution de boisson com-
portant un récipient amovible (1) muni d'un goulot (5)
venant s'engager, de fagon étanche, dans un dispositif de
raccordement (20) équipant l'orifice de remplissage du
réservoir (21) d'une fontaine de distribution de boisson,
caractérisé en ce que le récipient amovible (1) comprend
un corps tubulaire en matiére rigide refermé, d'un coté,
par un fond (2) et présentant, de l'autre c6té, un ori-
fice, ce corps renfermant une poche (6) en matiére souple
étanche munie d'une partie formant une manche tubulaire
(8), qui passe au travers du susdit orifice pour pouvoir
se raccorder de facgon étanche au susdit dispositif de

raccordement (20).

2. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce que le réservoir (21) de la fontaine
comprend un point haut duquel part un conduit de purge
(32) dont l'orifice de sortie est situé au-dessus du ni-

veau maximum du liquide contenu dans le récipient (1).

3. Dispositif selon la revendication 2,
caractérisé en ce que le conduit de purge (32) se termine
par un orifice communiquant avec l'extérieur par l'inter-

médiaire d'un filtre (33).

4. Dispositif selon l'une des revendications 2
et 3,
caractérisé en ce que le susdit conduit de purge (32) est
réalisé en un matériau transparent et est placé de ma-
niére & indiquer le niveau de liquide présent dans la

poche (6) du récipient (1).

5. Dispositif selon 1l'une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que le susdit corps tubulaire du réci-

pient (1) présente une ouverture en forme de goulot (5)
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par laquelle sort et sur laquelle se retrousse la manche
(8) de la susdite poche (6), en ce qu'a 1'intérieur dudit
goulot (5) s'engage, & force, une coupelle tubulaire (9)
comportant un rebord (17) sur lequel peut venir se fixer,
de facgon étanche, un opercule (18), et en ce que sur le-
dit goulot (5) vient s'engager, a force, un capuchon (10)
de forme +tubulaire refermé, d'un cbé6té, par une paroi

ajourée.

6. Dispositif selon 1l'une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que le susdit dispositif de raccorde-
ment (20) présente la forme d'un manchon tubulaire re-
fermé& dans le bas par un fond ajouré (28) et dont la sur-
face intérieure est munie d'au moins un joint torique
d'étanchéité (28, 29).

7. Dispositif selon la revendication 6,
caractérisé en ce que le susdit fond ajouré (28) porte
une piéce pointue (30) qui s'étend coaxialement a
1'intérieur du manchon tubulaire et qui est destinée a

effectuer le percage du susdit opercule (18).

8. Dispositif selon 1l'une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que la surface intérieure du corps tu-
bulaire du capuchon (10) présente un renflement annulaire
(16) destiné & venir s'engager dans une concavité circu-
laire prévue sur la surface extérieure du susdit goulot,
de maniére & assurer un blocage par encliquetage dudit

capuchon (10) sur ledit goulot (5).
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