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(54)实用新型名称

一体桥式高速洗碗机

(57)摘要

本实用新型提供一体桥式高速洗碗机，涉及

洗碗机技术领域，包括底部盖板，所述底部盖板

的顶面设置有入口装置、浸泡装置、清洗装置、高

温消毒装置、风干装置和出口装置，所述入口装

置包括主体支架，所述主体支架固定安装在底部

盖板的顶面，所述主体支架的内侧活动连接有入

口输送链盘，所述入口输送链盘的表面固定安装

有入口输送带。以上整个起到了减小洗碗机的占

用空间和面积的效果，同时输送带的卡齿由于为

正反的安装方式，使得冲洗时，碗碟可以被定位

的更加精准，并且尼龙材质的出口尼龙轨道可以

有效的降低洗碗机运行时的噪音，同时也极大程

度的提高了清洗和运转速度，使得清洗效率较传

统相比，得到了显而易见的提升。
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1.一体桥式高速洗碗机，包括底部盖板(1)，其特征在于：所述底部盖板(1)的顶面设置

有入口装置(2)、浸泡装置(3)、清洗装置(4)、高温消毒装置(5)、风干装置(6)和出口装置

(7)；

所述入口装置(2)包括主体支架(201)，所述主体支架(201)固定安装在底部盖板(1)的

顶面，所述主体支架(201)的内侧活动连接有入口输送链盘(202)，所述入口输送链盘(202)

的表面固定安装有入口输送带(203)，所述入口输送带(203)的表面固定安装有入口调节杆

(204)。

2.根据权利要求1所述的一体桥式高速洗碗机，其特征在于：所述浸泡装置(3)包括浸

泡支架(301)，所述浸泡支架(301)固定安装在底部盖板(1)的顶面，所述浸泡支架(301)的

顶面靠近边缘位置处固定安装有玻璃门(302)，所述浸泡支架(301)的内侧固定安装有浸泡

传送带(303)，所述浸泡支架(301)的内壁底面开设有泡水池(304)，所述浸泡支架(301)的

内侧固定安装有浸泡调节支架(305)和浸泡调节压条(306)。

3.根据权利要求1所述的一体桥式高速洗碗机，其特征在于：所述清洗装置(4)包括清

洗支架(401)，所述清洗支架(401)固定安装在底部盖板(1)的顶面，所述清洗支架(401)的

内壁底面固定安装有储水箱(402)，所述清洗支架(401)的顶面固定安装有清洗输送带

(403)，所述清洗支架(401)的内侧固定安装有扇形喷头(404)，所述清洗支架(401)内侧固

定安装有清洗喷淋管架(405)，所述清洗支架(401)的顶面固定安装有清洗轨道支架(406)，

所述清洗支架(401)的外侧连通有水泵接头(407)。

4.根据权利要求1所述的一体桥式高速洗碗机，其特征在于：所述高温消毒装置(5)包

括消毒支架(501)，所述消毒支架(501)固定安装在底部盖板(1)的顶面，所述消毒支架

(501)的底面固定杆安装有下部轨道(502)，所述消毒支架(501)的顶端该固定安装有消毒

轨道(503)，所述消毒轨道(503)的顶面开设有高温水池(504)。

5.根据权利要求1所述的一体桥式高速洗碗机，其特征在于：所述风干装置(6)包括风

干支架(601)，所述风干支架(601)固定安装在底部盖板(1)的顶面，所述风干支架(601)的

底面固定安装有高温风机(602)，所述高温风机(602)的输出端连通有强力风口(603)，所述

风干支架(601)的顶面固定安装有发热箱(604)，所述风干支架(601)的表面固定安装有风

干输送带(605)，所述风干支架(601)的底面靠近高温风机(602)的位置处固定安装有抽风

箱(606)。

6.根据权利要求1所述的一体桥式高速洗碗机，其特征在于：所述出口装置(7)包括出

口支架(701)，所述出口支架(701)固定安装在底部盖板(1)的顶面，所述出口支架(701)的

内壁转动连接有驱动链盘(702)和驱动电机(703)，所述出口支架(701)的顶面活动连接有

传送链盘(704)和出口尼龙轨道(705)。

7.根据权利要求1所述的一体桥式高速洗碗机，其特征在于：所述入口输送带(203)的

表面固定安装有卡齿，且卡齿在入口输送带(203)的表面呈对称态分布。
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一体桥式高速洗碗机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及洗碗机技术领域，尤其涉及一体桥式高速洗碗机。

背景技术

[0002] 洗碗机是自动清洗碗、筷、盘、碟、刀、叉等餐具的设备。在市面上的全自动洗碗机

可以分为家用和商用两类，家用全自动洗碗机只适用于家庭，主要有柜式、台式、水槽一体

式及集成式，而商用洗碗机按结构可分为柜式、罩式、篮传式、带传式、超声波五大类，为餐

厅、宾馆、机关单位食堂的炊事人员减轻了劳动强度，提高了工作效率。

[0003] 目前现有的洗碗机是平铺的，导致占地面积较长，同时需要空间也较大，同时现有

的洗碗机在固定碗碟时，也较不稳固，容易脱落，造成了经济损失，并且现有的洗碗机运行

过程中，噪音较大，不利于实际的使用，需要进行改进。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一体桥式高速洗

碗机。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：一体桥式高速洗碗机，包括

底部盖板，所述底部盖板的顶面设置有入口装置、浸泡装置、清洗装置、高温消毒装置、风干

装置和出口装置。

[0006] 所述入口装置包括主体支架，所述主体支架固定安装在底部盖板的顶面，所述主

体支架的内侧活动连接有入口输送链盘，所述入口输送链盘的表面固定安装有入口输送

带，所述入口输送带的表面固定安装有入口调节杆。

[0007] 优选的，所述浸泡装置包括浸泡支架，所述浸泡支架固定安装在底部盖板的顶面，

所述浸泡支架的顶面靠近边缘位置处固定安装有玻璃门，所述浸泡支架的内侧固定安装有

浸泡传送带，所述浸泡支架的内壁底面开设有泡水池，所述浸泡支架的内侧固定安装有浸

泡调节支架和浸泡调节压条。

[0008] 优选的，所述清洗装置包括清洗支架，所述清洗支架固定安装在底部盖板的顶面，

所述清洗支架的内壁底面固定安装有储水箱，所述清洗支架的顶面固定安装有清洗输送

带，所述清洗支架的内侧固定安装有扇形喷头，所述清洗支架内侧固定安装有清洗喷淋管

架，所述清洗支架的顶面固定安装有清洗轨道支架，所述清洗支架的外侧连通有水泵接头。

[0009] 优选的，所述高温消毒装置包括消毒支架，所述消毒支架固定安装在底部盖板的

顶面，所述消毒支架的底面固定杆安装有下部轨道，所述消毒支架的顶端该固定安装有消

毒轨道，所述消毒轨道的顶面开设有高温水池。

[0010] 优选的，所述风干装置包括风干支架，所述风干支架固定安装在底部盖板的顶面，

所述风干支架的底面固定安装有高温风机，所述高温风机的输出端连通有强力风口，所述

风干支架的顶面固定安装有发热箱，所述风干支架的表面固定安装有风干输送带，所述风

干支架的底面靠近高温风机的位置处固定安装有抽风箱。
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[0011] 优选的，所述出口装置包括出口支架，所述出口支架固定安装在底部盖板的顶面，

所述出口支架的内壁转动连接有驱动链盘和驱动电机，所述出口支架的顶面活动连接有传

送链盘和出口尼龙轨道。

[0012] 优选的，所述入口输送带的表面固定安装有卡齿，且卡齿在入口输送带的表面呈

对称态分布。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的优点和积极效果在于，

[0014] 本实用新型中，在底部盖板、入口装置、浸泡装置、清洗装置、高温消毒装置、风干

装置和出口装置之间的相互配合下，实际使用时，入口装置、浸泡装置、清洗装置、高温消毒

装置、风干装置和出口装置为组装式，进而可以进行折叠以及拆卸，从而大大减小了洗碗机

的占用空间和面积，较为便利，同时输送带的卡齿为正反的安装方式，卡住碗碟时，更加的

稳固，也使得冲洗时，碗碟可以被定位的更加精准，并且出口尼龙轨道可以有效的降低洗碗

机运行时的噪音，同时也极大程度的提高了清洗和运转速度，使得清洗效率较传统相比，得

到显而易见的提升，以上整个起到了减小洗碗机的占用空间和面积的效果，同时输送带的

卡齿由于为正反的安装方式，使得冲洗时，碗碟可以被定位的更加精准，并且尼龙材质的出

口尼龙轨道可以有效的降低洗碗机运行时的噪音，同时也极大程度的提高了清洗和运转速

度，使得清洗效率较传统相比，得到了显而易见的提升。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型提出一体桥式高速洗碗机的结构示意图。

[0016] 图例说明：

[0017] 1、底部盖板；2、入口装置；201、主体支架；202、入口输送链盘；203、入口输送带；

204、入口调节杆；3、浸泡装置；301、浸泡支架；302、玻璃门；303、浸泡传送带；304、泡水池；

305、浸泡调节支架；306、浸泡调节压条；4、清洗装置；401、清洗支架；402、储水箱；403、清洗

输送带；404、扇形喷头；405、清洗喷淋管架；406、清洗轨道支架；407、水泵接头；5、高温消毒

装置；501、消毒支架；502、下部轨道；503、消毒轨道；504、高温水池；6、风干装置；601、风干

支架；602、高温风机；603、强力风口；604、发热箱；605、风干输送带；606、抽风箱；7、出口装

置；701、出口支架；702、驱动链盘；703、驱动电机；704、传送链盘；705、出口尼龙轨道。

具体实施方式

[0018] 为了能够更清楚地理解本实用新型的上述目的、特征和优点，下面结合附图和实

施例对本实用新型做进一步说明。需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请的实施例及实

施例中的特征可以相互组合。

[0019] 在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型，但是，本实用

新型还可以采用不同于在此描述的其他方式来实施，因此，本实用新型并不限于下面公开

说明书的具体实施例的限制。

[0020] 请参阅图1，本实用新型提供一种技术方案：一体桥式高速洗碗机，包括底部盖板

1，底部盖板1的顶面设置有入口装置2、浸泡装置3、清洗装置4、高温消毒装置5、风干装置6

和出口装置7，入口装置2包括主体支架201，主体支架201固定安装在底部盖板1的顶面，主

体支架201的内侧活动连接有入口输送链盘202，入口输送链盘202的表面固定安装有入口
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输送带203，入口输送带203的表面固定安装有入口调节杆204。

[0021] 本实施方案中，在底部盖板1、入口装置2、浸泡装置3、清洗装置4、高温消毒装置5、

风干装置6和出口装置7之间的相互配合下，实际使用时，入口装置2、浸泡装置3、清洗装置

4、高温消毒装置5、风干装置6和出口装置7为组装式，进而可以进行折叠以及拆卸，从而大

大减小了洗碗机的占用空间和面积，较为便利，同时输送带的卡齿为正反的安装方式，卡住

碗碟时，更加的稳固，也使得冲洗时，碗碟可以被定位的更加精准，并且出口尼龙轨道705可

以有效的降低洗碗机运行时的噪音，同时也极大程度的提高了清洗和运转速度，使得清洗

效率较传统相比，得到显而易见的提升，以上整个起到了减小洗碗机的占用空间和面积的

效果，同时输送带的卡齿由于为正反的安装方式，使得冲洗时，碗碟可以被定位的更加精

准，并且尼龙材质的出口尼龙轨道705可以有效的降低洗碗机运行时的噪音，同时也极大程

度的提高了清洗和运转速度，使得清洗效率较传统相比，得到了显而易见的提升。

[0022] 具体的，浸泡装置3包括浸泡支架301，浸泡支架301固定安装在底部盖板1的顶面，

浸泡支架301的顶面靠近边缘位置处固定安装有玻璃门302，浸泡支架301的内侧固定安装

有浸泡传送带303，浸泡支架301的内壁底面开设有泡水池304，浸泡支架301的内侧固定安

装有浸泡调节支架305和浸泡调节压条306。

[0023] 在本实施例中：通过泡水池304来对碗碟进行浸泡，进而方便后续清洗。

[0024] 具体的，清洗装置4包括清洗支架401，清洗支架401固定安装在底部盖板1的顶面，

清洗支架401的内壁底面固定安装有储水箱402，清洗支架401的顶面固定安装有清洗输送

带403，清洗支架401的内侧固定安装有扇形喷头404，清洗支架401内侧固定安装有清洗喷

淋管架405，清洗支架401的顶面固定安装有清洗轨道支架406，清洗支架401的外侧连通有

水泵接头407。

[0025] 在本实施例中：通过扇形喷头404来对碗碟进行清洗。

[0026] 具体的，高温消毒装置5包括消毒支架501，消毒支架501固定安装在底部盖板1的

顶面，消毒支架501的底面固定杆安装有下部轨道502，消毒支架501的顶端该固定安装有消

毒轨道503，消毒轨道503的顶面开设有高温水池504。

[0027] 在本实施例中：通过高温水池504内的高温水来对碗碟进行消毒，安全卫生。

[0028] 具体的，风干装置6包括风干支架601，风干支架601固定安装在底部盖板1的顶面，

风干支架601的底面固定安装有高温风机602，高温风机602的输出端连通有强力风口603，

风干支架601的顶面固定安装有发热箱604，风干支架601的表面固定安装有风干输送带

605，风干支架601的底面靠近高温风机602的位置处固定安装有抽风箱606。

[0029] 在本实施例中：通过强力风口603来风干碗碟，使得碗碟干的更快。

[0030] 具体的，出口装置7包括出口支架701，出口支架701固定安装在底部盖板1的顶面，

出口支架701的内壁转动连接有驱动链盘702和驱动电机703，出口支架701的顶面活动连接

有传送链盘704和出口尼龙轨道705。

[0031] 在本实施例中：通过驱动电机703带动传送链盘704运动，进而将碗碟输送出。

[0032] 具体的，入口输送带203的表面固定安装有卡齿，且卡齿在入口输送带203的表面

呈对称态分布。

[0033] 在本实施例中：同时入口输送带203表面的卡齿由于为正反的安装方式，在卡住碗

碟时，可以卡的更加的稳固，防止碗碟摔落，利于实际的使用。
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[0034] 工作原理：在底部盖板1、入口装置2、浸泡装置3、清洗装置4、高温消毒装置5、风干

装置6和出口装置7之间的相互配合下，实际使用时，入口装置2、浸泡装置3、清洗装置4、高

温消毒装置5、风干装置6和出口装置7为组装式，进而可以进行折叠以及拆卸，从而大大减

小了洗碗机的占用空间和面积，较为便利，同时输送带的卡齿为正反的安装方式，卡住碗碟

时，更加的稳固，也使得冲洗时，碗碟可以被定位的更加精准，并且出口尼龙轨道705可以有

效的降低洗碗机运行时的噪音，同时也极大程度的提高了清洗和运转速度，使得清洗效率

较传统相比，得到显而易见的提升。

[0035] 以上所述，仅是本实用新型的较佳实施例而已，并非是对本实用新型作其它形式

的限制，任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同

变化的等效实施例应用于其它领域，但是凡是未脱离本实用新型技术方案内容，依据本实

用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型，仍属于本实用新

型技术方案的保护范围。
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