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本发明涉及电炉运行监测技术领域，尤其是

一种中频电炉运行监测平台，包括中央控制室以

及多个电炉，所述中央控制室通过信号连接的方

式连接有传输模块，所述传输模块与多个电路之

间实现信号连接，且多个电炉上均设置有监控模

块，所述监控模块电性连接有电控柜，所述电控

柜通过信号连接的方式连接有远程柜，同时远程

柜与中央控制室之间实现电性连接，中央控制室

包括工控机以及信号接发器，其中信号接发器与

工控机之间通过以太网进行信号的传递，从而实

现通过局部以太网实现工控机与信号接发器的

连接。本发明有效的避免大事故的发生，提高了

维修效率，大大缩短了故障设备停机时间，减轻

了巡检工巡检的工作强度，提高了电炉运行的安

全性。
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1.一种中频电炉运行监测平台，包括中央控制室以及多个电炉，其特征在于，所述中央

控制室通过信号连接的方式连接有传输模块，所述传输模块与多个电路之间实现信号连

接，且多个电炉上均设置有监控模块，用于对多个电炉的实时监控，所述监控模块电性连接

有电控柜，所述电控柜通过信号连接的方式连接有远程柜，同时远程柜与中央控制室之间

实现电性连接，且中央控制室与电控柜之间实现电性连接，同时电控柜与传输模块之间实

现电性连接；

中央控制室包括工控机以及信号接发器，其中信号接发器与工控机之间通过以太网进

行信号的传递，从而实现通过局部以太网实现工控机与信号接发器的连接。

2.根据权利要求1所述的一种中频电炉运行监测平台，其特征在于，所述传输模块包括

光纤接收器以及光纤发射器，其中光纤接收器与光纤发射器之间均电性连接在交换机上，

同时光纤接收器与信号接收器之间通过信号连接。

3.根据权利要求1所述的一种中频电炉运行监测平台，其特征在于，所述监控模块包括

压力传感器、温度传感器以及功率记录器，且压力传感器、温度传感器以及功率记录器均通

过电性连接的方式连接在多个电炉上，通过对运行中的电路内部情况进行监控，有效的实

现电炉的稳定工作，避免意外的发生。

4.根据权利要求1所述的一种中频电炉运行监测平台，其特征在于，所述电控柜包括数

据接收器以及PLC数据记录库，且监控模块中收集到的数据传递到数据接收器上，再通过数

据运算器传递给PLC数据记录库，实现对电炉运行时的各项数据进行计算以及比对，同时数

据接收器与光纤发生器之间信号连接。

5.根据权利要求1所述的一种中频电炉运行监测平台，其特征在于，所述远程柜包括组

态软件模块，且PLC数据记录库将据整合后的数据传递到组态软件模块内，通过组态软件模

块对数据进行比对以及整理，同时组态软件模块上分别电性连接有报警器以及电源控制开

关，同时电源控制开关与工控机实现电性连接，在远程柜将数据传递给工控机内部时，检测

的数据不符合规定的数值时，工控机自动调节后，将会以信号的方式通过传输模块传递到

电炉，通过电炉上设置的监控模块内，当电炉运作依旧异常，此时，电控柜将通过信号的方

式传递给远程柜，此时远程柜通过报警器以及电源控制开关将信号反馈给工控机。

6.根据权利要求1所述的一种中频电炉运行监测平台，其特征在于，多个所述电炉外部

分别编标注有不同的号码，且不同号码电炉上的监控模块也标注有与电炉相互匹配的号

码。
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一种中频电炉运行监测平台

技术领域

[0001] 本发明涉及电炉运行监测技术领域，尤其涉及一种中频电炉运行监测平台。

背景技术

[0002] 随着现代冶金和铸造行业的发展，中频感应电炉逐渐得到广泛应用，国内外1T-

40T中频电炉陆续登上历史的舞台，单台电炉有各自的运行报警信息，且在现场较为分散，

不能在办公室、控制室集中观察，所以调取信息必须到现场查看，处理故障的周期较长，同

一企业存在多台中频电炉的情况比比皆是，当同一工厂存在多台电炉时，因每台电炉的运

行都存在随意性，故电炉的运行难以预测及调配，工厂的运行总功率容易出现运行峰值过

高超过主变运行能力和谷值过低造成变压器容量浪费，与此同时，自动化控制与计算机技

术亦是发展迅猛，通过触摸屏、工控机能完美的报警显示并记录电炉运行事件。

发明内容

[0003] 本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种中频电炉运行监

测平台。

[0004] 为了实现上述目的，本发明采用了如下技术方案：

[0005] 设计一种中频电炉运行监测平台，包括中央控制室以及多个电炉，所述中央控制

室通过信号连接的方式连接有传输模块，所述传输模块与多个电路之间实现信号连接，且

多个电炉上均设置有监控模块，用于对多个电炉的实时监控，所述监控模块电性连接有电

控柜，所述电控柜通过信号连接的方式连接有远程柜，同时远程柜与中央控制室之间实现

电性连接，且中央控制室与电控柜之间实现电性连接，同时电控柜与传输模块之间实现电

性连接；

[0006] 中央控制室包括工控机以及信号接发器，其中信号接发器与工控机之间通过以太

网进行信号的传递，从而实现通过局部以太网实现工控机与信号接发器的连接。

[0007] 优选的，所述传输模块包括光纤接收器以及光纤发射器，其中光纤接收器与光纤

发射器之间均电性连接在交换机上，同时光纤接收器与信号接收器之间通过信号连接。

[0008] 优选的，所述监控模块包括压力传感器、温度传感器以及功率记录器，且压力传感

器、温度传感器以及功率记录器均通过电性连接的方式连接在多个电炉上，通过对运行中

的电路内部情况进行监控，有效的实现电炉的稳定工作，避免意外的发生。

[0009] 优选的，所述电控柜包括数据接收器以及PLC数据记录库，且监控模块中收集到的

数据传递到数据接收器上，再通过数据运算器传递给PLC数据记录库，实现对电炉运行时的

各项数据进行计算以及比对，同时数据接收器与光纤发生器之间信号连接。

[0010] 优选的，所述远程柜包括组态软件模块，且PLC数据记录库将整合后的数据传递到

组态软件模块内，通过组态软件模块对数据进行比对以及整理，同时组态软件模块上分别

电性连接有报警器以及电源控制开关，同时电源控制开关与工控机实现电性连接，在远程

柜将数据传递给工控机内部时，检测的数据不符合规定的数值时，工控机自动调节后，将会
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以信号的方式通过传输模块传递到电炉，通过电炉上设置的监控模块内，当电炉运作依旧

异常，此时，电控柜将通过信号的方式传递给远程柜，此时远程柜通过报警器以及电源控制

开关将信号反馈给工控机。

[0011] 优选的，所述电炉外部分别编标注有不同的号码，且不同号码电炉上的监控模块

也标注有与电炉相互匹配的号码。

[0012] 本发明提出的一种中频电炉运行监测平台，有益效果在于：该中频电炉运行监测

平台通过数据集中显示控制，在电炉运行发生故障时，平台自动报警并记录电炉运行存在

的故障，中央控制室人员可以及时把报警信息反馈给现场维护人员并尽快排除故障点，避

免更大事故的发生，提高了维修效率，大大缩短了故障设备停机时间，减轻了巡检工巡检的

工作强度，提高了电炉运行的安全性，同时，提取设备运行记录也变得更为简单方便，避免

了电炉穿炉时烧毁现场记录的数据，功率限制既能尽量满足各电炉熔炼生产的需求，又能

避免因电炉超功率运行导致的工厂主变压器过负荷运行，提高供配电的安全可靠性，解决

了多电炉运行时出现的功率峰值超出主变压器运行能力和谷值过低造成变压器容量浪费

的问题。

附图说明

[0013] 图1为本发明提出的一种中频电炉运行监测平台的系统框图。

[0014] 图2为本发明提出的一种中频电炉运行监测平台的传输模块的系统框图。

[0015] 图3为本发明提出的一种中频电炉运行监测平台的监控模块的系统框图。

[0016] 图4为本发明提出的一种中频电炉运行监测平台的电控柜的系统框图。

[0017] 图5为本发明提出的一种中频电炉运行监测平台的远程柜的系统框图。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0019] 参照图1-5，一种中频电炉运行监测平台，包括中央控制室以及多个电炉，中央控

制室通过信号连接的方式连接有传输模块，传输模块包括光纤接收器以及光纤发射器，其

中光纤接收器与光纤发射器之间均电性连接在交换机上，同时光纤接收器与信号接收器之

间通过信号连接，中央控制室包括工控机以及信号接发器，其中信号接发器与工控机之间

通过以太网进行信号的传递，从而实现通过局部以太网实现工控机与信号接发器的连接，

通过局部以太网实现中央控制室对电炉间接的控制，以便实现远程监督及自动控制功率的

功能。

[0020] 传输模块与多个电路之间实现信号连接，且多个电炉上均设置有监控模块，用于

对多个电炉的实时监控，监控模块包括压力传感器、温度传感器以及功率记录器，且压力传

感器、温度传感器以及功率记录器均通过电性连接的方式连接在多个电炉上，通过对运行

中的电路内部情况进行监控，有效的实现电炉的稳定工作，避免意外的发生，压力传感器、

温度传感器以及功率记录器能够实时的对电炉内的压力、温度以及功率进行监测，在通过

信号的方式传递给电控柜。

[0021] 监控模块电性连接有电控柜，电控柜包括数据接收器以及PLC数据记录库，且监控
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模块中收集到的数据传递到数据接收器上，再通过数据运算器传递给PLC数据记录库，实现

对电炉运行时的各项数据进行计算以及比对，同时数据接收器与光纤发生器之间信号连

接，电控柜通过信号连接的方式连接有远程柜，同时远程柜与中央控制室之间实现电性连

接，且中央控制室与电控柜之间实现电性连接，同时电控柜与传输模块之间实现电性连接，

远程柜包括组态软件模块，且PLC数据记录库将整合后的数据传递到组态软件模块内，通过

组态软件模块对数据进行比对以及整理，同时组态软件模块上分别电性连接有报警器以及

电源控制开关，同时电源控制开关与工控机实现电性连接，在远程柜将数据传递给工控机

内部时，检测的数据不符合规定的数值时，工控机自动调节后，将会以信号的方式通过传输

模块传递到电炉，通过电炉上设置的监控模块内，当电炉运作依旧异常，此时，电控柜将通

过信号的方式传递给远程柜，此时远程柜通过报警器以及电源控制开关将信号反馈给工控

机，电控柜中通过数据接收器将监控模块传递来的信号进行接收，通过数据运算器传递给

PLC数据记录库，使得数据在PLC数据记录库中进行解读以及比对，并通过组态软件分别调

取各个电炉的历史运行数据进行数据分析，若出现监控模块中传递来的数据与历史运行数

据存在误差，此时，电控柜能够及时的将数据反馈给工控机，使得操作人员对工控机上的数

据进行调节，在调节过后，数据对比仍然存在误差，则远程柜通过报警进行报警的同时，电

源控制开关将关闭工控机电源，使得相对应号码的电炉进行断电，通过该设计，实现了安全

以及快速的电炉平台管理，且具备报警的功能，维修速度快。

[0022] 多个电炉外部分别编标注有不同的号码，且不同号码电炉上的监控模块也标注有

与电炉相互匹配的号码，通过该设计，能够有效的提高了维修效率，大大缩短了故障设备停

机时间，减轻了巡检工巡检的工作强度。

[0023] 以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，

任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，根据本发明的技术方案及其

发明构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本发明的保护范围之内。
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