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BANDE PROTECTRICE AYANT UNE SURFACE ANTIDERAPANTE.

Une bande protectrice (10) est constituée d’un corps
de bande (12) et d’'un certain nombre de granules (14) qui
adhérent a une surface extérieure (18) du corps de bande
(12) pour améliorer l'effet antidérapant de la surface exté-
rieure (18) du corps de bande (12).
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BANDE PROTECTRICE AYANT UNE SURFACE ANTIDERAPANTE

La présente invention concerne de fagcon générale une
bande protectrice, et, plus particuliérement, une bande
protectrice ayant une surface antidérapante.

Le manche d'une raquette de tennis, d'une raquette de
badminton, ou d'un club de golf, comporte généralement une
bande protectrice enroulée sur celui-ci. La bande protec-
trice est réalisée en un cuir synthétique ou un cuir natu-
rel. Par exemple, le Brevet US N° 5 695 418 décrit une
bande protectrice qui est constituée du cuir synthétique
comprenant une couche de base en un tissu non tissé, et
une couche supérieure en un matériau en polyuréthanne
(PU). La couche supérieure du polyuréthanne a, de facon
caractéristique, un coefficient d'élasticité et une ab-
sorption des chocs élevés ; néanmoins, elle a une surface
lisse incapable d'absorber la transpiration et susceptible
de glisser.

Certaines bandes protectrices selon la technique exis-
tante comportent également une couche de polyuréthanne a
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laquelle on donne une surface pelucheuse par meulage, ou a
l'aide d'une pluralité de petites cavités pour améliorer
le coefficient de frottement de la surface de la couche de
polyuréthanne. A la lumiére du travail additionnel qui est
mis en jeu dans la formation de la surface pelucheuse ou
de la surface en cavité, ces bandes protectrices selon la
technique existante ne sont, au mieux, pas avantageuses du
point de vue du cofit.

Une bande protectrice selon la technique existante est
munie; au centre de la face inférieure de celle-ci, d'une
nervure mince surélevée. Lorsque la bande protectrice est
enroulée en spirale sur un manche, la surface supérieure
de la bande protectrice comporte un renflement mince con-
figuré en spirale servant & assurer un effet antidérapant.
Cette bande protectrice selon la technique existante n'est
pas efficace pour empécher le glissement d'une main en
contact avec la surface renflée de la bande protectrice, a
la lumiére du fait que la couche supérieure en polyuré-
thanne de la bande protectrice reste lisse.

Le principal objectif de la présente invention est de
procurer une bande protectrice qui soit de construction
simple, qui soit avantageuse du point du vue du colit, et
qui soit capable d'empécher efficacement le glissement.

Un autre objectif de la présente invention est de pro-
curer une bande protectrice avec une surface gui ait des
effets de glissement différents en différentes positions
de celle-ci.

La bande protectrice selon la présente invention est
formée d'un corps analogue & une bande et d'un certain
nombre d'objets granuleux qui adhérent en des positions
prédéterminées de la surface extérieure du corps analogue
a une bande qui est enroulé en spirale sur une poignée.

La figure 1 montre une vue en perspective d'une pre-
miére réalisation préférée de la présente invention.

La figure 2 montre une vue en coupe d'une partie prise
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le long de la direction indiquée par une ligne 2-2 montrée
en figure 1.

La figure 3 est une vue de dessus montrant le motif de
distribution du corps analogue & une bande d'une deuxiéme
réalisation préférée de la présente invention.

La figure 4 est une vue de dessus montrant le motif de
distribution des objets granuleux sur 1la couche supérieure
du corps de bande d'une troisiéme réalisation préférée de
la présente invention.

La figure 5 montre une vue en coupe d'une quatriéme
réalisation préférée de la présente invention.

La figure 6 montre une vue en coupe d'une cinquiéme
réalisation préférée de la présente invention.

Comme montré dans les figures 1 et 2, une bande pro-
tectrice 10 de la premiére réalisation préférée de la pré-
sente invention est prévue pour é&tre utilisée de fagon a
étre enroulée en spirale sur un manche de raquette de jeu
11, et est constituée d'un corps analogue a une bande 12
et d'un certain nombre d'objets granuleux 14.

Le corps analogue a une bande 12 est constitué d'un
matériau en poly(chlorure de vinyle) (polyvinyl chloride
ou PVC) par formation de mousse. Le corps analogue a une
bande 12 comporte une surface intérieure 16 et une surface
extérieure 18, qui comportent deux cétés inclinés 20. Le
corps analogue & une bande 12 est enroulé en spirale sur
le manche 11 de telle sorte que la surface intérieure 16
adhere grace a une bande adhésive ou adhésive double 2a la
surface extérieure du manche 11. Le corps analogue a une
bande 12 peut étre constitué par d'autres polymeéres, tels
que le polyuréthanne (PU), un copolymere d'acétate d'éthy-
lene et de vinyle (ethylene vinyl acetate ou EVA), etc.

Les objets granuleux 14 sont de forme irréguliére et
sont constitués d'un matériau en caoutchouc. Les objets
granuleux 14 adhérent aux parties prédéterminées de 1la
surface extérieure 18 du corps analogue a une bande 12
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pour améliorer la rugosité de 1la surface extérieure 18.
Les objets granuleux 14 peuvent étre constitués d'une ma-
tiére plastique, ou d'un matériau élastique.

Comme montré en figure 3, la rugosité de la surface
extérieure 18 du corps analogue a une bande 12 est in-
égale, en fonction du motif de distribution et de la den-
sité des objets granuleux 14. Par exemple, les objets gra-
nuleux 14 sont distribués selon un certain motif, comme
montré en figure 4. En résultat, la surface extérieure 18
n'est.pas uniforme du point de vue du coefficient de frot-
tement.

Comme montré en figure 5, une bande protectrice 40 se-
lon la quatriéme réalisation préférée de la présente in-
vention est constituée d'un corps de bande 42 et d'un cer-
tain nombre d'objets granuleux 44. Le corps de bande 42
comporte une couche inférieure 50 et une couche supérieure
52. La couche inférieure 50 est constituée d'un tissu non
tissé. La couche inférieure 50 comporte une surface inté-
rieure 46 et une surface supérieure 54. La couche supé-
rieure 52 est constituée de polyuréthanne par formation de
mousse. Les objets granuleux 44 adhérent & une surface ex-
térieure 48 du corps de bande 42, de telle sorte qu'ils
soient empilés de fagcon & avoir une épaisseur "T". Le
corps de bande 42 est enroulé sur un manche de telle sorte
qu'une surface intérieure 46 du corps de bande 42 adhére
au manche.

Comme montré en figure 6, une bande protectrice de 1la
cinquiéme réalisation préférée est constituée d'un corps
de bande 62 en un tissu tissé ou non tissé 70 qui est im-
prégné d'un mélange polyuréthanne liquide, et qui est en-
suite mis sous forme d'une mousse, durci et séché., Le tis-
su 70 sert & améliorer la résistance texturale du corps de
bande 62. Un certain nombre d'objets granuleux 64 adhérent
a une surface extérieure 68 du corps de bande 62. Le corps
de bande 62 est enroulé sur un manche de telle sorte
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qu'une surface intérieure 66 du corps de bande 62 adhére

au manche.

Les objets granuleux selon la présente invention sont
dimensionnés de fagon a passer a travers le tamis N° 30.
Si les objets granuleux sont empilés les uns sur les au-
tres sur la surface extérieure du corps de bande selon la
présente invention, 1'épaisseur des objets granuleux empi-

lés est de préférence inférieure a 0,5 mm.
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REVENDICATIONS
1. Bande protectrice (10 ; 40 ; 60), caractérisé en ce
qu'elle est constituée d'un corps de bande (12 ; 42 ; 62)

14
et d'un certain nombre d'objets granuleux (14 ; 44 ; 64),

lesdits objets granuleux (14 ; 44 ; 64) adhérant a une
surface extérieure (18 ; 48 ; 68) dudit corps de bande
(12 ; 42 ; 62) pour améliorer la rugosité de ladite sur-

face extérieure (18 ; 48 ; 68) dudit corps de bande (12 ;
42 ; 62).

2. Bande protectrice (10 ; 40 ; 60) selon la revendi-
cation 1, caractérisée en ce que lesdits objets granuleux
(14 ; 44 ; 64) sont réalisés en un matériau en caoutchouc.

3. Bande protectrice (10 ; 40 ; 60) selon la revendi-
cation 1, caractérisée en ce que lesdits objets granuleux
(14 ; 44 ; 64) sont réalisés en une matiére plastique.

4. Bande protectrice (10 ; 40 ; 60) selon la revendi-
cation 1, caractérisée en ce que lesdits objets granuleux
(14 ; 44 ; 64) sont dimensionnés de facon a passer & tra-
vers un tamis N° 30.

5. Bande protectrice (10) selon la revendication 1,
caractérisée en ce que le corps de bande (12) est consti-
tué d'un polymére par formation de mousse.

6. Bande protectrice (10) selon la revendication 5,
caractérisée en ce que le polymére est du poly(chlorure de
vinyle), un copolymére d'acétate d'éthyléne et de vinyle,
ou du polyuréthanne.

7. Bande protectrice (40) selon la revendication 1,
caractérisée en ce que ledit corps de bande (42) est cons-
titué d'un tissu non tissé (50) ayant une surface inté-
rieure (46) et une surface supérieure (54), et d'une cou-
che de polyuréthanne (52) fixée a ladite surface supé-
rieure (54) dudit tissu non tissé (50) de fagcon a former
ladite surface extérieure (48) dudit corps de bande (42).

8. Bande protectrice (60) selon la revendication 1,
caractérisée en ce que ledit corps de bande (62) est cons-
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titué d'un corps en mousse de polyuréthanne et d'un tissu
(70) contenu dans ledit corps en mousse de polyuréthanne.
9. Bande protectrice (10 ; 40 ; 60) selon la revendi-
cation 1, caractérisée en ce que lesdits objets granuleux
(14 ; 44 ; 64) adhérent a ladite surface extérieure (18 ;
48 ; 68) dudit corps de bande (12 ; 42 ; 62) de fagon a

former une couche ayant une épaisseur inférieure a 0,5 mm.
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