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(57)摘要

本发明涉及建筑装饰的技术领域，公开了一

种装配式墙面板结构，设在墙体上，包括设在墙

体上的加强骨架、设在加强骨架上的螺柱、螺纹

连接在螺柱上的螺母；还包括瓷砖墙面、设在瓷

砖墙面上的安装孔；所述螺柱从安装孔穿出，所

述瓷砖墙面抵接在加强骨架上，所述螺母抵接在

瓷砖墙面上。本发明能够降低安装难度，简化墙

面的安装步骤，使墙面安装更加简便。
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1.一种装配式墙面板结构，设在墙体（1）上，其特征在于：包括设在墙体（1）上的加强骨

架（21）、设在加强骨架（21）上的螺柱（22）和螺纹连接在螺柱（22）上的螺母（23）；

还包括设在加强骨架（21）上的瓷砖墙面（31）和设在瓷砖墙面（31）上的安装孔（32）；

所述螺柱（22）从安装孔（32）穿出，所述瓷砖墙面（31）抵接在加强骨架（21）上，所述螺

母（23）抵接在瓷砖墙面（31）上。

2.根据权利要求1所述的一种装配式墙面板结构，其特征在于：所述螺柱（22）与加强骨

架（21）滑动连接。

3.根据权利要求2所述的一种装配式墙面板结构，其特征在于：还包括设在加强骨架

（21）上的嵌槽（24）和设在螺柱（22）上的滑块（25）；

所述滑块（25）位于嵌槽（24）内且与能在嵌槽（24）内滑动。

4.根据权利要求1所述的一种装配式墙面板结构，其特征在于：所述安装孔（32）设置有

多个，多个所述安装孔（32）位于瓷砖墙面（31）的边缘处。

5.根据权利要求1所述的一种装配式墙面板结构，其特征在于：所述瓷砖墙面（31）由多

个瓷砖面板（311）拼接而成。

6.根据权利要求5所述的一种装配式墙面板结构，其特征在于：还包括设在瓷砖面板

（311）上的公榫（312）和与公榫（213）相匹配的母榫（313）；

所述公榫（312）和母榫（313）将相邻的两个所述瓷砖面板（311）拼接在一起。

7.根据权利要求5所述的一种装配式墙面板结构，其特征在于：还包括设在瓷砖面板

（311）上的管夹（314）和设在管夹（314）上的卡槽（315）；

所述管夹（314）能套在加强骨架（21）上将瓷砖面板（311）固定在加强骨架（21）上。
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一种装配式墙面板结构

技术领域

[0001] 本发明涉及建筑装饰的技术领域，尤其是涉及一种装配式墙面板结构。

背景技术

[0002] 目前的室内装修装饰受到传统的装饰技术、工艺的影响，需要对建筑物本身实施

大量的土木施工，这样不仅需要较长的装修工期，而且其产生的垃圾和噪音、粉尘等对周围

环境的影响和破坏已经产生较大的社会问题。

[0003] 因此，出现一种新兴的装饰施工形式--装配式装饰。装配式装饰顾名思义是将所

需要的各个不见在工厂内实现生产完成，然后运输到装饰现场进行组合安装，省去了传统

的装饰现场对各部品部件的测量、切割等作业，施工更为简单方便，可以极大地提高装饰现

场的施工效率，并且施工现场更为整洁和美观，不会产生过多的装饰材料垃圾，是一种更为

绿色环保的装饰施工形式。

[0004] 现在大多数的瓷砖墙面还是会选用铺贴技术（例如水泥砂浆铺贴等湿法施工），此

种安装方式需要和水泥、贴砖、找平等，还有考虑湿气等各种因素，安装步骤繁琐，难度较

大。

发明内容

[0005] 本发明的目的是提供一种装配式墙面板结构，能够降低安装难度，简化墙面的安

装步骤，使墙面安装更加简便。

[0006] 本发明的上述发明目的是通过以下技术方案得以实现的：

一种装配式墙面板结构，设在墙体上，包括设在墙体上的加强骨架、设在加强骨架上的

螺柱、螺纹连接在螺柱上的螺母；

还包括瓷砖墙面、设在瓷砖墙面上的安装孔；

所述螺柱从安装孔穿出，所述瓷砖墙面抵接在加强骨架上，所述螺母抵接在瓷砖墙面

上。

[0007] 通过采用上述技术方案，加强骨架安装在墙体上，起到支撑造型、固定结构的作

用，加强骨架的设置便于将瓷砖墙面稳定的安装在墙体上；加强骨架上设置有螺柱，螺柱从

瓷砖墙面上设置由安装孔内穿出，再将螺母旋拧至螺柱上，将此状墙面进行固定；加强骨架

上设置的螺柱与瓷砖墙面上开设的安装孔相互配合，能够将瓷砖墙面稳定的连接在加强骨

架上，进而实现装配式瓷砖的安装，简化了安装步骤，降低了安装难度。

[0008] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为：所述螺柱与加强骨架滑动连接。

[0009] 所述滑块与嵌槽滑动连接，所述滑块位于嵌槽内。

[0010] 通过采用上述技术方案，螺柱若固定在加强骨架上，瓷砖墙面上的安装孔和螺柱

的位置不能移动，只能完全对准后，将螺柱从安装孔内穿出，螺柱与加强骨架滑动连接，螺

柱在加强骨架上的位置可以进行调节，以确保螺柱能够更加轻易的从安装孔穿出，方便瓷

砖墙面的安装。
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[0011] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为：还包括设在加强骨架上的嵌槽和设在

螺柱上的滑块；

所述滑块位于嵌槽内且与能在嵌槽内滑动。

[0012] 通过采用上述技术方案，滑块与螺柱连接，加强骨架上开设有嵌槽，滑块与嵌槽滑

动连接，滑块能够在嵌槽内滑动，通过滑块在嵌槽内的滑动，带动螺柱在嵌槽内有一个较小

的位移，从而使螺柱能在移动的过程中，对准瓷砖墙面上的安装孔，并从安装孔内穿出将瓷

砖墙面安装在加强骨架上。

[0013] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为：所述安装孔设置有多个，多个所述安

装孔位于瓷砖墙面的边缘处。

[0014] 通过采用上述技术方案，安装孔设置有多个，且位于瓷砖墙面的边缘上，整个瓷砖

墙面的边角上都能被加强骨架上的螺柱从安装孔上穿出，再将螺母螺纹连接在螺柱上，将

其固定，保证瓷砖墙面的边角都能稳定的安装在加强骨架上，以确保整个瓷砖墙面的稳定

性。

[0015] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为：所述瓷砖墙面由多个瓷砖面板拼接而

成。

[0016] 通过采用上述技术方案，瓷砖墙面由多个自下向上顺序设置的瓷砖面板拼接而

成，将瓷砖面板拼接形成瓷砖墙面，通过拼接的方式方便瓷砖面板的安装，又能使拼接成的

瓷砖面板处于同一平面内，减少了瓷砖找平的过程，减少了工作量，节省了工作时间；同时

拼接设置成的瓷砖面板，方便安装和更换，若某块瓷砖面板损坏，可通过拆卸的方式对瓷砖

墙板进行更换，具有节省材料的优点。

[0017] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为：还包括设在瓷砖面板上的公榫（312）

和与公榫相匹配的母榫；

所述公榫和母榫将相邻的两个所述瓷砖面板拼接在一起。

[0018] 通过采用上述技术方案，瓷砖面板上设置有公榫和母榫，相邻的两个瓷砖面上通

过设置的公榫和母榫的连接，方便了瓷砖面板的拼接，同时能够使相邻的两个瓷砖面板连

接的更加稳固，进而提高装配式瓷砖墙面的稳定性；公榫和母榫的连接方便瓷砖面板的安

装和更换，简化拆卸和更换的步骤。

[0019] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为：还包括设在瓷砖面板上的管夹和设在

管夹上的卡槽；

所述管夹能套在加强骨架上将瓷砖面板固定在加强骨架上。

[0020] 通过采用上述技术方案，瓷砖面板靠近墙体的一面设置有管夹，管夹上设置有卡

槽，从管夹上的卡槽处将加强骨架卡进管夹内，能够使位于瓷砖墙面中间位置的瓷砖墙面

稳定的连接在加强骨架上，防止瓷砖墙面与加强骨架之间存在较大的缝隙，整个墙面的位

于同一个水平面上，从而使整个瓷砖墙面具有较强的稳定性。

[0021] 综上所述，本发明的有益技术效果为：

1.  墙体上安装有加强骨架，通过加强骨架上设置的螺柱，穿过瓷砖墙面上的安装孔，

再将螺母安装在螺柱上，将瓷砖墙面安装在加强骨架，代替了原有的湿法铺设在瓷砖的方

式，装配式瓷砖墙面的安装方式较为便捷，适用范围较广；

2.  螺柱与加强骨架滑动连接，螺柱固定在滑块上，滑块与嵌槽滑动连接，滑块能够在
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嵌槽内移动，移动滑动带动螺柱移动，使螺柱的位置进行微调，方便从瓷砖墙面上的安装孔

穿出；

3.  瓷砖墙面由瓷砖面板自下向上顺序拼接设置成，且相邻的两个瓷砖面板质检通过

公榫和母榫的连接，实现瓷砖面板的拼接，拼接形成的瓷砖墙面具有安装方便的优点，并且

拼接完成的墙面能够保持一定的平整度。

附图说明

[0022] 图1是本实施例的整体结构示意图。

[0023] 图2是本实施例中嵌槽和滑块的结构示意图。

[0024] 图3是本实施例中管夹的结构示意图

图中，1、墙体；21、加强骨架；22、螺柱；23、螺母；24、嵌槽；25、滑块；31、瓷砖墙面；311、

瓷砖面板；312、公榫；313、母榫；314、管夹；315、卡槽；32、安装孔。

具体实施方式

[0025] 以下结合附图对本发明作进一步详细说明。

[0026] 参照图1，为本发明公开的一种装配式墙面板结构，设置在墙体上，主要由加强骨

架21、螺柱22、螺母23和瓷砖墙面31等部分组成。

[0027] 加强骨架21由多个纵杆和多个横杆交叉组成，多个纵杆相互平行，多个横杆相互

平行，纵杆和横杆固定连接，连接方式为焊接。横杆可设置成方杆，纵杆设置成圆杆。加强骨

架21与墙体1固定连接，连接方式为螺栓连接，加强骨架21的设置起到支撑、连接的作用，用

于连接瓷砖墙面31。

[0028] 螺柱22固定连接在加强骨架21上的纵杆和横杆上。螺柱22与加强骨架21的连接方

式为焊接。螺柱22的数量为多个，多个螺柱22间隔的设置在横杆上。螺母23套在螺柱22上，

与螺柱22配合设置，且连接方式为螺纹连接。

[0029] 参照图1和图2，瓷砖墙面31安装在加强骨架21上，安装孔32开设在瓷砖墙面31上，

贯穿瓷砖墙面31的两个表面。安装孔32与螺柱22配合设置，将瓷砖墙面31上的安装孔32对

准螺柱22的位置，使螺柱22从安装孔32内伸出。再将螺母23套在螺柱22上，并且旋拧螺母23

直至螺母23抵接在瓷砖墙面31的远离墙体一侧的表面上，螺柱22和螺母23的设置将瓷砖墙

面31固定连接在加强骨架21上。

[0030] 为了使螺柱22能够准确的从瓷砖墙面31上的安装孔32向外穿出，螺柱22与加强骨

架21滑动连接，螺柱22在加强骨架21上的位置可调节，将螺柱22调节到与相配合的安装孔

32的位置，方便螺柱22准确的从安装孔32内穿出。

[0031] 为了实现螺柱22在加强骨架21上的移动，嵌槽24开设在加强骨架21上，沿竖直方

向设置，且上端为开口端。嵌槽24设置成T形槽，滑块25设置成与T形槽相匹配的T形块，滑块

25与嵌槽24滑动连接，滑块25从嵌槽24上端的开口一端滑动到嵌槽24内，并卡在嵌槽24内，

滑块25只能沿着竖直方向滑动。螺柱22设置在滑块25上，且设置在远离墙体的一面，螺柱22

固定连接在滑块25上，连接方式为焊接。滑块25在嵌槽24内滑动，带动螺柱22在嵌槽24的滑

动，进而使螺柱22与安装孔32对准，方便螺柱22从安装孔32内穿出。

[0032] 为了使整个瓷砖墙面31更加稳固的安装在加强骨架21上，同时又使整个瓷砖墙面
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31保持一定的平整度。安装孔32数量为多个，多个安装孔32间隔的开设在整个瓷砖墙面31

靠近四个侧边的位置。加强骨架21的最外一圈的纵杆和横杆上设置的螺柱22与安装孔32的

位置相匹配，螺柱22和安装孔32的配合设置，对瓷砖墙面31的边缘进行固定，使瓷砖墙面31

能够稳定的安装在加强骨架21上。

[0033] 为了便于瓷砖墙面31的安装和拆卸进行更换，瓷砖墙面31采用多个瓷砖面板311

拼接的方式完成。瓷砖面板311设置成方形面板，自下向上一排排叠放形成瓷砖墙面31，形

成较为平整的瓷砖墙面31，便于整个瓷砖墙面31的安装；拆卸时，只需要将拼接成的瓷砖墙

面31一个个拆下即可。

[0034] 为了使相邻的两个瓷砖面板311连接的更加稳固，采用公榫312和母榫313插接的

方式进行拼装。公榫312设置在瓷砖面板311的一个侧面上，公榫312与瓷砖面板311一体成

型，公榫312设置呈条状结构，且设置为多个，间隔均匀的设在瓷砖面板311的一个侧面上。

母榫313设置在与公榫312相邻瓷砖面板311的侧面，并且母榫313与公榫312的形状相匹配，

数量与公榫312的数量相同，将公榫312插入到相邻的瓷砖面板311的母榫313中，能够使相

邻的两个瓷砖面板311拼接整齐，两个相邻的瓷砖面板311拼接形成一个新的方形面板，以

此，将最底层的瓷砖面板311拼好。然后按照同样的方法将上层的瓷砖面板311进行嵌套，直

至拼接成一个完成的瓷砖墙面31。

[0035] 参照图1和图3，对瓷砖墙面31的四个侧边固定在加强骨架21上，位于瓷砖墙面31

靠近中间的位置可能会与加强骨架21之间形成一定的缝隙，久而久之，瓷砖面板311侧边上

的公榫312可能会从相邻的瓷砖面板311侧边上的母榫313上脱落。脱落后，瓷砖墙面31可能

会从加强骨架21上掉落，因此需要将瓷砖墙面31更加稳定的连接在加强骨架21上。

[0036] 管夹314设置在靠近墙体一侧瓷砖面板311的表面上，管夹314固定连接在瓷砖面

板311上，连接方式为焊接。管夹314设置成圆形管，圆形管的直径大于横杆或纵杆的边长。

管夹314与横杆或纵杆的位置配合设置。卡槽315开设在管夹314上，并且沿管夹314的长度

方向开设，卡槽315的大小的设置能够使管夹314穿过横杆或纵杆。将瓷砖墙面31安装在加

强骨架21上时，使卡槽315对准加强骨架21的横杆或纵杆，向朝向墙体的一侧推瓷砖面板

311，使加强骨架21从卡槽315进入到管夹314内，将瓷砖面板311安装在加强骨架21上。

[0037] 本具体实施方式的实施例均为本发明的较佳实施例，并非依此限制本发明的保护

范围，故：凡依本发明的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本发明的保护范围之

内。
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