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(54)实用新型名称

一种农药瓶

(57)摘要

本实用新型公开了一种农药瓶，包括瓶体和

瓶盖，瓶体内灌装液体，瓶口密封有铝箔，瓶盖旋

合在瓶口外，瓶盖包括与瓶口螺纹连接的下盖，

下盖的顶部设有短管，短管内设有密封板，密封

板上设有限位环，下盖的顶部螺纹连接有上盖，

短管的孔径从上到下逐渐减小，瓶体相对两侧具

有凹槽，凹槽底壁为竖直平面。该可手持式农药

瓶使用方便。
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1.一种农药瓶，包括瓶体和瓶盖，瓶体内灌装液体，瓶口密封有铝箔，瓶盖旋合在瓶口

外，其特征在于：瓶盖包括与瓶口螺纹连接的下盖，下盖的顶部设有短管，短管内设有密封

板，密封板上设有限位环，下盖的顶部螺纹连接有上盖，短管的孔径从上到下逐渐减小，瓶

体相对两侧具有凹槽，凹槽底壁为竖直平面。

2.根据权利要求1所述的农药瓶，其特征在于：密封板与短管内壁之间具有切口，切口

为不封闭的圆。

3.根据权利要求1所述的农药瓶，其特征在于：限位环的内孔偏心设置。
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一种农药瓶

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及农药瓶，具体讲是一种农药瓶。

背景技术：

[0002] 农药瓶通常是作为盛装农药的容器，使用时先将农药倒到喷雾器里进行喷洒，对

于小剂量农药来说，这种做法比较麻烦，每次使用后都需要清洗喷雾器，为此，有人配套设

置了喷枪和喷管，并在喷管上穿设与农药瓶匹配的瓶盖，将原包装的瓶盖去除后，把喷管上

的瓶盖旋合在农药瓶上，从而实现手持式喷药瓶，但这种结构的农药瓶一来手持不便，二来

各农药瓶尺寸不一，药匹配同样的瓶盖很麻烦，使用时需要携带多个规格的瓶盖，使用不方

便。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是，提供一种使用方便的农药瓶。

[0004] 本实用新型的技术解决方案是，提供一种手持式农药瓶，包括瓶体和瓶盖，瓶体内

灌装液体，瓶口密封有铝箔，瓶盖旋合在瓶口外，瓶盖包括与瓶口螺纹连接的下盖，下盖的

顶部设有短管，短管内设有密封板，密封板上设有限位环，下盖的顶部螺纹连接有上盖，短

管的孔径从上到下逐渐减小，瓶体相对两侧具有凹槽，凹槽底壁为竖直平面。

[0005] 采用以上结构后与现有技术相比，本实用新型具有以下优点：使用时，将上盖打

开，将拉环拉起，使密封板与短管之间部分分离，然后用穿刺件将铝箔穿刺，将喷枪的喷管

依次从限位环和短管中穿过并延伸到瓶体内，孔径逐渐变小的短管和限位环可以对喷管进

行限位，避免使用使不慎将喷管从瓶体拉出。

[0006] 作为优选，密封板与短管内壁之间具有切口，切口为不封闭的圆。避免将密封板整

片拉离短管。

[0007] 进一步的，限位环的内孔偏心设置。

附图说明：

[0008] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0009] 图2为本实用新型的瓶盖结构示意图。

具体实施方式：

[0010] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步说明：

[0011] 如图1和2示，一种农药瓶，包括瓶体1和瓶盖2，瓶体内灌装液体，瓶口密封有铝箔，

瓶盖2旋合在瓶口外，瓶盖2包括与瓶口螺纹连接的下盖21，下盖21的顶部设有短管22，短管

22内设有密封板24，密封板24上设有限位环25，下盖21的顶部螺纹连接有上盖23，短管22的

孔径从上到下逐渐减小。其中，密封板24与短管22内壁之间具有切口，切口为不封闭的圆，

瓶体相对两侧具有凹槽11，凹槽11底壁为竖直平面方便手持。使用时，将上盖打开，将限位
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环拉起，使密封板与短管之间切口部分分离，再用穿刺件将铝箔穿刺后，将喷枪的喷管依次

从限位环和短管中穿过并延伸到瓶体内，孔径逐渐变小的短管和限位环可以对喷管进行限

位，为了限位效果更好，限位环的内孔偏心设置。当然，喷管的外径与限位环内径适配，由于

喷管为软管，故短管的上端内径可略小于软管外径，使得软管具有一定的挤压力，避免使用

时不慎将喷管从瓶体拉出，这样不需要拧开下盖就可以使用喷枪，也不需要将各不同规格

的带孔瓶盖携带在身边，以适应不同瓶口大小。
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图1

图2
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