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(57)摘要

本发明公开了一种适应岩质地层的同步式

带加腋水平悬臂的矩形深孔钻机，包括一具有缆

索的钻车以及所述缆索下端吊装的钻机，所述钻

机包括自上而下依次连接的岩渣处理机构、滑动

水平钻组件以及竖向钻装置，所述滑动水平钻组

件与所述竖向钻装置之间通过电磁装置进行固

定；所述岩渣处理机构包括搅拌装置、破碎装置、

吸渣系统、排渣系统以及注浆系统；所述滑动水

平钻组件包括水平钻装置、水平液压缸以及水平

钻反力架。本发明的优点是：通过缆索、电磁装置

和带绞刀和滚刀的可伸缩水平圆柱钻，实现深层

岩体内钻挖带加腋水平悬臂结构的矩形桩孔；同

步钻挖水平悬臂和嵌固段桩孔可达到提高施工

效率的目的。
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1.一种适应岩质地层的同步式带加腋水平悬臂的矩形深孔钻机，其特征在于所述矩形

深孔钻机包括一具有缆索的钻车以及所述缆索下端吊装的钻机，所述钻机包括自上而下依

次连接的岩渣处理机构、滑动水平钻组件以及竖向钻装置，所述滑动水平钻组件与所述竖

向钻装置之间通过电磁装置进行固定；其中：

所述岩渣处理机构包括搅拌装置、破碎装置、吸渣系统、排渣系统以及注浆系统；所述

搅拌装置包括一搅拌箱以及设置于所述搅拌箱上的搅拌机构；所述搅拌箱上所设置的吸渣

口连接所述吸渣系统，所述搅拌箱上所设置的排渣口连接所述排渣系统；所述吸渣系统接

通至所述滑动水平钻组件内以及所述竖向钻装置内，所述吸渣系统包括吸渣主管以及自所

述吸渣主管抽吸端口分叉出的竖向吸渣支管和水平吸渣支管，所述竖向吸渣支管的吸头接

入至所述竖向钻装置内，所述水平吸渣支管的吸头接入至所述滑动水平钻组件内，各所述

吸头处均设置有吸渣阀门，所述竖向吸渣支管的管体以及所述水平吸渣支管的管体均采用

伸缩管；

所述滑动水平钻组件包括水平钻装置、水平液压缸以及水平钻反力架，所述水平液压

缸固定在所述水平钻反力架上并驱动所述水平钻装置进行侧向移动，所述水平钻装置包括

若干水平设置且在竖向组成矩形开挖面的圆柱钻组件；所述滑动水平钻组件的水平钻反力

架包括反力板、上侧板、下侧板以及液压侧护板，所述上侧板和所述下侧板分别设于所述反

力板的上、下部，所述液压侧护板分别设于所述反力板两侧，所述水平钻装置位于所述上侧

板和所述下侧板之间，所述水平液压缸位于所述上侧板、所述下侧板、所述液压侧护板以及

所述反力板形成的空间内，所述水平液压缸的缸筒端面固定在所述反力板上，所述水平液

压缸的活塞杆同所述水平钻装置连接，所述上侧板和所述下侧板上均开设有用于安装竖向

导板的竖向导槽，所述竖向导板穿过所述上侧板和所述下侧板上的竖向导槽且所述竖向导

板两端分别同所述搅拌箱和所述竖向钻装置连接。

2.根据权利要求1所述的一种适应岩质地层的同步式带加腋水平悬臂的矩形深孔钻

机，其特征在于所述竖向钻装置包括U形叉板以及若干安装在所述U形叉板上且在水平向组

成矩形开挖面的圆柱钻组件；所述竖向钻装置的U形叉板由腹板、设置于所述腹板底面两侧

的翼板以及设置于所述腹板底面中部的钢支撑组成；所述竖向钻装置的圆柱钻组件包括两

个圆柱、驱动所述圆柱旋转的电机、间隔布置于所述圆柱表面的若干滚刀组件以及布置于

相邻所述滚刀组件之间的若干绞刀组件，所述滚刀组件包括滚刀基座以及固定于所述滚刀

基座上的一圈滚刀，所述绞刀组件包括绞刀基座以及倾斜固定于所述绞刀基座上的绞刀，

所述电机的转轴贯穿两侧的所述圆柱且所述转轴端部对应设置于所述U形叉板的两侧所述

翼板的转轴孔内，所述电机的外壳焊接固定于所述钢支撑上。

3.根据权利要求1所述的一种适应岩质地层的同步式带加腋水平悬臂的矩形深孔钻

机，其特征在于所述电磁装置包括磁铁基座和电磁铁，所述下侧板沿其底面周向安装有所

述磁铁基座，所述磁铁基座上设置有一圈所述电磁铁，所述电磁铁在通电时磁吸于所述竖

向钻装置。

4.根据权利要求1所述的一种适应岩质地层的同步式带加腋水平悬臂的矩形深孔钻

机，其特征在于所述搅拌机构包括主齿轮以及若干与所述主齿轮相啮合传动的辅齿轮，所

述主齿轮由一搅拌电机驱动旋转，所述主齿轮上同轴设置有延伸入所述搅拌箱内的搅拌主

转轴，所述搅拌主转轴上设置有搅拌叶片；所述辅齿轮上同轴设置有延伸入所述搅拌箱内
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的搅拌辅转轴，所述搅拌辅转轴上设置有搅拌叶片。

5.根据权利要求1所述的一种适应岩质地层的同步式带加腋水平悬臂的矩形深孔钻

机，其特征在于所述注浆系统包括注浆主管以及设置于所述注浆主管上的注浆泵，所述注

浆主管的下端口分叉为竖向注浆支管和水平注浆支管，所述竖向注浆支管的喷头延伸入所

述竖向钻装置中接近所述竖向钻装置上的所述圆柱钻组件位置处，所述水平注浆支管的喷

头延伸入所述水平钻组件内接近所述水平钻装置上的所述圆柱钻组件位置处，各所述喷头

处均设置有注浆阀门，所述竖向注浆支管的管体以及所述水平注浆支管的管体均采用伸缩

管。

6.根据权利要求5所述的一种适应岩质地层的同步式带加腋水平悬臂的矩形深孔钻

机，其特征在于所述排渣系统包括排渣管以及排渣泵，所述排渣泵一端与排渣管相连接、另

一端与所述搅拌箱上的所述排渣口相连接。

7.根据权利要求6所述的一种适应岩质地层的同步式带加腋水平悬臂的矩形深孔钻

机，其特征在于所述搅拌机构的上方设置有管道固定架。

8.根据权利要求7所述的一种适应岩质地层的同步式带加腋水平悬臂的矩形深孔钻

机，其特征在于所述吸渣主管、所述注浆主管以及所述排渣管均沿所述管道固定架排布固

定。

9.根据权利要求1所述的一种适应岩质地层的同步式带加腋水平悬臂的矩形深孔钻

机，其特征在所述钻车包括车载平台、钢立柱、拉杆、铰转轴、导轨、滑块、钢悬梁、卷扬电机

以及缆索支架，所述钢立柱竖向设置于所述车载平台上，所述拉杆的上端与所述钢立柱上

端铰接、下端与固定于所述车载平台上的铰转轴铰接，所述导轨竖向设置并沿所述钢立柱

固定，所述滑块可滑动式装配于所述导轨上，所述钢悬梁固定于所述滑块上，所述卷扬电机

固定于所述钢悬梁上，且所述缆索支架固定于所述钢悬梁下方，所述卷扬电机驱动所述缆

索在竖直方向上作升降运动。
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适应岩质地层的同步式带加腋水平悬臂的矩形深孔钻机

技术领域

[0001] 本发明涉及抗滑桩钻孔机设备领域，具体涉及一种适应岩质地层的同步式带加腋

水平悬臂的矩形深孔钻机。

背景技术

[0002] 在边坡支护、路基构筑、基坑开挖和隧道进出口建设等工程中，抗滑桩是一种能够

将岩土体侧向推力传递到滑动面以下稳固地层中，抵抗侧向推力，治理工程和地质灾害的

最有效措施。抗滑桩分为矩形截面抗滑桩和圆形截面抗滑桩。矩形抗滑桩拥有侧向刚度大、

单桩承载力高等优势，能有效增强抗滑力，提升抗滑系数。因此，矩形截面抗滑桩被广泛地

应用于各个工程领域。

[0003] 传统的矩形截面抗滑桩截面较大，并且不能充分利用桩前岩土体强度。对于带水

平悬臂结构的抗滑桩，水平悬臂可以充分地利用桩前岩土体的强度，提高抗滑桩的抗滑能

力，但带水平悬臂矩形抗滑桩的水平悬臂桩孔成孔难度极大。传统的矩形截面抗滑桩通常

采用人工开挖和机械开挖方式，人工挖孔桩施工造成的坍塌占坍塌事故总数的65％，并且

效率低、成本高，机械开挖更加安全高效。因此，在岩土层内采用机械钻挖带水平悬臂矩形

抗滑桩的桩孔对于保证施工人员安全、提高效率具有重要的意义。

[0004] 目前矩形钻孔机设备和开挖方式多样，例如：

专利号CN  106836354  A《矩形抗滑桩机械成孔装置》通过多个切削片构成矩形铲

头，铲头的后端设有配重或液压推进装置实现矩形桩孔的钻挖。

[0005] 专利号CN  103244053  A《矩形钻孔机》主要是通过两个凸轮体驱动两个钢框下部

均布的T型刀头相向、往复运动，切削土体成矩形孔。

[0006] 专利号CN  104533300  A《矩形钻孔机》在矩形传动箱底部设置锥形钻头和在四个

侧面设置十字形长刀，锥形钻头钻进形成圆形桩孔，然后通过十字长刀旋转切削修整为矩

形桩孔。

[0007] 专利号CN  207715083  U《一种矩形抗滑桩成孔钻机》主要是在钻杆底部设置圆形

钻筒和矩形钻筒，圆形钻筒旋进成圆形桩孔，然后通过矩形钻筒切削圆形桩孔周围土体形

成矩形桩孔。

[0008] 专利号CN  105951798  A《一种矩形钻孔机》主要是通过电机驱动四个带搅刀的凹

腰圆柱切削土体，钻挖成矩形桩孔。

[0009] 现有的钻孔机主要在岩土体内形成竖向矩形桩孔，但存在以下问题：

(1)既无法实现土体内钻挖带水平悬臂和带加腋水平悬臂结构的矩形抗滑桩桩

孔，更无法实现岩体（碎石、卵石、硬岩等地层）内的钻挖；

(2)无法实现在岩体内同步钻挖水平悬臂结构和竖向桩身的矩形桩孔；

(3)采用其他机械（抓斗）或辅助措施（泥浆正循环排渣法）清理桩孔内渣土，钻挖

和排渣设备集成度低，钻孔施工效率低和成本高。
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发明内容

[0010] 本发明的目的是根据上述现有技术的不足之处，提供一种适应岩质地层的同步式

带加腋水平悬臂的矩形深孔钻机，该矩形深孔钻机通过钻车上的缆索来吊装钻机以适应深

孔的长度需求，并利用钻机自重产生压力来向下钻进，钻机通过对滑动水平钻组件以及竖

向钻装置进行控制来实现同步式施工带加腋水平悬臂的矩形深孔，即，竖向钻装置通过采

用呈矩阵形式布设的圆柱钻组件来开挖竖向矩形桩孔，在竖向矩形桩孔开挖至带加腋水平

悬臂的设计深度后，滑动水平钻组件通过水平液压缸驱动水平钻装置钻挖加腋桩孔；之后

通过对电磁铁进行断电使滑动水平钻组件与竖向钻装置分离，滑动水平钻组件与竖向钻装

置同时并分别钻挖水平悬臂桩孔和嵌固段矩形桩孔，在水平悬臂桩孔钻挖完成后回缩滑动

水平钻组件，最后再通过竖向钻装置继续下挖矩形桩孔至设计深度；此外，在竖向钻装置和

滑动水平钻组件滚绞岩质地层时，通过注浆系统向桩孔内注入泥浆液以利于抽吸同泥浆混

合的岩块。

[0011] 本发明目的实现由以下技术方案完成：

一种适应岩质地层的同步式带加腋水平悬臂的矩形深孔钻机，其特征在于所述矩

形深孔钻机包括一具有缆索的钻车以及所述缆索下端吊装的钻机，所述钻机包括自上而下

依次连接的岩渣处理机构、滑动水平钻组件以及竖向钻装置，所述滑动水平钻组件与所述

竖向钻装置之间通过电磁装置进行固定；其中：

所述岩渣处理机构包括搅拌装置、破碎装置、吸渣系统、排渣系统以及注浆系统；

所述搅拌装置包括一搅拌箱以及设置于所述搅拌箱上的搅拌机构；所述搅拌箱上所设置的

吸渣口连接所述吸渣系统，所述搅拌箱上所设置的排渣口连接所述排渣系统；所述吸渣系

统接通至所述滑动水平钻组件内以及所述竖向钻装置内，所述吸渣系统包括吸渣主管以及

自所述吸渣主管抽吸端口分叉出的竖向吸渣支管和水平吸渣支管，所述竖向吸渣支管的吸

头接入至所述竖向钻装置内，所述水平吸渣支管的吸头接入至所述滑动水平钻组件内，各

所述吸头处均设置有吸渣阀门，所述竖向吸渣支管的管体以及所述水平吸渣支管的管体均

采用伸缩管；

所述滑动水平钻组件包括水平钻装置、水平液压缸以及水平钻反力架，所述水平

液压缸固定在所述水平钻反力架上并驱动所述水平钻装置进行侧向移动，所述水平钻装置

包括若干水平设置且在竖向组成矩形开挖面的圆柱钻组件；所述滑动水平钻组件的水平钻

反力架包括反力板、上侧板、下侧板以及液压侧护板，所述上侧板和所述下侧板分别设于所

述反力板的上、下部，所述液压侧护板分别设于所述反力板两侧，所述水平钻装置位于所述

上侧板和所述下侧板之间，所述水平液压缸位于所述上侧板、所述下侧板、所述液压侧护板

以及所述反力板形成的空间内，所述水平液压缸的缸筒端面固定在所述反力板上，所述水

平液压缸的活塞杆同所述水平钻装置连接，所述上侧板和所述下侧板上均开设有用于安装

竖向导板的竖向导槽，所述竖向导板穿过所述上侧板和所述下侧板上的竖向导槽且所述竖

向导板两端分别同所述搅拌箱和所述竖向钻装置连接。

[0012] 所述竖向钻装置包括U形叉板以及若干安装在所述U形叉板上且在水平向组成矩

形开挖面的圆柱钻组件；所述竖向钻装置的U形叉板由腹板、设置于所述腹板底面两侧的翼

板以及设置于所述腹板底面中部的钢支撑组成；所述竖向钻装置的圆柱钻组件包括两个圆

柱、驱动所述圆柱旋转的电机、间隔布置于所述圆柱表面的若干滚刀组件以及布置于相邻
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所述滚刀组件之间的若干绞刀组件，所述滚刀组件包括滚刀基座以及固定于所述滚刀基座

上的一圈滚刀，所述绞刀组件包括绞刀基座以及倾斜固定于所述绞刀基座上的绞刀，所述

电机的转轴贯穿两侧的所述圆柱且所述转轴端部对应设置于所述U形叉板的两侧所述翼板

的转轴孔内，所述电机的外壳焊接固定于所述钢支撑上。

[0013] 所述电磁装置包括磁铁基座和电磁铁，所述下侧板沿其底面周向安装有所述磁铁

基座，所述磁铁基座上设置有一圈所述电磁铁，所述电磁铁在通电时磁吸于所述竖向钻装

置。

[0014] 所述搅拌机构包括主齿轮以及若干与所述主齿轮相啮合传动的辅齿轮，所述主齿

轮由一搅拌电机驱动旋转，所述主齿轮上同轴设置有延伸入所述搅拌箱内的搅拌主转轴，

所述搅拌主转轴上设置有搅拌叶片；所述辅齿轮上同轴设置有延伸入所述搅拌箱内的搅拌

辅转轴，所述搅拌辅转轴上设置有搅拌叶片。

[0015] 所述注浆系统包括注浆主管以及设置于所述注浆主管上的注浆泵，所述注浆主管

的下端口分叉为竖向注浆支管和水平注浆支管，所述竖向注浆支管的喷头延伸入所述竖向

钻装置中接近所述竖向钻装置上的所述圆柱钻组件位置处，所述水平注浆支管的喷头延伸

入所述水平钻组件内接近所述水平钻装置上的所述圆柱钻组件位置处，各所述喷头处均设

置有注浆阀门，所述竖向注浆支管的管体以及所述水平注浆支管的管体均采用伸缩管。

[0016] 所述排渣系统包括排渣管以及排渣泵，所述排渣泵一端与排渣管相连接、另一端

与所述搅拌箱上的所述排渣口相连接。

[0017] 所述搅拌机构的上方设置有管道固定架。

[0018] 所述吸渣主管、所述注浆主管以及所述排渣管均沿所述管道固定架排布固定。

[0019] 所述钻车包括车载平台、钢立柱、拉杆、铰转轴、导轨、滑块、钢悬梁、卷扬电机以及

缆索支架，所述钢立柱竖向设置于所述车载平台上，所述拉杆的上端与所述钢立柱上端铰

接、下端与固定于所述车载平台上的铰转轴铰接，所述导轨竖向设置并沿所述钢立柱固定，

所述滑块可滑动式装配于所述导轨上，所述钢悬梁固定于所述滑块上，所述卷扬电机固定

于所述钢悬梁上，且所述缆索支架固定于所述钢悬梁下方，所述卷扬电机驱动所述缆索在

竖直方向上作升降运动。

[0020] 本发明的优点是：

(1)通过缆索、电磁装置和带绞刀和滚刀的可伸缩水平圆柱钻，实现深层岩体内钻

挖带加腋水平悬臂结构的矩形桩孔；

(2)同步钻挖水平悬臂和嵌固段桩孔可达到提高施工效率的目的；

(3)加腋、水平悬臂和竖向桩身均可一次成孔，无需其他机械辅助，达到提高施工

效率、节省施工和设备成本目的；

(4)岩石经过破碎箱二次破碎，能更好地排出桩孔，防止排渣管的堵塞；

(5)同时具备钻挖和排渣功能，钻机集成度高，实现了钻挖和排渣的不间断同步进

行，减少施工工序，节省施工成本，提高钻孔施工效率。

附图说明

[0021] 图1为本发明的示意图；

图2为本发明的各剖面位置示意图；
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图3为本发明的局部示意图；

图4为本发明图2中的A‑A剖视图；

图5为本发明中竖向钻装置的正视图；

图6为本发明图5中的B‑B剖视图；

图7为本发明图2中的C‑C剖视图；

图8为本发明图2中的D‑D剖视图；

图9为本发明图2中的E‑E剖视图；

图10为本发明图2中的F‑F剖视图；

图11为本发明滑动水平钻组件示意图；

图12为本发明图11中G‑G剖面图；

图13为图2中H‑H剖面图；

图14为图2中I‑I剖面图；

图15为图2中J‑J剖面图；

图16为图2中K‑K剖面图；

图17为图2中L‑L剖面图；

图18为本发明中适应岩质地层同步式带加腋水平悬臂矩形深孔钻机的施工步骤

示意图；

如图1‑18所示，图中各标记分别为：

1.竖向钻装置，2.滑动水平钻组件，3.搅拌装置，4.破碎装置，5.吸渣系统，6.管道

固定架，7.排渣系统，8.注浆系统，9.钻车；

11.圆柱钻组件，111.圆柱，112.绞刀组件，113.滚刀组件，114.电机，115.电机转

轴，1121.绞刀基座，1122.绞刀，1131.滚刀基座，1132.滚刀，12.U形叉板，121.翼板，122.腹

板，123.钢支撑，124.转轴孔，125.竖向吸渣支管通孔，126.竖向注浆支管通孔；

21 .水平钻装置，211 .水平吸渣支管通孔，212 .水平注浆支管通孔，22 .水平液压

缸，23.水平钻反力架，  231.液压侧护板，232.上侧板，233.下侧板，234.反力板，235.吸渣

主管通孔，236 .注浆主管通孔，237 .竖向导槽，238 .电磁铁，239 .磁铁基座，2310 .螺栓，

2311.螺孔，2312.竖向导板；

31.搅拌箱，32.双层大叶片，33.搅拌主转轴，34.双层小叶片，35.搅拌辅转轴，36.

单层小叶片，37 .主齿轮，38.主齿轮隔离垫，39.辅齿轮，310.辅齿轮隔离垫，311 .钢盖板，

312.搅拌电机；

41.破碎箱，42.中隔板，43.连接管，44.机架，45.风机电机，46.风机叶片，47.破碎

刀，48.滤网；

51.吸渣主管，52.竖向吸渣支管，53.水平吸渣支管，54.伸缩管，55.吸头，56.竖向

吸渣阀门，57水平吸渣阀门；

61.顶部钢板，62.中部钢板，63.底部钢板，64.侧立板，65.方形通孔，66.排渣管固

定孔，67.注浆管固定孔；

71.排渣管，72.排渣泵；

81.注浆主管，82.注浆泵，83.竖向注浆支管，84.水平注浆支管，85.喷头，86.竖向

注浆阀门，87.水平注浆阀门；
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91 .卷扬电机，92.固定轴，93 .缆索，94 .缆索支架，95 .钢悬梁，96 .滑块，97 .钢立

柱，98.导轨，99.铰转轴，910.拉杆，911.车载平台；

a.岩质地层，b.钻机，c.自由段桩孔，d.加腋孔，e.水平悬臂桩孔，f.嵌固段桩孔。

实施方式

[0022] 以下结合附图通过实施例对本发明的特征及其它相关特征作进一步详细说明，以

便于同行业技术人员的理解：

实施例：如图1‑17所示，本实施例具体涉及一种适应岩质地层的同步式带加腋水

平悬臂的矩形深孔钻机，该矩形深孔钻机包括钻车9以及经钻车9上的缆索93所吊装的钻

机，钻机自上而下依次包括管道固定架6、岩渣处理机构、滑动水平钻组件2以及竖向钻装置

1，其中，岩渣处理机构包括搅拌装置3、破碎装置4、吸渣系统5、排渣系统7以及注浆系统8。

[0023] 如图1所示，钻车9包括车载平台911、钢立柱97、拉杆910、铰转轴99、导轨98、滑块

96、钢悬梁95、缆索支架94、卷扬电机91、固定轴92以及缆索93，车载平台911具有可走行的

履带轮并位于地面上，钢立柱97竖向架设于车载平台911的前端，拉杆910对钢立柱97构成

斜撑加固作用，具体的，拉杆910的上端与钢立柱97的上端相铰接、下端与车载平台911的铰

转轴99相铰接；导轨98沿钢立柱97贴合固定从而构成竖直方向上的轨道，滑块96可滑动式

装配于该导轨98上且在动力机构的驱动下，可在竖直方向上进行滑动；钢悬梁95固定于滑

块96上，缆索支架94固定于钢悬梁95底面，卷扬电机91经固定轴92固定于钢悬梁95上，卷扬

电机91用于驱动缆索93及其下端所吊装的钻机做升降运动。且需要说明的是，由于钻机的

自重较大，钻机可在其自重压力下作向下运动，无需以往需要钻杆下压的作用，且缆索93具

有足够的长度，能够实现对于矩形深孔的钻进需求。

[0024] 如图1‑9所示，竖向钻装置1可用于进行矩形抗滑桩的深孔钻挖。竖向钻装置1主要

包括若干圆柱钻组件11以及用于作为安装框架的U形叉板12，U形叉板12主要包括腹板122

以及位于腹板122两侧的翼板121，基于圆柱钻组件11的设置数量，在腹板122的中间位置垂

直焊接有一钢支撑123。每套圆柱钻组件11由两个圆柱钻、一个电机114和一个电机转轴115

组成，本实施例中竖向钻装置1的圆柱钻的数量为4个，并呈矩阵分布以形成矩形切削面，在

其向下切削过程中以形成矩形桩孔。圆柱钻包括圆柱111、在圆柱111表面间隔分布的若干

道滚刀组件113以及在圆柱111表面相邻滚刀组件113之间间隔分布的若干绞刀组件112，在

居中设置的钢支撑123与电机114外壳焊接或螺栓连接，电机114的电机转轴115驱动两侧的

圆柱111旋转，电机转轴115的端部支撑于两侧翼板121的转轴孔124内。如图1‑7所示，滚刀

组件113在圆柱111上凸出的高度高于绞刀组件112，因此在切削岩体时，滚刀组件113上滚

刀1132首先接触岩体，即滚刀组件113将呈整体的岩面首先压裂为若干大块岩石，之后再通

过绞刀组件112将开挖面上的大块岩石进一步绞切为小直径岩块（或岩渣）；滚刀组件113包

括滚刀基座1131以及固定于滚刀基座1131上的一圈滚刀1132；绞刀组件112包括绞刀基座

1121和绞刀1122，绞刀1122在绞刀基座1121的固定下实现倾斜安装姿态，以利于对岩质地

层的绞挖。对于岩体，如果采用滚刀1132直接将开挖面岩体压碎或绞刀1122直接绞挖，则滚

刀和绞刀材料的强度、硬度和耐磨性需要达到较高要求，进而不仅增加滚刀和绞刀材料研

发难度，还将增加施工成本。采用滚刀1132和绞刀1122结合，滚刀1132只压裂开挖面岩体，

使岩体强度降低，以利于绞刀1122更容易切削岩体，进而不仅可以相应降低对滚刀和绞刀
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材料强度、硬度和耐磨性的要求，还能减少绞刀和滚刀的磨损。因此，采用滚刀1132先压裂

开挖面岩体，后绞刀1122切削压裂后低强度岩体相结合的方法，不仅可以提高工作效率，还

能较少刀具磨损，降低施工成本。此外，腹板122上还开设有竖向吸渣支管通孔125和竖向注

浆支管通孔126，分别用于固定吸渣系统5的竖向吸渣支管52和注浆系统8的竖向注浆支管

83。

[0025] 如图1‑13所示，滑动水平钻组件2可用于进行水平悬臂桩孔的开挖以及加腋孔的

开挖。滑动水平钻组件2包括水平钻装置21、水平液压缸22以及水平钻反力架23，水平液压

缸22固定在水平钻反力架23上并驱动水平钻装置21进行侧向移动。

[0026] 其中，水平钻装置21也包括若干圆柱钻组件11以及用于作为安装框架的U形叉板

12，水平钻装置21的圆柱钻组件11和U形叉板12的结构，同竖向钻装置1的圆柱钻组件11和U

形叉板12的结构相同，仅设置方向不同（水平钻装置21为竖向设置，竖向钻装置1为水平设

置），故在此不在赘述。本实施例中，滑动水平钻组件2的圆柱钻的数量也为4个，并呈矩阵分

布以形成矩形切削面，在其向侧部切削过程中以形成矩形水平悬臂桩孔，并且当滑动水平

钻组件2向下并同时向侧部切削时，还可形成加腋孔。水平钻反力架23包括反力板234、上侧

板232、下侧板233以及液压侧护板231，上侧板232和下侧板233分别设于反力板234的上、下

部，液压侧护板231分别设于反力板234两侧，水平钻装置21位于上侧板232和下侧板233之

间，水平液压缸22位于上侧板232、下侧板233、液压侧护板231以及反力板234形成的空间

内，液压侧护板231可以防止开挖时岩体与水平液压缸22接触，从而对水平液压缸22进行保

护。水平液压缸22的缸筒端面固定在反力板234上，水平液压缸22的活塞杆同水平钻装置21

连接，上侧板232和下侧板233上均开设有竖向导槽236，竖向导槽236的大小、形状均分别同

竖向导板2311的大小、形状相匹配，竖向导槽236用于安装竖向导板2311，竖向导板2311穿

过上侧板232和下侧板233上的竖向导槽236且竖向导板2311两端分别同搅拌装置3的搅拌

箱31和竖向钻装置1连接，当滑动水平钻组件2与竖向钻装置1之间不进行固定时，滑动水平

钻组件2可沿着竖向导板2311的高度方向进行移动，同时竖向导板2311还可以对滑动水平

钻组件2（水平钻反力架23）的水平位置进行限位，防止滑动水平钻组件2（水平钻反力架23）

在水平方向上移动。下侧板233沿其底面周向安装有磁铁基座238，下侧板233和磁铁基座

238上均开设有螺孔2310，通过螺栓239与螺孔2310的配合，磁铁基座238固定在下侧板233

上，磁铁基座238上设置有一圈电磁铁237，电磁铁237在通电时磁吸于竖向钻装置1，通过对

电磁铁237进行通电或断电，实现了滑动水平钻组件2与竖向钻装置1之间的固定或分离，以

满足不同的工况。此外，水平钻装置21的U形叉板12上开设有水平吸渣支管通孔211和水平

注浆支管通孔212，分别用于固定吸渣系统5的水平吸渣支管53和注浆系统8的水平注浆支

管84，上侧板232上开设有吸渣主管通孔235和注浆主管通孔236，分别用于固定吸渣系统5

的吸渣主管51和注浆系统8的注浆主管81，下侧板233上开设有竖向吸渣支管通孔125和竖

向注浆支管通孔126，分别用于固定吸渣系统5的竖向吸渣支管52和注浆系统8的竖向注浆

支管83。

[0027] 如图1‑17所示，岩渣处理机构包括搅拌装置3、破碎装置4、吸渣系统5、排渣系统7

以及注浆系统8。

[0028] 其中，搅拌装置3主要包括搅拌箱31和搅拌机构，搅拌箱31固定安装于滑动水平钻

组件2（竖向导板2311）上表面，搅拌机构包括主齿轮37以及与之相啮合传动的多个辅齿轮
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39，其中主齿轮37由搅拌电机312驱动旋转，进而传动各辅齿轮39转动，主齿轮37上同轴设

置有延伸入搅拌箱31内的搅拌主转轴33，搅拌主转轴33上设置搅拌叶片，此处的搅拌叶片

采用双层大叶片32；各辅齿轮39上同轴设置有延伸入搅拌箱31内的搅拌辅转轴35，搅拌辅

转轴35上同样设置有搅拌叶片，部分搅拌辅转轴35上的搅拌叶片采用双层小叶片34，另一

部分的搅拌辅转轴35上的搅拌叶片采用单层小叶片36，通过对搅拌箱31的岩渣和泥浆进行

搅拌可获得混合均匀的泥浆，以利于排出。为了避免在搅拌过程中，搅拌箱31内的泥浆渗入

主齿轮37和辅齿轮39所在的齿轮箱内，在搅拌主转轴33与搅拌箱31的接入处设置有主齿轮

隔离垫38，并在搅拌辅转轴35与搅拌箱31的接入处设置有辅齿轮隔离垫310。如图3所示，在

主齿轮37和辅齿轮39所在的齿轮箱顶部为钢盖板311，用于同管道固定架6相连接。搅拌箱

31上设置有吸渣口以及排渣口。

[0029] 搅拌箱31的吸渣口上连接有吸渣系统5，吸渣系统5主要包括吸渣主管51、竖向吸

渣支管52以及水平吸渣支管53，吸渣主管51的一端经破碎装置4与搅拌箱31的吸渣口相连

通，吸渣主管51的另一端（即抽吸端）连接有竖向吸渣支管52以及水平吸渣支管53，其中，竖

向吸渣支管52延伸入竖向钻装置1内，且竖向吸渣支管52的吸头55靠近竖向钻装置1的圆柱

钻组件11处，以使其能够抽吸切削绞挖出的渣，在竖向吸渣支管52的吸头55处设置有竖向

吸渣阀门56用于控制管路通断；水平吸渣支管53延伸入水平钻装置21内，且水平吸渣支管

53的吸头55靠近水平钻装置21的圆柱钻组件11处，以使其能够抽吸切削绞挖出的渣，在水

平吸渣支管53的吸头55处设置有水平吸渣阀门57用于控制管路通断。此外，竖向吸渣支管

52的管体以及水平吸渣支管53的管体均采用伸缩管54。

[0030] 所抽吸的岩渣经破碎装置4进行破碎为细小颗粒后进入搅拌箱31内，破碎装置4主

要包括破碎箱41、中隔板42、连接管43、机架44、风机电机45、风机叶片46、破碎刀47以及滤

网48，中隔板42倾斜设置于破碎箱41内以构成利于岩渣流动的坡道，风机电机45经机架44

安装于破碎箱41内的顶板上，风机电机45的转轴上设置有风机叶片46，高速旋转的风机电

机45和风机叶片46可对吸渣主管51内构成负压抽吸，且在风机电机45的安装处安装破碎刀

47，以使所抽吸的岩渣必须经过破碎刀47破碎后才能经连接管43进入搅拌箱41中，风机电

机45的端面处设置有筛网48以过滤大颗粒岩渣，避免岩渣从风机电机45处流入搅拌箱31

内。

[0031] 注浆系统8的出浆口延伸至竖向钻装置1和滑动水平钻组件2内，注浆系统8主要包

括注浆主管81、注浆泵82、竖向注浆支管83以及水平注浆支管84，注浆主管81的一端连接位

于地面上的注浆泵82、另一端连接有竖向注浆支管83以及水平注浆支管84。其中，竖向注浆

支管83延伸入竖向钻装置1内，且竖向注浆支管83的喷头85靠近竖向钻装置1的圆柱钻组件

11处，通过注浆系统8往岩渣处注入泥浆，使得岩渣与泥浆混合，便于吸渣系统5的抽取，并

且在竖向注浆支管83的喷头85处设置有竖向注浆阀门86用于控制管路通断；水平注浆支管

84延伸入水平钻装置21内，且水平注浆支管84的喷头85靠近水平钻装置21的圆柱钻组件11

处，通过注浆系统8往岩渣处注入泥浆，使得岩渣与泥浆混合，便于吸渣系统5的抽取，并且

在水平注浆支管84的喷头85处设置有水平注浆阀门87用于控制管路通断。此外，竖向注浆

支管83的管体以及水平注浆支管84的管体均采用伸缩管。

[0032] 如图1‑17所示，管道固定架6呈箱型构造，包括顶部钢板61、中部钢板62、底部钢板

63以及将三者连接的若干侧立板64，此外，在管道固定架6的底部钢板63上开设有方形通孔
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65用于安装搅拌电机312，另外，在顶部钢板61、中部钢板62和底部钢板63上还开设有供排

渣管71通过的排渣管固定孔66以及供注浆主管81通过的注浆管固定孔67。为了避免钻孔过

程中的管路晃动，管道固定架6可为各通过的管路提供固定作用。需要说明的是，顶部钢板

61上设置有四个吊点以供缆索93连接并确保对管道固定架6的稳定吊装。

[0033] 如图1‑18所示，本实施例还具有以下施工方法：

(S1)在岩质地层a中，利用钻机b上的竖向钻装置1钻挖竖向矩形桩孔形成自由段

桩孔c，直至加腋孔d的设计深度，在这一过程中，竖向钻装置1的圆柱钻组件11附近的竖向

吸渣支管52上的吸头55和竖向注浆支管83上的喷头85分别进行吸渣和注浆，并且电磁铁

238为通电状态，滑动水平钻组件2固定在竖向钻装置1。

[0034] （S2）待滑动水平钻组件2到达加腋孔d的顶部设计标高后，启动滑动水平钻组件2

的水平液压缸22，水平液压缸22的活塞杆向岩体侧部伸长，以驱动水平钻装置21作侧向移

动，钻挖岩体形成加腋孔d，并且竖向钻装置1向下钻挖嵌固段桩孔f，在这一过程中，竖向钻

装置1的圆柱钻组件11附近的竖向吸渣支管52上的吸头55和竖向注浆支管83上的喷头85分

别进行吸渣和注浆，水平钻装置21的圆柱钻组件11附近的水平吸渣支管53上的吸头55和水

平注浆支管84上的喷头85分别进行吸渣和注浆。

[0035] （S3）待滑动水平钻组件2到达加腋孔d的底部设计标高后，对电磁铁237进行断电，

滑动水平钻组件2与竖向钻装置1分离，滑动水平钻组件2向侧部钻挖至水平悬臂桩孔e的设

计长度，同时竖向钻装置1继续向下钻挖，在这一过程中，竖向钻装置1的圆柱钻组件11附近

的竖向吸渣支管52上的吸头55和竖向注浆支管83上的喷头85分别进行吸渣和注浆，水平钻

装置21的圆柱钻组件11附近的水平吸渣支管53上的吸头55和水平注浆支管84上的喷头85

分别进行吸渣和注浆。

[0036] （S4）水平液压缸22的活塞杆收缩至最小行程，使水平钻装置21退回自由段桩孔c

内，滑动水平钻组件2在其自重下向下移动，并且滑动水平钻组件2与竖向钻装置1接触时，

对电磁铁237通电，使得竖向钻装置1与滑动水平钻组件2吸附在一起，竖向钻装置1上的圆

柱钻组件11继续向下钻挖至嵌固段桩孔f的设计深度，在这一过程中，竖向钻装置1的圆柱

钻组件11附近的竖向吸渣支管52上的吸头55和竖向注浆支管83上的喷头85分别进行吸渣

和注浆。

[0037] 本实施例的优点是：

(1)通过缆索、电磁装置和带绞刀和滚刀的可伸缩水平圆柱钻，实现深层岩体内钻

挖加腋水平悬臂结构的矩形桩孔；

(2)同步钻挖水平悬臂和嵌固段桩孔可达到提高施工效率的目的；

(3)加腋、水平悬臂和竖向桩身均可一次成孔，无需其他机械辅助，达到提高施工

效率、节省施工和设备成本目的；

(4)岩石经过破碎箱二次破碎，能更好地排出桩孔，防止排渣管的堵塞；

(5)同时具备钻挖和排渣功能，钻机集成度高，实现了钻挖和排渣的不间断同步进

行，减少施工工序，节省施工成本，提高钻孔施工效率。

[0038] 虽然以上实施例已经参照附图对本发明目的的构思和实施例做了详细说明，但本

领域普通技术人员可以认识到，在没有脱离权利要求限定范围的前提条件下，仍然可以对

本发明作出各种改进和变换，故在此不一一赘述。
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图 4

图 5
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图 6

图 7
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图 8

图 9
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图 10

图 11
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图 12

图 13
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图 16

图 17
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