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Fixation de sécurité pour ski.

La présente invention concerne une fixation de sécurité
pour ski. -

Cette fixation de sécurité est caractérisée en ce qu'elle
comporte un premier basculeur 14 monté entre une partie
extréme postérieure 11a de l'organe de transmission d'effort
11 et les parties antérieures 8a des deux ailes de retenue
latérale 8 et'un second basculeur 16 en forme de levier coudé,
articulé sur le corps 5 autour d'un axe horizontal et transversal
16e, ce second basculeur 16 comprenant une partie supérieure
162 sensiblement horizontale, s'étendant vers {'arriére, et por-
tant un patin 15 d'appui sur la face horizontale supérieure du
bord de la semelle 3a, et, 3 'avant de cette partie supérieure
164, une partie inférieure 16b, 16¢ reliée au premier basculeur
14 par un axe d'articulation horizontal et transversal 17.
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La préscnte invention concerne une fixation de sécu
rité pour ski destinée a maintenir. de fagon déclenchable
liavant d une chaussure montée sur le ski

On connait déjh des fixations de sécufité pour ski.
appelées encore "butées asvant" qui comportent un corps
monté sur une embase solidaire du ski ce corps portant.
dans sa partie arrigdre une machoire de ruteéue de la chaus
sure laquelle comporte deux ailes de retenue latérale op-
posées et un mécanisme d'énergisation logqé dans le corps
pour rappeler dlastiquement la machoire en position d en-
clenchement ce mécanisme d énnrgisation comprenant un res-
sort d énerqgie comprimé prenant appui. & une extrdédmité sur
une surface dlappui liée au corps et A son autre extrémité
sur un orqgane de¢ transmission d effort mobile lonagitudinale
ment dans le corps et accouplé a.la machoire de manigre
solliciter élastiquement cette machoire contre 1'avant de la
chaussure., pour assurer 14 retenue de celle ci sur le ski-

Une butde avant de ce type qui est décrite dans le
brevet DE‘PS 2 244 249 comporte des ailes de relenue Jaté.
rale indépendantes. articuldes autour d axes respeectifs. et
un serre semelle central indfpendant des ailes Ce serre
semelle comporte un 4flément d appui en contact avee la face
horizontale supédricure du bord de Ia sémn]]p ot et dlément
d appui est monté réqlable en hauteur sur une branche hori
zonlale supdricure s dtendant vers larridtre  dun Jevier &
deux branches articulé autour d un axe horizontal et trans-
versl. ce levier comportant une seconde branche inclinée de
haut en bas et d'arrigre en avant. L 'extrémité inférieure de
la seconde branche du levier est interposée entre les par .
ties extrémes antérieures. recourbées vers | 'axe longitu
dinal des ailes de retenue latérale et une patte replide 3
l1'équerre vers le haut. formée par la partie postérieure
d un tirant sollicité vers 1 avuani par le ressort du méca
nisme d énergisation. De ce fait le serre semelle est sol-
licité élastiquement contre la face horizontale supfrieure
du bord de la semelle en utilisant une partie de 1 éneraqgie
fournie par le ressort du mécanisme d dneraisation  Par

conséquent Je mouvement vertical du serre-semelle  vers le
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haut dans Je cas d une chute arritre du skicur entraine
une compression additionnelle du ressort du mécanisme d'é-
"nergisation. c'est-a dire un allégement de la dureté de la
fixation & 1 éqgard d une sollicitation latérale des ailes
de retenue dans le cas ol la chuté arriegre du skieur est
combinéde avec une torsion de. sa jambe.

La présente invention concerne des perfectionnements
apportés d ce type de butée avant dans le but de permettre
une adaptation automatique du serre semelle d différentes
gpaisseurs de semelle.

A cet effet cette fixation de sécurité pour ski des -
tinde & maintenir. de fagon déclenchable 1 avant d'une
chaussure montée sur, le ski comportant un corps monté sur
un socle solidaire du ski. ce corps portant. dans sa partie
arriere wune machoire de retenue pe la<chaussuré laquelle
comprend un serre-semelle articulé autour d un axe horizon
tal et transversal et . deux ailes de retenue latérale oppo
sédes articuldes autour d axes verticaux respectifs. et un
mécanisme d éneraisation log4 dans 1o corps pour rappeler
é¢lastiquement lua machoire en position-d'enclenchement ce
mécanisme d énergisation comprenant un ressort d énergie
prenant appui. & une extrémité .sur une surface d appui liée
au corps et & son autre extrémité sur un organe de trans-
mission d effort mobile longitudinalement dans le corps et
accouplé & la machoire de manigre & solliciter élastiquement
les éléments de cette machoire. é-savoir les serre-semelle
et les deux ailes de retenue latérale contre 1'avant de la
semelle de la chaussure. pour assurer la retenue de celle-ci
sur le ski. l'organe de transmission d'effort exérgant un
effort longitudinal. vefs ] arriere ou vers ]l 'avant. sur les
parties extremes antérieures des niles de retenue latérale
ou sur un support transversal. mobile latéralement. sur
lequel sont montdes les ailes. est caractérisée en ce qu el
le comporte un premier basculeur monté entre une partie
exlréeme postérieure de 1 organe de transmission d effort et
les purties antérieures des deux ailes de retenue latérale
ou le support transversal de res ni3ns et un second bascu

leur en forme de levier coudé articuld sur le corps ou e
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socle wulour d un axe horizental et transversal re second
basculeur comprenant une partie supédrieure sensiblement
horizontale s dtendanl vers 1'arridre et portant un patin
d appui sur Ia face horizontale supérieure du bord de la
semelle et & ]'avant de cette partie supérieure une par-
tie inférieure relide au premier basculeur par un axe d'ar-
ticulation horizontal et transversal dont la position est
telle que le patin du serre semelle soit normalement solli-
cité édlastiquement par le ressart du mécanisme d énerqgi
sation. contre la face horizontale supérieure du bord de la
semelle ¢t qu un mouvement vers le haut de ce patin., en cas
de chute arrifre. entraine par l'intermiédiaire des deux
basculeurs et de ) 'orcane de transmission d effart une
compressidn additionnelle du ressort du mécanisme d'énerqgi
sation.

in décrirs ci apr2s.3 titre d exemples non limita
tifs. diverses formes d'exécution de la présente invention.
en référence au dessin annexé sur leaquel

La fiqure 1 est une vue en coupe verticale et lon
gitudinale d une butée avant suivant 1'invention. en posi
tion d'enclenchement. dans le cas du maintien d une semelle
de chaussurce de faible épaisscurs. )

La figure 2 est une vue en coupe horizontale faite
suivant la ligne I17-I1 de la figure 1.

La figure 3 est une vue en plan., avec arrachement
partiel. de la butée avant de la figure 1.

La figure 4 est unervue en perspective delatée des
éléments constitutifs principaux de la butée avant de la
figure 1. 7

La figure 5 est un schéma illustrant 1 action du
poussoir sur les culbuteurs.

La fiqure 6 est une vue en coupe horizontale sem-
blahble & celle de la figure 2. de la butée avant en position
de dédlenghement

La fiqure 7 est unc vue en roupe verticale et lon
gitudinale partielle de la butée avant de Ia fiqure 1. dans
le cas du maintien d une semelle de chaussure de forte

épaisseur.



4. 2628647

L fiqure 8 est une vue en coupe vertieale et longi
tudinale d une variante d exécution de 1a butée avant sui-
vant 1'invention. en position d'enelenchement .

La fiqure 9 est une vue en coupe horizontale. Ffaite
suivant la ligne IX-T1X de la fiqure 8 A

La figure 10 est une vue en coupe horizontale sem-
blable & celle de la fiqure 9. de la bﬁtée avant en position
de déclenchemenf

La fiqure 11 est une vue en codpo_vvrtica]n et lan
qitpdinale partielle de la butée avant de la fiqure 8. dans
le cas du maintien d une semelle de chaussure de forte
épaisseur.

La fiqure 12 est une vue en coupe verticale et
longitudinale partielle d une variante d’'exdcution.

La fiqure 13 est une vue en coupe faite suivant la
ligne XITI-XIT1 de la figure 12. _

La figure 14 est une vue en coupe verticale et
longitudinale partielle d'une variante -d'exécution.

Si on se référe aux fiqures 1 & 6. on voit que ces
figqures représentent une fixation de séecurité 1 qui est
montée sur un ski 2. pour maintenir }'extrémité avant d’'une
chaussure de ski 3 représentée en trait mixte. par contact
avec sa semelle 3a. Cette fixation de sécurité ou "butée
avant" comprend un socle & fixé au ski et qui porte un corps
S monté fixe sur le socle 4 ou basculant A sa partie anté-
rieure. autour d'un axe horizontal et transversal. Le corps
5 comporte. & sa‘partie pdstérieure. une machoire de retenue -
6 formée d un, serre-semelle central 7 et de deux ailes de
retenue latérale 8 Chacune de ces ailes B est articulée &~
sa partie antérieure sur le corps 5 autour d un axe ver-
tical 9 proche du plan de symétrie verticpl et longitudinal
xy de la fixation. Chaque aile articulée 8 comprend. en
avant de l'axe d articulation 9. une saillie 8a s’ étendant
vers 1l avant bt qui est située vers 1'extérieur par rapport
5 1'axe d articulation 9 c est a-dire qui est plus éloignée
du plan longitudinal de symétrie xy que l'axe 9. Vers l'ar
ritre chaque aile 8 comprend une branche -postdrieure B8b.

inclinde de 1l intérieur vers ! extdérieur et d'avant en ar-
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ridre et qui se termine 4 son uxtrémitd postérieure 'par
un galet 8c monté & rotation autour d'un axe vertical. Les
ailes 9 sont en contact par leurs qalets Bc avec la face
latérale verticale du bord de la semelle 3a de ls chaussure
3. pour assurer la retenue latérale de la chaussure 3 2
1 encontre des sollicitations en torsion de la jambe du
skieur. La retenue verticale de la semelle 3a est assurée
par le serre-semelle central 7 qui est appliqué sur la
partie antérieure de la face horizontale supérieure du bord
" de la semelle 3a.

Le mécanisme d'éneragisation de la butéde avant 1
comprend un orqune de transmission d effort 11 constitud.
dans ce cas par un poussoir monté coulissant dans un alé
sage longitudinal 12 formé dans le corps 5. en avant de la
machoire 6. alésaqge dans lequel est loqé un ressort de com-
pression 13. Ce ressort de compression 13 prend appui. ‘2 son
extrémité antérieure. sur un bouchon qui est vissé d'une
manitre réglable dans la partie antérieure taraudée de 1'a
lésaqge 12. pour réqlgr le taux de compression du ressort 13
et par conséquent la "dureté" de la fixation. Le poussoir 11
est ainsi repoussé célastiquement vers 1'arrigre contre un
basculeur 14 gui constitue un élément intermédiaire de.
transmission d'effort longitudinal entre le poussoir 11 et
les deux ailes 8. Le basculeur 14 assure éqalement la liai-
son mécanique avec le serre semelle 7 qui comprend un patin
15 en appui sur la face horizontale supérieure du bord de
la semelle 3a de la chaussure et un second basculeur 16
solidaire du patin 15. Ce second basculeur 16 a la forme
d une chape ‘et il comprend une ame horizontale et transver-’
sale supdérieure l16a. & l'arritre de laquelle est fixé'le
patin 15 s étendant horizontalement vers ]1'arrigre Cette
émg 16a sensiblement horizontale est prolongée. & 1'avant,
par deux branches latérales 16b.16c s'étendant vers lg bas
en direction du socle 4.

Vue en élévation la chape 16 a par conséquent sensi
blement une, forme d'angle droit et & proximité de son sommet.
chacune des branches latérales et verticales 14b.l6c est

percée d'une lumi2re 16d sensiblement verticale. Par ail-
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leurs le premier basculeur 14 porte 2 son extrémité supé
rieure. un axe horizontal et transversal 17 dont les deux
parties extrémes sont logées respectivement dans'les deux.
lumigres 16d qui sont alignées transversalement. Les deux
branches latérales et verticales 16b.16c du second basculeur
16 en forme de chape sont articulées. h leurs extrémités
inférieures. sur le socle & de la fixation. autour d un axe
horizontal et transversal commun qui est matérialisé par.
deux ergots horizontaux et transversaux coaxiaux lée soli-
daires des parties inférieures des deux branches 16b.16c et
qui sont engagés respectivement dans des trous coaxiaux de
deux paliers 18 alignés transversalement et solidaires du
socle 4.

Le premier basculeur 1a‘présente une surface anté-
rieure l4a de forme cylindrique. d'axe horizontal et trans
versal. laquelle est appliquée contre une face postérieure
lla du poussoir 11 ayant également une forme cylindrique
d'axe transversal et horizontal Le basculeur 14 est ainsi
monté de manitre a pouvoir pivoter en glissant sur la sur-:
face de butée cylindrigue 11a du poussoir 1. ‘ .

Dans la partie inférieure de sa face postérieure 14b
le premier basculeur 14 .présente une encoche horizontale et
transversale l4c & section en forme de U ouvert vers l'ar-
ritre et débouchant dans la face postérieure 14b. Dans cette
encoche l4c s'dtend une goupille horizontale et transversale
19 qui est ehqaqée dans des lumitres 8d. alignées trans-
versalement, qui sont percées dans les saillies antéricures
8a des deux ailes 8 .

La surface»l&a et la face lla coopgrent 1 une avec
l'autre et elles ont respectiVement une Formé telle quedle
fessort de compression 13 par 1'intermédiaire du poussoir
11 et par action sur le basculeur 14. tende 4 ramener les
branches 16b.16c de la chape 16 & la verticale et le patin
15 dans sa position basse illustrée sur la fiqure 1° A cet
effet la surface l4an et la face 11a ont des formes telles
qu'elles soient en contact uniquement suivant une qénératri-
ce transversale A qui est.situde au-dessus'du plan harizon

tal passant par 1'axe de la goupille 19.
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Nans la position illustrée sur les fiqures 1 & 3 1la
fixation de sécurité suivant 1l'invention est enclenchée et
elle assure le maintien d'une chaussure 3 dont la semelle
3a a une épaisseur a relativement faible. Le poussoir 11
qui est repoussé vers l'arrieére par le ressort de compres-
sion 12 du mécanisme d'énergisation. exerce sur le premier
basculeur 14 un effort longitudinal f diriqé vers 1'arrié-
re. Ce basculeur 14 qui est engagé par son encoche l4c. sur
la goupille transversale 19 engagée dans les deux saillies
antérieures 8a des deux ailes 8. exerce & son tour un efﬁ
fort fl vers !'arrifdre sur ces saillies .antérieures fa.
Comme les points de contact de la qoupi][u transversale 19
avec les saillies 8a sont situss vers l'extérieur par rap
port‘aux axes d articulation 9 des ailes 8. 1l'effort f se
traduit par une sollicitation élastique des branches posté -
rieures 8b des asiles 8 en direction du plen de symétrie
longitudinal xy. autrement dit les deux ailes de retenue
latérale 8 sont sollicitées édlastiquement contre la- face
latérale verticale du bord de la semelle 3a. Au niveau du
basculeur 14 la force fl précédente donne lieu & une réac-
tion opposée f'1. Par ailleurs. le poussoir 11 exerce sur le
basculeur 14 la force f.dont le point d application A est
'situé au dessus du point d'application de f'l'c'est a-dire
au-dessus de la goupille 19. du fait de la forme respective
de la surface l4a et de la face 11;. De cette facon le bas
culeur 14 est soumis & un couple € qui tend & le faire pivo-
ter dans le sens inverse des aiquilles d'une montre (fiqure
5). Ce couple I entraine la chape 16 dans le méme sens et
donne naissance a4 une force de rappel horizontale f2 vers
l'arriére au niveau de 1'axe fransversa] supérieur 17. force
qui tend & ramener le patin i5 vers le bas. Ceci a pour
effet d'appliquer élastiquement le patin 15 du serre-semelle
7 sur la face horizontale supérieure du bord de la semelle
3a sous l'effet du ressort 13. ce patin 15 exercant alors un
effort f3 diriqé vers le bas

Si Jla fixation de sécurité est uvtilisde avec une
chaussure dont la semelle 3a a une épaisseur b plus arande

comme il est représenté sur la figure 7. la fixation assure
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encore le maintien correct de la semelle sans avoir & aijus

ter manuellement la position du serre-semelle. Dans ce cas
“le skieur engage l'avant de lu semelle 3a  en posilion in-
clinée de haut en bas et d'arridre en avant.dans la machoire
6. c'est a-dire entre le patin 15 du serre-semelle 7 et le
socle 4 et il fait ensuite.pivoter sa chaussﬁre pour 1l'ap-
pliquer & plat sur le sqcle 4 de la fixation. Ceci a pour
effet que l'avant de la semelle 3a souldve le patin 15 du
serre semelle 7 qui bascule alors dans son ensembhle rdans le
sens des aiguilles d'une montre. autour de l'axe inférieur .
l6e¢  pour atteindre la position représentdée sur la fiqure 6.
fe basculement a lieurd l'encontre de 1'action du ressort de
compression 12. En effet lors du basculement du serre;semel—
le 7 dans le sens des aiguilles d une montre. le second.
basculeur 16 entraine alors vers l'avant par ses lumiéres
16d. 1l'axe supérieur 17 du premier Basculeur 14 et celui-ci
pivote dans son ensemble autour de la goupille transversale
19. pour atteindre une position inclinée telle que repreé-
sentée éur la fiqure 7. Au cours de ce mouvement de pivote-
ment la surface antérieure cy]indridue 14a du basculeur 14
glisse sur la surface cylindrique postérieure 1la du pous-
soir 11. ce qui a pour effet de déplacer le poussoir 11 dans
le sens d'une cdmpression du ressort 13. Au niveau du bascu-
leur 14. le couple qui tend & le faire pivoter, augmente du
fait de 1'augmentation des forces f'j} et f et de 1'augmenta-
tion du bras de levier. En effet commé cela est visible sur
la figure 7 le point d'application A de la force f s'éléve.

" D'aprés la description qui précéde on voit que le
gerre-semelle constitue en quelque sorte une pince élastique
qu{ s'adapte automatiquement 4 toutes les épaisseurs des
semelles de chaussures. . ‘

I1 faut remarquer que pour cette adaptation & dif
férentes hauteurs de semelle. le serre~semel;e est énergisé
par le ressort principal. Par ailleurs. la force de rappel
des ailes. pour des semelles d'épaisseurs différentes, varie
peu.

Dans la variante d'exdcution de 1'invention repré-

sentée sur les fiqures R 4 11 la butde avant est du type b
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machoire ouvrante 6 dont les deux ailes de retenue Jatéra]é
8 sont montées articulées. autour de leurs axes verticaux
.respectif 9 sur une traverse commune 21. Cette traverse 21
est & son tour articulée. par l'intermédiaire des axes ver-
ticaux 9. sur les parties extrémes postérieure de deux bras
longitudinaux 22.23 qui sont articulés. & leurs parties
extrémes antérieures. sur le corps 5. autour d'axe respectif
24.25. Par ailleurs le premier basculeur 14 porte un galet
26 qui est monté & rotation autour d'un axe vertical 27 et
qui est logé dans un évidement 28 du premier basculeur 14.
Cet évidement 28 débouche 3% l'extérieur. & l'arri2re par
une fente 29 relativement étroite qui est prévue dans la
face postérieure 14b du premier basculeur 14. La traverse 21
est engagée dans 1'évidement 28 & travers la fente 29, et
elle est en contact avec la surface latérale du galet 26.
qui a avantageusement la forme d un hyperboloide de révolu-
tion ou d'un diabolo.

Avec la disposition de la butéeravant illustrée sur
les figures 8 & 11. dans le cas ol le serre-semelle 7. for
mant pince élastique. pivote autour de son axe inférieur
16e. dans le sens des aiquilles d une montre. le premier
basculeur 14 accompagne ce mouvement et son galet 28 qui est
repoussé contre le bord antérieur de la traverse 21. pivote
autour de ce bord. comme il est illustfé plus particulidre-
ment sur 1a fiqure 11. Le mouvement de basculement du pre
mier basculeur 14 se traduit. comme dans le cas décrit en
référence aux figures 1 3 6. par un léger mouvement du pous;'
soir 11 vers l'avant et une légdre compression additionnelle
du ressort de compression 13. '

La forme des surfaces cylindriques en cdntact l4a et
lla peut étre choisie de manigre & provoguer un déplacement
différent du poussoir 11 vers 1’ avant, et par conséquent
une compression additionnelle différente du ressort 13
suivant 1'amplitude du basculement du serre-semclle 7. Dans
la preﬁiére partie du débattement anqulaire. correspondant A
la plage de réglage en hauteur en fonction de 1'épaisseur de
la semelle. c'est-a-dire sur une distance d'environ 2 @ Smm

.

3 l'endroit de 1'appui du patin 15. le basculement du serre
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semclle 7 dans le sens des aiquilles d'une monlre provoque
alors une faible compression additionnelle du ressort 12.
Par contre aq—delb de cette plaqe de variation d'inclinai-
son,, le basculement du serre-semelle qui intervient alors
dans le cas d'une chute arriére. peut provoguer une compres-
sion additionnelle plus forte du ressort 12. Dans une
premitre forme d'exécution relative aux figures 1 2 6. dans
la premidre partie du basculement.du serre-semelle corres-
pondant & la plage de réqglage d'épaisseur. les deux surfaces
l4a du premier culbuteur 14 et 1lla du poussoir 11 coopetrent
seules pour provoquer une faible compression additionnelle
du ressort 13. tandis qu'au-deld de cette plosge le second
basculeur 16 vient & son togr directement en butée. par les
bords antérieurs 16f de ses branches latérales 16b.1l6c.
contre des épaulementé 11b du piston 11 pour agir directe-
ment sur ce piston et provoquer une compression additionnel-
le beaucoup plus forte du ressort 13. V

Alors. 'le mouvement de basculement du patin 15 est
transmis par l'intermédiaire des bords antérieurs 16f de ia
chape 16 directement au pousécir 11. sans passer par le
basculeur 14. Ceci provoque un allégement de la force de
rappel latérale des ailes. c'est-a-dire une diminution de la
force f dans le cas d'une chute combinée arridre/torsion.

Les figures. 12 et 13 illustrent le cas extréme d'une
chute arrigre pure. ol 1'action du patin 15 et de la chape
16 sur les épaulements 11b du poussoir 11 est d'une intensi-
té telle qu'elle provoque le décollement relutif des surfa
ces l4a et lla. Les ailes se trouvent alors libres de pivo-
ter vers l'extérieur sur une amplitude de mouvement qui
correspond & 1'amplitude du décollement entre les surfaces
14a et 1lla,

Dans une deuxizme forme d'eiécution ‘illustrée sur la
figure 14, le basculeur 14 présente, & sa partie inférieure.
un épaulemeﬁt ou bec l4c qdi coopére avec une butée de la
chape 16 pour rendre le basculeur 14 et la chape 16 sensi-
blement monobloc au deld de la premiére partie du débatte -
ment anqulaire du serre~semelle 7. Avantaqeusement. la butée

de la chupe 16 peut étre constitudes. par 1'axe lée lui méme



qui est alors continu. au lieu d'étre c&upé en deux demi
axes ou ergots comme le représente la figure 4.

La figure 14 illustre le cas limite d une chute
arrigre pure., olt la sollicitation exercée par la chaussure
sur le serre-semelle provoque le décollement de la goupille
19 par rapport & 1l'encoche l4c. '

Bien que la description qui précéde ait porté sur
une butée avant du type & piston ou poussoir 11 repoussé
vers l'arrigre sous 1'action du ressort d'energie 13 du
mécanisme d'énergisation, il va de soi que 1l'invention pour-
rait également s appliquer dans le cas d'une butée avant
comportant un tirant sollicité élastiqdement'vers I1tavant
par le ressort d'énergie et agissant sur des parties inter-
nes. proches du plan de symétrie longitudinal xy. pour sol-
liciter les ailes de retenue latérale 8 et les appliquer

contre le bord de la semelle.
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REVENDICATIONS

l.- Fixation de séecurité pour ski destinée A mainte-
nir. de fagon déclenchable. l'avant d'une chaussure montée
sur le ski, comportant un corps monté sur un socle soli-
daire du ski. ce —corps portant. dans sa partie arrigre. une
machoire de retenue de 1a éhaussure laquelle comprend un
serre -semelle articulé autour d'un axe horizontal et trans-,
versal et deux ailes de retenue latérale opposées articulées
autour d'axes verticaux respectifs. et un mécanisme d'éner.
gisation logé dans le corps pour rappeler élastiquement la
machoire en position d'enclenchement. ce mécanisme d'énergi-
sation comprenant un ressort d'énergie prenant appui. & une
extrémité. sur une surface d'eppui liée au corps et. A son
autre extrémité. sur un organe de transmission d'effort
mobile longitudinalement dans le corps et accouplé 3 la
machoire de manizre & solliciter élastiquement les éléﬁents
de cette machoire. 3 savoir le serre-semelle et les deux
ailes de retenue latérale. éontpe 1'avant de la semelle de
la chaussure. pour assurer la retenue de celle-ci sur le
ski. l'organe de transmission d'effort exergant un effort
longitudinal, vers l'arridre ou vers 1 avant. sur les par-
ties extrémes antérieures des ailes de retenue latérale ou
sur un support transversal. mobile latéralement sur Jequel
sont montées les ailes. est caractérisée en ce que elle
comporte un premier basculeur (14) monté entre une partie
extréme postérieure (1la) de l'organe de transmission d'ef-
fort (11) et les parties antérieures (8a) des deux ailes de
retenue latérale (8) ou le support transversal (21) de ces
ailes (B). et un second basculeur (16) en forme de levier
coudé. articulé sur le corps (5) ou le socle (4) autour d'un
axe horizontal et transversal (lée). ce second basculeur
(16) comprenant une partie supérieure (16a) sensiblement
horizontale. s étendant vers 1'arrieére. et portant un patin.
(15) d'appui sur la face horizontale supérieure du bord de
la semelle (3a). et. & l'avant de cette partie supérieure
(15a). unc partie infériéqre (16b.16c) relide au premier

basculeur (14) pat un axe d'articulation horizontal et
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transversal (17) dont la position est telle que le patin
(15) du serre-semelle soit normalement sollicité élastique

ment par le ressort {(13) du mécanisme d'énergisation,
contre la face horizontale supérieure du bord de la semelle
(3) et qu'un mouvement vers le haut de ce patin (15), en cas
de chute arridre. entraine. par 1'intermédiaire des deux
basculeurs. (14.16). et de 1'organe de transmission d'effort
(11). une compression additionnelle du ressort (13) du méca-
nisme d'énergisation.

2.~ Fixation de sécurité pour ski suivant la reven-
dication 1 caractérisé en ce que le premier basculeur (145
est en contact avec la partie extreéme postérieure (lla) de
1'organe de transmission d'effort (11) par une surface cy-
lindrique (l14a). d'axe transversal. en appui contre une
autre surface cylindrique (1la), d'axe transversal. prévue
sur l'organe de transmission d'effort (11).

3.- Fixation de sécurité pour ski suivant la reven-
dication 2 caractérisée en ce que les surfaces de contact
cylindriques (l4a.lla) ont une courbure telle que leur point -
de contact (A) s'éleédve lors d'un mouvement vers le haut du
patin (15).

4.-Fixation de sécurité pour ski dans laquelle l'or-
gane de transmission d'effort est constitu4 par-un poussoir
(11) repoussé vers l'arrigre par le ressort de compression
(13) du mécanisme d'énergisation. Quivant l1'une quelconqgue
des revendications précédentes. caractérisée en ce que le
second basculeur (16) a la forme d'une chape comprenant une
ame horizontale supérieure (16a) & 1'arridre de laquelle est.
fixé le patin d'appui (15) du serre-semelle (7), s'étendant
horizontalement vers l'arritdre et deux branches latérales
et verticales (16b.16c) profongeant 1'ame (16a). & l'avant.
vers le bas. en direction du socle (4)‘de la fixation. ces
deux branches latérales et verticales (16b.16c) étant erti-
culédes. & leurs extrémités inférieur. sur des paliers ﬂlﬂ)
fixés au socle (4) de la fixation, en étant aliands trans-
versalement.

5.- Fixation de sécurité pour ski suivant la reven-

dication 4 caractérisée en ce que les deux hranches latéra-
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les et verticales (16b.16c) portent. 3 leurs parties extré-
mes inférieures. des ergots horizontaux et transversaux coa-
" xiaux (l6e) qui sont engagés respectivement dans des trous
coaxiaux des deux paliers (18).

6 .- Fixation,de sécurité pour ski suivant 1'une
quelconque des revendications 4 et 5 caractérisée en ce que
chacune des branches latérales et verticales (16b.16c) est
percée, & proximité du sommet de 1'angle droit que forme le
second culbuteur (16). d'une lumitre (16d) sensiblement
verticale, et le premier basculeur (14) porte. & son extré-
mité supéricure, un axe transversal (17) dont les deux par-
ties extrémes sont logées respectivement dans les deux lu-
mitres (16d) qui sont aliqnées transversalement.

7.- Fixation de sécurité pour ski suivant 1'une
quelconque des revendications 4 & 6 caractérisée en ce que
‘le premier basculeur (14) présente une surface antérieure
(14a) de forme éylindrique d'axe horizontal et transver-
sal., 1aquélle est appliquée contre une face postérieure
(1l1a) du poussoir (11). ayant également une forme cylindri.
que d'axe transversal et de méme rayon de courbure.

8.. Fixation de sécurité pour ski suivant l'une
quelconque des revendications 4 3 7 caractérisée en ce que
dans la partie inférieure de sa face postérieure (14b) le
premier basculeur (14) présente uné encoche horizontale et
transversale (l4c) & section en forme de U ouvert vers 1'ar-
riere et débouchant dans la face postérieure (l4b) et dans
cette encoche (l4c) s'étend une goupille horizontale et
transversale (19) qui est engaqée dans des lumidres (8d).
alignées transversalement. qui sont percées dans des sail-
liés antérieures (8a) des deux ailes de retenue latérale
(8). '

9.- Fixation de sécurité pour ski suivant 1'une
quelconque des revendications 4 & 7 dans laquelle les deux
ailes de retenue latérale (8) sont portées par une traverse
(21) mobile latéralement. caractérisée en ce que le premier
basculeur (14) porte un galet (26) d'axe vertical (27) qui
est en contact avec le bord antérieur de la traverse (21).

1N0.- Fixation de sécuritd pour ski suivant la re-
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vendication 9 caractérisée en ce que le galet (26) est logé
dans un évidement (28) du premier basculeur (14). évidement
- qui débouche dans la face postérieure {(14b) du premier bas
culeur (14) par une fente (29). et la traverse (21) est
engagée a travers la fente (29) pour étre en contact avec le
galet (26). '

11.- Fixation de sécurité pour ski suivant l'une
quelconque des revendications 9 et 10 caractérisée en ce que
‘le galet (26) a une forme d'hyperboloide de révolution ou de
diabolo. :

12.- Fixation de sdcurité pour ski suivant ]1'une
quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce
que la chape (16) présente une rampe (16f).qui vient au
contact d'un épaulement (11b) du poussoir 11 au-deld d'une
amplitude déterminée du mouvement vers le haut du patin (15)
de telle fagon qu'd la suite de ce mouvement, un mouvement
additionnel vers le haut du patin (15) provoque directement
le déplacement du poussoir (11).

13.~ Fixation de sécurité pour ski suivant 1'une
quelconque des revendications 1 & 11 caractérisée en ce que
le basculeur (14) présente un épaulement (14d) qui coopére
avec une butée (16e) de la chape (16) pour rendre le bascu-
leur (14) et la chape (16) sensiblement monoblac au -dela
d'une amplitude déterminée du mouvement_vers'le haut du
patin (15).
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