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(57)摘要

本发明提供一种显示面板以及显示装置，其

COA上基板包括：透明基板，黑色矩阵层，设置在

透明基板上，透明中间层，设置在透明基板的裸

露区域上，透明电极层，设置在黑色矩阵层以及

透明中间层上，透明中间层的光折射率介于所述

透明基板的光折射率和所述透明电极层的光折

射率之间；这样基于透明中间层避免了ITO与玻

璃基板直接接触，可以很好的降低光线在ITO出

的反射率，缓解了现有显示面板存在ITO与玻璃

基板的接触位置反光的技术问题。
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1.一种显示面板，其特征在于，包括：TFT下基板、以及与所述TFT下基板对应设置的COA

上基板；所述COA上基板包括：

透明基板；

黑色矩阵层，设置在所述透明基板上；

透明中间层，设置在所述透明基板的裸露区域上；

透明电极层，设置在所述黑色矩阵层以及所述透明中间层上；

其中，所述透明中间层的光折射率介于所述透明基板的光折射率和所述透明电极层的

光折射率之间。

2.根据权利要求1所述的显示面板，其特征在于，所述透明中间层的厚度等于所述黑色

矩阵层的厚度。

3.根据权利要求1所述的显示面板，其特征在于，所述透明中间层内添加有光纳米粒

子。

4.根据权利要求3所述的显示面板，其特征在于，所述光纳米粒子包括用于吸收黄橙光

的第一光纳米粒子、以及用于吸收青绿光的第二光纳米粒子中的至少一种。

5.根据权利要求3所述的显示面板，其特征在于，所述光纳米粒子包括罗丹明类衍生

物。

6.根据权利要求3所述的显示面板，其特征在于，所述光纳米粒子包括金属纳米颗粒-

罗丹明类衍生物染料的混合体系。

7.根据权利要求1所述的显示面板，其特征在于，所述透明中间层包括至少两层透明材

料层。

8.根据权利要求1至7任一项所述的显示面板，其特征在于，所述透明中间层的材料为

透明树脂。

9.根据权利要求8所述的显示面板，其特征在于，所述透明树脂包括聚(1,2-丁二烯)、

聚(2-乙烯基四氢呋喃)、聚(2-乙烯基噻吩)、聚碳酸酯、聚酯树脂、聚乙烯、聚苯乙烯、聚苯

乙烯-苯烯腈、聚亚安酯、聚氯乙烯中的至少一种。

10.一种显示装置，其特征在于，包括权利要求1至9任一项所述的显示面板。
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显示面板以及显示装置

技术领域

[0001] 本发明涉及液晶显示技术领域，尤其涉及一种显示面板以及显示装置。

背景技术

[0002] 目前液晶显示器主要有COA(Color  Filter  On  Array)技术和Non-COA技术之分，

COA是将彩色光阻涂布于已完成的阵列(Array)上形成彩色滤光层，可以改善传统彩色滤光

片开口率低的问题。

[0003] 如图1所示，基于光配向的COA显示面板的上基板(即COA上基板)包括：透明基板

(如玻璃基板)、黑色矩阵层BM、以及作为公共电极的透明电极层ITO，黑色矩阵层BM形成于

透明基板上，透明电极层ITO形成于黑色矩阵层BM和透明基板的裸露区域(没有设置BM的区

域)上，在ITO与玻璃基板的接触位置，由于两者对光线的折射率相差较大(玻璃基板的折射

率n＝1.50，ITO的折射率n＝1.80)，ITO会反光，对液晶显示器的光透过率以及对比度都会

有一定的影响。

[0004] 即现有显示面板存在ITO与玻璃基板的接触位置会反光的技术问题。

发明内容

[0005] 本发明提供一种显示面板以及显示装置，以缓解现有显示面板存在的ITO与玻璃

基板的接触位置反光的技术问题。

[0006] 为解决上述问题，本发明提供的技术方案如下：

[0007] 本发明实施例提供了一种显示面板，其包括：TFT下基板、以及与所述TFT下基板对

应设置的COA上基板；所述COA上基板包括：

[0008] 透明基板；

[0009] 黑色矩阵层，设置在所述透明基板上；

[0010] 透明中间层，设置在所述透明基板的裸露区域上；

[0011] 透明电极层，设置在所述黑色矩阵层以及所述透明中间层上；

[0012] 其中，所述透明中间层的光折射率介于所述透明基板的光折射率和所述透明电极

层的光折射率之间。

[0013] 根据本发明一优选实施例，所述透明中间层的厚度等于所述黑色矩阵层的厚度。

[0014] 根据本发明一优选实施例，所述透明中间层内添加有光纳米粒子。

[0015] 根据本发明一优选实施例，所述光纳米粒子包括用于吸收黄橙光的第一光纳米粒

子、以及用于吸收青绿光的第二光纳米粒子中的至少一种。

[0016] 根据本发明一优选实施例，所述光纳米粒子包括罗丹明类衍生物。

[0017] 根据本发明一优选实施例，所述光纳米粒子包括金属纳米颗粒-罗丹明类衍生物

染料的混合体系。

[0018] 根据本发明一优选实施例，所述透明中间层包括至少两层透明材料层。

[0019] 根据本发明一优选实施例，所述透明中间层的材料为透明树脂。
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[0020] 根据本发明一优选实施例，所述透明树脂包括聚(1,2-丁二烯)、聚(2-乙烯基四氢

呋喃)、聚(2-乙烯基噻吩)、聚碳酸酯、聚酯树脂、聚乙烯、聚苯乙烯、聚苯乙烯-苯烯腈、聚亚

安酯、聚氯乙烯中的至少一种。

[0021] 本发明实施例提供了一种显示装置，其包括本发明实施例提供的显示面板。

[0022] 本发明的有益效果为：本发明通过提供一种新的显示面板以及显示装置，其内部

的COA上基板包括：透明基板；黑色矩阵层，设置在所述透明基板上；透明中间层，设置在所

述透明基板的裸露区域上；透明电极层，设置在所述黑色矩阵层以及所述透明中间层上；所

述透明中间层的光折射率介于所述透明基板的光折射率和所述透明电极层的光折射率之

间；这样就避免了ITO与玻璃基板直接接触，可以很好的降低光线在ITO出的反射率，缓解了

现有显示面板存在ITO与玻璃基板的接触位置反光的技术问题。

附图说明

[0023] 为了更清楚地说明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术

描述中所需要使用的附图作简单介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是发明的一些

实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附

图获得其他的附图。

[0024] 图1为现有COA显示面板的结构示意图

[0025] 图2为本发明提供的COA显示面板的第一种结构示意图；

[0026] 图3为本发明提供的COA显示面板的第二种结构示意图；

[0027] 图4为本发明提供的COA显示面板的第三种结构示意图。

具体实施方式

[0028] 以下各实施例的说明是参考附加的图示，用以例示本发明可用以实施的特定实施

例。本发明所提到的方向用语，例如[上]、[下]、[前]、[后]、[左]、[右]、[内]、[外]、[侧面]

等，仅是参考附加图式的方向。因此，使用的方向用语是用以说明及理解本发明，而非用以

限制本发明。在图中，结构相似的单元是用以相同标号表示。

[0029] 本发明针对现有显示面板存在的ITO与玻璃基板的接触位置会反光的技术问题；

本发明实施例能够解决该缺陷。

[0030] 如图2所示，本发明提供的显示面板包括：设置TFT下基板21、以及与所述TFT下基

板21对应设置的COA上基板22；所述COA上基板22包括：

[0031] 透明基板221；

[0032] 黑色矩阵层222，设置在所述透明基板221上；

[0033] 透明中间层223，设置在所述透明基板221的裸露区域上；

[0034] 透明电极层224，设置在所述黑色矩阵层222以及所述透明中间层上223；

[0035] 其中，所述透明中间层223的光折射率介于所述透明基板221的光折射率和所述透

明电极层224的光折射率之间。

[0036] 可选的，透明基板，即玻璃基板的折射率n＝1.50，透明电极层，即氧化铟锡ITO的

折射率n＝1.80，为了降低成本，透明中间层的材料为透明树脂，透明树脂的折射率介于玻

璃和ITO之间。
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[0037] 可选的，所述透明树脂包括聚(1,2-丁二烯)(其折射率n＝1.51)、聚(2-乙烯基四

氢呋喃)(其折射率n＝1.55)、聚(2-乙烯基噻吩)(n＝其折射率1.6376)、聚碳酸酯(n＝其折

射率1.60)、聚酯树脂(其折射率n＝1.523～1.54)、聚乙烯(其折射率n＝1.50～1.54)、聚苯

乙烯(其折射率n＝1.6)、聚苯乙烯-苯烯腈(其折射率n＝1.56～1.57)、聚亚安酯(其折射率

n＝1.50～1.60)、聚氯乙烯(其折射率n＝1.54)中的一种或多种的混合物。

[0038] 本实施例提供一种新的显示面板，其内部的COA上基板包括：透明基板；黑色矩阵

层，设置在所述透明基板上；透明中间层，设置在所述透明基板的裸露区域上；透明电极层，

设置在所述黑色矩阵层以及所述透明中间层上；所述透明中间层的光折射率介于所述透明

基板的光折射率和所述透明电极层的光折射率之间；这样就避免了ITO与玻璃基板直接接

触，可以很好的降低光线在ITO出的反射率，缓解了现有显示面板存在ITO与玻璃基板的接

触位置反光的技术问题。

[0039] 在图1所示的现有显示装置中，透明电极层224不平坦，为了增强COA上基板的平坦

性，提升对比度；如图2所示，所述透明中间层223的厚度等于或者略小于所述黑色矩阵层

222的厚度，这样可以保持平坦性，提升对比度。一般情况下，黑色矩阵层222的膜厚为lum至

3um，透明中间层223可以为lum至3um。

[0040] 在显示装置工作时，光路系统将产生各种各样的杂光，如黄橙光或青绿光，为了吸

收光路系统中的黄橙光或青绿光，进而提升色域，如图3所示，所述透明中间层内添加有光

纳米粒子225。

[0041] 可选的，所述光纳米粒子包括用于吸收黄橙光的第一光纳米粒子、以及用于吸收

青绿光的第二光纳米粒子中的至少一种。

[0042] 可选的，所述光纳米粒子包括罗丹明类衍生物。

[0043] 可选的，所述光纳米粒子包括金属纳米颗粒-罗丹明类衍生物染料的混合体系。

[0044] 可选的，为了进一步降低反射，所述透明中间层包括至少两层透明材料层，在透明

基板到透明电极层的方向上，各透明材料层的光折射率递增。

[0045] 如图4所示，透明中间层223包括两层透明材料层，即第一透明材料层2231和第二

透明材料层2232，此时，第一透明材料层2231包括聚乙烯(其折射率n＝1.50～1.54)、聚(1,

2-丁二烯)(其折射率n＝1.51)、聚亚安酯(其折射率n＝1.50～1.60)、聚酯树脂(其折射率n

＝1.523～1 .54)、聚氯乙烯(其折射率n＝1.54)、聚(2-乙烯基四氢呋喃)(其折射率n＝

1.55)、以及聚苯乙烯-苯烯腈(其折射率n＝1.56～1.57)中的一种或多种的混合物，第二透

明材料层2232包括聚碳酸酯(n＝其折射率1.60)、聚苯乙烯(其折射率n＝1.6)、聚(2-乙烯

基噻吩)(n＝其折射率1.6376)中的一种或多种的混合物。

[0046] 对应的，本发明也提供了一种显示装置，其包括本发明实施例提供的显示面板。

[0047] 本发明实施例同时提供了一种用于COA上基板的制作方法，包括以下的几个步骤：

[0048] 首先，在透明基板上涂覆遮光材料，并经处理形成黑色矩阵层222。

[0049] 具体的，如图3所示，在玻璃基板形成的透明基板221上涂覆遮光材料，然后经曝

光、显影和剥离处理形成黑色矩阵层222对应的图案。

[0050] 接着，在黑色矩阵层222和透明基板221的裸露区域上沉积掺杂有光纳米粒子的透

明树脂，并经处理形成透明中间层223。

[0051] 具体的，如图3所示，在黑色矩阵层222和透明基板221的裸露区域上沉积掺杂有光
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纳米粒子的透明树脂，然后经曝光、显影和剥离处理形成透明中间层223对应的图案。

[0052] 接着，在黑色矩阵层222和透明中间层223上涂敷透明导电材料，并经处理形成透

明电极层224。

[0053] 具体的，如图3所示，在黑色矩阵层222和透明中间层223上涂敷一层ITO透明导电

材料，并经曝光、显影和剥离处理形成透明电极层224对应的图案。

[0054] 本发明实施例还提供了一种用于COA上基板的制作方法，包括以下的几个步骤：

[0055] 首先，在透明基板上沉积掺杂有光纳米粒子的透明树脂，并经处理形成透明中间

层223。

[0056] 具体的，如图3所示，在玻璃基板形成的透明基板221上沉积掺杂有光纳米粒子的

透明树脂，然后经曝光、显影和烘烤处理形成透明中间层223对应的图案。

[0057] 接着，在透明基板221的裸露区域上涂覆遮光材料，并经处理形成黑色矩阵层222。

[0058] 具体的，如图3所示，在玻璃基板形成的透明基板221上涂覆遮光材料，然后经曝

光、显影和烘烤处理形成黑色矩阵层222对应的图案。

[0059] 接着，在黑色矩阵层222和透明中间层223上涂敷透明导电材料，并经处理形成透

明电极层224。

[0060] 具体的，如图3所示，在黑色矩阵层222和透明中间层223上涂敷一层ITO透明导电

材料，并经曝光、显影和烘烤处理形成透明电极层224对应的图案。

[0061] 对应的，本发明还提供了一种基于上述方法得到的COA上基板，该COA上基板的结

构与上述实施例中的显示面板的COA上基板相同，不再赘述。

[0062] 根据上述实施例可知：

[0063] 本发明通过提供一种新的显示面板以及显示装置，其内部的COA上基板包括：透明

基板；黑色矩阵层，设置在所述透明基板上；透明中间层，设置在所述透明基板的裸露区域

上；透明电极层，设置在所述黑色矩阵层以及所述透明中间层上；所述透明中间层的光折射

率介于所述透明基板的光折射率和所述透明电极层的光折射率之间；这样就避免了ITO与

玻璃基板直接接触，可以很好的降低光线在ITO出的反射率，缓解了现有显示面板存在ITO

与玻璃基板的接触位置反光的技术问题。

[0064] 综上所述，虽然本发明已以优选实施例揭露如上，但上述优选实施例并非用以限

制本发明，本领域的普通技术人员，在不脱离本发明的精神和范围内，均可作各种更动与润

饰，因此本发明的保护范围以权利要求界定的范围为准。
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