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L'invention se rapporte & un appareil d'évaluation des pertes
% la cheminée dans des installations, tant domestiques qu'in-
dustrielles, de chaufage par combustion.

L intérét de cet appareil est bien sfir de sensibiliser ses
utilisateurs sur ces pertes & la cheminée, dites ;pertes invi-
sibles" afin de les conduire & vorendre des dispositions en vue
de les réduires pour, 2 confort égal, réaliser une substantielle
économie 4’énergie.

On connait déja (brevets frangals 2.37%.778 et 2.373.779)
de tels appareils qui, avec des moyens certes différents, font
tous application de 1?équation dite de Siegert : "p =T - %.c"
selon laquelle les pertes "P"sont X
- tout d’abord proportionnelles

- d'une part & la différence entre la température "I" des
gaz en sortie de la chambre de combustion et celle "t"
des gaz & 1l'entrée de cette chambre, ainsi que,
- d'autre part, & un coefficient "c", dit de Siegert, le~
quel coefficient est fonction de la nature du combustible,
mais,
- par ailleurs, inversement proportionnelles au pourcentage "X"
reorésentant la teneur en gaz carbonique des gaz sortant de
la chambre de combustion.

De cette connaissance des pertes, ledit appareil permet
alors évidemment de déduire le rendement "R" de ces installa-
tions, par la formule : R=1 - P =1 - (I 3 3. c).

Dans toutes ces réalisations connues on dispose d'un calcu-
lateur, préréglé sur le coefficient "c" correspondant au combus~
tible utilisé, et auwbntrées Ququel calculateur sont amenés,
éventuellement aprés une amplification convenable, des signaux
vorteursl'un d'une information sur la différence des tempéra-
tures "T - t" et l'autre d'une informetion sur le taux "X" de
gaz carbonique.

Le résultat de 1l'opération effectuée par la calculateur per-

met alors évidemment d'élaborer un signal commandant tout moyen
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connu d'affichage, d'enregistrement, de correction, d'alarme
visuelle ou sonore, etc...

Pour obtenir le signal porteur de 1'information sur la diffé-
rence de température "T - t", est utilisée au moins une sonde
thermométrique, logée en sortie de la chambre de combustion
et dont 1'information "T" est comparée & une information ngn
représentant la température des gaz a l'entrée de la chambre
de combustion, et ce, que cette information "t" soit simplement
estimée ou soit exactemenf mesurée par une autre sonde thermo-
métrigue.

Pour élaborer le signal porteur de 1'informationkur le taux

- "X" de gaz carbonique, & tous les appareils connus, est intégrée

une installation de préldvement et d'analyse des gaz issus de
la chambre de combustion.

Du fait de cette intégration aux appareils des moyens de
prélévement et d'analyse des gaz briilés, les dits appareils
de types connus sont trés complexes et onéreux, ce qui en
réduit fortement le domaine d'application.

Un résultat que l'invention vise 4 obtenir est un appareil
du type cité plus haut qui, tout en tenant compte du taux "X"
de gaz carbonique reste simple et peu onéreux pour permettre
d'en élargir l'application, et ce, notamment, & tous les foyers
domestiques.

A cet effet, 1'invention a pour objet un tel appareil no-
tamment caractérisé en ce qu'il est dépourvu de moyens propres
de prélévemént et d'analyse des gaz briilés et en ce que, pour
néanmoins tenir compte du taux "X" de gaz carbonique, il com-
porte au moins un dispositif manuel de réglage en fonction
du taux exactement déterminé par un outillage distinct.

L'invention sera bien comprise & 1l'aide de la description
ci-aprés faite, & titre d'exemple non limitatif, en regard
du dessin ci-annexé qui représente schématiquement 1'installe-
tion de chauffage ét 1l'appareil. '

Dans cetrexemple 1'installation comprend une chaudiére 1

dont la sortie 2 de la chambre de combustion 3 est raccordée
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4 un conduit 4 d'évacuation des Ffumées.
A sa base, 1la chaudidre présente une entree 5 d'air combus.
rant qui, dans cet exemple, est, dans un briileur 6,me1ang94

au combustible qui consiste en du fuel. T

Dans le cadire des contrats de maintenance de telles 1nstal»r

iations, les préposés & cette maintenance sont tenus d'effec-
tuer au moins deux fois l'an un régiage de chaque installation
aprés contrdle de tous les parvamétres dont entre autres ceux
résultant de l'analyse des gaz brlilés, ce pourqu01 ils d:v.spo-= B
sent donc d'un outlllage spécialisé trés pw¥écis.

Les inventeurs ont constaté que pour une installation don-
née le taux "X" de gaz carbonique restait relativement cons-—
tant dans le temps car essentiellement 1ié au pourcentage
combustible/air.

Or, ce pourcentage combustlble/air peut 8tre stabilisé par
exemple en interposant sur le circuit 4 des fumées un disposi-
tif 7 réglant automatiquement le tirage, et donc, la dépres-
sion dans la chambre de combustion, de préférence, sans pour
cela introduire directement dans la cheminée 4 de 1l7air prélevé
dans le local ol se situe la chambre, Dans une variante de
réalisation, au lieu du réglage automatigue du tirage, on cor-
rige (20) le signal envoyé au calculateur en fonction des in-
formations fournies sur la dépression par une somde 21, Clest
dans ces conditions gue le taux "X" de gaz carbonique est
apparu aux inventeurs comme pouvant 8tre considéré constant
entre les interventions du personnel de maintenance qui peut
alors manuellement régler 1'appareil sur cette constante, afin
du'entre les interventions les pertes "P" puissent n'étre dé-
termindes qu'en fonction d'une seule variable qui est la
différence de température "T - t"dont les moyems qui la déter-
minent sont trés simples et peu onéreux.

C'est pourquoi 1l'appareil selon 1l'invention gst remarqgua-
ble en ce qu'il est dépourvu de moyens de prélévemént et d'ana-
lyse des gaz issus de la combustion mais comporte au moins un
dispositif manuel 8 de_regiage du circuit de l'appareil en
fonction du taux "X" de gaz carbonique exactement déterminé

lors d'une intervention préalable.

2a82r2y
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Dans un mode préféré de réalisation ce dispositif manuel 8
congsiste en un potentiométre, affichant la valeur du taux nxe
modulant le signal 9 issu du moyen 10 tel un comparateur ou un
montage en pont élaborant la variable "T - t" & partir des infor-
mations 11, 12 sur les températures de sortie et d'entrée de
1la chambre de combustion.

Etant peu fluctuante, 1'information 12 sur la température
de l'air comburant peut 8tre estimée mais, pour plus de préci~-
sion, il est préférable de 1'obtenir comme celle 11 sur la
température des gaz pbrilés au moyen de sondes thermométriqués
13, 14 de tout typé connu telles des sondes platines, des ther-
mistances, des thermocouples etc...

I'affichage du dispositif manuel 8 peut, comme évoqué plus
haut, étre potentiométrique ou utiliser des roues coddes. I1
peut présenter une graduation représentant 1'inverse du taux
"x" ou &tre gradué linéairemeht ou &tre totalement numérique
grice par exemple 3 1'emploi d'un microprocesseur.

En sortie du dispoéitif manuel 8 le signal 15 est alors,
éventuellement par 1'intermédiaire d'un amplificateur 16, en-
voyé & l'entrée 17 d'un calculateur 18 tel un convertisseur
analogique numérique affichant les pertes "P" et/ou le rende-
ment "R", voire méme, par extrapolation, le nombre de thermies

utilisées et/ou de thermies perdues en tenant pour cela compte

. d'une constante liée & 1'installation et principalement 3 la

puissance du brdleur, lequel nombre des thermies utiles et/ou

‘perdues peut encore stre comparé avec le nombre de thermies

absorbées par 1l'installation.

Ce ealculateur comporte évidemment une autre entrée 19 en
vue de son préréglage en fonction du coefficient de Siegert.
T1 est bien évident que 1'invention n'est pas limitée &

1'exemple représénté et ci-dessus décrit et que notamment,
pour l'affichage du rendement et/ouVQes pertes on peut recou-

rir & d'autres moyens tel un galvanométre, une rampe lumineuse

) 14 3 Mmoo 4n £ 4 L
etc... De méme, au lieu lqulen oer%aeﬁjé%ﬁat'reur e %&%ﬁadﬁr‘i%‘?rn&a—r :

tion X, ces informations peuvent lui 8tre aoportées séparément.
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REVENDICATIONS
1 - Appareil d'évaluation des pertes & la cheminée (4) dans
des installations, tant domestiques qu'industrielles, de chau#
fage par combustion comprenant un moyen (18, qui, pour détep-
5 miner les pertes, d'une part, est préréglé sur un coefficient
fonction du combustible utilisé et, d'autre part, présente au
moins une entrée (1%®) pour gu'au moins un circuit lui gporte
deux informations :
- 1l'une liée & la différence "T - " entre la température des
10 gaz en sortie (2) de lathambre (3) de combustion et la tem-
pérature de 1'air comburant amené & 1'entrée (5) de cette
chambre (2).
- l'autre sur le taux "X" de gaz carbonique contenu dans les

gaz sortant de la chambre (2) que ces deux informations

15 "P — ¢t et X" soient apportées isolément oybn combinaison,
caractérisé en ce qu'il est dépourvu de moyens
propres de préldvement et d'analyse des gaz brfilés et en ce
que, pour néanmoins tenir compte du taux "X" de gaz carboni-
que, 1l comporte au moins wn dispositif manuel (8) de

20 réglage, en fonction du taux exactement déterminé par un
outillage distinct. :

- 2 - Appareil selon la revendication 1 ou 2 caractérlsé en
ce que le dispositif manuel est intercalé sur le c1rcu1t(9)por—
teur du signal issu de la comparaison des températures. '

3 - Appareil selon la revendication 1 ou 2 caractérisé en ce

25 gue le dispositif manuel B) est un potentiomdtre.
4 - Appareil selon 1'une quelcongue des revendlcatmons 1 a
3 caractérisé en ce qu'il est utilisé en combinaison avec un

dispositif (7) réglant automatiquement le tirage.
5.~ Appareil selon 1l'une quelconque des revendications 1
30 & 3, caractérisé en ce qu'il est utilisé en combinaison avec
un correcteur (ZO) en fonction de la dépression lue & la

cheminde.
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