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Beschreibung

Haushal tgerdt zur Pflege von Waschestiicken, insbesondere Wischetrockner

[0001]

[0002]

[0003]

[0004]

[0005]

Die Erfindung betrifft ein Haushaltgerdt zur Pflege von
Waschestiicken, welches insbesondere als Waschetrockner ausgebildet
ist. Das Haushaltgerdt umfasst eine Luftfihrungsvorrichtung,
welche im Bereich der Riickseite des Haushaltgerdt angeordnet ist.
Bei bekannten Wischetrocknern treten relativ hohe Energieverluste
beim Betrieb dieser insbesondere an Metallteilen des
Waschetrockners auf. Dadurch wird der Energieverbrauch derartiger
Haushal twéschetrockner oftmals deutlich erhsht. Dartiber hinaus
werden tiber groBe Metallfl&dchen des Haushaltwidschetrockners
Luftfihrungsgerdusche abgestrahlt, wodurch eine erhebliche
Gerduschentwicklung entsteht. Des Weiteren ist bei den bekannten
Haushal twdschetrocknern ein Nachteil darin zu sehen, dass oftmals
relativ lange Trocknungszeiten gegeben sind, welche auch durch die
unzureichende Luftfithrung bedingt wird.

Daher ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Haushaltgerit
zur Pflege von Wischestiicken zu schaffen, welches einen
reduzierten Energieverbrauch und dartiber hinaus eine relativ
geringe Gerduschentwicklung widhrend des Betriebs aufweist.
Insbesondere ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen
Wiaschetrockner zu schaffen, welcher neben einem geringen
Energieverbrauch und eines leisen Betriebs auch eine Reduzierung
der Trocknungszeit gewdhrleisten kann.

Diese Aufgabe wird durch ein Haushaltgeridt zur Pflege von
Waschestiicken, welches die Merkmale nach Patentanspruch 1
aufweist, geldst.

Ein erfindungsgemidBes Haushaltgeridt zur Pflege von Wischestiicken
weist eine im Bereich der Riickseite des Haushaltgeridt angeordnete
Luftfihrungsvorrichtung auf. Das erfindungsgemidBe Haushaltgerit
ist insbesondere als Widschetrockner ausgebildet. Ein wesentlicher
Gedanke der Erfindung besteht darin, dass die
Luftfihrungsvorrichtung einen im Querschnitt geschlossenen
Strémungskanal aufweist, wobei der geschlossene Strémungskanal in
vorteilhafter Weise zweiteilig ausgebildet ist und durch einen,
der AuBenseite des Haushaltgeréts zugewandten Wandbereich der
Riickseite des Haushaltgerédts, und einem an diesem Wandbereich
angeordneten, im Querschnitt U-férmig geformten Element,
ausgebildet ist. Durch das erfindungsgemiBe Haushaltgerdt kann
somit erreicht werden, dass der Energieverbrauch widhrend des
Betriebs deutlich reduziert wird und dariiber hinaus ein sehr
leiser Betrieb gewdhrleistet werden kann. Insbesondere dann, wenn
das erfindungsgemiBe Haushaltgerdt als Widschetrockner ausgebildet
ist, kann dartiber hinaus auch noch eine Reduktion der
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[0006]

[0007]

[0008]

[0009]

[0010]

[0011]

[0012]

[0013]

Trocknungszeit der in dem Widschetrockner enthaltenen Wischestiicke
erméglicht werden. Alle diese oben genannten Vorteile ermdglichen
somit auch, dass die Kosten des Betriebs des Haushaltgerit
reduziert werden kénnen.

Der im Querschnitt geschlossene Strémungskanal weist in
bevorzugter Weise offene Endbereiche auf.

Ein erster offener Endbereich ist in vorteilhafter Weise mit einer
Heizungsvorrichtung verbunden, wobei des Weiteren in bevorzugter
Weise der zweite offene Endbereich mit einer Liftervorrichtung
verbunden ist.

Die Liiftervorrichtung kann in vorteilhafter Weise ein Liifterrad
aufweisen, wobei das Liifterrad in einem Gehduse angeordnet ist,
welches eine Offnung aufweist, die in den zweiten offenen
Endbereich des geschlossenen Strémungskanals miindet.

Zwischen dem Geh#duse des Liifterrads und einer zumindest das
Geh#duse abdeckenden Abdeckung ist in besonders vorteilhafter Weise
eine Dichtung angeordnet. Durch eine derartige axiale Anordnung
einer Dichtung zwischen dem Gehduse des Liifterrads und der
zumindest dieses Geh#duse abdeckende Abdeckung kann erreicht
werden, dass die Luft zwischen dem Wandbereich der Riickseite und
der Abdeckung beruhigt wird und somit auch eine verbesserte
Isolationswirkung erreicht werden kann. Auch eine Reduktion von
Wirbelabldsungen kann gewdhrleistet werden, wodurch eine deutliche
Reduktion der Gerduschentwicklung erreicht werden kann.

In besonders bevorzugter Weise deckt die das Geh&use abdeckende
Abdeckung auch den geschlossenen Strémungskanal und die
Heizungsvorrichtung ab. Dadurch kann nochmals eine Reduktion der
Gerduschentwicklung erreicht werden.

Die Dichtung zwischen dem Gehduse des Liifterrads und der
abdeckenden Haube kann in bevorzugter Weise auf dem Randbereich
des Gehiuses und/oder an der Abdeckung angeordnet, insbesondere
aufgeklebt, sein. Dadurch kann gewidhrleistet werden, dass die
Dichtung positionsstabil angeordnet werden kann und an den beiden
Gegenstinden, die gegeneinander abgedichtet werden sollen,
befestigt ist.

Es kann vorgesehen sein, dass die beiden offenen Endbereiche des
geschlossenen Strémungskanals gegeniiberliegend ausgebildet sind,
wobei der geschlossene Strémungskanal im Wesentlichen vertikal an
der Riickseite des Haushaltgerédts angeordnet ist. Ein
Ausfihrungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend anhand
schematischer Zeichnungen n#dher erldutert. Es zeigen:

Abb. 1 eine Riickansicht auf einen aus dem Stand der Technik
bekannten Wiaschetrockner;
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[0014]

[0015]

[0016]
[0017]
[0018]
[0019]
[0020]
[0021]

[0022]

[0023]

[0024]

Abb. 2 eine erste Schnittdarstellung entlang der Schnittlinie A-B
des bekannten Waschetrockners gemdf Abb. 1;

Abb. 3 eine zweite Schnittdarstellung entlang der Schnittlinie C-D
des aus dem Stand der Technik bekannten Widschetrockners gemiB Abb.
1;

Abb. 4 eine schematische Darstellung einer Riickansicht eines
erfindungsgemdBen Haushaltgerdts zur Pflege von Wiaschestiicken;
Abb. 5 eine erste Schnittdarstellung entlang der Schnittlinie E-F
des erfindungsgemifen Haushaltgerdts gemdf Abb. 4;

Abb. 6 eine zweite Schnittdarstellung entlang der Schnittlinie G-H
des erfindungsgemifen Haushaltgerdts gemdf Abb. 4;

Abb. 7 eine perspektivische Ansicht eines Teilbereichs des
erfindungsgemifen Haushaltgeridts; und

Abb. 8 eine perspektivische Darstellung eines Teilbereichs einer
Abdeckung des erfindungsgemiBen Haushaltgeréts.

In den Abb. 1 bis 8 werden gleiche oder funktionsgleiche Elemente
mit den gleichen Bezugszeichen versehen.

In Abb. 1 ist in schematischer Weise eine Riickansicht eines
bekannten Wiaschetrockners 1 gezeigt. Wie zu erkennen ist, weist
der Waschetrockner 1 eine Luftfithrungsvorrichtung 2 mit einem
Stromungskanal 20 (Abb. 2) auf, welcher einen ersten offenen
Endbereich 21 und einen zweiten offenen Endbereich 22 aufweist.
Der erste offene Endbereich 21 ist mit einer Heizungsvorrichtung 3
verbunden, wobei dazu der offene Endbereich 21 in die
Heizungsvorrichtung 3 miindet. Mit dem zweiten offenen Endbereich
22 ist eine Liftervorrichtung 4 verbunden. Die Liiftervorrichtung 4
weist ein Liifterrad 41 auf, welches in einem Geh&use 42 angeordnet
ist. Das Gehdiuse 42 weist eine Offnung auf, welche in den zweiten
offenen Endbereich 22 des Strémungskanals 20 miindet. Wie aus der
Darstellung in Abb. 1 zu erkennen ist, weist der Strémungskanal 20
an den Randbereichen zwei Leitbleche 23 auf, wodurch der
Stromungskanal 20 dadurch seitlich begrenzt wird.

Wie aus der Darstellung in Abb. 1 des Weiteren zu erkennen ist,
wird durch das Liifterrad 41 eine Luftstrémung LS in Richtung der
Heizungsvorrichtung 3 erzeugt, wobei dazu die Luftstrémung LS
durch den Stromungskanal 20 transportiert wird.

In Abb. 2 ist eine Schnittdarstellung entlang der Schnittlinie A-B
gemdB Abb. 1 gezeigt. Wie dabei zu erkennen ist, sind die seitlich
den Stromungskanal 20 begrenzenden Leitbleche 23 im Wesentlichen
parallel zueinander orientiert und an einem Wandbereich 5 der
Riickseite des Waschetrockners 1 angeordnet. Wie des Weiteren
deutlich aus der Darstellung Abb. 2 zu entnehmen ist, ist
beabstandet zu diesen beiden Leitblechen 23 eine Abdeckung 6 auf
der gegentiberliegenden Seite des Wandbereichs 5 angeordnet.
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[0025]

[0026]

[0027]

Zwischen den Leitblechen 23 und der Abdeckung 6 ist somit ein
Freiraum ausgebildet, durch den Luft ungehindert seitlich aus dem
Strémungskanal 20 heraus bzw. in den Strémungskanal 20
hineinstrémen kann. Dadurch wird eine erhebliche
Gerduschentwicklung hervorgerufen und zusédtzlich ein erheblicher
Energieverbrauch des Wiaschetrockners 1 bewirkt. Ferner ist durch
diesen sehr unzureichenden Transport des Luftstroms LS im offenen
Strémungskanal 20 eine relativ hohe Trocknungszeit einhergehend.
Eine weitere Schnittdarstellung entlang der Schnittlinie C-D gemiB
Abb. 1 ist in der Darstellung in Abb. 3 gezeigt. Diese
Schnittdarstellung ist im Bereich der Liiftervorrichtung 4 gezeigt.
Wie dabei zu erkennen ist, ist das Liifterrad 41 im Geh#use 42
angeordnet. Auch hier kann deutlich erkannt werden, dass der der
Abdeckung 6 zugewandte Randbereich des Gehiuses 42 beabstandet zu
dieser Abdeckung 6 angeordnet ist. Diese offene Ausbildung der
Liftervorrichtung 4 fithrt unter anderem dazu, dass eine relativ
schlechte Isolationswirkung gegeben ist.

In Abb. 4 ist eine schematische Ansicht einer Riickseite eines
erfindungsgemdBen Haushaltgerédts zur Pflege von Wischestiicken,
welches im Ausfithrungsbeispiel als Waschetrockner 1 ausgebildet
ist, gezeigt. Bei dem erfindungsgemidBen Wischetrockner 1 weist die
Luftfithrungsvorrichtung 2° einen geschlossenen Strémungskanal

20" auf, welcher erfindungsgemiB lediglich zweiteilig ausgebildet
ist. Der geschlossene Strémungskanal 20’ wird dabei aus dem
Wandbereich 5 der Riickseite des Waschetrockners 1 und einem im
Querschnitt U-férmig ausgebildeten Element 24 gebildet. Des
Weiteren weist der erfindungsgeméBe Wischetrockner 1 im Bereich
der Liuftervorrichtung 4 eine Dichtung 7 auf, welche zwischen dem
Gehduse 42 der Liuiftervorrichtung 4 und der Abdeckung 6’

angeordnet ist, derart, dass ein Freiraum zwischen dem der
Abdeckung 6’ zugewandten Randbereich des Gehduses 42 und der
Innenwand der Abdeckung 6° abgedichtet ist.

In Abb. 5 ist eine erste Schnittdarstellung entlang der
Schnittlinie E-F des erfindungsgemidBen Wischetrockners 1 gemiB
Abb. 4 gezeigt. Die Schnittdarstellung in Abb. 5 ist dabei wie aus
der Darstellung in Abb. 4 zu erkennen ist, im Bereich der
Luftfihrungsvorrichtung 2’ gezeigt. Der geschlossene
Stromungskanal 207  ist im Querschnitt vollstdndig geschlossen und
weist somit lediglich in den beiden Endbereichen 217 und 22’
Offnungen auf. Das U-férmige Element 24 ist dabei derart
angeordnet, dass es mit seinem offenen Bereich an dem Wandbereich
5 der Riickseite des Widschetrockners 1 fest angeordnet ist. Dazu
kénnen Schraubverbindungen, Bolzenverbindungen oder aber auch
Schweiverbindungen oder dergleichen vorgesehen sein. Wie des
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[0028]

[0029]

[0030]

[0031]

Weiteren aus der Abb. 5 zu erkennen ist, ist beabstandet zum U-
formigen Element 24, insbesondere zum Bodenschenkel des U-férmigen
Elements 24, die Abdeckung 6  angeordnet. Der geschlossene
Strémungskanal 207 ist somit auf der Seite, welche dem
Waschetrockner 1 abgewandt ist, bzw. auf der im Wandbereich 5 der
Riickseite des Widschetrockners 1 abgewandten Seite, quasi
doppelwandig ausgebildet. Diese Doppelwandigkeit wird durch das U-
formige Element 24 und der dartiber angeordneten Abdeckung 6’
gebildet.

Eine zweite Schnittdarstellung entlang der Schnittlinie G-H gemiB
Abb. 4 ist in der Abb. 6 gezeigt. Wie dort zu erkennen ist, ist
zwischen dem Gehduse 42 der Liiftervorrichtung 4 und der Abdeckung
6’ die Dichtung 7 platziert. Diese Dichtung 7 kann dabei an den
der Abdeckung 6° zugewandten Randbereichen des Gehduses 42
und/oder an der Innenseite der Abdeckung 6’ angeklebt sein.

Wie in der Darstellung von Abb. 4 bis 6 zu erkennen ist, ist somit
zwischen der Heizungsvorrichtung 3 und der Liiftervorrichtung 4
eine Luftfithrungsvorrichtung 2’ ausgebildet, welche einen bis auf
die offenen Endbereiche 217 und 22° vollstidndig geschlossenen
Stromungskanal 207  aufweist.

Eine perspektivische Darstellung eines Teilbereichs des
erfindungsgemifen Wischetrockners 1 ist in Abb. 7 gezeigt. Bei
dieser perspektivischen Darstellung ist eine Sicht von der
Innenseite des Waschetrockners 1 nach auBen hin gezeigt. Wie dabei
zu erkennen ist, ist der Wandbereich 5 (Abb. 5) nicht dargestellt,
so dass in den Innenbereich des U-férmigen Elements 24, welches
einen Teil des geschlossenen Strémungskanals 207 bildet, zu
erkennen ist. Wie des Weiteren aus der Abb. 7 zu entnehmen ist,
miindet der erste offene Endbereich 217 1in die Heizungsvorrichtung
3. Der zweite offene Endbereich 22’ miindet, wie bereits vorab zu
Abb. 4 erldutert, in eine Offnung des Gehduses 42 der
Liftervorrichtung 4. Diese Liiftervorrichtung 4 ist jedoch in Abb.
7 nicht dargestellt. Das U-férmige Element 24 weist an den
Seitenschenkeln Befestigungsbereiche 24a bis 24d auf, welche zur
Befestigung, beispielsweise mittels Schrauben, des U-férmigen
Elements 24 mit dem nicht dargestellten Wandbereich 5 dienen. Des
Weiteren ist zu erkennen, dass die Abdeckung 6° im
Ausfithrungsbeispiel derart ausgebildet ist, dass sie sowohl die
Heizungsvorrichtung 3, die Luftfithrungsvorrichtung 2° mit dem
geschlossenen Strémungskanal 207 als auch die Liftervorrichtung 4
abdeckt.

In Abb. 8 ist eine weitere perspektivische Darstellung gezeigt,
welche die Abdeckung 6° in einem unteren Bereich, und somit im
Bereich, in dem sie die Liiftervorrichtung 4 abdeckt, darstellt.
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Wie dabei zu erkennen ist, ist die Dichtung 7 an der Innenfliche
der Abdeckung 6’ angeordnet, insbesondere angeklebt. Dariiber
hinaus ist zu erkennen, dass eine weiter Dichtung 8 am Randbereich
der Abdeckung 6° angeordnet ist, wobei diese Dichtung 8
vollstiandig umlaufend um den Randbereich der Abdeckung 6’
angeordnet, insbesondere ebenfalls angeklebt, ist. Diese Dichtung
8 ist somit zwischen der Abdeckung 6’ und dem Wandbereich 5 der
Rickseite des Waschetrockners 1 angeordnet. Diese Dichtung 8 ist
in den gezeigten Schnittdarstellungen in Abb. 5 und Abb. 6 nicht
eingezeichnet.

In den dargestellten Ausfithrungen sind das U-férmige Element 24,
der Wandbereich 5 und die Abdeckung 6’ als Metallbleche
ausgebildet. Es kann auch vorgesehen sein, dass zumindest eines
der oben genannten Elemente aus einem anderen Material, wie
beispielsweise Kunststoff, ausgebildet ist. Die Elemente ké&nnen
auch aus einem Material hergestellt sein, welches eine weitere
Reduktion der Geriduschentwicklung im Betrieb des erfindungsgemédBen
Haushaltgerdts und/oder eine Verbesserung der Isolation bewirkt.
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Anspriiche

L.

Haushaltgerdt zur Pflege von Wischestiicken, insbesondere
Wiaschetrockner, mit einer im Bereich der Riickseite des Haushaltgeréts
angeordneten Luftfithrungsvorrichtung (27 ),

dadurch gekennzeichnet, dass

die Luftfihrungsvorrichtung (2° ) einen im Querschnitt geschlossenen
Stromungskanal (207 ) aufweist.

Haushaltgerdt nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

der geschlossene Strémungskanal (207 ) zweiteilig ausgebildet ist und
durch einen der AuBenseite des Haushaltgeridts zugewandten Wandbereich
(5) der Riickseite des Haushaltgerdts und einem an diesem Wandbereich
(5) angeordneten, im Querschnitt U-férmig geformten Element (24),
ausgebildet ist.

Haushaltgeridt nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet, dass

der im Querschnitt geschlossene Strémungskanal (207 ) offene
Endbereiche (21, 22) aufweist, wobei ein erster offener Endbereich
(21’ ) mit einer Heizungsvorrichtung (3) verbunden ist.
Haushaltgeridt nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet, dass

ein zweiter offener Endbereich (22’ ) mit einer Liiftervorrichtung (4)
verbunden ist.

Haushaltgerdt nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Luiftervorrichtung (4) ein Liifterrad (41) aufweist, wobei das
Lifterrad (41) in einem Gehduse (42) angeordnet ist, welches eine
Offnung aufweist, die in den zweiten offenen Endbereich (22° ) des
geschlossenen Stréomungskanals (207 ) miindet.

Haushaltgerdt nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet, dass

zwischen dem Gehduse (42) des Liifterrades (41) und einer zumindest
das Gehduse (41) abdeckenden Abdeckung (6° ) eine Dichtung (7)
angeordnet ist.

Haushaltgeriat nach Anspruch 3 und 6,

dadurch gekennzeichnet, dass

die das Gehduse (42) abdeckende Abdeckung (6’ ) zumindest auch den
geschlossenen Stromungskanal (207 ) abdeckt.

Haushaltgerdt nach Anspruch 6 oder 7,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Dichtung (7) auf dem Randbereich des Geh#duses (42) und/oder an
der Abdeckung (6’ ) angeordnet ist, insbesondere aufgeklebt ist.
Haushaltgerdt nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet, dass
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die beiden offenen Endbereiche (21° , 22° ) des geschlossenen
Strémungskanals (207 ) gegentiberliegend ausgebildet sind, wobei der
geschlossene Stromungskanal (207 ) im Wesentlichen vertikal
orientiert ist.



WO 2006/122840 PCT/EP2006/060225

178




WO 2006/122840 PCT/EP2006/060225

2/8

Abb. 2
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Abb.5
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