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本发明公开了一种纸箱折叠封装机，包括机

架，所述机架上设置有往复驱动机构，所述往复

驱动机构的驱动端装配有上料机构和纸板输送

机构；机架内设置有纸箱折叠机构，所述纸箱折

叠机构位于所述上料机构和所述纸板输送机构

的下方，机架的外侧设置有纸箱封装机构，所述

纸箱封装机构与所述纸箱折叠机构相搭接。该纸

箱折叠封装机，解决人工折叠封装纸箱，存在工

作效率低，耗时好力的问题。
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1.一种纸箱折叠封装机，其特征在于，包括机架(1)，所述机架(1)上设置有往复驱动机

构，所述往复驱动机构的驱动端装配有上料机构(6)和纸板输送机构(5)；机架(1)内设置有

纸箱折叠机构(2)，所述纸箱折叠机构(2)位于所述上料机构(6)和所述纸板输送机构(5)的

下方，机架(1)的外侧设置有纸箱封装机构(3)，所述纸箱封装机构(3)与所述纸箱折叠机构

(2)相搭接。

2.根据权利要求1所述的纸箱折叠封装机，其特征在于，所述往复驱动机构包含电机

(9)以及连接在所述电机(9)驱动端上的丝杠(8)。

3.根据权利要求2所述的纸箱折叠封装机，其特征在于，所述上料机构(6)包含两个限

位杆(601)和两个第一支架(607)，两个所述限位杆(601)设置在机架(1)中，两个限位杆

(601)上均套设有两个连接座(603)，四个所述连接座(603)上设置有物料平移架(608)，两

个所述第一支架(607)之间设置有第一支撑梁(609)，所述第一支撑梁(609)的下端设置有

第一螺母(605)，所述第一螺母(605)螺纹装配在所述丝杠(8)上，第一支撑梁(609)的顶部

设置有第一气缸(606)，所述第一气缸(606)的驱动端与物料平移架(608)连接，所述物料平

移架(608)滑动套设在两个第一支架(607)之间，物料平移架(608)的底部设置有两个机械

手(610)。

4.根据权利要求3所述的纸箱折叠封装机，其特征在于，所述上料机构(6)还包含两个

第二气缸(611)，两个所述第二气缸(611)设置在两个第一支架(607)的侧部，所述第二气缸

(611)的驱动端设置有推板(612)。

5.根据权利要求4所述的纸箱折叠封装机，其特征在于，所述上料机构还包含第二支架

(602)，所述第二支架(602)位于两个所述第一支架(607)的侧下方，第二支架(602)的顶部

设置有多个第一导向杆(613)。

6.根据权利要求5所述的纸箱折叠封装机，其特征在于，所述纸板输送机构(5)包含第

三支架(501)，所述第三支架(501)的顶部设置有第一支撑板(502)，所述第一支撑板(502)

的上方布置有第二支撑板(503)，所述第二支撑板(503)上设置有第三气缸(505)，所述第三

气缸(505)的驱动端设置有第二支撑梁(506)，所述第二支撑梁(506)的侧部设置有多个吸

盘(507)，第二支撑板(503)的底部设置有第二螺母(508)和四个连接座(603)，所述第二螺

母(508)螺纹装配在所述丝杠(8)上，四个所述连接座(603)套设在两个所述限位杆(601)

上。

7.根据权利要求6所述的纸箱折叠封装机，其特征在于，所述第二支撑梁(506)的顶部

设置有两个第二导向杆(504)，两个所述第二导向杆(504)的上端插装在所述第二支撑板

(503)上。

8.根据权利要求7所述的纸箱折叠封装机，其特征在于，所述纸箱折叠机构(2)包含第

四支架(201)，所述第四支架(201)内可转动地设置有手轮(202)、第一转轴(210)和两个第

二转轴(214)；所述第一转轴(210)位于两个所述第二转轴(214)的下方，任一所述第二转轴

(214)与所述手轮(202)的曲柄之间通过两个相互啮合的锥齿轮传动配合，两个第二转轴

(214)相互远离的一端分别与第一转轴(210)的两端通过皮带(208)传动配合，两个第二转

轴(214)相互靠近的一端分别螺纹装配有折叠板(204)，所述折叠板(204)套设在多个销轴

(205)上，多个所述销轴(205)设置在第四支架(201)上，所述折叠板(204)的顶部设置有向

内倾斜的斜面，两个折叠板(204)之间形成的空腔两侧布置有两个弯折叉(212)；两个所述
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弯折叉(212)分别设置在两个第四气缸(203)的驱动端上，所述第四气缸(203)设置在所述

第四支架(201)上；第四支架(201)的下侧设置有多个第五气缸(209)，每个所述第五气缸

(209)的驱动端均设置有托盘(206)，所述托盘(206)位于两个折叠板(204)之间形成的空腔

中；所述第五气缸(209)的下侧设置有第一滚筒输送机(211)，所述第一滚筒输送机(211)位

于两个折叠板(204)之间形成的空腔下方。

9.根据权利要求8所述的纸箱折叠封装机，其特征在于，所述第四支架(201)的上侧可

转动地设置有两个滚筒(207)，所述滚筒(207)位于两个弯折叉(212)的上方。

10.根据权利要求9所述的纸箱折叠封装机，其特征在于，所述纸箱封装机构(3)包含第

五支架(301)和第六支架(303)，所述第五支架(301)上设置有第二滚筒输送机(302)，所述

第二滚筒输送机(302)的进料端与所述第一滚筒输送机(212)的出料端相搭接；所述第六支

架(303)上设置有第一滚轮(304)和多个第二滚轮(305)，多个第二滚轮(305)分别位于第一

滚轮(304)的两侧。
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一种纸箱折叠封装机

技术领域

[0001] 本发明属于自动包装设备技术领域，具体涉及一种纸箱折叠封装机。

背景技术

[0002] 近年来，随着社会经济的快速发展，为保证运输质量需要对商品进行纸箱包装，因

此硬纸箱折叠机成为纸箱生产中不可缺少的设备之一。但是目前纸箱的成型主要靠人力手

工折叠，这种人工成型的方式耗时耗力。

[0003] 因此，针对以上人工折叠纸箱的缺点，需要一种从纸板开始可以自动折叠封装的

纸箱包装机，来提高包装效率，解放人力，以达到进一步发展生产价值的目的。

发明内容

[0004] 本发明的目的是提供一种纸箱折叠封装机，解决人工折叠封装纸箱，存在工作效

率低，耗时好力的问题。

[0005] 为了达到上述目的，本发明所采用的技术方案是：一种纸箱折叠封装机，包括机

架，所述机架上设置有往复驱动机构，所述往复驱动机构的驱动端装配有上料机构和纸板

输送机构；机架内设置有纸箱折叠机构，所述纸箱折叠机构位于所述上料机构和所述纸板

输送机构的下方，机架的外侧设置有纸箱封装机构，所述纸箱封装机构与所述纸箱折叠机

构相搭接。

[0006] 作为本发明的一种优选的技术方案，所述往复驱动机构包含电机以及连接在所述

电机驱动端上的丝杠。

[0007] 作为本发明的一种优选的技术方案，所述上料机构包含两个限位杆和两个第一支

架，两个所述限位杆设置在机架中，两个限位杆上均套设有两个连接座，四个所述连接座上

设置有物料平移架，两个所述第一支架之间设置有第一支撑梁，所述第一支撑梁的下端设

置有第一螺母，所述第一螺母螺纹装配在所述丝杠上，第一支撑梁的顶部设置有第一气缸，

所述第一气缸的驱动端与物料平移架连接，所述物料平移架滑动套设在两个第一支架之

间，物料平移架的底部设置有两个机械手。

[0008] 作为本发明的一种优选的技术方案，所述上料机构还包含两个第二气缸，两个所

述第二气缸设置在两个第一支架的侧部，所述第二气缸的驱动端设置有推板。

[0009] 作为本发明的一种优选的技术方案，所述上料机构还包含第二支架，所述第二支

架位于两个所述第一支架的侧下方，第二支架的顶部设置有多个第一导向杆。

[0010] 作为本发明的一种优选的技术方案，所述纸板输送机构包含第三支架，所述第三

支架的顶部设置有第一支撑板，所述第一支撑板的上方布置有第二支撑板，所述第二支撑

板上设置有第三气缸，所述第三气缸的驱动端设置有第二支撑梁，所述第二支撑梁的侧部

设置有多个吸盘，第二支撑板的底部设置有第二螺母和四个连接座，所述第二螺母螺纹装

配在所述丝杠上，四个所述连接座套设在两个所述限位杆上。

[0011] 作为本发明的一种优选的技术方案，所述第二支撑梁的顶部设置有两个第二导向
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杆，两个所述第二导向杆的上端插装在所述第二支撑板上。

[0012] 作为本发明的一种优选的技术方案，所述纸箱折叠机构包含第四支架，所述第四

支架内可转动地设置有手轮、第一转轴和两个第二转轴；所述第一转轴位于两个所述第二

转轴的下方，任一所述第二转轴与所述手轮的曲柄之间通过两个相互啮合的锥齿轮传动配

合，两个第二转轴相互远离的一端分别与第一转轴的两端通过皮带传动配合，两个第二转

轴相互靠近的一端分别螺纹装配有折叠板，所述折叠板套设在多个销轴上，多个所述销轴

设置在第四支架上，所述折叠板的顶部设置有向内倾斜的斜面，两个折叠板之间形成的空

腔两侧布置有两个弯折叉；两个所述弯折叉分别设置在两个第四气缸的驱动端上，所述第

四气缸设置在所述第四支架上；第四支架的下侧设置有多个第五气缸，每个所述第五气缸

的驱动端均设置有托盘，所述托盘位于两个折叠板之间形成的空腔中；所述第五气缸的下

侧设置有第一滚筒输送机，所述第一滚筒输送机位于两个折叠板之间形成的空腔下方。

[0013] 作为本发明的一种优选的技术方案，所述第四支架的上侧可转动地设置有两个滚

筒，所述滚筒位于两个弯折叉的上方

[0014] 作为本发明的一种优选的技术方案，所述纸箱封装机构包含第五支架和第六支

架，所述第五支架上设置有第二滚筒输送机，所述第二滚筒输送机的进料端与所述第一滚

筒输送机的出料端相搭接；所述第六支架上设置有第一滚轮和多个第二滚轮，多个第二滚

轮分别位于第一滚轮的两侧。

[0015] 本发明的有益效果是：(1)本发明的一种纸箱折叠封装机，可分别对纸箱和物料进

行抓取，使物料放置在纸箱上之后再进行封装，较大程度上替代可人手工作业，显著提升了

纸箱折叠封装的效率；(2)本发明的一种纸箱折叠封装机，其整体结构简单，易于制造，结构

稳定，具有较好的市场推广使用前景。

附图说明

[0016] 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解，构成本发明的一部分，本发

明的示意性实施例及其说明用于解释本发明，并不构成对本发明的不当限定。在附图中：

[0017] 图1为本发明的一种纸箱折叠封装机的结构示意图；

[0018] 图2为本发明的一种纸箱折叠封装机中上料机构的结构示意图；

[0019] 图3为本发明的一种纸箱折叠封装机中纸板输送机构的结构示意图；

[0020] 图4为本发明的一种纸箱折叠封装机中纸箱折叠机构的结构示意图；

[0021] 图5为本发明的一种纸箱折叠封装机中纸箱折叠机构的布局结构示意图；

[0022] 图6为本发明的一种纸箱折叠封装机中纸箱折叠机构的局部结构示意图；

[0023] 图7为本发明的一种纸箱折叠封装机中纸箱封装机构的结构示意图；。

[0024] 图中：1.机架，2.纸箱折叠机构，201.第四支架，202.手轮，203.第四气缸，204.折

叠板，205.销轴，206.托盘，207.滚筒，208.皮带，209.第五气缸，210.第一转轴，211.第一滚

筒输送机，212.弯折叉，213 .第七气缸，214 .第二转轴.3.纸箱封装机构，301 .第五支架，

302.第二滚筒输送机，303.第六支架，304.第一滚筒，305.第二滚筒，4.纸箱，5.纸板输送机

构，501 .第三支架，502.第一支撑板，503.第二支撑板，504 .第二导向杆，505.第三气缸，

506.第二支撑梁，507.吸盘，508.第二螺母，6.上料机构，601.限位杆，602.第二支架，603.

连接座，604 .第七气缸，605.第一螺母，606.第一气缸，607 .第一支架，608.物料平移架，
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609.第一支撑梁，610.机械手，611.第二气缸，612.推板，613.第一导向杆，7.物料，8.丝杠，

9.电机。

具体实施方式

[0025] 下面详细描述本发明的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终

相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附

图描述的实施例是示例性的，仅用于解释本发明，而不能理解为对本发明的限制。

[0026] 在本发明的描述中，如果有描述到第一、第二只是用于区分技术特征为目的，而不

能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量或者隐含指明所

指示的技术特征的先后关系。

[0027] 本发明的描述中，除非另有明确的限定，设置、安装、连接等词语应做广义理解，所

属技术领域技术人员可以结合技术方案的具体内容合理确定上述词语在本发明中的具体

含义。

[0028] 如图1所示，本发明的一种纸箱折叠封装机，包括机架1，机架1上设置有往复驱动

机构，往复驱动机构的驱动端装配有上料机构6和纸板输送机构5；机架1内设置有纸箱折叠

机构2，纸箱折叠机构2位于上料机构6和纸板输送机构5的下方，机架1的外侧设置有纸箱封

装机构3，纸箱封装机3与纸箱折叠机构2相搭接。

[0029] 在往复驱动机构的作用下，纸板输送机构5将纸箱板4输送至纸箱折叠机构2处，之

后上料机构6将物料7抓取放置纸箱板4上。此后纸箱折叠机构2对纸箱板4完成折叠，折叠完

成后将其输送至纸箱封装机构3处进行封装，即可完成封装。

[0030] 如图1所示，在本发明的一种纸箱折叠封装机中，往复驱动机构包含电机9以及连

接在电机9驱动端上的丝杠8。

[0031] 基于丝杠传动原理，驱动电机9正反转即可实现上料机构6和纸板输送机构5沿着

丝杠8进行往复的直线运动。

[0032] 结合图2，在本发明的一种纸箱折叠封装机中，上料机构6包含两个限位杆601和两

个第一支架607，两个限位杆601设置在机架1中，两个限位杆601上均套设有两个连接座

603，四个连接座603上设置有物料平移架608，两个第一支架607之间设置有第一支撑梁

609，第一支撑梁609的下端设置有第一螺母605，第一螺母605螺纹装配在丝杠8上，第一支

撑梁609的顶部设置有第一气缸606，第一气缸606的驱动端与物料平移架608连接，物料平

移架608滑动套设在两个第一支架607之间，物料平移架608的底部设置有两个机械手610。

[0033] 基于丝杠传动原理，电机9启动将带着上料机构6沿着丝杠8做往复的直线运动，从

而实现物料平移架608的前后移动。第一气缸606启动物料平移架608将沿着两个第一支架

607上下滑动，以确保机械手610能够到达指定位置，顺利抓取纸箱板4。显而易见，通过控制

电机9的正反转以及第一气缸606的伸缩，可以实现纸箱板4的抓取并将纸箱板4放至纸箱折

叠机构处。

[0034] 结合图2，在本发明的一种纸箱折叠封装机中，上料机构6还包含两个第二气缸

611，两个第二气缸611设置在两个第一支架607的侧部，第二气缸611的驱动端设置有推板

612。

[0035] 第二气缸611驱动两个推板612可以夹紧最上面的一个纸箱板4，这样可以确保机
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械手610每次只会抓取一个纸箱板4。

[0036] 结合图2，在本发明的一种纸箱折叠封装机中，上料机构还包含第二支架602，第二

支架602位于两个第一支架607的侧下方，第二支架602的顶部设置有多个第一导向杆613，

第二支架602设置在第六气缸604的驱动端上。

[0037] 多个第一导向杆613的上端插装在物料平移架608中，可进一步确保物料平移架

608只沿着两个第一支架607上下移动。

[0038] 结合图3，在本发明的一种纸箱折叠封装机中，纸板输送机构5包含第三支架501，

第三支架501的顶部设置有第一支撑板502，第一支撑板502的上方布置有第二支撑板503，

第二支撑板503上设置有第三气缸505，第三气缸505的驱动端设置有第二支撑梁506，第二

支撑梁506的侧部设置有多个吸盘507，第二支撑板503的底部设置有第二螺母508和四个连

接座603，第二螺母508螺纹装配在丝杠8上，四个连接座603套设在两个限位杆601上。

[0039] 基于丝杠传动原理，启动电机9，第二支撑板506将沿着丝杠8往复运动，从而达到

第一支撑板502和纸箱折叠机构2处，以便抓取第一支撑板502上放置的未折叠的纸箱板4。

具体抓取操作为，驱动第三气缸505下移，第二支撑梁506的侧部设置的多个吸盘507将紧紧

地吸附在纸箱板4上，将其抓起。

[0040] 结合图3，在本发明的一种纸箱折叠封装机中，第二支撑梁506的顶部设置有两个

第二导向杆504，两个第二导向杆504的上端插装在第二支撑板503上，以确保第二支撑梁

506只能上下移动。

[0041] 结合图4‑6，在本发明的一种纸箱折叠封装机中，纸箱折叠机构2包含第四支架

201，第四支架201内可转动地设置有手轮202、第一转轴210和两个第二转轴214；第一转轴

210位于两个第二转轴214的下方，任一第二转轴214与手轮202的曲柄之间通过两个相互啮

合的锥齿轮传动配合，两个第二转轴214相互远离的一端分别与第一转轴210的两端通过皮

带208传动配合，两个第二转轴214相互靠近的一端分别螺纹装配有折叠板204，折叠板204

套设在多个销轴205上，多个销轴205设置在第四支架201上，折叠板204的顶部设置有向内

倾斜的斜面，两个折叠板204之间形成的空腔两侧布置有两个弯折叉212；两个弯折叉212分

别设置在两个第四气缸203的驱动端上，第四气缸203设置在第四支架201上；第四支架201

的下侧设置有多个第五气缸209，每个第五气缸209的驱动端均设置有托盘206，托盘206位

于两个折叠板204之间形成的空腔中；第五气缸209的下侧设置有第一滚筒输送机211，第一

滚筒输送机211位于两个折叠板204之间形成的空腔下方。

[0042] 基于丝杠传送原理，转动手轮202，驱动对应的第二转轴214转动，第二转轴214通

过皮带208转动的方式，带动另外一个第二转轴214转动，两个折叠板204将以各自的第二转

轴214为导轨做靠近或远离的运功，从而实现两个折叠板204之间宽度的调节，以便对纸箱

板4的一对前后侧实施折叠。第四支架201上设置有两组第六气缸213，两组第六气缸213的

驱动端与两个折叠板204连接，用以推动两个折叠板204相互靠近，确保更加顺利的完成前

后侧折叠。纸箱板4放置在两个托盘206上，放上物料后，在第五气缸209和物料重力的作用

下，纸箱板4将下移，在纸箱板4下移的过程中通过两个折叠板204对其前后侧完成折叠。驱

动两个第四气缸203，两个第四气缸203将带动两个弯折叉212对纸箱的左右侧进行折叠。之

后折叠好的纸箱板4通过第一滚筒输送机211输送至纸箱封装机构3上完成封装。

[0043] 结合图4‑6，在本发明的一种纸箱折叠封装机中，第四支架201的上侧可转动地设
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置有两个滚筒207，滚筒207位于两个弯折叉212的上方。

[0044] 滚筒207对纸箱板4的左右侧实施支撑，可以确保其能够顺利被两个弯折叉212推

动，完成左右侧的折叠。

[0045] 如图7所示，在本发明的一种纸箱折叠封装机中，纸箱封装机构3包含第五支架301

和第六支架303，第五支架301上设置有第二滚筒输送机302，第二滚筒输送机302的进料端

与第一滚筒输送机212的出料端相搭接；第六支架303上设置有第一滚轮304和多个第二滚

轮305，多个第二滚轮305分别位于第一滚轮304的两侧。

[0046] 纸箱板4经第一滚筒输送机212输送至第二滚筒输送机302上，第一滚轮304和多个

第二滚轮305上均布置有胶带，第一滚轮304上的胶带对纸箱的顶部实施封装，多个第二滚

轮305上的胶带对纸箱的侧部实施封装。封装好的纸箱板4经第二滚筒输送机302输送出去。

[0047] 因此，与现有技术相比，本发明的一种纸箱折叠封装机，可分别对纸箱和物料进行

抓取，使物料放置在纸箱上之后再进行封装，较大程度上替代可人手工作业，显著提升了纸

箱折叠封装的效率。另外，本发明的一种纸箱折叠封装机，其整体结构简单，易于制造，结构

稳定，具有较好的市场推广使用前景。

[0048] 上述说明示出并描述了发明的若干优选实施例，但如前所述，应当理解发明并非

局限于本文所披露的形式，不应看作是对其他实施例的排除，而可用于各种其他组合、修改

和环境，并能够在本文所述发明构想范围内，通过上述教导或相关领域的技术或知识进行

改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离发明的精神和范围，则都应在发明所附权

利要求的保护范围内。
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