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(54)实用新型名称

一种多功能电缆夹板拆装工具

(57)摘要

本实用新型涉及机械工具领域，具体涉及一

种多功能电缆夹板拆装工具。解决现有技术存在

携带不便、操作繁琐的问题。该装置包括手把、锤

头、刀头和螺丝刀体；螺丝刀体一端为固定端，另

一端是套筒，刀头插在套筒内；手把一端安装有

锤头，另一端头设有楔形凹槽；手把中部设有凹

槽，螺丝刀体的固定端铰接在凹槽一端；凹槽与

螺丝刀体相适配。
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1.一种多功能电缆夹板拆装工具，其特征在于：包括手把(1)、锤头(2)、刀头(31)和螺

丝刀体(32)；

所述螺丝刀体(32)一端为固定端，另一端是套筒(33)，刀头(31)插在套筒(33)内；

所述手把(1)一端安装有锤头(2)，另一端头设有楔形凹槽(10)；

所述手把中部设有凹槽(11)，所述螺丝刀体(32)的固定端铰接在凹槽(11)一端；

所述凹槽(11)与螺丝刀体(32)相适配。

2.根据权利要求1所述的一种多功能电缆夹板拆装工具，其特征在于：所述套筒(33)为

内六边形套筒。

3.根据权利要求2所述的一种多功能电缆夹板拆装工具，其特征在于：所述锤头(2)通

过过盈配合或螺纹连接安装在手把上。

4.根据权利要求3所述的一种多功能电缆夹板拆装工具，其特征在于：所述锤头(2)为

钳工锤锤头。

5.根据权利要求1至4任一所述的一种多功能电缆夹板拆装工具，其特征在于：所述刀

头(31)和套筒(33)具有磁性。

6.根据权利要求5所述的一种多功能电缆夹板拆装工具，其特征在于：所述刀头(31)为

内六角刀头、一字形刀头或十字形刀头。

7.根据权利要求6所述的一种多功能电缆夹板拆装工具，其特征在于：所述手把(1)外

部套有绝缘橡胶套。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 208557375 U

2



一种多功能电缆夹板拆装工具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及机械工具领域，具体涉及一种多功能电缆夹板拆装工具。

背景技术

[0002] 在施工现场，电缆是通过电缆夹板夹紧电缆，使用螺丝将电缆夹板固定在电缆固

定区域的。当进行拆装操作时，需要使用螺丝刀进行拧螺丝操作；由于施工现场工况复杂，

电缆夹板常常损坏，无法使用螺丝刀功能拆卸，则需要使用其他工具，将电缆夹板撬下；实

际的操作中，电缆固定区域常常无法满足电缆夹板的固定要求，则需要对电缆固定区域进

行修整，这样为了实现电缆的拆装工作，就需要多种工具的同时使用才能实现。这也就意味

着在完成一项工作时，工作人员需要同时携带多种工具以满足任务需要。这样就形成了以

下弊端：(1)携带多种不同工具增加了工作人员负担；(2)工具的更换浪费了大量时间使得

工作进度缓慢。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于解决现有技术存在携带不便、操作繁琐的问题，提供一种

携带方便、操作简单的多功能电缆夹板拆装工具。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供的解决方案是：提供一种多功能电缆夹板拆装

工具，包括手把、锤头、刀头和螺丝刀体；

[0005] 所述螺丝刀体一端为固定端，另一端是套筒，刀头插在套筒内；

[0006] 所述手把一端安装有锤头，另一端头设有楔形凹槽；

[0007] 所述手把中部设有凹槽，所述螺丝刀体的固定端铰接在凹槽一端；

[0008] 所述凹槽与螺丝刀体相适配。

[0009] 进一步地，所述套筒为内六边形套筒。

[0010] 进一步地，所述锤头通过过盈配合或螺纹连接安装在手把上。

[0011] 进一步地，所述锤头为钳工锤锤头。

[0012] 进一步地，所述刀头和套筒具有磁性。

[0013] 进一步地，所述刀头为内六角刀头、一字形刀头或十字形刀头。

[0014] 进一步地，为了防止操作人员操作时触电，所述手把外部套有绝缘橡胶套。

[0015] 本实用新型的有益效果：

[0016] 1.本实用新型在手锤的手把一端头开设有楔形凹槽，并且在手把上安装有螺丝刀

体，使得电缆拆装工具功能齐全、操作简单；

[0017] 2.本实用新型在手把中部开有凹槽，将螺丝刀体的固定端铰接在凹槽一端，可以

在不使用螺丝刀时将螺丝刀体隐藏在手锤手把内，携带方便；

[0018] 3.本实用新型的套筒为内六边形套筒，可以增大增大扭力；

[0019] 4.本实用新型的套筒和刀头具有磁性，刀头吸附在套筒内，防止刀头在套筒内轴

向窜动；
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[0020] 5.本实用新型手把外部套有绝缘橡胶套，可以防止操作人员触电。

附图说明

[0021] 图1为本实用新型实施例的结构示意图；

[0022] 图2为图1的俯视图。

具体实施方式

[0023] 以下结合附图及具体实施例对本实用新型做进一步的描述。

[0024] 从图1和图2可以看出，钳工锤锤头通过过盈配合安装在手把1一端，在其他实施例

中锤头2可以通过螺纹连接安装在手把1上，手把1另一端开有楔形凹槽10；手把1中部设有

凹槽11，螺丝刀体32的固定端通过铰接安装在凹槽11接近锤头2的一端；螺丝刀体32一端的

套筒33为内六角形套筒，刀头31的一端为内六角螺丝刀头，其另一端为六棱柱，插入套筒33

中，并通过磁力被固定在螺丝刀体32的套筒33内，在其他实施例中刀头31可以是外六角螺

丝刀头、一字刀头或十字刀头等；手把1外侧还套有绝缘橡胶套。具体操作方式：

[0025] (1)当需要拆卸电缆夹板时，将隐藏在凹槽11内的螺丝刀体32取出，使得螺丝刀体

32与手把1垂直，再将内六角形螺丝刀头安装在螺丝刀体32的套筒33内，使用螺丝刀功能将

固定电缆夹板的螺丝取下；当由于电缆夹板使用时间过长，无法使用螺丝刀功能将电缆夹

板正常取下时，则使用手把1一端的楔形凹槽10，将电缆夹板撬开；

[0026] (2)当需要安装电缆夹板时，将隐藏在手把1凹槽内的螺丝刀体32取出，使得螺丝

刀体32与手把1垂直，再将内六角形螺丝刀头安装在螺丝刀体32的套筒33内，使用螺丝刀功

能将固定电缆夹板的螺丝安装进电缆夹板，使得电缆夹板夹紧电缆；

[0027] (3)当出现固定电缆位置不平整或者其他工况时，则需要将螺丝刀体32弯折，隐藏

在手把1的凹槽11内，使用手锤功能对不平整的固定区域进行修正。
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图1

图2
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