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요약

디지탈 자동차셀(cellular) 시스템 및 디지탈 코드리스 전화시스템등의 전화를 중심으로 한 무선통신시
스템의 패킷데이타 전송방식에 관한 것으로써, 회선교환에 의한 종래의 통신시스템에 있어서 전화 또는 
데이타 호출에 관계없이 새로운 전화호출이 발생할 때, 할당하기 위해 TCH 중에서 TCH를 선택하기 때문
에 데이타가 발생할 때마다 새로운 TCH의 할당에 의한 접속지연이 커지는 문제를 해결하고, 종래의 랜덤
액세스데이타 통신방식에 있어서 RACH로써 여러개의 TCH를 운용하는 경우에 TCH의 관리가 복잡하게 되는 
문제를 해결하고, 회선교환에 의한 종래의 데이타통신시스템에 있어서 하나의 이동국이 TCH상에서 통신 
중이면 다른 이동국은 그 이동국의 통신이 종료될 때까지 TCH 상에서 대기해야 하므로 대기 중의 이동국
의 패킷송신 대기시간이 증가하게 되는 문제를 해결하며, 종래의 시스템에 있어서는 데이타통신회선 송
신 속도가 일정하므로 데이타통신회선의 트래픽에 따라 회선송신 속도가 변경될 가능성이 없다는 문제점
을 해결하기 위해, 여러개의 기지국, 여러개의 이동국 및 기지국 제어장치를 포함하고, 각각의 기지국과 
여러개의 이동국 사이의 무선채널은 제어채널(CCH) 및 음성의 양방향의 통신을 1단위로 한 여러개의 통
신채널(TCH)로 이루어져 있고, TCH의 다운채널은 부수 CCH를 가지며, 전화 음성신호가 송신되지 않은 
TCH  중의  모든 채널은 랜덤액세스방식(RACH)를  사용한 데이타통신채널로써 사용되고, 이동국은 모든 
RACH를 이용해서 데이타패킷을 송수신하게 한다.

이것에 의해, 이동국에 있어서 어떠한 신호도 송신하지 않고 간섭 채널을 지정할 수 있다. 

대표도

도3

명세서

[발명의 명칭]

무선데이타전송장치

[도면의 간단한 설명]

제3도는 본 발명의 무선통신시스템의 개요도, 제4도는 기지국과 이동국 사이의 무선회선에 TDMA 방식을 
사용한 캐리어 구성도, 제5도는 호출설정의 1실시예를 도시한 플로차트, 제6도는 RACH 상태천이의 1실시
예를 나타낸 도면, 제7도는 이동국과 기지국 사이의 RACH 상에서의 액세스권 획득의 1실시예를 도시한 
시퀀스도, 제8도는 이동국의 채널이동 타이밍을 도시한 시퀀스도, 제9도는 이동국의 채널이동을 도시한 
플로차트, 제10도는 이동국의 구성의 1실시예를 도시한 블럭도, 제11도는 본 발명에 있어서의 채널이동
의 1실시예를 나타낸 도면, 제12도는 이동국의 채널이동 확률을 산출하는 플로차트, 제13도는 본 발명에 
있어서의 기지국 제어장치에 등록된 RACH와 이동국 번호 사이의 대응의 1예를 나타낸 표 및 RACH 전이상
태의 1실시예를 나타낸 도면, 제14도는 기지국 제어장치에서의 RACH 관리방식의 1실시예를 도시한 플로
차트, 제15도는 이동국에 있어서의 이동국채널 이동방법의 1실시예를 도시한 플로차트, 제16도는 채널이
동방법의 1실시예를 도시한 플로차트, 제17도는 기지국 제어장치에서의 채널할당방식의 1실시예를 도시
한 플로차트, 제18도는 이동국에서의 세그먼트 구성방법의 1실시예를 나타낸 설명도, 제19도는 회선경합
방법의 1실시예를 도시한 시퀀스도, 제20도는 기지국 제어장치의 구성의 1실시예를 도시한 블럭도 및 기
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지국 제어장치에 등록된 변환표의 구성요소의 1예를 나타낸 표, 제21도는 기지국 제어장치에서의 변환표 
관리방법의 1실시예를 도시한 플로차트, 제22도는 기지국 제어장치에서의 패킷착신처리의 1실시예를 도
시한 플로차트, 제23도는 이동국에서의 패킷착신처리의 1실시예를 나타낸 플로차트, 제24도는 패킷착신
방식의 1실시예를 나타내는 이동국과 기지국제어장치 사이의 시퀀스도, 제25도는 무선 액세스방식으로써 
TDMA 방식을 사용하는 경우의 RACH 상태 전이도, 제26도는 기지국 제어장치에서의 RACH 관리의 1실시예
를 도시한 플로차트, 제27도는 무선액세스방식으로써 TDMA 방식을 사용하는 경우의 RACH 상태천이의 1실
시예를 나타낸 도면, 제28도는 기지국 제어장치에서의 RACH 관리의 1실시예를 나타낸 플로차트, 제29도
는 기지국 제어장치에서의 패킷조립방법의 1실시예를 도시한 플로차트, 제30도는 기지국 제어장치의 구
성의 1실시예를 도시한 블럭도, 제31도는 기지국 제어장치에서의 패킷조립방법의 1실시예를 도시한 플로
차트, 제32도는 채널할당방법의 1실시예를 도시한 플로차트, 제33도는 기지국 제어장치 구성의 1실시예
를 도시한 블럭도, 제34도는 간섭을 일으키는 RACH를 소거하는 1실시예를 도시한 플로차트.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1 

여러개의 기지국, 여럭애ㅢ 이동국 및 기지국 제어장치를 포함하고, 각각의 기지국과 여러개의 이동국 
사이의 무선채널은 제어채널(CCH) 및 음성의 양방향의 통신을 1단위로 한 여러개의 통신채널(TCH)로 이
루어져 있고, 상기 TCH의 다운채널은 부수 CCH를 가지며, 전화 음성 신호가 송신되지 않은 TCH중의 모든 
채널은 랜덤액세스 방식(RACH)를 사용한 데이타통신채널로써 사용되고, 상기 이동국은 상기 모든 RACH를 
이용해서 데이타패킷을 송수신하는 무선데이타전송장치.

청구항 2 

여러개의 기지국, 여러개의 이동국 및 기지국 제어장치를 포함하고, 각각의 기지국과 여러개의 이동국 
사이의 무선채널은 제어채널(CCH) 및 여러개의 통신채널(TCH)로 이루어져 있고, 각각의 기지국은 CCH에 
의해 TCH 중 랜덤액세스방식(RACH)를 사용하는 데이타통신채널로써 사용될 수 있는 채널을 통지하는 수
단, RACH에 각각의 RACH에 관한 채널정보를 통지하는 수단 및 이동될 수 있는 다른 RACH를 통지하는 수
단을 포함하는 무선 데이타전송장치.

청구항 3 

여러개의 기지국, 여러개의 이동국 및 기지국 제어장치를 포함하고, 각각의 기지국과 여러개의 이동국 
사이의 무선채널은 제어채널(CCH) 및 여러개의 통신채널(TCH)로 이루어져 있고, 각각의 기지국은 RACH에 
각각의 RACH에 관한 채널정보를 통지하는 수단을 포함하고, 랜덤액세스방식(RACH)을 사용하는 데이타통
신채널로써 여러개의 TCH를 사용하는 기지국은 상기 채널정보 통지수단에 의해 상기 RACH 중 하나에 패
킷송신 금지통지와 이동수신지 RACH 통지를 송신하며, RACH 상에서 상기 통지를 수신하는 상기 이동국은 
통지수신을 계기로 RACH에서 이동수신지 RACH 통지에 의해 지정된 다른 RACH로 이동하는 무선데이타전송
장치.

청구항 4 

제3항에 있어서, 각각의 이동국은 RACH 이동확률 Pa를 산출하는 수단, 상기 확률 Pa를 상기 이동국에 기
억된 임계값과 비교하는 수단, 상기 확률이 임계값 보다 크면 RACH 이동을 실행하는 수단 및 상기 확률
이 임계값 보다 작으면 시간 T1동안 RACH 이동을 연기하는 수단을 포함하는 무선데이타전송장치.

청구항 5 

여러개의 기지국, 여러개의 이동국, 기지국 제어장치를 포함하고, 각각의 기지국과 여러개의 이동국 사
이의 무선채널은 제어채널(CCH) 및 여러개의 통신채널(TCH)로 이루어져 있고, 상기 각각의 기지국은 랜
덤액세스방식(RACH)을 사용한 데이타통신시스템으로써 여러개의 TCH를 사용하며, 여러개의 TCH를 RACH로 
사용하는 상기 기지국 중의 하나와 상기 기지국을 제어하는 상기 기지국 제어장치가 새로운 전화호출의 
발생에 따라 TCH를 필요로 할 때, 관리된 RACH군에서 전화호출에 할당된 RACH를 삭제하는 수단, RACH에 
각각의 RACH에 관한 채널정보를 통지하는 수단, 상기 통지수단을 통해 상기 기지국에서 RACH를 획득하는 
이동국으로 RACH의 퇴거명령 통지를 송출하고, RACH가 상기 통지수단을 통해 상기 기지국에 의해 관리된 
것 외의 모든 다른 RACH상의 RACH로써 이용할 수 없게 되는 취지에 대한 메세지를 송출하는 수단 및 상
기 기지국 제어장치에 의해 상기 RACH에 등록된 이동국의 등록을 상기 RACH에 지정된 이동수신지 RACH로 
변경하는 수단을 또 포함하는 무선데이타전송장치.

청구항 6 

RACH에 각각의 RACH에 관한 채널정보를 통지하는 수단, 관리수단에 의해 관리된 RACH 중 이동국이 이동
할 수 있는 하나의 기지국에 의해 관리된 랜덤액세스방식(RACH)를 사용한 데이타통신채널을 순환적으로 
결정하는 수단, 상기 통지수단을 통해 상기 결정수단에 의해 결정된 순환 RACH열의 이동국을 상기 기지
국에 의해 통지하는 수단 및 상기 통지에 따라, 순차적으로 채널을 이동하는 수단을 포함하는 무선데이
타전송장치.

청구항 7 

이동국에 의해 획득된 RACH가 다른 이동국의 패킷송신에 사용되면 송출 패킷을 갖는 이동국이 기지국으
로부터 통지된 이동수신지 RACH에 따라 순차적으로 RACH  이동을 실행하고, 순환적 RACH 지정에 따른 
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RACH 이동에 있어서 기지국에 의해 관리된 모든 RACH가 순환되는 단계에서 모든 RACH가 다른 이동국에 
사용될 때, 각 이동국 마다 RACH 이동을 계속하는 활률 Pb를 산출하는 수단, 산출된 확률 Pb를 이동국에 
기억된 임계값과 비교하는 수단 및 상기 비교수단의 결과에 따라, 상기 확률이 임계값 보다 크면 순환적 
RACH 지정에 따라 RACH 이동을 다시 개시하고, 상기 확률이 임계값 보다 작으면 시간 T 동안 RACH 이동
을 연기하는 수단을 포함하는 무선데이타전송장치.

청구항 8 

여러개의 이동국은 가는 무선데이타전송장치에 있어서, 상기 각각의 이동국은 순한적 RACH 지정에 따른 
RACH 이동에 있어서 이동채널 순환열이 순환된 회수를 기억하는 수단, 이동국이 기지국으로부터 통지된 
이동채널정보에 따른 이동채널 순환열을 이동하고, 기지국에 의해 관리된 모든 RACH를 이동한 단계에서 
순환한 회수에 따라, 순환확률 Pc를 산출하는 수단, 상기 산출된 Pc를 이동국에 미리 기억된 임계값과 
비교해서, 이동의 연속 또는 연기를 판단하는 수단 및 연기로 판단되면 상기 회수에 따라 연기시간 T를 
변화시키는 수단을 포함하는 무선데이타전송장치.

청구항 9 

여러개의 기지국, 여러개의 이동국 및 기지국 제어장치를 포함하고, 각각의 기지국과 여러개의 이동국 
사이의 무선채널은 제어채널(CCH) 및 여러개의 통신채널(TCHs)로 이루어져 있고, 상기 각각의 기지국은 
여러개의 TCH를 랜덤액세스방식(RACH)를 사용하는 데이타통신시스템으로써 사용하고, 각각의 기지국은 
여러개의 RACH를 관리하는 수단을 포함하고, 상기 기지국 제어장치는 상기 이동국 중의 하나가 CCH에 의
해 새로운 RACH의 이용을 요구할 때 상기 이동국에 사용될 RACH를 지정하는 수단 및 순차적으로 이용요
구를 실행하는 이동국에 순차적으로 다른 RACH열을 할당하는 수단을 포함하는 무선데이타전송장치.

청구항 10 

여러개의 기지국, 여러개의 이동국 및 기지국 제어장치를 포함하고, 각각의 기지국과 여러개의 이동국 
사이의 무선채널은 제어채널(CCH) 및 여러개의 통신채널(TCH)로 이루어져 있고, 상기 TCH의 다운채널은 
상기 기지국과 상기 이동국 사이의 무선액세스로써 시분할 다중액세스(TDMA)를 사용하는 부수적인 CCH를 
갖고, 상기 각각의 이동국은 구내정보 통신망 LAN에 송출될 수 있는 포맷의 패킷을 생성하는 수단, 상기 
패킷을 세그먼트로 분할하는 수단 및 제1세그먼트에 동기화비트와 상기 이동국을 식별하는 번호를 부가
해서 세그먼트를 생성하는 수단을 포함하고, 상기 각각의 기지국은 상기 이동국 중의 하나가 송신가능한 
RACH에 제1세그먼트를 송출하고 상기 기지국이 세그먼트를 정상으로 수신할 때, 상기 이동국의 이동국 
번호와 상기 이동국 이외의 이동국이 RACH의 다운 부수 CCH상의 RACH에서 송신이 불가능하다는 것을 나
타내는 정보를 통지하고, 이것에 의해 상기 이동국에 RACH의 이용권을 통지하고, RACH를 획득하는 다른 
이동국이 패킷을 송신하는 것을 금지하는 수단 및 상기 제1세그먼트를 사용해서 동기화를 설정 확립하는 
수단을 포함하고, 상기 각각의 이동국은 세그먼트를 식별하기 위해 번호를 부가하는 수단을 포함하고, 
상기 기지국 제어장치 또는 상기 각각의 기지국은 세그먼트 식별번호에 따라 마지막 세그먼트의 수신시 
RACH의 이용권을 릴리즈하는 수단을 포함하는 무선데이타전송장치.

청구항 11 

여러개의 기지국, 여러개의 이동국 및 구내정보통신망(ALN)에 접속되는 기지국 제어장치를 포함하고, 각
각의 기지국과 여러개의 이동국 사이의 무선채널이 제어채널(CCH) 및 여러개의 통신채널(TCHs)로 이루어
진 채널구성을 갖고, 상기 각각의 기지국은 랜덤액세스방식(RACH)를 사용하는 데이타통신채널로써 여러
개의 TCH를 사용하고, 상기 기지국 제어장치는 상기 이동국 중 하나로부터 송출된 세그먼트를 LAN으로 
송출될 수 있는 포맷의 패킷으로 조립하는 수단, 패킷을 LAN으로 송출하는 수단, 상기 이동국을 식별하
는 이동국번호(TN), LAN 내의 상기 이동국을 식별하는 어드레스 TA 및 RACH를 식별하는 채널번호 CN 사
이의 대응관계를 나타내는 변환표, 상기 이동국 중 하나로부터 RACH 이용요구의 수신시 상기 변화표를 
검색하는 수단, 상기 변환표에 상기 이동국의 TN이 존재하지 않으면 청구항 9에 기재한 바와 같이 채널
할당방식에 의해 지정된 RACH의 TN 및 CN을 상기 변환표에 등록하는 수단, 상기 이동국의 TN이 등록되면 
등록된 TN에 대응하는 CN을 채널할당방식에 의해 지정된 RACH의 CN으로 변경하는 수단 및 TN에 의해 식
별된 이동국으로부터의 RACH 상에 패킷의 수신시 RACH의 CN이 상기 변환표에 기억된 CN과 다르면 상기 
변환표를 변경하는 수단을 포함하는 무선데이타전송장치.

청구항 12 

여러개의 기지국, 여러개의 이동국 및 구내정보통신망(LAN)에 접속되는 기지국 제어장치를 포함하고, 각
각의 기지국과 여러개의 이동국 사이의 무선채널이 제어채널(CCH)와 여러개의 통신채널(TCH)로 이루어진 
채널구성을 갖고, 상기 각각의 기지국은 랜덤액세스방식(RACH)를 이용하는 데이타통신채널로써 여러개의 
TCH를 사용하고, 상기 기지국 제어장치는 상기 이동국 중의 하나를 수신지로 하는 패킷을 LAN에서 수신
하면, 상기 이동국에 의해 획득된 RACH의 채널번호 TN에 대한 변환표를 검색하고, RACH를 관리하는 상기 
기지국으로 상기 이동국에 대한 수신지 패킷의 TN을 부가한 호출착신통지를 송출하는 수단을 포함하고, 
상기 기지국은 상기 기지국 제어장치로부터 패킷착신통지를 수신할 때 상기 기지국에 의해 관리된 모든 
RACH에 대응하는 다운 CCH에 의해 패킷착신통지를 송신하는 수단을 포함하고, 상기 이동국은 상기 이동
국이 패킷을 송출하기 위해 하나의 RACH에서 다른 RACH로 이동하는 경우에 호출착신통지의 수신시 채널
이동을 정지하고 채널이동개시 RACH로 복귀하는 수단을 포함하고, 상기 기지국 제어장치는 패킷착신통지
를 송출한 후 시간 Tp에서 변환표에 저장된 상기 이동국의 이동국 번호에 대응하는 RACH에 패킷을 송신
하는 수단을 포함하며, 상기 기지국은 무선채널 상으로 상기 기지국 제어장치로부터 수신된 패킷을 중계
하는 수단을 포함하는 무선데이타전송장치.

청구항 13 

여러개의 기지국, 여러개의 이동국, 기지국 제어장치를 포함하고, 각각의 기지국과 여러개의 이동국 사
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이의 무선채널이 제어채널(CCH) 및 여러개의 통신채널(TCH)로 이루어져 있고, 하나의 기지국에 의해 고
정적으로 관리된 24개 이상의 TCH를 하나의 통합된 RACH로써 취급하는 수단, 전화호출이 발생할 때 통합
된 RACH 내의 하나의 TCH를 전화호출에 할당하는 수단 및 전화호출에 할당된 TCH 이외의 통합된 RACH라
고 결정된 남아있는 RACH를 통합해서 하나의 RACH로써 취급하는 수단을 또 포함하며, 상기 기지국과 상
기 기지국 제어장치는 호출의 종료시 전화호출로부터 릴리즈된 TCH와 RACH를 조함하여 하나의 RACH로 운
용하는 수단을 포함하는 무선데이타전송장치.

청구항 14 

여러개의 기지국, 여러개의 이동국 및 기지국 제어장치를 포함하고, 각각의 기지국과 여러개의 이동국 
사이의 무선채널은 제어채널(CCH)와 여러개의 통신채널(TCH)로 이루어지는 채널구성을 갖고, 상기 각각
의 기지국은 랜덤액세스방식(RACH)를 사용하는 통신채널로써 여러개의 TCH를 사용하고, 상기 기지국이 
RACH에 대해 24개 이상의 TCH를 사용할 때, 상기 기지국과 상기 기지국 제어장치는 몇 개의 TCH를 하나
의 RACH로 조합하는 수단, 여러개의 RACH로 RACH를 분리하여 운용하는 수단 및 속도가 다른 여러개의 
RACH를 동작하는 수단을 포함하는 무선데이타전송장치.

청구항 15 

하나의 이동국으로부터 통합된 RACH를 형성하는 여러개의 TCH에 연속적으로 송신된 세그먼트의 순서를 
식별하는 수단 및 상기 식별수단에 의해 순서결정된 세그먼트를 구내정보통신망(LAN)으로 송신될 수 있
는 패킷으로 조합하는 수단을 포함하는 무선데이타전송장치.

청구항 16 

여러개의 기지국, 여러개의 이동국, 기지국 제어장치를 포함하고, 각각의 기지국과 여러개의 이동국 사
이의 무선채널은 제어채널(CCH) 및 여러개의 통신채널(TCH)로 이루어져 있고, 상기 모든 또는 몇 개의 
기지국은 랜덤액세스방식(RACH)를 사용하는 데이타통신채널로써 하나 이상의 TCH를 사용하고, 상기 기지
국 또는 상기 기지국 제어장치가 TT 동안 RACH의 이용권을 갖는 이동국으로부터 세그먼트를 수신하지 않
으면, RACH 상의 패킷전송을 이상 종료로 가정하고 RACH를 릴리즈하는 수단, 이동국으로부터 지금까지 
수신된 세그먼트를 유지하는 수단, 이동국에 의해 RACH 상에 송신될 수 없는 세그먼트를 저장하는 수단, 
이동국이 RACH의 이용권을 새로 얻으면, 송신될 수 없는 세그먼트를 RACH에 다시 송신하는 수단 및 상기 
기지국과 상기 기지국 제어장치 중의 하나에 의해 유지된 세그먼트와 새로 수신된 세그먼트를 하나의 패
킷으로 조합하는 수단을 포함하는 무선데이타전송장치.

청구항 17 

여러개의 기지국, 여러개의 이동국, 기지국 제어장치를 포함하고, 각각의 기지국과 여러개의 이동국 사
이의 무선채널은 제어채널(CCH) 및 여러개의 통신채널(TCH)로 이루어져 있고, 상기 각각의 지지국은 랜
덤액세스방식(RACH)를 사용하는 데이타통신채널로써 여러개의 TCH를 사용하고, RACH로써 사용된 TCH가 
전화호출에 사용된 VCH로써 사용되는 것을 금지하느 수단 및 RACH를 사용하는 이동국의 수에 따라 상기 
VCH에 할당하는 것이 금지된 TCH의 채널 수를 결정하는 수단을 또 포함하는 무선데이타전송장치.

청구항 18 

여러개의 기지국, 여러개의 이동국, 기지국 제어장치를 포함하고, 각각의 기지국과 여러개의 이동국 사
이의 무선채널은 제어채널(CCH) 및 여러개의 통신채널(TCH)를 포함하고, 상기 각각의 기지국은 랜덤액세
스방식(RACH)를 사용하는 데이타통신채널로써 여러개의 TCH를 사용하고, 하나의 기지국에 의해 관리된 
각각의 RACH의 회선이용효율을 측정하는 수단, 하나의 RACH의 상기 측정된 회선이용효율을 다른 RACH와 
비교하는 수단, 상기 비교결과에 따라, 다른 RACH 보다 회선이용효율이 낮은 RACH를 선택하는 수단 및 
RACH군에서 상기 선택된 RACH를 삭제하고, 상기 RACH의 이용을 억제하며, 이동수신지 RACH로부터 상기 
RACH를 삭제하는 수단을 또 포함하는 무선데이타전송장치.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임
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