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本发明公开了一种装配式房屋结构，包括有

立柱、横梁、地面钢架、支撑架、圈梁及用于形成

屋面的主桁架、屋架，支撑架安装在立柱上，立柱

固定在地面上，至少在立柱之间的下部及中部位

置通过连接件连接有横梁，地面钢架安装于位于

立柱下部位置的横梁之间。本发明主要适用于低

层装配式房屋，通过梁柱连接件、端部连接件、支

撑架中间连接件、圈梁对接连接件、圈梁阳角连

接件等标准连接件实现支撑架、圈梁等机构与立

柱的连接固定，可分别满足房屋框架中不同位置

的横梁与钢架以及屋面不同位置的安装需求，其

安装操作非常方便，结构强度高，可全部重复利

用；底部的连接件另加一底盘，底盘通过螺栓与

地面固定，如此提高了整个房屋的接地稳定性。
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1.一种装配式房屋结构，其特征在于：包括有立柱、横梁、地面钢架、屋架支撑架、圈梁

及用于形成屋面部分的主桁架，支撑架安装在立柱上，立柱固定在地面上，至少在立柱之间

的下部及中部位置通过连接件连接有横梁，地面钢架安装于位于立柱下部位置的横梁之

间；主桁架包括有纵杆和横杆，主桁架安装在支撑架及圈梁上；在位于外侧位置的立柱顶端

安装有端部连接件，而位于中间位置的立柱顶端安装有支撑架中间连接件，支撑架的两端

分别通过端部连接件与外侧位置的立柱连接固定，而支撑架的中间则通过支撑架中间连接

件与中间位置的立柱连接固定；圈梁的两端亦通过所述端部连接件与位于阳角位置的立柱

连接固定。

2.根据权利要求1所述的装配式房屋结构，其特征在于：位于阳角位置的立柱与横梁之

间采用梁柱双向连接件连接固定，梁柱双向连接件将横梁连接成直角转角结构；位于边墙

中间位置的立柱与横梁之间采用梁柱三向连接件连接固定，梁柱三向连接件将横梁连接成

T型结构；位于房屋中间的立柱与横梁之间采用梁柱四向连接件连接固定，梁柱四向连接件

将横梁连接成十字型结构；梁柱双向连接件、梁柱三向连接件及梁柱四向连接件均包括有

主套件，而各立柱底端的梁柱双向连接件、梁柱三向连接件及梁柱四向连接件的主套件底

部均固定有底盘，使整个房屋通过底盘固定在地面上，底盘的中心具有水电孔，该底水电孔

与主套件的通孔相通。

3.根据权利要求2所述的装配式房屋结构，其特征在于：所述梁柱双向连接件的主套件

呈方框状结构，主套件为侧壁具有纵向缺口的非封闭式结构，主套件内部为通孔，两端为开

口，主套件的侧壁上设置有若干螺丝孔，用于形成房屋框架的立柱从主套件的通孔穿过，并

用螺丝穿过螺丝孔将主套件与立柱紧固；在主套件的侧壁上设置有一第一连接臂和一第二

连接臂，第一连接臂和第二连接臂分别从主套件的两个不同侧壁面朝外垂直伸出，第一连

接臂及第二连接臂上均设有螺丝孔，横梁与第一连接臂或第二连接臂插接并通过螺丝穿过

螺丝孔拧紧固定，使横梁与立柱连接成框架结构；第一连接臂及第二连接臂与主套件形成

一个整体组件的连接件，第一连接臂及第二连接臂均为中空结构，在主套件的各侧壁上均

设有水电孔，第一连接臂及第二连接臂的通孔均对准水电孔形成水电线路的接入结构。

4.根据权利要求2所述的装配式房屋结构，其特征在于：所述梁柱三向连接件的主套件

具有接近四面全包围的结构，其具有三个完整的侧壁，第四个侧壁设置为具有开放式纵向

缺口的结构；在主套件的侧壁上设置有第一连接臂、第二连接臂和第三连接臂，三者分别从

三个侧壁接出形成T型结构并处于同一水平面，且第一连接臂与第二连接臂、第三连接臂与

第二连接臂分别垂直，第一连接臂则与第三连接臂位于同一直线上但反向伸出；立柱插入

主套件后，三侧壁贴住立柱的其中三面，并通过螺丝将立柱紧固；在与三处连接臂相对的侧

壁上均设有水电孔，水电孔与各连接臂的通孔相通。

5.根据权利要求2所述的装配式房屋结构，其特征在于：所述梁柱四向连接件的主套件

具有接近四面全包围的结构，其具有三个完整的侧壁，第四个侧壁设置为具有开放式纵向

缺口的结构；在主套件的侧壁上设置有第一连接臂、第二连接臂、第三连接臂和第四连接

臂，四者分别从四个侧壁接出形成十型结构并处于同一水平面，第一连接臂与第三连接臂

相对，第二连接臂与第四连接臂相对；立柱插入主套件后，四侧壁贴住立柱的四面，并通过

螺丝将立柱紧固；在与四处连接臂相对的侧壁上均设有水电孔，水电孔与各连接臂的通孔

相通。
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6.根据权利要求1所述的装配式房屋结构，其特征在于：所述端部连接件具有一可以插

入在立柱顶端的竖套件，整个端部连接件通过其竖套件插设在立柱中并用螺栓紧固；竖套

件的顶端焊接有支撑板，支撑板的外侧端具有竖起的竖挡板，在支撑板的内侧侧面形成有

一平直伸出的圈梁固定耳，支撑架的两端底部枕压在所述支撑板上并用螺栓紧固，支撑架

的两端部则侧压在竖挡板的内表面并用螺栓紧固；圈梁的端部枕压在圈梁固定耳上并且用

螺栓紧固。

7.根据权利要求1所述的装配式房屋结构，其特征在于：圈梁在中间对接的位置通过圈

梁对接连接件与位于中间的立柱连接固定，该圈梁对接连接件具有主套件，主套件的底端

两侧各设有一固定耳，该圈梁对接连接件通过其主套件套设在立柱的顶端并用螺栓紧固，

圈梁的对接端枕压在固定耳上并用螺栓紧固；主套件的顶端焊接有朝屋面外侧倾斜的凹槽

支撑件，凹槽支撑件的两端为槽壁，两槽壁的内侧面各通过螺栓固定有一横梁，且两横梁均

枕压在凹槽支撑件上。

8.根据权利要求1所述的装配式房屋结构，其特征在于：所述支撑架中间连接件具有竖

套件，整个支撑架中间连接件通过其竖套件插设在立柱中并用螺栓紧固；竖套件的顶端焊

接有支撑板，支撑架的中间底部枕压在该支撑板上并用螺栓紧固。

9.根据权利要求1所述的装配式房屋结构，其特征在于：还包括有侧桁架，侧桁架固定

在两主桁架的侧面之间，在主桁架的侧面与侧桁架对接位置设有主桁架斜杆，侧桁架的侧

面则设有侧桁架斜杆，主桁架斜杆与侧桁架斜杆并行固定；侧桁架亦包括有纵杆和横杆，各

纵杆与同面的圈梁相垂直，而横杆则与同面的圈梁相平行。

10.根据权利要求9所述的装配式房屋结构，其特征在于：在主桁架与侧桁架对齐处的

阳角位置立柱的顶端固定有圈梁阳角连接件，圈梁阳角连接件具有主套件，圈梁阳角连接

件通过其主套件套固在立柱的顶端并用螺栓紧固；在主套件的顶端焊接有侧斜支撑件，侧

斜支撑件沿对角线朝两对称倾斜，在两边倾斜面的底端各设有斜挡片，两斜挡片之间具有

用于主桁架斜杆及侧桁架斜杆穿过的间隙，主桁架斜杆及侧桁架斜分别枕压在侧斜支撑件

的倾斜面上；与主桁架斜杆接近的一横杆端部及与侧桁架斜杆接近的一横杆端部分别枕压

在侧斜支撑件的倾斜面上，并分别与对应面的斜挡片用螺栓紧固；主套件的底端相邻两侧

各设有一固定耳，圈梁的末端枕压在固定耳上并用螺栓紧固；端部连接件、支撑架中间连接

件、圈梁对接连接件及圈梁阳角连接件均设置有水电孔，四者均采用激光切割钢板并冷弯

成型再焊接形成标准连接件；

在并行固定的主桁架斜杆及侧桁架斜杆的外侧末端通过一屋架檐口连接件封端固定，

该屋架檐口连接件为倾斜的V形结构，其两边分别通过螺栓与主桁架斜杆及侧桁架斜杆固

定；屋架檐口连接件采用激光切割钢板并冷弯成型形成标准连接件。
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一种装配式房屋结构

技术领域

[0001] 本发明涉及建筑结构技术领域，具体涉及一种用于装配式房屋的轻钢结构。

背景技术

[0002] 木立方装配式房屋，尤其是低层装配式房屋，由于具有可以快速搭建，施工速度

快，对地面环境适应性好，安全性高，可重复利用等优点，因此被广泛应用在低层别墅、装配

式定制化房屋、旅游渡假或营地酒店等领域。装配式房屋一般先搭好钢结构框架，然后再装

好地面、墙面、楼面、屋面等结构。传统的装配式房屋在搭建时主要存在以下缺点，第一，屋

面安装时在各对接位置一般采用焊接或直接螺丝固定的方式，焊接方式操作复杂，需要专

业的焊接人员，且拆卸时比较麻烦，而直接螺丝固定方式的结构稳定性不够高；第二，配件

的通用性不高，不能作为标准件使用，导致施工安装过程比较麻烦；第三，框架的底部直接

支撑在地面上，撑地面积较小，不够稳固，而对于有些地面时间久了框架底部容易陷入地

面，存在安全隐患。

发明内容

[0003] 本发明要解决的技术问题是针对现有技术的缺陷，提供一种结构简单、施工安装

方便、装配结构稳固、安全性高、配件通用性好的装配式房屋结构。

[0004] 为解决上述技术问题，本发明采用如下技术方案：一种装配式房屋结构，其特征在

于：包括有立柱、地面钢架、屋面支撑架(如三角状)、圈梁及用于形成屋面部分的主桁架，支

撑架安装在房屋的立柱上，立柱固定在地面上，至少在立柱之间的下部及中部位置通过连

接件连接有横梁，地面钢架安装于位于立柱下部位置的横梁之间；主桁架包括有纵杆和横

杆，主桁架安装在支撑架及圈梁上；在位于外侧位置的立柱顶端安装有端部连接件，而位于

中间位置的立柱顶端安装有支撑架中间连接件，支撑架的两端分别通过端部连接件与外侧

位置的立柱连接固定，而支撑架的中间则通过支撑架中间连接件与中间位置的立柱连接固

定；圈梁的两端亦通过所述端部连接件与位于阳角位置的立柱连接固定。

[0005] 进一步地，位于阳角位置的立柱与横梁之间采用梁柱双向连接件连接固定，梁柱

双向连接件将横梁连接成直角转角结构；位于边墙中间位置的立柱与横梁之间采用梁柱三

向连接件连接固定，梁柱三向连接件将横梁连接成T型结构；位于房屋中间的立柱与横梁之

间采用梁柱四向连接件连接固定，梁柱四向连接件将横梁连接成十字型结构；梁柱双向连

接件、梁柱三向连接件及梁柱四向连接件均包括有主套件，而各立柱底端的梁柱双向连接

件、梁柱三向连接件及梁柱四向连接件的主套件底部均固定有底盘，使整个房屋通过底盘

固定在地面上，底盘的中心具有水电孔，该底水电孔与主套件的通孔相通。

[0006] 优选地，所述梁柱双向连接件的主套件呈方框状结构，主套件为侧壁具有纵向缺

口的非封闭式结构，主套件内部为通孔，两端为开口，主套件的侧壁上设置有若干螺丝孔，

用于形成房屋框架的立柱从主套件的通孔穿过，并用螺丝穿过螺丝孔将主套件与立柱紧

固；在主套件的侧壁上设置有一第一连接臂和一第二连接臂，第一连接臂和第二连接臂分
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别从主套件的两个不同侧壁面朝外垂直伸出，第一连接臂及第二连接臂上均设有螺丝孔，

横梁与第一连接臂或第二连接臂插接并通过螺丝穿过螺丝孔拧紧固定，使横梁与立柱连接

成框架结构；第一连接臂及第二连接臂与主套件形成一个整体组件的连接件，第一连接臂

及第二连接臂均为中空结构，在主套件的各侧壁上均设有水电孔，第一连接臂及第二连接

臂的通孔均对准水电孔形成水电线路的接入结构。

[0007] 优选地，所述梁柱三向连接件的主套件具有接近四面全包围的结构，其具有三个

完整的侧壁，第四个侧壁设置为具有开放式纵向缺口的结构；在主套件的侧壁上设有第一

连接臂、第二连接臂和第三连接臂，三者分别从三个侧壁接出形成T型结构并处于同一水平

面，且第一连接臂与第二连接臂、第三连接臂与第二连接臂分别垂直，第一连接臂则与第三

连接臂位于同一直线上但反向伸出；立柱插入主套件后，三侧壁贴住立柱的其中三面，并通

过螺丝将立柱紧固；在与三处连接臂相对的侧壁上均设有水电孔，水电孔与各连接臂的通

孔相通。

[0008] 优选地，所述梁柱四向连接件的主套件具有接近四面全包围的结构，其具有三个

完整的侧壁，第四个侧壁设置为具有开放式纵向缺口的结构；在主套件的侧壁上设置有第

一连接臂、第二连接臂、第三连接臂和第四连接臂，四者分别从四个侧壁接出形成十型结构

并处于同一水平面，第一连接臂与第三连接臂相对，第二连接臂与第四连接臂相对；立柱插

入主套件后，四侧壁贴住立柱的四面，并通过螺丝将立柱紧固；在与四处连接臂相对的侧壁

上均设有水电孔，水电孔与各连接臂的通孔相通。

[0009] 进一步地，所述端部连接件具有一可以插入在立柱顶端的竖套件，整个端部连接

件通过其竖套件插设在立柱中并用螺栓紧固；竖套件的顶端焊接有支撑板，支撑板的外侧

端具有竖起的竖挡板，在支撑板的内侧侧面形成有一平直伸出的圈梁固定耳，支撑架的两

端底部枕压在所述支撑板上并用螺栓紧固，支撑架的两端部则侧压在竖挡板的内表面并用

螺栓紧固；圈梁的端部枕压在圈梁固定耳上并且用螺栓紧固，这样可以很方便地快速完成

圈梁及支撑架的安装。

[0010] 进一步地，对于跨度较大的情形，一根圈梁可能不够长，需要至少两根圈梁对接起

来，此时在圈梁中间对接的位置通过圈梁对接连接件与位于中间的立柱连接固定，该圈梁

对接连接件具有主套件，主套件的底端两侧各设有一固定耳，该圈梁对接连接件通过其主

套件套设在立柱的顶端并用螺栓紧固，圈梁的对接端枕压在固定耳上并用螺栓紧固；主套

件的顶端焊接有朝屋面外侧倾斜的凹槽支撑件，凹槽支撑件的两端为槽壁，两槽壁的内侧

面各通过螺栓固定有一横梁，且两横梁均枕压在凹槽支撑件上。

[0011] 进一步地，所述支撑架中间连接件具有竖套件，整个支撑架中间连接件通过其竖

套件插设在立柱中并用螺栓紧固；竖套件的顶端焊接有支撑板，支撑架的中间底部枕压在

该支撑板上并用螺栓紧固，这样可以提高支撑架的固定结构。

[0012] 进一步地，为了使房屋具有更独特的造型或特定的功能需求，还可以设置侧桁架，

侧桁架固定在两主桁架的侧面之间，两主桁架形成倒V形顶，侧桁架则可朝侧面倾斜；在主

桁架的侧面与侧桁架对接位置设有主桁架斜杆，侧桁架的侧面则设有侧桁架斜杆，主桁架

斜杆与侧桁架斜杆并行固定；侧桁架亦包括有纵杆和横杆，各纵杆与同面的圈梁相垂直，而

横杆则与同面的圈梁相平行。

[0013] 进一步地，在主桁架与侧桁架对齐处的阳角位置立柱的顶端固定有圈梁阳角连接
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件，圈梁阳角连接件具有主套件，圈梁阳角连接件通过其主套件套固在立柱的顶端并用螺

栓紧固；在主套件的顶端焊接有侧斜支撑件，侧斜支撑件沿对角线朝两对称倾斜，在两边倾

斜面的底端各设有斜挡片，两斜挡片之间具有用于主桁架斜杆及侧桁架斜杆穿过的间隙，

主桁架斜杆及侧桁架斜分别枕压在侧斜支撑件的倾斜面上；与主桁架斜杆接近的一横杆端

部及与侧桁架斜杆接近的一横杆端部分别枕压在侧斜支撑件的倾斜面上，并分别与对应面

的斜挡片用螺栓紧固；主套件的底端相邻两侧各设有一固定耳，圈梁的末端枕压在固定耳

上并用螺栓紧固。这样可以通过较为简单的方式即形成主桁架和侧桁架的稳固安装结构。

[0014] 进一步地，在并行固定的主桁架斜杆及侧桁架斜杆的外侧末端通过一屋架檐口连

接件封端固定，该屋架檐口连接件为倾斜的V形结构，其两边分别通过螺栓与主桁架斜杆及

侧桁架斜杆固定，这样使主桁架与侧桁架之间可以进行一步提高安装结构的稳定性。

[0015] 进一步地，端部连接件、支撑架中间连接件、圈梁对接连接件及圈梁阳角连接件均

设置有水电孔，四者均采用激光切割钢板并冷弯成型再焊接形成标准连接件。屋架檐口连

接件采用激光切割钢板并冷弯成型形成标准连接件。上述各部件做成标准连接件后具有很

好的通用性，在不同的房屋安装时可以直接购买使用，不需要定制。

[0016] 本发明主要适用于低层装配式房屋，通过端部连接件、支撑架中间连接件、圈梁对

接连接件、圈梁阳角连接件等标准连接件实现支撑架、圈梁等机构与立柱的连接固定，可分

别满足房屋屋面不同位置的安装需求，其安装操作非常方便，结构强度高，可全部重复利

用；相比于传统房屋和普通轻钢房屋的建造方式，其生产和安装周期短，减少了各项繁琐的

施工程序和工作量，大大节约了时间和人力成本。

[0017] 而各梁柱之间的连接件通过设计可套在立柱上的主套件，主套件上则沿立柱的垂

直方向伸出两根、三根或四根连接臂，分别形成双向、三向或四向连接件，可分别满足房屋

框架中不同位置的横梁及钢架的安装需求，安装操作非常方便，连接稳固性高，重复利用性

好；而对于底部的连接件则另加一底盘，底盘通过螺栓与地面固定，如此提高了整个房屋的

接地稳定性。

附图说明

[0018] 图1为本发明整体结构示意图；

[0019] 图2为本发明屋面主桁架示意图；

[0020] 图3为本发明屋面支撑架示意图；

[0021] 图4为本发明屋面侧桁架与中间立柱的装配示意图；

[0022] 图5为本发明屋面侧桁架与屋面主桁架及阳角立柱的装配示意图；

[0023] 图6为圈梁对接连接件(下左)、圈梁阳角连接件(下右)及屋架檐口连接件(上)的

结构示意图；

[0024] 图7为端部连接件(左)和支撑架中间连接件(右)的结构示意图；

[0025] 图8为梁柱双向连接件的结构图；

[0026] 图9为梁柱双向连接件另一角度的结构图；

[0027] 图10为梁柱双向连接件与底盘配合的结构图；

[0028] 图11为梁柱三向连接件的结构图；

[0029] 图12为梁柱三向连接件与底盘配合的结构图；
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[0030] 图13为梁柱四向连接件的结构图；

[0031] 图14为梁柱四向连接件与底盘配合的结构图。

[0032] 图中，1为立柱，2为支撑架，3为圈梁，4为主桁架，5为侧桁架，6为纵杆，7为横杆，8

为主桁架斜杆，9为侧桁架斜杆，10为端部连接件，11为支撑架中间连接件，12为圈梁对接连

接件，13为圈梁阳角连接件，14为屋架檐口连接件，15为主套件，16为凹槽支撑件，17为槽

壁，18为水电孔，19为固定耳，20为主套件，21为侧斜支撑件，22为斜挡片，23为水电孔，24为

固定耳，25为竖套件，26为支撑板，27竖挡板，28为圈梁固定耳，29为水电孔，30为竖套件，31

为支撑板，32为水电孔，33为横梁，34为地面钢架，35为梁柱双向连接件，36为梁柱三向连接

件，37为梁柱四向连接件，38为主套件，39为第一连接臂，40为第二连接臂，41为第三连接

臂，42为第四连接臂，43为水电孔，44为底盘。

具体实施方式

[0033] 本实施例中，参照图1-图14，所述装配式房屋结构，包括有立柱1、地面钢架34、屋

面支撑架2(如三角状)、圈梁3及用于形成屋面部分的主桁架4，支撑架2安装在立柱1上，立

柱1固定在地面上；主桁架4包括有纵杆6和横梁7，主桁架4安装在支撑架2及圈梁2上，至少

在立柱1之间的下部及中部位置通过连接件连接有横梁33，地面钢架34安装于位于立柱1下

部位置的横梁33之间；在位于外侧位置的立柱(就是用于和支撑架两端配对的立柱)顶端安

装有端部连接件10，而位于中间位置的立柱(就是用于和支撑架中间位置配对的立柱)顶端

安装有支撑架中间连接件11，支撑架2的两端分别通过端部连接件10与外侧位置的立柱13

连接固定，而支撑架2的中间则通过支撑架中间连接件11与中间位置的立柱1连接固定；圈

梁3的两端亦通过所述端部连接件10与位于阳角位置的立柱1连接固定。

[0034] 参照图1、图8-图14，位于阳角位置的立柱1与横梁33之间采用梁柱双向连接件35

连接固定，梁柱双向连接件35将横梁33连接成直角转角结构；位于边墙中间位置的立柱1与

横梁33之间采用梁柱三向连接件36连接固定，梁柱三向连接件36将横梁33连接成T型结构；

位于房屋中间的立柱1与横梁33之间采用梁柱四向连接件37连接固定，梁柱四向连接件37

将横梁33连接成十字型结构；梁柱双向连接件35、梁柱三向连接件36及梁柱四向连接件37

均包括有主套件38，而各立柱1底端的梁柱双向连接件35、梁柱三向连接件36及梁柱四向连

接件37的主套件38底部均固定有底盘44，使整个房屋通过底盘44(及螺栓)固定在地面上，

底盘44的中心具有水电孔43，该底水电孔43与主套件38的通孔相通。

[0035] 参照图8、图9和图10，所述梁柱双向连接件35的主套件38呈方框状结构，主套件38

为侧壁具有纵向缺口的非封闭式结构，主套件38内部为通孔，两端为开口，主套件38的侧壁

上设置有若干螺丝孔，用于形成房屋框架的立柱1从主套件38的通孔穿过，并用螺丝穿过螺

丝孔将主套件38与立柱1紧固；在主套件38的侧壁上设置有一第一连接臂39和一第二连接

臂40，第一连接臂39和第二连接臂40分别从主套件38的两个不同侧壁面朝外垂直伸出，第

一连接臂39及第二连接臂40上均设有螺丝孔，横梁33与第一连接臂39或第二连接臂40插接

并通过螺丝穿过螺丝孔拧紧固定，使横梁33与立柱1连接成框架结构；第一连接臂39及第二

连接臂40与主套件38形成一个整体组件的连接件，第一连接臂39及第二连接臂40均为中空

结构，在主套件38的各侧壁上均设有水电孔43，第一连接臂39及第二连接臂40的通孔均对

准水电孔43形成水电线路的接入结构。
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[0036] 参照图11、图12，所述梁柱三向连接件36的主套件38具有接近四面全包围的结构，

其具有三个完整的侧壁，第四个侧壁设置为具有开放式纵向缺口的结构；在主套件38的侧

壁上设有第一连接臂39、第二连接臂40和第三连接臂41，三者结构相同并分别从三个侧壁

接出形成T型结构并处于同一水平面，且第一连接臂39与第二连接臂40、第三连接臂41与第

二连接臂40分别垂直，第一连接臂39则与第三连接臂41位于同一直线上但反向伸出；立柱1

插入主套件38后，三侧壁贴住立柱的其中三面，并通过螺丝将立柱1紧固；在与三处连接臂

相对的侧壁上均设有水电孔43，水电孔43与各连接臂的通孔相通。

[0037] 参照图13、图14，所述梁柱四向连接件37的主套件38具有接近四面全包围的结构，

其具有三个完整的侧壁，第四个侧壁设置为具有开放式纵向缺口的结构；在主套件38的侧

壁上设置有第一连接臂39、第二连接臂40、第三连接臂41和第四连接臂42，四者结构相同并

分别从四个侧壁接出形成十型结构并处于同一水平面，第一连接臂39与第三连接臂41相

对，第二连接臂40与第四连接臂42相对；立柱1插入主套件38后，四侧壁贴住立柱1的四面，

并通过螺丝将立柱1紧固；在与四处连接臂相对的侧壁上均设有水电孔，水电孔与各连接臂

的通孔相通。

[0038] 参照图3、图7，所述端部连接件10具有一可以插入在立柱1顶端的竖套件25，整个

端部连接件10通过其竖套件25插设在立柱1中并用螺栓紧固；竖套件25的顶端焊接有支撑

板26，支撑板26的外侧端具有竖起的竖挡板27，在支撑板26的内侧侧面形成有一平直伸出

的圈梁固定耳28，支撑架2的两端底部枕压在所述支撑板26上并用螺栓紧固，支撑架2的两

端部则侧压在竖挡板27的内表面并用螺栓紧固；圈梁3的端部枕压在圈梁固定耳28上并且

用螺栓紧固，这样可以很方便地快速完成圈梁3及支撑架2的安装。

[0039] 对于跨度较大的情形，一根圈梁3可能不够长，需要至少两根圈梁3对接起来，此时

在圈梁3中间对接的位置通过圈梁对接连接件12与位于中间的立柱1连接固定，参照图4、图

6，该圈梁对接连接件12具有主套件15，主套件15的底端两侧各设有一固定耳19，该圈梁对

接连接件12通过其主套件15套设在立柱1的顶端并用螺栓紧固，圈梁3的对接端枕压在固定

耳19上并用螺栓紧固；主套件15的顶端焊接有朝屋面外侧倾斜的凹槽支撑件16，凹槽支撑

件16的两端为槽壁17，两槽壁17的内侧面各通过螺栓固定有一横梁7，且两横梁7均枕压在

凹槽支撑件12上。

[0040] 所述支撑架中间连接件11具有竖套件30，整个支撑架中间连接件11通过其竖套件

30插设在立柱1中并用螺栓紧固；竖套件30的顶端焊接有支撑板31，支撑架2的中间底部枕

压在该支撑板31上并用螺栓紧固，这样可以提高支撑架3的固定结构。

[0041] 为了使房屋具有更独特的造型或特定的功能需求，还可以设置侧桁架5，参照图1

和图5，侧桁架5固定在两主桁架4的侧面之间，两主桁架4形成倒V形顶，侧桁架5则可朝侧面

倾斜；在主桁架4的侧面与侧桁架5对接位置设有主桁架斜杆8，侧桁架5的侧面则设有侧桁

架斜杆9，主桁架斜杆8与侧桁架斜杆9并行固定；侧桁架5亦包括有纵杆6和横杆7，各纵杆6

与同面的圈梁3相垂直，而横杆7则与同面的圈梁3相平行。

[0042] 在主桁架4与侧桁架5对齐处的阳角位置立柱1的顶端固定有圈梁阳角连接件13，

圈梁阳角连接件13具有主套件20，圈梁阳角连接件13通过其主套件20套固在立柱1的顶端

并用螺栓紧固；在主套件20的顶端焊接有侧斜支撑件21，侧斜支撑件21沿对角线朝两对称

倾斜，在两边倾斜面的底端各设有斜挡片22，两斜挡片22之间具有用于主桁架斜杆8及侧桁
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架斜杆9穿过的间隙，主桁架斜杆8及侧桁架斜9分别枕压在侧斜支撑件21的倾斜面上；与主

桁架斜杆8接近的一横杆7端部及与侧桁架斜杆9接近的一横杆7端部分别枕压在侧斜支撑

件21的倾斜面上，并分别与对应面的斜挡片22用螺栓紧固；主套件20的底端相邻两侧各设

有一固定耳24，圈梁3的末端枕压在固定耳24上并用螺栓紧固。这样可以通过较为简单的方

式即形成主桁架4和侧桁架5的稳固安装结构。

[0043] 在并行固定的主桁架斜杆8及侧桁架斜杆9的外侧末端通过一屋架檐口连接件14

封端固定，该屋架檐口连接件14为倾斜的V形结构，其两边分别通过螺栓与主桁架斜杆8及

侧桁架斜杆9固定，这样使主桁架4与侧桁架5之间可以进行一步提高安装结构的稳定性。

[0044] 端部连接件10、支撑架中间连接件11、圈梁对接连接件12及圈梁阳角连接件13分

别设置有水电孔29、32、18、23，四者均采用激光切割钢板并冷弯成型再焊接形成标准连接

件。所述屋架檐口连接件14采用激光切割钢板并冷弯成型形成标准连接件。上述各部件做

成标准连接件后具有很好的通用性，在不同的房屋安装时可以直接购买使用，不需要定制。

[0045] 安装顺序：立柱1(立柱各项服务孔根据设计图纸在成型过程中生成，立柱1与基

础、梁、屋架、桁架、圈梁连接的连接件在工厂组装完成)→横梁33(横梁螺栓孔根据设计图

纸在成型过程中生成，梁与梁连接件在工厂组装完成)→地面钢架34(钢架杆件螺栓和钉孔

成型过程中生成，钢架在工厂拼装成整榀)→圈梁3→支撑架2(可在工厂或现场拼装，安装

时整榀安装)→屋架(可在工厂或现场拼装，安装时整榀安装)→屋架各项连接件。

[0046] 以上已将本发明做一详细说明，以上所述，仅为本发明之较佳实施例而已，当不能

限定本发明实施范围，即凡依本申请范围所作均等变化与修饰，皆应仍属本发明涵盖范围

内。
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图3
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图4
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