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安全持针器组及其可置换式底座

(57)摘要

本发明涉及一种安全持针器组及其可置换

式底座。所述可置换式底座包含一座体、一防针

扎护具以及一按压部。座体用以活动式连接外部

一持针器，所述座体还设有一贯孔，所述贯孔用

于连接外部针具的连接部。所述防针扎护具的一

端与座体连接，所述防针扎护具相对于座体活

动，并于盖合模态下覆盖针具的针头。按压部设

于座体的一部，并于按压模态下以分离座体以及

持针器。
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1.一种用于安全持针器的可置换式底座，其特征在于，包含：

一座体，所述座体用以活动式组合外部一持针器，所述座体还设有一贯孔，所述贯孔用

于连接外部一针具的连接部以及所述持针器内的容置空间；

一防针扎护具，所述防针扎护具的一端与所述座体连接，所述防针扎护具可相对于所

述座体活动，所述防针扎护具还于盖合模态下覆盖所述针具的针头；以及

一按压部，设于所述座体的一部，所述按压部还于按压模态下以分离所述座体以及所

述持针器；以及

一双向转接器，所述双向转接器的一端连接所述针具的连接部，且所述双向转接器的

另一端于持针器的容置空间内；

其中，所述针具的连接部及所述双向转接器的一端皆设于所述座体内。

2.如权利要求1所述的可置换式底座，其特征在于，所述座体还设有一卡接部，以使所

述座体嵌设于所述持针器上，其中所述按压部连动所述卡接部，以于所述按压模态下以使

所述座体与所述持针器分离。

3.如权利要求1所述的可置换式底座，其特征在于，所述防针扎护具与所述座体为一体

化成形结构，或可拆式的组合结构。

4.如权利要求1所述的可置换式底座，其特征在于，所述座体还包含一透光部，以提供

使用者于操作时观看所述座体内部回流状态。

5.如权利要求1所述的可置换式底座，其特征在于，所述按压部于所述座体的设置位置

与所述防针扎护具于所述座体的设置位置对应单手的操作手指的位置。

6.如权利要求1所述的可置换式底座，其特征在于，所述按压部于所述座体的设置位置

与所述防针扎护具于所述座体的设置位置分别对应用户单手的拇指与食指。

7.一种安全持针器组，其特征在于，包含：

一持针器；以及

一可置换式底座，所述可置换式底座还包含：

一座体，所述座体活动式连接所述持针器的一部，所述座体还设有一贯孔，所述贯孔用

于连接外部的针具的连接部以及所述持针器内的容置空间；

一防针扎护具，所述防针扎护具的一端与所述座体连接，所述防针扎护具可相对于所

述座体活动，所述防针扎护具还于盖合模态下覆盖所述针具的针头；

一按压部，设于所述座体的一部，所述按压部还于按压模态下以分离所述座体以及所

述持针器；以及

一双向转接器，所述双向转接器的一端连接所述针具的连接部，且所述双向转接器的

另一端于持针器的容置空间内；

其中，所述针具的连接部及所述双向转接器的一端皆设于所述座体内。

8.如权利要求7所述的安全持针器组，其特征在于，所述座体嵌设于所述持针器的一连

接口。

9.如权利要求8所述的安全持针器组，其特征在于，还包含一采集器，所述采集器内的

采集空间与所述双向转接器的另一端导通连接。
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安全持针器组及其可置换式底座

技术领域

[0001] 本发明涉及一种安全持针组及其可置换式底座，尤指一种可快速分离针具的安全

持针组及其可置换式底座。

背景技术

[0002] 医护人员使用现有的针筒为病患施打药剂或采血后，需将针具套筒回套至针具上

再行丢弃，以避免使用过的针具扎伤他人，而造成疾病的传染。然而医护人员在回套过程

中，稍有不注意时则容易被针具扎伤，因而提高了医护人员工伤的风险。

[0003] 为解决前述的问题，医护人员多采用安全针具来进行采血作业。例如台湾专利号

M485736，「安全针头盖」于持针器上设有一盖体部，以于使用后透过盖体部覆盖针头部分再

行丢弃。惟现行的安全针具在在置换后需将持针器一并丢弃，而在此种作业模式在无形中

容易造成庞大医疗资源的浪费。

[0004] 综上所述，如何提供一种可让使用者快速盖合以及分离使用过针具，并可保有持

针器的装置乃本领域亟需解决的技术问题。

发明内容

[0005] 为解决上述的问题，本发明的目的在于提供一种可快速分离针具与持针具的安全

持针器组及其可置换式底座。

[0006] 为达上述目的，本发明提出一种用于安全持针器的可置换式底座，其包含一座体、

一防针扎护具以及一按压部。所述座体的至少一部用于活动式嵌设外部一持针器的一部，

其座体还设有一贯孔，所述贯孔用于连接外部针具的连接部，以及对应持针器内的容置空

间。防针扎护具的一端与座体连接，其防针扎护具可相对于座体活动，，并于盖合模态下覆

盖针具的针头。按压部设于座体的一部，并于按压模态下以分离座体以及持针器。

[0007] 为达上述目的，本发明提出一种安全持针器组，其包含一持针器以及一可置换式

底座。可置换式底座还包含一座体、一防针扎护具以及一按压部。座体活动式连接持针器的

一部，座体还设有一贯孔，贯孔用于连接外部的针具的连接部以及持针器内的容置空间。防

针扎护具的一端与座体活动式连接，其防针扎护具可相对于座体活动，防针扎护具还于盖

合模态下覆盖针具的针头。按压部设于座体的一部，并于按压模态下以分离座体以及持针

器。

[0008] 综上所述，当使用者使用完本发明的安全持针器组后，即可透过防针扎护具单手

盖合针头，并按压可置换式底座的按压部，以将针具与持针具快速分离。

附图说明

[0009] 图1是为本发明的用于安全持针器的座体示意图。

[0010] 图2为本发明的安全持针器组示意图。

[0011] 图3～5为本发明的一实施例状态图。
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具体实施方式

[0012] 以下将描述具体的实施例以说明本发明的实施态样，惟其并非用以限制本发明所

欲保护的范围。

[0013] 请参阅第1图，其为本发明的用于安全持针器5的可置换式底座1，其包含座体11、

防针扎护具12、以及按压部13。座体用以活动式连接外部一持针器5，其座体11开设的贯孔

14贯穿座体11，并用以连接外部针具2的连接部22。防针扎护具12的一端与座体11连接，并

盖合模态下覆盖针具2的针头21。按压部13设于座体的一部，按压部13于按压模态下以分离

座体以及持针器5。

[0014] 前述的其中防针扎护具12与座体11选择的为一体化成形，或可拆式的组合。而当

防针扎护具12与座体11为一体化成形结构，二者的连接处具有一凹痕，而得以让防针扎护

具12可相对于座体11活动。

[0015] 前述的座体11还设有一卡接部15，以使座体11与持针器5活动式连接(例如活动式

的嵌设在持针器5的底部)。而按压部13连动卡接部15，以于按压模态下分离座体11以及持

针器5。座体11的贯孔11与针具2的连接处组合关为固接组合关、螺旋结构组合关、卡接式连

接组合、或栓塞结构组合关，惟其组合结构的类别不在此限。

[0016] 前述的按压部13于座体11的设置位置与防针扎护具于座体的设置位置符合单手

操作的摆置按压部13。例如二者可为邻近设置于座体的边侧。

[0017] 请参阅第2图，其为本发明安全持针器组的示意图，安全持针器组还包含前述的可

置换式底座1、针具2、双向转接器3、采集器4以及持针器5。其座体11还活动的嵌设在持针器

5的连接口51。而针具2的连接部22与座体11的开口14以及双向转接器3连接，前述的双向转

接器3的一端于持针器5的容置空间52内。

[0018] 请参阅第3～5图，其为本发明的一实施态样。当医护人员使用第2图的安全持针器

5组向病患抽血时，首先将防针扎护具12处于开启模态，以露出针头21。当针头21插入病患

的体内后，医护人员接着会将真空采集器4与双向转接器3连接，并透过真空采集器4内的负

压将血液抽送至真空采集器4内。而在抽送的过程中，医护人员可通过座体11的透光部观看

血液的回流状态，以确定血液已顺利采集。于采集结束后，医护人员接着分别将针头21以及

真空采集器4拔出，并将防针扎护具12盖合，以盖合针具2的针头21。而当需置换针头21时，

医护人员仅需压下按压部13，即可让座体11以及针具2与持针器5快速分离及丢弃。

[0019] 由于按压部13以及防针扎护具12在座体11的设置位置对应单手的操作手指的位

置，其进一步说明如下，惟其操作手指并不在此限：医护人员在使用时可先用拇指或食指推

开防针扎护具12，而使用完毕后再用食指盖上防针扎护具12，并再用拇指施力于按压部13

来移除针头21。相较于先前技术在使用安全针具时需通过二手的协同作业始能完成操作，

本发明的安全针具组不仅可让使用者单手完成上述的操作外，亦能保有持针器5供下次使

用，以有效的减少医疗废弃物的数量。

[0020] 上列详细说明针对本发明的一可行实施例的具体说明，惟所述实施例并非用以限

制本发明的专利范围，凡未脱离本发明技艺精神所为的等效实施或变还，均应包含于本案

的专利范围中。

[0021] 【符号说明】

[0022] 1    可置换式底座
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[0023] 11   座体

[0024] 12   防针扎护具

[0025] 13    按压部

[0026] 14   贯孔

[0027] 15   卡接部

[0028] 2     针具

[0029] 21    针头

[0030] 22   连接部

[0031] 3     双向转接器

[0032] 4    真空采集器

[0033] 5    持针器

[0034] 51   连接口

[0035] 52   容置空间
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图1
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图2
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图3

图4
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图5
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