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(54)实用新型名称

用于涂装作业场的节能式空调器系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于涂装作业场的

节能式空调器系统，包括设置在涂装作业场外的

空调器和控制装置，空调器出风口与涂装作业场

的进风管连通；空调器包括左右两端分别设置有

进风口、出风口的风箱本体和送风机；送风机的

进风口与风箱本体的出风口连通；风箱本体内从

左至右依次设置有预加热段、过滤段、表冷段、降

温加湿段。本实用新型优点在于在夏季温度高、

相对湿度小的时候，向风箱本体内进行喷水，对

温度高、相对湿度小的气体进行降温加湿，有效

的降低涂装作业场空调器系统的冷负荷需求，降

低空调器系统的能耗，同时，本实用新型还具有

改善涂装作业场内作业环境的舒适性，提高作业

人员满意度，操作简单易行、使用便捷且经济效

益明显等优点。
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1.一种用于涂装作业场的节能式空调器系统，其特征在于：包括设置在涂装作业场外

的空调器和控制装置，所述空调器出风口与所述涂装作业场（1）的进风管（2）连通；所述空

调器包括左右两端分别设置有进风口、出风口的风箱本体（3）和送风机（4）；所述送风机（4）

的进风口与所述风箱本体（3）的出风口连通；所述风箱本体（3）内从左至右依次设置有预加

热段（5）、过滤段（6）、表冷段（7）、降温加湿段；所述降温加湿段包括设置在所述风箱本体

（3）外的喷淋泵（8），所述喷淋泵（8）的出水口与设置在所述风箱本体（3）内的喷淋管路（9）

连通，所述喷淋管路（9）上间隔设置有多个雾化喷嘴（10），位于所述喷淋管路（9）右端的风

箱本体（3）内设置有挡水板（11）；所述控制装置包括可编程控制器（12）和设置在所述风箱

本体（3）进风口处的温度湿度探头（13）；所述温度湿度探头（13）的信号输出端与所述可编

程控制器（12）的信号输入端电连接；所述可编程控制器（12）的控制输出端分别与所述喷淋

泵（8）和送风机（4）的控制输入端电连接。

2.跟据权利要求1所述的用于涂装作业场的节能式空调器系统，其特征在于：位于所述

涂装作业场（1）和所述送风机（4）之间连通有主风管（14）；所述主风管（14）的进风口与所述

送风机（4）的出风口连通，所述主风管（14）的出风口与所述涂装作业场（1）的所述进风管

（2）连通。

3.跟据权利要求1或2所述的用于涂装作业场的节能式空调器系统，其特征在于：位于

所述进风管（2）下端的涂装作业场（1）内设置有过滤顶棉（15）。

4.跟据权利要求1所述的用于涂装作业场的节能式空调器系统，其特征在于：所述涂装

作业场（1）外设置有带有排风机（16）的排气烟囱（17），所述排气烟囱（17）进风口与所述涂

装作业场（1）的出风管（18）连通。

5.跟据权利要求1所述的用于涂装作业场的节能式空调器系统，其特征在于：所述可编

程控制器（12）的控制输出端与排风机（16）的控制输入端电连接。
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用于涂装作业场的节能式空调器系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及汽车制造技术领域，尤其是涉及用于涂装作业场的节能式空调器

系统。

背景技术

[0002] 随着我国汽车行业市场的快速发展，多数汽车制造企业依据其生产工艺及涂装作

业性质，设置涂装线体作业场空调器系统并配套设置动力站房冷冻站系统，确保涂装作业

环境温湿度满足工艺需求，同时改善线体作业环境的舒适性，提高作业人员满意度。由于涂

装作业线体空调器系统送排气风量大且采用全新风系统，导致空调系统冷/热负荷需求大，

尤其是夏季空调冷负荷，其能耗占整车生产总能耗的很大比例，涂装作业场能耗的费用直

接影响汽车的生产成本。为节约能源，降低工厂用电负荷，多数主机厂采用加装线体风扇

（或空调）进行辅助降温，既增加新的用电需求，耗费设备投资，又影响作业线体布局，且并

不能保证作业线体环境；另有少部分主机厂利用冰桶形成对流来改善作业环境，达到节能

降耗的目的，其结果并不理想，尤其无法对温湿度进行控制。

发明内容

[0003] 为解决上述问题，本实用新型目的在于提供一种能耗低，经济效益显著的用于涂

装作业场的节能式空调器系统。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采取下述技术方案：

[0005] 本实用新型所述的用于涂装作业场的节能式空调器系统，包括设置在涂装作业场

外的空调器和控制装置，所述空调器出风口与所述涂装作业场的进风管连通；所述空调器

包括左右两端分别设置有进风口、出风口的风箱本体和送风机；所述送风机的进风口与所

述风箱本体的出风口连通；所述风箱本体内从左至右依次设置有预加热段、过滤段、表冷

段、降温加湿段；所述降温加湿段包括设置在所述风箱本体外的喷淋泵，所述喷淋泵的出水

口与设置在所述风箱本体内的喷淋管路连通，所述喷淋管路上间隔设置有多个雾化喷嘴，

位于所述喷淋管路右端的风箱本体内设置有挡水板；所述控制装置包括可编程控制器和设

置在所述风箱本体进风口处的温度湿度探头；所述温度湿度探头的信号输出端与所述可编

程控制器的信号输入端电连接；所述可编程控制器的控制输出端分别与所述喷淋泵和送风

机的控制输入端电连接。

[0006] 位于所述涂装作业场和所述送风机之间连通有主风管；所述主风管的进风口与所

述送风机的出风口连通，所述主风管的出风口与所述涂装作业场的所述进风管连通。

[0007] 位于所述进风管下端的涂装作业场内设置有过滤顶棉。

[0008] 所述涂装作业场外设置有带有排风机的排气烟囱，所述排气烟囱进风口与所述涂

装作业场的出风管连通。

[0009] 所述可编程控制器的控制输出端与排风机的控制输入端电连接。

[0010] 本实用新型优点在于通过可编程控制器对本系统进行控制，在夏季温度高、相对
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湿度小的时候，可编程控制器控制喷淋泵（能耗很小）进行工作，向风箱本体内进行喷水，对

温度高、相对湿度小的气体进行降温加湿，有效的降低涂装作业场空调器系统的冷负荷需

求，降低空调器系统的能耗，同时，本实用新型还具有改善涂装作业场内作业环境的舒适

性，提高作业人员满意度，操作简单易行、使用便捷且经济效益明显等优点。

附图说明

[0011] 图1是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图对本实用新型作更加详细的说明，以便于本领域技术人员的理解。

[0013] 如图1所示，本实用新型所述用于涂装作业场的节能式空调器系统，包括设置在涂

装作业场1外的空调器和控制装置，位于涂装作业场1和空调器之间连通有主风管14，主风

管14的出风口与涂装作业场1的进风管2连通，位于涂装作业场1的进风管2下端的涂装作业

场1内设置有过滤顶棉15。空调器包括左右两端分别设置有进风口、出风口的风箱本体3和

送风机4；送风机4的进风口与风箱本体3的出风口连通，送风机4的出风口与主风管14的进

风口连通；风箱本体3内从左至右依次设置有预加热段5、过滤段6、表冷段7、降温加湿段；降

温加湿段包括设置在风箱本体3外的喷淋泵8，喷淋泵8的出水口与设置在风箱本体3内的喷

淋管路9连通，喷淋管路9上间隔设置有多个雾化喷嘴10，位于喷淋管路9右端的风箱本体3

内设置有挡水板11；挡水板11用于阻止水分通过，防止气体携带水分进入送风机4、涂装作

业场1，影响线体作业。涂装作业场1外设置有带有排风机16的排气烟囱17，排气烟囱17进风

口与涂装作业场1的出风管18连通。

[0014] 控制装置包括可编程控制器12和设置在风箱本体3进风口处的温度湿度探头13；

温度湿度探头13的信号输出端与可编程控制器12的信号输入端电连接；喷淋泵8的控制输

入端与可编程控制器12的控制输出端电连接；送风机4的控制输入端与可编程控制器12的

控制输出端电连接。

[0015] 夏季涂装生产期间，空调器系统启动后，位于风箱本体3进风口处的温度湿度探头

13对外气的温度湿度值进行检测，并将检测的数值信号传输至可编程控制器12的信号输入

端，可编程控制器12对接受的数值信号进行识别、处理、比较。当温度湿度探头13检测的外

气温度值大于可编程控制器12的设定值（一般设置值为32℃左右），或者当温度湿度探头13

检测的外气湿度值小于可编程控制器12的设定值（一般设置值为55%左右）时；可编程控制

器12控制输出端向喷淋泵8控制输入端发出控制信号，控制喷淋泵8启动工作，同时，可编程

控制器12控制输出端向送风机4、排风机16的控制输出端发出控制信号，控制送风机4、排风

机16变频运行；喷淋泵8启动工作，水流依次通过喷淋泵8、喷淋管路9、从雾化喷嘴10喷出至

风箱本体3内，对温度高、相对湿度小的气体进行降温、加湿，使气体的温度值降低、湿度值

增加，从而减小空调器系统在夏季高温运行时的能耗。

[0016] 在本发明的描述中，需要说明的是，术语 “前”、“后”、“左”、“右”、“垂直”、“水平”、

“内”、“外”等指示的方位或位置关系是基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描

述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定

的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。
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图1
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