woO 2011/113804 A1 I 10KV 00O

(19) Weltorganisation fiir geistiges Eigentum

(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES

PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

i
2

‘Z

Internationales Biiro

[@S\

3 10) Internationale Veroffentlichungsnummer
(43) Internationales Veroffentlichungsdatum )\s:,/ (10) g
22. September 2011 (22.09.2011) PCT WO 2011/113804 Al
(51) Internationale Patentklassifikation: (74) Anwiilte: RICHLY, Erik et al.; Fresenius Kabi Deutsch-
F16L 3/22 (2006.01) A6IM 5/14 (2006.01) land GmbH, Patent Department, Else-Kroner-Stralle 1,
61352 Bad H DE).
(21) Internationales Aktenzeichen:  PCT/EP2011/053828 ad Homburg (DE)
1) Besti taat it ni i
(22) Internationales Anmeldedatum: (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders %mgegeben, fiir
15, Miirz 2011 (15.03.2011 Jede verfiigbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
- Mérz 2011 (15.03.2011) AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY,
(25) Einreichungssprache: Deutsch BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
. . DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
(26) Verbffentlichungssprache: Deutsch GT, HN, R, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN,
(30) Angaben zur Prioritit: KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA,
61/313,821 15. Miirz 2010 (15.03.2010) US MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG,
10156519.0 15. Miirz 2010 (15.03.2010) EP NI NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC,
SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN,
(71) Anmelder (fiir alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
von US): FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND . o .
GMBH [DE/DE]; Else-Kroner-StraBe 1, 61352 Bad 84) Bestlmmyngsstaatgn (soweit nicht anders angegeben, fiir
Homburg (DE). Jede verfiigbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ,
(72) Erfinder; und UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD,
(75) Erfinder/Anmelder (nur fiir US): LEHMANN, Bjirn RU, TJ, TM), europdisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY,

[DE/DE]; Hainstr. 3, 36251 Bad Hersfeld (DE). ROSER,
Steffen [DE/DE]; An der Johannisweide 7, 61118 Bad
Vilbel (DE). PUTTER, Harry [DE/DE]; Liiderberg 16,
36364 Bad Salzschlirf (DE).

CZ, DE, DK, EE, ES, FL, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS,
IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SL SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CL
CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[Fortsetzung auf der néichsten Seite]

(54) Title: CLAMP AND CLAMPING SYSTEM AND USE THEREOF
(54) Bezeichnung : KLEMME UND KLEMMENSYSTEM SOWIE DEREN VERWENDUNG
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(57) Abstract: The invention relates to a clamp for receiving cylindrical objects, comprising a main body (2), which on two oppo-
site sides has connecting elements (5, 8) that are matched to one another for detachably connecting similar clamps (1, 10, 11, 12),
and a receiving region (3), which is designed in a substantially ring segment shape and has a receiving opening (8) for connecting
a cylindrical object (13) to the main body (2) in a detachable locking manner, said opening extending over less than 180° of the re-
ceiving region (3), and the inside diameter (D) of the receiving region (3) being 32 mm, 17 mm to 24 mm, or 10 mm. The inventi-
on further relates to systems and combinations comprising the clamp according to the invention.

(57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der néichsten Seite]
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Veroffentlicht:

—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

Die Erfindung betrifft eine Klemme zur Aufhahme von zylindrischen Gegenstdnden mit einem Grundkdérper (2), der an zwei ein-
ander gegeniiberliegenden Seiten aufeinander abgestimmte Verbindungselemente (5, 8) zur 16sbaren Verbindung gleichartiger
Klemmen (1, 10, 11, 12) aufweist, und einem Aufnahmebereich (3), der zur 16sbaren Rastverbindung eines zylindrischen Gegen-
stands (13) an dem Grundkdrper (2) im Wesentlichen ringsegmentartig und mit einer Aufhahmedffiung (8) ausgebildet ist, die
sich auf weniger als 180° des Aufhahmebereichs (3) erstreckt, wobei der Innendurchmesser (D) des Aufnahmebereichs (3) 32 mm,
17 mm bis 24 mm oder 10 mm betrdgt. Des Weiteren werden Systeme und Kombinationen umfassend die erfindungsgemalie
Klemme oftenbart.
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Klemme und Klemmensysiem sowie deren Verwendung

Die Erfindung belrifft eine Klemme zur Auinahme zylindrischer Gegenstande mit
ginem Grundkdrper, der Verbindungselemente zur {8sbaren Verbindung mit
gleichartigen Klemmen aufweist, und mil einem Aufnahmebereich zur ibsbaren
Verbindung eines zylindrischen Gegenstands mit dem Grundkdrper. Weiter
betritit die Erfindung ein System aus wenigstens zwel Kiemmen, die Kombina-
tion aus einem solchen System und einer Hahnbank sowie die Verwendung
giner Klemme bzw. eines Systems aus mehreren Klemmen 2ur Aufnahme von

Spritzen.

Klemmen der eingangs genannten Art sind z. B. aus der DE 295 03 957 U1
bekannt. Diese aus dem Stand der Technik bekannten Klemmen werden zur
Befestigung von Hohrleitungen oder Kabeln insbesondere in Gebauden verwen-
det. In der Regel sind derartigen Klemmen allenfalls zur Verbindung mil identi-
schen Klemmen, leilweise unter Verwendung zusatzlicher Verbindungsmitiel,
geeignet. Es ist damit nicht mdglich, Rohre unterschiedlicher Querschnitte durch
miteinander verbindbare Klemmen eines einheitlichen Systems zu befestigen.

Im Bereich der Medizin ist es bekannt, dass fir einige Anwendungszweacke
Arzneimitiel nacheinander verabreicht werden missen cder Komponenten einer
nicht fagerstabilen Mischung von Arzneimitteln erst kurz vor der Anwendung
miteinander gemischt werden dirfen. Ublicherweise werden die verschiedenen
Arzneimitiel jeweils mit einer Sprilze Uber einen Zugangsport in den Infusions-
beutel zudosiert. Da die Medikamente in der Regel in Apotheken zur Verfligung
gestellt werden, besteht die Gefahr, dass die einzelnen Komponenten einer
Mischung wahrend des Transporis oder der Lagerung verwechselt werden und
eine sichere Zuordnung erschwert ist. Auch die iellweise relevante Reihenfolge
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der Zudosierung der Medikamente lasst sich bisher nur schwer sichersielen.
Gleiche Probleme bestehen bei einer Anwendung durch den Patienien selbst,

z.B. bei einer hauslicher Anwendung.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine Klemime sowie ein
System von Klemmen bereilzustellen, die eine sichere Lagerung und Zuordnung

von insbesondere beflllten Spritzen unterschiedlicher GrdBen ermdglichen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgeman durch eine Klemme mit den Merkmalen
des Anspruchs 1 geldst. Eine soiche Klemme weist vorzugsweiss einen Grund-
Karper, der an zwel einander gegentberliegenden Seiten aufeinander abge-
stimmie Verbindungselementie zur insbesondere 10sbaren Verbindung gleichar-
tiger Klemmen autweist, und einen Auinahmebereich auf, der zur insbesondere
i6sbaren Rastverbindung eines zylindrischen Gegenstands, beispielsweise einer
Spritze, an dem Grundkdrper im Wesentlichen ringsegmentartig und mit einer
Aufnahmediinung ausgebildet ist, die sich bevorzugt auf weniger als 180° des
Aufnahmebereichs ersireckt. Diese Dimensionierung der Aufnahmedfinung des
maulartigen Aufnahmebereichs ermbglicht die rasche und sichere Befestigung
giner Spritze oder dergleichen in der Klemme bevorzugt durch eine Rast- baw.
Schnappverbindung. ErfindungsgemaB ist der Innendurchmesser des Auinah-
mebereichs an den Aullendurchmesser einer Spritze angepasst. Die Innen-
durchmesser des Aufnahmebereichs kdnnen beigpielsweise von 10 mm iy
kleinvolumige Spritzen und bis zu 32 mm fir groBvolumige Spritzen belragen.
Weiler wird es bevorzugl, wenn die einzelnen Klemmen unmittelbar Uber deren

Verbindungselemente miteinander verbindbar sind.

Grundsatzlich kann bei einer erfindungsgemaBen Klemme die Aufnahmediinung
des Aufnahmebereichs sehr klein gehalten werden bzw. auf diese sogar voll-
stédndig verzichiet werden, so dass der Aufnahmebereich als ein im Wesentli-
chen oder vollsténdig geschlossaner Ring ausgebildet ist. Eine Spritze muss
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dann in Richtung der Ldngsachse in diesen ringfGrmigen Aufnahmebereich
gingesteckt werden.

Die erfindungsgemiBe Klemme sowie das unten ndher beschriebene System
stellen eine einfache und sichere Zubereitungshilfe flr mehrere Arzneisiofie dar
und ermdglichen eine ginfach handhabbare Darreichungsform hierfir. Insbe-
sondere wird die Zubereitung beispielsweise in einer Apotheke oder im Kran-
kenhaus srheblich erigichiert, da eine schnelle und sinfache Verbindung von
Spritzen mit einer Hahnbank {(beispielsweise erhaltlich von Fresenius Kabi unter
dem Namen ,Hahnbank 5-fach” mit der Bestelinummer 8501342} mdglich ist. So
kann auch die Reihenfolge der Zudosierung von Medikamenten in Fallen der
Anwendung durch den Patienten bspw. durch entsprechende farbliche Markie-
rung der Hahne der Hahnbank einfacher beschrieben werden.

Die erfindungsgeméte Klemme wird vorzugsweise als ein Einwegleil verwen-
det, das nach der Benutzung verworfen wird. Es wird daher eine kostengunstige
Herstellung, beispielsweise als ein einsilickiges Spritzgusstell aus Kunsistoff
bevorzugt. Grundsaizlich kann eine erfindungsgeméie Klemme auch aus ande-
ren geeigneten Materialien bestehen, bspw. aus Metall. Um bei der Verwendung
mehrerer Klemmen in Kombination mit einer Hahnbank sicherzustelien, dass die
Auslassstutzen der Spritzen unabhdngig von deren Durchmessar in einer ge-
meinsamen Ebene und in einem durch die Einlasssiutzen der Hahnbank vorge-
gebenen gleichmafligen Abstand angeordnet sind, kann der Aufnahmebereich
unmittetbar in den Grundkdrper integriert sein, auf diesem angeordnel sain oder

unter Zwischenschallung eines Abstandshalters mit digsem verbunden sein.

Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe wird weiter mit ginem Sysiem
nach Anspruch 3 geldst. In einem erfindungsgemiBen System aus mehreran
Klemmen, beispielsweise der oben genannten Art, von denen sich wenigsiens

zwel Klemmen voneinander unterscheiden, verfligen alle Klemmen (ber einen
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zumindest hingichtlich seiner Abmessungen in Breitenrichtung identischen
Grundkdrper, der an zwel einander gegeniberliegenden Seiten aufeinander
abgestimmite Verbindungselemente zur Verbindung mit weiteren Klemmen des
Systems aufweist. Mit anderen Worlen lassen sich Klemmen zur Aufnahme
unterschiediich groBer Spritzen nicht nur untereinander verbinden, sondern die
Breite der miteinander verbundenen Klemmen des Systems ist unabhéngig von
der Grd8e der in dieser aufgenommenen Spritzen gleich und dabei vorzugswei-
se an die Abstande von Einlasssiuizen einer Hahnbank angepasst. Weiter
weisen die Klemmen des Systems ggl. einen Abstandshalter und sinen Auf-
nahmebereich auf, der zur Verbindung mit einer Spritze oder dergleichen zylind-
rischen Gegenstand z.B. ringsegmentartig ausgebiidet ist und eine Langsachse
definiert. Diese Langsachse des Aufnahmebereichs {8lit bei Spritzen mit zentra-
fem Auslassstutzen mit der Langsachse dieses Auslasssiuizens zusammen.
ErfindungsgemaB sind die Grundkdrper und Aufnahmebereiche der Klemmen
derart gestaltel, dass bei drel miteinander verbundenen Klemmen, dig sich
durch verschiedenen Innendurchmesser ihrer Aufnahmebereiche unterscheiden
kdnnen, deren Langsachsen in einer gemeinsamen Ebene und/oder in identi-
schem Abstand voneinander liegen. Damil ist es méglich, Spriizen gleich wel-
cher Grife in einer definierten Reihenifolge in Klemmen des erfindungsgema-
Ren Systemns {0r Lagerung und Transport zu befestigen, so dass die Spritzen in
ihrem in den Klemmen aufgenommenen Zustand unmittelbar an einer Hahnbank

angeschiossen werden kdnnen.

Bei einem erfindungsgeméBen System aus wenigsiens zwel verschiedenen
Klemmen ist bei wenigstens giner dieser Klemmen der Aufnahmebersich mit
ginem Innendurchmesser von wahlweise etwa 10 mm, ca. 17 mm, ca. 24 mm
und/oder von elwa 32 mm ausgebildet. Dies erlaubt die sichere und rasche

Befestigung von herkdmmiichen Einwegspritzen in Klemmen des Systems.
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Zur Anbindung an eine Hahnbank wird bevorzugt, wenn die Grundkdrper und
Aufnahmebersiche der Klemmen derart gestaliet sind, dass bei zwel verschie-
denen miteinander verbundenen Klemmen deren Langsachsen in einem Ab-

stand von etwa 386 mm zueinander liegen.

Die bspw. als Rastelemente dienenden Aufnahmebereiche der Klammen haben
vorzugsweise die gleiche Ausdehnung in Richiung ihrer Langsachsen.

Die Erfindung betrifit weiter eine Kombination aus wenigstens einer Klemme
oder einem System der oben genannten Art und einer Hahnbank mit wenigstens
drei, jeweils Gber einen Absperrhahn verschlieBbaren Anschlussstulzen zum
Ankoppeln an eine Spritze, wobei alle Anschlussstutzen in einem gemeinsamen
Sammelkanal mit einem Auslassanschiuss minden. Dabei wird es erfindungs-
gemal bevorzugt, wenn die Abstande der Anschiussstuizen der Hahnbank und
die Kiemmen des Systems derart aufeinander abgestimmt sind, dass unter-
schiedliche SpritzengriBen, die in untereinander befestigten Klemmen des
Systems aufgenommen sind, unmittelbar an die Hahnbank anschlieBbar sind.
Yorzugsweise ist wenigsiens eine Klemme mit der Hahnbank direld oder indi-
rekt, bspw. mitlels einer Spritze, verbunden.

Die Erfindung betritlt zudem die Verwendung einar Klemme bzw. sines Systems
der eingangs genannten Art zum Transport und/oder zur Lagerung von in Sprit-
zen aufgenommenen Medikamenten, inshesondere von Komponenten einer
nicht lagersiabilen Medikamenienmischung, beispielsweise einem Chemothera-
peutikum oder einem Schmerztherapeutikum. Besonders bevorzugt wird die
Verwendung {ir Heimanwendungen mehrerer Arzneisiofte die in einer bestimm-
ten Reihenfolge und/oder in einem bestimmien Mischungsverhalinis verabreicht

und/oder zuberaitet werden missan.
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Nach einer weiteren AustUhrungsform der Erfindung ist zusaizlich ein Rick-
schlagventil zwischen Spritze und dem 3-Wegestlick der Hahnbank integrient
oder vorgesehen, um ein unbeabsichtigtes Rackdriicken von Flissigkeiten in

gine der Spritzen zu vermeidan.

Bie Erfindung wird nachfolgend anhand eines Ausfihrungsbeispiels und unter
Bezugnahme autf die Zeichnung naher erldutert. Es zeigen schematisch:

Fig. 1 eine perspekiivische Draufsicht auf zwel erfindungsgemalie Klemmen,

Fig. 2 die Klemmen nach Fig. 1 in Perspekiivansicht von unten

Fig. 3 ein erfindungsgemafes System aus mehreren Klemmen und

Fig. 4 ein erfindungsgemé&ies System aus mehreren mit einer Hahnbank

verbundenen Klammen.

Die in den Fig. 1 und 2 dargesteliten Klemmen 1 bestehen im Wesentlichen aus
einem Grundkdrper 2 und einem maularligen Aufnahmebereich 3, der in der
dargestellten AusiGhrungsform Gber einen Abstandshalter einstickig mit dem
Grundkdrper 2 verbunden ist. Die gesamie Klemme 1 ist als ein Spritzgusstsil

aus Kunsistoff hergestelit.

Der Grundkdrper 2 ist auf seiner in Fig. 1 rechien Seite mit einem schwalben-
schwanzartigen Vorsprung 5 und auf seiner gegeniberliegenden Seite mit einer
entsprechend konlurierten Nul 8 versehen, die gemeinsam aufeinander abge-
stimmie Verbindungselemente zur Verbindung zweier Klemmen 1 bilden. Alter-
nativ zu der in dem AusilGhrungsbeispiel der Fig. 1 und 2 dargasteliten Yor-
sprung 5 und der entsprechenden Nut 8§ kdnnen auch andere Querschniite,
beispielsweise ein setwa pilzkopifdrmiger Vorsprung oder ein T-idrmiger Vor-
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sprung und eine enisprechend gestaltete Nut vorgesehen werden, dig eine
dauerhafle oder ldsbare Verbindung zweler Klemmen ermdglichen.

Um ein ungewolites Ldsen der Verbindung zweier Klemmen 1 wahrend des
Transports zu verhindern oder zu erschweren, ist in der dargesteliten Ausfth-
rungsform eine Rasinase 7 an dem Vorsprung 5 ausgebildet, die beim Verbin-
den zweier Klemmen 1 in eine entsprechende Ausnehmung (nichi gezeigt) in

der Nut 6 einrasten kann.

Der Aufnahmebereich 3 der Klemme 1 ist im Wesentlichen ringsegmentartig
ausgebildet, wobei zwischen den beiden gekrimmien Schenkeln des Auinah-
mebereichs eine Aufnahmediinung 8 verbleibt, die sich auf weniger als 180° des
Aufnahmebereichs 3 erstreck!. Mit anderen Worten kann der Aufnahmebereich
3 mit seinen beiden Schenkeln einen zylindrischen Gegenstand, wie eine Sprit-
ze, um mehr als 180° im Sinne einer Rast- oder Schnappverbindung umgreifen.
Hierzu kdnnen die beiden Schenkel des Aufnahmeberesichs 3 durch entspre-
chaend Materialwahl und/oder konstruktive Mittel federnd gestaltet sein. In der
dargestellien AustUhrungsform sind zudem die dem Grundkdrper 2 abgewand-
ten Enden der beiden Schenkel des Aufnahmebereichs 3 mit einer wulstartigen
Verdickung 9 versehen, die das Einrasten einer Spritze oder dergleichen er-
feichiert bzw. das ungewolilte Heraustallen einer Spritze aus der Klemme 1

erschwerl.

Der Aufnahmebereich 3 umschlie Bt tellweise einen zumindeast im Wesentlichen
zylindrischen Raum, dessen durch die Schenkel des Aufnahmebereichs 3 be-
grenzter Innendurchmesser D an die AuBlenabmessungen einer Spritze ange-
passt ist. 5o kann der Innendurchmesser D beispielsweise etwa 10 mm bis 32

mim betragen.
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In Fig. 3 ist ein erfindungsgemiBes System aus mehreren Klemmen 1, 10, 11
und 12 dargestelit. Die Gestaltung aller Klemmen dieses Systems ist im We-
sentlichen gleich, wobei insbesondere der Grundkdrper 2 jeweils im Wesent-
ichen identisch gestaltet ist. Die Klemmen 1, 10, 11 und 12 unterscheiden sich
jedoch insbescondere hinsichilich des Innendurchmessers D, der durch die
Schenkel der jeweiligen Aulnahmebereiche 3 definiert wird. S0 eignen sich die
Klemmen 1, 10, 11 und 12 zur Aufnahme und Befestigung unterschiediich

grofer Spritzen 13, die in Fig. 3 durch Z2ylinder schematisch angedeutet sind.

Zudern unterscheiden sich die Klemmen 1, 10, 11 und 12 hinsichilich der GréBe
des Absiandshalters 4 voneinander. So ist bel der Klemme 11 zur Aufnahme
siner groflen Spritze der Abstandshalter volistdndig entfallen, wdhrend der
Abstandshalter 4 bei der Klemme 12 zur Aufnahme einer Spritze mil kieinem
Durchmesser besonders grofl austalit. Grundséaizlich wére es auch méglich,
abweichend von den dargesteliten Ausfihrungsformen {ir besonders grofie
Spritzen den Aufnahmebereich 3 zumindest teilweise in den Grundkdrper 2 zu

integrieren.

Die Klemmen 1, 10, 11 und 12 sind als Bestandteile sines Systems derart an-
sinander angepasst, dass sie in beliebiger Reihenfolge tber jeweils baugleiche
Verbindungselemente, d.h. Vorspringe 5 und Nuten 8, aneinander befestigbar
sind. Die Grundkdrper 2, die Aufnahmebereiche 3 und ggf. die Abstandshaller 4
sind dabei so ausgelegt, dass die Langsachsen L, die durch die jeweiligen
Schenkel der Aufnahmebereiche 3 definiert werden, und die mit den Langsach-
sen der in den Klemmen aufgenommenen Spritzen 13 zusammenialien, unab-
hangig von der Grife der Spritze 13 in einer gemeinsamen Ebene lHegen und
den gleichen Abstand voneinander aufweisen. Mit anderen Worlen ist der Frei-
raum zwischen zwel jeweails in einer Klamme 11 aufgenommenen groBen Sprit-
zen kKleiner als der Freiraum zwischen zwei jeweils in einer Klemme 12 aulge-

nommenen kleinen Spritzen, Durch die Anordnung der Langsachsen L in einer
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gemeinsamen kEbene und in gleichem Abstand voneinander unabhéngig von der
Spritzengrd Be ist es moglich, auch verschieden grofie Spritzen, die in mehreren
miteinander verbundenen Klemmen 1, 10, 11 und/oder 12 eingerastet sind, an
gine Hahnbank (nichi dargesiellt) anzuschliefien, deren Anschiussstutzen in
einem definierten Abstand voneinander und in einer gemeinsamen Ebene lie-

gen.

in Fig. 4 ist eine Hahnbank 14 dargestelli, die mehrere Absperrhahne aufweist,
die in der gezeigten Ausfihrungsform als 3-Wege-Hahne 15 ausgebildet sind.
Die Absperrhdhne 15 sind jeweils einem Anschiussstulzen 16 zugeordnet, die
wigderum in einen gemeinsamen Sammelkanal 17 mil einem Ausiassanschluss
minden. In den untereinander verbundenen Klemmen 1, 10, 11, 12 sind Sprit-
zen 13 aufgenommen, die jeweils mit einem Anschiussstutzen 16 verbunden
sind. Auf diese Weise sind die Klemmen Uber die Spritzen 13 mit der Hahnbank
14 verbunden. Abweichend von der dargesiaiiien Austihrungsiorm kann auch
eine direkie Verbindung zwischen der Hahnbank und den Klemmen vorgesehen

sein.

Grundsatzlich ist es abweichend von der Darstellung in den Figuren auch még-
fich, auf eine Aulnahmediinung 8 des Auinahmebereichs 3 volistandig zu ver-
zichien, so dass die Aufnahmebereiche als ein geschiossener Ring ausgebildet
sind. Eine Spritze muss dann in Richlung der Langsachse L in diesen ringfdrmi-
gen Aufnahmebereich eingestecki werden. Es wird jedoch die in den Figuren
dargesiellie AusfGhrungsiorm bevorzugi, die eine Rast- oder Schnappverbin-
dung mit Spritzen oder dergleichen ermdglicht.
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Bezugszeichenlisie:

1 Kilemme

2 Grundkdrper
3 Aufnahmebereich
4 Abstandshalter
5 Yorsprung
& Nut

7 Rasinase

8 Aufnahmedfinung
9 Verdickung

10 Klemme

11 Kiemme

12 Kiemme

13 Spritze

14 Hahnbank

15 Absperrhahn

16 Anschlussstuizen

17 Sammelkanal

Innendurchmesser

L Langsachse
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Anspriuche:

1. Klemme zur Aufnahme von zylindrischen Gegenstanden mil einem
Grundk8rper (2), der an zwei einander gegenltberliegenden Seiten aufsinander
abgestimmie Verbindungselemenie (5, 8) zur I6sharen Verbindung gleichartiger
Klemmen (1, 10, 11, 12} autweist, und einem Aufnahmeberegich (3}, der zur
i6sbaren Rastverbindung eines zylindrischen Gegenstands (13) an dem Grund-
kérper (2} im Wesentlichen ringsegmentartig und mit einer Aufnahmediinung (8)
ausgebildet ist, die sich auf weniger als 180° des Aufnahmebereichs (3) er-
streckt, wobei der Innendurchmesser (D) des Aufnahmebereichs (3) 32 mum, 17
mm bis 24 mm oder 10 mm betragh

2. Kiemme nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Aulnah-
mebereich (3) mit dem Grundkbrper (2) einstlckig, ggl. unter Zwischenschal-
tung eines Abstandshalters {4), verbunden ist.

3. Systam aus wenigstens drei Klemmen (1, 10, 11, 12}, insbhesondere pach
einem der Anspriche 1 oder 2, wobel alle Klemmen (1, 10, 11, 12} einen zu-
mindest im Wesentlichen identischen Grundkdrper (2}, der an zwel einander
gegeniberliegenden Seiten aufeinander abgestimmite Verbindungselemenie (5,
8) zur Verbindung mit weiteren Klemmen des Systems aufweist, ggi. einen
Abstandshalier (4) und einen Aulnahmebereich (3) aufweisen, der zur Verbin-
dung mit einem zylindrischen Gegenstand (13} im Wesentlichen ringfdrmig oder
ringsegmentartig ausgebildet ist und eine Langsachse (L) definiert, dadurch
gekennzeichnet, dass die Grundkdrper (2) und Aufnahmebereiche {3) der
Klemmen (1, 10, 11, 12) derart gestaltet sind, dass bei drei miteinander verbun-
denen Klemmen (1, 10, 11, 12}, die sich durch verschiedene Innendurchmesser
(D) ihrer Aufnahmebersiche (3) unterscheiden, deren Langsachsan (L) in einar



10

15

20

25

30

WO 2011/113804 PCT/EP2011/053828

-12 ~

gemeinsamen Ebene und/oder in einem identischen Abstand voneinander lie-

ger.

4. System nach Anspruch 3 aus wenigstens zwei verschiedenen Klemmen
(1, 10, 11, 12}, deren Auinahmebereiche (3} einen Innendurchmesser (D) von

elwa 32 mm, etwa 17 mm bis etwa 24 mm oder etwa 10 mm aufweist.

5. System nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
Grundkorper {2) und Aufnahmebereiche (3) der Klemmen (1, 10, 11, 12) derart
gestaliel sind, dass bei zwei verschiedenen mileinander verbundenen Klemmen

deren Langsachsen (L) in einem Abstand von etwa 36 mm zuginander liegen.

6. System nach einem der Anspriche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass der Aufnahmebereich {3) wenigstens einer der Klemmen {1, 10, 11, 12) als
ein geschiossener Ring ausgebildet ist, in welchen ein zylindrischer Gegensland
einsteckbar ist.

7. System nach einem der Anspriche 3 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
dass die Aufnahmebereiche (3), in Richtung ihrer Lngsachsen (L) die gleiche
Ausdehnung haben.

8. Kombination aus weanigstens einer Klemme nach einem der Anspriche 1
oder 2 und einer Hahnbank {14} mit wenigstens drei, jeweils Gber einen Ab-
sperrhahn (15) verschlieBbaren Anschiusssiutzen zum Ankoppeln an eine Sprit-
ze {13), wobei alle Anschiussstutzen (16) in sinen gemsinsamen Sammelkanal

(17} mil einem Auslassanschiuss minden.

9. Kombination nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens eine Klemme {1, 10, 11, 12} mit der Hahnbank {14) verbunden ist.
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10, Verwendung einer Klamme (1, 10, 11, 12) nach einem der Anspriche 1
oder 2 oder eines Systems nach einem der Anspriiche 3 bigs 7 zum Transport

und/oder zur Lagerung von in Spritzen (13} aufgenommenen Medikamenten.

1. Verwendung nach Anspruch 10 zum Transpori und/oder zur Lagerung
von jewells in einer Spritze (13) aufgenommenen Komponenten einer nicht

lagersiabilen Medikamenienmischung.

2. Verwendung nach Anspruch 10 oder 11 zum Transport und/oder zur
Lagerung von in Spritzen (13} aufgenommenen Chemotherapeutika oder

Schmearztherapeutika.
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