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本发明涉及注浆充填设备技术领域，具体为

一种粉煤灰覆岩离层注浆充填装置，包括机体，

所述机体的表面固定连接有混合装置本体，所述

机体的表面固定连接有输浆泵，所述混合装置本

体的上端固定连接有驱动机构，所述输浆泵的侧

面固定连接有管道机构，所述机体的表面固定连

接有L型支撑杆，所述机体的侧面固定有U型支撑

杆。本发明中，通过把手转动收线辊，收线辊通过

侧面固定的锥齿轮会同时进行转动，收线辊带动

缠绕的线束活动，并拉动最底端的硬质管道通过

软管二改变方向，硬质管道改变方向的时候会带

动出浆口同时改变方向，这样即可在地势复杂的

覆岩离层的内部准确的找到需要填充的缝隙，实

现精准定位。
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1.一种粉煤灰覆岩离层注浆充填装置，包括机体（1），其特征在于：所述机体（1）的表面

固定连接有混合装置本体（2），所述机体（1）的表面固定连接有输浆泵（3），所述混合装置本

体（2）的上端固定连接有驱动机构（4），所述输浆泵（3）的侧面固定连接有管道机构（5），所

述机体（1）的表面固定连接有L型支撑杆（6），所述机体（1）的侧面固定有U型支撑杆（7），所

述U型支撑杆（7）的上端固定连接有升降机构（8），所述管道机构（5）的表面设置有启动机构

（9），所述管道机构（5）的下端固定连接有节管机构（10）；

所述驱动机构（4）包括电机（41），所述电机（41）固定连接在混合装置本体（2）表面的上

端，所述电机（41）输出轴的侧面固定连接有转杆一（42），所述混合装置本体（2）的内外转动

连接有搅拌轴（43），所述搅拌轴（43）与转杆一（42）之间传动连接有传送带一（44），所述机

体（1）的上表面转动连接有转杆二（46），所述转杆二（46）与搅拌轴（43）之间传动连接有传

送带二（45），所述转杆二（46）的另一侧固定连接有涡轮（47），所述机体（1）的上表面转动连

接有蜗杆（48），所述机体（1）的表面开设有滑槽（410），所述滑槽（410）内设置有弹簧（411），

所述滑槽（410）内转动且滑动连接有转杆三（49），所述涡轮（47）与转杆三（49）表面传动连

接有传送带三（412），所述涡轮（47）与蜗杆（48）啮合；

所述管道机构（5）包括软管一（51），所述软管一（51）的一端插接在输浆泵（3）的侧面，

所述U型支撑杆（7）的上端固定连接有输管装置本体（52），所述软管一（51）穿过输管装置本

体（52）的内部，并在输管装置本体（52）的内部滑动连接，所述输管装置本体（52）的侧面固

定连接有输出电机（53），所述输出电机（53）输出轴的侧面固定连接有橡胶滚动轮（54），所

述橡胶滚动轮（54）设置有若干个，且在输管装置本体（52）内部转动连接，所述输管装置本

体（52）的侧面固定连接有导管筒（55）；

所述升降机构（8）包括固定杆（81），所述固定杆（81）的表面转动连接有收线辊（82），所

述收线辊（82）的表面缠绕连接有线束（83），所述固定杆（81）的另一端套接有十字管（85），

所述收线辊（82）的一端固定连接有把手（84），所述收线辊（82）的另一端固定连接有锥齿轮

（86），所述十字管（85）的上端螺纹连接有螺纹杆（87），所述螺纹杆（87）的下端固定连接有

橡胶球（88）；

所述启动机构（9）包括固定圆环（91），所述固定圆环（91）固定连接在U型支撑杆（7）的

上端，所述固定圆环（91）的侧面固定连接有U型滑槽（92），所述U型滑槽（92）的内部滑动连

接有弹簧槽（93），所述弹簧槽（93）的内部滑动连接有挤压杆（94），所述U型滑槽（92）的内部

滑动连接有摆动杆（95），所述U型滑槽（92）的底端滑动连接有弧形固定杆（96），所述弧形固

定杆（96）的内部转动连接有转杆四（97），所述转杆四（97）的下端固定连接有L型杆（911），

所述固定圆环（91）的底端滑动且转动连接有扇形齿轮（98），所述扇形齿轮（98）的表面固定

连接有槽口（99），所述扇形齿轮（98）的侧面啮合有半齿轮（910），所述L型杆（911）的另一端

与槽口（99）的内部滑动连接有导管筒（55）；

所述节管机构（10）包括硬质管道（101），所述硬质管道（101）固定连接在软管一（51）的

下端，所述硬质管道（101）设置有多节，且硬质管道（101）之间通过软管二（102）连接，所述

硬质管道（101）的下端固定连接有出浆口（103），所述线束（83）的另一端穿插在所有的硬质

管道（101）的内部，与底端的硬质管道（101）固定连接，与其他硬质管道（101）滑动连接。

2.根据权利要求1所述的一种粉煤灰覆岩离层注浆充填装置，其特征在于：所述收线辊

（82）共设有四个，且其他三个在十字管（85）的内部滑动且转动连接，且每个收线辊（82）侧
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面固定的锥齿轮（86）均啮合在一起。

3.根据权利要求1所述的一种粉煤灰覆岩离层注浆充填装置，其特征在于：所述摆动杆

（95）的下端固定连接有半齿轮（910），且半齿轮（910）通过摆动杆（95）在U型滑槽（92）的底

端转动且滑动连接，所述转杆四（97）、转杆三（49）、涡轮（47）之间传动连接有传送带三

（412）。
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一种粉煤灰覆岩离层注浆充填装置

技术领域

[0001] 本发明涉及注浆充填设备技术领域，具体为一种粉煤灰覆岩离层注浆充填装置。

背景技术

[0002] 粉煤灰覆岩离层注浆充填装置是一种用于在地下工程中进行离层注浆充填的设

备。它主要由输送系统、搅拌系统、注浆系统、控制系统等部分组成，通过输送系统将粉煤灰

等充填材料输送至注浆部位，再通过搅拌系统将充填材料与水混合均匀，最终通过注浆系

统将混合好的充填材料注入到离层中，起到加固和支护的作用。

[0003] 现有专利一种采煤沉陷高压环境中覆岩离层带注浆充填装置 (公开号：

CN114294053A)公开了一种采煤沉陷高压环境中覆岩离层带注浆充填装置，包括基板，所述

基板右侧的顶部固定连接有搅拌箱，所述基板顶部的左侧固定连接有支撑板，所述支撑板

的顶部固定连接有顶板，所述顶板顶部的中心固定连接有固定板。上述采煤沉陷高压环境

中覆岩离层带注浆充填装置，通过液压器、液压杆和功能块的配合使用，可以使得连接板所

连接有注浆管进行上下移动可以对圈板进行限定工作，而圈板的内表面与液压杆底部的外

表面相连接，进而可以对液压杆进行限定工作，从而可以防止液压杆在伸缩移动时出现晃

动偏移现象，从而提高了液压杆底部注浆管的稳定性，但是在覆岩离层内进行填充的时候，

遇到很多崎岖的缝隙，在不同环境下就会导致填充管道难以在曲折的缝隙内进行移动，并

且在填充的时候，一直朝同一个方向填充就会导致不均匀从而溢出。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种粉煤灰覆岩离层注浆充填装置，以解决上述背景技术

中提出问题。为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种粉煤灰覆岩离层注浆充填装

置，包括机体，所述机体的表面固定连接有混合装置本体，所述机体的表面固定连接有输浆

泵，所述混合装置本体的上端固定连接有驱动机构，所述输浆泵的侧面固定连接有管道机

构，所述机体的表面固定连接有L型支撑杆，所述机体的侧面固定有U型支撑杆，所述U型支

撑杆的上端固定连接有升降机构，所述管道机构的表面设置有启动机构，所述管道机构的

下端固定连接有节管机构。

[0005] 优选的，所述驱动机构包括电机，所述电机固定连接在混合装置本体表面的上端，

所述电机输出轴的侧面固定连接有转杆一，所述混合装置本体的内外转动连接有搅拌轴，

所述搅拌轴与转杆一之间传动连接有传送带一，所述机体的上表面转动连接有转杆二，所

述转杆二与搅拌轴之间传动连接有传送带二，所述转杆二的另一侧固定连接有涡轮，所述

机体的上表面转动连接有蜗杆，所述机体的表面开设有滑槽，所述滑槽内设置有弹簧，所述

滑槽内转动且滑动连接有转杆三，所述涡轮与转杆三表面传动连接有传送带三，所述涡轮

与蜗杆啮合。

[0006] 优选的，所述管道机构包括软管一，所述软管一的一端插接在输浆泵的侧面，所述

U型支撑杆的上端固定连接有输管装置本体，所述软管一穿过输管装置本体的内部，并在输
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管装置本体的内部滑动连接，所述输管装置本体的侧面固定连接有输出电机，所述输出电

机输出轴的侧面固定连接有橡胶滚动轮，所述橡胶滚动轮设置有若干个，且在输管装置本

体内部转动连接，所述输管装置本体的侧面固定连接有导管筒。

[0007] 优选的，所述升降机构包括固定杆，所述固定杆的表面转动连接有收线辊，所述收

线辊的表面缠绕连接有线束，所述固定杆的另一端套接有十字管，所述收线辊的一端固定

连接有把手，所述收线辊的另一端固定连接有锥齿轮，所述十字管的上端螺纹连接有螺纹

杆，所述螺纹杆的下端固定连接有橡胶球。

[0008] 优选的，所述启动机构包括固定圆环，所述固定圆环固定连接在U型支撑杆的上

端，所述固定圆环的侧面固定连接有U型滑槽，所述U型滑槽的内部滑动连接有弹簧槽，所述

弹簧槽的内部滑动连接有挤压杆，所述U型滑槽的内部滑动连接有摆动杆，所述U型滑槽的

底端滑动连接有弧形固定杆，所述弧形固定杆的内部转动连接有转杆四，所述转杆四的下

端固定连接有L型杆，所述固定圆环的底端滑动且转动连接有扇形齿轮，所述扇形齿轮的表

面固定连接有槽口，所述扇形齿轮的侧面啮合有半齿轮，所述L型杆的另一端与槽口的内部

滑动连接。

[0009] 优选的，所述节管机构包括硬质管道，所述硬质管道固定连接在软管一的下端，所

述硬质管道设置有多节，且硬质管道之间通过软管二连接，所述硬质管道的下端固定连接

有出浆口，所述线束的另一端穿插在所有的硬质管道的内部，与底端的硬质管道固定连接，

与其他硬质管道滑动连接。

[0010] 优选的，所述收线辊共设有四个，且其他三个在十字管的内部滑动且转动连接，且

每个收线辊侧面固定的锥齿轮均啮合在一起。

[0011] 优选的，所述摆动杆的下端固定连接有半齿轮，且半齿轮通过摆动杆在U型滑槽的

底端转动且滑动连接，所述转杆四、转杆三、涡轮之间传动连接有传送带三。

[0012] 本发明中，通过把手转动收线辊，收线辊通过侧面固定的锥齿轮会同时进行转动，

收线辊带动缠绕的线束活动，并拉动最底端的硬质管道通过软管二改变方向，硬质管道改

变方向的时候会带动出浆口同时改变方向，这样即可在地势复杂的覆岩离层的内部准确的

找到需要填充的缝隙，实现精准定位。

[0013] 本发明中，通过将所有收线辊收紧，而后扭动螺纹杆，螺纹杆在十字管的内部带动

橡胶球向下转动，将所有收线辊的一端锁住，防止在输浆的时候管道乱窜。

[0014] 本发明中，通过摆动杆往复转动的时候会撞击挤压杆，挤压杆就会在弹簧槽内滑

动挤压两根线束，两根线束被挤压的时候就会拉动底端硬质管道来回摆动，硬质管道来回

摆动的时候就会带动出浆口来回摆动，这样就可以防止在输浆的时候填充材料在同一个地

方堆积，从而导致溢出，来回摆动的话就会使填充材料均匀分布在覆岩离层内。

附图说明

[0015] 图1为本发明三维外观示意图；

[0016] 图2为本发明侧面结构示意图；

[0017] 图3为本发明驱动机构结构示意图；

[0018] 图4为本发明驱动机构放大结构示意图；

[0019] 图5为本发明管道机构结构示意图
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[0020] 图6为本发明输管装置本体侧面剖视结构示意图；

[0021] 图7为本发明输管装置本体侧面剖视结构示意图

[0022] 图8为本发明升降机构结构示意图；

[0023] 图9为本发明十字管侧面剖视结构示意图；

[0024] 图10为本发明启动机构底部结构示意图；

[0025] 图11为本发明启动机构放大结构示意图；

[0026] 图12为本发明节管机构结构示意图。

[0027] 图中：1、机体；2、混合装置本体；3、输浆泵；4、驱动机构；5、管道机构；6、L型支撑

杆；7、U型支撑杆；8、升降机构；9、启动机构；10、节管机构；41、电机；42、转杆一；43、搅拌轴；

44、传送带一；45、传送带二；46、转杆二；47、涡轮；48、蜗杆；49、转杆三；410、滑槽；411、弹

簧；412、传送带三；51、软管一；52、输管装置本体；53、输出电机；54、橡胶滚动轮；55、导管

筒；81、固定杆；82、收线辊；83、线束；84、把手；85、十字管；86、锥齿轮；87、螺纹杆；88、橡胶

球；91、固定圆环；92、U型滑槽；93、弹簧槽；94、挤压杆；95、摆动杆；96、弧形固定杆；97、转杆

四；98、扇形齿轮；99、槽口；910、半齿轮；911、L型杆；101、硬质管道；102、软管二；103、出浆

口。

具体实施方式

[0028] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于

本发明中的实施例，本领域普通技术工作人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有

其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0029] 请参阅图1至图12，本发明提供一种技术方案：一种粉煤灰覆岩离层注浆充填装

置，包括机体1，机体1的表面固定连接有混合装置本体2，机体1的表面固定连接有输浆泵3，

混合装置本体2的上端固定连接有驱动机构4，输浆泵3的侧面固定连接有管道机构5，机体1

的表面固定连接有L型支撑杆6，机体1的侧面固定有U型支撑杆7，U型支撑杆7的上端固定连

接有升降机构8，管道机构5的表面设置有启动机构9，管道机构5的下端固定连接有节管机

构10。

[0030] 驱动机构4包括电机41，电机41固定连接在混合装置本体2表面的上端，电机41输

出轴的侧面固定连接有转杆一42，混合装置本体2的内外转动连接有搅拌轴43，搅拌轴43与

转杆一42之间传动连接有传送带一44，机体1的上表面转动连接有转杆二46，转杆二46与搅

拌轴43之间传动连接有传送带二45，转杆二46的另一侧固定连接有涡轮47，机体1的上表面

转动连接有蜗杆48，机体1的表面开设有滑槽410，滑槽410内设置有弹簧411，滑槽410内转

动且滑动连接有转杆三49，涡轮47与转杆三49表面传动连接有传送带三412，涡轮47与蜗杆

48啮合。转杆三49的作用就是在转杆四97移动的时候带动传送带三412活动，并通过转杆三

49在滑槽410的内部滑动，同时通过弹簧411挤压转杆三49，使传送带三412始终保持紧绷状

态。

[0031] 管道机构5包括软管一51，软管一51的一端插接在输浆泵3的侧面，U型支撑杆7的

上端固定连接有输管装置本体52，软管一51穿过输管装置本体52的内部，并在输管装置本

体52的内部滑动连接，输管装置本体52的侧面固定连接有输出电机53，输出电机53输出轴
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的侧面固定连接有橡胶滚动轮54，橡胶滚动轮54设置有若干个，且在输管装置本体52内部

转动连接，输管装置本体52的侧面固定连接有导管筒55，升降机构8包括固定杆81，固定杆

81的表面转动连接有收线辊82，收线辊82的表面缠绕连接有线束83，固定杆81的另一端套

接有十字管85，收线辊82的一端固定连接有把手84，收线辊82的另一端固定连接有锥齿轮

86，十字管85的上端螺纹连接有螺纹杆87，螺纹杆87的下端固定连接有橡胶球88，通过将所

有收线辊82收紧，而后扭动螺纹杆87，螺纹杆87在十字管85的内部带动橡胶球88向下转动，

将所有收线辊82的一端锁住，防止在输浆的时候管道乱窜。收线辊82共设有四个，且其他三

个在十字管85的内部滑动且转动连接，且每个收线辊82侧面固定的锥齿轮86均啮合在一

起。本发明中，通过把手84转动收线辊82，收线辊82通过侧面固定的锥齿轮86会同时进行转

动，收线辊82带动缠绕的线束活动，并拉动最底端的硬质管道101通过软管二102改变方向，

硬质管道101改变方向的时候会带动出浆口103同时改变方向，这样即可在地势复杂的覆岩

离层的内部准确的找到需要填充的缝隙，实现精准定位。

[0032] 启动机构9包括固定圆环91，固定圆环91固定连接在U型支撑杆7的上端，固定圆环

91的侧面固定连接有U型滑槽92，U型滑槽92的内部滑动连接有弹簧槽93，弹簧槽93的内部

滑动连接有挤压杆94，U型滑槽92的内部滑动连接有摆动杆95，U型滑槽92的底端滑动连接

有弧形固定杆96，弧形固定杆96的内部转动连接有转杆四97，转杆四97的下端固定连接有L

型杆911，固定圆环91的底端滑动且转动连接有扇形齿轮98，扇形齿轮98的表面固定连接有

槽口99，扇形齿轮98的侧面啮合有半齿轮910，L型杆911的另一端与槽口99的内部滑动连

接，摆动杆95的下端固定连接有半齿轮910，且半齿轮910通过摆动杆95在U型滑槽92的底端

转动且滑动连接，转杆四97、转杆三49、涡轮47之间传动连接有传送带三412。

[0033] 节管机构10包括硬质管道101，硬质管道101固定连接在软管一51的下端，硬质管

道101设置有多节，且硬质管道101之间通过软管二102连接，硬质管道101的下端固定连接

有出浆口103，线束83的另一端穿插在所有的硬质管道101的内部，与底端的硬质管道101固

定连接，与其他硬质管道101滑动连接，本发明中，通过摆动杆95往复转动的时候会撞击挤

压杆94，挤压杆94就会在弹簧槽93内滑动挤压两根线束83，两根线束83被挤压的时候就会

拉动底端硬质管道101来回摆动，硬质管道101来回摆动的时候就会带动出浆口103来回摆

动，这样就可以防止在输浆的时候填充材料在同一个地方堆积，从而导致溢出，来回摆动的

话就会使填充材料均匀分布在覆岩离层内。

[0034] 本发明的使用方法和优点：该粉煤灰覆岩离层注浆充填装置，在使用时，工作过程

如下：

[0035] 使用时，首先将装置放置到覆岩离层上，而后启动输管装置本体52，将软管一51以

及硬质管道101，通过启动输管装置本体52驱动电动滚轮53转动并输送软管一51以及硬质

管道101，同时通过导管筒控制方向到覆岩离层的内部，同时线束83同时向下移动，在碰到

崎岖的地方，单独拉开某一个收线辊82，收线辊82从十字管85的内部滑动，而后通过把手84

转动收线辊82，收线辊82通过侧面固定的锥齿轮86会同时进行转动，收线辊82带动缠绕的

线束活动，并拉动最底端的硬质管道101通过软管二102改变方向，硬质管道101改变方向的

时候会带动出浆口103同时改变方向，在需要改变其他方向的时候，只需拉动其他收线辊82

即可，而在需要向斜面移动的时候需要拉动两个相邻的收线辊82，并转动，这样就可以将出

浆口103改变斜向，这样即可在地势复杂的覆岩离层的内部准确的找到需要填充的缝隙，实
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现精准定位，在即将需要注浆的时候将所有收线辊82收紧，而后扭动螺纹杆87，螺纹杆87在

十字管85的内部带动橡胶球88向下转动，将所有收线辊82的一端锁住，防止在输浆的时候

管道乱窜。

[0036] 而后手动调节弹簧槽93，弹簧槽93带动挤压杆94在U型滑槽92内滑动，挤压杆94会

带动半齿轮910同时移动，并将挤压杆94对着出浆口103即将摆动的两根线束83的侧面，同

时将下端的扇形齿轮98与转杆四97，同时移动，并且扇形齿轮98与半齿轮910啮合。

[0037] 随后开始输浆。启动电机41以及输浆泵3，电机41启动的时候驱动转杆一42转动，

转杆一42转动通过传送带一44传动至搅拌轴43，搅拌轴43转动使填充材料在混合装置本体

2的内部混合，而后通过输浆泵3输送至管道内，搅拌轴43转动的时候通过传送带二45传动

至转杆二46，转杆二46转动的时候带动涡轮47转动，涡轮47转动的时候带动啮合的蜗杆48

转动，蜗杆48转动的时候通过传送带三412传动至转杆四97，转杆四97转动时带动L型杆911

转动，L型杆911的一端以弧形固定杆96为圆心转动，L型杆911的另一端在槽口99的内部转

动，并通过槽口99带动扇形齿轮98来回转动，扇形齿轮98来回转动的时候带动啮合的半齿

轮910往复转动，半齿轮910往复转动的时候带动摆动杆95往复，摆动杆95往复转动的时候

会撞击挤压杆94，挤压杆94就会在弹簧槽93内滑动挤压两根线束83，两根线束83被挤压的

时候就会拉动底端硬质管道101来回摆动，硬质管道101来回摆动的时候就会带动出浆口

103来回摆动，这样就可以防止在输浆的时候填充材料在同一个地方堆积，从而导致溢出，

来回摆动的话就会使填充材料均匀分布在覆岩离层内。

[0038] 以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术

工作人员应该了解，本发明不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的仅为本

发明的优选例，并不用来限制本发明，在不脱离本发明精神和范围的前提下，本发明还会有

各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围

由所附的权利要求书及其等效物界定。
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