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(57)摘要

本实用新型是关于一种脑手术扩张器，涉及

医疗技术领域。本实用新型的技术方案通过使所

述球囊的长度与所述脑压板的长度相匹配，而脑

压板长度即为所需脑通道长度，因此可以一次性

将球囊送入合适的深度后使其扩张，球囊长度满

足整个脑压板的长度需求，也就是能够一次性完

成脑通道的建立，与现有技术中球囊逐步逐次通

过反复扩张收缩一点点带动脑压板前进的方法

相比，缩短了手术时间，同时实现最大程度的脑

组织保护，为患者的最佳康复提供保障。
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1.一种脑手术扩张器，其特征在于，包括：

鞘管和套设在所述鞘管一端的扩张球囊，所述鞘管的端部露出于所述球囊，所述鞘管

为中空管；

所述鞘管内设置有穿刺针，所述穿刺针的末端从所述鞘管的另一端穿入后从所述鞘管

的设置球囊的一端露出，并且所述穿刺针的末端封堵所述鞘管的露出于所述球囊的端部，

所述穿刺针能够从所述鞘管中拔出；

所述鞘管进入脑部组织内，所述球囊扩张后在脑组织内形成通道，以便管状脑压板支

撑固定所述通道；

所述球囊扩张后的最大直径与所述脑压板的直径相匹配，所述球囊的长度与所述脑压

板的长度相匹配。

2.根据权利要求1所述的脑手术扩张器，其特征在于，还包括输送装置，所述输送装置

的一端与所述球囊内部连通，用于向所述球囊内提供液体或气体。

3.根据权利要求2所述的脑手术扩张器，其特征在于，所述输送装置包括输送器和输送

管道，所述输送管道的一端连接所述球囊，另一端连接所述输送器。

4.根据权利要求3所述的脑手术扩张器，其特征在于，所述输送管道和所述输送器之间

设置有连接头，所述连接头固定设置在所述鞘管的另一端，所述连接头刚性连接所述输送

器。

5.根据权利要求3或4所述的脑手术扩张器，其特征在于，所述输送器为注射器。

6.根据权利要求4所述的脑手术扩张器，其特征在于，所述连接头为快速接头，所述输

送器与之适配。

7.根据权利要求5所述的脑手术扩张器，其特征在于，所述注射器的针筒设置有刻度，

所述刻度对应所述球囊的扩张直径。
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一种脑手术扩张器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械技术领域，尤其涉及一种脑手术扩张器。

背景技术

[0002] 脑室出血是一种常见神经系统急性严重疾病。其中，脑室系统出血铸形是一种脑

室出血的常见类型，易于导致急性严重脑积水，具有较高致死率，需要急诊行血肿清除术并

疏通脑脊液循环通路。随着显微外科技术发展，特别是神经内镜技术出现，小型通道直接进

入脑室能够实现脑室系统积血清除，解除脑积水。因而，研制一种能够微小创伤到达脑室、

并能够实现持续脑室内外沟通的通道是实现手术顺利的重要手段。

[0003] 现有技术中，常用的脑室穿刺针能够为置入脑室引流管建立通道，其具有小巧方

便的优点，缺点是这种穿刺针仅能探路，不能实现脑组织牵开。而叶片状脑组织牵开器虽然

能进行脑组织牵开，但是这种是从两个方向进行的机械性牵开，不能实现360度牵开，并且

这种机械式牵开如果持续牵拉较长时间可发生脑组织撕裂伤。还有一种筒状脑扩张器及管

状脑压板配合使用，能够建立脑组织的管状通道。缺点是这种通道是盲性穿过脑组织，不能

精确判断病灶部位，且使用钝性力量撕开脑组织，容易导致脑组织损伤，发生穿刺道出血。

[0004] 为此，现有技术还提供了一种柔性脑扩张器及管状脑压板配合使用，通过对球囊

充气能够实现脑组织柔性牵开，随后管状脑压板跟随球囊置入脑组织以建立脑通道。但是

其缺点是，在建立脑通道过程中，由于球囊的长度远远小于所需脑通道的长度，球囊需要多

次扩张和前进才能完成整个脑通道。球囊每前进一次需要扩张和收缩一次，因此球囊需要

通过多次反复扩张和收缩球囊使其逐步前进，使得完成整个管状脑压板的置入费时费力。

而且这样移动和扩张不但容易对脑组织有横向牵拉伤，还容易导致脑组织的纵向牵拉伤，

而且多次重复操作也使得整个操作时间增加，不利于手术顺利进行。

实用新型内容

[0005] 有鉴于此，本实用新型提供一种脑手术扩张器，主要目的是简化手术过程，缩短手

术时间，减小对患者脑组织的牵拉伤。

[0006] 为达到上述目的，本实用新型主要提供如下技术方案：

[0007] 本实用新型的实施例提供一种脑手术扩张器，包括：

[0008] 鞘管和套设在所述鞘管一端的扩张球囊，所述鞘管的端部露出于所述球囊，所述

鞘管为中空管；

[0009] 所述鞘管内设置有穿刺针，所述穿刺针的末端从所述鞘管的另一端穿入后从所述

鞘管的设置球囊的一端露出，并且所述穿刺针的末端封堵所述鞘管的露出所述球囊的端

部，所述穿刺针能够从所述鞘管中拔出；

[0010] 所述鞘管进入脑部组织内，所述球囊扩张后在脑组织内形成通道，以便管状脑压

板支撑固定所述通道；

[0011] 所述球囊扩张后的最大直径与所述脑压板的直径相匹配，所述球囊的长度与所述
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脑压板的长度相匹配。

[0012] 本实用新型的目的及解决其技术问题还可采用以下技术措施进一步实现。

[0013] 优选地，还包括输送装置，所述输送装置的一端与所述球囊内部连通，用于向所述

球囊内提供液体或气体。

[0014] 优选地，所述输送装置包括输送器和输送管道，所述输送管道的一端连接所述球

囊，另一端连接所述输送器。

[0015] 优选地，所述输送管道和所述输送器之间设置有连接头，所述连接头固定设置在

所述鞘管的另一端，所述连接头刚性连接所述输送器。

[0016] 优选地，所述输送器为注射器。

[0017] 优选地，所述连接头为快速接头，所述输送器与之适配。

[0018] 优选地，所述注射器的针筒设置有刻度，所述刻度对应所述球囊的扩张直径。

[0019] 借由上述技术方案，本实用新型的技术方案至少具有下列优点：

[0020] 本实用新型提出的技术方案，通过在所述鞘管一端套设球囊，所述鞘管内设置穿

刺针，所述穿刺针穿入脑组织以判断手术位置是否正确，从而使手术快速正确定位；通过将

穿在鞘管外部的脑压板沿扩张后的球囊外壁和脑组织之间送入，由于所述球囊的长度与所

述脑压板的长度相匹配，而脑压板长度即为所需脑通道长度，因此可以一次性将球囊送入

合适的深度后使其扩张，满足整个脑压板的长度需求，也就是一次性完成脑通道的建立，与

现有技术中球囊通过反复扩张收缩逐步逐次带动脑压板前进的方法相比，简化了手术过

程，缩短了手术时间，同时实现最大程度的脑组织保护，为患者的最佳康复提供保障。

[0021] 另外，由于注射器的针筒上设有与球囊扩张直径对应的刻度(如果是其它输送装

置，同样也可以在其输送腔壁上设置此刻度)，因此，通过观察针筒刻度的变化，即可直观了

解球囊扩张的直径，便于控制球囊扩张的节奏，保证手术的安全进行。

[0022] 同时，连接头被固定在鞘管上，连接头与输送器(例如注射器)之间为刚性连接，因

此输送器与鞘管成为一体装置，方便医生独立操作。

[0023] 上述说明仅是本实用新型技术方案的概述，为了能够更清楚了解本实用新型的技

术手段，并可依照说明书的内容予以实施，以下以本实用新型的较佳实施例并配合附图详

细说明如后。

附图说明

[0024] 图1是本实用新型的实施例提供的一种脑手术扩张器的拆分结构示意图；

[0025] 图2是本实用新型的实施例提供的一种脑手术扩张器的球囊扩张时的示意图；

[0026] 图3是与本实用新型的实施例提供的一种脑手术扩张器的脑压板的结构示意图；

[0027] 图4是本实用新型的实施例提供的一种脑手术扩张器的鞘管穿上脑压板的结构示

意图。

具体实施方式

[0028] 为更进一步阐述本实用新型为达成预定实用新型目的所采取的技术手段及功效,

以下结合附图及较佳实施例，对依据本实用新型申请的具体实施方式、结构、特征及其功

效，详细说明如后。在下述说明中，不同的“一实施例”或“实施例”指的不一定是同一实施
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例。此外，一或多个实施例中的特定特征、结构、或特点可由任何合适形式组合。

[0029] 如图1和图2所示，本实用新型提供一种手术扩张器，包括鞘管10和套设在所述鞘

管10一端的扩张球囊20。其中，所述鞘管10的端部露出于所述球囊20，并且所述鞘管10为中

空管，在中空的所述鞘管10内设置有穿刺针30。安装时，所述穿刺针30的末端从所述鞘管10

的另一端穿入后从所述鞘管10的设置球囊20的一端露出，并且所述穿刺针30的末端可以封

堵所述鞘管10露出所述球囊20的端部，以使鞘管10和穿刺针30进行穿刺时不会因进入空气

而影响穿刺效果。所述穿刺针30能够从所述鞘管10中拔出，当达到穿刺深度后，通过拔出穿

刺针30观察有无未凝血来判断是否到达病灶部位。例如，一般来说，对于血肿患者如果看到

未凝血流出，则说明已经到达正确的病灶部位。手术时，该脑手术扩张器需要与管状脑压板

50配合使用。先使所述鞘管10进入脑组织内，并使鞘管10一端的所述球囊20到达病灶部位，

然后使所述球囊20扩张以在脑组织内形成通道，从而可使所述脑压板50支撑固定所述通

道。所述脑压板50的形状可以为圆柱状、圆锥状、椭圆柱状、椭圆锥状、四方圆角柱状或四方

圆角锥状等。如图3所示，脑压板50为一端直径小、一端直径大的圆锥形管。

[0030] 通常来说，所述脑压板50的材料可以是医用高分子材料或者不锈钢材料等，所述

脑压板50的外表面和/或者内表面可以设有涂层，所述涂层的材质可以是亲水、铁氟龙或者

硅油等。在使用时，所述脑压板50应进行无菌处理。

[0031] 如图4所示，在鞘管10外穿上脑压板50，即可以使脑压板50在球囊20扩张后进入脑

组织。

[0032] 所述球囊20扩张后的最大直径与脑压板50的直径相匹配，在所述球囊20扩张到最

大直径时，可以将所述脑压板50沿所述球囊20的长度方向移动至球囊20的外周，同时，所述

球囊20的长度与所述脑压板50的长度相匹配，也就是说所述球囊20的长度适应所述脑压板

50的长度，因而可以使所述脑压板50整个套在所述球囊20的外周并且贯通病灶部位和颅骨

开孔处形成脑通道。

[0033] 本实用新型提出的技术方案，通过在所述鞘管一端套设球囊，所述鞘管内设置穿

刺针，所述穿刺针穿入脑组织以判断手术位置是否正确，从而使手术位置快速正确定位；通

过将穿在鞘管外部的脑压板沿扩张后的球囊外壁和脑组织之间送入，由于所述球囊的长度

与所述脑压板的长度相匹配，而脑压板长度即为所需脑通道长度，因此可以一次性将球囊

送入合适的深度后使其扩张，满足整个脑压板的长度需求，也就是一次性完成脑通道的建

立，与现有技术中球囊通过反复扩张收缩逐步逐次带动脑压板前进的方法相比，简化了手

术过程，缩短了手术时间同时实现最大程度的脑组织保护，为患者的最佳康复提供保障。

[0034] 优选地，手术扩张器还包括输送装置40，用于向所述球囊20内提供液体或气体。所

述输送装置40的一端与所述球囊20内部连通，当向所述球囊20充入液体或气体时其扩张，

扩张的程度与充入球囊20的液体或气体量有关；而当抽出球囊20内的液体或气体时其回

缩，回缩的程度与抽出气囊20的液体或气体量有关。

[0035] 所述输送装置40包括输送器41和输送管道42，所述输送管道42的一端连接所述球

囊20，另一端连接所述输送器41。

[0036] 优选地，所述输送管道42和所述输送器41之间设置有连接头43，所述连接头43固

定设置在所述鞘管10的另一端，所述连接头43刚性连接一输送器41。例如，所述输送器41可

以为注射器，通过注射器向所述球囊20内部注入液体来使球囊扩张，简单方便，操作者单手
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即可完成此操作。所述输送器41与连接头43刚性连接，所述连接头43固定设置在所述鞘管

10的另一端。即所述输送器41与所述鞘管10刚性连接为一体，这样输送器41可以被固定在

鞘管10上，从而使操作者拿取方便。单手即可拿动整个装置。例如，当输送器41为注射器时，

操作时，一只手握鞘管10上的握持部，另一只手可以直接推动注射器。当停止推动注射器操

作时，手可以松开，腾出一只手做其它工作，而无需手扶注射器。节省了人力，也方便了操

作。而且一个人左右手操作使得双手配合更好，可以提升手术效果。

[0037] 优选地，所述连接头43可以为快速接头，所述输送器41与之适配。即所述输送器41

通过所述快速接头固定在鞘管10上，操作简单快捷，节省时间。

[0038] 优选地，所述注射器的针筒可以设置有刻度，所述刻度对应所述球囊20的扩张直

径。也就是说，通过观察针筒上的刻度，可以直接读出球囊20扩张的直径大小。这样可以使

操作者更加直观地了解球囊20扩张的情况，方便操作者控制手术的节奏，有利于减轻患者

的痛苦。

[0039] 下面介绍一种使用上述脑手术扩张器进行神经内镜下脑手术的脑通道建立方法，

具体可以包括如下步骤：

[0040] 第一步，准备：先将穿刺针30穿设在鞘管10中，将脑压板50沿鞘管10外径套设在球

囊20前端，使球囊20处于未填充时的最小状态，连接头43连接输送器41；输送装置40中准备

好计算好的液体或气体量。在体外先进行球囊扩张试验，观察球囊20是否能够正常扩张和

收缩。如果球囊20正常工作，则可以继续进行下一步。

[0041] 第二步，探测：将穿刺针30穿入鞘管10到达鞘管10末端，然后使鞘管10和穿刺针30

一起进入脑组织，从鞘管10中拔出穿刺针30以探测是否为需手术部位，即病灶部位。如果穿

刺针30带有未凝血，则说明已到达病灶部位，可以继续进行下一步操作。

[0042] 第三步，扩张：确定手术部位后，通过输送装置40为球囊20输送液体或气体直至球

囊20扩张至需要尺寸。当使用注射器输送液体时，一般来说，在手术前，预先计算好扩张球

囊需要的最大液体量装入注射器中，然后缓慢将液体推送至球囊20中，当液体全部进入球

囊20中时，球囊20达到最大直径，也就是脑通道需要的直径。

[0043] 第四步，送入：将穿在鞘管10外部的脑压板50沿扩张后的球囊外壁和脑组织之间

送入。脑压板50是在穿刺针30进入脑组织之前事先就穿好在鞘管10外的，因此，当球囊20扩

张到最大直径后，则可以将事先穿好的脑压板50从脑外部沿球囊20的外壁缓慢推入。由于

球囊20为柔性扩张，因此脑组织受到球囊的柔性牵拉，有利于建立脑通道而尽可能降低对

脑组织的损伤。脑压板50可以为一端直径小、一端直径大的锥形管状。推送脑压板50时，其

小径端先进入脑组织，便于顺利推送，同时减小对脑组织的损害。

[0044] 第五步，缩回：当所述脑压板50推送到达球囊20的末端时，意味着脑压板50已经到

位。此时可以通过输送装置40将球囊20内的液体或气体收回，使球囊20恢复原始状态，即缩

回原来的直径大小，方便将其取出患者体内。

[0045] 第六步，拔出：缓慢拔出鞘管10，则脑压板50固定在脑组织内并且在病灶处延伸至

颅骨的开孔处形成脑通道。

[0046] 优选地，其中第三步的扩张球囊可以为缓慢逐步扩张。例如，可以将球囊20的最大

直径分为几等分，每次推动注射器注入液体时，可以先使球囊20的直径增加其中一个等分。

并且在每增加一个等分的直径时，停止注入液体一段时间，然后再继续注入，如此反复，直
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至球囊20扩张到最大直径。这样做的目的是可以对脑组织有一个保护，使其受到牵拉时逐

步适应，以防一下子受到很大牵拉而使脑组织受到损伤。

[0047] 优选地，还包括，第一步之前的打开颅骨的预处理步骤。具体的，预处理步骤包括：

患者麻醉后，在其头部血肿部位切开皮肤肌肉组织，暴露颅骨，用电钻在颅骨上钻孔，将硬

膜剪开暴露脑皮层等步骤。

[0048] 本实用新型提出的技术方案，通过在所述鞘管一端套设球囊，所述鞘管内设置穿

刺针，所述穿刺针穿入脑组织以判断手术位置是否正确，从而使手术快速正确定位；通过将

穿在鞘管外部的脑压板沿扩张后的球囊外壁和脑组织之间送入，由于所述球囊的长度与所

述脑压板的长度相匹配，而脑压板长度即为所需脑通道长度，因此可以一次性将球囊送入

合适的深度后使其扩张，满足整个脑压板的长度需求，也就是一次性完成脑通道的建立，与

现有技术中球囊通过反复扩张收缩逐步逐次带动脑压板前进的方法相比，简化了手术过

程，缩短了手术时间，同时实现最大程度的脑组织保护，为患者的最佳康复提供保障。

[0049] 以上所述，仅是本实用新型的较佳实施例而已，并非对本实用新型作任何形式上

的限制，依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰，

均仍属于本实用新型技术方案的范围内。
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