发明名称
光学片和具有光学片的液晶显示器的背光组件

摘要
一种光学片，包括光入射于其上的基板以及以预定厚度自所述基板突出的凸部件。所述凸部件的厚度自边缘至其中心增加。
1. 一种光学片，包括：
基板；以及
多个凸部件，以预定厚度从所述基板突出，所述多个凸部件中每个凸部件的厚度从边缘到其中心增加，其中，所述多个凸部件在数量上由以下公式给出：
\[ n = \frac{150^2}{r^2} > 18 \]
其中，\( n \) 是每 300 \( \mu \)m×300 \( \mu \)m 的凸部件的数量，
\( r = d/2 \)，其中，\( d \) 是所述凸部件的平均长度，45 \( \mu \)m ≤ \( d \) ≤ 70 \( \mu \)m。
2. 根据权利要求 1 所述的光学片，其中，所述多个凸部件中每个凸部件均以圆形或椭圆形形成。
3. 根据权利要求 1 所述的光学片，其中，所述多个凸部件不均匀地设置在所述基板上。
4. 一种光学片，包括：
基板；以及
多个凸部件，以预定厚度从所述基板突出，所述多个凸部件中每个凸部件的厚度从边缘到其中心增加，其中，所述多个凸部件在数量上是每 300 \( \mu \)m×300 \( \mu \)m 有 20 ～ 44 个凸部件。
5. 根据权利要求 4 所述的光学片，其中所述多个凸部件和所述基板形成于一体。
6. 根据权利要求 4 所述的光学片，其中所述多个凸部件在所有方向上折射入射到所述基板上的光。
7. 根据权利要求 4 所述的光学片，其中，所述多个凸部件在入射到所述基板上的光的投射方向上突出。
8. 根据权利要求 4 所述的光学片，其中，所述多个凸部件以圆形或椭圆形形成，并且至少两个凸部件以不同尺寸形成在所述基板上。
9. 根据权利要求 4 所述的光学片，其中，所述多个凸部件不均匀地设置在所述基板上。
10. 根据权利要求 4 所述的光学片，其中，所述凸部件重叠。
11. 根据权利要求 4 所述的光学片，其中，所述多个凸部件彼此间隔开预定距离。
12. 一种液晶显示器的背光组件，包括：
灯，用于发射光；以及
至少两个光学片，用于扩散或会聚入射的光，
其中所述光学片包括光入射于其上的基板以及以预定厚度从所述基板的一个表面突出的多个凸部件。
   其中，所述多个凸部件中每个凸部件均以圆形或椭圆形形成，并且其中至少两个凸部件以不同尺寸形成在所述基板上，并且所述多个凸部件不均匀地设置在所述基板上，以及其中，所述多个凸部件在数量上由以下公式给出：
   \[ n = \frac{150^2}{r^2} > 18 \]
   其中，\( n \) 是每 300 \( \mu \)m×300 \( \mu \)m 的凸部件的数量，
   \( r = d/2 \)，其中，\( d \) 是所述凸部件的平均长度，45 \( \mu \)m ≤ \( d \) ≤ 70 \( \mu \)m。
13. 一种光学片，包括：
基板；以及
多个凸部件，以预定厚度从所述基板突出，所述多个凸部件中每个凸部件的厚度从边
权利要求书

14. 根据权利要求13所述的光学片，其中，所述多个凸部链和所述基板形成于一体。

15. 根据权利要求13所述的光学片，其中，所述多个凸部链在所有方向上折射入射到所述基板的光。

16. 根据权利要求13所述的光学片，其中，所述多个凸部链在入射到所述基板上的光的投射方向上突出。

17. 根据权利要求13所述的光学片，其中，所述多个凸部链在数量上是每300μm×300μm有20～44个凸部链。

18. 一种光学片，包括：
基板，以及
从所述基板突出的多个凸部链，其中，至少一个凸部链以凸透镜形成，并且至少两个凸部链以不同尺寸形成在所述基板上，所述凸部链的平均长度在45～70μm的范围内，且所述多个凸部链不均匀地设置在所述基板上。

19. 一种液晶显示器的背光组件，包括：
灯，用于发光；以及
光学片，用于扩散或会聚入射的光，其中所述光学片包含光入射于其上的基板，以及以预定厚度从所述基板的一个表面突出的多个凸部链。

其中所述多个凸部链中每个凸部链都以圆形或椭圆形形成，并且至少两个凸部链以不同尺寸形成在所述基板上，且所述凸部链的平均长度设置在45～70μm的范围内，且所述多个凸部链不均匀地设置在所述基板上。

20. 一种液晶显示器的背光组件，包括：
灯，用于发光；以及
光学片，用于扩散或会聚入射的光；
其中，所述光学片包含光入射于其上的基板，以及以预定厚度从所述基板的一个表面突出的多个凸部链。

其中，至少一个凸部链以凸透镜形成，并且至少两个凸部链以不同尺寸形成在所述基板上，所述凸部链的平均长度在45～70μm的范围内，且所述多个凸部链不均匀地设置在所述基板上。

21. 一种液晶显示器的背光组件，包括：
灯，用于发光；以及
光学片，用于扩散或会聚入射的光；
其中，所述光学片包含光入射于其上的基板，以及以预定厚度从所述基板的一个表面突出的多个凸部链。

其中，所述多个凸部链在数量上是每300μm×300μm有20～44个凸部链。

22. 一种显示装置，包括根据权利要求1到权利要求21中的任何一个所述的光学片或者背光组件。
光学片和具有光学片的液晶显示器的背光组件

技术领域
[0001] 本发明涉及液晶显示器的背光组件，且更具体地，涉及光学片及具有光学片的液晶显示器的背光组件。

背景技术
[0002] 近来，为了取代笨重且体积大的阴极射线管（CRT），已开发了各种平板显示器。平板显示器的实例是液晶显示器（LCD）、场发射显示器（FED）、等离子显示板（PDP）、电致发光显示器（ELD）等等。已进行了很多尝试以提供平板显示器的增强的显示质量和大屏幕。
[0003] LCD 具有尺寸小、重量轻和功耗低的优点。因此，LCD 的使用逐渐增加。
[0004] LCD 是使用光源如灯来显示图像的非发光显示器件。LCD 利用注入液晶板内的液晶的电和光学特性来显示图像。
[0005] 背光单元包括：具有接收空间的模框（mold frame）；反射片，设置于接收空间的基部中，以向液晶板反射光；光导板，设置于反射片上以引导光；灯单元，设置于光导板和接收空间的侧壁之间以发射光；光学片，堆叠于光导板上以扩散和会聚光；以及顶架，设置于模框上以从液晶板的边缘部分覆盖到模框的一侧。
[0006] 光学片包括扩散片、棱镜片和保护片。扩散片扩散光，而棱镜片设置于指示片上以会聚被扩散的光并将其透射到液晶板。保护片保护扩散片和棱镜片。
[0007] 图 1 是相关技术 LCD 的截面示意图。
[0008] 参考图 1，相关技术 LCD 包括：用于生成光的背光组件 50；以及显示单元 40，设置于背光组件 50 之上，用于使用从背光组件 50 所生成的光来显示图像。
[0009] 具体地，背光组件 50 包括：用于发射光的灯单元 51；以及光导单元，用于将从灯单元 51 发射的光引导向液晶板 10。
[0010] 此外，显示单元 40 包括液晶板 10、设置于液晶板 10 之上的顶偏振器 30 以及设置于液晶板 10 之下的底偏振器 20。液晶板 10 包括其上形成电极的 TFT 基板 11、滤色器基板 12 以及插入 TFT 基板 11 和滤色器基板 12 之间的液晶层（未示出）。
[0011] 更具体地，灯单元 51 包括用于发射光的灯 51a 和包围灯 51a 的灯反射器 51b。自灯 51a 发射的光注入在光导板 52 上，这将于稍后描述。灯反射器 51b 向光导板 52 反射被发射的光，以由此增加入射在光导板 52 上的光的量。
[0012] 光导单元包括反射板 54、光导板 52 以及多个光学片 53。光导板 52 设置于灯单元 51 的一侧上且引导自灯单元 51 发射的光。
[0013] 反射板 54 设置于光导板 52 下。从光导板 52 泄漏出的光由反射板 54 再次反射到光导板 52 上。
[0014] 光学片 53 设置于光导板 52 之上，以提高由光导板 52 引导的光的效率。更详细地，
光学片 53 包括扩散片 53a、棱镜片 53b 以及保护片 53c，这些顺序堆叠于光导板 52 上。

[0016] 扩散片 53a 散射自光导板 52 入射的光，且因此使亮度分布均匀。

[0017] 此外，多个三角棱镜重复形成于棱镜片 53b 上。棱镜片 53b 将扩散片 53a 所扩散的光会聚在垂直于液晶板 10 的表面的方向上。因此，通过棱镜片 53b 的大部分光相对于液晶板 10 的表面在垂直方向上传播，由此使得亮度分布均匀。

[0018] 此外，设置于棱镜片 53b 之上的保护片 53c 保护棱镜片 53b 的表面并扩散光，使得自棱镜片 53b 入射的光的分布变得均匀。

[0019] 图 2 和 3 分别是图 1 所示的棱镜片的截面视图和透视图。

[0020] 参考图 2 和 3，相关技术棱镜片 100 包括基板 110 和以等腰三角棱柱形而形成的突出部件 120。由光导板和扩散片所扩散的光初始地入射到基板 110 上。突出部件 120 允许扩散的光不变地传播。突出部件 120 以条状线性地设置于基板 110 上。

[0021] 突出部件 120 具有范围从几十 μm 至几百 μm 的阶距，三角棱镜的顶角 α 范围从 60° 至 130°。随着顶角 α 更尖锐，亮度增加但视角变得更窄。

[0022] 同时，如图 2 和 3 所示，当突出部件 120 在向上方向安装时，即当突出部件面对液晶板时，通过基板 110 入射的扩散光向前折射并集中，但由于全内反射，损失了入射到突出部件 120 的倾斜面上的光而无助于改善前向亮度。

[0023] 为解决该问题，棱镜片可反向安装以使突出部件 120 面向光导板。然而，在该情况下，向前亮度得到改善而视角变窄。因此，不适于需要宽视角的平板显示器如家用 TV。

[0024] 发明内容

[0025] 因此，本发明针对一种光学片和具有光学片的液晶显示器的背光组件，其基本上消除了由相关技术的局限性和缺点引起的另一个或多个问题。

[0026] 本发明的另外的优点、目的和特征将部分地在随后的描述中陈述，并且将部分地根据以下的审查而对本领域技术人员变得明显，或者可从本发明的实施例知。本发明的目的和其它优点可通过该书面描述和由此的权利要求以及附图中所具体指出的结构来实现和获得。

[0027] 为了实现这些目的和其它优点并将根据本发明的目的，如在此所体现和广泛描述地，提供有一种光学片，所述光学片包括：基板以及以预定厚度自所述基板突出的多个凸部件，所述多个凸部件中每个凸部件的厚度自边缘至中心增加，其中，所述多个凸部件在数量上由以下公式给出：

\[ n = 150^2 / r^2 > 8 \]

其中，n 是每 300 μm×300 μm 的凸部件的数量。

\[ r = d/2, \text{其中，d 是所述凸部件的平均长度，45 μm < d < 70 μm。} \]

[0031] 在本发明的另一方面，提供有一种光学片，所述光学片包括：基板，所述基板具有光入射于其上的平表面和多个凸部件形成于其上的浮凸表面。

[0032] 在本发明的另一方面，提供了一种光学片，所述光学片包括：基板，光入射于其上；以及凸部件，以预定厚度自所述基板的一个表面突出，其中入射到所述基板的光由所述凸部件会聚、扩散和全反射，并且由所述凸部件全反射的光由所述基板的另一表面反射并由所述凸部件会聚或扩散。

[0033] 在本发明的另一方面，提供有一种液晶显示器的背光组件，包括：灯，用于发射光；
光导板，设置于所述管的一侧以引导所述光；以及棱镜片，设置于所述导光板之上，以扩散或会聚自所述光导板入射的光，其中所述棱镜片包括反射或入射于其上的基板以及以预定厚度从所述基板突出的多个凸部件。

【0034】在本发明的另一方面，提供有一种光学片，包括；基板；以及多个凸部件，以预定厚度从所述基板突出，所述多个凸部件中每个凸部件的厚度从边缘到其中心增加，其中，所述多个凸部件在数量上是每 300 µm × 300 µm 有 20 ～ 44 个凸部件。

【0035】在本发明的另一方面，提供有一种液体显示器的背光组件，包括；灯，用于发射光；以及至少两个光学片，用于扩散或会聚入射的光，其中所述光学片包括光入射于其上的基板以及以预定厚度从所述基板的一个表面突出的多个凸部件，其中，所述多个凸部件中每个凸部件都以圆形或椭圆形形成，并且所述多个凸部件以不同尺寸形成在所述基板上，并且所述多个凸部件不均匀地设置在所述基板上。

【0036】在本发明的另一方面，提供有一种光学片，包括；基板；以及多个凸部件，以预定厚度从所述基板突出，所述多个凸部件中每个凸部件的厚度从边缘到其中心增加，其中，所述多个凸部件中每个凸部件都以圆形或椭圆形形成，并且至少两个凸部件以不同尺寸形成在所述基板上，所述凸部件的平均长度设置在 45 ～ 70 µm 的范围内，且所述多个凸部件不均匀地设置在所述基板上。

【0037】在本发明的另一方面，提供有一种光学片，包括；基板；以及所述基板突出的多个凸部件，其中，至少一个凸部件以半球形形成，并且至少两个凸部件以不同尺寸形成在所述基板上，所述凸部件的平均长度设置在 45 ～ 70 µm 的范围内，且所述多个凸部件不均匀地设置在所述基板上。

【0038】在本发明的另一方面，提供有一种显示屏显示器的背光组件，包括；灯，用于发射光；以及光学片，用于扩散或会聚入射的光；其中，所述光学片包括光入射于其上的基板，以及以预定厚度从所述基板的一个表面突出的多个凸部件，其中，所述多个凸部件中每个凸部件都以圆形或椭圆形形成，并且至少两个凸部件以不同尺寸形成在所述基板上，所述凸部件的平均长度设置在 45 ～ 70 µm 的范围内，且所述多个凸部件不均匀地设置在所述基板上。

【0039】在本发明的另一方面，提供有一种显示屏显示器的背光组件，包括；灯，用于发射光；以及光学片，用于扩散或会聚入射的光；其中，所述光学片包括光入射于其上的基板，以及以预定厚度从所述基板的一个表面突出的多个凸部件，其中，至少一个凸部件以半球形形成，并且至少两个凸部件以不同尺寸形成在所述基板上，所述凸部件的平均长度设置在 45 ～ 70 µm 的范围内，且所述多个凸部件不均匀地设置在所述基板上。

【0040】在本发明的另一方面，提供有一种显示屏显示器的背光组件，包括；灯，用于发射光；以及光学片，用于扩散或会聚入射的光；其中，所述光学片包括光入射于其上的基板，以及以预定厚度从所述基板的一个表面突出的多个凸部件，其中，所述多个凸部件在数量上是每 300 µm × 300 µm 有 20 ～ 44 个凸部件。

【0041】在本发明的另一方面，还提供有一种包含有上述光学片或者背光组件的显示装置。

【0042】根据本发明，光会聚和扩散效率显著提高，从而改善了亮度和视角特性。

【0043】应理解本发明前述的概述和随后的详细描述都是示范性和解释性的，且旨在提供
对如权利要求的本发明的进一步解释。

具体实施方式

现在将对本发明的优选实施例进行详细引用，其实例在附图中示出。只要可能，在整个附图中将使用相同的参考号来指示相同或类似部件。

图 4 是根据本发明的第一实施例的 LCD 中的背光组件的截面视图。

参考图 4，背光组件 200 包括用于发射光的灯单元 210 和用于将自灯单元 210 发射的光引导向液晶板的光导单元。

灯单元 210 包括用于发射光的灯 212 以及包围灯 212 的灯反射器 214。自灯 212 发射的光入射在光导板 220 上。

灯反射器 214 将发射的光反射向光导板 220，以由此增加入射在光导板 220 上的光量。

光导单元包括反射板 230、光导板 220 以及多个光学片 240。光导板 220 设置于灯单元 210 的一侧上且将自灯单元 210 发射的光引导向液晶板。

反射板 230 设置于光导板 220 之下。从光导板 220 泄漏出的光由反射板 230 再次反射向光导板 220。

光学板 240 设置于光导板 220 之上以提高由光导板 220 所引导的光的效率。更详细地，光学片 240 包括扩散片 242、棱镜片 244 以及保护片 246，这些顺序堆叠于光导板 220 上。

由于所述片可以与扩散片、棱镜片以及保护片互换，因此尽管本发明的标题是光学片，为详细解释本发明在某些部分使用术语“棱镜片 (prismsheet)”

扩散片 242 散射自光导板 220 入射的光，且因此使亮度分布均匀。

棱镜片 244 由透明树脂材料如丙烯酸酯类 (acryl) 和聚碳酸酯 (polycarbonate) 形成。棱镜片 244 是具有基板的接收介质，在片的经处理的主表面上带有多个凸部件（其将稍后描述）。所述凸部件具有预定的曲率半径且是不均匀的。
由光导板 220 引导的光由于所述凸部件而可具有相对于宽范围的均匀光学特性。

图 5 是根据本发明的第二实施例的 LCD 中的背光组件的截面视图。

参考图 5, 背光组件 300 包括用于发射光的灯单元 310, 以及用于将自灯单元 310 所发射的光引导至液晶板的扩散单元。

灯单元 310 包括用于发射光的灯 312 以及包围灯 312 的灯反射器 314。自灯 312 反射的光入射在光导板 320 上。尽管光导板 320 被称为扩散板，将在本发明中使用光导板。

灯反射器 314 将发射的光反射向光导板 320, 以由此增加入射在光导板 320 上的光量。

扩散单元包括光导板 320 和多个光学片 340。光导板 320 设置于灯单元 310 之上且扩散自灯单元 310 发射的光，使得所述光能够被引导至液晶板。

由于光导板 320 设置于灯单元 310 之上，自光导板 320 泄漏出的光由灯反射器 314 再次反射向光导板 320。

光学片 340 设置于光导板 320 之上，以提高由光导板 320 所引导的光的效率。更详细地，光学片 340 包括扩散片 342、棱镜片 344 以及保护片 346，这些顺序堆叠于光导板 320 上。

扩散片 342 散射自光导板 320 入射的光，并且由此使亮度分布均匀。均匀形成以预定厚度自棱镜片 344 的一个表面突出的凸部件。

图 6 是用于解释堆叠两个或更多光学片的情况。

参考图 6, 堆叠的两个或更多光学片充当相关技术的光学片。

具体地，堆叠了具有以预定厚度突出的凸部件的多个光学片 441、442 和 443。光学片 441、442 和 443 将光引导至液晶板。在该情况下，可以用棱镜片取代相关技术扩散片或保护片。

因此，与相关技术光学片相比，可减小制造成本且可获得高亮度。此外，有可能防止摩尔条纹的发生，所述摩尔条纹是一种以不理想小波图案出现于屏幕上的光学现象。

图 7 是示出根据本发明的一个实施例的凸部件的阵列图案的 SEM 照片，图 8 是根据本发明的所述实施例的光学片的透视图，而图 9 是根据本发明的所述实施例的光学片的截面视图。

参考图 7 至 9, 根据本发明的所述实施例的光学片包括光入射在其上的基板 510 以及以预定厚度自基板 510 突出的凸部件 511。

具体地，基板 510 具有其上形成凸部件 511 的第一表面以及平坦的且面对第一表面的第二表面。

凸部件 511 自其边缘向其中心更加突出。因此，其显示为多个凸透镜提供在基板 510 上。

由于多个凸透镜 511 提供在基板 510 的一个表面上，基板 510 的该表面可仅以浮凸部分来构造。在该情况下，基板 510 的一个表面是平的而其另一表面提供有形成多个凸部件 511 的多个浮凸部分。

凸部件 511 可均匀提供且可以预定距离彼此间隔开。由于凸部件 511 的形状，光可以在各个方向上扩散且可以提高会聚效率。

当从凸部件 511（即形成于基板的表面上的凸部件的截面）看时，凸部件 511 的形
状是圆形或椭圆形的。因此，由于凸部件 511，入射在基板 510 上的光可根据其入射角以高效率会聚或均匀扩散。

[0087] 与三角棱镜片相比，光由于凸部件 511 而在各个方向扩散，从而提供宽的可视域。由于凸部件 511 可作为凸透镜，以小于预定角度入射的光的直直 (straightness) 可通过凸部件 511 得到改善。

[0088] 由凸部件 511 全反射的光由基板 510 再次反射，并通过 511 再次折射，并且然后会聚或扩散。如上所述，根据光的入射角而全反射到凸部件 511 上的光由基板 511 再次反射并最后散射或会聚，由此提高光的使用效率。

[0089] 基板 510 和凸部件 511 可形成于一体。即使当凸部件 511 不均匀设置时，光也可高效率地扩散和会聚。

[0090] 同时，光学片 500 的总厚度 (h) 可不超过 300 μm。由于凸部件 511 以预定厚度自基板 510 的表面突出，自光学片 500 的下部入射的光在各个方向折射。因此可获得宽范围的均匀的光学特性且可获得宽的可视域。

[0091] 凸部件 511 的长度 (d) 可在 45-70 μm 的范围内以不同尺寸提供。

[0092] 凸部分 510 突出的凸部件 511 的厚度 (h2) 是凸部件 511 的平均直径 (d) 的 1/3-2/3 倍。显著减少在堆叠超过凸部件的光学片 500 时所发生的摩尔条纹并增加亮度。

[0093] 当形成于基板 510 上的凸部件 511 的数量是每 300 μm × 300 μm 为 20-44 时，可进一步提高自光学片下部入射的光的使用效率。

[0094] 凸部件 511 的数量可由以下的等式 (1) 给出：

**[0095] 凸部件的数量 (n) = \frac{150^2 \times 18}{r^2} (1)**

[0096] 其中 n：每 300 μm × 300 μm 的凸部件数量

[0097] \[ r = \frac{d}{2} (d: 凸部件的平均长度)\]

[0098] 45 μm < d < 70 μm

[0099] 利用等式 (1)，当凸部件的平均长度是 45 μm 时，可设置每 300 μm × 300 μm 最多 44 个凸部件。

[0100] 凸部件可形成于基板 510 上，同时维持 d = 50 μm 的凸部件和 d = 45 μm 的凸部件之间的 2：1 比率。

[0101] 例如，可分别以 50%、25%、10% 和 5% 来提供 d = 50 μm 的凸部件、d = 45 μm 的凸部件、d = 55 μm 的凸部件、d = 60 μm 的凸部件以及 d = 65 μm 的凸部件。在该情况下，可进一步提高光的使用效率。

[0102] 通过适当调整每单位面积的凸部件的数量，可防止各种情况下的摩尔条纹现象。

[0103] 图 7 是 SEM 照片，示出根据本发明的所述实施例的凸部件的排列图案。如图 7 所示，凸部件 511 可不均匀地形成，并因此可获得宽视角。

[0104] 同时，以下的表 1 示出每 300 μm × 300 μm 形成 27 个凸部件 511 情况下和每 300 μm × 300 μm 形成 34 个凸部件 511 情况下的亮度增益。

[0105] 表 1

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>亮度增益</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>片 1</td>
<td>1.28</td>
</tr>
<tr>
<td>片 2</td>
<td>1.30</td>
</tr>
</tbody>
</table>
在表1中，片1是其中每300μm×300μm形成27个凸部件511的光学片，而片2是其中每300μm×300μm形成34个凸部件511的光学片。光学增益以Ls/Lo计算，其中Ls代表具有所述面的光单元的亮度，而Lo代表不具有所述面的光单元的亮度。

同时，以下的表2示出当堆叠根据本发明的所述实施例的具有凸部件的光学片时光学特性的变化。表2中的数据基于其中每300μm×300μm形成34个凸部件的光学片。

表2

<table>
<thead>
<tr>
<th>实施例</th>
<th>亮度增益</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>实施例1</td>
<td>1.28</td>
</tr>
<tr>
<td>实施例2</td>
<td>1.30</td>
</tr>
<tr>
<td>实施例3</td>
<td>1.35</td>
</tr>
</tbody>
</table>

在表2中，实施例1代表使用1个光学片的情况，实施例2代表堆叠2个光学片的情况，而实施例3代表堆叠3个光学片的情况。

如表2中所见的，随着具有凸部件的光学片的数量从1增加到3，亮度增益也从1.28增加到1.35。

在将扩散片、光学片和保护片组合为背光单元的情况下，可堆叠2-3个根据本发明的光学片。

此外，突出的凸部件511的厚度（h2）可在凸部件的平均长度（d）的1.3-2.3倍的范围内变化。以此方式，可改善光学片500的亮度增益。

同时，以下的表3示出根据本发明的突出的凸部件511的厚度（h2）的亮度增益。

表3

<table>
<thead>
<tr>
<th>实施例</th>
<th>亮度增益</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>实施例4</td>
<td>1.20</td>
</tr>
<tr>
<td>实施例5</td>
<td>1.28</td>
</tr>
<tr>
<td>实施例6</td>
<td>1.15</td>
</tr>
</tbody>
</table>

在表3中，实施例4代表其中突出的凸部件的厚度（h2）是凸部件的平均长度（d）的1/3倍的片，实施例5代表其中突出的凸部件的厚度（h2）是凸部件的平均长度（d）的1/2倍的片，而实施例6代表其中突出的凸部件的厚度（h2）是凸部件的平均长度（d）的2/3倍的片。

如表3中可见的，实施例5（即凸部件的厚度（h2）是凸部件的平均长度（d）的1/2倍的情况）具有高于任何其它实施例的亮度。

因此，突出的凸部件511的厚度（h2）可在光学片500上形成为凸部件511的平均长度（d）的1/2倍。

图10是视图，用于解释入射到根据本发明的所述实施例的光学片上的光的折射。

参考图10，通过光导板220（320）的光入射到根据本发明的所述实施例的光学片500中的基板510上。入射到基板510上的光由凸部件511折射、扩散或全反射。

关于光折射，当到光在具有不同折射率的介质界面上的入射角大于临界角时，发生全内反射（TIR）。当入射角小于临界角时，所述光根据介质的折射率而折射并且然后透射。

通过光学片500的光根据其入射角而折射并且然后会聚或扩散，以及然后全反
射。

[0125] 具体地，当入射角（β）为约 45° 的光 540 入射到凸部件 511 上时，光 540 被全反射。当入射角（β）小于 45° 的光 520 入射到凸部件 511 上时，光 520 折射且会聚，由此提高透射率和亮度。

[0126] 由于入射角（β）小于 45° 的光中的扩散的光，可改善视角特性。

[0127] 当入射角（β）是 0° 的光 530 入射到凸部件 511 上时，光 530 保持直度而不折射。在该情况下，具有 0° 入射角（β）的光 530 改善了 LCD 的视角。

[0128] 根据本发明，可通过调整形成于光学片上的突出的凸部件的厚度、数量以及尺寸来不同地设置亮度和视角的光学特性。

[0129] 对本领域技术人员将明显的是在本发明中可进行各种修改和变化。因此，这意味着如果本发明的这些修改和变化落入所附权利要求及其等价形式的范围内，则本发明覆盖该修改和变化。