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本实用新型提供一种发声器件，其包括盆

架、分别固定于盆架的振动系统和磁路系统，磁

路系统具有磁间隙，振动系统包括固定于盆架的

振膜、插设于磁间隙以驱动振膜振动的音圈以及

固定于盆架的弹性导电件，振膜包括振动部、由

振动部延伸并环绕振动部的折环部、与折环部连

接的固定部以及由固定部向磁路系统弯折延伸

的延伸部；延伸部包括分别相对设置的一对长轴

部和一对短轴部、连接相邻的长轴部和短轴部的

第一转角部、间隔设置于第一转角部内侧的第二

转角部；盆架夹设于第一转角部和第二转角部之

间；弹性导电件与第一转角部、第二转角部、盆架

固定连接；该发声器件的盆架可以有效支撑弹性

导电件，使其不易发生变形，提高了发声器件的

性能。
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1.一种发声器件，其包括盆架、分别固定于所述盆架的振动系统和驱动所述振动系统

振动发声的磁路系统，所述磁路系统具有磁间隙，所述振动系统包括固定于所述盆架的振

膜、插设于所述磁间隙以驱动所述振膜振动的音圈、以及固定于所述盆架的弹性导电件，其

特征在于，

所述振膜包括振动部、由所述振动部延伸并环绕所述振动部的折环部、与所述折环部

连接的固定部以及由所述固定部向所述磁路系统弯折延伸的延伸部；所述延伸部包括相对

设置的一对长轴部、相对设置的一对短轴部、连接相邻的长轴部和短轴部之间的转角部；所

述盆架与所述长轴部、短轴部以及转角部连接；

所述转角部包括设于所述盆架的外侧的第一转角部和设于所述盆架内侧的第二转角

部；所述弹性导电件与所述第一转角部、所述第二转角部、所述盆架固定连接。

2.根据权利要求1中所述的发声器件，其特征在于，所述盆架包括一对间隔设置的长边

部、一对间隔设置的短边部以及连接相邻的长边部和短边部之间的拐角部，所述拐角部夹

设于所述第一转角部与第二转角部之间；所述第一转角部、第二转角部以及所述拐角部与

所述弹性导电件固定连接。

3.根据权利要求2中所述的发声器件，其特征在于，所述长轴部设有第一缺口，所述短

轴部设有第二缺口，每一所述长边部收容于所述第一缺口并与所述长轴部固定连接，每一

所述短边部收容于所述第二缺口并与所述短轴部固定连接。

4.根据权利要求3中所述的发声器件，其特征在于，所述弹性导电件远离所述振膜一侧

对应所述拐角部的位置设有第一焊盘，所述拐角部连接于所述第一焊盘中心区域。

5.根据权利要求1中所述的发声器件，其特征在于，所述振膜还包括球顶，所述振动部

具有通孔，所述球顶位于所述通孔且与所述振动部间隔设置。

6.根据权利要求5中所述的发声器件，其特征在于，所述振动系统还包括固定于所述振

膜的骨架，所述骨架包括固定于所述振动部的底壁以及由所述底壁向所述磁路系统方向弯

折延伸的侧壁，所述底壁连接所述振动部与所述球顶；所述侧壁远离所述振膜的一端与所

述音圈、所述弹性导电件固定连接。

7.根据权利要求6中所述的发声器件，其特征在于，所述底壁呈环状，所述侧壁包括由

所述底壁外周缘向所述磁路系统方向弯折延伸的第一侧壁以及由所述底壁内周缘向所述

磁路系统方向弯折延伸的第二侧壁；所述第一侧壁与所述弹性导电件连接，所述第二侧壁

与所述音圈连接，所述第一侧壁与所述音圈间隔相对，所述底壁、所述第一侧壁以及所述音

圈共同围成收容空间。

8.根据权利要求7中所述的发声器件，其特征在于，所述弹性导电件包括与所述盆架及

所述骨架远离所述振膜一端连接的弹性导电本体、由所述弹性导电本体沿所述骨架向所述

收容空间内弯折延伸的连接臂以及与所述连接臂连接的第二焊盘，所述第二焊盘与所述底

壁远离所述振膜的一侧固定连接。

9.根据权利要求8中所述的发声器件，其特征在于，所述连接臂包括由所述弹性导电本

体向所述底壁弯折延伸的第一弯折部、由所述第一弯折部向所述音圈弯折延伸的第二弯折

部；所述第二焊盘包括两个，且分别位于所述第二弯折部两侧并与所述第二弯折部连接，所

述第一弯折部与所述第一侧壁平行间隔设置，所述第二弯折部、所述第二焊盘均与所述底

壁靠近所述音圈的一侧连接。
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发声器件

【技术领域】

[0001] 本实用新型涉及声电领域，尤其涉及一种发声器件。

【背景技术】

[0002] 随着互联网时代的到来，移动终端设备的数量不断上升。而在移动设备中，手机无

疑是最常见且最便携的移动终端设备。用于播放音乐等声音的发声器件被大量的运用到手

机等移动终端设备中，而发声器件中的振动系统尤为重要，整个发声器件通过所述振动系

统振动发声。

[0003] 相关技术发声器件包括盆架、固定于所述盆架上的振动系统以及驱动所述振动系

统振动发声的磁路系统；所述振动系统振膜、插设于所述磁间隙以驱动所述振膜振动的音

圈、与所述振膜连接并将所述音圈支撑悬置于所述振膜下方的骨架以及与所述骨架远离所

述振膜的一侧连接的弹性导电件，所述音圈包括与所述弹性导电件电连接的引线；所述磁

路系统包括磁轭，固定于所述磁轭的磁钢，所述磁钢包括主磁钢以及与所述主磁钢形成磁

间隙的副磁钢。

[0004] 然而，相关技术中，所述弹性导电件受压后易发生变形，导致接触不良、发声器件

性能差。

[0005] 因此，有必要提供一种新的发声器件解决上述问题。

【实用新型内容】

[0006] 本实用新型的目的在于提供一种可以有效支撑弹性导电件，使得弹性导电件不易

发生变形，从而提高发声器件的性能。

[0007] 为达到上述目的，本实用新型提供一种发声器件，其包括盆架、分别固定于所述盆

架的振动系统和驱动所述振动系统振动发声的磁路系统，所述磁路系统具有磁间隙，所述

振动系统包括固定于所述盆架的振膜、插设于所述磁间隙以驱动所述振膜振动的音圈、以

及固定于所述盆架的弹性导电件，所述振膜包括振动部、由所述振动部延伸并环绕所述振

动部的折环部、与所述折环部连接的固定部以及由所述固定部向所述磁路系统弯折延伸的

延伸部；所述延伸部包括相对设置的一对长轴部、相对设置的一对短轴部、连接相邻的长轴

部和短轴部之间的转角部；所述盆架与所述长轴部、短轴部以及转角部连接；所述转角部包

括设于所述盆架的外侧的第一转角部和设于所述盆架内侧的第二转角部；所述弹性导电件

与所述第一转角部、所述第二转角部、所述盆架固定连接。

[0008] 优选地，所述盆架包括一对间隔设置的长边部、一对间隔设置的短边部以及连接

相邻的长边部和短边部之间的拐角部，所述拐角部夹设于所述第一转角部与第二转角部之

间；所述第一转角部、第二转角部以及所述拐角部与所述弹性导电件固定连接。

[0009] 优选地，所述长轴部设有第一缺口，所述短轴部设有第二缺口，每一所述长边部收

容于所述第一缺口并与所述长轴部固定连接，每一所述短边部收容于所述第二缺口并与所

述短轴部固定连接。
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[0010] 优选地，所述弹性导电件远离所述振膜一侧对应所述拐角部的位置设有第一焊

盘，所述拐角部连接于所述第一焊盘中心区域。

[0011] 优选地，所述振膜还包括球顶，所述振动部具有通孔，所述球顶位于所述通孔且与

所述振动部间隔设置。

[0012] 优选地，所述振动系统还包括固定于所述振膜的骨架，所述骨架包括固定于所述

振动部的底壁以及由所述底壁向所述磁路系统方向弯折延伸的侧壁，所述底壁连接所述振

动部与所述球顶；所述侧壁远离所述振膜的一端与所述音圈、所述弹性导电件固定连接。

[0013] 优选地，所述底壁呈环状，所述侧壁包括由所述底壁外周缘向所述磁路系统方向

弯折延伸的第一侧壁以及由所述底壁内周缘向所述磁路系统方向弯折延伸的第二侧壁；所

述第一侧壁与所述弹性导电件连接，所述第二侧壁与所述音圈连接，所述第一侧壁与所述

音圈间隔相对，所述底壁、所述第一侧壁以及所述音圈共同围成所述收容空间。

[0014] 优选地，所述弹性导电件包括与所述盆架及所述骨架远离所述振膜一端连接的弹

性导电本体、由所述弹性导电本体沿所述骨架向所述收容空间内弯折延伸的连接臂以及与

所述连接臂连接的第二焊盘，所述第二焊盘与所述底壁远离所述振膜的一侧固定连接。

[0015] 优选地，所述连接臂包括由所述弹性导电本体向所述底壁弯折延伸的第一弯折

部、由所述第一弯折部向所述音圈弯折延伸的第二弯折部；所述第二焊盘包括两个，且分别

位于所述第二弯折部两侧并与所述第二弯折部连接，所述第一弯折部与所述第一侧壁平行

间隔设置，所述第二弯折部、所述第二焊盘均与所述底壁靠近所述音圈的一侧连接。

[0016] 与相关技术相比，本实用新型的发声器件，所述振膜包括振动部、由所述振动部延

伸并环绕所述振动部的折环部、与折环部连接的固定部以及由所述固定部向所述磁路系统

弯折延伸的延伸部；所述延伸部包括相对设置的一对长轴部、相对设置的一对短轴部、连接

相邻的长轴部和短轴部之间的第一转角部、间隔设置于所述第一转角部内侧的第二转角

部；所述拐角部夹设于所述第一转角部和所述第二转角部之间；所述弹性导电件与所述第

一转角部、所述第二转角部、所述拐角部固定连接；由于所述拐角部排布于所述弹性导电件

的第一焊盘上方中心区域，因此所述拐角部可以有效支撑第一焊盘，使得受压后第一焊盘

的高度、形状不会发生变化，提升了发声器件的可靠性与声学性能。

【附图说明】

[0017] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需

要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实

施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图

获得其它的附图，其中：

[0018] 图1为本实用新型发声器件的结构爆炸示意图；

[0019] 图2为本实用新型发声器件的振膜与盆架装配示意图；

[0020] 图3为本实用新型发声器件的振膜结构示意图；

[0021] 图4为本实用新型发声器件的部分装配示意图；

[0022] 图5为本实用新型发声器件的盆架与弹性导电件装配示意图；

[0023] 图6为本实用新型发声器件的立体结构示意图；

[0024] 图7为图6中A‑A剖面图；
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[0025] 图8为图6中B‑B剖面图；

[0026] 图9为本实用新型发声器件的第二导磁板与弹性导电件装配示意图。

【具体实施方式】

[0027] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅是本实用新型的一部分实施例，而不是全部的

实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下

所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0028] 请参考图1‑9所示，本实用新型提供一种发声器件100，该发声器件  100包括盆架

1、分别固定于所述盆架1的振动系统和驱动所述振动系统振动发声的磁路系统3，所述磁路

系统3具有磁间隙30。

[0029] 具体的，所述振动系统包括固定于所述盆架1的振膜21、插设于所述磁间隙30以驱

动所述振膜21振动的音圈22、与所述振膜21连接的骨架  23、固定于所述盆架1并与所述骨

架23远离所述振膜21的一侧连接的弹性导电件24以及固定于所述弹性导电件24远离所述

振膜21的一侧的辅助振膜25，所述骨架23与所述音圈22共同围成所述收容空间10。

[0030] 所述振膜21包括具有通孔2110的振动部211、由所述振动部211的周缘延伸并环绕

所述振动部211的折环部212、由所述折环部212远离所述振动部211的一侧弯折延伸并固定

于所述盆架1的固定部213、由所述固定部213向所述磁路系统3弯折延伸的延伸部214以及

球顶215；所述振动部211环绕所述球顶215并相互间隔设置。

[0031] 所述延伸部214包括相对设置的一对长轴部2140、相对设置的一对短轴部2141、连

接相邻的长轴部2140和短轴部2141之间的转角部2142；所述盆架1与所述长轴部2140、所述

短轴部2141、所述固定部213以及所述转角部2142连接。

[0032] 所述转角部2142包括自所述固定部213外缘弯折延伸形成的第一转角部2142a和

自所述固定部213靠近折环部212一侧朝向磁路系统3延伸形成的第二转角部2142b，即所述

第一转角部2142a与所述第二转角部2142b  平行间隔设置；所述盆架1在所述第一转角部

2142a和所述第二转角部  2142b的对应位置夹设于两者之间，提高了发声器件的可靠性；所

述弹性导电件24与所述第一转角部2142a、所述第二转角部2142b、所述盆架1 固定连接。

[0033] 所述长轴部2140设有第一缺口2144，所述短轴部2141设有第二缺口  2145。

[0034] 所述盆架1包括一对间隔设置的长边部10、一对间隔设置的短边部11 以及连接相

邻的长边部10和短边部11之间的拐角部12，所述拐角部12  夹设于所述第一转角部2142a与

第二转角部2142b之间；所述短边部11、所述拐角部12与所述弹性导电件24固定连接。

[0035] 所述长边部10收容于所述第一缺口2144并与所述长轴部2140固定连接，所述短边

部11收容于所述第二缺口2145并与所述短轴部2141固定连接。

[0036] 所述音圈22呈跑道形且具有两根引线220。

[0037] 所述骨架23包括固定于所述振动部211且呈环状的底壁231、由所述底壁231向所

述磁路系统3方向弯折延伸的侧壁232。

[0038] 具体的，所述侧壁232包括由所述底壁231外周缘向所述磁路系统3  方向弯折延伸

的第一侧壁2321以及由所述底壁231内周缘向所述磁路系统  3方向弯折延伸的第二侧壁

2322。所述第一侧壁2321包括两个且间隔设置于所述音圈22的短轴相对两侧，所述第二侧
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壁2322呈环状且与所述音圈  22连接，所述第二侧壁2322与所述音圈22靠近所述振膜21的

一端连接，如此设计提高了发声器件的可靠性。

[0039] 所述第一侧壁2321与所述音圈22间隔相对，所述底壁231、所述第一侧壁2321以及

所述音圈22共同围成所述收容空间10。

[0040] 具体的，所述底壁231位于所述球顶214与所述振动部211之间并将所述振动部211

与所述球顶214连接成一整体结构，可靠性更好。

[0041] 所述弹性导电件24包括两个，且分别设置于所述音圈22的两短轴边。所述弹性导

电件24包括固定于所述盆架1并与所述骨架23远离所述振膜  21一端连接的弹性导电本体

241、由所述弹性导电本体241沿所述骨架23 向所述收容空间10内弯折延伸的连接臂242以

及与所述连接臂242连接的第二焊盘243，所述音圈22的引线220与所述第二焊盘243远离所

述振膜  21一侧固定电连接。

[0042] 具体的，所述连接臂242包括由所述弹性导电本体241沿所述第一侧壁2321向所述

底壁231方向弯折延伸并位于所述收容空间10内的第一连接臂2421、由所述第一连接臂

2421沿所述底壁231向所述音圈22方向弯折延伸的第二连接臂2422；所述第二焊盘243包括

两个，分别位于所述第二连接臂2422两侧并与所述第二连接臂2422固定连接。

[0043] 所述第一连接臂2421与所述第一侧壁2321间隔平行设置，所述第二连接臂2422、

所述第二焊盘243均贴合于所述底壁231靠近所述音圈22 的一侧。

[0044] 所述弹性导电本体241包括固定于所述盆架1远离所述振膜21一侧的第一本体部

2411、固定于所述第一侧壁2321远离所述振膜21一端的第二本体部2413以及连接所述第一

本体部2411与所述第二本体部2413的两个弹臂2412；所述连接臂242由所述第二本体部

2413弯折延伸形成。

[0045] 在所述拐角部12的对应位置，所述第一本体部2411远离所述振膜21  一侧设置有

两个第一焊盘2410；所述拐角部12、所述第一转角部2142a、所述第二转角部2142b与所述第

一本体部2411固定连接，且所述拐角部  12位于所述第一焊盘2410上方中心区域，因此所述

拐角部12可以有效支撑第一焊盘2410，使得受压后的第一焊盘2410的高度、形状不会发生

变化，提升了发声器件的可靠性与声学性能。

[0046] 辅助振膜25贴设于所述弹性导电件24远离所述振膜21一侧。

[0047] 所述磁路系统3包括磁轭31、固定设置于所述磁轭31上的主磁钢32、环绕所述主磁

钢32设置并与所述主磁钢32间隔形成所述磁间隙30的边磁钢33、盖设固定于所述主磁钢32

上的第一导磁板34以及盖设固定于所述边磁钢33上的第二导磁板35，所述第二导磁板35与

所述盆架1远离所述振膜21的一侧固定连接，所述第二导磁板35在所述第二焊盘243的对应

位置设有避让部350，使得发声器件在振动发声时，所述第二导磁板35不会与所述第二焊盘

243发生碰撞，不会影响两者与引线2211的电连接，提高了发生器件的安全性。

[0048] 与相关技术相比，本实用新型的发声器件，所述振膜包括振动部、由所述振动部延

伸并环绕所述振动部的折环部、与折环部连接的固定部以及由所述固定部向所述磁路系统

弯折延伸的延伸部；所述延伸部包括相对设置的一对长轴部、相对设置的一对短轴部、连接

相邻的长轴部和短轴部之间的第一转角部、间隔设置于所述第一转角部内侧的第二转角

部；所述拐角部夹设于所述第一转角部和所述第二转角部之间；所述弹性导电件与所述第

一转角部、所述第二转角部、所述拐角部固定连接；由于所述拐角部位于所述第一焊盘上方
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中心区域，因此所述拐角部可以有效支撑第一焊盘，使得受压后第一焊盘的高度、形状不会

发生变化，提升了发声器件的可靠性与声学性能。

[0049] 本实用新型提供一种以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新

型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，

或直接或间接运用在其它相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
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