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(54) 이동 통신 단말기용 응용 프로그램 운영 시스템

요약

본 발명은, 통신신호 처리장치, 디스플레이 처리장치, 음향처리장치와 사용자 입력 처리장치를 구비한 이동 통신 단말기용

응용 프로그램 운영 시스템으로서, 상기 통신신호 처리장치에 의한 음성 및 데이터 통신의 수행, 그에 따른 상기 디스플레

이 처리장치의 데이터의 표시, 상기 응향처리장치의 음성 데이터의 처리 및 상기 사용자 입력 처리장치에 의한 사용자 입

력의 처리를 제어하며, 상기 각종 제어에 필요한 기저대역 데이터를 처리하는 기저대역 처리기; 상기 기저대역 처리기에

의하여 사용되는 각종 데이터 및 관련 공유 자원 등을 소정 기간 동안 또는 지속적으로 저장하는 제1 기억장치; 상기 이동

통신 단말기에 설치된 응용 프로그램의 실행을 제어하며 그 실행 환경을 제공하고, 이에 필요한 응용 프로그램 관련 데이

터를 처리하는 응용프로그램 제어 처리기; 및 상기 응용프로그램 제어 처리기에 의하여 사용되는 각종 데이터 및 관련 공

유 자원 등을 임시 또는 지속적으로 저장하는 제2 기억장치를 포함하는 이동 통신 단말기용 응용 프로그램 운영 시스템을

제공한다.

대표도

도 3a

색인어

단말기, 운영 체계, 응용프로그램
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명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 이미 알려진 이동 통신 단말기용 응용 프로그램 운영 시스템의 구조를 개념적으로 도시한 블록도.

도 2는 본 발명의 일실시예에 의한 이동 통신 단말기용 응용 프로그램 운영 시스템의 하드웨어적 구조를 개념적으로 도시

한 블록도.

도 3a은 본 발명의 일실시예에 의한 이동 통신 단말기용 응용 프로그램 운영 시스템의 소프트웨어적 구조를 개념적으로 도

시한 블록도.

도 3b는 도 3a의 소프트웨어에 포함된 응용프로그램 실행 처리모듈의 소프트웨어적 구조를 개념적으로 도시한 블록도.

도 4는 본 발명의 일실시예에 의한 이동 통신 단말기용 응용 프로그램 운영 시스템의 동작을 도시한 흐름도.

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 이동 통신 단말기용 응용 프로그램 운영 시스템에 관한 것으로서, 특히 이중 하드웨어 구조에 기반한 이중 소프

트웨어 플랫폼을 포함하는 이동 통신 단말기용 응용 프로그램 운영 시스템에 관한 것이다.

먼저, 도 1을 참조하여 현재 알려져 있는 통상적인 이동 통신 단말기용 응용 프로그램 운영 시스템(이하, 간략히 ‘운영 시

스템’이라 함.)의 일예를 간략히 설명한다. 도 1에 도시된 운영 시스템은, 서버 시스템이 제공하는 서비스의 색인을 표시하

는 그래픽 사용자 인터페이스를 생성하고, 관리하는 웹브라우저 관리부; 상기 서버 시스템이 제공하는 영상 및 음성 데이

터를 처리하는 응용프로그램을 관리하는 실시간 운영 체제; 및 상기 서버 시스템이 제공하는 네트워크 응용프로그램을 수

행하는 네트워크 응용 프로그램 가상 기계를 포함하는 이동통신 단말장치의 소프트웨어 플랫폼을 구비한다.

그러나, 상기와 같은 구성의 소프트웨어 플랫폼을 포함하는 운영 시스템에 의하면, 그 운영 시스템이 동작하는 하드웨어의

종류에 따라 실행시킬 수 있는 응용 프로그램의 종류가 절대적으로 제한되며, 따라서 다양한 공급자로부터의 다양한 응용

프로그램을 실행시키기 곤란한 문제점이 있었다.

도 1에 도시된 예와 다른 이미 알려진 기술 사상으로서, 자바 클래스(Java Class) 형식의 응용 프로그램들을 실행시킬 수

있도록, 이동 통신 단말기의 운영 시스템과 별도로 동작하는 자바 가상 기계(Java Virtual Machine)를 탑재하거나, 자바

가상 기계와 연동되는 미들웨어(middleware)를 추가하는 기술 사상들이 특허출원 제10-2000-0063392호 또는 제10-

2002-0011847호 등에 의하여 제안되기도 하였다.

그러나, 이러한 개량된 기술 사상들에 의하여도, 추가된 가상 기계나 미들웨어들 자체가 이미 하드웨어 또는 그에 의존되

는 소프트웨어 운영 시스템에 의존적이기 때문에, 다양한 응용 프로그램의 하드웨어 의존성 또는 운영 시스템 의존성이 현

저히 개선되지는 못한 상태이다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상기의 종래 기술에 의한 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 본 발명의 목적은, 실질적으로 하드웨어 독립적인

이동 통신 단말기용 응용 프로그램 운영 시스템을 제공하는 것이다.

또한, 본 발명의 다른 목적은, 이동 통신 단말기의 하드웨어에 탑재된 통신용 소프트웨어의 구조로부터 실질적으로 독립적

인 이동 통신 단말기용 응용 프로그램 운영 시스템을 제공하는 것이다.

발명의 구성 및 작용
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상기의 목적들을 달성하기 위하여, 본 발명의 일 국면에 의하면, 본 발명은, 이동 통신 단말기용 응용 프로그램 운영 시스

템에 있어서, 무선 통신망에 의한 송수신이 가능한 신호를 송신하거나 기지국으로부터의 무선 신호를 수신하여 기저대역

데이터로 변환하여 이를 처리하는 통신신호 처리장치; 사용자에게 각종 정보를 표시하는 디스플레이 처리장치; 통화 음성

또는 기타 음향 신호를 사용자가 들을 수 있도록 소리로 재생시키거나 사용자의 음성을 데이터로 변환하는 음향처리장치;

사용자 입력 수단으로부터의 사용자 입력을 수신하여 처리하는 사용자 입력 처리장치; 상기 통신신호 처리장치에 의한 음

성 및 데이터 통신의 수행, 그에 따른 상기 디스플레이 처리장치의 데이터의 표시, 상기 응향처리장치의 음성 데이터의 처

리 및 상기 사용자 입력 처리장치에 의한 사용자 입력의 처리를 제어하며, 상기 각종 제어에 필요한 기저대역 데이터를 처

리하는 기저대역 처리기 및 상기 기저대역 처리기에 의하여 사용되는 각종 데이터 및 관련 공유 자원 등을 소정 기간 동안

또는 지속적으로 저장하는 제1 기억장치를 포함하는 통신기능 운영서브 시스템과; 상기 이동 통신 단말기에 설치된 응용

프로그램의 실행을 제어하며 그 실행 환경을 제공하고, 이에 필요한 응용 프로그램 관련 데이터를 처리하는 응용프로그램

제어 처리기 및 상기 응용프로그램 제어 처리기에 의하여 사용되는 각종 데이터 및 관련 공유 자원 등을 임시 또는 지속적

으로 저장하는 제2 기억장치를 포함하는 응용프로그램 운영 서브 시스템;

을 포함하는 이동 통신 단말기용 응용 프로그램 운영 시스템을 제공한다.

이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 관하여 상세히 설명한다.

먼저, 도 2를 참조하면, 도 2는 본 발명의 일실시예에 의한 이동 통신 단말기용 응용 프로그램 운영 시스템의 하드웨어적

구조를 개념적으로 도시한 블록도이다. 도시된 바와 같이, 본 발명의 이동 통신 단말기(10)는, 음성 및 데이터 통신의 수행

을 제어하며 이에 필요한 기저대역 데이터를 처리하는 기저대역 처리기(12)와, 상기 기저대역 처리기(12)에 의하여 사용

되는 각종 데이터를 소정 기간 동안 또는 지속적으로 저장하는 제1 기억장치(14)와, 응용 프로그램의 실행을 제어하며 이

에 필요한 응용 프로그램 관련 데이터를 처리하는 응용프로그램 제어 처리기(16)과, 상기 응용프로그램 제어 처리기(16)

에 의하여 사용되는 각종 데이터를 임시 또는 지속적으로 저장하는 제2 기억장치(18)와, 상기 기저대역 처리기(12)에 의하

여 처리된 기저대역 데이터를 무선 통신망에 의한 송수신이 가능한 신호로 처리하여 이를 송신하거나 기지국으로부터의

무선 신호를 수신하여 기저대역 데이터로 변환하여 이를 처리하는 통신신호 처리장치(20)와, 사용자에게 각종 정보를 표

시하는 표시기(도시 안 됨)를 포함하는 디스플레이 처리장치(22)와, 스피커(도시 안 됨)와 마이크(도시 안 됨)를 포함하여

통화 음성 또는 기타 음향 신호를 사용자가 들을 수 있도록 소리로 재생시키거나 사용자의 음성을 데이터로 변환하는 음향

처리장치(24)와, 키패드(도시 안 됨) 또는 측면 버튼(도시 안 됨) 등의 사용자 입력 수단으로부터의 사용자 입력을 수신하

여 처리하는 사용자 입력 처리장치(26)와, 카메라(도시 안 됨) 등의 내장형 또는 외장형 부가 장치들과 통신하며 관련 신호

또는 데이터를 처리하는 기타 장치(28)를 포함한다. 또한 상기 각 장치들은 버스(30)를 통하여 상호간에 통신을 수행하여

데이터를 주고 받을 수 있다.

상기 기저대역 처리기(12)는, 소위 이동국 모뎀(Mobile Station Modem; MSM)이 포함된 마이크로 프로세서인 것이 바람

직하며, 상기 제1 기억장치(14)는 주기억장치로서 기능하는 램(RAM)(도시 안 됨)과 이동 통신 단말기의 통상적인 통신 운

영 체계와 관련 공유 자원 등을 저장하기 위한 보조 기억장치로서 기능하는 플래시 메모리(도시 안 됨)에 의하여 구현되는

것이 바람직하다. 이들의 소프트웨어적 구성과 그 동작의 상세는 도 3 및 도 4를 참조하여 후술한다.

또한, 상기 응용프로그램 제어 처리기(16)은, 마이크로프로세서인 것이 바람직하며, 각종 응용프로그램의 실행을 제어하

고 그 실행 환경을 제공한다. 또한, 상기 제2 기억장치(18)도 역시 상기 응용프로그램 제어 처리기(16)의 주기억장치로서

기능하는 램(도시 안 됨)과 응용프로그램 실행 환경을 제공하기 위한 응용프로그램 운영 체계 및 관련 공유 자원 등을 저장

하기 위한 보조 기억장치로서 기능하는 플래시메모리(도시 안 됨)에 의하여 구현되는 것이 바람직하다. 이들의 소프트웨어

적 구성과 그 동작의 상세도 또한 도 3 및 도 4를 참조하여 후술한다.

그 밖에, 상기 통신신호 처리장치(20), 상기 디스플레이 처리장치(22), 상기 음향처리장치(24), 상기 사용자입력 처리장치

(26) 및 기타 장치(28) 등의 상세에 관하여는, 본 발명의 기술 분야에 이미 알려져 있는 바와 같으므로, 이를 생략한다.

다음으로, 도 3을 참조하면, 도 3a는 본 발명의 일실시 예에 의한 이동 통신 단말기용 응용 프로그램 운영 시스템의 소프트

웨어적 구조를 개념적으로 도시한 블록도이며, 도 3b는 도 3a의 소프트웨어에 포함된 응용프로그램 실행 처리모듈의 소프

트웨어적 구조를 개념적으로 도시한 블록도이다.

먼저, 도 3a를 참조하면, 도시된 바와 같이, 본 발명의 운영 시스템(100)은, 상기 기저대역 처리기(12) 및 상기 제1 기억장

치(14)를 기반으로 하여, 무선 음성 및/또는 데이터 통신의 수행을 제어하고 그 수행 환경을 제공하는 통신기능 운영 서브

시스템(110)과, 상기 응용프로그램 제어 처리기(16) 및 상기 제2 기억장치(18)를 기반으로 하여 응용프로그램의 실행을

제어하고 그 실행 환경을 제공하는 응용프로그램 운영 서브시스템(120)을 포함한다.
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상기 통신기능 운영 서브시스템(110)은, 무선 휴대통신을 위한 운영체계인 기저대역 처리용 운영 체계(예컨대, REX)

(112)와, 상기 기저대역 처리용 운영 체계 (112)의 지원하에 무선 음성 및/또는 데이터 통신을 수행하는 이동통신 수행처

리모듈(114)를 포함한다.

상기와 같이 구성된 통신기능 운영 서브시스템(110)은, 소정의 데이터 전송 프로토콜을 통하여 수신되는 네트워크 상의

자원을 미리 정해진 양식(포맷)으로 디스플레이 하는 브라우저(116)이나, 또는 게임이나 업무용 메일, S/W를 무선 인터넷

을 통하여 서버로부터 다운 받아 실행시키는 모바일 플랫폼(118)이 실행될 수 있도록 한다.

또한, 상기 통신기능 운영 서브시스템(110)은, 무선 데이터 통신을 통하여 사용자가 원하거나 서버가 지정한 응용프로그

램이 상기 이동 통신 단말기(10)로 다운로드 되도록 할 수도 있다.

이렇게 다운로드된 응용프로그램은 후술하는 바와 같이, 상기 응용프로그램 운영 서브시스템(120)에 의하여 관리된다.

다음으로, 상기 응용프로그램 운영 서브시스템(120)은, 무선 통신에는 관여하지 않으며 응용 소프트웨어의 실행을 위한

환경 및 자원을 제공하는 응용프로그램 처리용 운영 체계(122)와, 사용자가 선택한 응용프로그램이 실행될 수 있도록 제

어하고 그 실행에 필요한 각종 자원들의 활용을 조정하는 응용프로그램 실행 처리모듈(124)를 포함한다.

상기 통신기능 운영 서브시스템(110)과 상기 응용프로그램 운영 서브시스템 (120)은, 상호간에 신호 또는 데이터를 송수

신하여 각각의 실행 상태를 알려주고 필요한 경우 자신이나 상대방의 특정 동작을 제어할 수도 있다. 이러한 두 서브시스

템, 통신기능 운영서브시스템(110) 및 응용프로그램 운영 서브시스템(120) 상호간의 내부 통신을 수행하기 위하여, 도시

된 바와 같이, 각각 제1 및 제2 내부통신모듈(1144)(1244)를 포함하는 것이 바람직하다.

특히, 도 3a에 도시된 실시예에 의하면, 상기 제1 및 제2 내부통신모듈(1144)(1244)은 각각 상기 이동통신 수행 처리모듈

(114)와 상기 응용프로그램 실행 처리모듈(124)에 포함된다.

여기서, 도 3b를 참조하면, 상기 응용프로그램 실행 처리모듈(124)은, 상기 응용프로그램 처리용 운영체계(122)의 실행을

용이하게 하는 부트스트랩 모듈(1242)과, 상기 제2 내부통신모듈(1244)과, 각종 파일의 생성, 저장 및/또는 삭제 등의 작

업을 수행하는 파일관리모듈(1246)과, 각종 프로토콜에 관련된 정보들의 생성, 저장 및/또는 삭제 등의 작업을 수행하는

프로토콜 관리 모듈(1248)과, 기억장치와의 데이터 송수신 및 독출이나 기록 등의 동작을 제어하기 위한 메모리관리모듈

(1250)과, 응용프로그램의 실행에 이용되는 각종 공유 라이브러리 및 공유 자원(1252)와, 응용프로그램의 저장, 실행 및/

또는 삭제 등의 작업을 수행하는 응용프로그램 관리모듈(1254)를 포함한다.

상기와 같이 구성된 응용프로그램 실행 처리모듈(124)에 의하여 상기 기저대역 처리기(12)와 전혀 무관한 실행 환경이 제

공되므로, 상기 기저대역 처리기(12)의 제조사의 차이에 의한 하드웨어의 차이에 의존되지 않는 실행 환경이 제공될 수 있

다. 따라서, 기존의 이동 통신 단말기의 기종에 따라 개별적으로 응용프로그램의 제작을 수행하여야 하는 문제점이 해결될

수 있게 된다.

도 4는 본 발명의 일실시예에 의한 이동 통신 단말기용 응용 프로그램 운영 시스템의 동작을 도시한 흐름도이다. 먼저 이

동 통신 단말기(10)의 전원이 인가되어 동작이 시작되면(단계 400), 무선 통신 기능을 수행하기 위한 각종 초기화 작업을

거쳐 대기(stand-by) 상태로 진입한다(단계 402). 이 상태에서 본 발명의 운영 시스템(100)은, 사용자에 의하여 또는 소정

의 이벤트의 발생에 의하여 특정의 응용프로그램(126)을 실행시켜야 하는 지시가 내려지는가를 감시한다(단계 404). 이

단계의 동작은 상기 이동 통신 단말기(10)가 대기 상태에 있는 동안에 수행되는 것이 일반적이므로, 이 단계는 상기 통신

기능 운영 서브시스템(110)에 의하여 수행되는 것이 바람직하다.

다음으로, 특정의 시점에서 특정의 응용프로그램(126)을 실행시켜야 할 지시가 내려진 것이 감지되면, 상기 운영 시스템

(100)은, 상기 응용프로그램 운영 서브시스템(120)을 가동하여 상기 응용프로그램 처리용 운영 체계(122)를 부팅시킨다

(단계 406).

상기 응용프로그램 처리용 운영 체계(122)의 부팅이 완료되면, 그에 의하여 제공되는 각종 공유 라이브러리 및/또는 공유

자원들을 활용할 수 있게 되므로, 상기 응용프로그램 실행 처리모듈(124)이 활성화되고(단계 408), 활성화된 응용프로그

램 실행 처리모듈(124)에 의하여 실행 지시가 내려진 응용프로그램(126)을 실행하게 된다(단계 410).

한편, 상기 응용프로그램(126)이 실행되는 동안, 본 발명의 운영 시스템 100은, 기지국으로부터의 인입호가 발생하거나

또는 사용자에 의하여 소정의 입력이 수신되는 등의 이벤트가 발생하였는지를 감시한다(단계 412). 만약 상기와 같은 이
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벤트가 발생한 것이 감지되면, 상기 응용프로그램(126)의 실행을 일시적으로 중단하거나 또는 백그라운드에서 상기 이벤

트를 처리한다(단계 414). 만약 상기 이벤트에 의하여 현재 실행중이던 응용프로그램을 종료시켜야 한다면 이를 종료한다

(단계 416). 물론, 상기 응용프로그램(410)이 정상적으로 그 실행을 완료하였다면 역시 이를 종료한다(단계 416).

나아가, 상기 응용프로그램(126)의 실행중에, 음성 또는 데이터의 송수신을 위하여 무선 통신을 수행하여야 할 수도 있는

데, 이러한 경우에는 상기 제1 및 제2 내부통신모듈(114)(124)을 통하여 이를 실현할 수 있다.

특히, 상기 응용프로그램 운영 서브시스템(120)이 가동중인 동안에도 상기 통신기능 운영 서브시스템(110)이 가동될 수

있으며, 그 역으로도 마찬가지이다.

따라서, 상기 응용프로그램 운영 서브시스템(120)에 의하여 실행될 수 있는 모든 응용프로그램은, 이동 통신 단말기(10)의

하드웨어의 종류에 무관하게 안정적으로 실행될 수 있으며, 또한 통신기능 운영 서브시스템(110)의 구성으로부터 무관하

게 안정적으로 실행될 수 있다.

이상 본 발명을 그 바람직한 실시예에 의하여 구체적으로 설명하였으나, 본 발명의 기술사상이 상기한 설명에 국한되어야

하는 것은 아니다. 본 발명의 기술적 범위는 하기의 특허청구범위의 기재에 의하여 결정되어야 한다.

발명의 효과

본 발명에 의하면, 실질적으로 하드웨어 독립적인 이동 통신 단말기용 응용 프로그램 운영 시스템을 제공할 수 있다.

또한, 본 발명에 의하면, 이동 통신 단말기의 하드웨어에 탑재된 통신용 소프트웨어 구조로부터 실질적으로 독립적인 이동

통신 단말기용 응용 프로그램 운영 시스템을 제공하는 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

이동 통신 단말기용 응용 프로그램 운영 시스템에 있어서,

무선 통신망에 의한 송수신이 가능한 신호를 송신하거나 기지국으로부터의 무선 신호를 수신하여 기저대역 데이터로 변환

하여 이를 처리하는 통신신호 처리장치;

사용자에게 각종 정보를 표시하는 디스플레이 처리장치;

통화 음성 또는 기타 음향 신호를 사용자가 들을 수 있도록 소리로 재생시키거나 사용자의 음성을 데이터로 변환하는 음향

처리장치;

사용자 입력 수단으로부터의 사용자 입력을 수신하여 처리하는 사용자 입력 처리장치;

무선 음성 및/또는 데이터 통신의 수행을 제어하고 그 수행 환경을 제공하는 통신기능 운영 서브시스템과;

응용프로그램의 실행을 제어하고 그 실행 환경을 제공하는 응용프로그램 운영 서브시스템;을 포함하여 구성되며,

상기 통신기능 운영서브 시스템은 상기 통신신호 처리장치에 의한 음성 및 데이터 통신의 수행, 그에 따른 상기 디스플레

이 처리장치의 데이터의 표시, 상기 음향처리장치의 음성 데이터의 처리 및 상기 사용자 입력 처리장치에 의한 사용자 입

력의 처리를 제어하며, 상기 각종 제어에 필요한 기저대역 데이터를 처리하는 기저대역 처리기와 상기 기저대역 처리기에

의하여 사용되는 각종 데이터 및 관련 공유 자원 등을 소정 기간 동안 또는 지속적으로 저장하는 제1 기억장치를 포함하여

구성되며,
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상기 응용프로그램 운영 서브 시스템은, 상기 이동 통신 단말기에 설치된 응용 프로그램의 실행을 제어하며 그 실행 환경

을 제공하고, 이에 필요한 응용 프로그램 관련 데이터를 처리하는 응용프로그램 제어 처리기와, 상기 응용프로그램 제어

처리기에 의하여 사용되는 각종 데이터 및 관련 공유 자원 등을 임시 또는 지속적으로 저장하는 제2 기억장치를 포함하여,

구성되는 것을 특징으로 하는 이동 통신 단말기용 응용 프로그램 운영 시스템.

청구항 2.
삭제

청구항 3.

제 1항에 있어서,

상기 통신기능 운영 서브시스템은,

무선 휴대통신을 위한 운영체계인 기저대역 처리용 운영 체계와, 상기 기저대역 처리용 운영 체계의 지원하에 무선 음성

및/또는 데이터 통신을 수행하는 이동통신 수행처리모듈을 포함하며,

상기 응용프로그램 운영 서브시스템은,

상기 설치된 응용 소프트웨어의 실행을 위한 환경 및 자원을 제공하는 응용프로그램 처리용 운영 체계와, 사용자가 선택한

응용프로그램이 실행될 수 있도록 제어하고 그 실행에 필요한 각종 자원들의 활용을 조정하는 응용프로그램 실행 처리모

듈을 포함하는 이동 통신 단말기용 응용 프로그램 운영 시스템.

청구항 4.

제 1항 또는 제 3항에 있어서,

상기 통신기능 운영 서브시스템과 상기 응용프로그램 운영 서브시스템은, 상호간에 신호 또는 데이터를 송수신하여 각각

의 실행 상태를 알려주고 필요한 경우 자신이나 상대방의 특정 동작을 제어하는 상호간의 내부 통신을 수행하기 위하여,

각각 제1 및 제2 내부통신모듈을 더 포함하는 이동 통신 단말기용 응용 프로그램 운영 시스템.

청구항 5.

제 3항에 있어서,

상기 응용프로그램 실행 처리모듈은,

상기 응용프로그램 처리용 운영체계의 실행을 용이하게 하는 부트스트랩 모듈;

각종 파일의 생성, 저장 및/또는 삭제 등의 작업을 수행하는 파일관리모듈;

각종 프로토콜에 관련된 정보들의 생성, 저장 및/또는 삭제 등의 작업을 수행하는 프로토콜 관리 모듈;

기억장치와의 데이터 송수신 및 독출이나 기록 등의 동작을 제어하기 위한 메모리관리모듈;

응용프로그램의 실행에 이용되는 각종 공유 라이브러리 및 공유 자원; 및
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응용프로그램의 저장, 실행 및/또는 삭제 등의 작업을 수행하는 응용프로그램 관리모듈을 더 포함하는 이동 통신 단말기용

응용 프로그램 운영 시스템.

도면

도면1
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도면2

도면3a
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도면3b

도면4
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