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(54) Dispositif pour système de surveillance à distance

(57) La présente invention concerne un système de
surveillance à distance, par réseau de communication
sans fil, caractérisé en ce qu'il comprend :

- un dispositif de surveillance (1a) comprenant des
détecteurs (5a et 5b) à transmission radio ;

- un dispositif de transmission (1b) par réseau de
communication sans fil, des alarmes détectées par
le dispositif de surveillance (1a), sous forme de
messages, vers le système serveur central (II) ;

- un système central (II) comprenant des moyens de
réception des messages envoyés par le dispositif
de transmission (1 b), des moyens de traitement
des messages reçus et des moyens d'émission de
messages vers au moins un dispositif portable ;

- un dispositif portable (III) de l'intervenant compre-
nant des moyens de réception, comportant un ap-
plicatif qui décode ou non le message et le trans-
forme en itinéraire, et des moyens d'émission et
d'affichage de messages, attribué à un intervenant ;

- un dispositif portable (IV) d'utilisateur (4a et 4b)
comprenant des moyens de réception, comportant
un applicatif qui décode le message, et des moyens
d'émission et d'affichage de messages, attribué à
un particulier.
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Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif
de surveillance, communiquant avec un réseau de com-
munication sans fil tel que le réseau GSM.
[0002] La protection des propriétés contre les intrus
présente de nombreuses difficultés. Les propriétés ne
possèdent pas toujours la puissance électrique néces-
saire à un dispositif d'alarme puissant. Les signaux
d'alarme sonores et visuels en eux-mêmes ne sont pas
efficaces à cause de l'éloignement de la propriété et du
besoin d'une patrouille du personnel de sécurité, qui
peut avoir la surveillance de plusieurs propriétés. Ainsi,
le temps de réponse à un signal d'alarme peut être très
long.
[0003] De plus, les systèmes de télésurveillance uti-
lisent pour la plupart les lignes téléphoniques classi-
ques. Si la ligne est coupée, le système de surveillance
ne fonctionnera plus.
[0004] Il est connu par le brevet DE 198 44 458 un
procédé d'antivol pour un objet mobile, en particulier
une automobile, avec une station mobile, équipée d'une
station de positionnement global (GPS), qui est dispo-
sée sur ou dans l'objet mobile et qui est en liaison avec
une ou plusieurs stations radio, et un dispositif de sur-
veillance, qui peut être activée lors d'une immobilisation
intentionnelle de l'objet et qui produit un signal d'alarme
lors de la détection d'une manipulation interdite, en par-
ticulier d'un vol, d'une effraction ou d'un cambriolage.
Un dispositif de commande provoque la production d'un
signal d'alarme si un changement de lieu est détecté.
Cependant ce dispositif ne peut être appliqué à la sur-
veillance d'une propriété.
[0005] Il est connu par le brevet WO 99 48070 un sys-
tème de surveillance à distance comprenant un émet-
teur de signaux fournissant un signal, un moyen de dé-
tection du signal, un moyen de transmission du signal
via un réseau de spécification globale pour un réseau
(GSM) de téléphonie mobile, et un moyen à distance de
réception du signal transmis. Cependant ce système ne
comprend pas un moyen d'intervention rapide associé
au déclenchement d'une alarme.
[0006] Le but de l'invention est de proposer un systè-
me de surveillance des propriétés avec intervention ra-
pide de l'intervenant, à un prix raisonnable, qui ne pré-
sentent donc pas un ou plusieurs des inconvénients pré-
cédemment cités.
[0007] Ce but est atteint par le fait que le système de
surveillance, par réseau de communication sans fil,
comporte :

- un dispositif de surveillance comprenant des détec-
teurs à transmission radio ;

- un dispositif de transmission par réseau de commu-
nication sans fil, des alarmes détectées par le dis-
positif de surveillance, sous forme de messages,
vers le système serveur central ;

- un système central comprenant des moyens de ré-

ception des messages envoyés par le dispositif de
transmission, des moyens de traitement des mes-
sages reçus et des moyens d'émission de messa-
ges vers au moins un dispositif portable ;

- un dispositif portable de l'intervenant comprenant
des moyens de réception, comportant un applicatif
qui décode le message et le transforme en itinérai-
re, et des moyens d'émission et d'affichage de mes-
sages, attribué à l'intervenant ;

- un dispositif portable d'utilisateur comprenant des
moyens de réception, comportant un applicatif qui
décode le message, et des moyens d'émission et
d'affichage de messages, attribué à un particulier.

[0008] Selon une autre particularité, le dispositif de
transmission possède des moyens de communication
sans fil avec le système central et le dispositif portable
du particulier.
[0009] Selon une autre particularité, le dispositif de
transmission transmet au système central des messa-
ges indiquant le nom, l'adresse et le type d'alarme dé-
clenchée.
[0010] Selon une autre particularité, le dispositif de
transmission des locaux à surveiller transmet au dispo-
sitif des messages indiquant par exemple le nom,
l'adresse et le type d'alarme déclenchée.
[0011] Selon une autre particularité, le dispositif de
transmission de messages, du local à surveiller, est en
liaison directe avec le dispositif portable du particulier,
lesdits messages, avertissant le particulier d'un chan-
gement d'état du dispositif de surveillance.
[0012] Selon une autre particularité, le dispositif de
transmission, du local à surveiller, est en liaison directe
avec le dispositif portable du particulier, afin que ledit
particulier puisse commander un changement d'état du
dispositif de surveillance.
[0013] Selon un autre particularité, le dispositif de
transmission des locaux à surveiller, est en liaison di-
recte avec le dispositif portable de l'utilisateur et des
destinataires choisis par l'utilisateur, afin que ledit utili-
sateur et les destinataires choisis par l'utilisateur, puis-
sent commander au moins une fonction domotique re-
liée au dispositif de transmission.
[0014] Selon une autre particularité, le système cen-
tral possède des moyens de communication sans fil, et
reçoit et/ou envoie des informations sous forme de mes-
sages vers le dispositif de transmission du dispositif de
surveillance, le dispositif portable de l'intervenant et le
dispositif portable du particulier.
[0015] Selon une autre particularité, le dispositif du et/
ou des intervenants envoient vers le dispositif portable
de l'utilisateur et/ou des destinataires choisis par lui, et/
ou le système central, des messages.
[0016] Selon une autre particularité, la transmission
d'un message du système central peut s'effectuer vers
le dispositif de transmission.
[0017] Selon une autre particularité, le dispositif du ou
des intervenants comprend des moyens pour commu-
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niquer avec le dispositif de transmission.
[0018] Selon une autre particularité, le dispositif de
transmission des locaux à surveiller transmet au dispo-
sitif de l'intervenant ou des intervenants des messages
indiquant par exemple le nom, l'adresse et le type d'alar-
me déclenchée.
[0019] Selon une autre particularité, le système cen-
tral possède une interface permettant de rentrer les in-
formations de lieu, de cheminement et de type d'alarme.
[0020] Selon une autre particularité, le système cen-
tral envoie vers le dispositif de l'intervenant un message
par communication sans fil contenant le nom, l'adresse
et le type d'alarme déclenchée.
[0021] Selon une autre particularité, le système cen-
tral possède un système de navigation lui permettant de
calculer la distance entre l'intervenant et le lieu de l'alar-
me, et d'envoyer les informations au dispositif de l'inter-
venant sous forme de messages.
[0022] Selon une autre particularité, ledit dispositif
portable de l'intervenant et/ou des intervenants com-
prend un système de navigation.
[0023] Selon une autre particularité, les moyens de
réception du dispositif du ou des intervenants sont reliés
à des moyens de commande pour commander au sys-
tème de navigation de calculer et de guider ledit dispo-
sitif vers le lieu de l'émetteur d'un message de type alar-
me reçu par lesdits moyens de réception.
[0024] Selon une autre particularité, le dispositif por-
table de l'intervenant possède des moyens de commu-
nication sans fil, et reçoit et/ou envoie des informations
sous forme de messages vers le système central.
[0025] Selon une autre particularité, le dispositif por-
table de l'intervenant possède un système de naviga-
tion.
[0026] Selon une autre particularité, le système de
surveillance à distance comprend des détecteurs dispo-
sés à l'extérieur du local à sécuriser, à transmission par
infrarouge et/ou radio, à alimentation autonome.
[0027] Selon une autre particularité, le système de
surveillance comprend des détecteurs surfaciques et/
ou volumétriques disposés à l'intérieur du local à sécu-
riser, à transmission radio.
[0028] Selon une autre particularité, les détecteurs
comportent des moyens de transmission radio avec le
dispositif de surveillance.
[0029] Selon une autre particularité, la fonction à
commander est un appel au dispositif portable de l'in-
tervenant.
[0030] Selon une autre particularité, la fonction à
commander est un appel au dispositif portable du par-
ticulier.
[0031] Selon une autre particularité, la fonction à
commander est un appel aux forces de police.
[0032] Selon une autre particularité, la fonction à
commander est une opération sur au moins un appareil
de maison.
[0033] D'autres particularités et avantages de la pré-
sente invention apparaîtront plus clairement à la lecture

de la description ci-après, dans lesquels la figure 1 re-
présente un schéma montrant les communications en-
tre les différents dispositifs du système de surveillance
à distance.
[0034] La présente invention va maintenant être dé-
crite à l'aide de la figure 1.
[0035] L'invention est un dispositif de surveillance à
distance, par réseau de communication sans fil,
comportant :

- un dispositif de surveillance (1a) comprenant des
détecteurs à transmission radio (5a et 5b), au ni-
veau des locaux sécurisés ;

- un dispositif de transmission (1b) par réseau de
communication sans fil, des alarmes détectées par
le dispositif de surveillance (1a), sous forme de
messages, vers le système serveur central (II) ;

- un système central (II) comprenant des moyens de
réception des messages envoyés par le dispositif
de transmission (1b), des moyens de traitement des
messages reçus et des moyens d'émission de mes-
sages vers au moins un dispositif portable, éven-
tuellement vers un dispositif portable (III) de l'inter-
venant ou des intervenants et un dispositif portable
(IV) d'utilisateurs (4a, 4b) ;

- un dispositif portable (III) de l'intervenant ou des in-
tervenants comprenant des moyens de réception,
comportant un applicatif qui décode le message et
le transforme en itinéraire, des moyens d'émission
de messages, et des moyens d'affichage de mes-
sages, attribué à un intervenant ou des
intervenants ;

- un dispositif portable (IV) d'utilisateurs (4a, 4b)
comprenant des moyens de réception, comportant
un applicatif qui décode le message, des moyens
d'émission et des moyens d'affichage de messa-
ges.

[0036] Le système de communication sans fil peut
être le réseau GSM, utilisé pour les téléphones mobiles.
[0037] Le dispositif portable (III) de l'intervenant ou
des intervenants peut se présenter, par exemple, sous
la forme d'un agenda électronique ou d'un ordinateur de
poche comportant un modem de communication sans
fil, et un système de navigation, tel le GPS. Ce dispositif
portable peut recevoir via le modem de communication
sans fil des messages transmis par le dispositif de trans-
mission (1b). Ces messages indiquent par exemple le
nom, l'adresse et le type d'alarme déclenchée.
[0038] Le dispositif portable (IV) des utilisateurs peut
se présenter, par exemple, sous la forme d'un téléphone
portable ou d'un pager ou d'un agenda électronique ou
d'un ordinateur de poche comportant un modem de
communication sans fil.
[0039] La détection se fait en extérieur par au moins
un détecteur infra-rouge (5a) à transmission radio, à ali-
mentation autonome, disposé à l'extérieur du local à sé-
curiser. La détection intérieure se fait par des détecteurs
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(5b) surfaciques et/ou volumétriques à transmission ra-
dio, disposés à l'intérieur du local à sécuriser.
[0040] L'analyse est effectuée par les moyens de trai-
tement du système central (II), fonctionnant par trans-
mission sans fil, suite à la mise en service de l'utilisateur,
par un coup de téléphone par exemple.
[0041] Quand le dispositif de surveillance (1a) déclen-
che une alarme, un message est transmis par le dispo-
sitif de transmission (1b), sous forme d'une communi-
cation sans fil, vers l'intervenant ou les intervenants (III)
vers le poste central (II), vers l'utilisateur (4a) et les des-
tinataires choisis par l'utilisateur (4b).
[0042] En cas d'intrusion à l'extérieur, l'information est
transmise par le réseau sans fil vers le dispositif (III) de
l'intervenant et/ou des intervenants, vers le poste cen-
tral (II), vers le dispositif (IV) de l'utilisateur (4a) et des
destinataires choisis par l'utilisateur (4b).
[0043] Dans un mode de réalisation de l'invention, le
dispositif (III) comprend un système de navigation. Si le
dispositif (III) de l'intervenant possède un système de
navigation, l'information de type texte, transmise par la
centrale (II) au dispositif portable (III) de l'intervenant,
indiquant par exemple les coordonnées ou l'adresse de
l'alarme déclenchée, est transformée en itinéraire grâce
à un applicatif du dispositif (III) de l'intervenant. Dans le
message envoyé par le dispositif de surveillance (1a),
il y a l'adresse des locaux surveillés. Cette adresse est
reconnue, décodée ou non et transformée en itinéraire
grâce à l'applicatif alloué à l'intervenant et/ou aux inter-
venants. L'intervenant, en suivant les indications orales
ou visuelles du système de guidage, peut ainsi se ren-
dre dans les meilleurs délais sur les lieux du déclenche-
ment d'alarme.
[0044] Dans tous les cas la base de données, conte-
nue dans le système central (II), peut faire le rapproche-
ment entre le lieu du déclenchement de l'alarme et la
voiture la plus proche de ce lieu. La détermination du
véhicule le plus proche du lieu est effectuée par trian-
gulation à partir des signaux reçus par trois stations de
base ou par tout autre système, recevant le signal de
l'émetteur du dispositif (III) de l'intervenant ou des inter-
venants. Elle peut donc transmettre l'information, sous
forme de message, au dispositif (III) de l'intervenant ou
des intervenants le ou les plus proches du lieu du dé-
clenchement. Le système de calcul central peut aussi
calculer le trajet entre le dispositif (III) de l'intervenant
ou des intervenants et le lieu du déclenchement, en uti-
lisant les informations de la base de données, et donne
l'information à l'intervenant ou aux intervenants sous
forme de message.
[0045] Au moins un moyen physique d'intervention
est affecté à un périmètre. Dès réception de l'informa-
tion d'une détection extérieure, l'intervenant envoie un
message par son dispositif portable (III), à la centrale
(II) disant qu'il se rend sur les lieux. Il s'y rend grâce à
l'itinéraire de guidage affiché ou annoncé par le dispo-
sitif portable (III). Si rien ne se passe sur les lieux, l'in-
tervenant n'entreprend aucune action et fait un rapport

à la centrale (II), sous forme de message, par exemple
des SMS. Celle-ci transmet alors le rapport reçu au dis-
positif (IV) de l'utilisateur et ou aux destinataires choisis
par l'utilisateur.
[0046] Si en revanche, une alarme intérieure est dé-
clenchée, un message est alors transmis par le dispo-
sitif de transmission (1b) vers le dispositif (III) du ou des
intervenants vers le poste central (II), vers le dispositif
(IV) de l'utilisateur (4a) et des destinataires choisis par
l'utilisateur (4b). A réception du message, l'intervenant
déploie les moyens nécessaires à la mise en sécurité
du site. Si une aide lui est nécessaire, l'intervenant peut
envoyer un message avec son dispositif portable (III) au
système central (II) et ou aux forces de l'ordre (VI). L'in-
tervenant peut faire ensuite un rapport à la centrale (II)
sous forme de message. La centrale (II) transmet alors
ce rapport au dispositif (IV) de l'utilisateur (4a) et les
destinataires choisis par l'utilisateur (4b). Cependant,
après un certain intervalle de temps, si l'intervenant
n'envoie pas de rapport en réponse aux diverses détec-
tions, le système central (II) peut alors commander l'in-
tervention d'une tierce personne. La centrale (II) envoie
donc un message à l'intervenant le plus proche de l'in-
tervenant ne répondant pas.
[0047] Le système de surveillance possède une liste
de messages en fonction des événements qu'il a reçu
du système de détection. Il envoie des messages en
fonction des informations qui lui sont données. Le mes-
sage transmis est codé ou non dans le réseau de com-
munication sans fil, puis décodé ou non, par un applicatif
de décodage du dispositif portable, lorsqu'il est reçu sur
un dispositif portable tel que le dispositif (III) de l'inter-
venant ou le dispositif (IV) de l'utilisateur (4a) et des des-
tinataires choisis par l'utilisateur (4b). Un exemple de
message sur le dispositif portable (III) de l'intervenant
peut être : « 1234 - Durand - Alarme extérieure » :

- « 1234 » étant le numéro du client
- « Durand » étant le nom du client
- « Alarme extérieure » étant la nature de l'alarme

déclenchée.

[0048] L'utilisateur, grâce à son dispositif portable
(IV), a aussi la possibilité de déclencher son dispositif
de surveillance (1a) à distance et être informé à chaque
changement d'état de ce dispositif, c'est-à-dire aussi
bien lors du déclenchement de l'une des alarmes que
lors de l'activation ou la désactivation du dispositif par
lui-même ou une personne autre. Ce dispositif portable
(IV) comporte, par exemple, un menu d'activation d'alar-
me et des moyens d'envoi de message d'activation de
détecteurs ou de l'ensemble du système de surveillan-
ce.
[0049] L'utilisateur pourra déléguer ces fonctions à un
ou plusieurs destinataires choisis par lui.
[0050] Une variante de ce système serait de pouvoir
travailler sur tout objet de type domotique relié au ré-
seau de communication sans fil. Le dispositif portable
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(IV) de l'utilisateur comporte des moyens d'affichage et
de sélection d'un objet domotique et d'activation à dis-
tance.
[0051] L'utilisateur pourra déléguer ces fonctions à un
ou plusieurs destinataires choisis par lui.
[0052] Une autre variante de ce système est de don-
ner la possibilité l'utilisateur, présent dans ses locaux,
s'il se sent menacé ou affaibli ou s'il nécessite une aide,
de transmettre son besoin en appuyant sur un bouton
d'alerte dédié au dispositif portable (III) de l'intervenant
ou au médecin traitant ou à ses proches... Le dispositif
portable (IV) de l'utilisateur ou le dispositif de surveillan-
ce (1a) comporte, par exemple, un bouton de déclen-
chement d'alerte.
[0053] Il doit être évident pour les personnes versées
dans l'art que la présente invention permet des modes
de réalisation sous de nombreuses autres formes spé-
cifiques sans l'éloigner du domaine d'application de l'in-
vention comme revendiqué. Par conséquent, les pré-
sents modes de réalisation doivent être considérés à ti-
tre d'illustration, mais peuvent être modifiés dans le do-
maine défini par la portée des revendications jointes, et
l'invention ne doit pas être limitée aux détails donnés ci-
dessus.

Revendications

1. Système de surveillance à distance, par réseau de
communication sans fil, caractérisé en ce qu'il
comprend :

- un dispositif de surveillance (1a) comprenant
des détecteurs (5a et 5b) à transmission radio ;

- un dispositif de transmission (1b) par réseau de
communication sans fil, des alarmes détectées
par le dispositif de surveillance (1a), sous for-
me de messages, vers le système serveur cen-
tral (II), vers le dispositif (III) du ou des interve-
nants, vers l'utilisateur (4a) et les destinataires
choisis par l'utilisateur (4b) ;

- un système central (II) comprenant des
moyens de réception des messages envoyés
par le dispositif de transmission (1b), des
moyens de traitement des messages reçus et
des moyens d'émission de messages vers au
moins un dispositif portable ;

- un dispositif portable (III) de l'intervenant et/ou
des intervenants, comprenant des moyens de
réception, comportant un applicatif qui interprè-
te le message codé ou non, le transforme en
itinéraire, et des moyens d'émission et d'affi-
chage de messages, attribué à un intervenant ;

- un dispositif portable (IV) d'utilisateur (4a) et/ou

des destinataires choisis par l'utilisateur (4b),
comprenant des moyens de réception, compor-
tant un applicatif qui interprète le message co-
dé ou non, et des moyens d'émission et d'affi-
chage de messages, attribué à un utilisateur
(4a) et à des destinataires choisis par l'utilisa-
teur (4b).

2. Système de surveillance à distance, selon la reven-
dication 1, caractérisé en ce que le dispositif de
transmission (1b) des locaux à surveiller, possède
des moyens de communication sans fil avec le sys-
tème central (II) et le dispositif portable (IV) de l'uti-
lisateur (4a) et des destinataires choisis par l'utili-
sateur (4b) et le dispositif (III) du ou des interve-
nants.

3. Système de surveillance à distance, selon la reven-
dication 1 ou 2, caractérisé en ce que le dispositif
de transmission (1b) des locaux à surveiller trans-
met au système central (II) des messages indiquant
par exemple le nom, l'adresse et le type d'alarme
déclenchée.

4. Système de surveillance à distance, selon l'une des
revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le dis-
positif de transmission (1b) de messages des lo-
caux à surveiller, est en liaison directe avec le dis-
positif portable (IV) de l'utilisateur (4a) et des des-
tinataires choisis par l'utilisateur (4b), lesdits mes-
sages, avertissant l'utilisateur (4a) et les destinatai-
res choisis par l'utilisateur (4b), d'un changement
d'état du dispositif de surveillance (1a).

5. Système de surveillance à distance, selon les re-
vendications 1 à 4, caractérisé en ce que le dis-
positif de transmission (1b) des locaux à surveiller,
est en liaison directe avec le dispositif portable (IV)
de l'utilisateur (4a) et des destinataires choisis par
l'utilisateur (4b), afin que ledit utilisateur (4a) et les
destinataires choisis par l'utilisateur (4b), puissent
commander un changement d'état du dispositif de
surveillance (1a).

6. Système de surveillance à distance, selon les re-
vendications 1 à 5, caractérisé en ce que le dis-
positif de transmission (1b) des locaux à surveiller,
est en liaison directe avec le dispositif portable (IV)
de l'utilisateur (4a) et des destinataires choisis par
l'utilisateur (4b), afin que ledit utilisateur (4a) et les
destinataires choisis par l'utilisateur (4b), puissent
commander au moins une fonction domotique re-
liée au dispositif de transmission (1b).

7. Système de surveillance à distance, selon les re-
vendications 1 à 6, caractérisé en ce que le sys-
tème central (II) possède des moyens de commu-
nication sans fil, et reçoit des informations sous for-
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me de messages vers le dispositif de transmission
(1b) du dispositif de surveillance (1a), le dispositif
portable (III) de l'intervenant et/ou des intervenants
et le dispositif portable (IV) de l'utilisateur (4a) et
des destinataires choisis par l'utilisateur (4b).

8. Système de surveillance à distance, selon les re-
vendications 1 à 7, caractérisé en ce que le dis-
positif (III) du et/ou des intervenants envoie vers le
dispositif portable (IV) de l'utilisateur et/ou des des-
tinataires choisis par lui, et/ou le système central
(II), des messages.

9. Système de surveillance à distance, selon les re-
vendications 1 à 8, caractérisé en ce que la trans-
mission d'un message du système central (II) peut
s'effectuer vers le dispositif de transmission (1b).

10. Système de surveillance à distance, selon les re-
vendications 1 à 9, caractérisé en ce que le dis-
positif (III) du ou des intervenants comprend des
moyens pour communiquer avec le dispositif de
transmission (1b).

11. Système de surveillance à distance, selon l'une des
revendications 1 à 10, caractérisé en ce que le dis-
positif de transmission (1b) des locaux à surveiller
transmet au dispositif (III) des messages indiquant
par exemple le nom, l'adresse et le type d'alarme
déclenchée.

12. Système de surveillance à distance, selon les re-
vendications 1 à 11, caractérisé en ce que le sys-
tème central (II) possède une interface permettant
de rentrer les informations de lieu, de cheminement
et de type d'alarme.

13. Système de surveillance à distance, selon les re-
vendications 1 à 12, caractérisé en ce que le sys-
tème central (II) envoie vers le dispositif (III) de l'in-
tervenant et ou des intervenants un message par
communication sans fil contenant le nom, l'adresse
et le type d'alarme déclenchée.

14. Système de surveillance à distance, selon l'une
quelconque des revendications 1 à 13, caractérisé
en ce que ledit dispositif portable (III) de l'interve-
nant et/ou des intervenants comprend un système
de navigation.

15. Système de surveillance à distance selon la reven-
dication 14, dans lequel les moyens de réception
du dispositif (III) sont reliés à des moyens de com-
mande pour commander au système de navigation
de calculer et de guider le dispositif (III) vers le lieu
de l'émetteur d'un message de type alarme reçu par
lesdits moyens de réception.

16. Système de surveillance à distance, selon les re-
vendications 1 à 15, caractérisé en ce que le dis-
positif portable (III) de l'intervenant et ou des inter-
venants possède des moyens de communication
sans fil, et reçoit et/ou envoie des informations sous
forme de messages vers le système central (II).

17. Système de surveillance à distance, selon la reven-
dication 1, caractérisé en ce qu'il comprend des
détecteurs (5a) disposés à l'extérieur des locaux à
sécuriser, à transmission radio, à alimentation auto-
nome.

18. Système de surveillance à distance, selon la reven-
dication 1, caractérisé en ce qu'il comprend des
détecteurs (5b) surfaciques et/ou volumétriques
disposés à l'intérieur du local à sécuriser, à trans-
mission radio.

19. Système de surveillance à distance, selon la reven-
dication 1, caractérisé en ce que les détecteurs
(5a et 5b) comportent des moyens de transmission
radio avec le dispositif de surveillance (1a).

20. Système de surveillance à distance, selon les re-
vendications 6 à 19, caractérisé en ce que la fonc-
tion à commander est un appel au dispositif porta-
ble (III) de l'intervenant et ou des intervenants.

21. Système de surveillance à distance, selon les re-
vendications 6 à 19, caractérisé en ce que la fonc-
tion à commander est un appel au dispositif porta-
ble (IV) de l'utilisateur.

22. Système de surveillance à distance, selon les re-
vendications 6 à 19, caractérisé en ce que la fonc-
tion à commander est un appel aux forces de police.

23. Système de surveillance à distance, selon les re-
vendications 6 à 19, caractérisé en ce que la fonc-
tion à commander est une opération sur au moins
un appareil de maison.
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