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체 청 항 수 :   2  항  심사  :    

(54) 필  경보 치  갖   샤워헤드

(57)  

필 (filter  element)(62)  필  경보 치(filter  replacing  assembly)  가진  샤워헤드(hand

held  shower  head)(10)는,    도  신 (magnetic  induce  signal  emitter)  지닌  프 러  

(propeller wheel)(40)과  하고 는 신 수신   신 수신  연결 어 는 지  스플

포함하고 다. 라 , 본  내 에 삽  필  통해  러가는  누 량  체량에 라, 

경보  생시키 , 량  체량   계 에 도달하게  경보  생시 ,  사 가 여과   

 질  보하  해, 필  립체(filter assembly)  한 시 에 할 수 도  주  상 시

수 다.

  도 - 도1
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특허청  

청 항 1 

필  경보 치  지닌  샤워헤드(hand held shower head) , 

상   샤워헤드는,

공  몸체(hollow body)  가지고 , 내 에 필  포함하고 는 필  (filter handhold)  연

결 도  사 산  어 는  (inlet)  가지고 는 샤워헤드 ;

상  샤워헤드 내 에 착 어 , 하  움 들어가(indented) 워  챔 (water chamber)  하

는 스 시트(base seat) ; 

상  스 시트  하    상  워  챔  내  하  돌 어 는 (rotation

axle)과;

상  상  스 시트  하 에 하 , 상  스 시트  하 측(bottom side)에 단단  착 어

는  커  시트(cover seat) ;

상  커  시트  상    상  돌 어 는 지지 (supporting axle)과;

상  스 시트  워  챔  에 치하여 지지 는 프 러 (propeller wheel)과;

마 크 프 (microprocessor) , 상  마 크 프   연결  DC 원 치(power supply)

,  상  마 크 프   연결  변 (transducer) ,  상  마 크 프  

연결  LCD 스플  , 상  마 크 프   연결  리  스 치(reset switch) , 상

 마 크 프   LCD 스플    연결  리  스 치 , 상  마 크  

 연결  (buzzer) , 상  프 러   (magnetic element)에 하고 상  스 시트

상 에  어 는 신 수신 (signal receiver)  포함하는 신 치(signal circuit device);

포함하 ,

상  샤워헤드  에는 사에 해 커  재(cover member)가 단단하게 착 어 , 상  커  재

에는 샤워헤드   사  수 도   다수  스프  들(sprayholes)  , 

 상  샤워헤드  뒷 에는, 신 치  마 크 프 에 해 는 지시사항  스플 하는

 사 는 LCD 스플  가 단단  착 어 ,

상  스 시트에는, 상  워  챔  측 에 어  통해 는  채 (inlet channel)과 

채 (outlet channel)  비 어 ,

상  커  시트에는, 상   채   상   에 각각 하는 2개  단  가진  가 비

어 , 상   는 상  커  시트  측 에 어 고, 상  커  시트에는 상   채 에 

하는  가 비 어 , 상   는 상  커  시트  상 에 어 ,

상  커  시트  하 에는, 상  하  하  돌 어  그 내 에  (threaded

hole)    다우얼(central dowel)  비 어 ,

상  프 러  원  본체  고 사상 향  연  다수  곡  개  가지고 , 상

 원  본체  상 에는  가 워  , 상  프 러  상 측  하 측  심 에는

각각 동 (coaxial)  루는 2개   들(central axial recesses)  비 어 는 것

특징  하는 필  경보 치  지닌  샤워헤드.

청 항 2 

필  경보 치  지닌  샤워헤드 ,

상   샤워헤드는,

  (elongate thread portion)에 고 어, 내 에 필  포함하고 는 필  에 연결 는

공  몸체  가지고 는 샤워헤드 ;
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상     에 는 워  챔 ;

상     워  챔  에 치하여 지지 는 프 러 ;  포함하 ,

상  샤워헤드에는     가 비 어 고, 상      는 각각  통하  상  워

 챔   측 에 어 ,

상  샤워헤드 공  몸체  에는 단단하게 착  커  재가 , 상  커  재에는 상  샤워헤

드   사  수 도  다수  스프  들  ;

상  샤워헤드 공  몸체  뒷 에는 마 크 프  포함하는 LCD 스플  가 단단  착 어

, 상  LCD 스플 는 신 치  마 크 프 에 해 는 지시사항  스플 하 ;

상  프 러  원  본체  고 사상 향  연  다수  곡  개  가지고 , 상

 원  본체  상 에는  가 워  , 상  프 러  상 측  하 측  심 에는

각각 동  루는 2개  개   들  비 어 ;

상  워  챔  상  에  상     내에 신  수신 가 어 고, 상  프 러 

 에 하는 것  특징  하는 필  경보 치  지닌   샤워헤드.

  

 술  

본   필   한  경보 치  갖  필  립체(filter  assembly)    샤워헤드(hand  held<1>

shower head)에 한 것 다.

 상  술하 , 샤워헤드  필 립체는 사 에게 필  주는 경보  생시키는 가<2>

포함하고 다.  경보시스 , 내  필  통해 는  누 량  한 계 에 도달하게 는

체 량  측 하는   고 다.  경보는 사  하여  질  여과   보하  해 필

립체  시에 할 수 게 한다.

 경  술

매  사 하는 수돗  경보  뿐 니라 산업  한 산업과  가  수, 쓰  가  <3>

 염  강  하여 살   학   그리고 다 한 순  가득 차  것 다.

비  다 한 도  해,  수 시 에  염 독처리에 해 어도, 염 합  여  <4>

간  건강에 해  미치게 다. 라  비 들   그 상  치  마시  맞   얻는다.

많  가  샤워시 질   얻  해 집에 치하는 치  가지고 다.

그 원리는 산염, KDF® 같  고순도  리 연 공식(산  원 ), 탄  같  착  라<5>

에 채워 므 , 에 는 살   다 한 순 과 같  학   착하는 것 다.

재, 필 립체  포함한   샤워헤드 는 US 특허 4107046, 6016977  6270023  같  래<6>

술   등  다.

비 , 들  샤워  얼마간 과  여과하겠지만, 착  여과 능  한  필 립체  <7>

계 에  과가 없  것 다.

, 필  사 수  한 어 , 간  동  사 함에 라, 누  량에 해 지 는  여과<8>

 량에 라 필  과가 없어지게 다.

 들어, 누  량에 해 과  여과  수 는  량 1500갤 (gallons) , 것  필<9>

립체  계 , 그 후 필 는  상 합하지 못하다. 필  립체가 계 에 도달하게 , 필

는 하고, 능  하  것 고, 착  내, 에  순  해 여과 능   것 다. 여과능

 사  필  새  필  하여 만  찾  수  게  다.  그러   시 에  통 는  필 에

어 , 매업 에 해 공 착  라  또는 태그에는,  필  계 (  사 수 )  갤 단   

 만 시 어 , 필  통과하는 갤 량  측 하는 도  측 비가 매 에 해 공 지는 

는다.
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그러므  비 는 새 운 필 립체 매에 어 ,  또는  개월 에 필  체할 것  매<10>

주  게 다. 만  비 가 계  경과 는 것  피하  해 필   빨리 한다 , 그것

낭비가  것 고 시스  사  비  가하게 다. 에 하여, 만 , 비 가 계   어  필

 한다 ,  순 들 에  여과 능  행 지 못할 것 다. 그래  치  사

는 여과 능 없는 수돗 보다  럽고 질   여과   얻  수도 다. 러한 순  간  

에 침 할지  사  건강  심각하게 태 게 할 수도 다.

욱 , 필  립체  지닌  샤워헤드  계  도달 시간 ,  샤워  사 하는 각 가  사<11>

수  같  사 상  차 에 향  는다.  들어, 만  각 개  평균 사 량  2갤 라 , 

샤워헤드에 워진 필  립체는 3  사  가  해 250  동  하게 동  수 , 6  사

 가 에 어 는 125  동  하게 동  수 다. 꾸어 말하 , 술한 행 특허 술  필  립

체는 계 에 도달시 사 에게 경보 특징  공하지 못하고 , 또한 지  한 측 량 

어도 지 고 다. 라 , 사 는  시  쳐 , 능   지 는 필  계  사 할 수

도 다. 러한 계  사  해, , 과 같  피  편함   수 다. 욱 , 필

립체에 해 여과 지  염 가 피 상에 만  가하여,   여지가 게 다. 하게

도, 상  행 술특허   필  립체들  과 측 에  상 지도 고 실 지도 니하다.

 상 한 

라 , 본  누 량에 한   측 하  해,  샤워헤드    내  필 에 <12>

치  착하거  체 하고, 경보  다.  본  주  , 필  립체  계  도달시 사

가 할 수 게 하는 경보 신 가 결여  래  필  립체  결 들  거하는 것   한다.  내

에 첨가  치  해, 누 량     측 하여 경보 신  생시킴 , 사 는 여과

   질  보하  한 필  시  게 다.

실 시 

도1 내지 도3  참 하 , 본  1 실시 에 라, 필  경보 치  갖   샤워헤드는 샤워헤드<17>

(shower  head)(10),  스  시트(base  seat)(20),  커  시트(cover  seat)(30),  프 러  (propeller

wheel)(40)  신 치(signal circuit device)(50)  포함하고 다.

도1  도2  참 하 , 샤워헤드(10)는, 필  (60)  연결 도  그 에 사 산(screw threads)(111)<18>

   (11)  공  몸체(hollow body)  가지고 다.

샤워헤드(10) 에는 커  재(12)가 사(121)에 해  단단하게 착 어 , 상  커  재(12)에는<19>

다수  스프  들(spray holes)(122)  어 , 샤워헤드(10)   사  수 다. 샤워헤드(10) 뒷

에는 LCD 스플  (56)가 단단  착 어 고, LCD 스플  (56)는 신 치(5O)  마

크 프 (microprocessor)(51)에 해 는 지시사항  시하는  사 다(도3에 도시 어 ).

도1  도2  참 하 , 스 시트(20), 커  시트(30)  프 러 (40)  샤워헤드(10) 내 에 체<20>

 착 어 , 스 시트(20)  하  움 들어간(intended) 워  챔 (water chamber)(21)  

한다.

스 시트(20)에는,  상  워  챔 (21)  측에 어   통해 는   채 (inlet<21>

channel)(22)과  채 (outlet channel)(23)  비 어 다.

(rotation  axle)(24)  스 시트(20)  워  챔 (21)  상 (top  surface)   <22>

하  돌 어 다.

도2  참 하 , 스 시트(20)  닥 (bottom surface)  커  시트(30)  상 에 하 , 상  커<23>

시트(30)가 스 시트(20)  하 측(bottom side)에 단단  착 어 다.

커  시트(30)는  채 (22)   (water inlet)(11)에 각각 하는 2개  단  가진  <24>

(31)  가지고 , 상   (31)는 커  시트(30)  측 에 어 다. 커  시트(30)는  채

(23)에 하는  (water outlet)(32)  가지고 , 상   (32)는 커  시트(30)  상  에

어 다.
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커  시트(30)  상    지지 (supporting axle)(33)  상  돌 어 , <25>

측에는,  다우얼(central dowel)(34)  하  돌   (threaded hole)(341)  비 어 다.

도2  참 하 , 프 러 (40)  원  본체  사상 향  연  다수  곡  프 러 개<26>

가진 원  본체  다.

프 러  (40)  하  상  심 에는,  각각  동 (coaxial)  루는   개   들(central<27>

axial  recesses)(41)  다.  프 러  (40)  상 에는   (magnetic  element)(42)가  워

(embedded) 다. 

(24)  지지 (33)  스 시트(20)  워  챔 (21)  에 치한  개   들(41)에 <28>

워 , 프 러 (40)  가능한 식  스 시트(20)  워  챔 (21) 에 치하여 지지 다(도1

에 도시 ).

도3  참 하 , 본  신 치(50)에는 마 크 프 (51)가 포함 어 , 또한 DC 원 치<29>

(power supply)(52), 변 (transducer)(53), 리  스 치(reset switch)(54), 리  스 치(55), LCD 스플

 (56), (buzzer)(57)가 포함 어 , 들   상  마 크 프 (51)에  연

결 어 다. 또한 신 치(50)에는  (42)에 하  스 시트(20)  상 에 근 해 는

신 수신 (signal receiver)(58)도 포함 어 다(도1에 도시 ).

도1에 도시   같 , 스 시트(20), 커  시트(30)  프 러 (40)  사(121)에 해 립 고,<30>

샤워헤드(10) 내 에 착 어 ,  (31),  채 (22), 워  챔 (21), (23),   (32) 는

동 통 (water flowing passage)  한다.

도1  도4  참 하 , 본  동 식에 라,  공  프가  필  (filter handhold)(60)에<31>

연결 다.    (31)   채 (22)  통해  워  챔 (21) 내  들어가  프 러 (40)

시키고,  채 (23),  (32)  커  재(12)  스프  (122)  통해  러 가게 다.

프 러 (40)  할   (42)가 신 치(50)  신 수  신 (58)  도하므 , 신 수신<32>

(58)는 감지신   변 (53)  통해 마 크 프 (51)에 한다. 러한 연  신 들  마크

프 (51)에 고, 는 신 들  LCD 스플  (56)에 보내지게  것 다. 한 량

하 식에 해 연산할 수 다:

량(Q) = 단  (A) X (V)<33>

 체  량,   필  (60)  여과  통과한   체  량  포맷  어,  미리결<34>

(predetermined) 값(reference value)  마 크 프 (51)에 다.

상  미리결  값  각 여과  사 수 ( 계 )  보여주는 지   값 다.   량값<35>

필  (60)  필  사 수 에 도달하게 , 마 크 프 (51)는 경보  생하  해 (57) 또

는 다  치에 신  하게  것 고, 사 에게 필  (60)  사  필   새 운 여과

 할 시  주게 다. 리하여 사 가 필  시  어 리고, 여과 능  한 필

 계  사 하는 결과  피할 수 게 다.

도4  참 하 ,  본   2  실시 에   필  경보 치  지닌   샤워헤드가  도시 어<36>

는 , 여  프 러 (40)  상  1 실시 에  동 한  가지고 , 신 치(50)는

상  1 실시 에   동 하다.

2 실시 는 샤워헤드(10)  변  태  재하게 다. 람직한 2 실시 에 , 2 실시  샤워<37>

헤드(100)는 공  몸체  가지고 , 상  공  몸체는  (elongate thread portion)(10

1)에 고  필  (60)에 연결 도  공 다. 상   (101) 에는 워  챔 (102)가

다. 샤워헤드(100)는  (103)   (104)  가지고 ,  (103)   (104)는

각각  연결 어 상  워  챔 (102)   측 에 어 다.

샤워헤드(100)  에는 단단하게 착  커  재(105)가 , 커  재(1O5)에는 다수  스프  <38>

들(106)  어 샤워헤드(100)에   사  수 다. 샤워헤드 뒷 에는 LCD 스플  (56)가 단단

 착 어 고, LCD 스플  (56)는 신 치(50)  마 크 프 (51)에 해 는 지시

사항  시하는  사 다(도3에 도시 ). 프 러 (40)  가능한 식  샤워헤드(100)  워  챔
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(102) 에 치하여 지지 다. 신 수신 (58)는 프 러 (40)   (42)  상 에 하여 착

어 다.

도4  참 하 , 본  2 실시  동 식에 라, 공  프 또는 라  필  (60)  <39>

단 (input end)(61)에 연결 다.    (103)  통해  워  챔 (102)  들어가  프 러 

(40)  시키고,  (104)   커  재(105)  스프  (106)  통해  러 간다. 프 러 

(40)  할 ,  (42)가 신 치(50)  신 수신 (58)  도하므 , 신 수신 (58)는 감지

신  고  변 (53)  통해 마 크 프 (51)에 한다.

러한 연  신 들  마크 프 (51)에 고, 는 신 들  LCD 스플  (56)에 보내<40>

지게  것 다. 한 량  하 식에 해 연산할 수 다:

량(Q) = 단  (A) X (V)<41>

 체  량,   필  (60)  여과  통과한   체  량  포맷  어,  미리결

(predetermined) 값(reference value)  마 크 프 (51)에 다. 상  미리결  값

각 여과  사 수 ( 계 )  보여주는 지   값 다.  량값  필  (60)  필  사

수 에  도달하게  ,  마 크 프 (51)는  경보  생하  해  (57)에  신  하게  

것 고, 사 에게 필  (60)  사  필   새 운 여과  할 시  주게 

다. 리하여 사 가 필  시  어 리고, 여과 능  한 필  계  사 하는 결과  피할 수

게 다.

삭<42>

결  상  언  술  하  본  하   같  한 과가 다.<43>

과   해,  샤워헤드  필 가  수량  여과할 수 게 하 ,<44>

 샤워헤드  필 가 계 에 도달할 (  거  가  도달할 ) 사 에게 청각과 시각  경보<45>

생시키 ,

 샤워헤드  능  다한 필  사 가  체함   산 또는 원   라는<46>

에 도달할 수 어,  실    경  득  얻게  것 다. 라  본  산업상

하는  매우 할 것 다.

도  간단한 

도 1  본  1 실시 에  필  경보 치  갖   샤워헤드  단 도 다.<13>

도 2는 본  상  1 실시  해 단 도 다.<14>

도 3  본  신  스플   블  다 그램(circuit block diagram) 다.<15>

도 4는 본  2 실시 에  필  경보 치  갖   샤워헤드  단 도 다.<16>
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도

    도 1

    도 2
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    도 3
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    도 4
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