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一种变速箱部件清洗用双层紧固装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种变速箱部件清洗用

双层紧固装置，它属于清洗设备领域，包括外框

架，外框架上设有变速箱壳体夹具和中间隔板夹

具，变速箱壳体夹具包括第一支撑台、第二支撑

台和定位台，第一支撑台与第二支撑台上设有与

变速箱壳体第一安装口上的第一螺栓孔相配合

的定位销钉，第一支撑台、第二支撑台一侧设有

固定安装的支架，支架上设有与所述第一安装口

安装面相配合的夹钳，夹钳与定位销钉定相配

合，定位台与变速箱壳体第二安装口外侧面相配

合，定位台上设有与第二安装口内侧面相配合的

夹钳；中间隔板夹具包括两个与中间隔板上的第

二螺栓孔相配合的定位销和两个与中间隔板相

配合的小夹钳，小夹钳与定位销分别位于中间隔

板相对应的两侧。
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1.一种变速箱部件清洗用双层紧固装置，其特征是，包括外框架，所述外框架上设有用

于装夹变速箱壳体的变速箱壳体夹具和用于装夹中间隔板的中间隔板夹具，所述中间隔板

夹具位于所述变速箱壳体夹具内侧，所述中间隔板夹具高度与变速箱壳体高度之和小于所

述变速箱壳体夹具的高度；

所述变速箱壳体夹具包括第一支撑台、第二支撑台和定位台，所述第一支撑台与第二

支撑台上设有与所述变速箱壳体上的第一安装口上的第一螺栓孔相配合的定位销钉，所述

第一支撑台、第二支撑台一侧设有固定安装的支架，所述支架上设有与第一安装口安装面

相配合的夹钳，所述夹钳与定位销定相配合，所述定位台与所述变速箱壳体上的第二安装

口外侧面相配合，所述定位台上设有与第二安装口内侧面相配合的夹钳；

所述中间隔板夹具包括两个与所述中间隔板上的第二螺栓孔相配合的定位销和两个

与所述中间隔板相配合的小夹钳，所述小夹钳与定位销分别位于所述中间隔板相对应的两

侧。

2.根据权利要求1所述的一种变速箱部件清洗用双层紧固装置，其特征是，两个所述小

夹钳的连线与两个所述定位销的连线的交点与所述中间隔板的重心重合。

3.根据权利要求1所述的一种变速箱部件清洗用双层紧固装置，其特征是，所述变速箱

壳体夹具与变速箱壳体接触部分和所述中间隔板夹具与中间隔板相接触的部分均设有保

护层，所述保护层的材料设为聚酸酯材料。
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一种变速箱部件清洗用双层紧固装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及清洗设备领域，具体涉及一种变速箱部件清洗用双层紧固装置。

背景技术

[0002] 变速箱主要指的是汽车的变速箱，是汽车不可或缺的重要部件，它分为手动、自动

两种，手动变速箱主要由齿轮和轴组成，通过不同的齿轮组合产生变速变矩；而变速箱是由

液力变扭器、行星齿轮和液压操纵系统组成，通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速

变矩。

[0003] 变速箱壳体与中间隔板在工作过程中容易附着油污、粉尘、颗粒杂质等，在对变速

箱进行回收再制造时，需要对其进行清洗干净后才能更好地保证变速箱的运行性能和使用

寿命，如图5所述的变速箱壳体10设有第一安装口1001、第二安装口1002，第一安装口1001

与第二安装口1002上的第一螺栓孔1003完成变速箱壳体10的固定，除含有第一安装口所在

的面为平面外，其余各面均凹凸不平，同时如图6所示的中间隔板11通过其表面的第二螺栓

孔1101进行固定，但其表面凹凸不平，因此在对变速箱进行拆卸清洗时，需要分别使用不同

的专用夹具分别固定变速箱壳体10与中间隔板11，导致不同部件的装夹较为繁琐，影响变

速箱的拆装速度，同时在清洗过程中不同的部件使用不同的夹具，易造成夹具占地面积较

大，影响清洗速度。

发明内容

[0004] 对于现有技术中所存在的问题，本实用新型提供的一种变速箱部件清洗用双层紧

固装置，由同一夹具可以同时实现变速箱壳体与中间隔板的装夹，有利于降低夹具的占地

面积，提高清洗效率。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案如下：

[0006] 一种变速箱部件清洗用双层紧固装置，包括外框架，所述外框架上设有用于装夹

变速箱壳体的变速箱壳体夹具和用于装夹中间隔板的中间隔板夹具，所述中间隔板夹具位

于所述变速箱壳体夹具内侧，所述中间隔板夹具高度与变速箱壳体高度之和小于所述变速

箱壳体夹具的高度；

[0007] 所述变速箱壳体夹具包括第一支撑台、第二支撑台和定位台，所述第一支撑台与

第二支撑台上设有与所述变速箱壳体上的所述第一安装口上的所述第一螺栓孔相配合的

定位销钉，所述第一支撑台、第二支撑台一侧设有固定安装的支架，所述支架上设有与所述

第一安装口安装面相配合的夹钳，所述夹钳与定位销钉定相配合，所述定位台与所述变速

箱壳体上的所述第二安装口外侧面相配合，所述定位台上设有与所述第二安装口内侧面相

配合的夹钳；

[0008] 所述中间隔板夹具包括两个与所述中间隔板上的所述第二螺栓孔相配合的定位

销和两个与所述中间隔板相配合的小夹钳，所述小夹钳与定位销分别位于所述中间隔板相

对应的两侧。
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[0009] 优选的，两个所述小夹钳的连线与两个所述定位销的连线的交点与所述中间隔板

的重心重合。

[0010] 优选的，所述变速箱壳体夹具与变速箱壳体接触部分和所述中间隔板夹具与中间

隔板相接触的部分均设有保护层，所述保护层的材料设为聚酸酯材料。

[0011] 本实用新型的有益效果表现在：

[0012] 1、本实用新型结构简单、操作方便，可同时完成对变速箱壳体与中间隔板的夹紧

固定，方便清洗，有利于提高空间利用率，降低夹具的占地面积；

[0013] 2、本实用新型中利用第一支撑台与第二支撑台上的定位销钉与支架配合实现变

速箱壳体的空间三角定位，提高了定位的精准度，并通过夹钳分别与定位销钉、支架配合对

变速箱壳体进行固定，使变速箱壳体的装夹更加牢固，既可以实现变速箱壳体的快速装夹，

又可以避免出现变速箱壳体在清洗过程中因出现晃动或脱落导致清洗不够彻底等问题；

[0014] 3、本实用新型中外框架与定位销相配合实现中间隔板的快速定位，两个小夹钳的

连线与两个定位销的连线呈对角线设计，使小夹钳的连线与定位销的连线的交点与中间隔

板的重心重合，使中间隔板在装夹过程中受力平衡，有利于维持中间隔板夹持的稳定性。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型一种变速箱部件清洗用双层紧固装置的整体结构仰视图；

[0016] 图2为本实用新型一种变速箱部件清洗用双层紧固装置的整体结构主视图；

[0017] 图3为本实用新型一种变速箱部件清洗用双层紧固装置的整体结构左视图；

[0018] 图4为本实用新型一种变速箱部件清洗用双层紧固装置的工作状态示意图；

[0019] 图5为变速箱壳体结构示意图；

[0020] 图6为中间隔板结构示意图。

[0021] 图中：1-外框架、2-第一支撑台、3-第二支撑台、4-定位台、5-定位销钉、6-支架、7-

夹钳、8-定位销、9-小夹钳、10-变速箱壳体、11-中间隔板、1001-第一安装口、1002-第二安

装口、1003-第一螺栓孔、1101-第二螺栓孔。

具体实施方式

[0022] 为了便于本领域技术人员理解，下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0023] 如图1-4所示的一种变速箱部件清洗用双层紧固装置，包括外框架1，所述外框架1

上设有用于装夹变速箱壳体的变速箱壳体夹具和用于装夹中间隔板的中间隔板夹具，所述

中间隔板夹具位于所述变速箱壳体夹具内侧，所述中间隔板夹具高度与变速箱壳体10高度

之和小于所述变速箱壳体夹具的高度；所述变速箱壳体夹具包括第一支撑台2、第二支撑台

3和定位台4，所述第一支撑台2与第二支撑台3上设有与所述变速箱壳体10上的所述第一安

装口1001上的所述第一螺栓孔1003相配合的定位销钉5，所述第一支撑台2、第二支撑台3一

侧设有固定安装的支架6，所述支架6上设有与所述第一安装口1001安装面相配合的夹钳7，

所述夹钳7与定位销钉5定相配合，所述定位台4与所述变速箱壳体10上的所述第二安装口

1002外侧面相配合，所述定位台4上设有与所述第二安装口1002内侧面相配合的夹钳7；所

述中间隔板夹具包括两个与所述中间隔板11上的所述第二螺栓孔1101相配合的定位销8和

两个与所述中间隔板11相配合的小夹钳9，所述小夹钳9与定位销8分别位于所述中间隔板
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11相对应的两侧。

[0024] 两个所述小夹钳9的连线与两个所述定位销8的连线的交点与所述中间隔板11的

重心重合；所述变速箱壳体夹具与变速箱壳体10接触部分和所述中间隔板夹具与中间隔板

11相接触的部分均设有保护层，所述保护层的材料设为聚酸酯材料。

[0025] 本实用新型工作时，首先将所述中间隔板11从所述变速箱壳体10内取出，然后将

取出的所述中间隔板11通过所述定位销8与小夹钳9相配合固定安装在所述中间隔板夹具

上，然后将零件全部取出的所述变速箱壳体10通过所述定位销8与夹钳7相配合固定安装在

所述变速箱壳体夹具上，然后对所述变速箱壳体10内腔进行冲洗，当所述变速箱壳体10内

腔清洗完成后，将所述变速箱壳体10取下，将所述第一安装口1001安放在清洗平台上对所

述变速箱壳体10外表面进行清洗，并对所述中间隔板11进行清洗，所述中间隔板11清洗完

成后将所述中间隔板11取下，进行下一个变速箱壳体10与中间隔板11的装夹，然后重复上

述操作。

[0026] 以上内容仅仅是对本实用新型的结构所作的举例和说明，所属本技术领域的技术

人员对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代，只要不偏离

实用新型的结构或者超越本权利要求书所定义的范围，均应属于本实用新型的保护范围。
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图3

图4
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图5

图6
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