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钢结构梁柱铰接节点

(57)摘要

本实用新型提供了一种钢结构梁柱铰接节

点，包括钢梁与钢柱；所述钢柱连接所述钢梁的

侧面焊接有矩形钢管，第一双耳铰支座固定连接

于所述钢柱连接所述钢梁的侧面上；钢梁的一端

通过带孔连接板固定连接单耳铰支座；所述单耳

铰支座插入第一双耳铰支座并通过第一销轴固

定实现所述钢梁与钢柱的连接；钢柱还固定连接

有两个第一支撑铰支座，第一支撑铰支座分别设

置于第一双耳铰支座的两侧；钢梁上面向两个所

述的第一支撑铰支座的两面分别设置有第二支

撑铰支座；所述第一支撑铰支座与第二支撑铰支

座两两之间还分别连接有防屈曲支撑构件。应用

本技术方案可实现削弱钢梁柱节点在梁端处的

刚度，可有效实现“强柱弱梁”的抗震效果，并且

具有较强的耗能能力。
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1.一种钢结构梁柱铰接节点，包括钢梁与钢柱；其特征在于，所述钢柱连接所述钢梁的

侧面焊接有矩形钢管，第一双耳铰支座固定连接于所述钢柱连接所述钢梁的侧面上；所述

钢梁的一端通过带孔连接板固定连接单耳铰支座；所述单耳铰支座插入所述第一双耳铰支

座并通过第一销轴固定实现所述钢梁与钢柱的连接，且所述钢梁与钢柱相互垂直设置；所

述钢柱还固定连接有两个第一支撑铰支座，所述第一支撑铰支座分别设置于所述第一双耳

铰支座的两侧；所述钢梁上面向两个所述的第一支撑铰支座的两面分别设置有第二支撑铰

支座；所述第一支撑铰支座与第二支撑铰支座两两之间还分别连接有防屈曲支撑构件。

2.根据权利要求1所述的钢结构梁柱铰接节点，其特征在于，所述防屈曲支撑构件的两

端分别设置有连接孔；所述第一支撑铰支座及第二支撑铰支座具体为第二双耳铰支座；所

述防屈曲支撑构件的两端分别插入所述第一支撑铰支座及第二支撑铰支座的中部，再通过

连接构件固定连接。

3.根据权利要求2所述的钢结构梁柱铰接节点，其特征在于，所述连接构件具体为第二

销轴。

4.根据权利要求1至3中任意一项所述的钢结构梁柱铰接节点，其特征在于还包括槽型

钢板；所述槽型钢板的两端分别固定连接所述矩形钢管和带孔连接板。

5.根据权利要求4所述的钢结构梁柱铰接节点，其特征在于，所述第一双耳铰支座通过

螺栓连接所述钢柱的侧面。

6.根据权利要求5所述的钢结构梁柱铰接节点，其特征在于，所述钢梁及钢柱上均设置

有多个加劲肋，所述加劲肋分别垂直于所述钢梁及钢柱的长度方向设置。
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钢结构梁柱铰接节点

技术领域

[0001] 本实用新型涉及土木工程结构领域，具体是指一种钢结构梁柱铰接节点。

背景技术

[0002] 为降低地震灾害带来的潜在经济损失和人员伤亡，新的建筑材料和结构形式不断

变革。由于钢材具有轻质高强、延性良好等特点，使钢结构具备优良的抗震性能，可通过塑

性变形耗散外界振动能量。同时，钢结构具有环境污染小、工业化程度高等特点。

[0003] 在钢结构中，节点的力学性能严重影响钢结构抵抗灾害的能力。钢结构梁柱节点

有刚接、半刚性连接和铰接三种形式。刚接节点强度大，但焊缝质量无法保证，且焊接易出

现应力集中，使得塑性变性能力减弱。半刚性连接可以有效缓和应力集中的影响，节点部位

能够产生塑性变形，但变形能力依然较弱。铰接节点可以在梁端产生较大的变形，但耗散的

地震能量有限，也容易引起结构整体失效。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种钢结构梁柱铰接节点，实现削弱钢梁柱节点在梁

端处的刚度，可有效实现“强柱弱梁”的抗震效果，并且具有较强的耗能能力。

[0005] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供了一种钢结构梁柱铰接节点，包括钢梁

与钢柱；所述钢柱连接所述钢梁的侧面焊接有矩形钢管，第一双耳铰支座固定连接于所述

钢柱连接所述钢梁的侧面上；所述钢梁的一端通过带孔连接板固定连接单耳铰支座；所述

单耳铰支座插入所述第一双耳铰支座并通过第一销轴固定实现所述钢梁与钢柱的连接，且

所述钢梁与钢柱相互垂直设置；所述钢柱还固定连接有两个第一支撑铰支座，所述第一支

撑铰支座分别设置于所述第一双耳铰支座的两侧；所述钢梁上面向两个所述的第一支撑铰

支座的两面分别设置有第二支撑铰支座；所述第一支撑铰支座与第二支撑铰支座两两之间

还分别连接有防屈曲支撑构件。

[0006] 在一较佳的实施例中，所述防屈曲支撑构件的两端分别设置有连接孔；所述第一

支撑铰支座及第二支撑铰支座具体为第二双耳铰支座；所述防屈曲支撑构件的两端分别插

入所述第一支撑铰支座及第二支撑铰支座的中部，再通过连接构件固定连接。

[0007] 在一较佳的实施例中，所述连接构件具体为第二销轴。

[0008] 在一较佳的实施例中，还包括槽型钢板；所述槽型钢板的两端分别固定连接所述

矩形钢管和带孔连接板。

[0009] 在一较佳的实施例中，所述第一双耳铰支座通过螺栓连接所述钢柱的侧面。

[0010] 在一较佳的实施例中，所述钢梁及钢柱上均设置有多个加劲肋，所述加劲肋分别

垂直于所述钢梁及钢柱的长度方向设置。

[0011] 相较于现有技术，本实用新型的技术方案具备以下有益效果：

[0012] 本实用新型提供了一种钢结构梁柱铰接节点，通过削弱梁柱节点在梁端处的刚

度，并引入第一销轴，使得塑性铰出现在梁端，可有效实现“强柱弱梁”的抗震效果。第一销
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轴处钢板屈服，可以充当阻尼器耗散地震能量。防屈曲支撑构件为耗能型支撑，钢梁钢柱铰

结点的耗能能力得到极大改善。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型优选实施例中钢结构梁柱铰接节点的组件一结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型优选实施例中钢结构梁柱铰接节点的组件二结构示意图；

[0015] 图3为本实用新型优选实施例中钢结构梁柱铰接节点的组件三结构示意图；

[0016] 图4为本实用新型优选实施例中钢结构梁柱铰接节点的组件四结构示意图；

[0017] 图5为本实用新型优选实施例中钢结构梁柱铰接节点的组件五结构示意图；

[0018] 图6为本实用新型优选实施例中钢结构梁柱铰接节点的组件六结构示意图。

具体实施方式

[0019] 下文结合附图和具体实施方式对本实用新型做进一步说明。

[0020] 一种钢结构梁柱铰接节点，包括钢梁4与钢柱1；参考图1至6，所述钢柱1连接所述

钢梁4的侧面焊接有矩形钢管2，形成组件一。第一双耳铰支座3固定连接于所述钢柱1连接

所述钢梁4的侧面上，形成组件二；所述钢梁4的一端通过带孔连接板5固定连接单耳铰支座

6，形成组件三；所述单耳铰支座6插入所述第一双耳铰支座3并通过第一销轴固定实现所述

钢梁4与钢柱1的连接，且所述钢梁4与钢柱1相互垂直设置，形成组件四；

[0021] 还包括槽型钢板7；所述槽型钢板7的两端分别固定连接所述矩形钢管2和带孔连

接板5。在本实施例中，所述槽型钢板7设置有两个，所述槽型钢板7的两端通过螺栓固定连

接所述矩形钢管2和带孔连接板5；并形成组件五。

[0022] 所述钢柱1还固定连接有两个第一支撑铰支座8，所述第一支撑铰支座8分别设置

于所述第一双耳铰支座3的两侧；所述钢梁4上面向两个所述的第一支撑铰支座8的两面分

别设置有第二支撑铰支座9；所述第一支撑铰支座8与第二支撑铰支座9两两之间还分别连

接有防屈曲支撑构件10，形成组件六。所述防屈曲支撑构件10的两端分别设置有连接孔；所

述第一支撑铰支座8及第二支撑铰支座9具体为第二双耳铰支座；所述防屈曲支撑构件10的

两端分别插入所述第一支撑铰支座8及第二支撑铰支座9的中部，再通过连接构件固定连

接。在本实施例中，所述连接构件具体为第二销轴。

[0023] 在本实施例中，所述钢梁4及钢柱1上均设置有多个加劲肋11，所述加劲肋11分别

垂直于所述钢梁4及钢柱1的长度方向设置。所述第一双耳铰支座3通过螺栓连接所述钢柱1

的侧面。

[0024] 本实用新型提供了一种钢结构梁柱铰接节点，通过削弱梁柱节点在梁端处的刚

度，并引入第一销轴，使得塑性铰出现在梁端，可有效实现“强柱弱梁”的抗震效果。第一销

轴处钢板屈服，可以充当阻尼器耗散地震能量。防屈曲支撑构件10为耗能型支撑，钢梁4钢

柱1铰结点的耗能能力得到极大改善。

[0025] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的设计构思并不

局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，利用此构思

对本实用新型进行非实质性的改动，均属于侵犯本实用新型保护范围的行为。
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图1
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图2
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图3
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图4
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图5
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图6
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