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Полезная модель относится к области
строительства и может быть использована для
осуществления монтажа натяжного потолка.

Техническим результатом предлагаемой
полезноймодели является снижение веса профиля,
а также повышение стойкости и долговечности.
Технический результат достигается тем, что
профиль с возможностью размещения
светодиодной линейки, включающий (зеркально
симметричную) основу с профилем, состоящим
из плоского основания и боковых стенок,
размещенным между двумя полками, боковые
стенки наклонены такимобразом, что расстояние
между боковыми стенками около основания
больше расстояния между боковыми стенками у
полок, характеризуется тем, чтомежду боковыми
стенками и основанием расположены два
примыкающих друг к другу взаимно
перпендикулярных ребра, одно из взаимно
перпендикулярных ребер примыкает к
основанию, другое примыкает к боковой стенке.
На внешней стороне профиля, в угловой части,
между основанием и боковыми стенками,
образуется выемка, аширина внешней плоскости

основания меньше максимального расстояния
между внешними сторонами боковых стенок.

Высота внутренней части ребра,
примыкающегокоснованию,можетбытьменьше
половины высоты боковой стенки. Сквозь
минимальноерасстояниемеждуверхнимичастями
боковых стенок происходит перемещение
светодиодной лентыили линейки внутрь профиля.
На площадку между ребрами, примыкающими к
основанию, устанавливается светодиодная лента.
Углы между взаимно перпендикулярными
ребрамимогут выполняться со скруглением, углы
между ребрами, примыкающими к основанию, и
основанием могут выполняться со скруглением,
углымежду ребрами, примыкающими к боковым
стенкам, и боковыми стенками могут
выполняться со скруглением.

Заявляемое конструкторско-техническое
решение может с успехом применяться для
изготовления профилей для стыков между
декоративными панелями, оформленными с
подсветкой, например, путем размещения
светодиодных лент, сборок и т.д.
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Полезная модель относится к области строительства и может быть использована
для осуществления монтажа натяжного потолка.

Известен «Внешнийкорпус для светодиодного линейногоосветительного устройства»
USD623342 [2], включающий зеркально симметричнуюоснову, имеющей в поперечном
сечении профильП-образнойформы, размещенноймежду двумяполками и сочлененной
с ними своими боковыми стенками, и съемной вставки, основа с полками и съемная
вставка в собранном виде выполнены с возможностью образования закрытого паза.

Недостатком устройства невозможность надежной фиксации светодиодной сборки
на основание, так как отсутствуют ступеньки вблизи основания. Кроме того, известный
профиль обладает неудовлетворительнымимассогабаритными показателями, обладая
массивными теплоотводящими ребрами и чрезмерно большой высотой вертикальной
части боковых стенок.

Наиболее близким техническим решением является ««Профили для светодиодов
LED. Комплектующие светодиодные светильники LED, фирма KLUS. Каталог 2012г.
Профиль MICRO-K, стр. 26» [1], включающий зеркально симметричную основу с
профилем, состоящим из плоского основания и боковых стенок, размещенным между
двумя полками, боковые стенки наклонены таким образом, что расстояние между
боковыми стенками около основания больше расстояния между боковыми стенками
у полок.

Устройство обладает возможностью надежной фиксации светодиодной сборки на
основание, благодаря ступенькам внутри профиля по краям основания.

Недостатком является повышенная материалоемкость профиля и низкая стойкость,
приводящая к пониженной долговечности.

Техническим результатом предлагаемой полезной модели является снижение веса
профиля, а также повышение стойкости и долговечности.

Технический результат достигается тем, что профиль с возможностью размещения
светодиодной линейки, включающий (зеркально симметричную) основу с профилем,
состоящим из плоского основания и боковых стенок, размещенным между двумя
полками, боковые стенки наклонены таким образом, что расстояние между боковыми
стенками около основания больше расстояния между боковыми стенками у полок,
характеризуется тем, что между боковыми стенками и основанием расположены два
примыкающих друг к другу взаимно перпендикулярных ребра, одно из взаимно
перпендикулярных ребер примыкает к основанию, другое примыкает к боковой стенке.
На внешней стороне профиля, в угловой части, между основанием и боковыми стенками,
образуется выемка, а ширина внешней плоскости основания меньше максимального
расстояния между внешними сторонами боковых стенок.

Высота внутренней части ребра, примыкающего к основанию, может быть меньше
половины высоты боковой стенки, что позволит снизить величину наклона боковых
стенок, и повысить прочность профиля за счет снижения величины углов между
наклонными стенками и примыкающими к ним ребрами.

Сквозьминимальное расстояниемежду верхнимичастямибоковых стенокпроисходит
перемещение светодиодной ленты или линейки внутрь профиля, поэтому это расстояние
должно быть немного больше ширины светодиодной ленты. На площадку между
ребрами, примыкающими к основанию, устанавливается светодиодная лента (как
правило, самоклеящаяся), и для достижения равномерности светового излучения по
длине профиля, лента должнабыть установлена без перекосов.При выполненииширины
площадки приближенной к ширине устанавливаемой ленты происходит установка без
перекосов. Таким образом, для лучшей установки светодиодной ленты расстояние
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внутренней части профиля между ребрами, примыкающими к основанию, может быть
меньше минимального внутреннего расстояния между верхними частями боковых
стенок, что позволит устанавливать светодиодную ленту без изгиба и перекоса.

Углы между взаимно перпендикулярными ребрами могут выполняться со
скруглением, углы между ребрами, примыкающими к основанию, и основанием могут
выполняться со скруглением, углымежду ребрами, примыкающими к боковым стенкам,
и боковыми стенками могут выполняться со скруглением, причем радиусы скруглений
внешнего и внутреннего углов равны 0,25+-0,1 мм. Выполнение угловмежду элементами
конструкции с скруглениямипозволит дополнительно снизитьмеханические напряжения
в углах, снизит вероятность излома и приведет к большей устойчивости и долговечности
профиля.

Профиль с возможностью размещения светодиодной линейки показан на фиг.
(поперечный разрез), где:

1 – плоское основание;
2 – боковые стенки;
3 – полки;
4 – ребро, примыкающее к основанию;
5 – ребро, примыкающее к боковой стенке;
6 – высота внутренней части ребра, примыкающего к основанию;
7 – высота боковой стенки;
8 – расстояние между ребрами, примыкающими к основанию;
9 – минимальное расстояние между верхними частями боковых стенок;
10 – площадка на внутренней стороне основания.
Устройство действует следующим образом. Профиль зеркально симметричен

относительно плоскости, проходящей вдоль основного направления профиля,
перпендикулярно основанию, через центр основания. Между плоским основанием 1 и
боковыми стенками 2 расположены два примыкающих друг к другу взаимно
перпендикулярных ребра, одно из взаимно перпендикулярных ребер 4 примыкает к
основанию, другое 5 примыкает в боковой стенке. К боковым стенкам (к верхним по
чертежу сторонам боковых стенок) примыкают полки 3, нижние по чертежу плоскости
которых расположены в одной плоскости.На внутренней (верхней по чертежу) стороне
плоского основания между ребрами, примыкающими к основанию, имеется площадка
10 на внутренней стороне основания для размещения светодиодной линейки или ленты.
Ширинаплощадки 10 равна расстоянию8междуребрами, примыкающимикоснованию
(без учета скруления). С боковых сторон по высоте площадка ограничена внутренними
сторонами ребер, примыкающими к основанию, высота которых обозначена 6. Высота
боковой стенки обозначена 7. Расстояние между верхними частями боковых стенок
обозначено 9.Переходымежду ребрами, примыкающимикребрамплоскимоснованием
ибоковыми стенками, скруглены.Повышение стойкости и долговечностипредлагаемого
профиля определяется более равномерным распределением усилий между элементами
(ребрами, боковыми стенками, основанием) что предотвратит усталостное
растрескиваниематериала профиля. Также на повышение долговечности предлагаемого
профиля положительно сказывается увеличение гибкости, «пружинистости» профиля
в отношении усилий, направленныхперпендикулярноосновномунаправлениюпрофиля,
что снижает вероятность выхода его из строя при механических воздействиях во время
монтажа вставки и во время эксплуатации. При уменьшении усилий во время монтажа
вставки облегчается ее монтаж, снижается вероятность повреждения вставки и
увеличивается долговечность.
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Технический результат – снижение веса профиля достигается тем, что два ребра,
примыкающие друг к другу, обладают меньшей материалоемкостью по сравнению со
сплошной ступенькой при сохранении той же механической прочности.

Промышленная применимость. Заявляемое конструкторско-техническое решение
может с успехом применяться для изготовления профилей для стыков между
декоративными панелями, оформленных с подсветкой, например, путем размещения
светодиодных лент, сборок и т.д.

(57) Формула полезной модели
1.Профиль с возможностьюразмещения светодиодной линейки, включающийоснову

с профилем, состоящимиз плоского основания и боковых стенок, размещенныммежду
двумя полками, боковые стенки наклонены таким образом, что расстояние между
боковыми стенками около основания больше расстояния между боковыми стенками
у полок, отличающийся тем, чтомежду боковыми стенками и основанием расположены
два примыкающих друг к другу взаимно перпендикулярных ребра, одно из взаимно
перпендикулярныхребер примыкает к основанию, другое - примыкает к боковой стенке.

2. Профиль по п. 1, отличающийся тем, что высота внутренней части ребра,
примыкающего к основанию, меньше половины высоты боковой стенки.

3. Профиль по п. 1, отличающийся тем, что расстояние внутренней части профиля
между ребрами, примыкающими к основанию, больше внутреннего расстояния между
верхними частями боковых стенок.

4. Профиль по п. 1, отличающийся тем, что углымежду взаимно перпендикулярными
ребрамивыполненысо скруглением, углымеждуребрами, примыкающимикоснованию,
и основанием выполнены со скруглением, углы между ребрами, примыкающими к
боковым стенкам, и боковыми стенками выполнены со скруглением.

5.Профиль поп. 4, отличающийся тем, что радиусы скруглений внешних и внутренних
углов равны 0,25+-0,1 мм.
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