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Procédé  de  liaison  de  l'ailette  terminale  en  élastomère  vulcanisé  d'un  élément  isolant  avec  une  ferrure  d'extrémité,  et 
isolateur  électrique  organique  obtenu  par  ce  procédé. 

Procédé  de  liaison  de  l'ailette  (4)  terminale  d'un  élement 
isolant  (1)  comportant  un  jonc  isolant  (2)  entouré 
d'ailettes  (4)  en  élastomère  vulcanisé  avec  une  ferrure 
d'extrémité  (13),  caractérisé  en  ce  que  on  dispose  sur  la 
partie  inférieure  (12)  de  la  ferrure  (13)  au  moins  une  couche 
d'agent  de  collage  puis  on  dispose  entre  ferrure  (13)  et  ailette 
(4)  terminale  une  couronne  intermédiaire  (10)  en  élastomère 
à  l'état  cru,  on  fixe  la  ferrure  (13)  au  jonc  (2)  de  façon  que  la 
couronne  intermédiaire  (10)  soit  comprimée  entre  l'ailette  (4) 
terminale  et  la  partie  inférieure  (12)  de  la  ferrure  (13)  et  on 
effectue  ensuite  la  vulcanisation  de  la  couronne  intermé- 
diaire  (10). 

Etanchéité  améliorée  entre  ferrure  (13)  et  ailette  termi- 
nale  (4). 





La  p r é s e n t e   i n v e n t i o n   a  t r a i t   à  un  procédé  de  l i a i s o n   de 

l ' a i l e t t e   t e r m i n a l e   d'un  é lément   i s o l a n t   comportant   un  jonc  i s o l a n t  

en tou ré   d ' a i l e t t e s   en  é l a s t o m è r e   v u l c a n i s é   avec  une  f e r r u r e   d ' e x t r é -  

mi té .   El le   concerne  en  p a r t i c u l i e r   les  i s o l a t e u r s   é l e c t r i q u e s   o r g a n i -  

q u e s .  
I l   es t   connu  de  d i s p o s e r   une  couche  de  co l le   de  p o l y c h l o r o p r è n e  

e n t r e   la  f e r r u r e   d ' e x t r é m i t é   et  la  d e r n i è r e   a i l e t t e .   Ce t te   couche  de 

c o l l e   a s s u r e   l ' é t a n c h é i t é   en t re   f e r r u r e   et  a i l e t t e .  

I l   es t   connu  également   par  la  demande  de  brevet   a l lemand  DE-A- 

2855  211  de  me t t r e   en  oeuvre  un  j o i n t   d ' é t a n c h é i t é   et  une  g r a i s s e   de 

s i l i c o n e .  

Avec  ces  d i s p o s i t i o n s   on  c o n s t a t e   que  l ' é t a n c h é i t é   se  d é t é r i o r e  

avec  le  t emps  :   en  r a i son   notamment  des  e f f o r t s   de  t r a c t i o n   imposés  à  

l ' é l é m e n t   i s o l a n t ,   la  l i a i s o n   peut  en  e f f e t   ê t re   p a r t i e l l e m e n t   endom- 

magée .  

Le  procédé  de  l i a i s o n   se lon  l ' i n v e n t i o n ,   p e r m e t t a n t   d ' é v i t e r   c e s  

i n c o n v é n i e n t s ,   es t   c a r a c t é r i s é   en  ce  qu'on  d i spose   sur  la  p a r t i e   i n f é -  

r i e u r e   de  la  f e r r u r e   au  moins  une  couche  d ' a g e n t   de  c o l l a g e  

c a o u t c h o u c / m é t a l ,   puis  on  d i spose   en t re   f e r r u r e   et  a i l e t t e   t e r m i n a l e  

une  couronne  i n t e r m é d i a i r e   en  é l a s t o m è r e   à  l ' é t a t   cru,   on  f ixe   l a  

f e r r u r e   au  jonc  de  façon  que  la  couronne  i n t e r m é d i a i r e   s o i t   comprimée 

en t re   l ' a i l e t t e   t e r m i n a l e   et  la  p a r t i e   i n f é r i e u r e   de  la  f e r r u r e   et  on 

e f f e c t u e   e n s u i t e   la  v u l c a n i s a t i o n   de  la  c o u r o n n e .  

Le  j o i n t   d ' é l a s t o m è r e   après   v u l c a n i s a t i o n   conserve   son  

é t a n c h é i t é   dans  le  temps  et  se  d i l a t e   lors   des  e f f o r t s   de  t r a c t i o n  

imposés  à  l ' é l é m e n t   i s o l a n t   sans  p e r t e   de  ce t t e   é t a n c h é i t é .  

L ' i n v e n t i o n   va  ma in tenan t   ê t r e   d é c r i t e   plus  en  d é t a i l   en  s e  
r é f é r a n t   à  la  f i g u r e   unique  qui  r e p r é s e n t e   un  élément  i s o l a n t   a v e c  

l i a i s o n   f e r r u r e - a i l e t t e   t e r m i n a l e   obtenue  par  le  procédé  se lon   l ' i n -  

v e n t i o n .   I l   s ' a g i t   d'une  e x t r é m i t é   d 'un  i s o l a t e u r   é l e c t r i q u e   o r g a -  

n i q u e .  

L ' é l é m e n t   i s o l a n t   1  comporte  un  jonc  i s o l a n t   en  f i b r e s   de  v e r r e  



compos i t e s   2  en touré   d 'une   ga ine   3  en  é l as tomère   à  l ' é t a t   c r u .  

Sur  le  jonc  2  r evê tu   de  la  gaine  3  on  a  e n f i l é   des  a i l e t t e s   4  en  

é l a s t o m è r e   v u l c a n i s é .   Chaque  a i l e t t e  4   comporte  un  manchon  s u p é -  

r i e u r   5,  un  manchon  i n f é r i e u r  7   et  une  p a r t i e   p é r i p h é r i q u e   6  f a i s a n t  

un  angle   obtus  avec  le  manchon  s u p é r i e u r   5  et  un  angle  aigu  avec  l e  

manchon  i n f é r i e u r   7 .  

On  a  d i sposé   en  e n f i l a n t   les  a i l e t t e s  4   une  couronne  i n t e r m é -  

d i a i r e   8  en  é l a s tomère   cru  e n t r e   le  manchon  i n f é r i e u r   7  d 'une  a i l e t t e  

et  le  manchon  s u p é r i e u r   5  de  l ' a i l e t t e  4   c o n s é c u t i v e .  

Un  t e l   élément  i s o l a n t   1  e s t  p a r   exemple  d é c r i t   dans  le  d o c u -  

ment  FR-A-7918031.  

On  d i spose   e n s u i t e   une  couronne  en  mousse  9  au tour   du  jonc  2  q u i  

es t   posé  sur  la  t r a n c h e   du  manchon  s u p é r i e u r   5  de  l ' a i l e t t e   4  t e r m i -  

nale   a i n s i   que  sur  la  t r a n c h e   de  la  gaine  3 .  

On  d i spose   une  couronne  i n t e r m é d i a i r e   10  en  é l a s t o m è r e   cru  s u r  

la  r é g i o n   11  de  l ' a i l e t t e   t e r m i n a l e   f a i s a n t   la  t r a n s i t i o n   en t re   s o n  

manchon  s u p é r i e u r   5  et  sa  p a r t i e   p é r i p h é r i q u e   6  après   avoir   dépol i   a u  

p r é a l a b l e   c e t t e   r ég ion   11 .  

On  v i en t   a p p l i q u e r   sur  c e t t e   couronne  10  la  p a r t i e   i n f é r i e u r e   12 

d 'une  f e r r u r e   13,  c e t t e   p a r t i e   12  ayant   été  p r é a l a b l e m e n t   endui te   d ' u n  

agent   de  co l l age   c a o u t c h o u c / m é t a l .   Cet  agent  de  c o l l a g e   permet  p e n d a n t  

la  v u l c a n i s a t i o n   u l t é r i e u r e   le  c o l l a g e   de  l ' é l a s t o m è r e   sur  le  m é t a l .  

La  couronne  10  s ' a p p l i q u e   p a r f a i t e m e n t   sur  la  p a r t i e   12  de  la  f e r -  

rure   13  même  si  la  s u r f a c e   de  la  f e r r u r e   p ré sen te   de  nombreuses  i r r é g u -  

l a r i t é s .  

La  f e r r u r e   13  comporte  une  paro i   i n t e rne   c y l i n d r i q u e   14  c o n t i g u ë  
à  la  p a r t i e   i n f é r i e u r e   12  qui  v i e n t   emprisonner   é t r o i t e m e n t   le  manchon 

s u p é r i e u r   5  de  l ' a i l e t t e   4  t e r m i n a l e   et  la  couronne  de  mousse  9 .  

La  f e r r u r e   comporte  e n s u i t e   une  première  s u r f a c e   conique  15  q u i  

pa r t   de  la  paroi   c y l i n d r i q u e   14  pour  se  r approcher   du  jonc  2  puis  une  

seconde  su r f ace   conique  16  qui  s ' é c a r t e   du  jonc  2.  La  f e r r u r e   13  é t a n t  

p r e s s é e   fo r t ement   sur  la  couronne  10  on  r empl i t   la  c a v i t é   en t re   l e s  

s u r f a c e s   15  et  16  et  le  jonc  2  de  r é s i n e   p o l y m é r i s a b l e .  

Après  p o l y m é r i s a t i o n   de  l a  r é s i n e   le  jonc  2  es t   a i n s i   s c e l l é  

dans  un  volume  b icon ique   17,  si   bien  que  lorsque   des  e f f o r t s   de  t r a c -  



t i on   s e ron t   imposés  à  la  f e r r u r e   13  c eux -c i   s e ron t   communiqués  au  

jonc  2 .  

On  por te   e n s u i t e   l ' é l é m e n t   ' i s o l a n t   1  avec  sa  f e r r u r e   13  à  l a  

t e m p é r a t u r e   de  v u l c a n i s a t i o n .   Tout  l ' é l a s t o m è r e   à  l ' é t a t   cru  est  v u l -  

can i sé   et  la  couronne  10  d e v i e n t   un  j o i n t   é tanche  en t re   la  f e r r u r e   13 

et  l ' a i l e t t e   4  t e r m i n a l e   qui  l o r sque   l ' é l é m e n t   i s o l a n t   1  est   soumis  à 

des  e f f o r t s   de  t r a c t i o n   se  d i l a t e   sans  perdre   ses  c a r a c t é r i s t i q u e s  

d ' é t a n c h é i t é .  

L ' é l a s t o m è r e   à  l ' é t a t   cru  u t i l i s é   est   de  p r é f é r e n c e   de  l'EPDM 

dont  la  t e m p é r a t u r e   de  v u l c a n i s a t i o n   est  de  l ' o r d r e   de  140-160°C.  

Bien  entendu  cet  exemple  n 'a   été  donné  qu 'à   t i t r e   i l l u s t r a t i f  

mais  non  l i m i t a t i f .  



1/  Procédé  de  l i a i s o n   de  l ' a i l e t t e   (4)  t e r m i n a l e   d'un  élément  i s o - _  

l a n t   (1)  compor tan t   un  jonc  i s o l a n t   (2)  en touré   d ' a i l e t t e s   (4)  en  

é l a s t o m è r e   v u l c a n i s é   avec  une  f e r r u r e   d ' e x t r é m i t é   (13),   c a r a c t é r i s é   en  

ce  que  on  d i spose   sur  la  p a r t i e   i n f é r i e u r e   (12)  de  la  f e r r u r e   (13)  une  

couche  d ' a g e n t   de  c o l l a g e   c a o u t c h o u c / m é t a l ,   puis  on  d i spose   en t re   f e r -  

r u r e   (13)  et  a i l e t t e   (4)  t e r m i n a l e   une  couronne  i n t e r m é d i a i r e   (10)  en  

é l a s t o m è r e   à  l ' é t a t   cru,   on  f i xe   la  f e r r u r e   (13)  au  jonc  (2)  de  f a ç o n  

que  la  couronne  i n t e r m é d i a i r e   (10)  s o i t   comprimée  en t r e   l ' a i l e t t e   (4)  

t e r m i n a l e   et  la  p a r t i e   i n f é r i e u r e   (12)  de  la  f e r r u r e   (13)  et  on 

e f f e c t u e   e n s u i t e   la  v u l c a n i s a t i o n   de  la  couronne  i n t e r m é d i a i r e   ( 1 0 ) .  

2/  Procédé  se lon  la  r e v e n d i c a t i o n   1,  c a r a c t é r i s é   en  ce  que  en t re   l e s  

a i l e t t e s   (4)  on  a  d i s p o s é   des  couronnes  i n t e r m é d i a i r e s   (8)  en  é l a s t o -  

mère  cru  qui  s e r o n t   v u l c a n i s é e s   avec  la  couronne  (10)  en t r e   f e r -  

r u r e   (13)  et  a i l e t t e s   (4)  t e r m i n a l e   au  cours  d 'une  même  o p é r a t i o n   de  

v u l c a n i s a t i o n .  

3/  Procédé  se lon   la  r e v e n d i c a t i o n   2,  c a r a c t é r i s é   en  ce  que  en t re   l e  

jonc  (2)  et  les   a i l e t t e s   (4)  es t   d i sposée   une  ga ine   (3)  en  é l a s t o m è r e  

cru  qui  sera  v u l c a n i s é e   lo r s   de  l ' o p é r a t i o n   de  v u l c a n i s a t i o n   de s  

d i v e r s e s   couronnes  (10,  8 ) .  

4/  I s o l a t e u r   é l e c t r i q u e   o rgan ique   obtenu  à  l ' a i d e   du  procédé  s e l o n  

l ' u n e   des  r e v e n d i c a t i o n s   p r é c é d e n t e s .  
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