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RIASSUNTO

Iniettore per sostanze adesive, in cui uno stantuffo,

avanzante mediante mezzli di compressione, & inserito

in un cilindro avente un ugello previsto sporgente su

una porzione terminale di testa.L'iniettore comprende

una coppia di fori previsti, 1l'unoc all'altro adiacen-

ti,su una porzione terminale posteriore del cilindro,

una fenditura ricavata fra detti fori, un perno inse-

rito attraverso i fori, e porzioni sfinestrate di im-

pegno,ciascuna ricavata sullo stantuffo per impegnar-

si con il perno.

DESCRIZIONE

Il trovato concerne un iniettore per sostanze adesi-

ve,comprendente un cilindro dotato di un ugello sulla
sua estremitd di testa,ed in cui uno stantuffo avanza
mediante mezzi di compressione.L'iniettore per sostan

ze adesive secondo il trovato & particolarmente utile

per riparare una struttura in calcestruzzo iniettando una
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sostanza adesiva in una fessurazione venutasi a forma-
re in essa, tramite il collegamento dell'ugello ad un
tubo di iniezione fisgsato alla fessurazione.

Sono generalmente noti agli esperti nel ramo parecchi
erogatori o iniettori di questo tipo, come divulgati,
ad esempio, nel Brevetto statunitense No. 4,861,401 e
nel Brevetto statunitense No. 3,9%05,521.

L'iniettore divulgato nel Brevetto statunitense

No. 4,861,401 impiega un sistema in cui lo stantuffo &
fatto avanzare fino all'estremitd di testa applicando
cinghie di gomma fra porzioni di aggancio previste,
rispettivamente, sull'estremitd posteriore delloc stan-
tuffo e sull'estremita 4i testa del cilindro. Di con-
seguenza, € necessario che l'iniettore sia trasportato
nel posto di intervento con il e¢ilindro riempito d4i a-
desivo, e vengano quindi applicate le cinghie di gomma
per l'avanzamento dello stantuffo, dopo che & stato

effettuato il collegamento dell'ugello al tubo di i-

niezione.

Nel sistema d4i iniezione menzionato, comungue, sono
presenti diversi inconvenienti, a cui bisogna ovviare.
La fase citata di applicazione della cinghia di gomma,
dopo il collegamento dell'ugello al tubo di iniezione,
deve essere eseguita nel punto in cui viene effettuata

l'iniezione, ed in cui l'iniettore dovrebbe essere
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mantenuto verticalmente. Di conseguenza, si presenta

talvolta il caso che il tubo di iniezione si rompa a

causa del sovraccarico applicato sull’'iniettore per

mantenerlo verticalmente. Inoltre, questa fase di ap-

plicazione della c¢inghia di gomma nel posto di inter-

vento non & auspicabile dal punto di vista dell'effi-

cienza lavorativa.
Nell'erogatore divulgato nel Brevetto statunitense No.

3,905,521, una molla a spirale, inserita nel cilindro,

viene compressa per conferire una spinta allo stantuf-

fo al momento del suo arretramento. Nell'albero prin-

cipale dello stantuffo & ricavato un foro, e 1l'avanza-
mento dello stantuffo & regolato mediante un perno in-
serito nel foro e trattenuto nella porzione di bordo

posteriore dopo il riempimento del cilindro con la so-

stanza adesiva.
Nella regolazione dell'avanzamento dello stantuffo con
tale perno inserito nell'albero principale, si ha
1'inconveniente di una resistenza d'attrito eccessiva-
mente grande fra il perno ed il bordoc posteriore del

cilindro a causa della forza di compressione gia ap-

plicata all'albero principale e concentrata su di es-
s0, c¢oll'eventuale conseguente difficoltd 4i estrazio-
ne del pernc una volta effettuato il collegamento

dell'ugello al tubo di iniezione.
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E' pertanto uno scopo del presente trovato quello di
fornire un iniettore per sostanze adesive, in cui uno
stantuffo, fatto avanzare mediante mezzi di compres-
sione, & inserito in un cilindro avente un ugello pre-
visto sporgente sulla porzione terminale di testa,
forza di compressione sullo stantuffo essendo regolata
e liberata dolcemente, senza resistenza.

Al fine di raggiungere lo scopo di cui sopra, 1'iniet-
tore secondo il presente trovato & caratterizzato da
¢id che essc comprende:

{a} una coppia di fori previsti, l'uno all'altro adia-
centi, sulla porzione terminale posteriore del cilin-
dro;

{b) una fenditura ricavata fra detti fori;

(¢) un perno inserito attraverso detti fori; e

{d) porzioni sfinestrate di impegno, ciascuna ricavata
sullo stantuffo per impegnarsi con detto perno.
Nell'iniettore per sostanze adesive con la struttura
di cui sopra, i fori previsti sull'estremita posterio-
re del cilindro non influenzano negativamente i movi-
menti d4i arretramento e di avanzamento dello stantuf-
fo, e neppure 1l'impegno ed il disimpegno del perno.

La fenditura ricavata fra 1 due fori serve da comuni-
cazione fra d4i essi.

Quando si inserisce dall'esternoc il perno attraverso i
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due fori, dopo l'inserimento dello stantuffo nel ci-
lindro, la parte mediana del perno giace nell'interno
del cilindro.

Dato che sono previste sullo stantuffo le porzioni
sfinestrate per l'impegno c¢on il perno, ognuna delle
porzioni sfinestrate dello stantuffo viene ad impe-
gnarsi con il perno, che & inserito nel momento in cui
detti fori e dette porzioni sfinestrate si allineano,
ed & trattenuto dai fori, per cui non si ha alcun a-
vanzamento ulteriore dello stantuffo anche se venisse
applicata una forza di compressione sulle stantuffo.
Sebbene lo stantuffo si impegni con il perno guando &
applicata la forza di compressione, lo stantuffo pud
girare circonferenzialmente perché la forza 4i com-
pressione applicata nella direzione assiale non serve
a creare una resistenza che ostacoli questo movimento.
Girando circonferenzialmente lo stantuffo, la porzione
di stelo di stantuffo, che contatta scorrevolmente la
periferia interna del cilindre, viene in contatto con
il pernc. In questo istante, poiché fra i due fori é&
formata l1a fenditura, il perno viene spinto fuori del-
la fenditura verso l'esterno del cilindro.

Lo stantuffo, disimpegnate dal perno, avanza automati-
camente tricevendo la forza di compressione dai mezzi

di compressione, e la sostanza adesiva contenuta nel
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cilindro & forzata attraversc 1'ugello.

In gquesto modo, pud essere facilmente realizzata la

regolazione della forza di compressione sullo stantuf-

fo e la sua liberazione.

Come risultato di cid, nell'iniettore per sostanze a-

desive con il funzionamento di cui sopra, anche guando

la forza 4i compressione é applicata immediatamente

dopo 1l riempimento del ¢ilindro con la sostanza ade-—

siva, non si ha alcuna possibilitd che la sostanza a-

desiva venga spinta fuori del cilindro. Si ottiene co-

si il vantaggio di trasportare nel luogo &i intervento
l'iniettore dotato di mezzi d4i compressione.

Poiché l'iniettore, gia provvisto dei mezzi d4i com-

pressione, & suscettibile di essere accoppiato con il

tubo di iniezione, 1l'iniezione della sostanza adesiva

rud incominciare immediatamente appena viene girato lo

stantuffo. Ne deriva che non sole viene migliorata

l'efficienza dell'operazione di iniezione, ma anche si

evita la rottura del tubo di iniezione.

Inoltre, poiché lo stantuffo avanza dopo aver spinto

il perno fuori del cilindro verso l'esterno, non vi &

alcun ostacolo a tale avanzamento dello stantuffo an-

che guando lo stantuffo ruota naturalmente, e la so-

stanza adesiva viene forzata fuori dolcemente.

Altri scopi, caratteristiche e vantaggi del trovato

FIAMMENGHI N° 29

Awv. C.

HETH - FIAMMENGH! N° 27

Dott. D, DOMENIG

31 - ROMA

Via Qualtro Fontans,



diverranno evidenti nel corso della seguente descri-

zione, accompagnata dai disegni.

Nei disegni, che fanno parte della presente domanda ed
in cui & mostrata una forma di realizzazione secondo
il presente trovato:

Fig. 1 & una vista verticale frontale dello stantuffo;
Fig. 2 & una vista verticale frontale del cilindro; e
Fig. 3 & una vista prospettica parziale del trovato,
mostrante la parte essenziale dello stantuffo.

Con riferimento ai disegni allegati, & descritta nel
seguito una forma di realizzazione secondo il trovato.
In Fig. 1, mostrante una vista frontale dello stantuf-
fo, lo stantuffo 1 comprende un albero principale 2,
dotato di piastre allungate 3,3 e 4,4, ed una parte 4i
compressione 9 in gomma, fissata sull'estremitd 4i te-
sta dell'albero principale.

Sulla parte sporgente della piastra allungata 3 sono
formate porzioni ad uncino 6, su cui va applicato un
elemento di materiale elastico guale gomma o una mol-
la, come descritto in seguito, mentre porzioni sfine-
strate a pilt stadi 7 4'impegno sono ricavate sul bordo
esterno della piastra allungata 4, come mostrato in
Figg. 1 & 3.
Un ugello 17 & fatto sporgere dalla parte centrale

dell'estremitd di testa del cilindro 11 da accoppiare
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con un tubo di iniezione fissato ad un punto da iniet-
tare quale una fessurazione. L'ugello 17 & filettato
per impegnarsi con il tubo di iniezione come mostrato
in Fig. 2. Il numero 18 di riferimento contrassegna u-
na filettatura.

Sull'estremitd posteriore del cilindro 11 & prevista
una coppia di fori 4', 4' in maniera che siano circon-
ferenzialmente 1'uno vicino all'altro, ed essi sono
messi in mutua comunicazione tramite una fenditura 5.
Nel cilindro 11 & inserito un perno 12, che mantiene i
fori 4', 4' e le porzioni sfinestrate di impegno 7
dello stantuffo sullo stesso piano, dopo il riempimen-
to del cilindro 11 con una guantitd predeterminata di
sostanza adesiva. In questa forma di realizzazione, il
perno 12 & attaccato ad un elemento di tenuta 13 fis-
sato al cilindro 11, come mostrato in Fig. 3, ed &
mantenuto vicino al cilindro 11 anche se il perno & e~
stratto.

La posizione inserita del perno 12 & stabilizzata al-
largando la sua porzione terminale di base cosi che il
perno & fermato e trattenuto precisamente in entrambi
i fori.

Inoltre, sull'estremitd di testa del c¢ilindro 11 sono
previste porzioni ad uncino 16, 16 cosi che un elemen-

to di gomma o una molla (non illustrati) siano appli-
}
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cati fra le porzioni ad uncino 6 e 1& per conferire u-
na forza di compressione. Lo stantuffo 1 &, comungue,
impedito dal perno 12 ad avanzare.

In gquesto assetto, girando lo stantuffo 1 circonferen-
Zialmente dopo 1'accoppiamento del cilindro 11 con il
menzionato tubo di injezione, la piastra allungata 3
adiacente alla piastra allungata 4, avente le porzioni
sfinestrate 7, viene a spingere il perno 12, per cui
il perno 12 & obbligato ad allargare la fenditura per
uscire dal cilindro verso l'esterno, lo stantuffo 1 a-
vanzando c¢osl automaticamente entro il cilindro 11.
Quantungue, nella precedente forma di realizzazione,
le piastre allungate siano previste sull'albero prin-
cipale dello stantuffe e le porzioni sfinestrate per
1'impegno col perno siano ricavate sul bordo laterale
delle piastre allungate, e anche preferibile che 1'al-
bero principale sia formate in conformitd con il dia-~
metro internc del cilindro per realizzare rientranze
di impegno a piu stadi sulla superficie di tale albero
principale.

Per regolare la quantitd di sostanza adesgiva impiegan-
do una scala fissata al cilindro 11, se la distanza
fra una porzione sfinestrata e l'altra & fissata se-
condo la scala, ognuna delle porzioni sfinestrate di

impegno 7 ceoincide posizionalmente con i feri 4°',
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riempendo il c¢ilindre 11 con la sostanza adesiva se-
condeo la scala.

Sebbene, nella precedente forma di realizzazicne, le
porzioni ad uncino 16 sulla periferia del ecilindro
siance formate integralmente con il cilindro 11 stesso,
& anche preferibile che sulla porzione di testa del
¢ilindro 11 siano previste scanalature rientrate cosi
che con tali scanalature si sposi un anello avente
porzioni di impegno, ¢ altrimenti un elemento 4i pia-
stra, avente porzioni ad uncineo, sgi impegni coll'e-
sterno dell'ugello.

RIVENDICAZIONE

Iniettore per sostanze adesive, in cul uno stantuffo,
fatto avanzare mediante mezzi di compressione, & inse-
rito in un c¢ilindroc avente un ugello previsto sporgen-
te su una porzione terminale di testa, caratterizzato
da cld che esso comprende una coppia di fori previsti,

1'uno all'altro adiacenti, su una porzione terminale

posteriore del cilindro; una fenditura ricavata fra
detti fori; un perno inserito attraverso detti fori; e
porzioni sfinestrate 4di impegno, ciascuna ricavata

sullo stantuffo per impegnarsi con detto perno.
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