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Ausgabegeréat fur flieB- oder schittfahige Guter

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Ausgabegerat zur Ausgabe von flieB- oder
schittfahigen Gitern, insbesondere von gekihlter Flissigkeit und/oder Eisstlicken, in
einen Behdlter. Ein solches Ausgabegerat ist zum Beispiel aus GB 2 401 169 A bekannt.
Bei diesem Ausgabegerat ist eine Ausgabedffnung im oberen Bereich einer Nische
angeordnet, in der ein zu beflllender Beh&lter platziert werden kann. Am Boden der
Nische befindet sich eine Schale, die zum Auffangen von verschittetem Fillgut dient. Um
die Schale entleeren und ggf. reinigen zu kdnnen, ist sie aus der Nische entnehmbar.
Eine geeignete Form des zu beflllenden Behalters vorausgesetzt, kann sie auch als eine
Abstellflache flr den Behélter wahrend des Beflllens dienen.

Um beim Beflllen eines Behélters zu verhindern, dass Flllgut verspritzt, muss der obere
Rand des Behalters mdglichst nahe unter der Ausgabedffnung platziert sein. Dann
kénnen Spritzer, die bei niedrigem Stand des Flllgutes im Behélter entstehen, diesen in
der Regel nicht verlassen, und wenn der Fullgutstand hoch ist, ist gleichzeitig die Fallhhe
des Fillgutes so gering, dass sich kaum Spritzer bilden. Behalter, die zum Beflllen in der
Nische abgestellt werden, missen also sehr genau, sowohl in ihren seitlichen
Abmessungen als auch in der Hdhe, an die Nische angepasst sein, um sauber beflllt
werden zu konnen. Alle anderen Behélter missen freihdndig unter die Ausgabedffnung
gehalten werden, doch dies erhdht wiederum die Gefahr des Verschittens, wenn der
Behalter nicht ruhig gehalten wird.

Aufgabe der Erfindung ist, ein Ausgabegerat fir flieB- oder schittfahige Giter zu
schaffen, das ein sauberes Befillen von Behdaltern unterschiedlicher Abmessungen

gestattet.

Die Aufgabe wird geldst durch ein Ausgabegerat mit einer Ausgabedffnung fir die flieB-
oder schittfahigen Guter, die in einer Nische an einer Frontseite des Ausgabegerétes
platziert ist, und mit einem wenigstens eine erste Abstellflache flur einen an der
Ausgabedffnung zu beflillenden Behalter bildenden Abstellteil, bei welchem das Abstellteil
an der Nische zwischen einer ersten Stellung, in welcher die erste Abstellflache der
Ausgabedffnung in einem ersten Abstand gegeniberliegt, und einer zweiten Stellung
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geflihrt bewegbar ist, in der eine Abstellflache der Ausgabedffnung in einem zweiten
Abstand gegeniberliegt, der gréBer als der erste Abstand ist.

Je nach Stellung des Abstellteiles ist es somit mdglich, Behélter mit einer an den ersten
Abstand oder an den zweiten Abstand angepassten Héhe sicher zu beflllen.

Die der Ausgabedffnung in dem zweiten Abstand gegenilberliegende Abstellfliche kann
eine zweite Abstellfldche sein, die in der ersten Stellung durch das Abstellteil verdeckt ist,
so dass sie durch Bewegen des Abstellteils in die zweite Stellung frei gelegt wird, um

einen Behalter darauf zu stellen.

Alternativ kann die der Ausgabedffnung in dem zweiten Abstand gegeniberliegende
Abstellflache auch die erste Abstellflache selbst in der zweiten Stellung des Abstellteils
sein. Hierfur ist die gefihrte Bewegung des Abstellteils zweckmaBigerweise eine parallele
oder vorzugsweise mit einer geringen Drehung Uberlagerte Verschiebung.

Als zweite Alternative kann die der Ausgabedffnung in dem zweiten Abstand
gegenlberliegende Abstellflache eine an dem Abstellteil gebildete dritte Abstellflache
sein. In diesem Fall kann die gefuhrie Bewegung des Abstellteils im Wesentlichen eine
Schwenkbewegung sein.

Die obigen Alternativen sind dahingehend miteinander kombinierbar, dass eine durch die
Bewegung des Abstellteils in die zweite Stellung frei gelegte, stationare zweite
Abstellflache und eine Abstellflache des Tragerteils gleichzeitig der Ausgabedffnung in
verschiedenen Abstanden gegenlber liegen kdnnen, wodurch sich zusatzliche
Mdglichkeiten zur Platzierung unterschiedlich groBer Behalter ergeben.

Wahrend sich das Abstellteil in der ersten Stellung in der Nische und damit vertikal
unterhalb der Ausgabedéfinung befinden kann, ist es zweckmaBigerweise in der zweiten
Stellung wenigstens teilweise aus der Nische heraus verlagert.

Insbesondere aber nicht nur bei einem in der zweiten Stellung aus der Nische heraus
verlagerten Abstellteil ist es zweckmaBig, wenn ein Riickstellelement auf das Abstellteil in

seiner zweiten Stellung wirkt, um es zuriick in die erste Stellung zu beaufschlagen. So



10

15

20

25

30

35

WO 2007/063003 PCT/EP2006/068669

wird vermieden, dass das Abstellteil langer als nétig aus der Nische vorsteht, und die
Gefahr, dass ein Benutzer gegen das Abstellteil stéBt und es dabei beschadigt oder sich

verletzt, ist minimiert.

Um dennoch eine Betéatigung des Abstellteiles und ein Beflllen eines Behalters mit einer
einzigen Hand zu ermoglichen, ist das Abstellteil zweckmaBigerweise in der zweiten
Stellung verrastbar.

Einer ersten Ausgestaltung zufolge kann das Abstellteil in der zweiten Stellung durch
einen Riegel verrastet sein, und der Riegel ist durch Dricken einer Taste verschiebbar,

um die Verrastung aufzuheben.

Einer zweiten Ausgestaltung zufolge kann das Abstellteil durch einmaliges Bewegen aus
der ersten Stellung lber die zweite Stellung hinaus in der zweiten Stellung verrastbar und
durch erneutes Bewegen Uber die zweite Stellung hinaus entrastbar sein.

Insbesondere wenn das Ausgabegerat zur Verkleidung mit einer Dekorplatte vorgesehen
ist, beispielsweise bei Auslegung als Einbaugerat, ist es vorteilhaft, wenn das Abstellteil
an der Nische Uber einen in Tiefenrichtung der Nische verschiebbaren Schlitten gehalten
ist. Dieser Schlitten schafft die Méglichkeit, das Abstellteil fir den Ubergang in seine
zweite Stellung aus der Nische heraus vorzuschieben, so dass es eine Offnung in einer
dem Ausgabegerat vorgeblendeten Dekorplatte passieren und jenseits dieser Offnung
durch die Dekorplatte ungehindert in die zweite Stellung gebracht werden kann.

Um die Nutzung des Abstellteiles zu vereinfachen, ist vorzugsweise eine Verschiebung
des Schlittens an die Bewegung des Abstellteiles gekoppelt, wobei der Schlitten eine in
die Nische eingefahrene Stellung einnimmt, wenn das Abstellteil in der ersten Stellung ist,
und eine aus der Nische ausgefahrene Stellung einnimmt, wenn das Abstellteil in der
zweiten Stellung ist.

Die mehreren Abstellflachen erlauben es einem Benutzer, einen zu beflillenden Behalter
jeweils auf derjenigen Abstellflache zu platzieren, die an die Hohe des Behélters am
besten angepasst ist. So ist die Wahrscheinlichkeit, dass beim Befiillen Fillgut verschiittet

wird oder verspritzt, minimiert. Falls dennoch Fulllgut verschittet wird, ist eine einfache
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Reinigung dadurch gewahrleistet, dass das Basisteil - und mit ihm das daran gehaliene
Abstellteil - aus der Nische entnehmbar ist und auBerhalb des Ausgabegerates, zum
Beispiel unter flieBendem Wasser, gereinigt werden kann.

Vorzugsweise kleidet das Basisteil zumindest einen unteren Bereich der Nische aus. So
wird verhindert, dass die Wande der Nische selbst im Betrieb bespritzt werden, und der
zum Reinigen der Nische erforderliche Arbeitsaufwand wird auf ein Minimum reduziert.

Das Basisteil kann in der Nische durch Schienen geflihrt sein, die sich in der
Entnahmerichtung des Tragerteiles erstrecken; alternativ oder ergénzend kdnnen das
Basisteil und die Nische einen Stift bzw. eine Buchse umfassen, die sich in der Entnah-
merichtung des Basisteiles erstrecken.

In beiden Fallen genlgt ein einfacher, sich quer zur Entnahmerichtung des Tragerteiles
erstreckender Stift, um das montierte Basisteil in der Nische zu sichern.

Der Stift ist vorzugsweise unauffallig an einer in der ersten Stellung durch das Abstellteil
verdeckten Stelle angebracht.

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung von Ausfihrungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beigeflgten Figuren.

Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Ansicht eines Kaéltegerates, das mit einem Ausgabegerat flr
Eis und gekiihltes Wasser gemanB der vorliegenden Erfindung ausgestattet ist;

Fig.2 einen schematischen Schnitt durch eine Tir des Kaltegerates, in der das

Ausgabegerét eingebaut ist;

Fig. 3 eine perspekiivische Ansicht des Basisteiles des Ausgabegerates;

Fig. 4 eine perspektivische Ansicht des Ausgabegerdtes mit Trager in aufgeklappter
Stellung;
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Fig. 5 eine perspektivische Ansicht des Ausgabegerates, aus dem der Tréager entfernt
ist;

Fig. 6 eine perspektivische Ansicht eines Basisteiles gem&aB einer zweiten
Ausgestaltung der Erfindung;

Fig. 7 das Basisteil aus Fig. 6 zusammen mit einem daran montierten Schlitten;

Fig. 8 eine Baugruppe bestehend aus dem Basisteil und dem Schlitten der Fig. 7 sowie
einem an den Schlitten angelenkten Abstellteil in aufgeklappter Stellung;

Fig. 9 einen Schnitt durch die Baugruppe der Fig. 8 in geschlossener Stellung;

Fig. 10 einen Schnitt durch die Baugruppe der Fig. 8 in offener Stellung;

Fig. 11 einen Schnitt durch eine alternative Ausgestaltung der Baugruppe in
geschlossener Stellung; und

Fig. 12 eine Flhrungsnut der Baugruppe aus Fig. 11.

Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht eines Kaltegerats mit einer TUr 1, in der ein
Ausgabegerét fir Wasser und Eis montiert ist. In die AuBenhaut der Tir 1 ist zentral ein
Fenster geschnitten, in die ein nach vorn offenes Kunststoffgehause 40 eingeflgt ist. Das
Gehduse begrenzt eine Nische 2, in der oben eine in der Fig. nicht sichtbare
Ausgabedffnung fir Wasser und Eis angebracht ist und in der ein zu befillender Behalter
platziert werden kann. Ein umlaufender Rahmen 41 des Gehduses 40 verdeckt das
Fenster. In einem oberen Bereich des Rahmens 41 ist ein Bedienfeld mit mehreren
Tasten 4 gebildet. Ein unterer Bereich der Nische 2 ist von einem Trager 5 ausgefullt,

dessen Funktion weiter unten erldutert wird.

Fig. 2 zeigt einen Schnitt durch die Tur 1 in Héhe der Nische 2. Die Ausgabedffnung fur
Eis und/oder gekuhltes Wasser ist mit 3 bezeichnet.
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Der Trager 5 umfasst zwei Teile, ein Basisteil 6 und ein Abstellteil 7, die um eine quer zur
Schnittebene der Figur 1 ausgerichtete Achse gegeneinander schwenkbar sind. Fig. 2
zeigt das Abstellteil 7 gleichzeitig in zwei verschiedenen Anschlagstellungen seiner
Schwenkbewegung, einer Ruhestellung, in welcher das Abstellteil 7 in die Nische 2
eintaucht, wie auch in Fig. 1 gezeigt, und einer ausgeklappten Stellung, in welcher sich
das Abstellteil 7 auBerhalb der Nische 2 befindet.

Das Abstellteil 7 ist im Querschnitt in etwa L-férmig, mit einer in der Ruhestellung
vertikalen Frontplatte 42, die sich Uber die gesamte Breite der Nische 2 erstreckt, und
einem rechtwinklig zur Frontplatte 42 orientierten, in der Ruhestellung horizontal in die
Nische 2 eingreifenden und deren gesamte Querschnitisflache ausflllenden Tablett 43.
Ober- und Unterseite des Tabletts 43 sind ausgehéhlt, und die Hohlrdume sind jeweils
durch einen an dem Tablett 43 I16sbar eingerasteten Rost 44 bzw. 45 Uberdeckt. Auf dem
oberen Rost 44 kann in der Ruhestellung ein Behalter von geringer Hohe, wie etwa eine
gestrichelt dargestellte Tasse 8, in geringem Abstand von der Ausgabedffnung 3 platziert

werden.

In der ausgeklappten Stellung des Abstellteils 7 liegt das Basisteil 6 frei.

Fig. 3 zeigt eine perspektivische Ansicht des Basisteiles 6. Das Basisteil 6 hat in etwa die
Form eines quaderférmigen Kastens mit offener Ober- und Vorderseite. Die Bodenplatte
11 des Kastens ist an der Vorderseite durch einen schmalen Steg 12 begrenzt, um eine
flache Schale zu bilden, in der ein Tropfenfanger platzierbar ist. Der Tropfenfanger ist in
Fig. 2 gezeigt. Er umfasst seinerseits eine flache Schale 13, deren offene Oberseite durch
ein Rost 14 abgedeckt ist. In der Mitte des Steges 12 ist eine Einbuchtung 15 gebildet,
Uber die ein Rand der Schale 13 vorsteht, so dass in der aufgeklappten Stellung des
Tragers 5 der Tropfenféanger bequem entnommen und entleert werden kann.

In einem Uber die Vorderseite der Tir 1 vorspringenden Abschnitt des Steges 12 sind
kollinear zwei Sackbohrungen 16 gebildet, die vorgesehen sind, um jeweils als Achse fir
die Schwenkbewegung des Abstellteiles 7 fungierende Wellenstiicke aufzunehmen.

In der ausgeklappten Stellung ist ein mittelgroBer Behéalter wie etwa ein Becher 9 in der
Nische 2 unmittelbar auf dem Tropfenfanger des Basisteils 6 platzierbar, oder ein groBer
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Behalter wie etwa ein Krug 10 ist auf dem in der aufgeklappten Stellung schrag nach oben
gekehrten Rost 45 des Abstellteils 7 in einer Stellung platzierbar, in welcher die Offnung
des Kruges 10 in die Nische 2 eingreift, wdhrend sein FuB auBerhalb der Nische 2 auf
dem Abstellteil 7 ruht. Die Hohe des Kruges kann daher um etwa die Hdhe der Frontplatte
41 grdBer sein als die Héhe der Nische 2.

Seitenwénde 17 und eine Rickwand 18 des Basisteiles 6 schirmen das Innere der Nische
2 vor Spritzern ab, die entstehen kénnen, wenn in aufgeklappter Stellung des Abstellteiles
7 Flllgut verschittet wird oder direkt von der Ausgabedffnung 3 auf den Rost 14 tropft.

An der Rickwand 18 ist ferner ein Vorsprung 19 gebildet, der sich in Tiefenrichtung der
Nische 2 erstreckt und in eine komplementare Aussparung an der Rickwand der Nische 2
eingreift, wenn der Trager 5 korrekt in der Nische 2 platziert ist.

Bei korrekter Platzierung des Tragers 5 fluchtet ferner eine in der Bodenplatte 11
gebildete Offnung 20 mit einer Aussparung 21 am Boden der Nische 2, so dass, wie in
Fig. 1 gezeigt, ein Verriegelungsstift 22 durch die Offnung 20 in die Aussparung 21
eingefiihrt werden kann. Der Verriegelungsstift 22 kann eine Schraube sein, die in ein
Gewinde der Aussparung 21 eingreift, es kann sich aber auch um einen einfachen
zylindrischen oder angespitzten Stift handeln, der zur leichteren Handhabung einen
verbreiterten Kopf 23 tragt. Durch den Eingriff des Vorsprunges 19 und des Stiftes 22 in
die jeweils zugeordneten Aussparungen der Nische 2 ist der Trager 5 in der Nische 2
unbeweglich verankert und dadurch in der Lage, in der aufgeklappten Stellung einen
schweren Behalter wie den Krug 10 zu tragen, ohne aus der Nische 2 herauszufallen.

In den breiten Seitenwanden 17 des Basisteiles 6 sind Einsteckfacher 24 gebildet, die
vorgesehen sind, um jeweils ein Mechanikmodul 25 (siehe Fig. 4) aufzunehmen. Die
Mechanikmodule 25 enthalten im Inneren jeweils ein Zahnrad, das durch Reibung, durch
ein Schwungrad oder dergleichen gebremst ist und mit einem Zahnradsegment 26 an der
Froniplatte 42 des Abstellteiles 7 kdmmt. Es kann auch jeweils eine Feder in den
Mechanikmodulen 25 vorgesehen sein, die das Abstellteil 7 in Richtung seiner
eingeklappten Stellung beaufschlagt und kraftig genug ist, um das Abstellteil 7
einzuklappen, wenn es nicht durch ein zu befillendes GefaB belastet ist.
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Fig. 5 zeigt die Nische 2 ohne den Trager 5 darin. Man erkennt die Aussparung 22 am
Boden der Nische 2 sowie die den Vorsprung 19 aufnehmende Aussparung an deren
Rickwand, in der Fig. mit 29 bezeichnet. Zu sehen ist auch eine von zwei Aussparungen
30, die einander an den Seitenwénden der Nische 2 gegeniberliegen. Die Aussparungen
30 nehmen hintere Ecken der Seitenwénde des Basisteils 6 auf und bilden so eine
Schienenfiihrung, in der das Basisteil in Tiefenrichtung der Nische verschiebbar gefiihrt
ist.

Fig. 6 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Basisteiles 6 gemaB einer zweiten
Ausgestaltung der Erfindung. Elemente, die denen des Basisteiles 6 aus Fig. 3
entsprechen, sind in der Figur mit denselben Bezugszeichen bezeichnet und werden nicht
erneut beschrieben. Der die Bodenplatte 11 begrenzende Steg 12 ist entfallen; die
Vorderkante der Bodenplatte 11 liegt in einer gleichen Ebene mit Vorderkanten der
Seitenwande 17; am FuB der Seitenwénde 17 ist zwischen diesen und der Bodenplatte 11
jeweils ein Spalt 51 gebildet, der die seitlichen Einsteckfacher 24 mit einem zentralen
Innenraum 52 des Basisteiles 6 verbindet.

Durch die Spalte 51 erstreckt sich, wie in Fig. 7 gezeigt, eine Bodenplatte 53, die in die
zwei Einsteckfacher 24 eingeschobene Mechanikmodule 25 zu einem in sich steifen
Schlitten 54 verbindet. Wahrend bei der Ausgestaltung der Figuren 1 bis 5 die
Mechanikmodule 25 in den Einsteckfachern 24 unbeweglich aufgenommen sind, sind sie
gemal dieser Ausgestaliung in Tiefenrichtung verschiebbar. Die Verbindung der
Mechanikmodule durch die Bodenplatte 53 gewahrleistet, dass sich beide jeweils parallel
zueinander und in gleichem MaBe verschieben. Auf der Bodenplatte 53 kann wie auf der
Bodenplatte 11 der ersten Ausgestaltung eine (in Fig. 7 nicht dargestellte) mit einem Rost
abgedeckte Schale zum Auffangen von Spritzwasser angeordnet sein.

Die in Fig. 7 gezeigte Stellung, in der die Mechanikmodule 25 vollstédndig in den
Einsteckfachern 24 aufgenommen sind, entspricht einer geschlossenen Stellung des
Abstellteiles 7. Da das Abstellteil in dieser Stellung genauso wie das Abstellteil 7 der
ersten Ausgestaltung die Mechanikmodule 25 verdeckt, ist es in Fig. 7 fortgelassen, um
die Mechanikmodule 25 zeigen zu kénnen.
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Fig. 8 zeigt das Basisteil 6 mit dem Schlitten 54 und dem an dem Schlitten schwenkbar
aufgehéngten Abstellteil 7 in offener Stellung. Man erkennt, dass in dieser Stellung der
Schlitten 54 aus dem Basisteil 6 heraus vorgeschoben ist und die Mechanikmodule 25
zum Teil aus den Einsteckfachern 24 herausgeriickt sind. Die Schwenkachse des
Abstellteiles 7, die durch in Fig. 6 gezeigte einander gegenlberliegende
Achsaufnahmedéffnungen 55 der zwei Mechanikmodule 25 festgelegt ist, ist so gegeniber
der Stellung der Fig. 7 vorverlagert. Dadurch ist es méglich, das Abstellteil 7 auch dann
abwarts in die gedffnete Stellung zu schwenken, wenn dessen Frontplatte 42 in der
geschlossenen Stellung hinter einer benachbarten vertikalen Oberflache, insbesondere
der AuBenflache einer Dekorplatte bei einem Einbaugerat, zurlickspringt.

Die Figuren 9 und 10 zeigen jeweils einen Schnitt durch die Baugruppe der Fig. 8 in Héhe
eines ihrer Mechanikmodule 25 in der geschlossenen bzw. der offenen Stellung. Die
beiden Mechanikmodule sind zueinander spiegelsymmetrisch aufgebaut. Die
Schnittebene der Figuren 9, 10 erstreckt sich durch einen an der Stirnseite eines jeden
der Mechanikmodule 25 gebildeten Schlitz 56. Durch diesen Schlitz 56 greift eine
gekriummte, schwenkbar an die Frontplatte 42 des Abstellteiles 7 angelenkte Zahnstange
57 in das Innere des Mechanikmoduls 25 ein. Die Zahnstange 57 ist mit einer ihr
gegeniberliegenden Wand 58 durch eine auBerhalb der Schnittebene parallel zu dieser
verlaufende Wand einteilig und starr verbunden. Zusammen mit der Wand 58 begrenzt
die Zahnstange 57 einen Kanal 59 von im Wesentlichen konstanter Breite, in den ein um
eine in Bezug auf das Gehause des Mechanikmoduls 25 feste Achse drehbares Zahnrad
60 eingreift. Die Wand 58 verhindert durch Kontakt mit dem Zahnrad 60, dass das
Zahnrad 60 mit den Zahnen der Zahnstange 57 auBer Eingriff kommen kann, wenn
zwischen dem Zahnrad 60 und der Zahnstange 57 eine Kraft wirkt. So wird, wenn das
Abstellteil 7 vorgeklappt und die Zahnstange 57 aus dem Mechanikmodul 25
herausgezogen wird, das Zahnrad 60 in Drehung versetzt.

Uber ein Untersetzungsgetriebe mit Zahnradern 61, 62, 63 treibt das Zahnrad 60 ein
Zahnrad 64 an, das seinerseits mit einer Zahnstange 65 kdmmt, die am Basisteil 6 an der
Decke des das Mechanikmodul 25 aufnehmenden Einsteckfaches 24 gebildet ist. Die
durch das Aufschwenken des Abstellteiles 7 angetriebene Drehung des Zahnrades 64
treibt somit das Mechanikmodul 25 nach vorn aus dem Einsteckfach 24 hinaus und
verlagert so die Schwenkachse des Abstellteiles 7.
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Zwei an den Seitenflachen des Gehauses des Mechanikmoduls 25 abgestitzte Rippen 66
verlaufen schrag von oben nach unten durch das Innere des Mechanikmoduls 25. Die
Schnittebene der Figuren 9 und 10 verlauft durch einen Spalt zwischen den beiden sich
gegeniberliegenden Rippen 66. Durch diesen Spalt erstreckt sich ein Vorsprung 67 der
Zahnstange 57, an dem eine Rickstellfeder 68 angreift. Die Rickstellfeder 68 bt eine
Zugkraft auf die Zahnstange 57 aus, die einer Schwenkbewegung des Abstellteiles 7 in
die offene Stellung entgegenwirkt.

An der Oberseite des Mechanikmoduls 25 ist ein schwenkbarer Riegel 69 angeordnet, der
durch eine Feder 70 gegen die Decke des Einsteckfaches 24 beaufschlagt ist. Der Riegel
ist breiter als die an der Decke des Einsteckfaches 24 gebildete Zahnstange 57, so dass
er bei einer Verschiebung des Schlittens 54 nicht in Zahnzwischenraume der Zahnstange
57 einhakt.

Eine Mdbelplatte, die der Kaltegeratetlr vorgeblendet ist, die die Baugruppe aus Basisteil
6, Schlitten 54 und Tragerteil 7 aufnimmt, ist mit 77 bezeichnet. Wie man sieht, kdnnte
das Basisteil 7 unter Beibehaltung der in Fig. 9 gezeigten Position seiner Schwenkachse

nicht nennenswert Gber 90° hinaus schwenken.

Fig. 10 zeigt die Baugruppe mit dem Abstellteil 7 in ausgeschwenkter Stellung. Die
Achszapfen 72, die die Schwenkachse definieren, sind Uber die Mdbelplatte 77 hinaus
vorgerlckt, so dass diese die Schwenkbewegungsfreiheit praktisch nicht einschrankt. Die
gekrimmte Zahnstange 57 ist weitgehend aus dem Mechanikmodul 25 herausgezogen,
und ihr Vorsprung 67 befindet sich nahe an einem oberen Ende der Rippen 66. Die in Fig.
10 nicht dargestellte Rickstellfeder 68 ist stark gespannt. Ein an der Unterseite der Wand
58 gebildeter Vorsprung 71 schlagt gegen einen Achszapfen 72 des Abstellteiles 7 an, der
durch die Achsaufnahmed6ffnung 55 in das Mechanikmodul 25 eingreift, und definiert so
eine Anschlagstellung, Uber die das Abstellteil 7 nicht hinausgeschwenkt werden kann.

Wenn das Abstellteil 7 diese Anschlagstellung erreicht hat, ist der Vortrieb des Schlittens
54 gerade so groB, dass der Riegel 69 vollstédndig aus dem Einsteckfach 24 ausgefahren
ist und ein rickwértiges Ende des Riegels 69 durch die Feder 70 ein Stick weit
angehoben wird. Wenn der Benutzer das Abstellteil 7 in dieser Stellung loslasst, tbt zwar
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die Ruickstellfeder 68 eine Zugkraft auf die gekrimmte Zahnstange 57 aus, um das
Abstellteil 7 in die geschlossene Stellung zurtickzuholen, da aber gleichzeitig der Riegel
69 an das Basisteil 6 gedriickt wird, kann das Abstellteil 7 nicht zurlickschwenken. Das
Abstellteil 7 wird so in der in Fig. 10 gezeigten Stellung verankert. Der Benutzer kann
somit ein zu beflllendes GefaB auf dem Abstellteil 7 oder in dem Basisteil 6 platzieren,
ohne das Abstellteil 7 festhalten zu missen.

Indem der Benutzer nach dem Befiillen des GefaBes den Riegel 69 niederdriickt, wird die
Verriegelung des Abstellteiles 7 und des Schlittens 54 geldst, so dass beide angetrieben
von der Ruckstellfeder 68 in die in Fig. 9 gezeigte Konfiguration zurtickkehren.

Fig. 11 zeigt einen zu Fig. 9 analogen Schnitt durch eine Baugruppe gemal einer dritten
Ausgestaltung der Erfindung. Die auBere Gestalt des Basisteiles 6, des Schlittens 54 und
des Abstellteiles 7 ist im Wesentlichen die gleiche wie bei der mit Bezug auf Figuren 6 bis
10 beschriebenen zweiten Ausgestaltung. Lediglich der Riegel 69 ist entfallen. Er ist
ersetzt durch eine Stange 73, von der ein unteres Ende um einen am Gehaduse des
Mechanikmoduls 25 festen Stift 74 schwenkbar ist und von dem ein oberes Ende durch
einen sich quer zur Schnittebene der Fig. 11 erstreckenden Schlitz 75 aus dem Gehduse
des Mechanikmoduls 25 heraus und in eine an der Decke des Einsteckfaches 24
geformte Nut 76 erstrecki.

Fig. 12 zeigt eine Ansicht von unten dieser Decke des Einsteckfaches 24 und der darin
gebildeten Nut 76 sowie diverse Positionen, die die Stange 73 in dieser Nut 76

einnehmen kann.

Die in Fig. 11 gezeigte geschlossene Stellung des Abstellteiles 7 entspricht einer Stellung
der Stange 73 an einem riickwartigen Ende der Nut 76, wie in Fig. 12 mit 73a bezeichnet.
Wenn das Abstellteil 7 ausgeschwenkt wird und dadurch der Schlitten 54 nach vorn (bzw.
in den Figuren 11, 12 nach rechts) gleitet, bewegt sich die Stange 73 entlang eines gerad-
linigen Abschnittes 76a der Nut 76 nach vorn Uber eine in der Fig. 12 mit 73b bezeichnete
Stellung. Kurz bevor das Abstellteil 7 eine wie in Fig. 10 gezeigt durch den Kontakt des
Vorsprunges 71 mit dem Achszapfen 72 definierte Anschlagstellung erreicht, erreicht die
Stange 73 einen gekrimmten Abschnitt 76b der Nut 76 und folgt diesem, wobei sie um
den Stift 74 schwenkt, bis zu einer Anschlagposition 73c. Wenn der Benutzer an dieser
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Anschlagstellung das Abstellteil 7 loslasst und dieses, angetrieben von der Rickstellfeder
68, wieder aufwarts schwenkt, 1duft die Stange 73 nicht auf dem zuvor zurlickgelegten
Weg in der Nut 76 zurlck, sondern ftritt in einen zweiten gekrimmten Abschnitt 76¢ der
Nut 76 ein und durchlauft diesen bis zu einer mit 73d bezeichneten Anschlagstellung, in
der der Kontakt des Stiftes 74 mit den Wénden der Nut ein weiteres SchlieBen des
Abstellteiles 7 verhindert. Dieses befindet sich somit in einer stabilen gedffneten Stellung,
in der wie in der verriegelten Stellung der Fig. 9 ein Behalter auf dem Abstellteil 7 oder in
dem Basisteil 6 zur Beflllung platziert werden kann.

Indem nach dem Beflllen der Benutzer das Abstellteil 7 ein zweites Mal Uber die
verriegelte Stellung hinaus schwenkt, gelangt die Stange 73 unter weiterem Schwenken
um den Stift 74 Uber einen Abschnitt 76d der Nut 76 in eine dritte Anschlagstellung 73e,
aus der die Stange 73 auf einem mit 76e bezeichneten Weg in die Ausgangsstellung 73a
zuriick gelangen und somit das Abstellteil 7 in seine geschlossene Stellung zuriickkehren
kann. Das heiBt, durch einmaliges Aufschwenken des Abstellteiles 7 gelangt dieses in
eine stabile offene Stellung, und durch erneutes Schwenken in dieselbe Richtung und
anschlieBendes Loslassen kehrt es angetrieben durch die Rickstellfeder 68 in die
geschlossene Stellung zurick.

Um eine heftige, mit Gerduschentwicklung verbundene SchlieBbewegung des
Abstellteiles 7 zu vermeiden, kann die SchlieBbewegung des Abstellteiles 7 durch
Reibung, beispielsweise der Zahnrader 60 bis 64, gebremst sein, oder es kann gekoppelt
an eines der Zahnrdder 60 bis 64 ein Schwungrad in dem Mechanikmodul 25
untergebracht sein, das in einer Anfangsphase der SchlieBbewegung beschleunigt wird
und dadurch die SchlieBbewegung verlangsamt und diese ggf. in einer Endphase, in der
die Rickstellkraft der Feder 68 nur noch gering ist, antreibt.



10

15

20

25

30

35

WO 2007/063003 PCT/EP2006/068669

13

Patentanspriche

Ausgabegerat fur flieB- oder schittfahige Guter, mit einer Ausgabedffnung (3) fir
die Giter, die in einer Nische (2) an einer Frontseite des Gerats platziert ist, und
mit einem wenigstens eine erste Abstellflache (44) flr einen an der
Ausgabedffnung (3) zu befillenden Behalter (8) aufweisenden Abstellteil (7),
dadurch gekennzeichnet, dass das Abstellteil (7) an der Nische (2) zwischen
einer ersten Stellung, in welcher die erste Abstellfldche (44) der Ausgabedffnung
(3) in einem ersten Abstand gegentberliegt, und einer zweiten Stellung geflhrt
bewegbar ist, in der wenigstens eine Abstellflache (45, 14) der Ausgabedffnung
(3) in einem zweiten Abstand gegenliberliegt, der gréBer als der erste Abstand
ist.

Ausgabegerdt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die der
Ausgabedffnung (3) in dem zweiten Abstand gegenlberliegende Abstellflache
eine zweite Abstellflache (14) ist, die in der ersten Stellung durch das Abstellteil
(7) verdeckt ist.

Ausgabegerdt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die der
Ausgabedffnung (3) in dem zweiten Abstand gegenlberliegende Abstellflache
die erste Abstellflache ist.

Ausgabegerat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die der
Ausgabedffnung (3) in dem zweiten Abstand gegenlberliegende Abstellflache
eine an dem Abstellteil (7) gebildete dritte Abstellflache (45) ist.

Ausgabegerat nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass das Abstellteil (7) sich in der ersten Stellung innerhalb der
Nische (2) und in der zweiten Stellung wenigstens teilweise auBerhalb der
Nische (2) befindet.
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11.

12.

14

Ausgabegerdt nach einem der vorhergehenden Anspriiche, gekennzeichnet
durch ein Rickstellelement (68), das das Abstellteil (7) in seiner zweiten Stellung
in die erste Stellung beaufschlagt.

Ausgabegerdt nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Abstellteil
(7) in der zweiten Stellung verrastbar ist.

Ausgabegerdt nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Abstellteil
(7) in der zweiten Stellung durch einen Riegel (69) verrastet ist, und dass der
Riegel (69) durch Driicken einer Taste (69) verschiebbar ist, um die Verrastung

aufzuheben.

Ausgabegerdt nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Abstellteil
(7) durch einmaliges Bewegen aus der ersten Stellung Uber die zweite Stellung
hinaus in der zweiten Stellung verrastbar und durch erneutes Bewegen lber die

zweite Stellung hinaus entrastbar ist.

Ausgabegerat nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass das Abstellteil (7) an der Nische (2) Ober einen in
Tiefenrichtung der Nische (2) verschiebbaren Schlitten (54) gehalten ist.

Ausgabegerdt nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass es ein
Einbaugerat ist.

Ausgabegerat nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Verschiebung des Schlittens (54) an die Bewegung des Abstellteils (7) gekoppelt
ist und dass der Schlitten (54) eine in die Nische (2) eingefahrene Stellung
einnimmt, wenn das Abstellteil (7) in der ersten Stellung ist, und eine aus der
Nische (2) ausgefahrene Stellung einnimmt, wenn das Abstellteil (7) in der
zweiten Stellung ist.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

15

Ausgabegerat nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Schlitten
(54) ein Getriebe (60-64) umfasst, das durch eine Bewegung des Abstellteils (7)
zwischen der ersten und der zweiten Stellung angetrieben ist und an eine

ortsfeste Zahnstange (65) koppeli.

Ausgabegerat nach Anspruch nach einem der Anspriche 10 bis 13, dadurch
gekennzeichnet, dass der Schlitten (54) an einem in der Nische (2) I6sbar
verankerten Basisteil (6) gefuhrt ist.

Ausgabegerdt nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Abstellteil
(7) an den Schlitten (54) angelenkt ist.

Ausgabegerat nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
das Abstellteil (7) an ein in der Nische (2) Iésbar verankertes Basisteil (6)
angelenkt ist.

Ausgabegerét nach Anspruch 14, 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass das
Basisteil (6) zumindest einen unteren Bereich der Nische (2) auskleidet.

Ausgabegerdt nach einem der Anspriiche 14 bis 17, dadurch gekennzeichnet,
dass das Basisteil (6) in der Nische (2) durch Schienen (30) gefihrt ist, die sich in
einer Entnahmerichtung des Basisteils (6) erstrecken, und durch einen quer zu
der Entnahmerichtung einsteckbaren Stift (22) gesichert ist.

Ausgabegerat nach einem der Anspriche 14 bis 18, dadurch gekennzeichnet,
dass das Basisteil (6) und die Nische (2) einen Vorsprung (19) bzw. eine
Aussparung (29) umfassen, die sich in der Entnahmerichtung des das Basisteils
(6) erstrecken, und dass das Basisteil (6) durch einen quer zu der
Entnahmerichtung einsteckbaren Stift (22) gesichert ist.

Ausgabegerdt nach Anspruch 18 und Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet,
dass der Stift (22) in der ersten Stellung durch das Abstellteil (7) verdeckt ist.
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