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OZET
ILAC DAGITIM CIHAZINA YONELIK DOZLAMA VE TAHRIK MEKANIZMASI

Mevcut bulug, bircok dnceden ayarli tibbi driin dozlarinin uygulanabildigi, ézellikle
kalem tipi enjektdrler olmak lUzere ilag dagitim cihazlarinda kullanima yénelik uygun
tahrik mekanizmalari ile ilgilidir. Ozellikle mevcut bulug, bir kullanicinin ilag dagitim

cihazini aktive edebildidi bu tur ilag dagitim cihazlari (1) ile ilgilidir.
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iISTEMLER

Bir ilag dagitim cihazinda kullanima yonelik bir tahrik mekanizmasi olup,
asadidaki unsurlari igerir:

tercihen bir ic sarmal dis olmak Uzere, bir sarmal vidaya sahip bir mahfaza (3,
7);

mahfazaya (3, 7) gore donebilir olmayan bir aktivasyon araci (16);

aktivasyon aracinin (16) kuvveti bir kullanicidan tahrik mansonuna (14) iletmek
tzere tasarlandidi bir tahrik mangonu {14) ve burada tahrik mangonu (14), izin
verilen aktivasyon araci (16) ile tahrik mansonu (14) arasinda ilgili dénilis ve
boylamsal ilerlemeye yonelik aktivasyon araci (16) ile baglanir;

bir piston kolu (10) bir uzak digli bélim ile bir proksimal digli balimi icerir
ozelligi, asagidakiler ile karakterize edilmesidir,

a) stz konusu piston kolunun (10) uzak disli bol0minin (9) mahfaza (3, 7) ile
digli olarak baglanmasi;

b} piston kolunun (10) proksimal digli boliminin {12) tahrik mansonu (14) ile
disli olarak baglanmasi;

burada mahfaza (3, 7) boylamsal olarak uzanan bir dodrusal bdlim ile bir
sarmal dis bolumuni iceren bir rotayr (30) olusturur, burada tahrik mansonu
(14) rota (30) ile baghdir; boylece,

¢) aktivasyon araci (16) ilag dagitim cihazinin (1) bir uzak ucundan uzak bir
proksimal yénde hareket ettiginde tahrik mansonunun (14), tahrik mansonu (14)
aktivasyon aracina (16) gdre donecek ve proksimal ydnde hareket edecek
sekilde rotanin (30) sarmal bdlimu ile badl olmasi;

d) aktivasyon araci (16) ila¢ dagitim cihazinin (1) bir uzak ucuna dogru bir uzak
yonde hareket ettiginde tahrik mangonu {14), tahrik mangonu (14) uzak yénde
hareket edecek ve mahfazaya (3, 7) gore donmekten engellenecek sekilde
rotanin (30) dogrusal bolima ile baglanir ve piston kolu (10), bir kuvvet ilag
daditim cihazinin {1) uzak ucuna hoylamsal yonde iletilecek sekilde bunun
mahfaza (3, 7) ve tahrik mansonu (14) ile baglantisindan dolayl mahfazaya (3,

7} gore dondurilir.

istem 1'e gore bir tahrik mekanizmasi olup, dzelligi piston kolunun (10) esas

olarak dairesel enine kesit yapiya sahip olmasidir.
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istem 1 veya istem 2'ye gdre bir tahrik mekanizmasi olup, 6zelligi piston
kolunun (10} proksimal digli boluma (12) ile uzak digli balimundn {9) karsit

sekilde yerlestiriimis olmasidir.

istemler 1 ila 3ten herhangi birine gére tahrik mekanizmasi olup, 6zelligi piston
kolunun (10) ikinci vidasinin yolunun rotanin (30) sarmal baliminin yoluna

esas olarak esit olmasidir.

Bir ilag dagitim cihazi olup, o6zelligi istem 1 ila 4'ten herhangi birinde

tanimlandidi gibi tahrik mekanizmasini icermesidir.

istem 5’e gore ilag dagitim cihazi olup, dzelligi bir kalem tipi cihaz olmasidir.

istemler 5 ila 6'dan herhangi birine gére ilag dagitim cihazi olup, ézelligi bir

enjektor tipi cihaz olmasidir.

istem 5 ila 7'den herhangi birine gére ilag dagitim cihazi olup, ézelligi bir igneyi

icermesidir.

bir cihaz olmasidir.

istemler 5 ila 9'dan herhangi birinde tanimlandigi gibi ilag dagitim cihazi olup,

ozelligi bir tibbi Orinin dagitilmasina yonelik olarak konfiglre edilmesidir.
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TARIFNAME
ILAC DAGITIM CIHAZINA YONELIK DOZLAMA VE TAHRIK MEKANIZMASI

Bulusun teknik sahasi

Mevcut bulug, birgok dnceden ayarli tibbi Urlin dozlarmin uygulanabildigi, 6zellikle
kalem tipi enjektorler olmak (zere ilag dagitim cihazlarinda kullanima ydnelik uygun
tahrik mekanizmalar ile ilgilidir. Ozellikle mevcut bulus, bir kullanicinin ilag dagitim

cihazini aktive edebildigi bu tur ilag dagitim cihazlari ile ilgilidir.

ligili teknigin agiklamasi

Bu tdr ilag dagitim cihazlari, drgun tip egditimine sahip olmayan kigilerin bir diger deyis
ile hastalarin, heparin veya insilin gibi bir tibbi Ortinin dogru ve dnceden belirlenmis
dozunu uygulamaya ihtiya¢ duydugu durumda uygulamaya sahiptir. Ozellikle bu tir
cihazlar, tibbi Griinln kisa slreli veya uzun sireli donemde diizenli olarak uygulandigdi

durumda uygulamaya sahiptir.

Bu kosullar, bu tdr ilag dagitim cihazlarina yonelik birkag gereksinim olusturur. Cihaz,
parcalarn el ile kullanilmas), bunun c¢alismasi ve gerekli ilag maddesi dozunun
dagitimiin kullanici tarafindan anlasilabilir olmasi hakimindan kullanimi kolay, saglam
yapida olmalidir. Doz ayarlama, kolay ve agik olmalidir. Cihaz yeniden kullanilabilir
olmaktan ziyade kullanildiktan sonra atilabilir oldugunda, cihazin Gretimi ucuz olmahdir
ve ortadan kaldinimasi (tercihen geri dénlsime uygun olmasi) gerekir. Bu
gereksinimlerin kargilanmasi amaciyla cihazin kurulmasi i¢in gereken pargalarin sayisi

ile cihazin yapildigi materyal tiplerinin sayisinin en digukte tutulmasi gereklidir.

Kullanici tarafindan caligtirnilan ilag dagitim cihazlar, tip alaninda iyi bilinir.

US 6,048,336, Onceden segilen uygulanacak bir tibbi madde dozunun bir déner
dozlama elemani aracihdiyla segildigi bir enjeksiyon cihazini agiklar. Doz
ayarlandiyinda bir uc¢ ddesi, bir durdurmaya ulasilana kadar kalem dayanaginin
kalanindan eksenel olarak cekilir. Bir doz, u¢ 8genin eksenel olarak kalem dayanagina
dogru tahrik edilmesi, akabinde bir i¢ mandal baglayici 6genin tahrik edilmesi ile

dagitiir. Bu cihaz, dnceden belirlenen bir dozun uygulanmasina ydnelik faydali bir
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duzenleme sadlarken 6nceden ayarlanan bir dozun sezgiye bagli ayarlanmasi cihazi

donatmak Uzere iki eylemin gerceklestirilmesi gerektiginden ¢dézulmemis kalir.

WO 2004/078239 A1, bir kavrama elemani tahrik mansonu ile doz kadran mansonu
arasinda bagimsiz dénise olanak saglamak (zere tahrik mansonu ile doz kadran
mansgonu arasinda bulunarak bir déner tahrik mangsonu ile doz kadran mansonuna

sahip bir ilag maddesi dagitim aparatini agiklar.

WO 2003/020347 A2 'de aktlatdr 6denin hareketini tahrik ddesine segici sekilde
aktarmak Gzere kullanilan birgok tirnada sahip bir kavrama elemanina sahip olan, bir
doz ayarlamak Uzere cihaz godvdesinin digina ¢ekilen ve ayarlanan dozu dagitmak
lzere govdeye ittirilen eksenel olarak hareketli bir aktlatdre sahip bir ila¢ dagitim

aparatini aciklanir.

Sasirtici bir sekilde bir kavrama elemanina sahip olmayan mevcut bulusa gore tahrik
mekanizmasinin, mekanizmay! aktive etmek lzere azaltlmis kuvvetin gerekli oldugu
tahrik mekanizmalarina yonelik degerli bir teknik alternatifi sagladidi kegfedilmistir. Bu,
mevcut bulus ile tanimlandi§i Gzere bir piston kolunun yerlestiriimesi ile elde edilir.
Ayrica, mevcut bulusa goére tahrik mekanizmasi ayni zamanda kullanimi kolay ve

sezgisel doz ayarlama avantajini saglar.

Bulusun aciklamasi

Mevcut bulusun bir birinci bir agisina gore, asagidaki unsurlari iceren, bir ila¢ dagitim
cihazinda kullamima yénelik bir tahrik mekanizmasi saglanir:

tercihen bir i¢ sarmal vida clmak Uzere, bir sarmal vidaya sahip bir mahfaza;

50z konusu mahfazaya gore dénehilir olmayan bir aktivasyon araci;

s6z konusu mahfaza ile bagl bir tahrik mansonu;

s6z konusu tahrik mangonu ve sz konusu mahfaza ile bagl olan bir piston kolu;
ozelligi,

a) s0z konusu aktivasyon araglarn sz konusu mahfazaya gore proksimal olarak
hareket ettifjinde s6z konusu tahrik mangonu, sbz konusu aktivasyon araglarina gore
hareket eder ve s6z konusu mahfazaya gore proksimal olarak hareket eder;

b) sbz konusu aktivasyon aracglan s6z konusu mahfazaya gore uzakta bulunacak

sekilde hareket ettijinde sdz konusu tahrik mangonu, sdz konusu mahfazaya goére
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uzakta bulunacak sekilde hareket eder ve sz konusu mahfazaya gbre ddénmekten
engellenir ve s6z konusu piston kolu, bir kuvvet ila¢c dagitim cihazinin uzak ucuna

boylamsal yonde aktarilacak sekilde s6z konusu mahfazaya gore déndurulir.

Mevcut bulusa ait tahrik mekanizmasinin tercih edilen bir diizenlemesinde piston kolu

esas olarak dairesel enine kesite sahiptir.

Mevcut bulusa ait tahrik mekanizmasinin tercih edilen bir diger diizenlemesinde piston
kolu ayrica, s6z konusu uzak vidah bdlim ile s6z konusu proksimal vidali balima karsit

sekilde yerlestirildigi bir proksimal vidalh bdlim ile bir uzak vidah b&limu icerir.

Mevcut buluga ait tahrik mekanizmasinin tercih edilen bir dider dizenlemesinde tahrik
mansonu, boylamsal ilerlemeye ydnelik s6z konusu aktivasyon araclan ile baglanir ve
sz konusu tahrik mansonu ile séz konusu aktivasyon arac) arasindaki ilgili ddndse izin

verilir.

Mevcut bulusa gore “ilag daditim cihazi” ifadesi insilin, bliyime hormonlari, diguk
molekiler adirikli heparinler ve bunlarin benzerleri ve/veya deriveleri ve benzeri bir
tibbi Grindn bir kullanic tarafindan segcilebilir veya onceden ayarlanabilir dozunun,
tercihen birden fazla énceden tanimlanan dozlarin dagitimasina yénelik tasarlanan tek
dozlu veya ¢ok dozlu veya dnceden ayarlanan doz veya onceden belirlenen doz veya
yeniden kullanilabilir bir cihaz anlamina gelir. S6z konusu cihaz 6rnegin kompakt veya
kalem tipi herhangi bir sekle sahip olabilir. Doz dagitimi, yayh gibi depolanmis enerjili
tahrik mekanizmasi veya elektro mekanik mekanizma veya elektrikli tahrik
mekanizmasi veya bir mekanik (istege bagh olarak manuel) tahrik mekanizmasi
aracihgiyla saglanabilir. Doz seg¢imi, bir manuel mekanizma veya elekiro mekanik
mekanizma veya elektronik mekanizma ile sadlanabilir. Ek olarak s6z konusu cihaz,
kan glukoz seviyeleri ve benzeri gibi fizyolojik Ozellikleri izlemek (zere tasarlanan
bilesenleri igerebilir. Ayrica s6z konusu cihaz, bir igne igerebilir veya ignesiz olabilir. EK
olarak s0z konusu cihaz, sabit bir igne veya degistirilebilir bir igne veya hareketli bir
igne veya korumah hareketli bir igneyi igerebilir. Ozellikle “ilag dagitim cihazi” ifadesi,
orgin tip editimi olmayan kigiler, 6rnedin hastalar tarafindan kullanima ydnelik
tasarlanan mekanik ve manuel doz dagitim ve doz sec¢im mekanizmalarina sahip
birden fazla 6énceden belirlenen dozlarn saglayan atilabilir bir igne bazh kalem tipi cihaz

anlamina gelir. Tercihen, ilag daditim cihazi enjektor tipine sahiptir.
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Mevcut bulusa gore “mahfaza” ifadesi tercihen, bir veya daha fazla sarmal vidaya sahip
i¢ mahfaza (“yuva”, “i¢c gdvde™) veya herhangi bir dig mahfaza (*ana mahfaza”, “govde”,
*kabuk™) anlamina gelir. Mahfaza, ilag dagitim cihazi veya bunun herhangi bir
mekanizmasinin gdvenli, dogru ve rahat kullanimini sadlamak uUzere tasarlanabilir.
Genellikle bu, sivi, toz, kir ve benzeri gibi kontaminantlara maruz kalinmasinm
kisitlayarak ilag dagitim cihazinin herhangi bir i¢ bilesenini (0rmegin tahrik
mekanizmasi, kartus, mandal, piston kolu) muhafaza etmek, sabitlemek, korumak,
buna kilavuzluk etmek ve/veya bunun ile birlesmek Gzere tasarlanir. Genel olarak
mahfaza, tubller veya tabiler olmayan sekilde cok parcali bir bilesen veya Uniter
olabilir. Genellikle dig mahfaza, c¢ok sayida tbbi Orin dozunun dagitilabildigi
degistirilebilir veya degistirilemez olan bir kartusu muhafaza etmek lzere gorev yapar.
Mevcut bulusun daha spesifik bir dizenlemesinde mahfaza, aktivasyon araclarninda
sadlanan bir radyal ve/veya eksenel durdurma elemani ile dayanacak sekilde adapte

edilen birgok en yliksek doz durdurma elemani ile saglanir.

Mevcut bulusa gére “badll” ifadesi dzellikle, tahrik mekanizmasifilag dagitim cihazinin
iki veya daha fazla bileseninin, drnedin kama, vida veya i¢ ice gecen vida baglantisinin
birbirine baglanmasi, tercihen bilesenlerin sarmal vidalarinin birbirine badlanmasi

(“vidal olarak bagh”) anlamina gelir.

Mevcut bulusa gdre “birdestiriimis” ifadesi, bilesenlerin birbirlerine gore serbestlik
derecesinin  kisith  oldugu o6rnegin bir flang veya benzeri kullanilarak tahrik
mekanizmasli/ilag dagitim cihazinin iki veya daha fazla bilegeninin baglantisi anlamina
gelir. Tercih edilen bir dizenlemede bir bilesen, bir diger bilesene goére bir eksen
etrafinda donmesine izin verilir ve bir diger bilegene gbre tum diger donussel ve/veya
gevrimsel hareketten kisitlanir. Mevecut bulusun bir baska dlzenlemesinde tahrik
mansonu, ilag dagitim cihazinin ana boylamsal ekseni etrafinda ilgili dénlise izin
verilecek ancak tim diger ilgili hareketler esas olarak dnlenecek sekilde aktivasyon

aracglarina badlanan bir flans ile saglanir.

Mevcut bulusa gére “tahrik mangonu” ifadesi, doz kadran mansonuna serbest
birakilabilir sekilde bagh ve esas olarak dairesel enine kesit herhangi bir esas olarak
tabuler bilesen anlamina gelir. Tercih edilen bir dizenlemede tahrik mangonu, ayrica

piston kolu ile baghdir. Mevcut bulusun bir baska dizenlemesinde tahrik mangonu,
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kama araclari ile mahfazaya kilitlenen ve birinci ve ikinci flanglar arasina yerlestirilen bir
somuna sahip, birinci ve ikinci flanglar arasinda bir ara sarmal dise sahip birinci ve
ikinci flanslar ile bir uzak ugta saglanir. Istege bagh olarak bir birinci radyal durdurma
elemani, somunun bir proksimal ylzeyinde sadlanabilir ve bir ikinci radyal durdurma

eleman, ikinci flansin bir distal ylzeyinde saglanabilir.

Mevcut bulusa gore “piston kolu” ifadesi, enjekte edilebilir bir Grlnin tahliye
edilmesi/dagitiimasi amacina yonelik olarak tercihen tahrik mansonundan pistona ilag
dagitim cihazi yoluyla/icerisinde eksenel hareketi donustirmek Uzere tasarlanan
mahfaza yoluyla/icerisinde calismak Uzere adapte edilen bir bilesen anlamina gelir.
So6z konusu piston kolu, esnek veya esnek olmayan bir yapida olabilir. Bu, basit bir
¢ubuk, bir aktarma vidasli, bir kremayer diglisi sistemi, bir sonsuz digli sistemi veya
benzeri olabilir. Bu ayrica, bir Uniter veya ¢ok bilesenli bir yapida olabilir. “Piston kolu”
ifadesi ayrnca, dairesel veya dairesel olmayan bir enine kesite sahip bir bilesen
anlamina gelir. Bu, teknikte uzman kisilerce bilinen herhangi uygun bir materyalden
yapilabilir.

Tercih edilen bir dizenlemede, piston kolu en az bir, daha gok tercihen iki dis ve/veya
ic sarmal vidalar icerir. Mevcut bulusa goére piston kolunun tercih edilen bir diger
duzenlemesinde, bir birinci sarmal vida sdz konusu piston kolunun uzak ucuna
yerlestirilir ve ikinci bir sarmal vida proksimal ucuna yerlestirilir, bunun vasitasiyla séz
konusu vidalar, ayni veya tercihen karsit konumlandirmalara sahip olabilir. Tercih
edilen bir diger dlizenlemede, mevcut bulusun piston kolu proksimal ve uzak ugta ayni
yollara sahip digleri igerir.

Mevcut bulusun bir dider tercih edilen diizenlemesinde piston kolunun ikinci sarmal
vidanin yolu, birinci sarmal vidanin yolundan daha fazla olacaktir. Daha ¢ok tercihen
s6z konusu birinci ve 86z konusu ikinci sarmal vidalarin sarmal vidalarinin yollarinin
orant 1:1 ila 1:20, daha ¢ok tercihen 1:1 ila 1:10, en ¢ok tercih edildigi Gzere 1:2'dir.

Tercihen sz konusu vidalardan biri, tahrik mansonu ile baglanmak Gzere tasarlanir.

Mevcut bulusa gore “aktivasyon araglan” ifadesi, kuvveti kullanicidan tahrik
mangonuna iletmek lzere tasarlanan herhangi bir bilesen anlamina gelir. Tercihen
“aktivasyon aracl” ifadesi, mahfazaya gdre dénmeyen ancak, kuvveti kullanicidan
tahrik mansonuna iletmek Uzere mahfazaya gore boylamsal olarak hareket etmesine
izin verilen bir bilesen anlamma gelir. Meveut bulugsun daha ¢ok tercih edilen bir

duzenlemesinde, aktivasyon araci kullanicinin cihazi aktive etmesini saglayan
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proksimal ucta kavrama vyizeyleri ile saglanir. Mevcut bulusun bir dider
duzenlemesinde aktivasyon araci, kullanicimin segili bir ila¢ maddesi dozunu

dagitmasina olanak saglamak dzere bir temas ylzeyi ile saglanir.

Mevcut bulusa gore “grafikli durum gostergesi” ifadesi tercihen, cihaz aktive edildiginde
ve/veya calisma sirasinda ve/veya galisma yoniinde oldugunda ve/veya bir ilag
maddesi dozu dagitildiinda kullaniciya beliftmeye ydnelik olarak, cihazin bir
bileseninin ornegin tahrik mansonu veya hir odometre veya bir doz kadran mansonu
veya bir aktivasyon araci veya benzeri, tercihen aktivasyon araci olmak Gzere dig

yluzeyinde dregdin basili herhangi bir isaret, sembol, sayilar ve benzeri anlamina gelir.

Cihazin “proksimal ucu” veya cihazin bir bileseni, cihazin daditici ucundan en uzakta

olan ug anlamina gelir.

Cihazin “uzak ucu” veya cihazin bir bileseni, cihazin dagitma ucuna en yakin olan ug

anlamina gelir.

Mevcut bulusun bir diger acisi, meveut bulusa gére tahrik mekanizmasini iceren bir ilag

daditim cihazinda kullanima ydnelik bir ddzenek saglar.

Mevcut bulusun bir difer acisi, mevcut bulusa gdre tahrik mekanizmasi veya dizenedi

igeren bir ilag dagitim cihazini sadlar.

Mevcut tarifnamenin bir dider acisi, mevcut bulusa gbre bir diizenek veya bir tahrik
mekanizmasinin saglanmasi adimini iceren bir ilag dagitim cihazinin kurulmasina

yonelik bir yéntem sadlar.

Mevcut tarifnamenin bir dider agisi bir tibbi Grinin dagitiimasina yonelik, tercihen
insilin, buyime hormonu, disik molekiler agirikh heparin, bunlarin benzerleri ve
bunlarin derivelerinden olusan gruptan segilen bir aktif bileseni igeren bir farmasotik
formulasyonun (6rnedin soliisyon, slispansiyon ve benzeri) dagitiilmasina yonelik

mevcut bulusa gére bir ila¢c dagitim cihazinin kullanimidir.

Sekillerin Kisa Agiklamasi:
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Mevcut bulus, hi¢chir simirlandirma clmaksizin tercih edilen bir dizenleme ile baglantili
olarak ve asagidaki sekillere referans ile asagida daha detayli olarak aciklanacaktir:
Sekil 1; bir birinci dolu kartus pozisyonunda mevcut bulus ile uyumlu ila¢ dagitim
cihazinin bir dizenlemesinin kesitsel bir gdranisini gésterir;

Sekil 2; bir ikinci, hirinci doz ayarn pozisyonunda mevcut bulus ile uyumlu ilag dagitim
cihazinin bir diizenlemesinin kesitsel bir gdrinusunii gosterir;

Sekil 3, bir Gglincl, son daditilan doz pozisyonunda mevcut bulus ile uyumlu ilag

uygulama cihazinin bir dizenlemesinin kesitsel bir gérlguni gosterir.

Duzenlemenin Detaylh Agiklamasi:

Oncelikle Sekiller 1 ila 2'ye refere edilerek mevcut bulus ile uyumlu bir ilag dagitim

cihazi gésterilir,

llag dagitim cihazi (1) bir kartus tutma pargasi (2) ve bir ana {dis) mahfaza pargasini
(3) icerir. Kartus tutma parcasinin {2) proksimal ucu ile ana mahfazanin {3) uzak ucu,
teknik uzman kisilerce bilinen herhangi bir uygun arag ile birbirine sabitlenir. Aciklanan
dizenlemede, kartus tutma pargasi (2) ana mahfaza parcasinin (3) uzak ucunda

sabitlenir.

Bir ilag Grlininiin birgok dozunun dagitilabildigi bir kartus (4), kartus tutma pargasi (2)

icinde saglanir. Bir piston (5), kartusun (4) proksimal ucunda tutulur.

Cikarilabilir bir kapak (gosterilmemigtir), kartus tutma par¢asinin (2) uzak ucunda
serbest birakilabilir sekilde tutulur. Cikarilabilir kapak (gdsteriimemistir) istede badl
olarak, kartus (4) icerisindeki pistonun (5) kenumunun gorilebildidi bir veya daba fazla

pencere acikhgi (42) ile sadlanir.

Gosterilen dizenlemede kartus tutma pargasinin {2) uzak ucu, ilag maddesinin
kartustan {4) dagitilmasini saglamaya vyonelik uygun bir igne dizenedinin

(gosterilmemistir) badlantisina ydnelik tasarlanan bir uzak vidali bélge (6) ile sadlanir.

Gosterilen duzenlemede ana mahfaza parcasi (3), vidal bir dairesel acikhk (8) ile

sadlanir. Gdsterilen diizenlemede vidal dairesel a¢iklik (8), tam bir vida yerine bir dizi
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parca vidayi icerir. Alternatif olarak, vidal dairesel aciklk {8) ana mahfaza pargasina
(3) gore eksenel velfveya donussel harekete karsi sabitlenebilen ayn bir bilesikte

olusturulabilir.

Ana mahfaza pargasi (3), ayrica bir ic mahfaza (7) ile sadlanir. ic mahfaza (7), ana
mahfaza pargasina (3) gore ddnlissel vefveya eksenel harekete karsi sabitlenir. Ek
olarak i¢ mahfaza (7), boylamsal olarak uzanan birgok kilavuz oluguna
(gosteriimemistir) sahiptir. Bir rota (30), i¢ mahfaza (7) ile ana mahfaza pargasi (3)
arasinda olusturulur. Gosterilen dizenlemede rota (30), boylamsal olarak uzanan bir
dogrusal bdlim ve bir sarmal vidali bélimden olusur. Sarmal vida bélimd, bir tam
dénuge uygun uzanir ve dogrusal bdlim, surekli bir rota olusturmak Uzere sarmal vida
baluminin uglarint birlestirir. Rotanin (30) dogrusal boélimiinin uzak ucu, bir Kilit
ozelligi (31) ile saglanir. istege bagl olarak, ic mahfaza (7) saydam olabilir. Alternatif

olarak, i mahfaza (7) ana mahfaza parcgasi (3) ile biitinsel olarak olusturulabilir.

Bir birinci vida (9), piston kolunun (10) uzak ucunda olusturulur. Piston kolu {10} genel
olarak dairesel enine kesittir. Piston kolunun {10) birinci vida (9), ana mahfaza
parcasinin (3) vidal dairesel acikhdi boyunca uzanir ve bunun ile vidal olarak baghdir.
Bir basing ayad! (11), piston kolunun (10) uzak ucunda konumlandirilir. Basing ayagi
(11), pistonun (5) proksimal yizeyine dayanacak sekilde yerlestirilir. Bir ikinci vida {(12),
piston kolunun (10) proksimal ucunda olusturulur. Piston kolunun (10) ikinci vidasinin
(12) yolu esas olarak, ic mahfaza (7) ile ana mahfaza parcgasi (3} arasinda olusturulan

rotanin {30) sarmal bolimuanin yoluna esittir.

Piston kolunun (10) birinci vidasi (9) ile ikinci vidasi (12), karsit sekilde yerlestirilir.

Bir tahrik mansonu (14), piston gubugunun (10) etrafinda uzanir. Tahrik mansonu (14)
genel olarak silindirik enine kesittir. Bir birinci vida (32) tahrik mansonunun (14) bir i¢
yuzeyinde olusturulur. Esnek bir uzanti (36), tahrik mansonunun (14) uzak ucunda
olusturulur. Bir birinci radyal olarak uzanan flans (35) ile bir ikinci radyal olarak uzanan
flang (34) tahrik mansonunda {14) olusturulur. Bir ikinci vida (33), birinci radyal olarak
uzanan flang (35) ile ikinci radyal olarak uzanan flang (34) arasindaki tahrik
mansgonunun (14) bir dig yuzeyinde olusturulur. Bir G¢incu radyal olarak uzanan flang
(37), ikinci radyal olarak uzanan flansa (34) gére proksimal olarak olusturulur. Bir

radyal clarak uzanan ¢ikinti &zelligi (39), Uglincl radyal olarak uzanan flansa (37) gore
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tahrik mangonunda (14) distal olarak olusturulur. Bir tasima ylzeyi (38), tahrik

mansonunun (14) proksimal ucunda olusturulur.

Tahrik mangonunun (14} birinci vidasi (32), piston kolunun (10) ikinci vidasi (12} ile

baghdir.

Tahrik mansonunun (14) esnek uzantisi (36), ana mahfaza pargasi (3) ile ic mahfaza

(7) arasinda olusturulan rota (30) ile baglanacak sekilde tasarlanir.

Bir somun (43), birinci flans (35) ile ikinci flang (34) arasina yerlestirilen i¢c mahfaza (7)
ile tahrik mangonu (14) arasinda konumlandinlr. Gésterilen duzenlemede somun (43)
bir yarim somundur. Bu, cihazin diizenedine yardimeci olur. Somun (43), tahrik
mansonunun (14) ikinci vida (33) ile vidall olarak birlestirilen bir i¢ vidaya sahiptir.
Somunun (43) dis ylizeyi ile i¢c mahfazanin (7) bir i¢ yizeyi, burada ilgili boylamsal
hareketi saglanirken i¢c mahfaza (7) ile somun {43) arasindaki ilgili donlgU engellemek

Uzere kamalar (gosterilmemistir) ile birbirine kenetlenir.

Aktivasyon araci (16), bir kavrama yilzeyi (18) ile bir daditici yizeye (19) sahiptir. Bir
mandal digi (gdsterilmemistir), aktivasyon aracinin (16) bir i¢ silindirik ylzeyinde
olusturulur. Radyal ige dodru cikinti yapan tutma araglar (40) aktivasyon aracinda (16)
olusturulur ve tahrik mansonunun (14) Gglncl flansinin (37) uzak ylizeyine dayanacak

sekilde tasarlanir.

Bircok kilavuz uzantisi (gdsterilmemistir), aktivasyon aracinin (16) bir dig yizeyinde
olusturulur. Kilavuz uzantilar {gésterilmemistir), ic mahfazanin (7) kilavuz oluklarinda
(gsterilmemistir) konumlandinlir. i¢ mahfazanin (7) kilavuz oluklan (gésterimemistir)
ile kilavuz uzantilarinin (gosterilmemistir) etkilesimi, ana mahfaza pargasina (3) gore
aktivasyon aracinin (16) izin verilebilir eksenel hareketinin boyutunu tanimlar.
Gosterilen dizenlemede kilavuz uzantilar (gosterilmemistiry ayni zamanda, ana

mahfaza pargasina (3) gore aktivasyon aracinin (16) doniissel hareketini dnler.

Bir tagima noktasi (41}, aktivasyon aracinin {(16) bir i¢ proksimal ylzeyinde olusturulur

ve tahrik mansonunun (14) tagima yuzeyine (38) dayanacak sekilde yerlestirilir.

Cihazin ¢alismasinin sezgiselligini arttirmaya yonelik olarak ana mahfaza pargasi (3),
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aktivasyon aracinda (16) sadlanan iste§e badli grafik durum gdstergelerin

goruntulenebildigi bir pencere acikhgi (42) ile istege bagh olarak saglanabilir.

Mevcut bulusg ile uyumlu ilag dagitim cihazinin ¢alismasi bu noktada aciklanacaktir.

Bir doz ayardamak (izere bir kullanici, kavrama aracinin (16) kavrama ylizeyini (18)
kavrar. Akabinde kullanici, aktivasyon aracini (16) ana mahfaza pargasindan (3) uzaga

proksimal bir ydnde ¢eker.

Aktivasyon araci (16) proksimal ydnde hareket ettikge tahrik mangonu (14) ayni
zamanda, tahrik mangonunun (14} t¢unci flangi (37) ile aktivasyon aracinin (16} tutma
aracl {40) arasindaki etkilegsimden dolay) proksimal ydnde hareket ettirilir. Tahrik
mansonunun (14) esnek uzantisi (36) rotanin (30) kilit 6zelligine (31) dayandigi strece
tahrik mansonu (14) rotanin (30) sarmal b&lim0 boyunca dénmesine sebep olunur.
Rotanin (30) yolu piston kolunun (10) ikinci vidasi (12) ile mangon kolunun (14) birinci
vidasinin (32) yoluna esas olarak esit oldugundan piston kolu {10), ana mahfaza

parcasina (3) gore hareket ettiriimez.

Aktivasyon aracinin (16) proksimal ilerleyisi, rotanin (30) sarmal bolimandn bir vida
yoluna karsilik gelen bir mesafe, ic mahfazanin (7) kilavuz oluklari ile sinidandirir,
Aktivasyon aracinin (16) ilerleyiginin sonunda, tahrik mansonunun (14) cikinti 6zelligi
(39) aktivasyon aracinin {16) mandal disi (gdsterilmemistir) ile baglanir. $Sekil 2'de
gosterildigi gibi bu eylem ile tahrik mansonu (14), piston koluna (10) gdre proksimal
ybnde tahrik mansonunun (14) birinci vidasinin (32) bir yoluna esit bir mesafede
konumlandinlir. Aktivasyon aracinin (16) mandal disini pozitif olarak baglayan tahrik
mangonunun (14) ¢ikinti 6zelliginin {39) eylemi, dozun ayarlanmig oldugunu kullaniciya
g6stermek (zere duyulabilir ve dokunsal geri doénit olusturur. Ek olarak, doz
ayarlamasini gdsteren gorsel geri donit ana mahfaza pargasinda (3) istede bagh bir
pencere agikligindan (42) gdriilebilen aktivasyon aracinda (16) sadlanan bir grafikli

durum gostergesi ile istede badh olarak gosterilebilir.

Doz ayarlandiginda kullanici, aktivasyon aracinin (18) dagitici yizeyine {(19) baski
yaparak bu dozu dagitabilir. Bu eylem ile tahrik mangonu (14), tahrik mangonunun (14)
tasima yuzeyi (38) ile aktivasyon aracinin (16) tasima noktasi (41) arasindaki

etkilesimden dolayl ana mahfaza parg¢asina (3) gére uzak ydnde eksenel olarak
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hareket ettirilir. Tahrik mansonunun (14) cikinti 6zellidi (39) aktivasyon aracinin (16)
mandal disi ile bagh oldugundan, tahrik mangonu (14) rotanin (30) sarmal béluma
boyunca ddnmekten engeller ve bdylece, tahrik mangonunun (14) esnek uzantisi (36)
rotanin (30) dadrusal béliml boyunca uzakta bulunacak sekilde hareket eder. Piston
kolunun (10) ikinci vidasi (12) tahrik mangsonunun (14) birinci vidasi (32) ile poazitif
olarak bagh oldugundan, piston keolunun (10), tahrik mangonunun (14) uzak ydnde
eksenel hareketi ile ana mahfaza pargasina (3) gére donmesine sebep olunur. Piston
kolu {(10) dondikge piston kolunun (10} birinci vidasi (9), piston kolunun (10) ana
mahfaza parcasina {3) gore uzak yonde eksenel olarak hareket etmesine sebep olarak

ana mahfaza parcasinin (3) vidali dairesel acikhdi (8) icerisinde déner.

Piston kolunun (10) uzak eksenel hareketi, bir ila¢ maddesi dozunun bagdl igneden
dagitilmasina sebep olarak basing ayadinin (11) kartusun (4) pistonuna (5) karsi baski

yapmasina sebep olur.

Aktivasyon aracinin (16) uzak ilerleyisi, ig mahfazanin (7) kilavuz oluklan ile
sinidandinlir. Dozun dagitildigini gdstermeye yonelik duyulabilir ve dokunsal geri
dénut, rotanin (30) kilit 6zellidi (31) ile tahrik mangonunun (14) esnek uzantisinin (36)
etkilesimi ile sadlanir. Ek olarak, doz daditimini gosteren goérsel geri dénit ana
mahfaza parcasinda (3) iste§e badl bir pencere acikhdindan {42) goérilebilen
aktivasyon aracinda (16) saglanan bir grafikli durum gdstergesi ile istede bagl olarak

gosterilebilir.

Ayrica dozlar, 6nceden belirlenen en yilksek sayida doza kadar gerektiginde
dagitilabilir. Sekil 3, en ylksek sayida dozun dagitildidr bir durumda mevcut bulugun
ila¢ dagitim cihazini gdsterir. Bu durumda somun (43), tahrik mangonunun (14) ikinci
mansonunun (34) uzak ylzeyine dayanmak Uzere tahrik mansonunun (14} ikinci
disinden (33) tam olarak gecmistir. Bu durumda somun (43), tahrik mansonunun (14)

daha fazla ddniissel hareketini dnler boylece, daha fazla dozun secilmesini onler.
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