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64 Kantenverbindung.

@ Es wird eine Kantenverbindung aus einem mindes-
tens zweischenkligen Kantenprofil (20) und mindes-
tens zwei Flachenelementen (10, 107) vorgeschlagen, wo-
bei Kantenprofil (20) und Flachenelemente (10, 107) mit-
einander klemmend Isbar verbindbar sind. An der
Innenseite von Schenkeln (21, 22) des Kantenprofils (20)
sind Klemmelemente (23, 24) angeordnet, und die Fla-
chenelemente (10, 10°) weisen an ihren Aussenseiten
Klemmnuten (12, 12°) auf. Im verbundenen Zustand grei-
fen die Klemmelemente (23, 24) in die Klemmnuten (12,
12°) kraftschlissig ein, und das Kantenprofil (20) erstreckt
sich mindestens annahernd Uber die gesamte Lénge der
Aussenkanten (11, 117). Die erfindungsgemasse Kanten-
verbindung erlaubt, dass mit einem Minimum an benétig-
ten Bauteilen ein héchstmégliches Mass an Konstruktions-
varianten erreicht werden kann. Zudem ubernimmt die er-
findungsgemasse Kantenverbindung eine Funktion als
Kantenschutz und kann gleichzeitig als markantes Design-
element flir das Erscheinungsbild des Mobelstiickes ge-
nutzt werden.
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Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kantenver-
bindung flir Flachenelemente von Mébeln und mobel-
dhnlichen Konstruktionen gemass des Oberbegriffes
des Patentanspruches 1.

Unter einer Kantenverbindung wird hier die Verbin-
dung von zwei Fliachenelementen mittels einem Kan-
tenprofil verstanden, wobei die Flachenelemente ent-
lang einer gemeinsamen Kante aneinander stossen.

Zur losbaren Verbindung von Flachenelementen
eines Mobelkorpus sind die verschiedensten Syste-
me bekannt. Ublicherweise werden Flachenelemente
eines Mobelkorpus mittels Verbindungselementen
und Spannelementen, wie zum Beispiel in der
DE-A-19 532 456 beschrieben, miteinander verbun-
den. Die Verbindungs- und Spannelemente sind da-
bei entweder in speziell angepassten Ausnehmungen
in den Fliachenelementen versenkt, oder sie sind
mehr oder weniger stérend an den Aussen- oder In-
nenseiten der Flachenelemente angebracht.

Es sind auch Systeme bekannt, bei denen Fla-
chenelemente in einen selbsttragenden Rahmen aus
Metall eingepasst werden, wobei der Rahmen aus
Profilen, die Gber Ecksticke miteinander verbunden
sind, zusammengesetzt ist.

Die Kunden im Mobelsektor verlangen in zuneh-
mendem Masse, dass Mobel nach dem Kauf sofort
mitgenommen werden konnen, schnell und einfach
zu montieren sind. Gleichzeitig legen sie aber hohen
Wert auf Stabilitit einerseits und ansprechendes De-
sign andererseits.

Die Moébel miissen also vom Anbieter Platz spa-
rend gelagert werden konnen und flir den Kéaufer
einfach zu transportieren und zu montieren sein. Die
Montage und die Demontage sollten dabei vorzugs-
weise ohne Werkzeug mdglich sein.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
eine Kantenverbindung zur Verfigung zu stellen, die
einerseits die oben genannten Nachteile nicht auf-
weist und andererseits die oben genannten Anforde-
rungen erflllt. Mit einem Minimum an bendtigten
Bauteilen muss ein hochstmogliches Mass an Kons-
truktionsvarianten erreicht werden kénnen.

Die erfindungsgemasse Kantenverbindung Uber-
nimmt zudem eine Funktion als Kantenschutz und
kann gleichzeitig als markantes Designelement fiir das
Erscheinungsbild des Mobelstiickes genutzt werden.

Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung ge-
méass der kennzeichnenden Merkmale des Anspru-
ches 1 gelost. Weitere Ausfiihrungsvarianten erge-
ben sich aus der Beschreibung und den abhangigen
Ansprichen.

In den Zeichnungen sind Ausfihrungsbeispiele
des Erfindungsgegenstandes dargestellt und in der
nachfolgenden Beschreibung erlautert. Es zeigt:

Fig. 1a eine perspektivische Ansicht einer Ausfiih-
rungsform der erfindungsgemassen Kantenverbin-
dung;

Fig. 1b eine perspektivische Ansicht der Kanten-
verbindung gemass Fig. 1 in auseinander gebautem
Zustand;

Fig. 1c einen Querschnitt durch die Kantenverbin-
dung gemass der Fig. 1a und 1b;
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Fig. 2a eine perspektivische Ansicht einer weite-
ren Ausfiihrungsform der erfindungsgemassen Kan-
tenverbindung;

Fig. 2b einen Korpus mit Kantenverbindungen ge-
mass der Fig. 2a;

Fig. 3a eine perspektivische Ansicht einer weite-
ren Ausfihrungsform der erfindungsgemassen Kan-
tenverbindung;

Fig. 3b einen Korpus mit Kantenverbindungen ge-
mass der Fig. 3a;

Fig. 4 einen Querschnitt durch eine weitere Aus-
fuhrungsform der erfindungsgeméssen Kantenverbin-
dung; und

Fig. 5 einen Querschnitt durch eine weitere Aus-
fihrungsform der erfindungsgemassen Kantenverbin-
dung.

Es ist vorweg klargestellt, dass es sich bei den
hier als Flachenelementen bezeichneten Elementen
meist um Platten handelt, die beispielsweise Wand-
elemente von zu erstellenden Mébeln bilden.

In der Fig. 1 ist eine Verbindung zweier Flachen-
elemente 10, 10” gemdss der vorliegenden Erfindung
dargestellt. Die Enden der Flachenelemente 10, 10°
sind auf Gehrung geschnitten und weisen an den
Aussenseiten je eine Nut 12,12 auf, die parallel zu
den Aussenkanten 11, 11" verlaufen. Im gezeigten
Beispiel sind die Gehrungen so geschnitten, dass die
Flachenelemente 10, 10 einen Winkel von 90 Grad
einschliessen. Die beiden Flachenelemente werden
von einem Kantenprofii 20 form- und/oder kraft-
schllissig zusammengehalten. Da das Kantenprofil
20 satt an den Flachenelementen 10, 10" anliegt,
betragt der Innenwinkel «, den die beiden Schenkel
21, 22 des Kantenprofils 20 einschliessen, ebenfalls
90 Grad oder einige Grad weniger. in dem darge-
stellten Ausfliihrungsbeispiel sind endstindig an bei-
den Schenkeln 21, 22 jeweils Klemmrippen 23, 24
angebracht. Diese Klemmrippen 23, 24 greifen in die
Nuten 12, 12" ein. Der Abstand der Nuten 12, 12°
von den Aussenkanten 11, 11” der Flachenelemente
10, 10° ist dabei auf die Breite der Profilschenkel 21,
22, und damit auf die Entfernung der Klemmrippen
23, 24 vom jeweils gegeniberliegenden Profilschen-
kel 21, 22 angepasst.

Beim Zusammenbau kann das Kantenprofil 20
entweder, wie in der Fig. 1b angedeutet, seitwarts
Uber die zusammengehaltenen Flachenelemente 10,
10" geschoben werden, oder das Kantenprofil 20
wird bei zusammengehaltenen Flachenelementen 10,
10" erst mit einer Klemmrippe 24 in eine Nut 12’
eingefihrt, dort gehalten, und dann wird in einer
Schwenkbewegung die zweite Rippe 23 in die zweite
Nut 12 eingeschnappt. Die Art und Weise des Zu-
sammenbaues richtet sich in erster Linie nach dem
Material des Kantenprofils 20 respektive dessen
Elastizitdt und nach der Stabilitit der Flachenele-
mente 10, 10",

Da die Kantenverbindung einfach herzustellen ist,
kann das herzustellende Mobelstliick wéhrend der
Herstellung fir einzelne Produktionsschritte, zum
Beispiel zur Oberflaichenbehandlung oder zum Mon-
tieren der Beschldge montiert und wieder demontiert
werden.

Die Flachenelemente 10, 10° und das Kantenprofil
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20 sind schon alleine durch die Reibung ihrer Ober-
flachen, die miteinander in Kontakt stehen, kraft-
schliissig verbunden und so am Verrutschen gehin-
dert.

Das Kantenprofil 20 wirkt also wie eine Klammer,
deren Klemmkraft sowohl durch die Materialwahl und
die Wandstarke, wie auch durch leichtes Variieren
des Innenwinkels o verandert werden kann.

In dem Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 1 sind die
Nuten 12, 12" wie auch die Rippen 23, 24 einige
Grad in Richtung der Klemmkraft geneigt, was der
Verbindung zusétzliche Stabilitat verleiht. Das heisst,
dass die Klemmrippen 23, 24 mit den Schenkeln 22,
21 einen Innenwinkel von kleiner als 90 Grad ein-
schliessen und die Klemmnuten 12, 12” analog dazu
um einige Grad in Richtung des gegenuberliegenden
Flachenelementes 10, 10° geneigt sind.

Idealerweise werden mit einer Kantenverbindung
gemass Fig. 1 je vier Flachenelemente 10 mit vier
Kantenprofilabschnitten 20 zu einem rechteckigen
Korpus verbunden. Es hat sich jedoch gezeigt, dass
schon die Verbindung von zwei Flachenelementen
10, 10" mit einem Kantenprofil 20 in sich &usserst
stabil ist. Da die Klemmung nicht nur, wie in bekann-
ten Systemen punktuell, sondern iber die gesamte
Breite der Flachenelemente 10, 10” erfolgt, kénnen
die auftretenden Krafte an jedem Punkt der Kiemm-
verbindung auf einem Minimum gehalten werden.
Dies ist besonders bei Flachenelementen aus relativ
weichem Material, wie zum Beispiel Nadelholz, von
Vorteil. Hier konnte es sonst im Bereich der Nuten
leicht zu Druckschaden kommen, was die Stabilitat
der Kiemmverbindung stark beeintrachtigen wiirde.

Wie in den Fig. 2 und 3 dargestellt ist, kann die
erfindungsgeméasse Kantenverbindung auch flr den
Zusammenbau von prismenformigen Koérpern mit
drei- oder mehreckiger Grundflache benutzt werden.
Je nach Fall missen nur die Winkel fur die Kanten-
profile 20, 20°, 20" und die Gehrungswinkel der Fla-
chenelemente 10, 10°, 10" aufeinander abgestimmt
werden.

Um die Produktion, zum Beispiel in der Mdbel-
schreinerei, moglichst einfach zu gestalten, hat es
sich als vorteilhaft erwiesen, den Neigungswinkel der
Nut 12, 12" im Flachenelement 10, 10" bei allen
Ausflihrungsformen konstant zu halten, und nur die
Neigung der Klemmrippen 23, 24 auf diesen Winkel
hin zu optimieren.

Die Kantenprofile 20 sind vorteilhafterweise aus
Metallblech geformt oder aus Kunststoff extrudiert.

Die Flachenelemente 10 sind in der Regel aus
Fumier- oder Massivholz, kénnen jedoch auch aus
Kunststoff, Leichtmetall oder sogar Stein hergestellt
sein.

In allen Ausfiihrungsvarianten der Erfindung, die in
den Figuren dargestellt sind, sitzt das Kantenprofil
20 den Flachenelementen 10, 10° auf. Sollte dies
aus technischen oder gestalterischen Griinden nicht
gewiinscht sein, so kann das Kantenprofil 20 jedoch
auch versenkt werden. Die Wandstérke der Flachen-
elemente 10, 10” wird in diesem Fall zwischen Nut
12 und Oberkante 11 etwa um die Wandstérke des
Kantenprofils 20 verringert. Im zusammengebauten
Zustand bildet das Kantenprofil 20 mit den Aussen-
flichen der Flachenelemente 10, 10° eine blndige
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Oberflache und tragt nicht storend auf. Werden die
Flachenelemente 10 aus Pressspan- oder Furnier-
holz hergestellt, so hat sich die erfindungsgemésse
Kantenverbindung als besonders vorteilhaft erwiesen,
da die Schnittkanten vom Kantenprofil vollstandig
Uberdeckt werden und ein Nachbearbeiten ausge-
franster Schnittkanten entfallt. Aus diesen Griinden
kann es auch von Vorteil sein, die Klemmrippen 23,
24 nicht endstandig an den Schenkeln 21, 22 anzu-
ordnen, sondern die Schenkel 21, 22 so zu verbrei-
tern, dass die Profilschenkel 21, 22 im zusammenge-
bauten Zustand die Nuten 12, 12° vollstandig Uber-
decken, wie dies zum Beispiel in der Fig. 2a
strichliniert angedeutet ist.

Wie bereits erwahnt, stimmt im Regelfall die Lan-
ge der Kantenprofilabschnitte mit der Breite der zu
verbindenden Flachenelemente Uberein. Es koénnen
jedoch auch sehr breite Flachenelemente mit mehre-
ren kiirzeren Kantenprofilabschnitten verbunden wer-
den, oder pro Seite werden mehrere kurze Flachen-
elemente mit einem langen Kantenprofilabschnitt ver-
bunden. Die Verbindung unterschiediich breiter
Flachenelemente 10 miteinander ist natirlich auch
moglich. Der gestalterischen Freiheit sind hier nur
wenige Grenzen gesetzt.

Sollen wie in der Fig. 4 dargestellt Flachenele-
mente 10, 10" miteinander verbunden werden, die
nicht auf Gehrung zugeschnitten, sondern gerade
oder stumpf sind, so kann eine stabile Verbindung
mittels der Kantenprofile 20 durch die zusétzliche
Verwendung von Sicherungselementen S, wie zum
Beispiel Schrauben oder Dibeln gewahrleistet wer-
den. Diese zusatzlichen Sicherungselemente S die-
nen weniger der Verbindung der Flachenelemente
10, 10" untereinander, sondern sie sollen ein Verkip-
pen der Flachenelemente gegeneinander und damit
ein ungewolltes Ldsen der Kantenverbindung verhin-
dern.

Sollen mehr als zwei Flachenelemente 10 entlang
einer Kante miteinander verbunden werden, so kén-
nen Kantenprofile 20 mit mehr als zwei Schenkeln
eingesetzt werden. Eine kreuzweise Verbindung von
vier Flachenelementen lasst sich mittels eines vier-
schenkligen Kreuzprofiles herstellen. Komplexe wa-
benférmige Strukturen mit erstaunlicher Stabilitat
kénnen so auf einfachste Weise erstellt werden.

Obwohl in der obigen Beschreibung hauptséchlich
von Mbbelstiicken die Rede war, ist es fur den
Fachmann offensichtlich, dass die erfindungsgemés-
se Kantenverbindung sich nicht nur fir Mébel im en-
geren Sinn wie Schranke, Korpusse, Burogestelle
und Regale, sondern auch fir mdbelahnliche Pro-
dukte wie zum Beispiel Kisten und Tdrfutter nutzen
lasst.

Patentanspriiche

1. Kantenverbindung aus einem mindestens zwei-
schenkligen Kantenprofil (20) und mindestens zwei
Flachenelementen (10, 10°), wobei Kantenprofil (20)
und Flachenelemente (10, 10°), miteinander klem-
mend Idsbar verbindbar sind, dadurch gekennzeich-
net, dass an der Innenseite von Schenkeln (21, 22)
des Kantenprofiles (20) Klemmelemente (23, 24) an-
geordnet sind und die Flachenelemente (10, 10°) an
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ihren Aussenseiten Klemmnuten (12, 12°) aufweisen,

wobei im verbundenen Zustand die Klemmelemente

(23, 24) in die Kilemmnuten (12, 12") kraftschlissig
eingreifen und sich das Kantenprofil (20) annéhernd

{iber die gesamte Lange der Aussenkanten (11, 117) 5
erstreckt.

2. Kantenverbindung geméiss Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kontaktflachen der Fla-
chenelemente zueinander (10, 107) auf Gehrung ge-
schnitten sind, wobei der jeweilige Gehrungswinkel 10
vorzugsweise die Hilite des von den Schenkeln des
Kantenprofils (20) gebildeten Innenwinkels (o) be-
tragt.

3. Kantenverbindung gemass Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Innenwinkel (o) zwischen 15
45° und 180°, aber vorzugsweise zwischen 60° und
135° betragt.

4. Kantenverbindung gemass Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass sich die Klemmnuten (12, 127),
die Klemmelemente (23, 24) und die Aussenkanten 20
(11, 11°) in Langsrichtung parallel zueinander erstre-
cken.

5. Kantenverbindung gemdass einem der Anspri-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
Klemmelemente Klemmrippen (23, 24) sind. 25

6. Kantenverbindung geméss Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Klemmrippen (23, 24) mit
den Schenkeln (22, 21) einen Innenwinkel von klei-
ner als 90° einschliessen und die Klemmnuten (12,

127) analog dazu um einige Grad geneigt sind. 30

7. Kantenverbindung geméss Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Kantenprofil (20) vier
Schenkel (21, 22) zur klemmenden Verbindung von
vier Flachenelementen (10) aufweist.

8. Kantenverbindung gemass Anspruch 1, dadurch 35
gekennzeichnet, dass die Flachenelemente (10, 107)
stumpf aneinander stossen und durch Sicherungsele-
mente (S) am Verkippen gehindert sind.

9. Kantenverbindung gemass einem der vorherge-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass 40
die Kantenprofile versenkt angeordnet sind, sodass
die Kantenprofile mit den Aussenflaichen der Fla-
chenelemente (10, 10°) eine biindige Oberflache bil-
den.

10. Kantenverbindung geméass Anspruch 1, da- 45
durch gekennzeichnet, dass die Kantenprofile aus
Blech geformt oder aus Metall oder aus Kunststoff
extrudiert sind.

11. Mébelelement hergestellt mit einer Kantenver-
bindung gemass einem der Anspriche 1 bis 8, da- 50
durch gekennzeichnet, dass es aus Flachenelemen-
ten (10, 10°, 10”) und Kantenprofilen (20, 20°, 207)
zusammengesetzt ist und eine Prismenform mit einer
mindestens dreieckigen Grundflache aufweist.
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