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一种缝纫机上可调节仰角的压脚

(57)摘要

本实用新型提供了一种缝纫机上可调节仰

角的压脚，属于服装制造设备技术领域。它解决

了现有缝纫机上压脚调节仰角不够方便等技术

问题。本压脚包括压脚曲柄、主压脚板以及位于

主压脚板两侧的副压脚板，主压脚板的后端开设

有插槽，压脚曲柄的下端插设在主压脚板的插槽

内，压脚曲柄的下端与主压脚板通过曲柄销相铰

接；压脚曲柄的后侧设有能够上下移动的限位件

且限位件的下端与主压脚板的后端上表面相抵

靠，主压脚板上还设有能够使主压脚板的前端向

下摆动的弹性件。本实用新型中将限位件设置在

压脚曲柄的后侧，因后侧无其他零件，所以不存

在零部件的相互干涉，调节比较方便，调整后稳

定可靠，而且整个结构成本低。
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1.一种缝纫机上可调节仰角的压脚，包括压脚曲柄(1)、主压脚板(2)以及位于所述主

压脚板(2)两侧的副压脚板(3)，其特征在于，所述主压脚板(2)的后端开设有插槽(21)，所

述压脚曲柄(1)的下端插设在所述主压脚板(2)的插槽(21)内，所述压脚曲柄(1)的下端与

所述主压脚板(2)通过曲柄销(4)相铰接；所述压脚曲柄(1)的后侧设有能够上下移动的限

位件(5)且所述限位件(5)的下端与所述主压脚板(2)的后端上表面相抵靠，所述主压脚板

(2)上还设有能够使所述主压脚板(2)的前端向下摆动的弹性件(6)。

2.根据权利要求1所述的缝纫机上可调节仰角的压脚，其特征在于，所述限位件(5)呈

板状，所述限位件(5)上开设腰型孔(51)且所述腰型孔(51)的长度方向呈竖向设置，所述腰

型孔(51)内插设有能够螺接在所述压脚曲柄(1)后侧的紧固螺钉(7)。

3.根据权利要求1或2所述的缝纫机上可调节仰角的压脚，其特征在于，所述主压脚板

(2)具有竖向的安装槽(22)，所述副压脚板(3)具有向上的安装柱(31)，所述安装柱(31)嵌

设在所述安装槽(22)内，每个所述副压脚板(3)的外侧还设有挡板(8)，所述挡板(8)通过连

接销(9)和连接螺钉(10)与所述主压脚板(2)固连。

4.根据权利要求3所述的缝纫机上可调节仰角的压脚，其特征在于，所述安装柱(31)上

具有贯穿的小孔(31a)，所述弹性件(6)为扭簧，所述扭簧的一端穿过所述安装柱(31)上的

小孔(31a)并抵靠在所述主压脚板(2)上。

5.根据权利要求4所述的缝纫机上可调节仰角的压脚，其特征在于，所述压脚曲柄(1)

的后侧面内凹于所述插槽(21)的后端面，所述压脚曲柄(1)的后侧面与所述插槽(21)的两

侧壁形成限位槽(23)，所述限位件(5)滑动嵌设在所述限位槽(23)内。
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一种缝纫机上可调节仰角的压脚

技术领域

[0001] 本实用新型属于服装制造设备技术领域，涉及一种缝纫机，特别是一种缝纫机上

可调节仰角的压脚。

背景技术

[0002] 缝纫机是用一根或多根缝纫线，在缝料上形成一种或多种线迹，使一层或多层缝

料交织或缝合起来的机器。缝纫机能缝制棉、麻、丝、毛、人造纤维等织物和皮革、塑料、纸张

等制品，缝出的线迹整齐美观、平整牢固，缝纫速度快、使用简便。压脚是缝纫机上的重要部

件，用于在缝料表面上施加压力，防止缝料随意移动，保证缝纫的正常进行。缝纫机在缝制

过程中，会遇到缝料重叠的部分，传统的缝纫机存在的问题是：当经过缝料折叠部位时因压

脚原因导致布料不容易进入压脚底部，进而导致送料不顺畅，线迹变密。目前效果较好的解

决方案为将压脚仰角改为可调式，通过调大压脚仰角使布料更容易进入压脚。

[0003] 中国专利(公告号：CN201343632，公开日：2009-11-11)公开了一种缝纫机的压脚

机构，压脚座与压脚板之间通过铰接座及紧固转动轴连接；紧固转动轴为螺栓轴上螺纹连

接螺母，压脚板轴孔及铰接座轴孔通过紧固转动轴连接；压脚板底面固定有弹性层；弹性层

为聚氨酯弹性层。

[0004] 上述专利文献中的缝纫机压脚机构能够调节仰角，但是其在压脚侧部增加一个调

节螺钉和螺母，结构复杂，成本较高，而且因为此处零件较多，容易产生干涉，调节不够方

便。

发明内容

[0005] 本实用新型针对现有的技术存在的上述问题，提供一种缝纫机上可调节仰角的压

脚，本实用新型所要解决的技术问题是：如何能够方便可靠的调整缝纫机的压脚仰角。

[0006] 本实用新型的目的可通过下列技术方案来实现：

[0007] 一种缝纫机上可调节仰角的压脚，包括压脚曲柄、主压脚板以及位于所述主压脚

板两侧的副压脚板，其特征在于，所述主压脚板的后端开设有插槽，所述压脚曲柄的下端插

设在所述主压脚板的插槽内，所述压脚曲柄的下端与所述主压脚板通过曲柄销相铰接；所

述压脚曲柄的后侧设有能够上下移动的限位件且所述限位件的下端与所述主压脚板的后

端上表面相抵靠，所述主压脚板上还设有能够使所述主压脚板的前端向下摆动的弹性件。

[0008] 其原理如下：当需要调节压脚的仰角时，首先抬起主压脚板和副压脚板，将限位件

调到合适的位置，并进行锁定，通过限位件和弹性件的共同作用，保持主压脚板和副压脚板

的倾斜角度，完成压脚仰角的调节。具体来说，当限位件向下调节时，主压脚板克服弹性件

的弹力，绕着曲柄销旋转，当旋转到一定角度时，主压脚板的底板与限位件接触，保持主压

脚板的稳定状态，本技术方案中副压脚板随着主压脚板同步运动。

[0009] 本技术方案中将限位件设置在压脚曲柄的后侧，因后侧无其他零件，所以不存在

零部件的相互干涉，调节比较方便，调整后稳定可靠，而且整个结构成本低。
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[0010] 在上述的缝纫机上可调节仰角的压脚中，所述限位件呈板状，所述限位件上开设

腰型孔且所述腰型孔的长度方向呈竖向设置，所述腰型孔内插设有能够螺接在所述压脚曲

柄后侧的紧固螺钉。本技术方案中通过紧固螺钉保持限位件的固定，调节方便，固定牢靠。

[0011] 作为替代方案，限位件还可以是偏心轮等结构。

[0012] 在上述的缝纫机上可调节仰角的压脚中，所述主压脚板具有竖向的安装槽，所述

副压脚板具有向上的安装柱，所述安装柱嵌设在所述安装槽内，每个所述副压脚板的外侧

还设有挡板，所述挡板通过连接销和连接螺钉与所述主压脚板固连。

[0013] 在上述的缝纫机上可调节仰角的压脚中，所述安装柱上具有贯穿的小孔，所述弹

性件为扭簧，所述扭簧的一端穿过所述安装柱上的小孔并抵靠在所述主压脚板上。

[0014] 在上述的缝纫机上可调节仰角的压脚中，所述压脚曲柄的后侧面内凹于所述插槽

的后端面，所述压脚曲柄的后侧面与所述插槽的两侧壁形成限位槽，所述限位件滑动嵌设

在所述限位槽内。这样在安装和调整限位件时，更加稳定可靠。

[0015] 与现有技术相比，本实用新型中的压脚将限位件设置在压脚曲柄的后侧，因后侧

无其他零件，所以不存在零部件的相互干涉，调节比较方便，调整后稳定可靠，而且整个结

构成本低。

附图说明

[0016] 图1是本压脚的立体结构示意图。

[0017] 图2是本压脚的爆炸结构示意图。

[0018] 图中，1、压脚曲柄；2、主压脚板；21、插槽；22、安装槽；23、限位槽；3、副压脚板；31、

安装柱；31a、小孔；4、曲柄销；5、限位件；51、腰型孔；6、弹性件；7、紧固螺钉；8、挡板；9、连接

销；10、连接螺钉。

具体实施方式

[0019] 以下是本实用新型的具体实施例并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步

的描述，但本实用新型并不限于这些实施例。

[0020] 如图1和图2所示，本压脚包括压脚曲柄1、主压脚板2以及位于主压脚板2两侧的副

压脚板3，主压脚板2的后端开设有插槽21，压脚曲柄1的下端插设在主压脚板2的插槽21内，

压脚曲柄1的下端与主压脚板2通过曲柄销4相铰接；压脚曲柄1的后侧设有能够上下移动的

限位件5且限位件5的下端与主压脚板2的后端上表面相抵靠，主压脚板2上还设有能够使主

压脚板2的前端向下摆动的弹性件6。进一步的，作为优选，本实施例中限位件5呈板状，限位

件5上开设腰型孔51且腰型孔51的长度方向呈竖向设置，腰型孔51内插设有能够螺接在压

脚曲柄1后侧的紧固螺钉7；主压脚板2具有竖向的安装槽22，副压脚板3具有向上的安装柱

31，安装柱31嵌设在安装槽22内，每个副压脚板3的外侧还设有挡板8，挡板8通过连接销9和

连接螺钉10与主压脚板2固连；安装柱31上具有贯穿的小孔31a，弹性件6为扭簧，扭簧的一

端穿过安装柱31上的小孔31a并抵靠在主压脚板2上；压脚曲柄1的后侧面内凹于插槽21的

后端面，压脚曲柄1的后侧面与插槽21的两侧壁形成限位槽23，限位件5滑动嵌设在限位槽

23内。

[0021] 当需要调节压脚的仰角时，首先抬起主压脚板2和副压脚板3，将限位件5调到合适
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的位置，并进行锁定，通过限位件5和弹性件6的共同作用，保持主压脚板2和副压脚板3的倾

斜角度，完成压脚仰角的调节。具体来说，当限位件5向下调节时，主压脚板2克服弹性件6的

弹力，绕着曲柄销4旋转，当旋转到一定角度时，主压脚板2的底板与限位件5接触，保持主压

脚板2的稳定状态，本技术方案中副压脚板3随着主压脚板2同步运动。

[0022] 本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所

属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似

的方式替代，但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

[0023] 尽管本文较多地使用了1、压脚曲柄；2、主压脚板；21、插槽；22、安装槽；23、限位

槽；3、副压脚板；31、安装柱；31a、小孔；4、曲柄销；5、限位件；51、腰型孔；6、弹性件；7、紧固

螺钉；8、挡板；9、连接销；10、连接螺钉等术语，但并不排除使用其它术语的可能性。使用这

些术语仅仅是为了更方便地描述和解释本实用新型的本质；把它们解释成任何一种附加的

限制都是与本实用新型精神相违背的。
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图1
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图2
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