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@_ Monture métallique pour lunettes.

1° L'invention concerne une monture métallique 1 pour
lunettes comportant un chéssis frontal 2 muni de deux cercles
porte-verre 3 sur chacun desquels est fixé extérieurement un
organe de liaison tel qu'un téton 6 pour l'articulation d'une 5. - 2
branche 5, et reliés entre eux par au moins un organe de J /
ligison.3'. =
2° Le probléme & résoudre consiste & permettre un mon-
tage simple permettant de rattraper les petites erreurs de

mu dimensions de verres 4.
( 3° La monture est caractérisée en ce que chaque cercle 3
est divisé en face d'au moins I'un desdits organes de liaison

! en formant deux parties dont l'une est assemblée par une vis

de traction. /
F L'invention est applicable aux montures de lunettes mé- 1
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"Monture métallique pour lunettes",

La présente invention a pour objet une monture métal-
ligue pour lunttes, du type comportant un chéssis frontal muni de
deux cercles porte-verre sur chacun desquels est fixé, & leur partie
extérieure extréme, un téton d'articulation pour une branche.

Dans les montures métalliques pour lunettes du type
indiqué ci-dessus, et en particulier dans les montures flexibles,
la zone la plus critique est constituée par la partie du chéssis
frontal ol est fixé le téton. 7

Les technologies traditionnelles prévoient en effet
la soudure du téton sur le cercle porte-verre. Cette opération né-
cessite le chauffage de cette zone du chéssis frontal, ce qui peut
entrainer, pendant l'usage de la monture, des déformations perma-
nentes dans cette zone.

Des études précédentes effectudes par le déposant ont
conduit a proposer de diviser le cercle porte-verre & 1l'emplacement
de la zone de fixation du téton et de fixer, au moyen d'un assemblag
approprié, les extrémités séparées du cercle & deux plaquettes qui,
serrées l'une contre l'autre, forment un sidge d'articulation pour
la branche, en fermant en méme temps le cercle porte-verre.

Cette solution technique n'est cependant pas exempte
d'inconvénients. En particulier, la condition de serrage des pla-
quettes l'une contre l'autre ne permet pas de rattraper des petites
erreurs de découpage éventuelles et/ou le biseautage du verre, pour
lesquels il est nécessaire d'intervenir sur la dimension du cercle
porte-verre. Il subsiste donc un risque de mise au rebut des verres
ou encore d'obtenir des verres insuffisamment enchassés dans la
monture.

L'invention a pour but de créer une monture métallique
pour lunettes permettant d'éviter les inconvénients mentionnés pré-
cédemment en se référant a la technique connue,

A cet effet, l'invention concerne une monture métal-
ligue pour lunettes, comportant un chfssis frontal muni de deux
cercles porte-verre, sur chacun desquels est fixé, & leur partie
entérieure extréme, un organe de liaison articulée pour une branche,
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tel gu'un téton d'articulation,et reliés entre eux par au moins un
organe de liaison mutuelle, caractérisée en ce que chaque cercle
est divisé en face d'au moins 1'un desdits organes de liaison en
formant deux parties, une partie fixée 3 l'organe de liaison et
une autre partie assemblée & celui-ci au moyen d'une vis de trac-
tion.

Plus précisément, l'invention concerne une monture
métallique pour lunettes cémportant un chissis frontal muni de
deux cercles porte-verre sur chacun desquels est fixé, a leur par-
tie extérieure extréme » un téton d'articulation pour une branche,
caractérisée en ce que chacun des tétons est constitué par un pe-
tit bloc monolithique et en ce que chaque cefcle est diﬁisé en
face du téton correspondant en formant deux parties, une partie
fixée sur le téton et une autre partie assemblée avec celui-ci.au
moyen d'une vis de traction. ]

L'invention concerne également une monture métallique
pour lunettes comportant un chéissis frontal muni de deux cercles
porteurs de verre sur chacun desquels est fixé, & leur partie
extérieure extréme, un téton d'articulation pour une branche, com~
portant en outre une traverse en forme de pont reliant les cercles,
caractérisée en ce que chaque cercle est divisé en face de la tra-
verse en formant deux parties, une partie fixée A la traverse et
une autre partie assemblée avec celle-ci au moyen d'une vis de
traction. )

L'invention sera mieux comprise en regard de la des-
cription ci-aprés et des dessins annexés représentant trois exem-
ples de réalisation préférentiels, mais non exclusifs, de 1'inven-
tion, dessins dans lesquels .

- la Fig. 1 est une vue en perspective d'une monture
métallique pour lunettes conforme 2 1'invention;

- la Fig. 2 est une vue en perspective d'un détail
agrandi de la Fig. 1; 7

- la Fig. 3 et la Fig,4 sont des vues latérales re~
présentant schématiquement deux phases successives d'assemblage d'un
téton avec la monture suivant la Fig.1;
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- la Fig, 5 est une vue en perspective du téton sui-~
vant les figures précédentes fixé sur le cercle correspondant, une
branche de lunette étant partiellement représentée; .

- la Fig. 6 représente une variante du téton représen-
té précédemment;

- la Fig., 7 est une vue en perspective schématique
d'une autre variante de monture conforme & l'invention. )

Sur les figures annexées, une monture pour lunettes
est désignéedans son ensemble par la référence 1. Cette monture.
comporte un chéssis frontal 2 muni de cercles 3 enchéssant des
verres correspondants 4 et reliés par au moins une barrette de liai-
son 3' (figure 1).

Sur le chéssis frontal 2, sont montées & articulation
des branches 5 assemblées par l'intermédiaire de tétons de liaison
6 fixés sur les cercles 3.

Chaque téton, fixé & la partie extérieure extréme du
chéssis frontal, se compose d'un petit bloc monolithique de forme
essentiellement prismatique et s'étendant principalement en direc-
tion longitudinale. A l'emplacement du téton 6 correspondant, chaque
cercle 3 est divisé en deux parties 3a, 3b avec des éléments d'ex~
trémité 10a, 10b en forme de boucles repliées. .

Les boucles 10a, 10b sont donc repliées dans un plan
sensiblement perpendiculaire a la partie cortespondanter3a, 3b du
cercle 3. '

A l'une de ses extrémités, le téton 6 présente un siége
11 pour l'articulation de la branche correspondante 5. Ce sigge 11
est formé entre deux joues opposées 1la, 11b s'étendant dans la di-
rection longitudinale du téton et placées a une distance appropriée
pour recevoir une extrémité d'articulation 12 de la branche 5, cette
extrémité ayant été faconnée de facon classique.

Les joues 11a, 11b sont traversées par une vis 13
constituant un axe d'articulation pour 1l'extrémité 12.

En outre, dans sa partie située a 1l'opposé du chissis
frontal 2 et voisine des joues 11a, 11b, le téton 6 présente un

épaulement 14 disposé parallélement & l'axe de la vis 13 et
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constituant une face d'arrét lors de l'ouverture des branches 5.

Un évidement 16 & section essentiellement circulaire
est réalisé dans le téton 6 au voisinage de son extrémité située 2
1'opposé du siége 11 en direction longitudinale. L'axe de 1'évidement
16 est sensiblement transversal par rappor£ au téton et_péralléle
a 1l'axe d'articulation de la branche 5. La paftie restante du téton
est traversée par un percgage taraudé 17 coaxial a 1'évidement 16.
Dans le percage 17 s'engage une vis de traction 18 qui traverse les
boucles 10a, 10b. '

De facon plus précise, 1'évidement 16 présente, en un
emplacement intermédiaire, un rebord 21 donnant & 1'évidement une
section sensiblement trapézoidale a proximité de son fond.

Pendant 1'assemblage du téton avec le cercle corres-
pondant de la monture 1, la boucle 10a est appliquée sur le fond
de 1l'évidement 16 et le rebord 21 est maté, comme représenté sur les
figures 3 et 4. On peut ainsi rendre le téton 6 solidaire de la par-
tie 3a du cercle 3. ] '

Du c6té dirigé vers le cercle 3, le téton présente
une encoche 19 disposée transvefsalement et de facon sensiblement
paralléle & l'axe de l'évidement 16 et du percage 17. L'encoche
19 s'ouvre en face de 1'évidement 16 pour le logement des parties
3a, 3b du cercle 3.

" La Fig. 6 met en évidence un détail d'une premi&re
variante de la monture Suivant 1'invention. Sur cette figure, les
éléments analogues sont afffectés des mémes références numériques
que précédemment. ‘ ,

"De facon différente de la réalisation précédente, la
partie 3a du cercle 3 présente'une extrémité 26 repliée en égquerre
et introduite dans un percage 27 du téton 25, ce percage traversant
en direction longitudinale une partie du téton a partir de 1'évi-
dement 109. : '

L'exérémité 26 de la partie 3a est retenue dans le
percage 27 pai engagement a force, par collage ou par des techniqﬁes
équivalentes. ‘
Dans le cas présent, le sigdge 16 n'est pas muni d'un
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rebord parce qu'il est prévu simplement pour recevoir et retenir,
au moyen d'une vis 18, l'extrémité de la partie 3b repliée en for-
me de boucle 10b.

La Fig. 7 est une vue en perspective éclatée repré-
sentant un chéssis frontal de monture pour lunettes désigné dans
son ensemble par 30.

Le chéssis 30 comporte deux cercles porteurs de verres
31 munis a leurs parties extérieures extrémes, de tétons de liaison
32 et, dans sa zone centrale, un pont ou traverse de liaison 33
reliant les cercles 31 entre eux.

A titre d'exemple, les tétons 32 sont du type repré-
senté sur les figures 2 & 5. On renverra donc a ces figures pour
la description détaillée des tétons.

Chaque cercle 31 se compose de deux arcs 31a, 31b re-
pliés a leurs extrémités opposées pour former des boucles respecti-
ves 34 a, 35a pour l'arc 31a et 34 b, 35 b pour l'arc 31 b.

Les boucles 34a, 34b et 35a, 35b présentent toutes
la forme précédemment décrite en se référant a l'assemblage des
tétons 6,25.

Le pont ou traverse 33 est muni, a ses extrémités
opposées, de sitges tout & fait similaires & ceux gqui ont été
décrits précédemment en se référant aux tétons 6,25. On renverra
donc a la description correspondante pour les détails constructifs.

L'assemblage de la monture conforme a l1l'invention est
effectué comme indiqué ci-aprés : le téton 6,25 est fixé sur la
partie 3a du cercle porteur de verre correspondant. Dans le premier
cas, la fixation est effectude par matage du rebord 21 sur la bou-
cle 10a et, dans le second cas, cette fixation est assurée par
assemblage 3 force entre l'extrémité 26 et la percage 27. '

Le verre 4 est ensuite disposé dans le cercle 3 cor-
respondant et la vis 18 est engagée dans le percage 17 aprés avoir
traversé la boucle 10b.

Lorsqu'on serre la vis 18, celle-ci agit comme un
tirant sur la branche 3b, en mettant le cercle 3 en tension autour

du verre 4.
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On rattrape ainsi les petits jeux du verre 4 par rapport
au cercle 3 sans nuire & la qualité de l'assemblage articulé entre
le téton 6,25 et la branche 5.

Le méme réglage peut étre obtenu dans une monture utili-
sant le chéssis frontal représenté sur la Fig. 7. Dans le chéssis
les tétons 32 peuvent étre éventuellement de type classique etrle
réglage du jeu des verres dans les cercles 31 peut &tre effectué
lorsqu'on assemble les extrémités 34a et 34b des cercles avec le

pont ou traverse 33.

e = it e e e
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REVENDICATIONS

1°) Monture métallique (1) pour lunettes, comportant un
chassis frontal (2,30) muni de deux cercles porte-verre (3-31),
sur chacun desquels est fixé, & leur partie extérieure extréme, un
organe de liaisen articulée pour maebi'anche, tel qu'un téton d'articu-
lation (6,25,32), et reliés entre eux par au moins un organe de
liaison mutuelle (3',33), caractérisée en ce que chague cercle
(3,31) est divisé en face d'au moins 1'un desdits organes de liai-
son (6,25,32,33) en formant deux parties (3a,3b,31a,31b), une partie
fixée a l'organe de liaison et une autre partie assemblée a ce-
lui-ci au moyen d'une vis de traction.

. 2°) Monture métallique (1) pour lunettes selon la reven- ‘
dication 1, comportant un chéssis frontal (2) muni de deux cercles
porte-verre - (3) sur chacun desquels est fixé, & leur partie exté-
rieure extréme, un téton (6,25,32) d'articulation pour une branche
{5), caractérisé en ce que chacun des tétons (6,25,32) est consti-
tué par un petit bloc monolithigque et en ce qué chagque cercle (3,31
est divisé en face du téton correspondant en formant deux parties
(3a,3b,31a,31b), une partie (3a,31a) fixée sur le téton et une autre
partie (3b,31b) assemblée avec celui-ci au moyen d'une vis de trac-
tion (18). )

3°) Monture métallique pour lunettes selon 1'une guelcongque
des revendications 1 et 2, comportant un chéssis frohtal muni de
deux cercles porteurs de verre sur chacun desquels est f£ixé, a leur
partie extérieure extréme, un téton d'articulation pour une bran-
che, comportant en outre une traverse en forme de pont (33) reliant
les cercles (31), caractérisée en ce gue chaque cercle (31) est
divisé en face de la traverse en formant deux parties (31a,31b),
une partie fixée a la traverse et une autre partie assemblée avec

celle-ci au moyen d'une vis de traction.
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