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(57)摘要

本发明公开了一种经编布烘干机，包括烘干

箱、进布口、出布口、分隔板、冷风吹风管、辅助

板、通孔、接水筒、第一吸风管、第一吸风机、第一

滚柱、第二滚柱、第三滚柱、热风吹风管、第二吸

风管、第二吸风机、冷风机、热风机、控制装置，所

述烘干箱的左侧壁上设有一个进布口，烘干箱的

右侧壁上设有一个出布口，所述烘干箱内设有一

块竖直设置的分隔板，分隔板上设有一个过布

口。本发明通过将第一吸风机、辅助板、冷风机相

结合，使得布料上的水分可经过初步的吸收，便

于后面热风机的烘干，耗热量少，节约了能源。
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1.一种经编布烘干机，其特征在于：包括烘干箱(1)、进布口(11)、出布口(12)、分隔板

(16)、冷风吹风管(22)、辅助板(41)、通孔(42)、接水筒(4)、第一吸风管(46)、第一吸风机

(45)、第一滚柱(13)、第二滚柱(14)、第三滚柱(15)、热风吹风管(36)、第二吸风管(32)、第

二吸风机(31)、冷风机(21)、热风机(35)、控制装置(5)，所述烘干箱(1)的左侧壁上设有一

个进布口(11)，烘干箱(1)的右侧壁上设有一个出布口(12)，所述烘干箱(1)内设有一块竖

直设置的分隔板(16)，分隔板(16)上设有一个过布口(17)，分隔板(16)将烘干箱(1)分隔成

左右两个腔体，左边腔体为第一腔体(2)、右边腔体为第二腔体(3)，所述第一腔体(2)内设

有两根第一滚柱(13)，两根第一滚柱(13)所夹区域的上方设有一块辅助板(41)，辅助板

(41)上设有若干个贯穿辅助板(41)上下两端的通孔(42)，所述辅助板(41)底部固定有一个

接水筒(4)，接水筒(4)与一根第一吸风管(46)相连，第一吸风管(46)与一位于烘干箱(1)外

部的第一吸风机(45)相连，所述辅助板(41)上方设有若干根冷风吹风管(22)，冷风吹风管

(22)与一位于烘干箱(1)外部的冷风机(21)相连，所述第二腔体(3)内设有若干根第二滚柱

(14)，相邻的第二滚柱(14)所夹区域的上方设有一根第三滚柱(15)，所述第二腔体(3)的底

部设有若干根热风吹风管(36)，热风吹风管(36)与位于烘干箱(1)外部的热风机(35)相连，

第二腔体(3)的顶部设有一根第二吸风管(32)，第二吸风管(32)与位于烘干箱(1)外部的第

二吸风机(31)相连，所述第一吸风机(45)、第二吸风机(31)、冷风机(21)、热风机(35)均与

控制装置(5)相连。

2.如权利要求1所述的一种经编布烘干机，其特征在于：所述第一滚柱(13)和第二滚柱

(14)的最底端位于同一水平面上，第一滚柱(13)最底端所在的水平面穿过进布口(11)、出

布口(12)和过布口(17)。

3.如权利要求1所述的一种经编布烘干机，其特征在于：所述辅助板(41)的左右两个侧

面呈弧形。

4.如权利要求1所述的一种经编布烘干机，其特征在于：所述第一吸风管(46)的进风端

位于接水筒(4)的侧壁的中部。

5.如权利要求1所述的一种经编布烘干机，其特征在于：所述接水筒(4)的底部设有一

根第一出水管(47)，第一出水管(47)上设有一个电控阀(48)，接水筒(4)内设有一个液位感

应器(49)，电控阀(48)、液位感应器(49)均与控制装置(5)相连。

6.如权利要求1所述的一种经编布烘干机，其特征在于：所述第一腔体(2)和第二腔体

(3)的底部均设有一根第二出水管(18)。

7.如权利要求1所述的一种经编布烘干机，其特征在于：所述热风吹风管(36)竖直向上

设置，热风吹风管(36)的上方设有块呈球冠形的遮挡块(38)，遮挡块(38)与热风吹风管

(36)的顶端之间通过若干根连接杆(37)相连。
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一种经编布烘干机

【技术领域】

[0001] 本发明涉及纺织的技术领域，特别是烘干机的技术领域。

【背景技术】

[0002] 在纺织行业中有时候需要对布料进行漂染，漂染过程中需要使用到烘干机将经过

染色的布料烘干，经编布在漂染时也不例外。现有的烘干机由于经编布上的水分含量较大，

需要消耗较多的热量，较为耗能。

【发明内容】

[0003] 本发明的目的就是解决现有技术中的问题，提出一种经编布烘干机，能够使设备

较为节能。

[0004] 为实现上述目的，本发明提出了一种经编布烘干机，包括烘干箱、进布口、出布口、

分隔板、冷风吹风管、辅助板、通孔、接水筒、第一吸风管、第一吸风机、第一滚柱、第二滚柱、

第三滚柱、热风吹风管、第二吸风管、第二吸风机、冷风机、热风机、控制装置，所述烘干箱的

左侧壁上设有一个进布口，烘干箱的右侧壁上设有一个出布口，所述烘干箱内设有一块竖

直设置的分隔板，分隔板上设有一个过布口，分隔板将烘干箱分隔成左右两个腔体，左边腔

体为第一腔体、右边腔体为第二腔体，所述第一腔体内设有两根第一滚柱，两根第一滚柱所

夹区域的上方设有一块辅助板，辅助板上设有若干个贯穿辅助板上下两端的通孔，所述辅

助板底部固定有一个接水筒，接水筒与一根第一吸风管相连，第一吸风管与一位于烘干箱

外部的第一吸风机相连，所述辅助板上方设有若干根冷风吹风管，冷风吹风管与一位于烘

干箱外部的冷风机相连，所述第二腔体内设有若干根第二滚柱，相邻的第二滚柱所夹区域

的上方设有一根第三滚柱，所述第二腔体的底部设有若干根热风吹风管，热风吹风管与位

于烘干箱外部的热风机相连，第二腔体的顶部设有一根第二吸风管，第二吸风管与位于烘

干箱外部的第二吸风机相连，所述第一吸风机、第二吸风机、冷风机、热风机均与控制装置

相连。

[0005] 作为优选，所述第一滚柱和第二滚柱的最底端位于同一水平面上，第一滚柱最底

端所在的水平面穿过进布口、出布口和过布口。

[0006] 作为优选，所述辅助板的左右两个侧面呈弧形。

[0007] 作为优选，所述第一吸风管的进风端位于接水筒的侧壁的中部。

[0008] 作为优选，所述接水筒的底部设有一根第一出水管，第一出水管上设有一个电控

阀，接水筒内设有一个液位感应器，电控阀、液位感应器均与控制装置相连。

[0009] 作为优选，所述第一腔体和第二腔体的底部均设有一根第二出水管。

[0010] 作为优选，所述热风吹风管竖直向上设置，热风吹风管的上方设有块呈球冠形的

遮挡块，遮挡块与热风吹风管的顶端之间通过若干根连接杆相连。

[0011] 本发明的有益效果：本发明通过将第一吸风机、辅助板、冷风机相结合，使得布料

上的水分可经过初步的吸收，便于后面热风机的烘干，耗热量少，节约了能源；遮挡块的设
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置使得水滴不易落入热风吹风管内，有效的保护了热风机。

[0012] 本发明的特征及优点将通过实施例结合附图进行详细说明。

【附图说明】

[0013] 图1是本发明一种经编布烘干机的主视图。

[0014] 图中：1-烘干箱、2-第一腔体、3-第二腔体、4-接水筒、5-控制装置、11-进布口、12-

出布口、13-第一滚柱、14-第二滚柱、15-第三滚柱、16-分隔板、17-过布口、18-第二出水管、

21-冷风机、22-冷风吹风管、31-第二吸风机、32-第二吸风管、35-热风机、36-热风吹风管、

37-连接杆、38-遮挡块、41-辅助板、42-通孔、45-第一吸风机、46-第一吸风管、47-第一出水

管、48-电控阀、49-液位感应器。

【具体实施方式】

[0015] 参阅图1，本发明一种经编布烘干机，包括烘干箱1、进布口11、出布口12、分隔板

16、冷风吹风管22、辅助板41、通孔42、接水筒4、第一吸风管46、第一吸风机45、第一滚柱13、

第二滚柱14、第三滚柱15、热风吹风管36、第二吸风管32、第二吸风机31、冷风机21、热风机

35、控制装置5，所述烘干箱1的左侧壁上设有一个进布口11，烘干箱1的右侧壁上设有一个

出布口12，所述烘干箱1内设有一块竖直设置的分隔板16，分隔板16上设有一个过布口17，

分隔板16将烘干箱1分隔成左右两个腔体，左边腔体为第一腔体2、右边腔体为第二腔体3，

所述第一腔体2内设有两根第一滚柱13，两根第一滚柱13所夹区域的上方设有一块辅助板

41，辅助板41上设有若干个贯穿辅助板41上下两端的通孔42，所述辅助板41底部固定有一

个接水筒4，接水筒4与一根第一吸风管46相连，第一吸风管46与一位于烘干箱1外部的第一

吸风机45相连，所述辅助板41上方设有若干根冷风吹风管22，冷风吹风管22与一位于烘干

箱1外部的冷风机21相连，所述第二腔体3内设有若干根第二滚柱14，相邻的第二滚柱14所

夹区域的上方设有一根第三滚柱15，所述第二腔体3的底部设有若干根热风吹风管36，热风

吹风管36与位于烘干箱1外部的热风机35相连，第二腔体3的顶部设有一根第二吸风管32，

第二吸风管32与位于烘干箱1外部的第二吸风机31相连，所述第一吸风机45、第二吸风机

31、冷风机21、热风机35均与控制装置5相连，所述第一滚柱13和第二滚柱14的最底端位于

同一水平面上，第一滚柱13最底端所在的水平面穿过进布口11、出布口12和过布口17，所述

辅助板41的左右两个侧面呈弧形，所述第一吸风管46的进风端位于接水筒4的侧壁的中部，

所述接水筒4的底部设有一根第一出水管47，第一出水管47上设有一个电控阀48，接水筒4

内设有一个液位感应器49，电控阀48、液位感应器49均与控制装置5相连，所述第一腔体2和

第二腔体3的底部均设有一根第二出水管18，所述热风吹风管36竖直向上设置，热风吹风管

36的上方设有块呈球冠形的遮挡块38，遮挡块38与热风吹风管36的顶端之间通过若干根连

接杆37相连。

[0016] 本发明工作过程：

[0017] 本发明一种经编布烘干机在工作过程中，第一吸风机45、辅助板41、冷风机21相结

合，使得布料上的水分可经过初步的吸收，便于后面热风机35的烘干，耗热量少，节约了能

源；遮挡块38的设置使得水滴不易落入热风吹风管36内，有效的保护了热风机35。

[0018] 上述实施例是对本发明的说明，不是对本发明的限定，任何对本发明简单变换后
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的方案均属于本发明的保护范围。
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图1
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