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(54) Flasche mit einer Verschlusskappe

(57) Eine Flasche (1) mit einem Flaschengrundkdrper (2)
aus Leichtmetall und einem mit einem AuBengewinde
(4) versehenen Hals (3), wobei die Flasche (1) eine ; K
hulsenférmige Verschlusskappe (5) mit einem eine '
Offnung der Flasche (1) verschlieBenden Deckel (6)
und einer an den Deckel (6) anschlieBenden und ein |
mit dem AuBengewinde (4) des Halses (3) |
korrespondierendes Gewinde (8) aufweisenden |
Mantelflache (7) umfasst, der Rand (9) des Halses (3) ;o
der Flasche (1) durch einen umgebogenen, einen um |
eine Offnung der Flasche (1) umlaufenden Wulst }
bildenden Abschnitt (10) des Halses (3) gebildet ist, { -

-
|
|
|
|

iy o

wobei ein freies Ende des umgebogenen Abschnittes
(10) in Richtung einer AuBen- oder Innenflache der
Flasche (1) weist und der umgebogene Abschnitt (10)
im Bereich eines dem Deckel zugewandten Scheitels ‘
(11) des Randes (9) gekrimmt ausgebildet ist und der et
Rand (9) der Flasche (1) einen im Wesentlichen O-
férmigen Querschnitt aufweist.
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Zusammenfassung

Eine Flasche (1) mit einem Flaschengrundkoérper (2) aus Leichtmetall und einem
mit einem Aullengewinde (4) versehenen Hals (3), wobei die Flasche (1) eine hul-
senformige Verschlusskappe (5) mit einem eine Offnung der Flasche (1) ver-
schliefsienden Deckel (6) und einer an den Deckel (6) anschliefenden und ein mit
dem Aulengewinde (4) des Halses (3) korrespondierendes Gewinde (8) aufwei-
senden Mantelflache (7) umfasst, der Rand (9) des Halses (3) der Flasche (1)
durch einen umgebogenen, einen um eine Offnung der Flasche (1) umlaufenden
Woulst bildenden Abschnitt (10) des Halses (3) gebildet ist, wobei ein freies Ende
des umgebogenen Abschnittes (10) in Richtung einer Aufden- oder Innenflache der
Flasche (1) weist und der umgebogene Abschnitt (10) im Bereich eines dem De-
ckel zugewandten Scheitels (11) des Randes (9) gekrimmt ausgebildet ist und der

Rand (9) der Flasche (1) einen im Wesentlichen O-férmigen Querschnitt aufweist.

Fig. 1
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Die Erfindung betrifft eine Flasche mit einem Flaschengrundkorper aus Leichtme-
tall, wobei ein Hals der Flasche ein AuRengewinde aufweist, wobei die Flasche
eine hilsenférmige Verschlusskappe mit einem eine Offnung der Flasche ver-
schlieRenden Deckel und einer an den Deckel anschlieienden Mantelflache auf-
weist, wobei die Mantelflache im verschlossenen Zustand der Flasche ein mit dem

Aulengewinde des Halses korrespondierendes Gewinde aufweist.

Flaschen der eingangs genannten Art werden haufig als Einwegflaschen fur Ge-
tranke, insbesondere kohlensaurehaltige Getranke, verwendet. Qualitativ hoch-
wertige kohlensaurehaltige Getranke kdbnnen nach dem Beflllen und VerschlielRen
der Flaschen auch einem Pasteurisieren unterworfen werden. Hierbei kann es
aufgrund der hohen Temperaturen und der in den Getranken enthaltenen Kohlen-
saure zu einem sehr hohen Innendruck, beispielsweise 5 — 6 bar, in der Flasche
kommen, was ein ungewolltes Entweichen von Kohlensaure im Bereich der Ver-
schlusskappe zur Folge haben kann, da es aufgrund des hohen Innendruckes zu
einer ungenugenden Dichtung im Bereich eines Verschlusses der Flasche kom-
men kann. Die Verringerung des Kohlensauregehalts stellt jedoch eine uner-
wulnschte Verminderung der Qualitat des Getrankes dar.

Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, auch bei einem sehr hohen Innendruck
in der Flasche eine sehr gute Dichtheit der Flasche zu gewahrleisten und ein Ent-

weichen von Kohlensdure zu vermeiden.

Diese Aufgabe wird mit einer Flasche der eingangs genannten Art erfindungsge-
malf dadurch geldst, dass der Rand des Halses der Flasche durch einen umgebo-

genen, einen um eine Offnung des Flaschengrundkorpers umlaufenden Wulst bil-
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denden Abschnitt des Halses gebildet ist, wobei ein freies Ende des umgeboge-
nen Abschnittes in Richtung einer Aufden- oder Innenflache der Flasche weist und
der umgebogene Abschnitt im Bereich eines dem Deckel des Verschlusses zuge-
wandten Scheitels des Randes gekrimmt ausgebildet ist und der Rand der Fla-

sche einen im wesentlichen O-férmigen Querschnitt aufweist.

Die erfindungsgemafie Losung gewahrleistet, ein optimales und dichtes Anliegen
des Randes an der Nut, sodass auch bei einem hohen Innendruck in der Flasche,
wie sie bei einem Pasteurisieren auftreten kbnnen, eine hohe Dichtheit des Ver-

schlusses gegeben ist.

Aufgrund des O-férmigen Querschnitts des Randes ist der umgebogene Abschnitt
weitestgehend geschlossen. D.h., dass ein freies Ende des umgebogenen Ab-
schnitts entweder an der Aulenflache der Flasche anliegt oder ein Spalt zwischen
dem freien Ende des umgebogenen Abschnitts und der Aulenflache der Flasche

sehr klein ist und nicht mehr als 0,5 mm betragt.

Besonders bevorzugt weist die Verschlusskappe einen aus einem Leichtmetall
gefertigten Grundkdrper auf. Diese Ausflhrungsform zeichnet sich vor allem
dadurch aus, dass sich das Gewinde an der Verschlusskappe mittels einer oder
mehrerer Rollen herstellen lasst, welche das Aullengewinde des Halses der Fla-

sche in einen Rohling der Verschlusskappe durch Abrollen einpragen.

Gemal einer vorteilhaften Variante der Erfindung, welche neben einem geringen
Gewicht auch sehr dinne Wandstarken ermaoglicht, kann es vorgesehen sein,
dass der Flaschengrundkérper und/oder der Grundkdrper die Verschlusskappe

aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung gebildet sind.

Der Grundkorper der Flasche kann in einem Bereich zwischen dem Hals und ei-
nem Boden der Flasche eine Wandstarke aufweisen, die kleiner oder gleich 0,5

mm ist.

Um ein einfaches Offnen der Flasche zu erméglichen, kann eine Innenseite der
Mantelflache der Verschlusskappe mit einem Lack lackiert sein, wobei ein Haftrei-
bungskoeffizient zwischen dem Lack und Aluminium kleiner ist, als ein Haftrei-
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bungskoeffizient zwischen Aluminium und Aluminium. Der oben genannte Lack
kann beispielsweise mindestens 1- 2 Gewichtsanteile eines Wachses und/oder
anderer reibungsvermindernder Zusatze, beispielsweise Graphitpartikel, aufwei-

sen.

Der Offnungsvorgang lasst sich dadurch weiter vereinfachen, dass eine AuRensei-
te der Verschlusskappe mit einem Lack lackiert ist, wobei ein Haftreibungskoeffi-
zient zwischen menschlicher Haut und dem Mattlack groRder ist als ein Haftrei-
bungskoeffizient zwischen Aluminium und menschlicher Haut. Der zum Lackieren
der Aullenseite der Verschlusskappe verwendete Lack kann reibungserh6hende

Zusatze, beispielsweise Gummipartikel, aufweisen.

Als besonders vorteilhaft hat es sich herausgestellt, wenn die Verschlusskappe bis
auf eine Offnung zur Aufnahme des Halses der Flasche geschlossen ausgebildet
ist, wobei die Mantelflache der Verschlusskappe in einem zwischen dem Gewinde
der Mantelflache und dem Deckel gelegenen Abschnitt eine voneinander beab-
standete Rippen umfassende Riffelung aufweist, wobei die Riffelung eine Tiefe
von zumindest 0,1 mm aufweist.. Aufgrund der Tiefe der Riffelung wird ein Offnen

der Flasche wesentlich erleichtert.

Bei einer sehr vorteilhaften Variante der Erfindung kann es vorgesehen sein, dass
die Verschlusskappe einen Abrissring aufweist, der Uber Stege mit der das Ge-
winde aufweisenden Mantelflache verbunden ist und der Hals der Flasche eine
erste an das Auliengewinde anschlieRende und an der Aulenseite der Flasche
befindliche Auflageflache fur einen Abschnitt des Abrissrings aufweist, wobei die
erste Auflageflache in eine zweite, zur ersten Auflageflache geneigte und sich
ebenfalls an der Auenseite der Flasche befindliche Auflageflache tbergeht, wo-
bei die zweite Auflageflache von der ersten Auflageflache aus in Richtung eines
Bodens der Flasche betrachtet in Richtung einer Langsmittelebene der Flasche
geneigt ist, wobei ein Winkel, der zwischen der ersten Auflageflache und einem
der ersten Auflageflache zugewandten Abschnitt einer Tangentialebene an die

zweite Auflageflache eingeschlossen ist, maximal 45° betragt.
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Durch einen Winkel von mindestens 45° im Bereich des Abrissringes wird die me-
chanische Festigkeit der Flasche gegenlber herkdbmmlichen Flaschen wesentlich
erhoht, sodass die Flasche auch durch bei einem Pasteurisierens im Inneren der

Flasche auftretenden hohen Drlcken nicht beschadigt wird.

Ein einfaches Offnen der Flasche bei gleichzeitig hoher Dichtheit des Verschlus-
ses lasst sich dadurch erreichen, dass das Aullengewinde ein eingangiges Ge-
winde ist und ein Wert fur eine Tiefe des Aullengewindes in einem Wertebereich
liegt, dessen untere Grenze 0,5 mm und dessen obere Grenze 0,9 mm betragt
und ein Wert fur einen Nenndurchmesser des Aul’engewindes in einem Wertebe-
reich liegt dessen untere Grenze 25 mm und dessen obere Grenze 30 mm betragt
und ein Wert fur die Hohe des Gewindes in einem Wertebereich liegt, dessen un-
teres Grenze 9 mm und dessen obere Grenze 15 mm betragt, wobei eine Gang-
zahl des Aulengewindes zumindest zwei, insbesondere zwischen zwei und drei,
betragt. Durch die hohe Tiefe des Gewindes lasst sich eine gute Abdichtung der
Flasche gewahrleisten, wahrend durch dessen relativ flachen Verlauf sich ein Ver-
drehen der Verschlusskappe mit einem geringen Kraftaufwand realisieren lasst.

Ein geringer Kraftaufwand fur ein Verdrehen der Verschlusskappe lasst sich
dadurch erreichen, dass das Aullengewinde ein Rundgewinde ist, wobei ein Wert
fur einen Krimmungsradius einer Gewindeflanke aus einem Wertebereich zwi-

schen 0,4 und 0,8 mm stammt.

Der fir das Offnen der Flasche erforderliche Kraftaufwand l&sst sich dadurch noch
weiter reduzieren, dass zumindest das AuRengewinde mit einem Lack lackiert,
wobei ein Haftreibungskoeffizient zwischen dem Lack und Aluminium kleiner ist

als ein Haftreibungskoeffizient zwischen Aluminium und Aluminium.

Gemal einer bevorzugten Ausfuhrungsform kann es vorgesehen sein, dass der
Deckel der Verschlusskappe eine Dichteinlage aufweist. Durch die Dichteinlage,
die bevorzugt aus Kunststoff hergestellt und beispielsweise in die Verschlusskap-
pe eingespritzt sein kann, wird die Dichtheit der Flasche weiter erhoht.
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Zum besseren Verstandnis der Erfindung wird diese anhand der nachfolgenden

Figuren naher erlautert.
Es zeigen jeweils in stark vereinfachter, schematischer Darstellung:

Fig. 1 einen Schnitt durch eine erfindungsgemafe Flasche mit abgenomme-

ner Verschlusskappe;

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht einer Verschlusskappe fur die Flasche aus

Fig. 1;

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht einer Verschlusskappe in einem Rohzu-
stand,;

Fig. 4 eine Kontur eines Halses der Flasche aus Fig. 1 im naheren Detail.

Einfihrend sei festgehalten, dass in den unterschiedlich beschriebenen Ausflh-
rungsformen gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbe-
zeichnungen versehen werden, wobei die in der gesamten Beschreibung enthal-
tenen Offenbarungen sinngemalf auf gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen
bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen Gbertragen werden kénnen. Auch sind die in
der Beschreibung gewahlten Lageangaben, wie z.B. oben, unten, seitlich usw. auf
die unmittelbar beschriebene sowie dargestellte Figur bezogen und sind diese La-
geangaben bei einer Lageanderung sinngemaf auf die neue Lage zu Ubertragen.

Samtliche Angaben zu Wertebereichen in gegenstandlicher Beschreibung sind so
zu verstehen, dass diese beliebige und alle Teilbereiche daraus mitumfassen, z.B.
ist die Angabe 1 bis 10 so zu verstehen, dass samtliche Teilbereiche, ausgehend
von der unteren Grenze 1 und der oberen Grenze 10 mit umfasst sind, d.h. samtli-
che Teilbereiche beginnen mit einer unteren Grenze von 1 oder grofRer und enden
bei einer oberen Grenze von 10 oder weniger, z.B. 1 bis 1,7, oder 3,2 bis 8,1, oder
5,5 bis 10.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Figuren im Folgenden Ubergrei-

fend beschrieben sind.
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GemalR Fig. 1 weist eine erfindungsgemalie Flasche 1 einen Flaschengrundkorper
2 auf, der aus Leichtmetall, insbesondere aus Aluminium oder einer Aluminiumle-
gierung, hergestellt ist. An seiner Aufden und/oder Innenseite kann der Flaschen-
grundkoérper 2 ganz oder teilweise beschichtet, beispielsweise lackiert, sein. Der
Flaschengrundkorper 2 weist weiters einen Hals 3 auf, an welchem sich ein Au-

Rengewinde 4 befindet.

Das Aullengewinde 4 ist bevorzugt ein eingangiges Gewinde. Eine Tiefe des Au-
Rengewindes 4 liegt hierbei vorteilhafterweise zwischen 0,5 mm und 0,9 mm. Ein
Nenndurchmesser des Au3engewindes kann beispielsweise zwischen 25 mm und
30 mm betragen. Gemal der dargestellten Ausfihrungsform kann das Gewinde
eine HOhe zwischen Grenze 9 mm und 15 mm aufweisen. Eine Gangzahl des Au-
Rengewindes 4 liegt bei mindestens zwei, insbesondere zwischen zwei und drei.
Besonders bevorzugt stammt die Gangzahl des Aufiengewindes 4 aus einem Be-
reich von 2,2 — 2,5. Das Aufliengewinde 4 kann als Rundgewinde ausgeflhrt sein,
wobei ein Krimmungsradius einer Gewindeflanke gunstiger Weise zwischen 0,4

und 0,8 mm liegt.

Das Aullengewinde 4 kann mit einem reibungsminimierenden Lack lackiert sein,
wobei ein Haftreibungskoeffizient zwischen dem Lack und Aluminium kleiner ist

als ein Haftreibungskoeffizient zwischen Aluminium und Aluminium.

Die Flasche 1 umfasst ebenso eine in den Figuren 2 und 3 naher dargestellte hl-
senformige Verschlusskappe 5. Die Verschlusskappe 5 weist einen Deckel 6 so-
wie eine Mantelflache 7 auf, in welche ein mit dem AulRengewinde 4 korrespondie-
rendes Gewinde 8 eingepragt ist, sodass die Verschlusskappe 5 von dem Hals 3
durch Verdrehen gel6st und durch Verschrauben wieder verschlossen werden
kann. Fig. 3 zeigt die Verschlusskappe 5 in einem Rohzustand. Die in Fig. 3 dar-
gestellte Verschlusskappe 5 wird zum Verschlielken der Flasche 1 nach deren Be-
fullung auf die Flasche 1 aufgesetzt, wobei die Mantelflache 7 lUber dem Aulen-
gewinde 4 des Halses 3 der Flasche zu liegen kommt. Hierauf mittels hier nicht
dargestellter Werkzeuge, beispielsweise mittels Rollen, in an sich bekannter Wei-
se die Kontur des AufRengewindes 4 in die Mantelflache 7 eingepragt. Hierdurch

wird die Verschlusskappe 5 mit der Flasche 1 verbunden. In weiterer Folge kann
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die Flasche 1 durch Drehen der Verschlusskappe 5 wiederverschliel3bar gedffnet

werden.

Zur Reibungsminimierung kann eine Innenseite der Mantelflache 7 der Ver-
schlusskappe 5 mit einem Lack lackiert sein, wobei ein Haftreibungskoeffizient
zwischen dem Lack und Aluminium geringer ist, als ein Haftreibungskoeffizient

zwischen Aluminium und Aluminium.

Naturlich kdnnen sowohl die Innenseite der Verschlusskappe 5 als auch das Au-
Rengewinde 4 lackiert sein. In diesem Fall ist es von Vorteil, wenn ein Haftrei-
bungskoeffizient zwischen den beiden Lacken geringer ist, als ein Haftreibungsko-

effizient zwischen Aluminium und Aluminium.

Zur Verbesserung der Handhabung und zur Erleichterung eines Offnens der Fla-
sche 1 kann auch eine AulRenseite der Verschlusskappe 5 mit einem Lack lackiert
sein, wobei ein Haftreibungskoeffizient zwischen menschlicher Haut und dem
Mattlack groRer ist als ein Haftreibungskoeffizient zwischen Aluminium und
menschlicher Haut. Als Lack fur die AuRenseite der Verschlusskappe 5 kann bei-

spielsweise ein sogenannter ,Soft-Touch-Lack® verwendet werden.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Angabe von Haftreibungskoeffi-
zienten in diesem Dokument in Bezug einen Haftreibungskoeffizienten zwischen
Aluminium und Aluminium als allgemeine Referenz im Sinne eines quantitativen
Wertes zu verstehen ist, die unabhangig davon ist, ob als Material fUr die Flasche
1 oder der Verschlusskappe 5 ein anderes Leichtmetall verwendet wird. Anders
gesagt bedeutet in dem vorliegenden Zusammenhang ein Haftreibungskoeffizient

zwischen Aluminium und Aluminium einen Wert von 1,05.

Die Verschlusskappe 5 kann bis auf eine Offnung zur Aufnahme des Halses 3 der
Flasche 1 geschlossen ausgebildet sein. In einem zwischen dem Gewinde 8 der
Mantelflache 7 und dem Deckel 6 gelegenen Abschnitt kann eine voneinander
beabstandete Rippen umfassende Riffelung 16 angeordnet sein. Die Riffelung 16

weist eine Tiefe von zumindest 0,1 mm auf.
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Wie aus Fig. 3 ersichtlich, kann der Deckel 6 eine Nut 18 mit einem U-férmigen
Querschnitt aufweisen. Die Nut 18 kann entlang einer in sich geschlossenen Kur-
ve, insbesondere entlang eines Kreises, umlaufen und sich beispielsweise in einer
Dichteinlage 16 befinden, die aus Kunststoff hergestellt und beispielsweise in die
Verschlusskappe 5 eingespritzt sein kann. Die Nut 18 ist jedoch nicht erforderlich,
so kdnnte beispielsweise auf die Nut 18 auch verzichtet werden und die Dichtein-

lage 16 auch ganzlich ohne Nut 18 ausgebildet sein.

Der Rand 9 des Halses 3 der Flasche 1 ist durch einen umgebogenen Abschnitt
10 des Halses 3 gebildet, welcher die Form eines um eine Offnung des Flaschen-
grundkérpers 2 umlaufenden Wulstes aufweist. Wie aus der Darstellung in Fig. 1
ersichtlich ist, kann Rand 9 der Flasche 1 einen im Wesentlichen O-formigen
Querschnitt aufweisen. Ein freies Ende des umgebogenen Abschnittes 10 kann in
Richtung einer Aulienflache der Flasche 1 weisen. Grundsatzlich ist es aber auch
moglich, dass der Rand 9 nach innen umgebogen ist. In diesem Fall wirde das
freie Ende des umgebogenen Abschnitts 10 einer inneren Oberflache der Flasche
1 zugewandt sein. Im Bereich eines dem Deckel 6 zugewandten Scheitels 11 ist
der Rand 9 gekrummt ausgebildet.

Wie aus Fig. 3 ersichtlich ist, kann die Verschlusskappe 5 einen Abrissring 12
aufweisen, der Uber Stege 19 Mantelflache 7 verbunden ist. Gleichzeitig kann der
Hals 3 der Flasche 1, wie dies in Fig. 1 und 4 dargestellt ist, eine erste an das Au-
Rengewinde 4 anschlielfende und an der Aulenseite der Flasche 1 befindliche
Auflageflache 13 fur einen Abschnitt des Abrissrings 12 aufweisen. Die erste Auf-
lageflache 13 geht hierbei in eine ebenfalls an der AuRenseite der Flasche 1 an-
geordnete zweite Auflageflache 14 Uber. Die zweite Auflageflache 14 ist gegen-
Uber der ersten Auflageflache 13 geneigt. Aus Richtung der ersten Auflageflache
13 betrachtet ist die zweite Auflageflache 14 in Richtung einer Langsmittelebene e
der Flasche 1 geneigt. Wie aus Fig. 4 ersichtlich ist, betragt ein Winkel a, der zwi-
schen der ersten Auflageflache 13 und einem der ersten Auflageflache 13 zuge-
wandten Abschnitt einer Tangentialebene t an die zweite Auflageflache 14 einge-

schlossen wird, maximal 45°.
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Der Ordnung halber sei abschlieRend darauf hingewiesen, dass zum besseren
Verstandnis des Aufbaus der erfindungsgemalfen Flasche diese bzw. deren Be-

standteile teilweise unmalfistablich und/oder vergroRert und/oder verkleinert dar-

gestellt wurden.
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Bezugszeichenliste

Flasche
Flaschenkdorper
Hals
Aulengewinde
Verschlusskappe
Deckel
Mantelflache
Gewinde

Rand

Abschnitt
Scheitel
Abrissring
Auflageflache
Auflageflache
Dichteinlage
Riffelung

Stege

Nut
Langsmittelebene
Tangentialebene
Winkel
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Patentanspriche

1. Flasche (1) mit einem Flaschengrundkérper (2) aus Leichtmetall und
einem mit einem Aufiengewinde (4) versehenen Hals (3), wobei die Flasche (1)
eine hiilsenférmige Verschlusskappe (5) mit einem eine Offnung der Flasche (1)
verschlielenden Deckel (6) und einer an den Deckel (6) anschlieenden und ein
mit dem AuRengewinde (4) des Halses (3) in einem verschlossenen Zustand der
Flasche korrespondierendes Gewinde (8) aufweisenden Mantelflache (7) umfasst,
dadurch gekennzeichnet, dass der Rand (9) des Halses (3) der Flasche (1) durch
einen umgebogenen, einen um eine Offnung des Flaschengrundkérpers (2) um-
laufenden Wulst bildenden Abschnitt (10) des Halses (3) gebildet ist, wobei ein
freies Ende des umgebogenen Abschnittes (10) in Richtung einer Aufien- oder
Innenflache der Flasche (1) weist und der umgebogene Abschnitt (10) im Bereich
eines dem Deckel (6) zugewandten Scheitels (11) des Randes (9) gekrimmt
ausgebildet ist und der Rand (9) der Flasche (1) einen im Wesentlichen O-

formigen Querschnitt aufweist.

2. Flasche nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
schlusskappe (5) einen aus einem Leichtmetall gefertigten Grundkorper (12) auf-

weist.

3. Flasche nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Fla-
schengrundkdrper (2) und/oder der Grundkorper (12) die Verschlusskappe (5) aus

Aluminium oder einer Aluminiumlegierung gebildet sind.

4. Flasche nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Innenseite der Mantelflache (7) der Verschlusskappe (5) mit einem Lack
lackiert ist, wobei ein Haftreibungskoeffizient zwischen dem Lack und Aluminium

kleiner ist, als ein Haftreibungskoeffizient zwischen Aluminium und Aluminium.
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5. Flasche nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Aulenseite der Verschlusskappe (5) mit einem Lack lackiert ist, wobei
ein Haftreibungskoeffizient zwischen menschlicher Haut und dem Mattlack groRer

ist als ein Haftreibungskoeffizient zwischen Aluminium und menschlicher Haut.

6. Flasche nach einem der Anspriche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die Verschlusskappe (5) bis auf eine Offnung zur Aufnahme des Halses (3)
der Flasche (1) geschlossen ausgebildet ist, wobei die Mantelflache (7) der Ver-
schlusskappe (5) in einem zwischen dem Gewinde (8) der Mantelflache (7) und
dem Deckel (6) gelegenen Abschnitt eine voneinander beabstandete Rippen um-
fassende Riffelung (16) aufweist, wobei die Riffelung eine Tiefe von zumindest 0,1

mm aufweist.

7. Flasche nach einem der Ansprlche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
dass die Verschlusskappe (5) einen Abrissring (12) aufweist, der Gber Stege (19)
mit der das Gewinde (8) aufweisenden Mantelflache (7) verbunden ist und der
Hals (3) der Flasche (1) eine erste an das AuRengewinde (4) anschliefende und
an der Aulenseite der Flasche (1) befindliche Auflageflache (13) fur einen Ab-
schnitt des Abrissrings (12) aufweist, wobei die erste Auflageflache (13) in eine
zweite, zur ersten Auflageflache (13) geneigte und sich ebenfalls an der Aufiensei-
te der Flasche befindliche Auflageflache (14) Ubergeht, wobei die zweite Auflage-
flache von der ersten Auflageflache (13) aus in Richtung eine Bodens der Flasche
(1) betrachtet in Richtung einer Langsmittelebene (e) der Flasche (1) geneigt ist,
wobei ein Winkel (a), der zwischen der ersten Auflageflache (13) und einem der
ersten Auflageflache (13) zugewandten Abschnitt einer Tangentialebene (t) an die

zweite Auflageflache (14)eingeschlossen ist, maximal 45° betragt.

8. Flasche nach einem der Anspriche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
dass das Aulengewinde (4) ein eingangiges Gewinde ist und ein Wert fur eine
Tiefe des Auldiengewindes (4) in einem Wertebereich liegt, dessen untere Grenze
0,5 mm und dessen obere Grenze 0,9 mm betragt und ein Wert flr einen Nenn-
durchmesser des Aullengewindes (4) in einem Wertebereich liegt dessen untere

13/21
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Grenze 25 mm und dessen obere Grenze 30 mm betragt und ein Wert fur die HO-
he des Gewindes in einem Wertebereich liegt, dessen unteres Grenze 9 mm und
dessen obere Grenze 15 mm betragt, wobei eine Gangzahl des Auliengewindes

(4) zumindest zwei, insbesondere zwischen zwei und drei, betragt.

9. Flasche nach einem der Anspriche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
dass das Aulengewinde (4) ein Rundgewinde ist, wobei ein Wert flr einen Krim-
mungsradius einer Gewindeflanke aus einem Wertebereich zwischen 0,4 und 0,8

mm stammt.

10. Flasche nach einem der Anspriche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest das Auliengewinde (4) mit einem Lack lackiert, wobei ein Haftrei-
bungskoeffizient zwischen dem Lack und Aluminium kleiner ist als ein Haftrei-

bungskoeffizient zwischen Aluminium und Aluminium.

11. Flasche nach einem der Ansprtche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet,

dass der Deckel (6) der Verschlusskappe (5) eine Dichteinlage (16) aufweist. .

12. Flasche nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtein-
lage (16) aus Kunststoff gefertigt ist.

14 /21
N2014/31200-AT-00
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Patentanspriiche

1. Flasche (1) mit einem Flaschengrundkdrper (2) aus Leichtmetall und
einem mit einem AuBBengewinde (4) versehenen Hals (3), wobei die Flasche (1)
eine hillsenférmige Verschlusskappe (5) mit einem eine Offnung der Flasche (1)
verschlieBenden Deckel (6) und einer an den Deckel (6) anschlieBenden und ein
mit dem AuBengewinde (4) des Halses (3) in einem verschlossenen Zustand der
Flasche korrespondierendes Gewinde (8) aufweisenden Mantelflache (7) umfasst,
wobei der Rand (9) des Halses (3) der Flasche (1) durch einen umgebogenen,
einen um eine Offnung des Flaschengrundkdrpers (2) umlaufenden Wulst bilden-
den Abschnitt (10) des Halses (3) gebildet ist, wobei ein freies Ende des umgebo-
genen Abschnittes (10) in Richtung einer AuBBen- oder Innenflache der Flasche (1)
weist und der umgebogene Abschnitt (10) im Bereich eines dem Deckel (6) zu-
gewandten Scheitels (11) des Randes (9) gekrimmt ausgebildet ist und der Rand
(9) des Halses (3) der Flasche (1) einen im Wesentlichen O-férmigen Querschnitt
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass eine Innenseite der Mantelflache (7) der
Verschlusskappe (5) mit einem Lack lackiert ist, wobei ein Haftreibungskoeffizient
zwischen dem Lack und Aluminium kleiner ist, als ein Haftreibungskoeffizient zwi-
schen Aluminium und Aluminium, wobei eine Auf3enseite der Verschlusskappe (5)
mit einem Mattlack lackiert ist, wobei ein Haftreibungskoeffizient zwischen
menschlicher Haut und dem Mattlack gréBer ist als ein Haftreibungskoeffizient

zwischen Aluminium und menschlicher Haut.

2. Flasche nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
schlusskappe (5) einen aus einem Leichtmetall gefertigten Grundkérper (12) auf-

weist.

3. Flasche nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Fla-
schengrundkdrper (2) und/oder der Grundkdrper (12) der Verschlusskappe (5) aus

Aluminium oder einer Aluminiumlegierung gebildet sind.

( ZULETZT VORGELEGTE ANSPRUCHE )
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4. Flasche nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die Verschlusskappe (5) bis auf eine Offnung zur Aufnahme des Halses (3)
der Flasche (1) geschlossen ausgebildet ist, wobei die Mantelflache (7) der Ver-
schlusskappe (5) in einem zwischen dem Gewinde (8) der Mantelflache (7) und
dem Deckel (6) gelegenen Abschnitt eine voneinander beabstandete Rippen um-
fassende Riffelung (16) aufweist, wobei die Riffelung eine Tiefe von zumindest 0,1

mm aufweist.

5. Flasche nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass die Verschlusskappe (5) einen Abrissring (12) aufweist, der Gber Stege (19)
mit der das Gewinde (8) aufweisenden Mantelflache (7) verbunden ist und der
Hals (3) der Flasche (1) eine erste an das AuBBengewinde (4) anschlieBende und
an der AuBenseite der Flasche (1) befindliche Auflageflache (13) flr einen Ab-
schnitt des Abrissrings (12) aufweist, wobei die erste Auflageflache (13) in eine
zweite, zur ersten Auflageflache (13) geneigte und sich ebenfalls an der AuBBensei-
te der Flasche befindliche Auflageflache (14) Ubergeht, wobei die zweite Auflage-
flache von der ersten Auflageflache (13) aus in Richtung eine Bodens der Flasche
(1) betrachtet in Richtung einer Langsmittelebene (e) der Flasche (1) geneigt ist,
wobei ein Winkel (a), der zwischen der ersten Auflageflache (13) und einem der
ersten Auflageflache (13) zugewandten Abschnitt einer Tangentialebene (t) an die
zweite Auflageflache (14) eingeschlossen ist, maximal 45° betragt.

6. Flasche nach einem der Anspriche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass das AuBengewinde (4) ein eingéngiges Gewinde ist und ein Wert fur eine
Tiefe des AuBengewindes (4) in einem Wertebereich liegt, dessen untere Grenze
0,5 mm und dessen obere Grenze 0,9 mm betragt und ein Wert fir einen Nenn-
durchmesser des AulBBengewindes (4) in einem Wertebereich liegt dessen untere
Grenze 25 mm und dessen obere Grenze 30 mm betragt und ein Wert fur die H6-
he des Gewindes in einem Wertebereich liegt, dessen unteres Grenze 9 mm und
dessen obere Grenze 15 mm betragt, wobei eine Gangzahl des AuBengewindes

(4) zumindest zwei, insbesondere zwischen zwei und drei, betragt.

( ZULETZT VORGELEGTE ANSPRUCHE }
A2015/50266-AT-00
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7. Flasche nach einem der Anspriche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
dass das AuBengewinde (4) ein Rundgewinde ist, wobei ein Wert flr einen Kriim-
mungsradius einer Gewindeflanke aus einem Wertebereich zwischen 0,4 und 0,8

mm stammt.

8. Flasche nach einem der Anspriche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest das AuBengewinde (4) mit einem Lack lackiert, wobei ein Haftrei-
bungskoeffizient zwischen dem Lack und Aluminium kleiner ist als ein Haftrei-

bungskoeffizient zwischen Aluminium und Aluminium.

9. Flasche nach einem der Anspriche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
dass der Deckel (6) der Verschlusskappe (5) eine Dichteinlage (15) aufweist. .

10. Flasche nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtein-
lage (15) aus Kunststoff gefertigt ist.

( ZULETZT VORGELEGTE ANSPRUCHE )
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