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본 발명은 다중모드(multiple mode)를 지원하는 이동통신용 단말이 하나의 이동통신 시스템과 연결된 상태에서

다른 이동통신 시스템과의 연결로 효율적으로 전환할 수 있는 방법 및 그 지원 방법에 관한 것이다. 본 발명에

따른 이동통신용 단말에서의 이동통신 시스템 전환 방법은, 제1 이동통신 시스템 및 제2 이동통신 시스템을 포함

하는 둘 이상의 이동통신 시스템으로부터의 서비스 수신이 가능한 단말에서의 시스템 전환 방법에 있어서, 상기

제1 이동통신 시스템과 연결이 설정된 상태에서 기지국으로부터 상기 제2 이동통신 시스템과의 연결 설정으로의

전환을 요구하는 메시지를 수신하는 단계; 및 상기 전환 요구 메시지에 대한 응답 메시지를 상기 기지국으로 전

송하고 상기 제2 이동통신 시스템으로 전환하는 단계를 포함하여 구성됨을 특징으로 한다.

대 표 도 - 도3
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특허청구의 범위

청구항 1 

 제1 이동통신 시스템 및 제2 이동통신 시스템을 포함하는 둘 이상의 이동통신 시스템으로부터의 서비스 수신이

가능한 단말에서의 시스템 전환 방법에 있어서,

상기 제1 이동통신 시스템과 연결이 설정된 상태에서 기지국으로부터 상기 제2 이동통신 시스템과의 연결 설정

으로의 전환을 요구하는 메시지를 수신하는 단계; 및

상기 전환 요구 메시지에 대한 응답으로 상기 제2 이동통신 시스템으로의 전환 여부를 수행하는 단계로써, 

상기 제2 이동 통신 시스템으로 전환되어 있지 않은 경우, 상기 전환 요구 메시지에 대한 응답으로 상기 제2

이동 통신 시스템으로 전환을 수행하며,

상기 제2 이동 통신 시스템으로 사전에 전환되어 있는 경우, 상기 전환 요구 메시지를 무시하는, 상기 수행 단

계를 포함하는,

이동통신용 단말에서의 이동통신 시스템 전환 방법.

청구항 2 

제1항에 있어서,

상기 제2 이동 통신 시스템으로 전환되어 있지 않은 경우, 상기 전환 요구 메시지에 대한 응답 메시지를 상기

기지국에 송신하는,

이동통신용 단말에서의 이동통신 시스템 전환 방법.

청구항 3 

제1항 또는 제2항에 있어서,

상기 제1 이동통신 시스템은 cdma2000 1x 시스템이고, 상기 제2 이동통신 시스템은 cdma2000 1xEV-DO 시스템인

것을 특징으로 하는 이동통신용 단말에서의 이동통신 시스템 전환 방법.

청구항 4 

제1항 또는 제2항에 있어서,

상기 제1 이동통신 시스템은 cdma2000 1xEV-DO 시스템이고, 상기 제2 이동통신 시스템은 cdma2000 1x 시스템인

것을 특징으로 하는 이동통신용 단말에서의 이동통신 시스템 전환 방법.

청구항 5 

제3항에 있어서,

상기 전환 요구 메시지는 DO 서비스 옵션(service option) SO59 또는 SO64를 포함하는 것을 특징으로 하는 이동

통신용 단말에서의 이동통신 시스템 전환 방법.

청구항 6 

기지국에서 제1 이동통신 시스템 및 제2 이동통신 시스템을 포함하는 둘 이상의 이동통신 시스템으로부터의 서

비스 수신이 가능한 단말에서의 시스템 전환 지원 방법에 있어서,

상기 제1 이동통신 시스템과 연결이 설정된 단말에 상기 제2 이동통신 시스템과의 연결 설정으로의 전환을 요구

하는 메시지를 전송하는 단계;

일정 기간 동안 상기 단말로부터 전송되는 상기 전환 요구 메시지에 대한 응답 메시지의 수신 여부를 체크하는

단계; 및

상기 일정 기간 동안 상기 응답 메시지를 수신하지 못한 경우 상기 전환 요구 메시지를 재전송하는 단계를 포함

하는 이동통신용 단말에서의 이동통신 시스템 전환 지원 방법.
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청구항 7 

제6항에 있어서,

상기 제1 이동통신 시스템은 cdma2000 1x 시스템이고, 상기 제2 이동통신 시스템은 cdma2000 1xEV-DO 시스템인

것을 특징으로 하는 이동통신용 단말에서의 이동통신 시스템 전환 지원 방법.

청구항 8 

 제6항에 있어서,

상기 제1 이동통신 시스템은 cdma2000 1xEV-DO 시스템이고, 상기 제2 이동통신 시스템은 cdma2000 1x 시스템인

것을 특징으로 하는 이동통신용 단말에서의 이동통신 시스템 전환 지원 방법.

청구항 9 

제7항에 있어서,

상기 전환 요구 메시지는 DO 서비스 옵션 SO59 또는 SO64를 포함하는 것을 특징으로 하는 이동통신용 단말에서

의 이동통신 시스템 전환 지원 방법. 

명 세 서

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 무선 이동통신 시스템에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 발명은 다중모드(multiple mode)를 지원[0006]

하는 이동통신용 단말이 하나의 이동통신 시스템과 연결된 상태에서 다른 이동통신 시스템과의 연결로 효율적으

로 전환할 수 있는 방법 및 그 지원 방법에 관한 것이다.

동기식 무선 이동통신 시스템에서 cdma2000 1x 시스템과는 별도로 고속 패킷 데이터(HRPD: High Rate Packet[0007]

Data) 서비스를 전용으로 제공하는 1xEV(Evolution)-DO(Data Only) 시스템(이하 'DO 시스템'이라 함.)이 있다.

DO 시스템은 기존의 cdma2000 1x 시스템의 무선 프로토콜 및 주파수 대역과는 다른 패킷 데이터 전송을 전용으

로 하는 프로토콜 및 주파수 대역을 사용하고 있어서 cdma2000 1x 시스템과 독립적으로 동작한다. 이렇게 상호

독립적인 cdma2000 1x 시스템과 DO 시스템을 동시에 지원하는 이동통신 시스템에서는 두 통신 시스템 간의 연동

방법이 필요하다.

도1은  종래기술에  있어서  cdma2000  1x  시스템과  DO  시스템을  동시에  지원하는  듀얼모드(dual-mode)  단말이[0008]

cdma2000 1x 시스템과 연결되어 유휴상태(idle state)에 있다가 상기 기지국이 상기 단말에게 DO 시스템에 의한

서비스를 요구할 때의 방법을 도시한 것이다. 

도1에서, 단말이 cdma2000 1x 시스템과 연결된 상태에서[S11], 기지국이 상기 단말로 DO 시스템을 통해 서비스[0009]

를 제공할 필요가 있는 경우 상기 기지국은 DO 서비스 옵션(service option, 예를 들어, SO59 또는 SO64)을 포

함한 일반 페이징 메시지(General Paging Message, 이하 'GPM'이라 함.)을 상기 단말에게 전송하여 DO 시스템으

로  전환할  것을  요구한다[S12].  상기  단말은  수신된  GPM의  응답으로  페이징  응답  메시지(Page  Response

Message,  이하  'PRM'이라  함.)을  상기  기지국으로  전송한다[S13].  상기  기지국은  PRM에  대한  응답으로

ACK(Acknowledge) 신호를 상기 단말에게 전송하고[S14], 상기 단말은 상기 기지국으로부터 ACK 신호를 받게 되

면 DO 시스템으로 전환하여 DO 시스템에 의한 서비스를 받게 된다[S15]. 

도1에 도시된 바와 같은 이동통신 시스템 간 연동 방법은 한 이동통신 시스템에서 다른 이동통신 시스템으로 전[0010]

환하기 위하여 단말과 기지국간 수 차례의 메시지 송수신이 필요하기 때문에 불필요한 지연이 발생되어 QoS를

떨어뜨릴 수 있다. 

도2는 종래기술에 있어서의 두 이동통신 시스템의 연동 방법의 다른 일례의 절차 흐름도이다. 도2에 도시된 바[0011]

와 같이, 단말이 cdma2000 1x 시스템과 연결된 상태에서 기지국은 DO 서비스 옵션(service option)이 포함된

GPM을 상기 단말로 전송하고 DO 시스템에 의한 서비스를 준비한다[S22]. 상기 단말은 GPM을 상기 기지국으로부
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터 수신하면, 도1의 예에서와는 달리 상기 GPM의 응답으로 PRM을 상기 기지국으로 전송하는 것을 생략하고 바로

DO 시스템으로 전환한다. 이와 같은 방식에 의해 보다 빠른 DO 시스템으로의 전환을 가능하게 한 것이다. 

도2에 도시된 바와 같은 예에서 단말이 DO 시스템으로의 빠른 전환할 수 있도록 하기 위해서는 상기 단말이 DO[0012]

서비스 옵션이 포함된 GPM을 상기 기지국으로부터 안전하게 받을 수 있어야 하는데, 상기 단말은 GPM을 받고 이

에 대한 응답으로 PRM을 전송하지 않기 때문에 상기 기지국이 상기 단말이 GPM을 제대로 받았는지를 상기 기지

국이 알 수가 없게 된다. 즉, GPM을 받은 상기 단말이 DO 시스템으로 전환 되었는지 그렇지 않은지를 상기 기지

국은 알 수가 없다. 만약, 상기 기지국이 상기 단말로 GPM을 전송하고 나서 DO 서비스를 준비하고 있는데 상기

단말은 GPM을 받지 못할 경우 상기 단말은 DO시스템으로 전환하지 않고 현재의 cdma2000 1x시스템에 계속해서

머물러 있게 된다. 이러한 상태에서 상기 기지국이 상기 단말이 DO 시스템으로 전환되었다고 판단하고 DO 시스

템에 의한 서비스를 시작하면 현재 cdma2000 1x 시스템과 연결된 상태인 상기 단말은 상기 DO 시스템에 의한 서

비스를 수신할 수 없게 된다. 상기 기지국은 DO 시스템에서 상기 단말의 응답을 기다리게 되는데 상기 기지국은

단말로부터 응답을 받지 못하고 시간이 흐른 뒤에 상기 단말이 DO 시스템으로 전환하지 않았다는 걸 알게 된다.

상기 기지국은 다시 GPM을 통해 DO 시스템으로 전환하라는 정보를 보내게 되는데 이렇게 되면 본래의 단말이

PRM을 보내는 것보다 DO 시스템으로 전환이 더 지연되는 문제점이 있다.

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상기한 바와 같은 종래기술의 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 다중모[0013]

드(multiple mode)를 지원하는 이동통신용 단말이 하나의 이동통신 시스템과 연결된 상태에서 다른 이동통신 시

스템과의 연결로 불필요한 지연(delay)없이 효율적으로 전환할 수 있는 이동통신용 단말에서의 이동통신 시스템

전환 방법 및 그 지원 방법을 제공하는 것이다.

본 발명의 다른 목적은 이러한 이동통신용 단말에서의 이동통신 시스템 전환 방법 및 그 지원 방법을 지원하는[0014]

방법을 제공하는 것이다.

    발명의 구성 및 작용

본 발명의 일 양상으로서, 본 발명에 따른 이동통신용 단말에서의 이동통신 시스템 전환 방법은, 제1 이동통신[0015]

시스템 및 제2 이동통신 시스템을 포함하는 둘 이상의 이동통신 시스템으로부터의 서비스 수신이 가능한 단말에

서의 시스템 전환 방법에 있어서, 상기 제1 이동통신 시스템과 연결이 설정된 상태에서 기지국으로부터 상기 제

2 이동통신 시스템과의 연결 설정으로의 전환을 요구하는 메시지를 수신하는 단계; 및 상기 전환 요구 메시지에

대한 응답 메시지를 상기 기지국으로 전송하고 상기 제2 이동통신 시스템으로 전환하는 단계를 포함하여 구성됨

을 특징으로 한다.

본 발명의 다른 양상으로서, 본 발명에 따른 이동통신용 단말에서의 이동통신 시스템 전환 지원 방법은, 제1 이[0016]

동통신 시스템 및 제2 이동통신 시스템을 포함하는 둘 이상의 이동통신 시스템으로부터의 서비스 수신이 가능한

단말에서의 시스템 전환 지원 방법에 있어서, 상기 제1 이동통신 시스템과 연결이 설정된 단말에 상기 제2 이동

통신 시스템과의 연결 설정으로의 전환을 요구하는 메시지를 전송하는 단계; 일정 기간 동안 상기 단말로부터

전송되는 상기 전환 요구 메시지에 대한 응답 메시지의 수신 여부를 체크하는 단계; 및 상기 일정 기간 동안 상

기 응답 메시지를 수신하지 못한 경우 상기 전환 요구 메시지를 재전송하는 단계를 포함하여 구성됨을 특징으로

한다.

이하에서 첨부된 도면을 참조하여 설명되는 본 발명의 바람직한 일 실시예에 의해 본 발명의 구성, 작용 및 다[0017]

른 특징들이 용이하게 이해될 수 있을 것이다. 도3은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 절차 흐름도이다.

도3에서, cdma2000 1x 시스템과 DO 시스템을 지원하는 듀얼모드 이동통신용 단말이 cdma2000 1x 시스템과 연결[0018]

된 상태에서[S31], 기지국이 상기 단말로 DO 시스템을 통해 서비스를 제공할 필요가 있는 경우에 상기 기지국은

상기 단말로 DO 시스템과의 연결로 전환할 것을 요구하는 메시지를 전송한다[S32]. 상기 전환 요구 메시지의 일

례로 GPM에 DO 서비스 옵션(service option, 예를 들어, SO59 또는 SO64)을 포함시켜 전송할 수 있다. 상기 기

지국으로부터 상기 전환 요구 메시지를 수신한 상기 단말은 상기 전환 요구 메시지에 대한 응답 메시지(예를 들

어, PRM)를 상기 기지국으로 전송한다[S33]. 상기 단말이 상기 기지국으로 상기 응답 메시지를 전송하면 즉시

DO 시스템으로 전환하여[S34] 상기 기지국으로부터 DO 시스템에 의한 서비스를 수신할 준비를 한다.

도4는 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 단말에서의 동작 과정을 설명한 절차 흐름도이다. 상기 단말이[0019]

cdma 2000 1x 시스템과 연결된 상태에서[S41], 기지국으로부터 DO 시스템과의 연결로 전환할 것을 요구하는 메
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시지(GPM)를 수신되는지를 판단하여[S42], GPM이 수신되면 상기 GPM에 대한 응답 메시지(PRM)을 전송하고[S43],

다른 절차의 수행 없이 즉시 DO 시스템과의 연결로 전환한다[S44]. 이때, 상기 단말이 cdma2000 1x 시스템과 연

결되어 유휴상태(idle state)로부터 DO 시스템으로 전환하게 된다. 만약, 상기 단말이 cdma2000 1x 시스템과 연

결되어 트래픽 상태(traffic state)에 있는 경우에는 호 해제(call release)를 통해 유휴상태로 가서 DO 시스템

으로 전환한다. 상기 단말이 DO 시스템으로 전환되면 상기 단말은 초기화(initialization) 과정을 거쳐 유휴상

태로 들어가게 되고, 유휴상태에서 트래픽 채널 할당(TrafficChannelAssignment) 메시지를 받아서 트래픽 상태

(connected state)로 가게 되어, 상기 단말이 DO 서비스를 받을 수 있게 된다. 만일, 상기 단말이 DO 시스템으

로 전환한 후에 상기 기지국으로부터 이전에 수신한 GPM과  동일한 GPM을  재수신한 경우에는 이를 무시하면

된다.

도5는 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 기지국에서의 동작 과정을 설명한 절차 흐름도이다. 기지국이 상기[0020]

단말로 DO 시스템을 통해 서비스를 제공할 필요가 있는 경우에 상기 기지국은 상기 단말로 DO 시스템과의 연결

로 전환할 것을 요구하는 메시지(GPM)를 전송한다[S51]. 상기 기지국은 상기 GPM을 전송한 후로부터 일정 시간

이 경과하는 동한 상기 단말로부터 상기 GPM에 대한 응답 메시지(PRM)이 수신되는지를 체크하여[S52], PRM이 수

신되지 않으면 상기 단말로 상기 GPM을 재전송한다[S53]. 

상기 기지국이 상기 단말로부터 상기 PRM을 수신하지 못하는 것은 다음의 두 가지 경우이다. 첫째는, 상기 단말[0021]

이 GPM을 받지 못해서 상기 단말이 PRM을 보내지 않는 경우로서 상기 단말은 DO  시스템으로 전환하지 않고

cdma2000 1x 시스템과의 연결을 계속해서 유지하고 있는 경우이다. 이 경우에 상기 기지국은 상기 단말로 GPM을

재전송 함으로써 상기 단말이 GPM을 다시 한번 받을 수 있는 기회를 제공함으로써, 상기 단말이 GPM을 잃을 확

률을 줄어들게 하는 것이 바람직하다. 또한, 이러한 방법은 상기 단말이 PRM을 보내지 않는 기존 방법보다 DO

시스템 전환에 소요되는 지연을 줄일 수 있다.

둘째는, 상기 단말이 GPM을 받아서 PRM을 상기 기지국으로 전송했는데 PRM이 유실되어서 상기 기지국이 PRM을[0022]

받지 못하는 경우로서, 상기 기지국은 PRM을 받지 못해서 상기 GPM을 재전송하게 된다. 이때, 상기 단말은 이미

GPM을 받았기 때문에 DO 시스템으로 전환된 상태이다. 따라서, 상기 단말은 재전송된 GPM을 수신하면 이를 무시

하면 된다. 

이상에서  상술된  실시예에서는  단말이  cdma2000  1x  시스템에서  1xEV-DO  시스템으로  전환하는  예를[0023]

설명하였으나, 역으로 1xEV-DO 시스템에서 cdma2000 1x 시스템으로 전환하는 경우에도 본 발명의 기술적 사상이

적용될 수 있을 것이다. 더 나아가, 서로 다른 종류의 둘 이상의 이동통신 시스템의 연결에 의한 서비스를 지원

할 수 있는 다중 모드 단말에 대해서도 본 발명에 따른 기수적 사상을 적용하는 것이 가능함은 당업자에게 자명

하다.

본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은[0024]

당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인

것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의

등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.

    발명의 효과

본  발명에  따른  이동통신용  단말에서의  이동통신  시스템  전환  방법  및  그  지원  방법에  의하면  다중모드[0025]

(multiple mode)를 지원하는 이동통신용 단말이 하나의 이동통신 시스템과 연결된 상태에서 다른 이동통신 시스

템과의 연결로 불필요한 지연(delay)없이 효율적으로 전환할 수 있는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

도1은 종래기술에 있어서의 두 이동통신 시스템의 연동 방법의 일례의 절차 흐름도임.[0001]

도2는 종래기술에 있어서의 두 이동통신 시스템의 연동 방법의 다른 일례의 절차 흐름도임.[0002]

도3은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 절차 흐름도임.[0003]

도4는 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 단말에서의 동작 과정을 설명한 절차 흐름도임.[0004]

도5는 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 기지국에서의 동작 과정을 설명한 절차 흐름도[0005]

등록특허 10-1073910

- 5 -



도면

    도면1

    도면2
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    도면3

    도면4
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    도면5
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