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< (57) Abstract: One aspect of the invention relates to a method for controlling an auxiliary device (10, 110) in a motor vehicle,
especially an auxiliary heater, wherein an especially WAP-enabled mobile telephone (12, 112) communicates with a computer (24)
via a mobile radio network (18) with an internet interface (20), whereby software for controlling the auxiliary device in the motor

w=s vehicle runs thereon and the computer communicates with the auxiliary device in a motor vehicle via the mobile radio network.

w= Another aspect of the invention relates to a method for controlling an auxiliary device (10) in a motor vehicle, especially an auxiliary
heater in a motor vehicle, wherein an especially WAP-enabled mobile telephone (12, 112) provided with an infrared interface (14)

w={ communicates with the auxiliary device in the motor vehicle via an infrared interface (16) on said auxiliary device in the motor

& vehicle. The invention further relates to an auxiliary device in a motor vehicle, especially an auxiliary heater in a motor vehicle

O which has an infrared interface (16) for communication with an especially WAP-enabled mobile telephone (12) provided with an
infrared interface (14).
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(57) Zusammenfassung: Ein Aspekt der Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ansteuern einer Fahrzeugzusatzeinrichtung (10, 110),
insbesondere eines Fahrzeugzusatzheizgerits, wobei ein insbesondere WAP-fahiges Mobiltelefon (12, 112) tiber ein Mobilfunknetz
(18) mit einer Internet-Schnittstelle (20) mit einem Rechner (24) kommuniziert, auf welchem eine Software zum Ansteuern der Fahr-
zeugzusatzeinrichtung lduft, und wobei der Rechner mit der Fahrzeugzusatzeinrichtung tiber das Mobilfunknetz kommuniziert. Ein
andere Aspekt der Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ansteuern einer Fahrzeugzusatzeinrichtung (10), insbesondere eines Fahr-
zeugzusatzheizgerits, wobei ein insbesondere WAP-fihiges, mit einer Infrarot-Schnittstelle (14) versehenes Mobiltelefon (12) iiber
eine an der Fahrzeugzusatzeinrichtung vorgesehene Infrarot-Schnittstelle (16) mit der Fahrzeugzusatzeinrichtung kommuniziert.
Ferner betrifft die Erfindung eine Fahrzeugzusatzeinrichtung, insbesondere Fahrzeugzusatzheizgerit, das eine Infrarot-Schnittstelle

(16) zur Kommunikation mit einem insbesondere WAP-fiahigen, mit einer Infrarot-Schnittstelle (14) versehenen Mobiltelefon (12)
aufweist.
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Verfahren zum Ansteuern einer Fahrzeugzusatzeinrichtung sowie fern-

steuerbare Fahrzeugzusatzeinrichtung

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ansteuern einer Fahr-
zeugzusatzeinrichtung, insbesondere eines Fahrzeugzusatzheizgerats, sowie
eine fernsteuerbare Fahrzeugzusatzeinrichtung, insbesondere ein Fahrzeugzu-

satzheizgerat.

Die Kommunikation eines Benutzers mit einem Fahrzeugzusatzheizgeréat, bei-
spielsweise zur Eingabe einer Startzeit und der gewlnschten Heizleistung,
kann im einfachsten Fall leitungsgebunden erfolgen, wobei jedoch ein aufwen-
diger Einbau einer Bedienuhr erforderlich ist, der Diagnosestecker unter Um-
standen nur schwer zuganglich ist und keine Fernbedienungsfunktion méglich
ist. Eine Fernbedienungsfunktion wird tblicherweise tiber eine HF-Funkstrecke
realisiert, siehe beispielsweise DE 42 15221 C2, DE 195 46 376 A1 und DE
198 06 112 A1. Dabei muss ein separates Fernbedienteil mit einem HF-Modul
verwendet werden, welches ber eine HF-Strecke mit einem an dem Steuerge-
rat des Fahrzeugzusatzheizgeriats vorgesehenen HF-Modul kommuniziert.
Nachteilig dabei ist, dass eine zusatzliche Kosten verursachende Systemkom-

ponente verwendet werden muss, die unter Umsténden unhandlich ist.

Aus DE 195 15 355 A1 ist es bekannt, das Steuergeréat eines Fahrzeugzusatz-
heizgerats mit einem Mobilfunkempfanger zu versehen. Dabei wird das 6ffentli-
che Telefonnetz verwendet, um eine numerische Nachricht, die als Codewort
zum Aktivieren des Zusatzheizgeréts im Fahrzeug verwendet wird, ber einen
Funkrufdienst und ein értliches Funkrufnetz (,Cityruf) an den Mobilfunkemp-
fanger des Fahrzeugzusatzheizgeréts zu senden und so dieses zu aktivieren.
Die Einwahl in das 6ffentliche Telefonnetz kann mit einem leitungsgebundenen

Telefon, einem Mobiltelefon oder einem PC mit Modem erfolgen. Ein bidirektio-

BESTATIGUNGSKOPIE
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naler Datenaustausch mit dem Fahrzeugzusatzheizgerat ist nicht vorgesehen.

Nachteilig sind die unter Umstanden entstehenden hohen Gebuhren.

Aus DE 198 28 332 A1 ist es bekannt, eine elektrische Einrichtung einer Tur-
oder Fensteranlage tber einen an der elektrischen Einrichtung vorgesehenen
Mobilfunksender/-empfanger (iber ein Mobilfunknetz mittels eines Mobiltelefons
fernzusteuern, wobei eine bidirektionale Kommunikation vorgesehen ist, um
einerseits Steuerbefehle zu Ubermitteln und andererseits eine Ferndiagnose zu

ermdglichen.

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zum Ansteuern einer
Fahrzeugzusatzeinrichtung, insbesondere eines Fahrzeugzusatzheizgerats, zu

schaffen, welches kostengiinstig und fur den Benutzer bequem ist.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaR geldst durch Verfahren, wie sie in An-
spruch 1, 9 und 12 definiert sind', sowie durch eine Fahrzeugzusatzeinrichtung,

wie sie in Anspruch 14 definiert ist.

Bei der Lésung gemaR Anspruch 1 ist besonders vorteilhaft, dass trotz der
Verwendung einer mobilen Eingabeeinheit fir den Benutzer eine einfache, ge-
gebenenfalls menugesteuerte Dateneingabe ermdglicht wird. Ferner bieten sich
eine rechnergestiitzte Erfassung der Kommunikation zwischen dem Benutzer

und der Fahrzeugzusatzeinrichtung verbesserte Diagnoseméglichkeiten.

Bei der Lésung gemaR Anspruch 9 ist besonders vorteilhaft, dass an der Fahr-
zeugzusatzeinrichtung kein Mobilfunkempfénger erforderlich ist, wodurch die

Fahrzeugzusatzeinrichtung kostenginstiger ausgestaltet sein kann.

Die Lésung gemaR Anspruch 12 bietet aufgrund der WAP-Féhigkeit des Mo-
biltelefons eine gegeniiber den bekannten Ansteuerungsverfahren verbesserte

Benutzerfreundlichkeit.

Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteranspri-

chen.
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Im folgenden wird die Erfindung anhand der beigeflgten Zeichnung beispielhaft

naher erldutert, wobei:
Fig. 1 ein Blockdiagramm einer ersten Ausflihrungsform der Erfindung ist; und
Fig. 2 ein Blockdiagramm einer zweiten Ausfuhrungsform der Erfindung ist.

Bei der Ausfithrungsform gemaR Fig. 1 erfolgt die Ansteuerung eines Fahr-
zeugzusatzheizgerats 10 iber ein WAP-fahiges Mobiltelefon 12, das mit einer
Infrarotschnittstelle 14 versehen ist, die mit einer entsprechenden an dem
Fahrzeugzusatzheizgerat 10 vorgesehenen Infrarotschnittstelle 16 kommunizie-
ren kann. Wenn in dieser Anmeldung von einem WAP (Wireless Application
Protokoll)-fahigen Mobiltelefon gesprochen wird, so ist fir den Fachmann kiar,
dass jede andere mobile, einem Handy ahnliche Kommunikationseinrichtung,
die unter Verwendung eines geeigneten Protokolls Daten aus dem Internet
empfangt und in dieses sendet, zur Realisierung der Erfindung geeignet ist. Der
Begriff ,WAP-fahiges Mobiltelefon” ist insofern nur beispielhaft und nicht be-

schrankend fur den Schutzumfang verwendet.

Wenn der Benutzer des Fahrzeugs einen Steuerbefehl an das Fahrzeugzu-
satzheizgerat 10 Ubermitteln will, beispielsweise wenn er die Startzeit bzw. die
Stoppzeit der Heizfunktion, die Heizleistung oder einen Standliftungsbefehl
eingeben will, wahlt er sich mit dem Mobiltelefon tber ein Mobilfunknetz 18, das
eine Internet-Schnittstelle 20 aufweist, und Uber das Internet 22 mittels des
WAP-Protokolls in einen Rechner 24 ein, welcher von dem Hersteller des Fahr-
zeugzusatzheizgerats 10 betrieben wird und auf welchem eine entsprechende
Software zum Steuern des Fahrzeugzusatzheizgerats 10 lauft. Die Software
stellt dem Benutzer ein vorzugsweise menugefihrtes Programmierfeld zur
Verfiigung, welches auf seinen speziellen Heizgeréatetyp zugeschnitten ist und
Uber welches er in bequemer Weise die gewlnschte Funktion eingeben kann.
Die Software erzeugt aus dieser Eingabe die entsprechenden Steuerbefehle fur

das Fahrzeugzusatzheizgerat 10, welche Gber das Internet 22, die Schnittstelle
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20, das Mobilfunknetz 18, das Mobiltelefon 12 und dessen Infrarotschnittstelle
14 an die Infrarotschnittstelle 16 des Fahrzeugzusatzheizgerats 10 Gbertragen
wird, worauf das Steuergerat 26 des Fahrzeugzusatzheizgerats 10 das emp-
fangene Signal decodiert und in entsprechende Steuerimpulse umsetzt. Die
Ubertragung der Befehle des Rechners 24 kann beispielsweise im SMS-Format

erfolgen.

Die Kommunikation zwischen dem Mobiltelefon 12 und dem Heizgerat 10 kann
unidirektional sein, wenn lediglich Befehle an das Heizgerat 10 Ubermittelt wer-
den sollen, oder sie kann bidirektional sein, so dass auch Daten aus dem Heiz-
gerat 10 ausgelesen werden kénnen, um beispielsweise eine Bestatigung Uber
die Umsetzung der in Auftrag gegebenen Aktion zu erhalten oder eine Ferndia-
gnoseméglichkeit zu bieten. Durch die Bereitstellung des beschriebenen Kom-
munikationspfads kann auf einfache Weise, beispielsweise Uber die Homepage
des Heizgeratherstellers, ohne die Verwendung einer Funkfernbedienung oder
ahnlichem einerseits eine bequeme Eingabe von Steuerbefehlen durch den
Benutzer erfolgen. Andererseits bieten sich jedoch auch verbesserte Service-
und Diagnoseméglichkeiten. So kénnen beispielsweise das Betriebsprogramm
bzw. die Programmparameter des Steuergerats 26 aktualisiert werden und es
kann durch Auswertung der WAP-Kommunikation Gber den Rechner 24 bei-
spielsweise eine Betriebsdauererfassung oder eine Fehleranalyse vorgenom-
men werden. Aulerdem bietet die WAP-Kommunikation den Vorteil, dass die
Kosten in der Regel erheblich geringer sind als die Kosten fur einen Telefonan-

ruf.

Eine mogliche Abwandlung der Ausfiihrungsform gemat Fig. 1 besteht darin,
dass auf eine Zwischenschaltung des Mobilfunknetzes 18 und des Rechners
24 verzichtet wird und die Kommunikation direkt zwischen dem Mobiltelefon 12
und dem Heizgerat 10 erfolgt, wobei die Signale fur die Steuerbefehle, d.h. der
Code fir die Steuerbefehle, direkt von dem Mobiltelefon 12 erzeugt wird und
uber die Infrarotschnittstellen 14 und 16 an das Steuergerat 26 Ubermittelt wer-

den.
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Die Ausfihrungsform gemaR Fig. 2 unterscheidet sich von der Ausfuhrungs-
form gemaR Fig. 1 im wesentlichen dadurch, dass das Mobiltelefon 112 nicht
mit einer Infrarotschnittstelle versehen sein muss und die Kommunikation zwi-
schen dem Rechner 24 und dem Heizgerat 110 nicht Uber das Mobiltelefon
112, sondern direkt {iber das Mobilfunknetz 18 erfolgt, wobei das Heizgerat 110
mit einem Mobilfunkempfanger 116 versehen ist, um die von dem Rechner 24
an das Steuergerat 112 gesendeten Befehle zu empfangen. Um eine bidirek-
tionale Kommunikation zu erméglichen, kann der Mobilfunkempfénger 116 zu-

satzlich mit einer Mobilfunksendefunktion ausgestattet sein.

Eine mégliche Abwandlung der in Fig. 2 gezeigten Ausfuhrungsform besteht
darin, dass auf die Zwischenschaltung des Rechners 24 verzichtet wird und die
Codes fur die Steuerbefehle fir das Heizgerat 110 direkt von dem WAP-
fahigen Mobiltelefon 112 erzeugt werden und iber das Mobilfunknetz 18 und

den Empfanger 116 direkt an das Steuergerat 112 gesendet werden.
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Anspriiche

Verfahren zum Ansteuern einer Fahrzeugzusatzeinrichtung (10, 110), ins-
besondere eines Fahrzeugzusatzheizgerats, wobei eine zur Kommunika-
tion mit einem weltweiten Daten-Kommunikations-Netz, wie dem Internet,
fahige mobile Einrichtung, wie ein Mobiltelefon (12, 112), Gber ein Mobil-
funknetz (18) mit einer Schnittstelle (20) zum weltweiten Daten-
Kommunikations-Netz, wie dem Internet, und mit einem Rechner (24)
kommuniziert, auf welchem eine Software zum Ansteuern der Fahrzeug-
zusatzeinrichtung lauft, und wobei der Rechner (24) mit der Fahrzeugzu-

satzeinrichtung (10, 110) tber das Mobilfunknetz (18) kommuniziert.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Software
ein Programmierfeld fir den Benutzer zur Eingabe von Steuerbefehlen
bietet, welches auf die spezielle Fahrzeugzusatzeinrichtung (10, 110) des

Benutzers zugeschnitten ist.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kommunikation zwischen Rechner (24) und Fahrzeugzusatzeinrichtung
(10, 110) unidirektional vom Rechner zur Fahrzeugzusatzeinrichtung er-

folgt.

Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass es sich
bei der Fahrzeugzusatzeinrichtung um ein Fahrzeugzusatzheizgerat (10,

110) handelt.

Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Bediener
uber die mobile Einrichtung (12, 112) die Startzeit und das Ende der
Heizfunktion und/oder einer Standliiftungsfunktion an das Fahrzeugzu-

satzheizgerat (10, 110) Ubertragen kann.
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10.

1.

Verfahren nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der
Rechner (24) Befehle an die Fahrzeugzusatzeinrichtung (10, 110) als

SMS oder Funkimpuls tbertragt.

Verfahren nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der
Rechner (24) lber einen an der Fahrzeugzusatzeinrichtung (110) vorge-
sehenen Mobilfunkempfanger (116) mit der Fahrzeugzusatzeinrichtung

kommuniziert.

Verfahren nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die mo-
bile Einrichtung (12) mit einer Infrarot-Schnittstelle (14) versehen ist und
der Rechner (24) mit der Fahrzeugzusatzeinrichtung (10) Uber die mobile
Einrichtung (12), deren Infrarot-Schnittstelle und eine an der Fahrzeugzu-

satzeinrichtung vorgesehene Infrarot-Schnittstelle (16) kommuniziert.

Verfahren zum Ansteuern einer Fahrzeugzusatzeinrichtung (10), insbe-
sondere eines Fahrzeugzusatzheizgeréats, wobei ein insbesondere WAP-
fahiges, mit einer Infrarot-Schnittstelle (14) versehenes Mobiltelefon (12)
uber eine an der Fahrzeugzusatzeinrichtung vorgesehene Infrarot-

Schnittstelle (16) mit der Fahrzeugzusatzeinrichtung kommuniziert.

Verfahren gemaR Anspruch 9, wobei das Mobiltelefon (12) tber ein Mo-
bilfunknetz (18) mit einer Internet-Schnittstelle (20) mit einem Rechner
(24) kommuniziert, auf welchem eine Software zum Betrieb der Fahrzeug-
zusatzeinrichtung (10) lauft, wobei der Rechner (24) mit der Fahrzeugzu-
satzeinrichtung tber das Mobiltelefon (12), dessen Infrarot-Schnittstelle
(14) und die an der Fahrzeugzusatzeinrichtung vorgesehene Infrarot-

Schnittstelle (16) kommuniziert.

Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass eine direkte
Kommunikation zwischen dem Mobiltelefon (12) und der Fahrzeugzusat-

zeinrichtung (10) ohne Zwischenschaltung eines Mobilfunknetzes erfoigt.
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12.

13.

14.

Verfahren zum Ansteuern einer Fahrzeugzusatzeinrichtung (110) , insbe-
sondere eines Fahrzeugzusatzheizgerats, wobei ein insbesondere WAP-
fahiges Mobiltelefon (112) uber ein Mobilfunknetz (18) und einen an der
Fahrzeugzusatzeinrichtung vorgesehenen Mobilfunkempfénger (116) mit

der Fahrzeugzusatzeinrichtung kommuniziert.

Verwendung einer zur Kommunikation mit einem weltweiten Daten-
Kommunikations-Netz, wie dem Internet, fahigen mobilen Einrichtung, wie
einem WAP-fahigen Mobiltelefon (12, 112), zum Ansteuern einer Fahr-
zeugzusatzeinrichtung (10, 110), insbesondere eines Fahrzeugzusatz-

heizgerats.

Fahrzeugzusatzeinrichtung, insbesondere Fahrzeugzusatzheizgerat, ge-
kennzeichnet durch eine Infrarot-Schnittstelle (16) zur Kommunikation mit
einem insbesondere WAP-fahigen, mit einer Infrarot-Schnittstelle (14) ver-

sehenen Mobiltelefon (12).
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Recherchierte aber nicht zum Mindestpriifstoff gehérende Veréffentlichungen, soweil diese unter die recherchierten Gebiete fallen

EPO-Internal, WPI Data

Wahrend der internationalen Recherche konsullierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evil. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie® | Bezeichnung der Verbffentlichung, soweil erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

X US 5 732 074 A (BRAITBERG MICHAEL F ET 1-14
AL) 24. Marz 1998 (1998-03-24)

Spalte 1, Zeile 12 - Zeile 20

Spalte 2, Zeile 25 - Zeile 52

Spalte 4, Zeile 38 — Zeile 57; Abbildungen
1-4

Zusammenfassung

X FR 2 673 579 A (LESCAR LOUIS) 1-7,12
11. September 1992 (1992-09-11)

A Seite 2, Zeile 25 - Zeile 37; Abbildungen 8-11,13,
1-8 14
Zusammenfassung

iy -

Weitere Veréffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu
entnehmen

[ X

IE Siehe Anhang Patentfamilie

° Besondere Kategorien von angegebenen Veréffentlichungen

*A" Veréffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert,
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

*E* &lteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen
Anmsldedatum veréffentlicht worden ist

*L* Veroffentiichung, die geeignet ist, sinen Prioritatsanspruch zweifelhaft er—
scheinen zu lassen, oder durch die das Verdffentlichungsdatum einer
anderen im Recherchenbericht genannten Verdffentlichung belegt werden
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie
ausgefiihrt)

*0* Verdftentlichung, die sich auf eine mindliche Offenbarung,
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht

*P* Verdffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Priorititsdatum verdffentlicht worden ist

*T* Spatere Veréffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum
oder dem Prioritdtsdatum verbffentlicht worden ist und mit der
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden
Theorie angegeben ist

*X* Verdfientlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann allein aufgrund dieser Veréffentlichung nicht als neu oder auf
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden

"Y* Verbffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachiet
werden, wenn die Veréffentlichung mit einer oder mehreren anderen
Verbftentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
diese Verbindung fir einen Fachmann naheliegend ist

*&" Veroffentiichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

28. September 2001

Absendedatum des intemationalen Recherchenberichts

05/10/2001
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT Int onales Aktenzelchen

PCT/EP 01/04515

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie®

Bezeichnung der Verbffentlichung, soweit erforderich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile

Betr. Anspruch Nr.

DE 42 27 658 C (JOACHIM KNAPPE)

2. September 1993 (1993-09-02)

Spalte 3, Zeile 45 -Spalte 4, Zeile 15;
Abbildungen 1-3

Zusammenfassung

US 5 040 168 A (JACK ROBERT A ET AL)
13. August 1991 (1991-08-13)
Zusammenfassung; Abbildungen 1,3-5

WO 98 51991 A (SNAP ON TECH INC)

19. November 1998 (1998-11-19)

1-7
8-14

8,9,14

Fombiatt PCT/ISA/210 (Forisetzung von Blatt 2) (Juli 1992)
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veroffentlichufigen, die zur selben Patentfamilie gehoren

Int:

PCT/EP 01/04515

onales Aktenzeichen

Im Recherchenbericht
angefiihrtes Patentdokument

Datum der
Verdffentlichung

Mitglied(er) der
Patentfamilie

Datum der
Veréffentlichung

Us 5732074 A 24-03-1998 AU 1525197 A 11-08-1997
CA 2243454 Al 24-07-1997
EP 0875111 Al 04-11-1998
WO 9726750 Al 24-07-1997

FR 2673579 A 11-09-1992 FR 2673579 Al 11-09-1992

DE 4227658 C 02-09-1993 DE 4227658 C1 02-09-1993

US 5040168 A 13-08-1991  KEINE

WO 9851991 A 19-11-1998 US 6285932 B1 04-09-2001
AU 734208 B2 07-06-2001
AU 7576998 A 08-12-1998
EP 1009968 Al 21-06-2000
WO 9851991 Al 19-11-1998
US 2001007086 Al 05-07-2001

Formblatt PCTASA/210 {Anhang Patenttamilie)(Juli 1992)
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