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(54)实用新型名称

一种用于高压端控制的多色高压灯带控制

与驱动器

(57)摘要

本实用新型属于高压灯带控制与驱动领域，

具体涉及一种用于高压端控制的多色高压灯带

控制与驱动器。包括市电输入和控制模块(A)、浪

涌保护模块(B)、EMC防护模块(C)、模式指示模块

(D)、高压检测模块(E)、全桥整流模块(F)、输出

选择控制模块(G)、输出检测及保护模块(H)和灯

带输出模块(I)；通过直接控制220V或110V市电

相线的通断(相位等)来控制相应颜色灯带的开

关(亮度等)，实现灯光模式自由选择和智能控

制。
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1.一种用于高压端控制的多色高压灯带控制与驱动器，其特征在于：包括n个并联的驱

动一体电路，n为自然数，所述驱动一体电路包括市电输入和控制模块（A）、浪涌保护模块

（B）、EMC防护模块（C）、模式指示模块（D）、高压检测模块（E）、全桥整流模块（F）、输出选择控

制模块（G）、输出检测及保护模块（H）和灯带输出接口模块（I）；

所述市电输入和控制模块（A）上接市电输出；所述浪涌保护模块（B）上接所述市电输入

和控制模块（A）的输出；所述EMC防护模块（C）上接所述浪涌保护模块（B）的输出；所述模式

指示模块（D）上接所述EMC防护模块（C）的输出；所述高压检测模块（E）上接所述模式指示模

块（D）的输出；所述全桥整流模块（F）上接所述模式指示模块（D）的输出；所述输出选择控制

模块（G）上接所述高压检测模块（E）和全桥整流模块（F）的输出；所述灯带输出接口模块（I）

上接所述输出选择控制模块（G）的输出；所述输出检测及保护模块（H）上接所述灯带输出接

口模块（I）的输出。

2.如权利要求1所述的一种用于高压端控制的多色高压灯带控制与驱动器，其特征在

于：所述市电输入和控制模块（A）包括输入端口（P1），所述输入端口（P1）的第一端接市电火

线，所述输入端口（P1）的第二端接市电零线，所述输入端口（P1）的第三端接地线；

还包括保险丝（P），所述保险丝（P）的一端上接所述输入端口（P1）的第一端；

还包括负温度系数热敏电阻（NTC），所述负温度系数热敏电阻（NTC）的第一端上接所述

输入端口（P1）的第二端。

3.如权利要求2所述的一种用于高压端控制的多色高压灯带控制与驱动器，其特征在

于：所述浪涌保护模块（B）包括第一压敏电阻（MOV1），所述第一压敏电阻（MOV1）的第一端上

接所述保险丝（P）的第二端；

还包括气体放电管（GDT），所述气体放电管（GDT）的第一端上接所述第一压敏电阻

（MOV1）的第二端，所述气体放电管（GDT）的第二端接地线；

还包括第二压敏电阻（MOV2），所述第二压敏电阻（MOV2）的第一端上接所述第一压敏电

阻（MOV1）的第二端，所述第二压敏电阻（MOV2）的第二端上接所述负温度系数热敏电阻

（NTC）的第二端；

还包括第一可复式保险丝（PPTC1），所述第一可复式保险丝（PPTC1）的第一端上接所述

第一压敏电阻（MOV1）的第一端；

还包括第二可复式保险丝（PPTC2），所述第二可复式保险丝（PPTC2）的第一端上接所述

第二压敏电阻（MOV2）的第二端；

还包括第三压敏电阻（MOV3），所述第三压敏电阻（MOV3）的第一端上接所述第一可复式

保险丝（PPTC1）的第二端，所述第三压敏电阻（MOV3）的第二端上接所述第二可复式保险丝

（PPTC2）的第二端。

4.如权利要求3所述的一种用于高压端控制的多色高压灯带控制与驱动器，其特征在

于：所述EMC防护模块（C）包括第一安规电容（CX），所述第一安规电容（CX）的第一端上接所

述第三压敏电阻（MOV3）的第一端，所述第一安规电容（CX）的第二端上接所述第三压敏电阻

（MOV3）的第二端；

还包括第一电阻（R1），所述第一电阻（R1）的第一端上接所述第一安规电容（CX）的第一

端，所述第一电阻（R1）的第二端上接所述第一安规电容（CX）的第二端；

还包括共模电感（LF），所述共模电感（LF）的一个输入端上接所述第一电阻（R1）的第一
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端，所述共模电感（LF）的另一个输入端上接所述第一电阻（R1）的第二端；

还包括第二安规电容（CY1），所述第二安规电容（CY1）的第一端上接所述共模电感（LF）

的一个输出端，所述第二安规电容（CY1）的第二端接地线；

还包括第三安规电容（CY2），所述第三安规电容（CY2）的第一端上接所述第二安规电容

（CY1）的第二端，所述第三安规电容（CY2）的第二端上接共模电感（LF）的另一个输出端。

5.如权利要求4所述的一种用于高压端控制的多色高压灯带控制与驱动器，其特征在

于：所述模式指示模块（D）包括第二电阻（R2），所述第二电阻（R2）的第一端上接所述第二安

规电容（CY1）的第一端；

还包括发光二极管（OLED），所述发光二极管（OLED）的阳极上接所述第二电阻（R2）的第

二端，所述发光二极管（OLED）的阴极上接所述第三安规电容（CY2）的第二端。

6.如权利要求5所述的一种用于高压端控制的多色高压灯带控制与驱动器，其特征在

于：所述高压检测模块（E）包括第一二极管（D1），所述第一二极管（D1）的阳极上接所述第二

电阻（R2）的第一端；还包括第三电阻（R3），所述第三电阻（R3）的第一端上接所述第一二极

管（D1）的阴极；

还包括第一电容（C1），所述第一电容（C1）的第一端上接所述第三电阻（R3）的第一端，

所述第一电容（C1）的第二端上接第三电阻（R3）的第二端；

还包括第四电阻（R4），所述第四电阻（R4）的第一端上接所述第一电容（C1）的第一端；

还包括第二电容（C2），所述第二电容（C2）的第一端上接所述第四电阻（R4）的第二端，

所述第二电容（C2）的第二端上接所述第一电容（C1）的第二端；

还包括第二二极管（D2），所述第二二极管（D2）的阴极上接所述第二电容（C2）第一端，

所述第二二极管（D2）的阳极上接所述第二电容（C2）的第二端；

所述全桥整流模块（F）包括由四个二极管采用桥式接法连接而成的桥电路（D3）；桥电

路（D3）的一个输入端上接所述第二电阻（R2）的第一端，桥电路（D3）的另一个输入端上接发

光二极管（OLED）的阴极，桥电路（D3）的负极输出端接地；

还包括第三电容（C3），所述第三电容（C3）的第一端上接所述桥电路（D3）的正极输出

端，所述第三电容（C3）的第二端上接桥电路（D3）的负极输出端；

还包括第四电容（C4），所述第四电容（C4）的第一端上接所述第三电容（C3）的第一端，

所述第四电容（C4）的第二端上接所述第三电容（C3）的第二端。

7.如权利要求6所述的一种用于高压端控制的多色高压灯带控制与驱动器，其特征在

于：所述输出选择控制模块（G）包括第五电阻（R5），所述第五电阻（R5）的第一端上接所述第

四电容（C4）的第一端；

还包括第六电阻（R6），所述第六电阻（R6）的第一端上接第五电阻（R5）的第二端；

还包括第四二极管（D4），所述第四二极管（D4）的阴极上接第五电阻（R5）的第一端；

还包括MOS管（Q1），所述MOS管（Q1）的源极上接所述第五电阻（R5）的第一端，所述MOS管

（Q1）的漏极上接所述第四二极管（D4）的阳极，所述MOS管（Q1）的栅极接所述第六电阻（R6）

的第一端；

还包括第一三极管（Q2），所述第一三极管（Q2）的基极上接所述第二二极管（D2）的阴

极，所述第一三极管（Q2）的集电极上接所述第六电阻（R6）的第二端，所述第一三极管（Q2）

的发射极接地。
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8.如权利要求7所述的一种用于高压端控制的多色高压灯带控制与驱动器，其特征在

于：所述灯带输出接口模块（I）包括第五电容（C5），所述第五电容（C5）的第一端上接MOS管

（Q1）的漏极，所述第五电容（C5）的第二端接地；

还包括第六电容（C6），所述第六电容（C6）的第一端上接所述第五电容（C5）的第一端，

所述第六电容（C6）的第二端接所述第五电容（C5）的第二端；

还包括输出端口（P2），所述输出端口（P2）的正极上接所述第六电容（C6）的第一端，所

述输出端口（P2）的负极接地。

9.如权利要求8所述的一种用于高压端控制的多色高压灯带控制与驱动器，其特征在

于：所述输出检测及保护模块（H）包括第七电阻（R7），所述第七电阻（R7）的第一端上接所述

第六电容（C6）的第一端；

还包括第八电阻（R8），所述第八电阻（R8）的第一端上接第七电阻（R7）的第二端；

还包括第七电容（C7），所述第七电容（C7）的第一端上接所述第八电阻（R8）的第一端，

所述第七电容（C7）的第二端接所述第八电阻（R8）的第二端；

还包括第五二极管（D5），所述第五二极管（D5）的阳极上接所述第七电容（C7）的第二

端；

还包括第二三极管（Q3），所述第二三极管（Q3）的基极上接所述第五二极管（D5）的阴

极，第二三极管（Q3）的集电极上接所述第一三极管（Q2）的集电极，所述第二三极管（Q3）的

发射极分别与第五二极管（D5）的阳极和第一三极管（Q2）的发射极连接。
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一种用于高压端控制的多色高压灯带控制与驱动器

技术领域

[0001] 本实用新型属于高压灯带控制与驱动领域，具体涉及一种用于高压端控制的多色

高压灯带控制与驱动器。

背景技术

[0002] 随着生活质量的不断提高，以及LED灯珠成本的降低，LED灯带的需求量也日益增

大。LED灯带常用于勾画各种建筑物的轮廓，建造大型灯饰图案，各种小区、室内等照明装饰

场合，倍受人们的关注和青睐。目前，市场上主要有单色LED灯带，双色LED灯带及RGB灯带等

几种高低压LED灯带系列。

[0003] 高压LED灯带由于安装简单，可以直接用高压驱动器来带动，接通220V电源就可以

正常工作等特点，越来越受到人们的喜爱。但是目前市场上大多数高压灯带只是沿用传统

的简易供电方式，仅仅采用桥堆或者二极管对市电做一个全桥整流，得到一个直流电后直

接给灯带供电；对于一些高端的双色高压LED灯带，只具有若干数量的固定灯光模式，而且

只能通过顺序切换灯光模式，模式顺序固定，不能自由控制，更不能进行智能控制；市场上

常见的RGB控制器，电路结构复杂，成本高，稳定性欠佳，不利于大众化场合的推广和使用；

还有一些理论上更复杂的控制器，不仅要开关电源，检测电路，专用芯片等，而且还需要CPU

等处理器参与控制和逻辑判断，甚是复杂。

[0004] 如果将现有的多色灯带或附带控制与驱动器的多色LED灯带，直接在高压侧进行

控制，即通过简单控制市电相线的方式进行相应色LED灯带的控制，从而实现传统的、简单

的、可靠的控制与接线方式，行不通，轻则不能正常工作，如异常闪烁、噪音等，重则有烧毁、

市电短路等重大安全隐患，将会造成严重后果。

[0005] 综上所述，目前高压LED多色灯带控制器，要么模式简单和固定，不能自由选择和

控制；要么体积庞大，电路和结构复杂，功耗大，成本高，不适合低成本、大众化的大批量生

产和使用；更重要的是，不能在高压侧进行简单自由的选择模式和控制，在一定程度上限制

了高压LED多色灯带控制器的发展及应用。因而需要对现有技术进行改进和提高，仅在高压

端进行控制，实现简单可靠的自由控制以及智能控制，即降低了电路和结构的复杂度、产品

的成本，又可以进行大批量的生产和使用。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的在于提供一种用于高压端控制的多色高压灯带控制与驱动器，

可在高压侧控制和驱动多色LED高压灯带，电路结构简单，成本低，适合大批量生产和使用。

[0007] 为了解决上述技术问题，本实用新型是通过以下技术方案实现的。

[0008] 一种用于高压端控制的多色高压灯带控制与驱动器，包括n个并联的驱动一体电

路，n为自然数，驱动一体电路包括市电输入和控制模块、浪涌保护模块、EMC防护模块、模式

指示模块、高压检测模块、全桥整流模块、输出选择控制模块、输出检测及保护模块和灯带

输出模块；
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[0009] 具体地，市电输入和控制模块上接市电输出；浪涌保护模块上接市电输入和控制

模块的输出；EMC防护模块上接浪涌保护模块的输出；模式指示模块上接EMC防护模块的输

出；高压检测模块上接模式指示模块的输出；全桥整流模块上接模式指示模块的输出；输出

选择控制模块上接高压检测模块和全桥整流模块的输出；输出检测及保护模块上接灯带输

出接口模块的输出；灯带输出接口模块上接输出选择控制模块的输出。

[0010] 进一步地，市电输入和控制模块包括输入端口，输入端口的第一端接市电火线，输

入端口的第二端接市电零线，输入端口的第三端接地线；还包括保险丝，保险丝的一端上接

输入端口的第一端；还包括负温度系数热敏电阻，负温度系数热敏电阻的第一端上接所述

输入端口的第二端。

[0011] 进一步地，浪涌保护模块包括第一压敏电阻，第一压敏电阻的第一端上接保险丝

的第二端；还包括气体放电管，气体放电管的第一端上接第一压敏电阻的第二端，气体放电

管的第二端接地线；还包括第二压敏电阻，第二压敏电阻的第一端上接第一压敏电阻的第

二端，第二压敏电阻的第二端上接负温度系数热敏电阻的第二端；还包括第一可复式保险

丝，第一可复式保险丝的第一端上接第一压敏电阻的第一端；还包括第二可复式保险丝，第

二可复式保险丝的第一端上接第二压敏电阻的第二端；还包括第三压敏电阻，第三压敏电

阻的第一端上接第一可复式保险丝的第二端，第三压敏电阻的第二端上接第二可复式保险

丝的第二端。

[0012] 进一步地，EMC防护模块包括第一安规电容，第一安规电容的第一端上接第三压敏

电阻的第一端，第一安规电容的第二端上接第三压敏电阻的第二端；还包括第一电阻，第一

电阻的第一端上接第一安规电容的第一端，第一电阻的第二端上接第一安规电容的第二

端；还包括共模电感，共模电感的一个输入端上接第一电阻的第一端，共模电感的另一个输

入端上接第一电阻的第二端；还包括第二安规电容，第二安规电容的第一端上接共模电感

的一个输出端，第二安规电容的第二端接地线；还包括第三安规电容，第三安规电容的第一

端上接第二安规电容的第二端，所述第三安规电容的第二端上接共模电感的另一个输出

端。

[0013] 进一步地，模式指示模块包括第二电阻，第二电阻的第一端上接第二安规电容的

第一端；还包括发光二极管，发光二极管的阳极上接第二电阻的第二端，发光二极管的阴极

上接第三安规电容的第二端。

[0014] 进一步地，高压检测模块包括第一二极管，第一二极管的阳极上接第二电阻的第

一端；还包括第三电阻，第三电阻的第一端上接第一二极管的阴极；还包括第一电容，第一

电容的第一端上接第三电阻的第一端，第一电容的第二端上接第三电阻的第二端；还包括

第四电阻，第四电阻的第一端上接第一电容的第一端；还包括第二电容，第二电容的第一端

上接第四电阻的第二端，第二电容的第二端上接第一电容的第二端；还包括第二二极管，第

二二极管的阴极上接第二电容第一端，第二二极管的阳极上接第二电容的第二端。

[0015] 进一步地，全桥整流模块包括二极管，二极管共有四个，采用桥式接法，下称桥电

路；桥电路的一个输入端上接第二电阻的第一端，桥电路的另一个输入端上接发光二极管

的阴极，桥电路的负极输出端接地；还包括第三电容，第三电容的第一端上接桥电路的正极

输出端，第三电容的第二端上接桥电路的负极输出端；还包括第四电容，第四电容的第一端

上接第三电容的第一端，第四电容的第二端上接第三电容的第二端。
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[0016] 进一步地，输出选择控制模块包括串联的第五电阻；还包括第六电阻，第六电阻的

第一端上接第五电阻的第二端；还包括第四二极管，第四二极管的阴极上接第五电阻的第

一端；还包括MOS管，MOS管的源极上接第五电阻的第一端，MOS管的漏极上接接第四二极管

的阳极极，MOS管的栅极接第六电阻的第一端；还包括第一三极管，第一三极管的基极上接

第二二极管的阴极，第一三极管的集电极上接第六电阻的第二端，第一三极管的发射极接

地。

[0017] 进一步地，输出选择控制模块的第五电阻的第一端上接第四电容的第一端。

[0018] 进一步地，灯带输出接口包括第五电容，第五电容的第一端上接MOS管的漏极，第

五电容的第二端接地；还包括第六电容，第六电容的第一端上接第五电容的第一端，第六电

容的第二端接第五电容的第二端；还包括输出端口，输出端口的第一端上接第六电容的第

一端，输出端口的第二端接地。

[0019] 进一步地，输出检测及保护模块包括第七电阻，第七电阻的第一端上接第六电容

的第一端；还包括第八电阻，第八电阻的第一端上接第七电阻的第二端；还包括第七电容，

所述第七电容的第一端上接所述第八电阻的第一端，第七电容的第二端接第八电阻的第二

端；还包括第五二极管，第五二极管的阳极上接第七电容的第二端；还包括第二三极管，第

二三极管的基极上接第五二极管的阴极，第二三极管的发射极接第五二极管的阳极。

[0020] 进一步地，输出检测及保护模块的第二三极管的集电极、发射极分别上接第一三

极管的集电极、发射极。

[0021] 本实用新型用于高压端控制的多色高压灯带控制与驱动器的有益效果为：通过市

电输入和控制模块、浪涌保护模块、EMC防护模块、模式指示模块、高压检测模块、全桥整流

模块、输出选择控制模块、输出检测及保护模块和灯带输出模块的组合使用，可以在高压侧

进行灯带的控制和模式选择；结构简单，但功能强大，可以对单色，双色，多色等LED高压灯

带进行控制，也可以适用于其他灯负载等；可以直接控制220V或110V市电的通断（相位等）

来控制相应颜色灯带的开关（亮度等），从而实现自由选择灯光模式和控制；核心检测电路

仅有几个无源器件组成，不仅具有简单可靠，不存在干扰、程序跑飞和集成电路死锁等优

点，而且电路和结构简单，成本低，适合大批量生产和使用；不局限于灯性负载，可以适用于

其他高压多路设备的简单、自由的选择和控制。

附图说明

[0022] 图1为本实用新型一种用于高压端控制的多色高压灯带控制与驱动器的电路图。

[0023] 图中：A-市电输入和控制模块：P1-输入端口、P-保险丝、NTC-负温度系数热敏电

阻；

[0024] B-浪涌保护模块：GDT-气体放电管、MOV1-第一压敏电阻、MOV2-第二压敏电阻、

MOV3-第三压敏电阻、PPTC1-第一可复式保险丝、PPTC2-第二可复式保险丝；

[0025] C-EMC防护模块：CX-第一安规电容、CY1-第二安规电容、CY2-第三安规电容、LF-共

模电感、R1-第一电阻；

[0026] D-模式指示模块：R2-第二电阻、OLED-发光二极管；

[0027] E-高压检测模块：R3-第三电阻、R4-第四电阻、C1-第一电容、C2-第二电容、D1-第

一二极管、D2-第二二极管；
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[0028] F-全桥整流模块：D3-桥电路、C3-第三电容、C4-第四电容；

[0029] G-输出选择控制模块：D4-第四二极管、Q1-MOS管、R5-第五电阻、R6-第六电阻、Q2-

第一三极管；

[0030] H-输出检测及保护模块：Q3-第二三极管、D5-第五二极管、C7-第七电容、R7-第七

电阻、R8-第八电阻；

[0031] I-灯带输出接口模块：C5-第五电容、C6-第六电容、P2输出端口。

具体实施方式

[0032] 如图所示：一种用于高压端控制的多色高压灯带控制与驱动器，包括市电输入和

控制模块A、浪涌保护模块B、EMC防护模块C、模式指示模块D、高压检测模块E、全桥整流模块

F、输出选择控制模块G、输出检测及保护模块H和灯带输出接口模块I；

[0033] 市电输入和控制模块A上接市电的输入；浪涌保护模块B上接市电输入和控制模块

A的输出；EMC防护模块C上接浪涌保护模块B的输出；模式指示模块D上接EMC防护模块的输

出C；高压检测模块E上接模式指示模块的输出D；全桥整流模块上接模式指示模块D的输出；

输出选择控制模块G上接高压检测模块E和输出检测及保护模块F的输出；输出检测及保护

模块H上接灯带输出接口模块I的输出；灯带输出接口模块I上接输出选择控制模块G的输

出。

[0034] 市电输入和控制模块A包括输入端口P1，输入端口P1的第一端接市电火线，输入端

口P1的第二端接市电零线，输入端口P1的第三端接地；还包括保险丝P，保险丝P的第一端上

接输入端口P1的第一端；还包括负温度系数热敏电阻NTC，负温度系数热敏电阻负温度系数

热敏电阻NTC的第一端上接输入端口P1的第二端。保险丝和负温度系数热敏电阻组成的限

流保护电路，可以有效防止高压端控制的多色高压灯控制与驱动器启动瞬间的冲击和电网

瞬变的冲击。

[0035] 浪涌保护模块B包括第一压敏电阻MOV1，第一压敏电阻MOV1的第一端上接保险丝P

的第二端；还包括气体放电管GDT，气体放电管GDT的第一端上接第一压敏电阻MOV1的第二

端，气体放电管GDT的第二端接地；还包括第二压敏电阻MOV2，第二压敏电阻MOV2的第一端

上接第一压敏电阻MOV1的第二端，第二压敏电阻MOV2的第二端上接负温度系数热敏电阻

GDT的第二端，还包括第一可复式保险丝PPTC1，第一可复式保险丝PPTC1的第一端上接第一

压敏电阻MOV1的第一端，还包括第二可复式保险丝PPTC2，第二可复式保险丝PPTC2的第一

端上接第二压敏电阻MOV2的第二端，还包括第三压敏电阻MOV3，第三压敏电阻MOV3的第一

端上接第一可复式保险丝PPTC1的第二端，第三压敏电阻MOV3的第二端上接第二可复式保

险丝PPTC2的第二端。由放电管和压敏电阻等组成浪涌电压防护电路，可以有效抑制电网的

浪涌冲击和雷击。

[0036] EMC防护模块C包括第一安规电容CX，第一安规电容CX的第一端上接第三压敏电阻

MOV3的第一端，第一安规电容CX的第二端上接第三压敏电阻MOV3的第二端；还包括第一电

阻R1，第一电阻R1的第一端上接第一安规电容CX的第一端，第一电阻R1的第二端上接第一

安规电容CX的第二端；还包括共模电感LF，共模电感LF的一个输入端上接第一电阻R1的第

一端，共模电感LF的另一个输入端上接第一电阻R1的第二端；还包括第二安规电容CY1，第

二安规电容CY1的第一端上接共模电感LF的一个输出端，第二安规电容CY1的第二端接地；
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还包括第三安规电容CY2，第三安规电容CY2的第一端上接第二安规电容CY1的第二端，第三

安规电容CY2的第二端上接共模电感LF的另一个输出端。由X、Y安规电容和共模电感等组成

EMC防护电路，主要用来抑制一些共模和差模干扰。

[0037] 模式指示模块D包括第二电阻R2，第二电阻R2的第一端上接第二安规电容CY1的第

一端；还包括发光二极管OLED，发光二极管OLED的第一端上接第二电阻R2的第二端，发光二

极管OLED的第二端上接第三安规电容CY2的第二端。由电阻和发光二极管组成模式指示电

路，用来直观指示控制与驱动器的工作状态和模式。

[0038] 高压检测模块E包括第一二极管D1，第一二极管D1的阳极上接第二电阻R2的第一

端；还包括第三电阻R3，第三电阻R3的第一端上接第一二极管D1的阴极；还包括第一电容

C1，第一电容C1的第一端上接第三电阻R3的第一端，第一电容C1的第二端上接第三电阻R3

的第二端；还包括第四电阻R4，第四电阻R4的第一端上接第一电容C1的第一端；还包括第二

电容C2，第二电容C2的第一端上接第四电阻R4的第二端，第二电容C2的第二端上接第一电

容C1的第二端；还包括第二二极管D2，第二二极管D2的第一端上接第二电容C2第一端，第二

二极管D2的阴极上接第二电容C2的第二端。由电阻、二极管和电容组成高压检测电路，完成

高压侧输入的通断检测。

[0039] 全桥整流模块F包括二极管，其中：二极管共有四个，采用桥式接法，下称桥电路

D3；桥电路D3的一个输入端上接第二电阻R2的第一端，桥电路D3的另一个输入端上接发光

二极管OLED的第二端，桥电路D3的负极输出端接地；还包括第三电容C3，第三电容C3的第一

端上接桥电路D3的正极输出端，第三电容C3的第二端上接桥电路D3的负极输出端；还包括

第四电容C4，第四电容C4的第一端上接第三电容C3的第一端，第四电容C4的第二端上接第

三电容C3的第二端。由二极管和电容组成全桥整流电路，完成交流到直流的电压转换，给高

压灯带提供电源。

[0040] 输出选择控制模块G包括第五电阻R5，第五电阻R5的第一端接第四电容C4第一端；

还包括第六电阻R6，第六电阻R6的第一端上接第五电R5阻的第二端；还包括第四二极管D4，

第四二极管D4的阴极接第五电阻R5的第一端；还包括MOS管Q1，MOS管Q1的源极上接第五电

阻R5的第一端，MOS管Q1的漏极接第四二极管D4的阳极，MOS管Q1的栅极接第六电阻R6的第

一端；还包括第一三极管Q2，第一三极管Q2的基极上接第二二极管D2的阴极，第一三极管Q2

的集电极上接第六电阻R6的第二端，第一三极管Q2的发射极接地。由电阻、电容、二极管、三

极管、MOS管等组成输出选择控制电路，完成对输出进行选择、切换，实现自由控制功能。

[0041] 灯带输出接口模块I包括第五电容C5，第五电容C5的第一端上接MOS管Q1的漏极，

第五电容C5的第二端接地；还包括第六电容C6，第六电容C6的第一端上接第五电容C5的第

一端，第六电容C6的第二端接第五电容C5的第二端；还包括输出端口P2，输出端P2口的正极

上接第六电容C6的第一端，输出端口P2的负极接地。

[0042] 输出检测及保护模块H包括第七电阻R7，第七电阻R7的第一端上接第六电容C6的

第一端；还包括第八电阻R8，第八电阻R8的第一端上接第七电阻R7的第二端；还包括第七电

容C7，第七电容C7的第一端接第八电阻R8的第一端，第七电容C7的第二端接第八电阻R8的

第二端；还包括第五二极管D5，第五二极管D5的阳极接第七电容C7的第二端，还包括第二三

极管Q3，第二三极管Q3的基极接第五二极管D5的阴极，第二三极管Q3的集电极接第一三极

管Q2的集电极，第二三极管Q3的发射极接第五二极管D5的阳极和第一三极管Q2的发射极。
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由电阻、电容、二极管和三极管组成输出检测及保护电路，完成对灯带短路、过流和过压的

检测，以及迅速断开电路，起到保护作用。

[0043] 本实用新型用于高压端控制的多色高压灯带控制与驱动器的使用过程为：直接控

制220V或110V市电相线的通断（相位等）来控制相应颜色灯带的开关（亮度等），实现灯光模

式自由选择和智能控制等。市电输入用于高压端控制的多色高压灯带控制与驱动器的的市

电通过开关或继电器等输入和控制模块A的输入端口P1，电流依次通过浪涌保护模块B、EMC

防护模块C、模式指示模块D、全桥整流模块F、输出选择控制模块G、灯带输出接口模块I传输

至输出端口P2，再通过输出端口P2接入一路高压灯带，高压灯带提供电源和控制信号；全桥

整流模块F前接入高压检测模块E完成高压侧输入的通断检测；灯带输出接口模块I上并联

输出检测及保护模块H完成对灯带短路、过流和过压的检测，以及迅速断开电路，起到保护

作用。当有n路高压灯带需要驱动和控制时，需并入n个级联的驱动一体电路，n为自然数，即

可实现对多路高压灯带高压端控制。
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