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(54) ВЫДЕЛЯЮЩИЙ ДОБАВКУ КОМПОНЕНТ

(57) Формула изобретения
1. Выделяющий добавку компонент для использования в курительном изделии с

фильтром, имеющийразрываемуюоболочку, содержащуюдобавку, секции, соединенные
одним или более швами, и выполненный с возможностью разрыва вдоль секции со
швом и выделения добавки в фильтр курительного изделия в заранее установленном
направлении в ответ на сдавливание компонента.

2. Компонент по п. 1, в котором наружная оболочка имеет объемную форму,
благодаря которой она разрывается предсказуемым и неизменным образом при ее
сдавливании.

3. Компонент по п. 2, в котором за счет объемной формы оболочка способна
концентрировать сдавливающую силу, приложенную к выделяющему добавку
компоненту на ограниченной площадке оболочки так, что оболочка разрывается в
заранее установленной области.

4. Компонент по п. 1, в котором оболочка имеет объемную форму, за счет которой
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содержащаяся добавка вытесняется в заранее установленном направлении перед
разрывом оболочки и (или) при разрыве.

5. Компонент по п. 1, в котором оболочка имеет объемную форму, не обладающую
симметрией относительно плоскости, перпендикулярной продольной оси курительного
изделия, в которое она может быть введена.

6. Компонент по п. 1, выполненный с несферической формой.
7. Компонент по п. 1, имеющий яйцевидную форму, коническую форму, форму

полусферы, трапецеидальную или пирамидальную форму.
8. Компонент по п. 1, в котором оболочка не включает зоны или линии пониженной

прочности, сформированные созданием углубления, отверстия илижелоба в оболочке.
9. Компонент по любому из предыдущих пунктов, выполненный из каррагенана.
10.Фильтр для курительного изделия, содержащий выделяющий добавку компонент,

имеющий разрываемую оболочку, содержащую добавку, секции, соединенные одним
или более швами, и выполненный с возможностью разрыва вдоль секции со швом и
выделения добавки в фильтр курительного изделия в заранее установленном
направлении в ответ на сдавливание компонента.

11. Фильтр по п. 10, дополнительно содержащий вспомогательный элемент.
12. Фильтр по п. 11, в котором вспомогательным элементом является несущий

элемент, внутри которого располагается выделяющий добавку компонент.
13. Фильтр по п. 11, в котором вспомогательный элемент включает капиллярный

элемент.
14. Фильтр по п. 10, в котором выделяющий добавку компонент выровнен вдоль

продольной оси фильтра.
15.Фильтр по п. 14, в которомобеспечивается высвобождение добавки из компонента

в направлении, параллельном продольной оси фильтра.
16. Курительное изделие, включающее выделяющий добавку компонент, имеющий

разрываемую оболочку, содержащую добавку, секции, соединенные одним или более
швами, и выполненный с возможностью разрыва вдоль секции со швом и выделения
добавки в фильтр курительного изделия в заранее установленном направлении в ответ
на сдавливание компонента.

17. Выделяющий добавку компонент для подачи нескольких доз добавки в фильтр
курительного изделия, имеющий разрываемую оболочку, содержащую добавку, и
выполненный с возможностью выделения добавки в фильтр курительного изделия в
заранее установленном направлении в ответ на сдавливание компонента, и выделения
дополнительной добавки в ответ на последующее сдавливание компонента.
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