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本发明涉及金属加工设备技术领域，具体涉

及一种孔类加工装置，包括床身，床身一端转动

连接有卡盘，床身上固定有滑轨，滑轨滑动连接

有滑座，滑座固定连接有钻杆，滑座到卡盘之间

依次设有减振结构和稳定结构，减振结构和稳定

结构均包括座体；其中减振结构中的座体与床身

固定且设有可供钻杆穿过的通孔，通孔周壁上通

过连接件螺纹连接有多个可与钻杆相抵的螺纹

柱，螺纹柱围绕钻杆设置；其中稳定结构中的座

体包括固定连接的稳定座和稳定管，稳定座与滑

轨滑动连接，钻杆贯穿稳定管并与稳定管滑动连

接。本方案通过减振结构对钻杆进行限位，解决

了现有技术中钻杆易发生弯曲和振动的问题。
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1.一种孔类加工装置，包括床身，床身一端转动连接有卡盘，卡盘连接有驱动电机，床

身上固定有滑轨，滑轨滑动连接有滑座，滑座固定连接有钻杆，钻杆靠近卡盘的一端固定有

钻削刀具，其特征在于：所述滑座到卡盘之间依次设有减振结构和稳定结构，减振结构和稳

定结构均包括座体；其中减振结构中的座体与床身可拆卸式固定连接，且该座体上设有可

供钻杆穿过的通孔，通孔周壁上通过连接件螺纹连接有多个可与钻杆相抵的螺纹柱，螺纹

柱围绕钻杆设置；其中稳定结构中的座体包括固定连接的稳定座和稳定管，稳定座与滑轨

滑动连接，钻杆贯穿稳定管并与稳定管滑动连接。

2.根据权利要求1所述的一种孔类加工装置，其特征在于：所述卡盘与稳定结构之间设

有夹持结构，夹持结构也包括座体，该座体上设有与卡盘同轴线的通孔，该通孔周壁上设有

多个夹持组件，夹持组件包括可与工件相抵的滚轮。

3.根据权利要求2所述的一种孔类加工装置，其特征在于：所述减振结构中的座体包括

减振底座和减振翻转座，减振翻转座一端与减振底座铰接、另一端与减振底座可拆卸式固

定连接。

4.根据权利要求3所述的一种孔类加工装置，其特征在于：所述连接件采用连接筒，连

接筒与减振底座和减振翻转座固定，连接筒上设有可与减振结构中通孔相通的螺纹孔。

5.根据权利要求4所述的一种孔类加工装置，其特征在于：所述螺纹柱远离钻杆的一端

设有安装孔。

6.根据权利要求2-5任一项所述的一种孔类加工装置，其特征在于：所述夹持结构中的

座体包括夹持底座和夹持翻转座，夹持翻转座一端与夹持底座铰接、另一端与夹持底座可

拆卸式固定连接。

7.根据权利要求6所述的一种孔类加工装置，其特征在于：所述夹持组件还包括可向夹

持结构中通孔的圆心方向运动的滑动柱，滑动柱上设有凹槽，滚轮位于凹槽内并与凹槽侧

壁转动连接。

8.根据权利要求7所述的一种孔类加工装置，其特征在于：所述夹持组件还包括调节栓

和固定筒，固定筒与夹持底座和夹持翻转座固定，调节栓与固定筒螺纹连接，滑动柱与固定

筒滑动连接、与调节栓转动连接。

9.根据权利要求7或8所述的一种孔类加工装置，其特征在于：所述床身转动连接有传

动杆，床身上还固定有与滑轨平行的齿条，传动轴、滑座和齿条之间设有传动结构。

10.根据权利要求9所述的一种孔类加工装置，其特征在于：所述传动结构包括固定于

传动轴上的花键，花键滑动连接有花键套，花键套与滑座转动连接，滑座固定连接有主动锥

齿轮，主动锥齿轮啮合有与滑座转动连接的从动锥齿轮，从动锥齿轮固定有与齿条啮合的

齿轮。
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一种孔类加工装置

技术领域

[0001] 本发明涉及金属加工设备技术领域，具体涉及一种孔类加工装置。

背景技术

[0002] 在机械加工中，孔加工是最为常见的一种，其中孔深与孔径之比大于6的孔称为深

孔。现有深孔加工机床一般采用端部带钻削刀具的钻杆与工件相对转动及进给完成深孔加

工，但是目前通常存在以下两个问题：1、由于钻杆细长，在深孔加工过程中，钻杆易发生弯

曲和振动，严重时会发生崩钻事故，从而导致加工质量低，同时危害人身安全；2、在对长轴

类工件加工深孔时，由于钻杆振动和卡盘夹持不稳情况，容易导致工件相对夹持座移位造

成加工失败。

发明内容

[0003] 本发明意在提供一种孔类加工装置，解决现有技术中钻杆易发生弯曲和振动的问

题。

[0004] 方案基本如下：一种孔类加工装置，包括床身，床身一端转动连接有卡盘，卡盘连

接有驱动电机，床身上固定有滑轨，滑轨滑动连接有滑座，滑座固定连接有钻杆，钻杆靠近

卡盘的一端固定有钻削刀具，所述滑座到卡盘之间依次设有减振结构和稳定结构，减振结

构和稳定结构均包括座体；其中减振结构中的座体与床身固定且设有可供钻杆穿过的通

孔，通孔周壁上通过连接件螺纹连接有多个可与钻杆相抵的螺纹柱，螺纹柱围绕钻杆设置；

其中稳定结构中的座体包括固定连接的稳定座和稳定管，稳定座与滑轨滑动连接，钻杆贯

穿稳定管并与稳定管滑动连接。

[0005] 有益效果：这样工件在钻深孔时，由于钻杆穿过稳定管，稳定管可对钻杆进行限

位，从而减少钻杆端部的振动；由于减振结构中的螺纹柱呈圆周方式环绕于钻杆周围，螺纹

柱与钻杆相抵对钻杆中部进行限位，从而降低钻杆中部的振动。本方案相对现有技术，可减

少钻杆加工过程中发生弯曲和振动的问题，同时，可调节螺纹柱，以适应不同大小的钻杆。

[0006] 进一步，所述卡盘与稳定结构之间设有夹持结构，夹持结构也包括座体，座体上设

有与卡盘同轴线的通孔，该通孔周壁上设有多个夹持组件，夹持组件包括可与工件相抵的

滚轮。

[0007] 这样工件经卡盘固定后，可再使用夹持结构用于辅助固定，夹持结构中的滚轮可

使工件被夹持时能够无障碍转动，相对现有技术，可避免卡盘夹持不稳的情况，提高加工质

量。

[0008] 进一步，所述减振结构中的座体包括减振底座和减振翻转座，减振翻转座一端与

减振底座铰接、另一端与减振底座可拆卸式固定连接。这样便于更换钻杆。

[0009] 进一步，所述连接件采用连接筒，连接筒与减振底座和减振翻转座固定，连接筒上

设有可与减振结构中通孔相通的螺纹孔。

[0010] 将螺纹柱安装在螺纹孔内，转动螺纹柱可进行调节，螺纹孔的长度可与连接筒长
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度相同，所以在设计时，可将连接筒长度设置的尽可能长，以利于螺纹柱连接的更为紧固，

提高螺纹柱对钻杆的稳定性能。

[0011] 进一步，所述螺纹柱远离钻杆的一端设有安装孔。便于使用杆内工具，如钢筋，来

拧动螺纹柱。

[0012] 进一步，所述夹持结构中的座体包括夹持底座和夹持翻转座，夹持翻转座一端与

夹持底座铰接、另一端与夹持底座可拆卸式固定连接。夹持翻转座相对夹持底座翻转后，便

于放入工件。

[0013] 进一步，所述夹持组件还包括可向夹持结构中通孔的圆心方向运动的滑动柱，滑

动柱上设有凹槽，滚轮位于凹槽内并与凹槽侧壁转动连接。

[0014] 通过调节滑动柱，以使滚轮与工件相抵，同时，滚轮位置可调节，适应不同大小的

工件。

[0015] 进一步，所述夹持组件还包括调节栓和固定筒，固定筒与夹持底座和夹持翻转座

固定，调节栓与固定筒螺纹连接，滑动柱与固定筒滑动连接、与调节栓转动连接。这样实现

了对滚轮位置的调节。

[0016] 进一步，所述床身转动连接有传动杆，床身上还固定有与滑轨平行的齿条，传动

轴、滑座和齿条之间设有传动结构。这样可通过转动传动轴来带动滑座进行滑动，滑座滑动

可使钻杆在工作过程中向工件方向移动从而进行钻孔。

[0017] 进一步，所述传动结构包括固定于传动轴上的花键，花键滑动连接有花键套，花键

套与滑座转动连接，滑座固定连接有主动锥齿轮，主动锥齿轮啮合有与滑座转动连接的从

动锥齿轮，从动锥齿轮固定有与齿条啮合的齿轮。实现了传动轴转动带动滑座滑动。

附图说明

[0018] 图1为本发明实施例一的结构示意图。

[0019] 图2为夹持组件的剖视结构示意图。

[0020] 图3为传动轴带动滑座移动的结构示意图。

[0021] 图4为传动机构的结构示意图。

[0022] 图5为本发明实施例三的结构示意图。

具体实施方式

[0023] 下面通过具体实施方式进一步详细说明：

[0024] 说明书附图中的附图标记包括：床身1、卡盘2、固定板17、夹持板18、紧固螺栓19、

箱体21、传动轴23、滑座3、钻杆30、减振结构4、减振底座41、减振翻转座42、连接筒44、螺纹

柱43、稳定座50、稳定管51、手摇杆55、蜗杆56、蜗轮57、移动齿轮58、夹持底座61、夹持翻转

座62、夹持组件63、固定筒631、调节栓632、滚轮633、滑动柱634、花键套70、齿条71、主动锥

齿轮72、从动锥齿轮73、齿轮74、推拉板90、锁紧齿条91。

[0025] 实施例一基本如下：

[0026] 一种孔类加工装置，如图1所示，包括床身1，床身1的左端固定有箱体21，箱体21内

设有驱动电机，箱体21的右侧设有卡盘2，卡盘2与驱动电机的输出轴连接(此为现有技术，

不再赘述)。床身1的右端设有滑座3，床身1上固定有滑轨，滑座3与滑轨滑动连接。

说　明　书 2/4 页

4

CN 110976966 A

4



[0027] 滑座3上固定有钻杆30，钻杆30与卡盘2同轴线，钻杆30的左端固定有钻削刀具。滑

座3与卡盘2之间由右至左依次设有减振结构4、稳定结构和夹持结构。减振结构4、稳定结构

和夹持结构均包括座体，减振结构4和夹持结构中的座体上均设有与钻杆30同轴线的通孔。

[0028] 减振结构4的座体沿通孔直径分割为减振底座41和减振翻转座42，床身1上焊接固

定有两平行设置的固定板17，减振底座41可沿固定板17进行滑动调节位置，固定板17下方

设有夹持板18，减振底座41与夹持板18之间连接有紧固螺栓19，通过紧固螺栓19可使减振

底座41与夹持板18对固定板17进行夹持固定。减振翻转座42一端与减振底座41通过铰接轴

进行铰接，另一端与减振底座41可通过螺栓进行锁紧固定。减振底座41固定连接有两个连

接筒44，减振翻转座42上固定连接有一个连接筒44，三个连接筒44以通孔圆心为中心呈

120°角分布。连接筒44上均设有与通孔相通的螺纹通孔，螺纹通孔螺纹连接有螺纹柱43。螺

纹柱43朝向通孔圆心的一端贯穿连接筒44后可与钻杆30相接触。螺纹柱43远离通孔圆心的

一端上开设有安装孔，该安装孔便于插设钢筋或其他辅助工具来拧动螺纹柱43。

[0029] 稳定结构的座体包括固定连接的稳定座50和稳定管51，稳定管51套设于钻杆30

上，稳定管51内通过螺栓固定有推力滑动轴承，钻杆30与推力滑动轴承滑动连接。稳定座50

与滑轨滑动连接，稳定座50与床身1之间还设有调节机构。调节机构包括手摇杆55，在机床

的侧壁上开设有槽口，槽口内固定有与滑轨平行设置的齿条71，手摇杆55与稳定座50转动

连接，手摇杆55与齿条71之间设有传动机构，通过手动转动手摇杆55，可使稳定座50沿滑轨

进行滑动。

[0030] 如图4所示，手摇杆55与稳定座50通过轴承转动连接，传动机构包括与手摇杆55固

定的蜗杆56，蜗杆56啮合有蜗轮57，蜗轮57与稳定座50通过轴杆和轴承转动连接，轴杆下端

固定有竖向锥齿轮，锥齿轮啮合有横向锥齿轮，横向锥齿轮也通过轴杆和轴承与稳定座50

转动连接，横向锥齿轮固定连接有移动齿轮58，移动齿轮58与齿条啮合。手摇杆55转动带动

移动齿轮58转动，移动齿轮58转动沿齿条71进行移动。

[0031] 夹持结构的座体沿通孔直径分割为夹持底座61和夹持翻转座62，夹持底座61与床

身1焊接。夹持翻转座62一端与夹持底座61通过铰接轴进行铰接，另一端与夹持底座61可通

过螺栓进行锁紧固定。夹持翻转座62上设有一个夹持组件63，夹持底座61上设有两个夹持

组件63，夹持翻转座62和夹持底座61之间进行固定后，三个夹持组件63以通孔圆心为中心

呈120°角分布。

[0032] 夹持组件63包括固定筒631、调节栓632和滚轮633，固定筒631贯穿夹持底座61和

夹持翻转座62后并进行焊接固定。如图2所示，固定筒631内壁包括上半部的螺纹段和下半

部的滑动段，调节栓632与螺纹段螺纹连接，滑动段竖向滑动连接有滑动柱634，滑动连接的

具体结构是滑动段内壁开设滑槽，滑动柱634上固定有与滑槽配合的滑块。调节栓632下端

与滑动柱634转动连接。滑动柱634的下端开设有凹槽，滚轮633设于凹槽内，滚轮633与凹槽

侧壁转动连接。转动调节栓632，可使调节栓632推动滑动柱634上下滑动。如图1所示，每个

夹持组件63上滚轮633的轴线均与通孔轴线平行，通过转动调节栓632，可调节滚轮633与通

孔圆心之间的距离。

[0033] 如图1所示，床身1上转动连接有传动轴23，传动轴23靠近卡盘2的一端固定有链

轮，链轮与驱动电机的输出轴之间通过链条连接。如图3所示，传动轴23靠近滑座3的一端固

定有花键，花键滑动连接有花键套70，花键套70与滑座3通过轴承转动连接。花键套70上固
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定有主动锥齿轮72，主动锥齿轮72啮合有从动锥齿轮73，从动锥齿轮73固定连接有转轴，转

轴与滑座3转动连接，转轴上还固定连接有与齿条71啮合的齿轮74。驱动电机带动传动轴23

转动，进而使花键套70、主动锥齿轮72和从动锥齿轮73转动，从动锥齿轮73转动带动齿轮74

沿齿条71滚动，从而实现滑座3的移动。

[0034] 使用时，先根据工件长度和钻杆30长度调节稳定座50及减振底座41的位置，将工

件使用卡盘2进行固定，再将夹持翻转座62与夹持底座61锁紧固定，然后通过调节栓632调

节三个滚轮633的位置，使滚轮633与工件表面相抵。启动驱动电机带动卡盘2和工件进行旋

转，夹持结构中三个滚轮633可用于辅助稳定工件。驱动电机驱动卡盘2转动时，也带动传动

轴23进行旋转，传动轴23转动带动滑座3向卡盘2方向滑动。钻杆30跟随滑座3移动，并相对

螺纹柱43和稳定管51进行滑动，钻杆30上的钻削刀具接触工件后对工件进行钻深孔。由于

减振结构4中的三个螺纹柱43对钻杆30进行限位，从而可减少钻杆30的振动。

[0035] 实施例二：

[0036] 与实施例一区别在于，实施例一中滑动柱634上的凹槽可替换为弧形槽，滚轮633

可换为滚珠，滚珠与弧形槽转动连接。这样工件除了相对滚珠转动，还可沿通孔的轴线方向

移动，便于工件灵活安装。

[0037] 实施例三：

[0038] 与实施一区别在于，如图5所示，在稳定座50上横向滑动连接有推拉板90，推拉板

90的右端固定连接有锁紧齿条91，锁紧齿条91可与移动齿轮58啮合。当稳定座50在床身1上

调节好位置后，推动推拉板90使锁紧齿条91与移动齿轮58啮合，从而减少移动齿轮的活动，

在加工工件时，可减少稳定座50相对床身1的振动，提高稳定座50的定位性能。

[0039] 以上的仅是本发明的实施例，方案中公知的具体结构及特性等常识在此未作过多

描述。应当指出，对于本领域的技术人员来说，在不脱离本发明结构的前提下，还可以作出

若干变形和改进，这些也应该视为本发明的保护范围，这些都不会影响本发明实施的效果

和专利的实用性。本申请要求的保护范围应当以其权利要求的内容为准，说明书中的具体

实施方式等记载可以用于解释权利要求的内容。
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图3

图4
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图5
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