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一种新型钢结构光伏屋顶BIPV系统的连接

节点

(57)摘要

本实用新型涉及一种新型钢结构光伏屋顶

BIPV系统的连接节点，包括屋面钢梁、屋面檩条、

主导水槽、次导水槽、屋脊盖板支撑件、屋脊盖

板、密封胶和光伏组件；所述屋面檩条通过螺栓

连接固定于屋面钢梁上，主导水槽通过螺栓固定

在屋面檩条上，屋脊盖板支撑件间隔一定距离通

过自攻螺栓固定在屋面檩条上，屋脊盖板通过自

攻螺栓固定在屋脊盖板支撑件上，屋脊盖板接口

位置填充密封胶。本实用新型的有益效果是：本

实用新型在屋面檩条上设置主导水槽和屋脊盖

板支撑件，屋脊盖板支撑件用来支撑屋脊盖板，

光伏组件边框安放在次导水槽内，屋脊盖板和光

伏组件之间的缝隙采用密封胶进行封堵，保证结

构安全可靠，防止屋脊处漏水，避免损失。
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1.一种新型钢结构光伏屋顶BIPV系统的连接节点，其特征在于：包括屋面钢梁(1)、屋

面檩条(2)、主导水槽(3)、次导水槽(4)、屋脊盖板支撑件(5)、屋脊盖板(6)、密封胶(7)和光

伏组件(8)；所述屋面檩条(2)通过螺栓连接固定于屋面钢梁(1)上，主导水槽(3)通过螺栓

固定在屋面檩条(2)上，屋脊盖板支撑件(5)间隔一定距离通过自攻螺栓固定在屋面檩条

(2)上，屋脊盖板(6)通过自攻螺栓固定在屋脊盖板支撑件(5)上，屋脊盖板(6)接口位置填

充密封胶(7)，次导水槽(4)安放在主导水槽(3)上，光伏组件(8)长方向边框安放在次导水

槽(4)内，屋脊盖板(6)和光伏组件(8)之间的缝隙填充密封胶(7)。

2.根据权利要求1所述的新型钢结构光伏屋顶BIPV系统的连接节点，其特征在于：主导

水槽(3)折弯边紧贴屋面檩条(2)，折弯边预留20‑30mm，单边通过至少两个不锈钢自攻螺栓

固定在屋面檩条(2)上。

3.根据权利要求1所述的新型钢结构光伏屋顶BIPV系统的连接节点，其特征在于：屋脊

盖板支撑件(5)为折弯件，屋脊盖板支撑件(5)由横向支撑板和竖向支撑板组成，横向支撑

板的倾斜角度与屋脊盖板(6)相适应，竖向支撑板的倾斜角度与屋面檩条(2)相适应，竖向

支撑板上设有横向固定板。

4.根据权利要求3所述的新型钢结构光伏屋顶BIPV系统的连接节点，其特征在于：屋脊

盖板支撑件(5)通过不锈钢自攻螺栓在屋面檩条(2)的上翼缘和侧边腹板处分别固定，竖向

支撑板下部与侧边腹板贴合连接，横向固定板与上翼缘贴合连接。

5.根据权利要求1所述的新型钢结构光伏屋顶BIPV系统的连接节点，其特征在于：屋脊

盖板(6)两侧折弯处通过带防水垫圈的不锈钢自攻螺栓固定在屋脊盖板支撑件(5)的竖向

支撑板上。

6.根据权利要求1所述的新型钢结构光伏屋顶BIPV系统的连接节点，其特征在于：屋脊

盖板(6)接口背面粘贴丁基胶泥双面胶，屋脊盖板(6)接口搭接至少100‑150mm，在接缝处填

充有密封胶(7)。
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一种新型钢结构光伏屋顶BIPV系统的连接节点

技术领域

[0001] 本实用新型涉及钢结构光伏屋顶BIPV系统的一种连接节点，具体涉及一种钢结构

光伏屋面BIPV系统屋脊位置处的节点结构。

背景技术

[0002] 近年来，太阳能光伏发电作为可再生的清洁能源，受到日益广泛的关注和应用，同

时太阳能光伏发电的技术水平也得到快速发展与提高，出现了越来越多的光电建筑一体化

的建筑物，这一类统称为BIPV，即Building  Integrated  PV(光伏建筑一体化)。BIPV技术是

将太阳能发电(光伏)产品集成到建筑上的技术。区别于目前大规模应用的后置式光伏发电

屋面系统采用特殊的支架将光伏组件固定于原有屋顶结构的结合模式，BIPV采用一次性建

设和投资模式，直接在屋面安装光伏发电系统支架配件、光伏发电组件单元板和其他电气

设备。BIPV除了具有发电功能外，还将具有建筑物自身的结构和使用功能，替代了建筑物原

有屋面的构件，成为建筑不可分割的组成部分。

[0003] 传统钢结构后置式光伏发电屋面在彩色压型金属板上面后期安装支架和光伏电

池板，屋面较凌乱，整体性较差。BIPV把太阳能利用纳入建筑的总体设计，把建筑、技术和美

学融为一体，把光伏发电组件单元板和检修走道板直接作为屋面板，在BIPV建筑中，可通过

相关设计将接线盒、连接线等隐藏在组件和踏板下方。这样既可防止阳光直射和雨水侵蚀，

又不会影响建筑物的外观效果，完美的实现了将太阳能光伏发电与建筑相结合。屋面美观，

简洁大方，具有鲜明的现代工业建筑特征。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是克服现有技术中的不足，提供一种新型钢结构光伏屋顶BIPV

系统的连接节点。

[0005] 这种新型钢结构光伏屋顶BIPV系统的连接节点，包括屋面钢梁、屋面檩条、主导水

槽、次导水槽、屋脊盖板支撑件、屋脊盖板、密封胶和光伏组件；所述屋面檩条通过螺栓连接

固定于屋面钢梁上，主导水槽通过螺栓固定在屋面檩条上，屋脊盖板支撑件间隔一定距离

通过自攻螺栓固定在屋面檩条上，屋脊盖板通过自攻螺栓固定在屋脊盖板支撑件上，屋脊

盖板接口位置填充密封胶，次导水槽安放在主导水槽上，光伏组件长方向边框安放在次导

水槽内，屋脊盖板和光伏组件之间的缝隙填充密封胶。

[0006] 作为优选：主导水槽折弯边紧贴屋面檩条，折弯边预留20‑30mm，单边通过至少两

个不锈钢自攻螺栓固定在屋面檩条上。

[0007] 作为优选：屋脊盖板支撑件为折弯件，屋脊盖板支撑件由横向支撑板和竖向支撑

板组成，横向支撑板的倾斜角度与屋脊盖板相适应，竖向支撑板的倾斜角度与屋面檩条相

适应，竖向支撑板上设有横向固定板。

[0008] 作为优选：屋脊盖板支撑件通过不锈钢自攻螺栓在屋面檩条的上翼缘和侧边腹板

处分别固定，竖向支撑板下部与侧边腹板贴合连接，横向固定板与上翼缘贴合连接。

说　明　书 1/3 页

3

CN 215211806 U

3



[0009] 作为优选：屋脊盖板两侧折弯处通过带防水垫圈的不锈钢自攻螺栓固定在屋脊盖

板支撑件的竖向支撑板上。

[0010] 作为优选：屋脊盖板接口背面粘贴丁基胶泥双面胶，屋脊盖板接口搭接至少100‑

150mm，在接缝处填充有密封胶。

[0011] 本实用新型的有益效果是：本实用新型在屋面檩条上设置主导水槽和屋脊盖板支

撑件，屋脊盖板支撑件用来支撑屋脊盖板，光伏组件边框安放在次导水槽内，屋脊盖板和光

伏组件之间的缝隙采用密封胶进行封堵，保证结构安全可靠，防止屋脊处漏水，避免损失。

附图说明

[0012] 图1是本实用新型整体结构示意图；

[0013] 图2是屋脊盖板支撑件示意图；

[0014] 图3是屋脊盖板示意图。

[0015] 附图标记说明：屋面钢梁1、屋面檩条2、主导水槽3、次导水槽4、屋脊盖板支撑件5、

屋脊盖板6、密封胶7、光伏组件8。

具体实施方式

[0016] 下面结合实施例对本实用新型做进一步描述。下述实施例的说明只是用于帮助理

解本实用新型。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理

的前提下，还可以对本实用新型进行若干改进和修饰，这些改进和修饰也落入本实用新型

权利要求的保护范围内。

[0017] 作为一种实施例，如图1所示，所述新型钢结构光伏屋顶BIPV系统的连接节点，包

括屋面钢梁1、屋面檩条2、主导水槽3、次导水槽4、屋脊盖板支撑件5、屋脊盖板6、密封胶7、

光伏组件8。所述屋面檩条2通过螺栓连接固定于屋面钢梁1上，主导水槽3通过螺栓固定在

屋面檩条2上，屋脊盖板支撑件5间隔一定距离通过自攻螺栓固定在屋面檩条2上，屋脊盖板

6通过自攻螺栓固定在屋脊盖板支撑件5上，屋脊盖板6接口位置采用密封胶7进行封堵。次

导水槽4安放在主导水槽3上，光伏组件8长方向边框安放在次导水槽4内，屋脊盖板6和光伏

组件8之间的缝隙采用密封胶7进行封堵。

[0018] 作为一种优选的实施例，主导水槽3通过螺栓固定在屋面檩条2上。主导水槽3折弯

边紧贴屋面檩条2，折弯边预留20‑30mm，单边至少有两个不锈钢自攻螺栓固定。

[0019] 作为一种优选的实施例，屋脊盖板支撑件5间隔一定距离通过自攻螺栓固定在屋

面檩条2上。屋脊盖板支撑件5均匀布置在屋面檩条2上，与主导水槽位置干涉时，可适当移

动避开。

[0020] 作为一种优选的实施例，屋脊盖板支撑件5为折弯件，屋脊盖板支撑件5由两个横

向支撑板和两个竖向支撑板组成，横向支撑板的倾斜角度与屋脊盖板6相适应，竖向支撑板

的倾斜角度与屋面檩条2相适应，竖向支撑板上设有横向固定板。屋脊盖板支撑件5通过不

锈钢自攻螺栓在屋面檩条2的上翼缘和侧边腹板处分别固定，竖向支撑板下部与侧边腹板

贴合连接，横向固定板与上翼缘贴合连接。

[0021] 作为一种优选的实施例，屋脊盖板6通过自攻螺栓固定在屋脊盖板支撑件5上。屋

脊盖板6两侧折弯处通过带防水垫圈的不锈钢自攻螺栓固定在屋脊盖板支撑件5的竖向支

说　明　书 2/3 页

4

CN 215211806 U

4



撑板上。

[0022] 作为一种优选的实施例，屋脊盖板6接口位置采用密封胶7进行封堵。屋脊盖板6接

口背面粘贴宽100mm丁基胶泥双面胶，屋脊盖板6接口搭接至少100‑150mm，在接缝处再用密

封胶7进行封堵。

[0023] 作为一种优选的实施例，屋脊盖板支撑件5和屋脊盖板6一般采用Q235钢材，可通

过折弯机折弯成型，加工方便。
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图1

图2
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图3
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