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복수개의 기기 제어 실행 소프트웨어들을 구비한 소정 어플리케이션 프로그램을 실행하고, 상기 기기 제어 실행

소프트웨어를 선택하면 그 선택된 기기 제어 실행 소프트웨어와 매핑할 리모콘의 특정 키를 요청하고, 리모콘의

특정 키가 선택되면 상기 기기 제어 실행 소프트웨어를 다운로드 하고, 다운로드받은 기기 제어 실행 소프트웨어

를 상기 선택된 리모콘의 특정 키에 매핑하는 과정을 포함하는 리모콘의 단축 키 설정/실행 방법 및 장치가 개시

되어 있다. 

대 표 도 - 도3
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특허청구의 범위

청구항 1 

리모콘의 단축 키 설정 방법에 있어서, 

기기 제어 실행 소프트웨어를 구비한 특정 어플리케이션을 실행하는 과정;

상기 기기 제어 실행 소프트웨어를 선택하면 그 선택된 기기 제어 실행 소프트웨어와 매핑할 리모콘의 특정 키

를 요청하는 과정;

상기 리모콘의 특정 키가 선택되면 상기 기기 제어 실행 소프트웨어를 다운로드 하는 과정;

상기 다운로드받은 기기 제어 실행 소프트웨어를 상기 선택된 리모콘의 특정 키에 매핑하는 과정을 포함하는 리

모콘의 단축 키 설정 방법. 

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 리모콘의 특정 키를 요청하는 과정은 

상기 기기 제어 실행 소프트웨어와 리모콘의 특정 키의 매핑을 요청하는 메뉴를 화면에 표시하는 것임을 특징으

로 하는 리모콘의 단축 키 설정 방법.

청구항 3 

제1항에 있어서, 상기 리모콘의 특정 키를 요청하는 과정은 사용자가 원하는 리모콘의 특정 키 누룸을 요청하고

그 눌려진 특정 키를 확인하는 메시지를 표시하는 것임을 특징으로 하는 리모콘의 단축 키 설정 방법.

청구항 4 

제1항에 있어서, 상기 매핑 과정은 

다운로드된 기기 제어 실행 소프트웨어를 사용자에 의해 선택된 리모콘의 특정 키에 할당하여 매핑 테이블을 작

성하는 것임을 특징으로 하는 리모콘의 단축 키 설정 방법.

청구항 5 

제1항에 있어서, 상기 기기 제어 실행 소프트웨어는 기기 제어를 실행하는 스크립트 파일임을 특징으로 하는 리

모콘의 단축 키 설정 방법.

청구항 6 

제5항에 있어서, 상기 스크립트 파일은 홈 네트워크 기기들을 제어하는 구문으로 작성되는 것임을 특징으로 하

는 리모콘의 단축 키 설정 방법.

청구항 7 

제1항에 있어서, 상기 스크립트 파일은 

다수개의 수행문으로 이루어지고

상기 수행문은 데이터, 정의문, 명령어를 포함하고,

상기 스크립트는 하나의 수행문별로 해독 및 실행되는 것을 특징으로 하는 리모콘의 단축 키 설정 방법. 

청구항 8 

리모콘의 단축 키 실행 방법에 있어서, 

리모콘의 특정 키 신호를 수신하는 과정;

상기 수신된 리모콘 특정 키의 누룸 상태를 바탕으로 상기 특정 키가 단축 기능 키로 판단되면 상기 리모콘 특

정 키에 매핑된 기기 제어 실행 소프트웨어를 검색하는 과정;

- 2 -

공개특허 10-2009-0054901



상기 검색된 기기 제어 실행 소프트웨어를 로딩하여 실행하는 과정을 포함하는 리모콘의 단축 키 실행 방법.

청구항 9 

제8항에 있어서, 상기 기능 키 판단 과정은 

상기 특정 키의 누룸이 일정 시간 이상이면 단축 기능 키임을 인지하는 것임을 특징으로 하는 리모콘의 단축 키

실행 방법.

청구항 10 

리모콘의 단축 키 설정 방법에 있어서, 

특정 어플리케이션을 실행하는 과정;

리모콘의  키 누룸 상태를 인지하는 과정;

상기 리모콘의 키 누룸 상태에 따라 상기 특정 어플리케이션에 관련된 정보를 저장하는 과정;

상기 저장된 특정 어플리케이션 및 그에 관련된 정보를 상기 인지된 리모콘 의 특정 키에 매핑하는 과정을 포함

하는 리모콘의 단축 키 설정 방법.

청구항 11 

제10항에 있어서, 상기 특정 어플리케이션에 관련된 정보는 어플리케이션, 링크 정보, 사용자 인터페이스 상태

정보임을 특징으로 하는 리모콘의 단축 키 설정 방법. 

청구항 12 

제10항에 있어서, 상기 리모콘의 키 누룸 상태가 일정 시간 이상이면 단축 키 설정 메뉴를 표시하는 과정을 더

포함하는 것을 특징으로 하는 리모콘의 단축 키 설정 방법.

청구항 13 

리모콘의 단축 키 실행 방법에 있어서, 

리모콘 키의 누룸 상태를 인지하는 과정;

상기 리모콘 키의 누룸 상태에 따라 상기 리모콘 키에 매핑된 특정 어플리케이션을 실행하는 과정을 포함하는

리모콘의 단축 키 실행 방법. 

청구항 14 

제13항에 있어서,

상기 특정 어플리케이션 실행 과정은 

상기 리모콘의 키에 매핑된 링크 정보 및 사용자 인터페이스의 위치 정보를 참조하여 특정 어플리케이션을 실행

하는 것임을 특징으로 하는 리모콘의 단축 키 실행 방법.

청구항 15 

리모콘의 단축 키 처리 방법에 있어서, 

리모콘으로부터 특정키의 누룸 상태를 인지하는 과정;

상기 리모콘의 특정키의 누룸 상태에 따라 상기 특정 키에 매핑되어 있는 어플리케이션 관련 정보를 검색하는

과정;

상기 검색된 어플리케이션 관련 정보를 리모콘으로 전송하는 과정을 포함하는 리모콘의 단축 키 처리 방법.

청구항 16 

 제15항에 있어서, 상기 리모콘에서 상기 어플리케이션 관련 정보를 표시하는 과정을 더 포함하는 리모콘의 단
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축 키 처리 방법.

청구항 17 

영상 디바이스에 있어서, 

리모콘으로 부터 키 신호를 수신하는 리모콘 수신부;

웹 브라우징을 통해 사용자가 원하는 웹 사이트의 데이터를 송수신하는 모뎀부;

웹 페이지 데이터 및 컨텐츠 데이터를 비디오 신호로 변환하는 신호 처리부;

상기 신호 처리부에서 출력되는 비디오 신호를 표시하는 표시부;

상기 모뎀부를 통해 인터넷에 접속하고, 상기 리모콘 수신부로부터 수신된 리모콘의 특정 키를 웹 사이트상의

기기 제어 실행 소프트웨어에 매핑하고, 미리 설정된 단축 기능 키 선택에 따라 리모콘의 특정 키에 매핑된 기

기 제어 실행 소프트웨어를 실행하는 제어부를 포함하는 영상 디바이스.

청구항 18 

제17항에 있어서, 상기 사용자의 선택에 따라 웹 정보를 리모콘으로 전송하는 RF 송신부를 더 포함하는 영상 디

바이스.

청구항 19 

제1항 또는 제8항의 방법을 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체. 

명 세 서

발명의 상세한 설명

    기 술 분 야

본 발명은 리모콘의 단축 키 설정 및 실행 방법 및 장치에 관한 것이며, 특히 DTV, STB, PC와 같은 영상 디바이<1>

스에서 리모콘 키의 원 클릭(one click)으로 특정 어플리케이션을 실행할 수 있는 리모콘의 단축 키 설정 및 실

행 방법 및 장치에 관한 것이다.

    배 경 기 술

DTV, STB, PC와 같은 영상 디바이스는 판넬상에 부착된 버튼이나 리모콘상의 버튼으로 다양한 기능을 수행한다. <2>

그러나 이러한 영상 디바이스에서 다양한 기능들을 수행하기 위해서는 복잡한 처리 단계들을 거친다. <3>

따라서 최근에는 사용자가 자주 사용하는 기능들을 리모콘의 단축 키로 설정하여 사용자가 간편하게 기능을 사<4>

용할 수 있는 기술이 요구된다.

    발명의 내용

 본 발명이 해결하고자하는 과제는 리모콘 키의 원 클릭으로 특정 디바이스의 어플리케이션을 실행할 수 있는<5>

리모콘의 단축 키 설정 및 실행 방법 및 그 장치에 관한 것이다.

상기의 과제를 해결하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 의하면 리모콘의 단축 키 설정 방법에 있어서, <6>

복수개의 기기 제어 실행 소프트웨어들을 구비한 소정 어플리케이션 프로그램을 실행하는 과정;<7>

상기 기기 제어 실행 소프트웨어를 선택하면 그 선택된 기기 제어 실행 소프트웨어와 매핑할 리모콘의 특정 키<8>

를 요청하는 과정;

리모콘의 특정 키가 선택되면 상기 기기 제어 실행 소프트웨어를 다운로드 하는 과정;<9>

상기 다운로드받은 기기 제어 실행 소프트웨어를 상기 선택된 리모콘의 특정 키에 매핑하는 과정을 포함한다.<10>

상기의 다른 과제를 해결하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 의하면 리모콘의 단축 키 실행 방법에 있어서, <11>
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리모콘의 특정 키 신호를 수신하는 과정;<12>

상기 수신된 리모콘 특정 키의 누룸 상태를 바탕으로 일반 기능 키인지 단축 기능 키인지를 판단하는 과정;<13>

상기 특정 키가 단축 기능 키로 판단되면 상기 리모콘 특정 키에 매핑된 기기 제어 실행 소프트웨어를 검색하는<14>

과정;

상기 검색된 기기 제어 실행 소프트웨어를 로딩하여 실행하는 과정을 포함한다.<15>

상기의 또 다른 과제를 해결하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 의하면 영상 디바이스에 있어서, <16>

리모콘으로 부터 키 신호를 수신하는 리모콘 수신부;<17>

웹 브라우징을 통해 사용자가 원하는 웹 사이트의 데이터를 송수신하는 모뎀부;<18>

웹 페이지 데이터 및 컨텐츠 데이터를 비디오 신호로 변환하는 신호 처리부;<19>

상기 신호 처리부에서 출력되는 비디오 신호를 표시하는 표시부;<20>

상기 모뎀부를 통해 인터넷에 접속하고, 상기 리모콘 수신부로부터 수신된 리모콘의 특정 키를 웹 사이트상의<21>

기기 제어 실행 소프트웨어에 매핑하고, 미리 설정된 단축 기능 키 선택에 따라 리모콘의 특정 키에 매핑된 기

기 제어 실행 소프트웨어를 실행하는 제어부를 포함한다.

    발명의 실시를 위한 구체적인 내용

이하 첨부된 도면을 참조로하여 본 발명의 바람직한 실시예를 설명하기로 한다. <22>

도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 리모콘의 단축 키 처리를 위한 시스템도이다. <23>

도 1은 시스템은 영상 디바이스(110), 리모콘(120), 컨텐츠 프로바이더(130)로 구성된다. <24>

영상 디바이스(110)는 인터넷을 연결하고, 그 인터넷의 웹 사이트상에 제공되는 기기 제어 실행 소프트웨어들중<25>

에서 어느 한 기기 제어 실행 소프트웨어를 선택하면 그 선택된 기기 제어 실행 소프트웨어와 매핑할 리모콘

(120)의 특정 키를 요청하고, 리모콘(120)의 특정 키가 선택되면 기기 제어 실행 소프트웨어를 다운로드 하여

그 기기 제어 실행 소프트웨어를 리모콘(120)의 특정 키에 매핑한다. 또한 영상 디바이스(110)는 특정 어플리케

이션에 리모콘(120)의 특정 키를 매핑하고, 그 리모콘(120)의 특정 키를 수신하면 특정 어플리케이션을 수행한

다. 또한 영상 디바이스(110)는 특정 어플리케이션 관련 정보를 RF 신호로 리모콘(120)으로 전송한다.

리모콘(120)은 사용자의 조작에 따라 특정 어플리케이션 또는 기기 제어 실행 소프트웨어와 매핑할 특정 키 정<26>

보를 영상 디바이스(110)에 전송하고, 영상 디바이스(110)로 어플리케이션 또는 기기 제어 실행 소프트웨어의

구동을 위한 특정 키 신호를 전송한다. 또한 리모콘(120)은 영상 디바이스(110)로부터 RF 신호 형태로 수신되는

특정 어플리케이션 관련 정보를 표시창에 표시한다. 이때 특정 키는 메뉴 키나 숫자 키, 방향 키들중의 적어도

하나로 정할 수 있다. 

컨텐츠 프로바이더(130)는 웹 페이지 데이터 또는 기기 제어 실행 소프트웨어들을 제공한다.<27>

도 2는 도 1의 영상 디바이스(110)의 상세도이다. <28>

도  2의  영상  디바이스(110)는  리모콘  수신부(210),  RF  송신부(220),  모뎀부(230),  메모리부(240),  제어부<29>

(260), 신호 처리부(270), 표시부(280)로 구성된다.

리모콘 수신부(210)는 리모콘으로부터 키 신호를 수신한다. <30>

RF 송신부(220)는 사용자의 선택에 따라 제어부(260)에 의해 구동되는 어플리케이션 및 그 관련 정보를 RF 신호<31>

로 변환하여 리모콘으로 송출한다. 

모뎀부(230)는 인터넷에 접속되어 웹 브라우징을 통해 사용자가 원하는 웹 사이트의 데이터를 송수신한다. <32>

메모리부(240)는 롬(ROM) 및 램(RAM)으로 구성되어 제어부(260)를 구동하는 제어 프로그램과 특정 키와 실행 소<33>

프트웨어간의 매핑 테이블을 저장한다.

신호 처리부(270)는 제어부(260)에서 출력되는 웹 페이지 데이터 및 컨텐츠 데이터를  R,G,B 신호로 변환하고,<34>

또한 OSD(On Screen Display) 신호와 R,G,B 신호를 합성한다.
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표시부(280)는 LCD 또는 CRT로 구성되며, 신호 처리부(270)에서 출력되는 비디오 신호 및 메뉴 정보를 팝-업<35>

(pop-up)이나 그래픽 형태로 표시한다. 

제어부(260)는 모뎀부(230)를 이용하여 인터넷에 접속하여 웹 페이지 데이터를 추출하고, 리모콘에 의해 선택된<36>

특정 어플리케이션 또는 기기 제어 실행 소프트웨어를 특정키에 매핑하여 단축 키 매핑 테이블을 구성하고, 리

모콘의  단축  기능키의  선택에  따라  특정  키에  매핑된  어플리케이션  또는  기기  제어  실행  소프트웨어를

구동한다. 또한 제어부(260)는 사용자의 선택에 따라 구동되는 기기 제어 실행 소프트웨어 및 그 관련 정보를

RF 송신부(220)를 통해 리모콘으로 전송한다 

도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 리모콘의 단축 키 설정 방법을 보이는 흐름도이다.<37>

먼저, 특정 어플리케이션 프로그램에 해당하는 웹 브라우져를 실행하여 인터넷을 연결한다(310 과정).<38>

이어서, 각종 기기 제어 실행 소프트웨어들을 모은 웹사이트를 접속한다(320 과정).<39>

이때 기기 제어 실행 소프트웨어들은 일 실시예로 홈 네트워크상의 디바이스들을 제어하는 플러그-인 모듈,<40>

Active  X와  같은  실행  모듈들을  제어  및  실행하는  자바(Java)나  비주얼  베이직등으로  이루어진  스크립트

(script)들을 포함한다. 여기서, 스크립트는 데이터, 정의문, 명령어를 포함하는 다수개의 수행문으로 이루어진

다. 그리고 그 스크립트는 하나의 수행문 별로 해독 및 실행된다. 또한 각종 기기 제어 실행 소프트웨어들은 서

버에 의해 제공된다. 

예를 들면, 도 4a에서 도시된 바와 같이, AV(Audio/Video) 제어 스크립트를 모은 웹 사이트를 접속하면 영상 디<41>

바이스의 화면(410)에는 복수개의 AV 제어 스크립트들을 표시한다. 예를 들면, AV 제어 스크립트는 "1. 녹화 후

예약 설정. 2. 실시간 추천 방송 보기,...."등으로 이루어진다. 그리고 " 1. 녹화 후 예약 설정"에 대한 스크립

트(420)는 녹화 후 예정 설정를 위한 간단한 처리 절차 구문이다. 

이어서, 각종 기기 제어 실행 소프트웨어들중에서 리모콘에 의해 어느 하나의 기기 제어 실행 소프트웨어를 선<42>

택한다((330 과정).

예를 들면, 도 4a에서 도시된 바와 같이 영상 디바이스의 화면(410)에서 "1. 녹화 후 예약 설정" 스크립트에 대<43>

한 버튼 설정 메뉴(412)가  선택된다.  이때 버튼 설정 정보는 "record,html#OnScheduledRecording("2006-06-

12T9:00"'"1:00:00' "EBS")"라고 정해진다. 

이어서, 사용자에 의해 기기 제어 실행 소프트웨어가 선택되면 기기 제어 실행 소프트웨어와 특정 키의 매핑 요<44>

청을 위한 메뉴를 화면에 표시한다(340 과정). 즉, 사용자가 원하는 리모콘의 특정 키 누룸을 요청하고 그 눌려

진 특정 키를 확인하는 메시지를 표시한다.

예를 들면, 도 4a에서 도시된 바와 같이, 영상 디바이스의 화면(410)에서 버튼 설정 메뉴(412)이 선택되면 영상<45>

디바이스의 화면(410)에는 "스크립트와 매핑하고 싶은 리모콘 버튼을 누르세요"라는 메뉴를 표시한다. 

이어서, 리모콘으로부터 매핑용 특정 키 신호가 입력되는 가를 체크한다(350 과정). 이때 매핑 요청 메뉴에서<46>

기기 제어 실행 소프트웨어에 매핑되는 리모콘의 특정 키를 확인하는 메시지를 화면에 표시한다 

예를 들면, 도 4a에서 도시된 바와 같이, 리모콘(440)으로부터 키 신호가 입력되면 영상 디바이스의 화면(410)<47>

에는 그 리모콘의 키 코드"OxBA03"를 표시하고, "확인" 및 "취소"라는 메뉴를 표시한다. 

이어서, 리모콘의 특정 키가 입력되면 선택된 기기 제어 실행 소프트웨어를 다운로드 한다(360)과정.<48>

예를 들면, 도 4a에서 도시된 바와 같이, 사용자가 리모콘으로 영상 디바이스의 화면(410)상에 표시된 "확인"을<49>

선택하면 선택된 스크립트 "녹화 후 예약 설정"에 대한 실행 절차 구문을 다운로드 한다.

이어서, 다운로드된 기기 제어 실행 소프트웨어에 리모콘의 특정 키 정보를 매핑 한다(370).<50>

이어서, 기기 제어 실행 소프트웨어와 특정 키 사이의 매핑 테이블을 작성한다. <51>

예를 들면, 도 4b에 도시된 바와 같이 리모콘의 1번 키의 코드와 특정 스크립트의 매핑 테이블을 작성한다. 즉,<52>

리모콘의  1번  키  코드(OxBA03)는  스크립트("record,html#OnScheduledRecording("2006-06-12T9:00"'"1:00:00'

"EBS")")에 매핑되어 있다. 

도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 리모콘의 단축 키 처리 예를 보이는 도면이다. <53>

도 5를 참조하면, 단축 키 설정 모드에서 영상 디바이스의 화면(510)상에 표시된 스크립트를 다운로드하여 리모<54>
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콘(530)의 특정 키에 다운로드된 스크립트를 매핑한다. 그리고 단축 키 실행 모드에서 스크립트에 매핑된 리모

콘(530)의 특정 키를 수신하면 그 스크립트를 실행한다. 일 실시예로, 특정 키에 매핑된 스크립트 프로그램이

 "캡쳐 후 Flickr 업로드"이면 특정 키의 선택에 따라 현재 화면을 캡쳐하고, 프로그램 인터페이스 예를 들면,

Flickr Open API(Application Programming Interface)를 통하여 컨텐츠 프로바이더로 업로드(upload)한다. 

따라서 본 발명은 리모콘의 원 버튼에 의해 홈 네트워크상의 디바이스들의 다양한 제어 기능들을 실행한다. <55>

예를 들면, 본 발명은 스크립트를 단축키에 할당함으로서 원 버튼에 의해 홈 네트워크상의 디바이스들에 대한<56>

전원 관리나 리모콘 기능 변경, 또는 배치 작업(batch job)을 수행할 수 있다. 

도 6은 본 발명에 따른 리모콘의 단축 키 설정 기능을 확장하는 일 실시예이다.<57>

제조사는 영상 디바이스를 출시하고(610), 이어서 플러그-인(plug-in) 모듈을 신규로 생성/갱신한다(615). 이어<58>

서, 제조사는 플러그-인 모듈을 서버에 등록하고(620), 그 신규 또는 갱신된 플러그-인 모듈을 웹 사이트 작성

자에게로 전송한다. 

웹 사이트 작성자는 기기 제어 기능을 조합하여(630) 네트워크상의 기기들을 제어하는 여러 가지의 스크립트를<59>

생성한다(635). 이어서, 웹 사이트 작성자는 생성된 스크립트에 제조사로부터 수신된 신규 또는 갱신된 플러그-

인 모듈을 적용하고(640), 그 스크립트들을 서버에 등록한다(645).

영상 디바이스는 사용자의 선택에 따라 웹사이트 작성자로부터 수신된 각종 스크립트 파일을 검색하고(650), 그<60>

검색된 스크립트 파일을 다운로드하고(655), 다운로드된 스크립트 파일을 저장한다(660). 

도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 리모콘의 단축 키 실행 방법을 보이는 흐름도이다. <61>

먼저, 리모콘으로부터 특정 키를 수신한다(710 과정)<62>

이어서, 수신되는 특정 키의 누룸 상태를 참조하여 일반 기능 키인지 단축 기능 키인지를 판단한다(720 과정).<63>

예를 들어 "1"번 키의 누룸 상태가 소정 시간 이상이면 단축 기능 키로 판단하고, 그렇지 않으면 일반 기능 키

로 판단한다. 이때  미리 설정된 특정 키들의 조합으로 단축 기능 키를 판단할 수 도 있다. 

이어서, 특정 키가 단축 기능 키로 판단되면 미리 설정된 매핑 테이블을 이용하여 특정 키에 매핑된 기기 제어<64>

실행 소프트웨어, 예를 들면 예약 녹화용 스크립트 파일을 검색한다(730 과정). 

반면에, 특정 키가 일반 기능 키로 판단되면 그 특정 키에 해당하는 일반 기능을 수행한다(740 과정)<65>

이어서, 검색된 기기 제어 실행 소프트웨어를 로딩한다(750 과정).<66>

이어서, 로딩된 기기 제어 실행 소프트웨어를 실행한다(760 과정). <67>

예를 들면, "1"번 숫자 키가 "녹화 후 예약 설정"을 위한 스크립트에 매핑되어 있다면 그 녹화 후 예약 설정에<68>

대한 실행 절차를 기재한 스크립트를 실행한다. 

도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따른 리모콘의 단축 키 설정 방법을 보이는 흐름도이다.<69>

먼저, 웹 브라우져, 위젯(widget)과 같은 특정 어플리케이션을 실행한다(810 과정).<70>

예를 들면, 도 9a, 9b에 도시된 바와 같이 웹 사이트상에서 컨텐츠 프로바이더(920)에서 제공되는 웹 페이지나<71>

위젯, 또는 메모리 카드의 사진 보기 소프트웨어를 실행한다. 

이어서, 리모콘으로 부터의 특정 키의 누룸 상태가 일 시간이상 인가를 체크한다(820 과정).<72>

이어서, 특정 키의 누룸 상태가 일정 시간이상이면 특정 어플리케이션에 관련된 단축 키 설정 요청 메뉴를 팝-<73>

업(pop-up)한다(830 과정).

예를  들면,  도  9a에서  도시된  바와  같이,  리모콘(940)으로부터  입력부(942)의  "1"번  키를  3초이상  누르면<74>

"CNN.com을 단축 키 1번으로 설정하시겠읍니까?"와 같은 단축 키 설정 메뉴(930)가 TV 화면(910)에 표시된다. 

다른 예를 들면, 도 9b에서 도시된 바와 같이, 리모콘(940)으로부터 입력부(942)의 "7"번 키를 3 초이상 누르면<75>

"사진 보기를 단축 키 7번으로 설정하시겠읍니까?"와 같은 단축 키 설정 메뉴(930)가 TV 화면(910)에 표시된다. 

반면에 특정 키의 누룸 상태가 일 시간 이상이 아니면 그 특정 키에 대한 일반 기능을 수행한다(870 과정). <76>

이어서, 단축 키 설정 메뉴를 선택하는 가를 체크한다(840 과정).<77>
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이어서, 단축 키 설정 메뉴가 선택되면 단축 키 설정 메뉴에 의해 할당된 어플리케이션 관련 정보를 저장한다<78>

(850 과정). 

이때 어플리케이션 관련 정보는 도 9a 및 도 9b에 도시된 바와 같이 브라우져나 위젯, 메모리 카드의 사진 보기<79>

와 같은 실행 어플리케이션,  URL(Uniform  Resource  Locator),  UI(User  Interface)  위치 정보(X,  Y,  Width,

Height)들을 포함한다. 

이어서, 어플리케이션 관련 정보와 리모콘으로 부터의 특정 키를 매핑한다(860).<80>

예를 들면, 도 9a에서 도시된 바와 같이, 영상 디바이스의 화면(910)내의 웹 브라우져 관련 정보는 리모콘(94<81>

0)의 "1"번 키로 매핑하고, 위젯 관련 정보는 리모콘(940)의 "1"번 키로 매핑한다.  

따라서, 본 발명은 기존의 리모콘에서 특정 어플리케이션의 실행을 위해 여러 단계의 조작을 필요로 하는 단점<82>

을 개선하여 리모콘의 특정키를 특정 어플리케이션을 실행하는 단축키로 할당할 수 있다. 

또한 본 발명은 실행되는 어플리케이션 뿐 만 아니라 다양한 어플리케이션(브라우저 및 위젯)의 UI 위치 정보도<83>

단축 키로 할당할 수 있다. 

도 10은 본 발명의 다른 실시예에 따른 단축 키 실행 예를 보이는 도면이다. <84>

먼저, 리모콘으로부터 리모콘의 특정 키 신호를 수신한다(1010 과정).<85>

이어서, 리모콘 특정 키의 누룸 상태를 인지하여 단축 기능 키인가를 판단한다(1020 과정).<86>

이때 리모콘의 특정 키가 단축 기능 키가 아니면 일반 기능을 수행한다(1040 과정).<87>

이어서, 특정 키의 누룸 상태에 따라 특정 키에 매핑되어 있는 어플리케이션과 그에 관련된 특정 정보를 추출한<88>

다(1030 과정). 이때 특정 정보는 일 실시예로 실행되는 어플리케이션 정보, URL, 유저 인터페이스 위치 정보등

을 포함한다. 

이어서, 추출된 어플리케이션과 그에 관련된 특정 정보를 실행한다(1050) 과정). 즉, 리모콘의 키에 매핑된 URL<89>

정보 및 UI의 위치 정보를 참조하여 특정 어플리케이션을 실행한다.

이어서, 사용자의 선택에 따라 실행되는 어플리케이션 및 그에 관련 특정 정보를 리모콘으로 전송한다(1060 과<90>

정).

예를 들면, 도 11에 도시되어 있는 바와 같이 리모콘(940)은 영상 디바이스로부터 무지향성 양방향 RF 신호 형<91>

태로 간단한 웹 정보 및 실행 어플리케이션을 수신하여 표시창(944)에 표시한다. 

결국, 영상 디바이스에서 수신되는 어플리케이션 및 그 관련된 특정 정보를 디스플레이창(944)에 표시됨으로서<92>

사용자는 영상 디바이스를 켜지 않고도 간단한 웹 정보를 리모콘(940)에서 확인 가능하다. 

또한 본 발명은 또한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드로서 구현하는 것이 가능하<93>

다.  컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는 컴퓨터 시스템에 의하여 읽혀질 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류

의 기록장치를 포함한다.  컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체의 예로는 ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 하드디스

크, 플로피디스크, 플래쉬 메모리, 광 데이터 저장장치 등이 있으며, 또한 캐리어 웨이브(예를 들어 인터넷을

통한 전송)의 형태로 구현되는 것도 포함한다.  또한 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는 네트워크로 연결된 컴

퓨터 시스템에 분산되어, 분산방식으로 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드로서 저장되고 실행될 수 있다.

이상의 설명은 본 발명의 일 실시예에 불과할 뿐, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진자는 본<94>

발명의 본질적 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 변형된 형태로 구현할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 범

위는 전술한 실시예에 한정되지 않고 특허 청구 범위에 기재된 내용과 동등한 범위내에 있는 다양한 실시 형태

가 포함되도록 해석되어야 할 것이다. 

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 리모콘의 단축 키 처리를 위한 시스템도이다. <95>

도 2는 도 1의 영상 디바이스의 상세도이다. <96>

도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 리모콘의 단축 키 설정 방법을 보이는 흐름도이다.<97>
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도 4a 및 도 4b는 도 3의 리모콘의 단축 키 설정 방법을 구현하는 실시예를 도시한 것이다. <98>

도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 리모콘의 단축 키 처리 예를 보이는 도면이다. <99>

도 6은 본 발명에 따른 리모콘의 단축 키 설정 기능을 확장하는 일 실시예이다.<100>

도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 리모콘의 단축 키 실행 방법을 보이는 흐름도이다. <101>

도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따른 리모콘의 단축 키 설정 방법을 보이는 흐름도이다.<102>

도 9a 및 도 9b는 도 8의 리모콘의 단축 키 설정 방법을 구현하는 실시예를 도시한 것이다. <103>

도 10은 본 발명의 다른 실시예에 따른 리모콘의 단축 키 실행 방법을 보이는 흐름도이다. <104>

도 11은 도 10의 리모콘의 단축 키 실행 방법을 구현하는 일 실시예이다. <105>

도면

    도면1

    도면2
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    도면3
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    도면4a

    도면4b
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    도면5
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    도면6

    도면7
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    도면8
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    도면9a
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    도면9b

    도면10
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    도면11
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