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(57)摘要

本发明公开了一种胶囊茶自动封装机，包括

机架、传送带、杯体、滤水膜封口机、顶膜封口机

和计量灌装机构，传送带设于机架的上端，传送

带上等间距开设有凹槽，每一凹槽均与杯体相匹

配，传送带的右端上方设有与凹槽的位置相对应

的自动下杯机构，计量灌装机构设于自动下杯机

构的左侧，计量灌装机构的出料口与凹槽的位置

相对应，滤水膜封口机设于计量灌装机构的左

侧，顶膜封口机设于滤水膜封口机的左侧，滤水

膜封口机与计量灌装机构之间设有清杯机构。本

发明通过清杯机构将杯体内的茶叶压平，再将杯

壁和杯口上附着的茶叶粉末吹干净，有利于后续

滤水膜和顶膜的封装。
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1.一种胶囊茶自动封装机，包括机架(1)、传送带(2)、杯体(3)、滤水膜封口机(4)、顶膜

封口机(5)和计量灌装机构(6)，其特征在于：所述传送带(2)设于所述机架(1)的上端，所述

传送带(2)上等间距开设有凹槽(21)，每一凹槽(21)均与所述杯体(3)相匹配，所述传送带

(2)的右端上方设有与所述凹槽(21)的位置相对应的自动下杯机构(7)，所述计量灌装机构

(6)设于所述自动下杯机构(7)的左侧，所述计量灌装机构(6)的出料口与所述凹槽(21)的

位置相对应，所述滤水膜封口机(4)设于所述计量灌装机构(6)的左侧，所述顶膜封口机(5)

设于所述滤水膜封口机(4)的左侧，所述滤水膜封口机(4)与计量灌装机构(6)之间设有清

杯机构。

2.根据权利要求1所述的一种胶囊茶自动封装机，其特征在于：所述清杯机构包括支撑

架(81)、伸缩气缸(82)、进气管(83)、支撑板(84)、安装座(85)、按压板(86)和气嘴(87)，所

述支撑架(81)的下端连接于所述机架(1)的上端，所述伸缩气缸(82)竖直设于所述支撑架

(81)上，所述伸缩气缸(82)的底座连接于所述支撑架(81)，所述伸缩气缸(82)的输出轴与

所述凹槽(21)的位置相对应，所述支撑板(84)连接于所述伸缩气缸(82)的输出轴上，所述

安装座(85)内部中空且上端开口，所述安装座(85)的开口端与所述支撑板(84)的下端可拆

卸连接，所述气嘴(87)设有多个且安装于所述安装座(85)的周侧，所述进气管(83)的一端

贯穿所述支撑板(84)并连接于每一气嘴(87)，所述按压板(86)设于所述安装座(85)的下

端，所述按压板(86)与杯体(3)需封装滤水膜处的杯壁相匹配，所述按压板(86)的中部开设

有与所述安装座(85)相连通的第一通气孔(861)，所述支撑板(84)上开设有与所述安装座

(85)相连通的第二通气孔(841)。

3.根据权利要求2所述的一种胶囊茶自动封装机，其特征在于：所述支撑板(84)的左右

两侧均竖直设置有挡板(88)，所述挡板(88)前后朝向的长度长于所述安装座(85)前后朝向

的长度，当所述按压板(86)与杯体(3)相匹配时，所述挡板(88)的下端与所述传送带(2)的

上端相接触。

4.根据权利要求2所述的一种胶囊茶自动封装机，其特征在于：所述安装座(85)呈母线

为圆弧状且向内凹陷的倒圆台状，所述气嘴(87)从上至下依次安装于所述安装座(85)的周

侧，所述安装座(85)的下端直径小于所述杯体(3)的杯口直径，所述安装座(85)的上端直径

大于所述杯体(3)的杯边直径。

5.根据权利要求1所述的一种胶囊茶自动封装机，其特征在于：所述凹槽(21)的底部与

外界相连通，所述传送带(2)的左侧内部设有支撑框(91)，所述支撑框(91)的左侧设有水平

向左的伸缩电机(92)，所述伸缩电机(92)的输出轴上连接有柔性块(93)，所述伸缩电机

(92)的输出轴用于将运动至传送带(2)最左侧的所述杯体(3)从凹槽(21)内推出。

6.根据权利要求1所述的一种胶囊茶自动封装机，其特征在于：所述计量灌装机构(6)

为多头秤。

7.根据权利要求1所述的一种胶囊茶自动封装机，其特征在于：所述自动下杯机构(7)

和计量灌装机构(6)之间设有螺旋下料机构(10)，所述螺旋下料机构(10)的出料口位于所

述传送带(2)上方的且与所述凹槽(21)的位置相对应。

8.根据权利要求1所述的一种胶囊茶自动封装机，其特征在于：所述传送带(2)的左侧

设有排料口(22)。

9.根据权利要求1所述的一种胶囊茶自动封装机，其特征在于：所述机架(1)的侧边设
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有送料机(61)，所述送料机(61)的出料口的位置与所述计量灌装机构(6)的进料口的位置

相对应。
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一种胶囊茶自动封装机

技术领域

[0001] 本发明涉及茶叶加工设备技术领域，特别涉及一种胶囊茶自动封装机。

背景技术

[0002] 中国茶叶历史悠久，品茶已成为中国人日常生活中不可缺少的一部分，随着我国

茶饮历史的发展，茶叶的贮藏和包装也经历了一个由简单到复杂、从单一化到多样化的过

程，而且随着现代技术日新月异的发展，各种食品包装的新材料、新技术层出不穷，该些新

材料、新技术也在逐渐应用到茶叶的包装上。

[0003] 目前为了简化传统中国茶的冲泡过程，茶胶囊应运而生。当今市场，已经应用于中

国原叶茶的胶囊品类繁多，但在胶囊茶的封装过程中，还是存在不少问题，如将粉末状的茶

叶填充进胶囊内后，胶囊需要进行两次封膜，一次是将滤水膜密封在胶囊的杯壁上，另一次

是将顶膜密封在胶囊的杯口，当茶叶填充不均匀或杯壁上粘有茶叶粉末时，会导致滤水膜

封装不严；当杯口上粘有茶叶粉末，会导致顶膜封装不严，影响胶囊的封装效果。

发明内容

[0004] 本发明的目的是提供一种胶囊茶自动封装机，通过清杯机构将杯体内的茶叶压

平，再将杯壁和杯口上附着的茶叶粉末吹干净，有利于后续滤水膜和顶膜的封装。

[0005] 本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：

[0006] 一种胶囊茶自动封装机，包括机架、传送带、杯体、滤水膜封口机、顶膜封口机和计

量灌装机构，所述传送带设于所述机架的上端，所述传送带上等间距开设有凹槽，每一凹槽

均与所述杯体相匹配，所述传送带的右端上方设有与所述凹槽的位置相对应的自动下杯机

构，所述计量灌装机构设于所述自动下杯机构的左侧，所述计量灌装机构的出料口与所述

凹槽的位置相对应，所述滤水膜封口机设于所述计量灌装机构的左侧，所述顶膜封口机设

于所述滤水膜封口机的左侧，所述滤水膜封口机与计量灌装机构之间设有清杯机构。

[0007] 本发明的进一步设置为：所述清杯机构包括支撑架、伸缩气缸、进气管、支撑板、安

装座、按压板和气嘴，所述支撑架的下端连接于所述机架的上端，所述伸缩气缸竖直设于所

述支撑架上，所述伸缩气缸的底座连接于所述支撑架，所述伸缩气缸的输出轴与所述凹槽

的位置相对应，所述支撑板连接于所述伸缩气缸的输出轴上，所述安装座内部中空且上端

开口，所述安装座的开口端与所述支撑板的下端可拆卸连接，所述气嘴设有多个且安装于

所述安装座的周侧，所述进气管的一端贯穿所述支撑板并连接于每一气嘴，所述按压板设

于所述安装座的下端，所述按压板与杯体需封装滤水膜处的杯壁相匹配，所述按压板的中

部开设有与所述安装座相连通的第一通气孔，所述支撑板上开设有与所述安装座相连通的

第二通气孔。

[0008] 本发明的进一步设置为：所述支撑板的左右两侧均竖直设置有挡板，所述挡板前

后朝向的长度长于所述安装座前后朝向的长度，当所述按压板与杯体相匹配时，所述挡板

的下端与所述传送带的上端相接触。
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[0009] 本发明的进一步设置为：所述安装座呈母线为圆弧状且向内凹陷的倒圆台状，所

述气嘴从上至下依次安装于所述安装座的周侧，所述安装座的下端直径小于所述杯体的杯

口直径，所述安装座的上端直径大于所述杯体的杯边直径。

[0010] 本发明的进一步设置为：所述凹槽的底部与外界相连通，所述传送带的左侧内部

设有支撑框，所述支撑框的左侧设有水平向左的伸缩电机，所述伸缩电机的输出轴上连接

有柔性块，所述伸缩电机的输出轴用于将运动至传送带最左侧的所述杯体从凹槽内推出。

[0011] 本发明的进一步设置为：所述计量灌装机构为多头秤。

[0012] 本发明的进一步设置为：所述自动下杯机构和计量灌装机构之间设有螺旋下料机

构，所述螺旋下料机构的出料口位于所述传送带上方的且与所述凹槽的位置相对应。

[0013] 本发明的进一步设置为：所述传送带的左侧设有排料口。

[0014] 本发明的进一步设置为：所述机架的侧边设有送料机，所述送料机的出料口的位

置与所述计量灌装机构的进料口的位置相对应。

[0015] 综上所述，本发明具有以下有益效果：

[0016] 其一、本发明通过清杯机构上的按压板将杯体内的茶叶压平，并将杯体内的茶叶

封住，再通过气嘴将杯壁和杯口上附着的茶叶粉末吹干净，有利于后续滤水膜和顶膜的封

装。

[0017] 其二、本发明中的气嘴在清理杯壁和杯口上附着的茶叶粉末时，支撑板左右两侧

的挡板将被清理的杯体左右两侧罩住，防止气流吹到左右两侧的杯体而将茶叶吹出。

[0018] 其三、本发明中杯体被封装后移动端到最左端时会由于杯体自身的重力从凹槽内

掉落，当然有一部分会卡在凹槽内，而伸缩电机会将杯体从凹槽内推出，简单方便。

附图说明

[0019] 图1是本发明的整体结构示意图；

[0020] 图2是本发明中清杯装置的局部剖面图；

[0021] 图3是本发明中传送带的局部剖面图；

[0022] 图4是本发明中清杯装置的局部结构示意图。

[0023] 图中：1、机架；2、传送带；21、凹槽；22、排料口；3、杯体；4、滤水膜封口机；5、顶膜封

口机；6、计量灌装机构；61、送料机；7、自动下杯机构；81、支撑架；82、伸缩气缸；83、进气管；

84、支撑板；841、第二通气孔；85、安装座；86、按压板；861、第一通气孔；87、气嘴；88、挡板；

91、支撑框；92、伸缩电机；93、柔性块；10、螺旋下料机构。

具体实施方式

[0024] 以下结合附图对本发明作进一步详细说明。

[0025] 在本发明的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“内”、

“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发

明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位

构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。

[0026] 此外，术语“水平”、“竖直”等术语并不表示要求部件绝对水平或悬垂，而是可以稍

微倾斜。如“水平”仅仅是指其方向相对“竖直”而言更加水平，并不是表示该结构一定要完
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全水平，而是可以稍微倾斜。

[0027] 在本发明的描述中，还需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、

“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连

接；可以是机械连接，可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内

部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本发明中

的具体含义。

[0028] 实施例，一种胶囊茶自动封装机，如图1至图4所示，包括机架1、传送带2、杯体3、滤

水膜封口机4、顶膜封口机5和计量灌装机构6，传送带2设于机架1的上端，传送带2上等间距

开设有凹槽21，每一凹槽21均与杯体3相匹配，传送带2的右端上方设有与凹槽21的位置相

对应的自动下杯机构7，计量灌装机构6设于自动下杯机构7的左侧，计量灌装机构6的出料

口与凹槽21的位置相对应，滤水膜封口机4设于计量灌装机构6的左侧，顶膜封口机5设于滤

水膜封口机4的左侧，滤水膜封口机4与计量灌装机构6之间设有清杯机构。

[0029] 详细地，杯体3通过自动下杯机构7放置在凹槽21内，传送带2输送杯体3依次通过

计量灌装机构6、清杯机构、滤水膜封口机4和顶膜封口机5，先将茶叶通过计量灌装机构6灌

装进杯体3内，然后清杯机构将杯体3的杯口和杯壁上的茶叶清理干净，最后通过封口机构

对杯体3进行封口。

[0030] 优选的，清杯机构包括支撑架81、伸缩气缸82、进气管83、支撑板84、安装座85、按

压板86和气嘴87，支撑架81的下端连接于机架1的上端，伸缩气缸82竖直设于支撑架81上，

伸缩气缸82的底座连接于支撑架81，伸缩气缸82的输出轴与凹槽21的位置相对应，支撑板

84连接于伸缩气缸82的输出轴上，安装座85内部中空且上端开口，安装座85的开口端与支

撑板84的下端可拆卸连接，气嘴87设有多个且安装于安装座85的周侧，进气管83的一端贯

穿支撑板84并连接于每一气嘴87，按压板86设于安装座85的下端，按压板86与杯体3需封装

滤水膜处的杯壁相匹配，按压板86的中部开设有与安装座85相连通的第一通气孔861，支撑

板84上开设有与安装座85相连通的第二通气孔841。

[0031] 具体来说，支撑架81用于支撑伸缩气缸82，伸缩气缸82向下做伸缩运动，伸缩气缸

82推动支撑板84、安装座85和按压板86向下移动，当按压板86与杯体3需封装滤水膜处的杯

壁相匹配时，伸缩气缸82停止工作，此时按压板86将杯体3内的茶叶按平且将杯体3内的茶

叶封住，而进气管83连接有气泵，气泵产生的高压气体通过进气管83后从气嘴87出喷出，将

杯壁和杯口处的茶叶粉末吹走，而杯体3内的茶叶在按压板86的保护下不会被吹走，保证后

续滤水膜和顶膜的封装，而第一通气孔861和第二通气孔841便于按压板86下压杯体3内的

茶叶，也便于按压完后按压板86的抬起；将杯体3清理完成后，伸缩气缸82向上缩回，便于后

续的清杯工作。

[0032] 优选的，支撑板84的左右两侧均竖直设置有挡板88，挡板88前后朝向的长度长于

安装座85前后朝向的长度，当按压板86与杯体3相匹配时，挡板88的下端与传送带2的上端

相接触。具体来说，挡板88将气嘴87向左右两侧喷出的高压气体挡住，防止将旁边杯体3内

的茶叶吹出。

[0033] 优选的，安装座85呈母线为圆弧状且向内凹陷的倒圆台状，气嘴87从上至下依次

安装于安装座85的周侧，安装座85的下端直径小于杯体3的杯口直径，安装座85的上端直径

大于杯体3的杯边直径。具体来说，安装座85的下端要能伸进杯体3内，安装座85的上端要位
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于杯体3的杯边上方，安装座85上的气嘴87有多排，最上面的一排气嘴87要吹到杯体3的杯

边，而最下面的一排气嘴87要吹到杯体3的杯壁，便于清理杯边和杯壁上的茶叶粉末。

[0034] 优选的，凹槽21的底部与外界相连通，传送带2的左侧内部设有支撑框91，支撑框

91的左侧设有水平向左的伸缩电机92，伸缩电机92的输出轴上连接有柔性块93，伸缩电机

92的输出轴用于将运动至传送带2最左侧的杯体3从凹槽21内推出。具体来说，当杯体3运动

到传送带2最左端时会自动从凹槽21内掉落，但有一部分的杯体3会卡在凹槽21内，不利于

后续的封装工作，而支撑框91用于与传送带2不动的地方连接，伸缩电机92做有规律的伸缩

运动，用于从凹槽21的下方将杯体3从凹槽21内推出，柔性块93可以很好的保护杯体3。

[0035] 优选的，计量灌装机构6为多头秤。具体来说，多头秤对茶叶进行计量灌装，保证装

填的速度与准确度。

[0036] 优选的，自动下杯机构7和计量灌装机构6之间设有螺旋下料机构10，螺旋下料机

构10的出料口位于传送带2上方的且与凹槽21的位置相对应。具体来说，螺旋下料机构10用

于向杯体3内装填粉状的添加剂。

[0037] 优选的，传送带2的左侧设有排料口22。具体来说，便于将封装好的杯体3排出。

[0038] 优选的，机架1的侧边设有送料机61，送料机61的出料口的位置与计量灌装机构6

的进料口的位置相对应。具体来说，便于将茶叶输送给计量灌装机构6，实现自动上料。

[0039] 本具体实施例仅仅是对本发明的解释，其并不是对本发明的限制，本领域技术人

员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改，但只要在本

发明的权利要求范围内都受到专利法的保护。
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图3
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